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PESQUISA DE PREÇOS  

 

Solicitamos orçamento para os itens abaixo (materiais e serviço) para fins de pesquisa, 

visando à estimativa de preços para licitação. 

 

Após preenchido, por favor, retornar no e-mail solicitante. 

 
 

Item Especificação técnica Quantidade  

Valor 

unitário 

Valor 

total 

1 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de árvore natalina luminosa oitavada 

decorada com estrelas de 5 pontas, medindo entre: mínimo: 

17,50 m de altura x 8,00 m de largura x 8,00 m de comprimento 

/ máximo: 18,50 m de altura x 8,20 m de largura x 8,20 m de 

comprimento, sendo a altura já considerando a ponteira. Árvore 

com duas aberturas para passagem interna através de um túnel 

luminoso com linhas de conjuntos de 100 LEDs  na cor branco 

frio, fio branco com diâmetro mínimo de 1,80 mm. Estrutura 

produzida em metalon 40 x 40 mm, com parede de 2,0 mm de 

espessura, metalon 30 x 30 mm, com parede de 1,20 mm de 

espessura, metalon 20 x 20 mm, com parede de 1,20 mm de 

espessura, barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e barra chata 1/8 x 

3/8 de polegada, e ainda em tubo redondo de 2,00 mm x 1/2 de 

polegadas de diâmetro x 2,00 mm de espessura, de aço carbono 

1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às 

intempéries. Contorno com aproximadamente 1312 m de 

mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC 

flexível extrusado transparente, de 13,00 mm de diâmetro, com 

36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com 216 

conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco com 

diâmetro mínimo de 1,80 mm. Aplicação de 291 strobos xênon 

ou LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz 

brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 

redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, 

com isolamento extra com resina cristal líquida para maior 

resistência quando utilizado em áreas externas. Todas as 

emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão 

receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento 

mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000 V. Tensão de 220 V. (A ser instalada no Calçadão Central) 

1 
R$ 

485.253,38 

  R$ 

485.253,38 
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2 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de grade decorativa dourada com 

arabescos para proteção de cenário, produzida em estrutura de 

metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de 1,20mm de 

espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A estrutura 

deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,00m de altura x 2,25m 

de largura / máximo: 1,10m de altura x 2,35m de largura. A peça 

deverá possuir proteção anticorrosiva e pintura em tinta PU na 

cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e 

excelente acabamento estético. O produto deverá ser apropriado 

para utilização em áreas internas e externas, apresentando 

resistência às intempéries. (A serem instalados no Calçadão 

Central) 

20   R$ 715,99 
R$ 

14.319,80 

3 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de grama sintética verde para 

decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, 

base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% 

PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre 

as carreiras, altura do fio de 12mm e peso de 1,43KG. (A serem 

instalados no Calçadão Central) 

202 R$ 150,15 
   R$ 

30.330,30 

4 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de pingente decorativo natalino 

tridimensional em formato de pião, composto por corpo central 

arredondado e extremidades afuniladas de diferentes proporções, 

sendo a superior de menor dimensão e a inferior de maior 

dimensão. Possui aplicação de elementos decorativos em 

formato de fractais na cor dourada, distribuídos em diferentes 

tamanhos, sendo o maior localizado na parte inferior e outro de 

menor dimensão na parte superior, além de fuste superior 

integrado na cor dourada, conferindo o acabamento 

característico de um ornamento natalino. Dimensões entre 

mínimo: 2,35m de altura x 3,10m de largura / máximo: 2,45m de 

altura x 3,20m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância da cor bordô, com detalhes na cor 

dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo 

PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e 

excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para 

utilização em áreas externas, apresentando resistência às 

intempéries. (A ser instalado no Calçadão Central) 

1 
   R$ 

38.084,12 

   R$ 

38.084,12 

5 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de banco estrela de 5 pontas, com 

aplicação de glitter prata, tridimensional. Dimensões entre 

mínimo: 0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de 

comprimento / máximo: 0,45m de altura x 1,35m de largura x 

1,30m de comprimento. Produzido em polietileno de média 

densidade. (A serem instalados 1 un. no Calçadão Central e 4 un. 

na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

5 
   R$ 

3.214,53 

   R$ 

16.072,65 
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6 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de bola natalina esférica, 

tridimensional, na cor branca e adesivos de estrelas douradas. 

Dimensões entre mínimo: 0,85m de diâmetro / máximo: 0,95m 

de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento 

superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando 

predominância da cor branca. O acabamento final com verniz 

automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, 

durabilidade e acabamento estético. (A serem instalados 1 un. no 

Calçadão Central e 8 un. na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

9 
  R$ 

1.420,17 

  R$ 

12.781,53 

7 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de bola natalina esférica, 

tridimensional, na cor branca e adesivos de estrelas douradas. 

Dimensões entre mínimo: 0,85m de diâmetro / máximo: 0,95m 

de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento 

superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando 

predominância da cor branca. O acabamento final com verniz 

automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, 

durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado no Calçadão 

Central) 

1 
  R$ 

2.248,42 

  R$ 

2.248,42 

8 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de 

totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas. 

Dimensões entre mínimo: 2,35m de altura x 0,85m de largura x 

0,85m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 0,95m de 

largura x 0,95m de profundidade. Confeccionada em fibra de 

vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta 

poliéster, apresentando predominância das cores dourada e prata. 

Fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção 

anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos. O 

acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, 

garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento 

estético. (A serem instalados 2 un. no Calçadão Central e 3 un. 

na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

5 
  R$ 

5.793,42 

  R$ 

28.967,10 

9 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de totem tridimensional, composto por 

cinco bolas natalinas. Dimensões entre mínimo: 3,50m de altura 

x 1,10m de largura x 1,10m de profundidade / máximo: 3,70m 

de altura x 1,30m de largura x 1,30m de profundidade.  

Confeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial 

liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da 

cor dourada e prata. Fixadas em poste de aço carbono zincado, 

com proteção anticorrosiva resistente à exposição em ambientes 

externos. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto 

brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento 

estético. (A serem instalados no Calçadão Central) 

2 
  R$ 

10.918,42 

R$ 

21.836,84 
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10 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de caixa de presente gigante com duas 

aberturas permitindo acesso para passagem, figura 

tridimensional com preenchimento luminoso formado por no 

mínimo 8250 pontos de LED RGBW endereçáveis com 

reprodução de 16 milhões de cores, permitindo controle 

individual de cada ponto de luz, grau de proteção mínimo IP65, 

fios de diâmetro mínimo 2,2mm na cor verde, LEDs com 

diâmetro mínimo de 6,7mm com comprimento mínimo de 

28mm, cordão deverá possuir 25 metros de comprimento com 

250 LEDs espaçados 10cm entre cada um. Densidade mínima de 

250 LEDs por metro quadrado. Acompanha controlador lógico 

programável com 36 portas. Permite salvar animações na 

memória interna. Conexão Fast ETHERNET Giga Lan, 

encapsulamento IP65. Compatível com aplicativo para 

mapeamento de LEDs e controle das animações no sistema IOS. 

O mapeamento se dá de forma 3D com inteligência artificial para 

permitir que a peça faça representação das imagens como uma 

tela tridimensional. Roteador wifi 4 portas ETHERNET. Deve 

permitir a reprodução de animações como: contagem regressiva 

de 10 segundos culminando em animação imitando fogos de 

artifícios, cometa percorrendo a peça, além de animações de 

trocas de cores em diversos modos de transição. Também deverá 

permitir que as animações aconteçam em horário pré-

programados. Preenchimento do laço e fitas com no mínimo 46 

conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio com fio transparente 

ou branco com diâmetro de 2,00mm. A estrutura da peça 

produzida em metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, 

parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 

1/2 x 1/4 de polegada, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. A 

caixa é dividida em nove partes, sendo quatro laterais, tampa com 

laço e quatro fitas. A junção das partes da caixa é feita por meio 

de abraçadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com 

parafuso de 1/4.  Contorno do pacote, laço e fita com no mínimo 

120m de mangueira luminosa de LED morno ou incandescente 

na cor cristal, em PVC flexível de 13mm de diâmetro, com 36 

LEDs mornos ou microlâmpadas por metro. Medidas totais do 

produto entre: mínimo: 3,55m de altura x 3,20m de largura x 

3,10m de comprimento / máximo: 3,65m de altura x 3,30m de 

largura x 3,20m de profundidade. Todas as emendas existentes 

nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra 

entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com 

borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, 

apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência 

ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio 

de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V. (A 

ser instalado no Calçadão Central) 

1 
  R$ 

85.249,77 

  R$ 

85.249,77 
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11 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de grade decorativa dourada para 

proteção de cenário, compondo uma peça destinada à proteção e 

delimitação de cenários decorativos, caracterizada por estrutura 

retangular com curvatura no topo, dividida em seis seções 

verticais, com espaçamento aproximado de 0,35m de largura 

entre cada seção. A estrutura deverá possuir dimensões entre 

mínimo: 0,55m de altura nas extremidades x 1,95m de largura x 

0,40m de altura no centro devido à curvatura / máximo: 0,65m 

de altura nas extremidades x 2,05m de largura x 0,50m de altura 

no centro devido à curvatura. A peça deverá ser produzida em 

estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de 

1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A 

peça deverá possuir proteção anticorrosiva e pintura em tinta PU 

na cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e 

excelente acabamento estético. O produto deverá ser apropriado 

para utilização em áreas internas e externas, apresentando 

resistência às intempéries. (A serem instalados no Calçadão 

Central) 

12   R$ 591,34 
  R$ 

7.096,08 

12 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de grade decorativa dourada para 

proteção de cenário, compondo uma peça destinada à proteção e 

delimitação de cenários decorativos, caracterizada por estrutura 

retangular com curvatura no topo, dividida em quatro seções 

verticais, com espaçamento aproximado de 0,30m de largura 

entre cada seção. A estrutura deverá possuir dimensões entre 

mínimo: 0,55m de altura nas extremidades x 1,15m de largura x 

0,40m de altura no centro devido à curvatura / máximo: 0,65m 

de altura nas extremidades x 1,25m de largura x 0,50m de altura 

no centro devido à curvatura. A peça deverá ser produzida em 

estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de 

1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A 

peça deverá possuir proteção anticorrosiva e pintura em tinta PU 

na cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e 

excelente acabamento estético. O produto deverá ser apropriado 

para utilização em áreas internas e externas, apresentando 

resistência às intempéries. (A serem instalados no Calçadão 

Central) 

4   R$ 354,82   
  R$ 

1.419,28 

13 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de banco estrela de 5 pontas, com 

aplicação de glitter dourado, tridimensional. Dimensões entre 

mínimo: 0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de 

comprimento / máximo: 0,45m de altura x 1,35m de largura x 

1,30m de comprimento. Produzido em polietileno de média 

densidade. (A ser instalado no Calçadão Central) 

1 
  R$ 

3.356,69 
R$ 3.356,69 

14 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de banco estrela de 5 pontas, branco, 

tridimensional com iluminação interna. Medida entre: mínimo: 

0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de comprimento / 

máximo: 0,45m de altura x 1,35m de largura x 1,30m de 

7 
  R$ 

3.225,79 

R$ 

22.580,53 
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comprimento. Produzido em polietileno de média densidade. (A 

serem instalados 1 un. no Calçadão Central e 6 un. na Praça 

Eduardo Virmond Suplicy) 

15 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de rena, tridimensional. Dimensões 

entre mínimo: 1,50m de altura x 1,20m de largura x 0,55m de 

profundidade / máximo: 1,70m de altura x 1,40m de largura x 

0,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético, 

apresentando predominância das cores caramelo e dourado, com 

sela bordô e detalhem dourado. O acabamento final deverá 

receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A 

serem instalados no Calçadão Central) 

2 
  R$ 

6.606,39 

R$ 

13.212,78 

16 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de papai Noel sentado tridimensional, 

compondo uma peça decorativa de temática natalina, destinada à 

aplicação em trenó ou em locais adequados para sua instalação. 

A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,45m de 

altura x 0,75m de largura x 1,10m de profundidade / máximo: 

1,55m de altura x 0,85m de largura x 1,20m de profundidade. 

Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial 

liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da 

cor bordô, com detalhes nas cores branco, preto e dourado e botas 

na cor preta. O acabamento final com verniz automotivo PU de 

alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e 

acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização 

em áreas externas, apresentando resistência às intempéries. (A 

ser instalado no Calçadão Central) 

1 
  R$ 

11.670,24 

  R$ 

11.670,24 

17 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de trenó tridimensional com abertura 

lateral para entrada de adultos e crianças. Dimensões entre 

mínimo: 1,40m de altura x 0,95m de largura x 2,25m de 

profundidade / máximo: 1,60m de altura x 1,15m de largura x 

2,45m de profundidade. Confeccionado em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético, 

apresentando predominância das cores bordô e verde musgo para 

interno, com detalhes na cor dourada. O acabamento final deverá 

receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado 

no Calçadão Central) 

1 
  R$ 

13.301,79 

  R$ 

13.301,79 



 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85.601-030  
  (46) 3520-2121 /2156  

 – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 
 

18 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de kit de material estrutural e decorativo 

para a formação de uma árvore luminosa estaiada com 

aproximadamente 70 m de altura, utilizando como suporte a torre 

com 86 m de altura situada no calçadão central da cidade de 

Francisco Beltrão, composto por 3900m de cabo de aço 3/32 

(2,40mm), alma de fibra, galvanizado e revestido com capa de 

PVC, divididos em 60 linhas de aproximadamente 65 m; 240 

grampos leves de 1/8 e 60 esticadores maleáveis gancho x olhal 

– M8 (5/16) para a fixação dos cabos de aço. A estrutura de 

fixação da árvore será composta por 2 argolas sendo, uma 

superior com aproximadamente 8m de diâmetro e a inferior com 

aproximadamente 23m de diâmetro produzidas em metalon 

30,00mm x 30,00mm x parede de 2,00mm de espessura e 

metalon 20,00mm x 20,00mm x parede de 1,20mm de espessura 

em ambas as argolas terão ganchos para fixação dos cabos de aço 

em barra chata de 1/8” por 3/8”. Para travamento da argola 

inferior serão utilizados tubos de 2.1/2” x parede de 2,00mm de 

espessura. Todas as ferragens serão galvanizadas por imersão a 

base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 

intempéries. Para a iluminação da árvore, serão utilizados 480 

conjuntos de 100 LEDs Strobo Full Flash (onde 100% dos LEDs 

do conjunto piscam rapidamente) blindados IP65 com 7mm de 

diâmetro com fio transparente com diâmetro mínimo de 2,00mm. 

Os conjuntos Full Flash serão divididos em duas cores, sendo 

240 conjuntos de 100 LEDs branco frio, subdivididos em 30 

linhas de aproximadamente 65m, intercalados com outros 240 

conjuntos de 100 LEDs branco morno, subdivididos em 30 linhas 

de aproximadamente 65m, formando um contraste de cores. Na 

argola superior da árvore serão instalados 90 strobos e na argola 

inferior da árvore 256 serão instalados strobos de xênon ou de 

LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 

emissões por minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo 

medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento 

extra com resina cristal líquida para maior resistência quando 

utilizado em áreas externas. No topo da torre “arvore”, serão 

instaladas 4 estrelas duplas de 8 pontas bidimensionais, medindo 

entre mínimo: 5,90m de altura x 5,90m de largura / máximo 

6,10m de altura x 6,10m de largura, produzidas em metalon 

20,00mm x 20,00mm x parede de 1,20mm de espessura, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de 

corrosões e exposição às intempéries, cada estrela será 

contornada com 44m de mangueira luminosa de LED ou 

incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de 

diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor 

branco morno. Cada estrela terá aplicação de 6 strobos de xênon 

ou de LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 

emissões por minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo 

medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento 

extra com resina cristal líquida para maior resistência quando 

1 
R$ 

209.678,22  

R$ 

209.678,22 
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utilizado em áreas externas e será preenchida com no mínimo 26 

conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio, com fio branco ou 

transparente, com no mínimo 1,8mm de diâmetro. No topo da 

torre “árvore” também serão instaladas 4 estrelas duplas de 8 

pontas, medindo entre mínimo 2,05m de altura x 2,05m de 

largura / máximo 2,15m de altura x 2,15m de largura, produzidas 

com metalon 15,00mm x 15,00mm x parede de 1,20mm de 

espessura, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries, cada estrela 

será contornada com 17m de mangueira luminosa de LED ou 

incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de 

diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor 

branco morno. Cada estrela terá aplicação de 3 strobos de xênon 

ou de LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 

emissões por minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo 

medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento 

extra com resina cristal líquida para maior resistência quando 

utilizado em áreas externas e será preenchida com no mínimo 4 

conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio, fio branco ou 

transparente, com no mínimo 1,8mm de diâmetro. Todas as 

emendas existentes nos cabos, fios ou condutores receberão 

proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

dimensionada e aplicada, apresentando tensão de isolamento 

mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms), 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000V. Tensão de 220V. (A ser instalado na torre situada no 

Calçadão Central de Francisco Beltrão) 

19 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de arco luminoso bidimensional com 

estrelas de cinco pontas de diferentes tamanhos, medindo entre 

mínimo: 4,90m de altura x 5,95m de largura / máximo: 5,10m de 

altura x 6,15m de largura. Produzida em tubo redondo de 2,50 

polegadas de parede 2,00mm e metalon 20,00mm x 20,00mm e 

15,00mm x 15,00mm com 1,20mm de parede, barra chata 1/8 x 

3/8 de polegada, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.  

Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou 

incandescente cristal, em PVC flexível, extrusado transparente, 

de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs branco morno ou micro 

lâmpadas por metro. Preenchimento com conjuntos de LED na 

cor branco frio, fio branco ou transparente e conjuntos de LED 

na cor branco morno, fio branco ou transparente. Fio com no 

mínimo 1,8mm de diâmetro. Aplicação de 19 strobos xênon ou 

de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante 

(aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de 

fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, 

para maior resistência quando utilizado em áreas externas. 

Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Todas 

as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão 

4 
 R$ 

31.948,77 

 R$ 

127.795,08 
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receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento 

mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados na Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

20 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de bola natalina esférica, 

tridimensional, na cor branca e adesivos de estrelas douradas. 

Dimensões entre mínimo: 0,85m de diâmetro / máximo: 0,95m 

de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento 

superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando 

predominância da cor branca. O acabamento final com verniz 

automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, 

durabilidade e acabamento estético. (A ser instalada na Praça 

Eduardo Virmond Suplicy) 

8 
 R$ 

2.154,96 

R$ 

17.239,68 
 

21 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de estrela tridimensional luminosa. 

Medindo entre mínimo: 1,45m de altura x 1,55m de largura x 

0,15m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 1,65m de 

largura x 0,25m de profundidade. Produzida em metalon de 

15mm x 15mm x 1,20mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 

polegadas, galvanização por imersão a base de zinco, visando 

proteção a corrosões diante exposição à intempéries. Figura 

contornada com mangueira luminosa de LED, em PVC flexível, 

extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs 

branco frio por metro. Revestimento em tela de PVC flexível 

translúcido formada por tramas circulares na cor dourado com 

glitter, com tratamento UV para maior resistência as intempéries. 

Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco morno, fio 

transparente com no mínimo 1,8mm de diâmetro. Todas as 

emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão 

receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento 

mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000 V. Tensão 220V. (A serem instaladas na Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

2 
 R$ 

7.685,98 

 R$ 

15.371,96 
 

22 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de 

totem tridimensional, composto por três bolas natalinas, 

formando um conjunto decorativo de torres de bolas de temática 

natalina. Dimensões entre mínimo: 1,45m de altura x 0,65m de 

largura x 0,65m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 

0,75m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em 

fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta 

poliéster, apresentando predominância das cores dourada e prata. 

1 
 R$ 

3.235,94   
 R$ 3.235,94  
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Fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção 

anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos. O 

acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, 

garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento 

estético. (A ser instalado na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

23 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de máquina para simulação de flocos de 

neve, medindo aproximadamente 0,35 m de altura x 0,33 m de 

largura x 0,55 m de profundidade, com peso aproximado de 10,5 

kg e área de abrangência de aproximadamente 10 m².O 

equipamento deverá ser compatível com a utilização de fluido 

concentrado espumante, diluído em água potável, conforme 

recomendação do fabricante, deverá possuir timer digital para 

programação dos horários e do tempo de funcionamento, 

regulagem da intensidade da emissão dos flocos de neve e chave 

liga/desliga localizada na lateral do equipamento, deverá 

acompanhar, galão com capacidade para 50 litros, com tampa, 

destinado à mistura do fluido concentrado espumante com água 

potável; Suporte metálico para acomodação do galão; Mangueira 

de silicone para interligação do galão ao reservatório da máquina 

e manual de instruções. Fluido concentrado espumante e água 

potável, não incluso neste produto. Tensão de 220V. Potência da 

máquina: 1500W. Acompanha uma máquina reserva para cada 2 

unidades. (A serem instaladas na Praça Eduardo Virmond) 

2 
 R$ 

8.044,49 

 R$ 

16.088,98 
 

24 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de bola natalina esférica, 

tridimensional, na cor azul com detalhe da pintura em branco 

simulando neve. Preparada para acomodar, esconder e proteger 

a máquina de neve. Dimensões entre mínimo: 0,80m de diâmetro 

/ máximo: 1,00m de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, 

com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância da cor azul escuro. O acabamento 

final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A 

serem instalados na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

2 
 R$ 

2.843,93 
 R$ 5.687,86  

25 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de poste fabricado em aço carbono 

1020. Com aproximadamente 4m de altura total, sendo 3 metros 

visíveis acima do solo e 1 metro destinado à fixação subterrânea, 

garantindo estabilidade e segurança. Diâmetro de 2,5 polegadas 

de diâmetro e espessura de parede de 2 mm, proporcionando 

resistência e durabilidade. zincado com proteção anticorrosiva 

resistente a exposição às intempéries. Com acabamento 

superficial liso e pintura em tinta poliéster, de cor azul escuro. O 

acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, 

garantindo maior resistência, durabilidade e excelente 

acabamento estético. (A serem instalados na Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

2 
 R$ 

1.731,55 
 R$ 3.463,10  
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26 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de fluído concentrado espumante para 

utilização em máquinas de simulação de flocos de neve. Deverá 

possuir pH neutro, ser hipoalergênico, livre de corantes e 

formulado para não provocar irritação nos olhos. O produto 

deverá ser indicado para diluição em água potável, conforme a 

recomendação da máquina de simulação de flocos de neve a ser 

utilizada, apresentando fácil diluição. Unidade de medida: litro. 

(A ser utilizados nas máquinas de neve) 

600  R$ 55,03 
 R$ 

33.018,00 
 

27 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de caixa de presente tridimensional 

caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte 

superior. Dimensões entre mínimo: 1,15m de altura x 0,95m de 

largura x 0,95m de profundidade / máximo: 1,25m de altura x 

1,05m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em 

fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta 

poliéster, apresentando predominância da cores branca, com laço 

ornamental na cor dourada e neve escorrendo. O acabamento 

final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado 

na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

6.026,30 
 R$ 6.026,30  

28 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de carrinho de corda com papai noel 

tridimensional, composto por carrinho em formato arredondado, 

com papai noel posicionado em seu interior e mecanismo 

decorativo de corda na parte traseira. Pintura na cor bordô, com 

aplicação de adesivos em formato de arabescos na cor dourada, 

além de detalhes decorativos. Dimensões entre mínimo: 1,25m 

de altura x 0,90m de largura x 1,35m de profundidade / máximo: 

1,35m de altura x 1,00m de largura x 1,45m de profundidade. 

Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial 

liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da 

cor bordô, com rodas na cor preta e detalhes nas cores dourada, 

verde musgo e azul. O acabamento final com verniz automotivo 

PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e 

acabamento estético. (A serem instalados no Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

17.765,20 

 R$ 

17.765,20 
 

29 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de carretinha tridimensional, compondo 

uma peça decorativa de temática natalina. Dimensões entre 

mínimo: 0,40m de altura x 0,65m de largura x 1,05m de 

profundidade / máximo: 0,50m de altura x 0,75m de largura x 

1,15m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância das cores verde musgo e dourada, 

com rodas na cor preta e detalhes na cor dourada. O acabamento 

final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e acabamento estético. (A serem 

instalados no Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 R$ 7.807,09  R$ 7.807,09  
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30 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de árvore de natal verde musgo, nevado, 

com bolas bordô e estrelas douradas, tridimensional, compondo 

uma peça decorativa de temática natalina. Dimensões entre 

mínimo: 2,85m de altura x 1,60m de largura x 1,60m de 

profundidade / máximo: 2,95m de altura x 1,70m de largura x 

1,70m de profundidade.Confeccionada em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância das cores verde musgo e branco 

simulando neve, com detalhes em bordô e dourado. O 

acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, 

garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento 

estético. (A serem instalados no Praça Eduardo Virmond 

Suplicy) 

1 
 R$ 

17.358,66 

 R$ 

17.358,66 
 

31 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de boneco de neve sentado e acenando, 

tridimensional. Dimensões entre mínimo: 2,35m de altura x 

1,85m de largura x 1,75m de profundidade / máximo: 2,45m de 

altura x 1,95m de largura x 1,85m de profundidade. 

Confeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial 

liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das 

cores branca, bordô e preto, com detalhes em verde musgo e 

dourado. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto 

brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento 

estético. (A serem instalados no Praça Eduardo Virmond 

Suplicy) 

1 
R$ 

21.859,86 

R$ 

21.859,86 
 

32 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de  

boneco de neve sentado, tridimensional. Dimensões entre 

mínimo: 0,95m de altura x 0,90m de largura x 0,90m de 

profundidade / máximo: 1,05m de altura x 1,00m de largura x 

1,00m de profundidade. Confeccionado em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância das cores branco, bordô e preto, 

com detalhes em verde musgo e dourado. O acabamento final 

com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A 

serem instalados no Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

4.414,78 
R$ 4.414,78  

33 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de caixa de presente tridimensional 

caracterizada por formato circular, com laço ornamental na parte 

superior e detalhe simulando neve. Dimensões entre mínimo: 

0,60m de altura x 0,75m de largura x 0,75m de profundidade / 

máximo: 0,70m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de 

profundidade. Confeccionado em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância da cor branca, com laço ornamental 

na cor dourada e neve escorrendo. O acabamento final com 

verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

1 
 R$ 

2.840,31 
 R$ 2.840,31  
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resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado 

na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

34 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de trio de bonecos de neve 

tridimensional, formando um conjunto decorativo de temática 

natalina, composto por uma boneca de neve com braços de 

galhos, com dimensões entre mínimo: 2,10m de altura x 1,60m 

de largura x 1,00m de profundidade / máximo: 2,20m de altura x 

1,80m de largura x 1,20m de profundidade, um bonequinho 

pendurado no braço direito da boneca, com dimensões entre 

mínimo: 0,80m de altura x 0,45m de largura x 0,65m de 

profundidade / máximo: 0,90m de altura x 0,55m de largura x 

0,75m de profundidade e outro bonequinho encostado ao lado 

esquerdo da boneca, com dimensões entre mínimo: 0,95m de 

altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade / máximo 

1,05m de altura x 0,55m de largura x 0,55m de profundidade. 

Todas as peças confeccionadas em fibra de vidro, com 

acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, 

apresentando predominância das cores branco, bordô, verde 

musgo e marrom, com detalhes em dourado. O acabamento final 

com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior 

resistência, durabilidade e acabamento estético. (A serem 

instalados no Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

16.545,72 

 R$ 

16.545,72 
 

35 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de caixa de presente tridimensional 

caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte 

superior. Dimensões entre mínimo: 0,65m de altura x 1,15m de 

largura x 1,15m de profundidade / máximo: 0,75m de altura x 

1,25m de largura x 1,25m de profundidade. Confeccionada em 

fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em 

tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com 

laço ornamental na cor dourada. O acabamento final com verniz 

automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, 

durabilidade e acabamento estético. (A serem instalados no 

Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

5.893,04 
R$ 5.893,04  

36 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de ursinho em posição sentado, 

tridimensional. Dimensões entre mínimo: 0,70m de altura x 

0,65m de largura x 0,45m de profundidade / máximo: 0,80m de 

altura x 0,75m de largura x 0,55m de profundidade. 

Confeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial 

liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da 

cor marrom, com lenço dourado. O acabamento final com verniz 

automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, 

durabilidade e acabamento estético. (A serem instalados no Praça 

Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

3.345,98 
R$ 3.345,98  
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37 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de tambor tridimensional. Dimensões 

entre mínimo: 0,40m de altura x 0,70m de diâmetro / máximo: 

0,50m de altura x 0,80m de diâmetro. Confeccionado em fibra de 

vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta 

poliéster, apresentando predominância da cor dourada, bordô e 

verde musgo. O acabamento final com verniz automotivo PU de 

alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e 

excelente acabamento estético. (A serem instalados no Praça 

Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

2.602,55 
 R$ 2.602,55  

38 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de estrela tridimensional luminosa. 

Medindo entre mínimo: 1,95m de altura x 2,05m de largura x 

0,25m de profundidade / máximo: 2,05m de altura x 2,15m de 

largura x 0,35m de profundidade. Produzida em metalon de 

15mm x 15mm x 1,20mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 

polegadas, galvanização por imersão a base de zinco, visando 

proteção a corrosões diante exposição à intempéries. Figura 

contornada com mangueira luminosa de LED, em PVC flexível, 

extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs 

branco frio por metro. Revestimento em tela de PVC flexível 

translúcido formada por tramas circulares na cor dourado com 

glitter, com tratamento UV para maior resistência as intempéries. 

Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco morno, fio 

transparente com no mínimo 1,8mm de diâmetro. Todas as 

emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão 

receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento 

mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000 V. Tensão 220V. (A ser instalado na Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

11.730,07   

 R$ 

11.730,07 
 

39 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de pinheiro de natal produzido em 

estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 

polegadas e ferro trefilado de 3/16mm de espessura, fixada em 

poste metálico de 2.1/5 polegadas. Medindo entre mínimo: 2,40 

m de altura x 0,70 m de diâmetro / máximo: 2,60 m de altura x 

0,90 m de diâmetro. O produto é dividido em 4 níveis. Contorno 

do pinheiro em mangueira incandescente ou LED na cor branco 

morno, em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00 mm de 

diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. 

Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco frio, fio 

branco ou transparente com diâmetro mínimo de 1,8mm). Toda 

a estrutura da árvore é zincada para proteção anticorrosiva e 

resistência à exposição às intempéries.  Todas as emendas 

existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber 

proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

6 
 R$ 

9.379,01 

 R$ 

56.274,06 
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dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento 

mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000 V. Tensão 220V. (A serem instalados na Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

40 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de estaca para isolamento de cenários, 

produzida em madeira de pinus beneficiado e autoclavado. 

Medidas aproximadas quando utilizada em superfície que 

permite enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente 

e 0,35m enterrada) x 0,045m de largura x 0,045m de 

comprimento. Medidas aproximadas quando utilizada em 

superfície rígida que necessita fixação através de parafusos: 

0,60m de altura x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento 

(neste caso necessita ser equipada com suporte metálico 

adequado à mesma). Acabamento com pintura em esmalte 

sintético branco.  (A serem instalados na Praça Eduardo Virmond 

Suplicy) 

30  R$ 110,12  R$ 3.303,60  

41 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de cordão dourada metalizado, utilizado 

para isolamento de cenário decorativo, medindo 

aproximadamente 5mm de espessura, composto por material 

68% poliéster e 32% metalizado. (A serem instalados na Praça 

Eduardo Virmond Suplicy) 

100  R$ 16,52  R$ 1.652,00  

42 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de trenó tridimensional produzido em 

fibra de vidro aberto com base metálica em forma de arabescos, 

tridimensional, produzido em fibra de vidro com acabamento liso 

e em aço de carbono, de barra chata de 1/8 x 3/8. Pintura colorida 

com predominância das cores prata e dourado. Medindo entre: 

mínimo: 0,65m de altura x 0,75m de largura x 1,55m de 

profundidade / máximo: 0,80m de altura x 0,85m de largura x 

1,65m de profundidade. (A ser instalado na Praça Eduardo 

Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

8.525,26 
 R$ 8.525,26  

43 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de papai noel sentado, tridimensional, 

medindo entre: mínimo: 0,85m de altura x 0,60m de largura x 

0,75m de profundidade / máximo: 1,00m de altura x 0,70m de 

largura x 0,90m de profundidade, Confeccionado em fibra de 

vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta 

poliéster, apresentando predominância das cores bordô e branco. 

O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU fosco, 

garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento 

estético. (A ser instalado na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

5.709,24 
 R$ 5.709,24  
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44 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de trio de pacote de presente, sendo um 

branco, um bordô e um verde escuro, tridimensional, medindo 

entre: mínimo 0,40m de altura x 0,40m de largura x 0,45 de 

profundidade / máximo 0,50m de altura x 0,50m de largura x 

0,55 de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com 

acabamento liso e pintura em tinta poliéster. O acabamento final 

deverá receber verniz automotivo PU fosco, garantindo maior 

resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado 

na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

1 
 R$ 

1.562,12 
 R$ 1.562,12  

45 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de pinheiro natalino, produzido em 

estrutura metálica pintada de verde e ramos aramados coberto 

com PVC verde. Decoração com laços  vermelho, bolas plásticas 

douradas e conjuntos de LED branco frio e branco morno fio 

verde (diâmetro do fio dos conjuntos de LED a partir de 1,8mm). 

Medindo entre: mínimo: 1,75m de altura / 1,85m de altura. 

Possui cesto fabricado em vime sintético, na cor marrom com 

aparência natural. Ideal para uso interno e externo, resistente às 

variações climáticas e fácil de limpar. Estrutura em madeira de 

eucalipto tratado, revestido com vime sintético, fundo de 

madeirite. Uso decorativo, medindo aproximadamente 0,30m de 

altura x 0,40 de largura x 0,40m profundidade. Tensão de 220V.  

(A serem instalados na Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

12 
 R$ 

5.346,92   

 R$ 

64.163,04 
 

46 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de palmeira de estrelas. Dimensões entre 

mínimo: 4,60m de altura x 1,30m de largura / Máximo: 4,80m de 

altura x 1,50m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 

de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 

1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por 

imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 

exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira 

luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC flexível, 

extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs 

branco morno ou micro lâmpadas por metro. Preenchimento das 

estrelas com conjuntos de LED cor branco frio, fio branco ou 

transparente com no mínimo 1,8mm de diâmetro. Aplicação de 

strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz 

brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base 

de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, 

para maior resistência quando utilizado em áreas externas. 

Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. 

Aplicação de 2 tubos snow fall, produzido em acrílico 

transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos 

snow fall. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou 

condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a 

estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, 

devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de 

isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ 

18 
 R$ 

3.612,92 

 R$ 

65.032,56 
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(gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão 

contínua de 1000V. Produto adequado para uso externo. Tensão 

de 220V. (A serem instalados na Praça Eduardo Virmond 

Suplicy) 

47 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de poste metálico projetado para suporte 

de peças luminosas, fabricado em aço carbono 1020 de alta 

qualidade. Com aproximadamente 4 metros de altura total e base 

estável para fixar no solo. Diâmetro de 3 polegadas e espessura 

de parede de 2 mm, proporcionando resistência e durabilidade. 

Zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às 

intempéries. (A serem instalados na Praça Eduardo Virmond 

Suplicy) 

6 
 R$ 

1.735,95 

 R$ 

10.415,70 
 

48 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de conjunto com 100 LEDs branco 

morno fio verde, medindo no mínimo 8m de comprimento. 

Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a 

emenda de até 04 conjuntos (diâmetro mínimo do fio: 1,8mm). 

Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, 

apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do 

produto: 5W. (A serem instalados nas árvores naturais da Praça 

Eduardo Virmond Suplicy) 

450 R$ 79,76 
 R$ 

35.892,00 
 

49 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de tubo snow fall, produzido em acrílico 

transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos 

snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco 

(2mm). Tensão de 220V. Não acompanha plug. Potência do 

produto: 3W. (A serem instalados 500 un. nas árvores naturais 

da Praça Eduardo Virmond Suplicy e 120 un. na Rua Coberta) 

620 R$ 65,11 
 R$ 

40.368,20 
 

50 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes 

externos na cor verde, dimensões entre aproximadamente: 33cm 

de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência 

do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). 

Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média 

de até 50.000 horas. Produto reciclável. (A serem instalados nas 

árvores naturais da Praça Eduardo Virmond Suplicy) 

60  R$ 129,33 R$ 7.759,80  
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51 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de kit de material decorativo, estrutural 

e eletrônico para a formação de túnel de luz com programação 

eletrônica para acionamento de 56 canais, na rua coberta situada 

na calçada da Travessa Frei Deodato composto por: estruturas 

para sustentação dos materiais luminosos nas duas laterais do 

túnel de luz, medindo 66m de comprimento por 2,3m de altura 

de um lado e no outro lado 66m de comprimento por 1m de 

altura, estas estruturas poderão ser subdivididas em painéis de 

até 6m de comprimento, produzidas em metalon 20mm x 20mm 

com parede de 1,2mm. Também para a sustentação da 

iluminação 5.000m de arame número 18 instalados em linhas 

longitudinais. Iluminação do túnel composta por 448 conjuntos 

de 100 LEDs formando 224 linhas transversais (cada linha 

composta por 2 conjuntos). Para possibilitar o efeito de 

alternância de cores, o túnel será dividido em 112 linhas com 

total 224 conjuntos de 100 LEDs na cor branco morno, fio cristal 

com diâmetro mínimo de 1,8mm e 112 linhas com total de 224 

conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio, fio branco ou cristal 

com diâmetro mínimo de 1,8mm. Linhas dispostas de forma 

alternada entre as duas cores (cada 4 linhas de conjuntos de cada 

cor são ligadas em 1 canal). Iluminação ganha movimento 

através de uma programação proporcionada por um painel de 

acionamento eletrônico com 56 canais independentes, com 

suporte (por canal) de no mínimo 400W de potência a 220V, que 

permita conexão de diversos dispositivos como lâmpadas 

incandescentes, cordões ou mangueiras de LED, strobos, 

snowfall, refletores e fontes AC. Funcionamento do sistema 

totalmente autônomo após programação, sem necessidade de 

operador, computador ou mesa DMX durante o uso. O software 

permite a programação para até 56 canais. O módulo mestre 

possui a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um 

cartão de memória SD card. O invólucro dos módulos possui 

proteção IP65 contra penetração de água, adequado para 

operação em ambientes externos sem necessidade de proteção 

adicional. Todos os canais possuem proteção contra curto-

circuito e contempla sistema de reinício automático em caso de 

interrupção, sem intervenção humana.  (A ser instalado na Rua 

Coberta) 

1 
 R$ 

90.403,71 

 R$ 

90.403,71 
 

52 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de strobo de xênon ou de LED, modelo 

redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 

emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento 

extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando 

utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro. 

Potência de: 6W (A serem instalados na Rua Coberta) 

180  R$ 53,45  R$ 9.621,00  

53 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de estrela arabescada, produzido em 

plástico ABS, medindo aproximadamente, 0,35m de altura x 

0,35m de largura. (A serem instalados na Rua Coberta) 

80 R$ 153,10 
 R$ 

12.248,00 
 



 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85.601-030  
  (46) 3520-2121 /2156  

 – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 
 

54 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre 

mínimo: 1,40m de altura x 1,40m de largura / máximo: 1,60m de 

altura x 1,60m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de 

aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno com mangueira luminosa de LED ou incandescente, 

em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 

LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor branco morno. 

Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco frio, fio 

branco ou transparente com no mínimo 1,8mm de diâmetro. 

Aplicação de strobos de xênon ou de LED, com flashes de luz 

brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), potência 

mínima de 6W, modelo redondo medindo aproximadamente 

8,5cm de diâmetro, com isolamento extra com resina cristal 

líquida para maior resistência quando utilizado em áreas 

externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou 

condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a 

estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, 

devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de 

isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ 

(gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão 

contínua de 1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados na Rua 

Coberta) 

2 
 R$ 

1.816,74 
 R$ 3.633,48  

55 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: 

mínimo: 1,15m de altura / máximo: 1,25m de altura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 

imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 

exposição às intempéries.  Contorno com mangueira luminosa de 

LED ou incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm 

de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor 

branco morno. Preenchimento com conjuntos de LED na cor 

branco frio, fio branco ou transparente com no mínimo 1,8mm 

de diâmetro. Aplicação de strobos de xênon ou de LED, com 

flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por 

minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo medindo 

aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra com 

resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em 

áreas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou 

condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a 

estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, 

devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de 

isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ 

(gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão 

contínua de 1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados no Rua 

Coberta) 

8 
 R$ 

1.475,41 

 R$ 

11.803,28 
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56 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre 

mínimo: 0,70m de altura x 0,70m de largura / máximo: 0,90m de 

altura x 0,90m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de 

aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno com mangueira luminosa de LED ou incandescente, 

em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 

LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor branco morno. 

Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco morno, fio 

transparente com no mínimo 1,8mm de diâmetro. Aplicação de 

strobos de xênon ou de LED, com flashes de luz brilhante 

(aproximadamente 50 emissões por minuto), potência mínima de 

6W, modelo redondo medindo aproximadamente 8,5cm de 

diâmetro, com isolamento extra com resina cristal líquida para 

maior resistência quando utilizado em áreas externas. Todas as 

emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão 

receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, 

confeccionada com borracha isolante, devidamente 

dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento 

mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) 

quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 

1000V. Tensão de 220V.  (A serem instalados na Rua Coberta) 

16  R$ 930,81 
R$ 

14.892,96 
 

57 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre 

mínimo: 0,75m de altura x 1,70m de largura / máximo: 0,95m de 

altura x 1,90m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de 

aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno com mangueira luminosa de LED ou incandescente, 

em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 

LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor branco morno. 

Aplicação de strobos de xênon ou de LED, com flashes de luz 

brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), potência 

mínima de 6W, modelo redondo medindo aproximadamente 

8,5cm de diâmetro, com isolamento extra com resina cristal 

líquida para maior resistência quando utilizado em áreas 

externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou 

condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a 

estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, 

devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de 

isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ 

(gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão 

contínua de 1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados na Rua 

Coberta) 

12 
 R$ 

1.115,80 

 R$ 

13.389,60 
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58 

Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, 

manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de cometa, medindo entre mínimo: 3,40m de 

altura x 3,40m de largura / máximo: 3,60m de altura x 3,60m de 

largura. Produzida em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo 

quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura 

em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno com 20m de mangueira luminosa de LED ou 

incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de 

diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor 

branco morno. Preenchimento da estrela e parte superior com 5 

conjuntos de 100 LEDs branco morno, fio transparente e do 

restante da figura, parte inferior com 5 conjuntos de 100 LEDs 

na cor branco frio, fio branco ou transparente com no mínimo 

1,8mm de diâmetro. Aplicação de 3 strobos de xênon ou de LED, 

com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por 

minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo medindo 

aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra com 

resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em 

áreas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou 

condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a 

estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, 

devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de 

isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ 

(gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão 

contínua de 1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados 12 un. 

na Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 un. na Rua Tenente 

Camargo e 12 un. na Travessa Frei Deodato) 

48 
 R$ 

5.733,25 

 R$ 

275.196,00 
 

   

VALOR 

TOTAL 

 R$                 

2.089.395,29   
 

 

Rodeio Bonito RS, 07 outubro de 2026. 
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