CAIXA COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
C icd AMAUC 01 |TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM M2 45,52 46,50
SINAPI-| 6194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 5,16 5,16
SINAPI-| 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428 14,87 14,87
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
SINAPI-| 43682  |FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM M2 1 20,07 20,07
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,48 28,26
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 37,53 40,20
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91692  |DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0044 39,04 41,80
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91693  |DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0191 37,84 40,60
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94974  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0015 551,59 561,89
C H AMAUC 02 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2 29,41 31,37
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936 25,09 26,73
C H AMAUC 03 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2 11,39 12,14
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075 25,09 26,73
CONCRETAGEM DE SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS DE BALDRAME, FCK 25 MPA,
(¢ F] AMAUC 04 |COM USO DE BOMBA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m3 814,95 816,70
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-| 1527 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,15 685,96 685,96
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 25,09 26,73
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
SINAPI 90586  |POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,39 1,39
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
SINAPI 90587  |POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,59 0,59
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA INVERTIDA APOIADA EM
[¢ F] AMAUC 05 |LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 114,27 120,35
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
SINAPI-| 1358 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM M2 0,315 52,77 52,77
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-| 2692 |AGUA L 0,01 5,32 5,32
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,218 7,23 7,23
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,722 2,53 2,53
SINAPI-| 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,019 15,42 15,42
SINAPI-| 20247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,004 16,75 16,75
SINAPI-| 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 18,67 18,67
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725 26,48 28,26
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,749 37,53 40,20
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91692  |DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,014 39,04 41,80
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91693  |DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,029 37,84 40,60
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ARCOS EM CONCRETO
Composicio | AMAUC06 |ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM M2 195,40 203,92
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-| 2692 |AGUA L 0,0095 5,32 5,32
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,139 2,53 2,53
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
SINAPI-| 40271  |EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES | 0,322 39,80 39,80
SINAPI-| 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,09 18,67 18,67
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376 26,48 28,26
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05 37,53 40,20
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92263  |COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 0,53 176,67 181,15
Composicio | AMAUC 07 |PREPARAGAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA PINTURA (LIXAMENTO E LIMPEZA) M2 3,13 3,32
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A
SINAPI 104519 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2022 H 0,25 0,53 0,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 25,09 26,73
SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 1 1,75 1,86
C H AMAUC 08 |APLICAGAO DE VERNIZ EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - DUAS DEMAOS M2 22,03 23,11
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
SINAPI-| 10478  |BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO L 0,144 38,36 38,36
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718 35,01 37,30
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, ESPESSURA 4CM (VARIAVEL), COM TAQUEAMENTO
PARA GRELHA CENTRAL E MOLDAGEM DA CALHA EM ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DA
Composicio | AMAUC09 |GRELHA M2 64,72 66,67
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,5 0,87 0,87
SINAPI-| 7334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 16,69 16,69
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87301  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,053 790,68 802,95
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,407 33,87 36,22
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SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,204 25,09 26,73
TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E

Composicio | AMAUC 10 | TRANSPORTE DO MATERIAL (SEM FORNECIMENTO DA TELHA) M2 16,19 16,64

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO

SINAPI-| 11029  |DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO a 4,15 1,83 1,83

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 25,09 26,73

SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 37,13 39,77
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 39,22 41,99
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

SINAPI 93282  |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0013 38,29 41,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

SINAPI 100953 | (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 2,1 1,30 1,32
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO NAO ARMADO, COM CONCRETO

Composicio | AMAUC 11 |USINADO €25, ACABAMENTO POLIDO. ESPESSURA 6CM. M2 68,09 69,38
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,53 2,53
SINAPI-| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
SINAPI 96622  |*5 CM*. AF_01/2024 M3 0,05 240,58 246,39
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-| 34492 |+/-20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,065 615,84 615,84
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 25,09 26,73
SINAPI 101748 |PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE M2 1 4,17 4,46
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO, COM CONCRETO
USINADO €25, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA DE AGO SOLDADA Q-196.

Composigio | AMAUC 12 |ESPESSURA 10CM. M2 118,86 120,15
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,53 2,53
SINAPI-| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
SINAPI 96622  |*5 CM*. AF_01/2024 M3 0,05 240,58 246,39
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-| 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 24,16 24,16
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-| 34492 |+/-20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,105 615,84 615,84
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 25,09 26,73
SINAPI 101748 |PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE M2 1 4,17 4,46
PINTURA DE DEMARCAGAO DE MEIO FIO COM TINTA EPOXI BRANCA, E = 10 CM, APLICAGAO
Composicio | AMAUC 13 |MANUAL. ] 7,50 7,75
SINAPI-| 5330 DILUENTE EPOXI L 0,006 57,17 57,17
SINAPI-| 7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,032 88,84 88,84
SINAPI-| 12815  |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,04 13,94 13,94
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 35,01 37,30
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 25,09 26,73
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICACAO TERREA, FCK 25 MPA - CONTEMPLA MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL PARA FORMA, DESFORMA, ARMAGAO E CONCRETAGEM. TAXA DE ACO MEDIA DE
Composicio | AMAUC 14 |65KG/M? m3 2.148,43 2.194,79

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM

SINAPI 96540  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 3,92 150,33 157,96
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92759  |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,7682 14,54 14,97
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92761  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,9776 12,11 12,31
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92762  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,3576 10,64 10,77
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92763  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,9742 8,88 8,96
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

SINAPI 92768 |60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,7183 13,84 14,21
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

SINAPI 92769 |50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,3167 12,58 12,82
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

SINAPI 92770 |50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,7665 11,51 11,66

SINAPI 96545  |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,1753 16,53 17,02

SINAPI 96546  |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,6637 14,22 14,59
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO

SINAPI 104920  |CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,4606 10,71 10,90
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

SINAPI 96557  |BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,0402 893,73 895,33
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,

SINAPI 103672 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,1235 806,53 809,87
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAIES MACICAS OU NERVURADAS COM

SINAPI 103675  |USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,8363 807,75 811,20
EXECUGAO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA FOSSA E FILTRO ESPESSURA 5 CM E

(¢ F] AMAUC 15 |MALHA DE AGO CA-60 Q-92 M2 139,99 143,18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

SINAPI 92514  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 1 69,66 71,58
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,

SINAPI-| 21141  |LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1 11,30 11,30
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

SINAPI 103682  |EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,05 1.180,79 1.206,14
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LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
Composicio | AMAUC 16 |PONTALETADAS A CADA 2,00M M 58,53 61,90
SINAPI-| 4512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445 1,75 1,75
SINAPI-| 4513 |CAIBRO 5X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125 5,09 5,09
SINAPI-| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 15,13 15,13
SINAPI-| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 29,06 29,06
SINAPI-| 6194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,55 5,16 5,16
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 26,48 28,26
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 37,53 40,20
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91692  |DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,007 39,04 41,80
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91693  |DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,028 37,84 40,60
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94974  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,004 551,59 561,89
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -
Composicio | AMAUC 17 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 337,26 340,07
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
SINAPI-| 4351 INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6 20,26 20,26
SINAPI-| 36204  |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1 175,29 175,29
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 34,71 37,16
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 25,09 26,73
BANCADA EM GRANITO SUSPENSA POR MAO FRANCESA, 3 CUBAS, COM FURO PARA TORNEIRA
DE BANCADA (EXCLUSIVE TORNEIRA), COM RODBANCA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigio | AMAUC18 |-2,5X 0,50 UN 3.031,91 3.061,98
SINAPI-| 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,57508 34,35 34,35
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
SINAPI-| 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8 0,61 0,61
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-| 11795  |OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 2,31 784,90 784,90
SINAPI-| 37329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,02321 91,51 91,51
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
SINAPI 100862 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 5 47,11 48,84
SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 26,32 28,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,09 26,73
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA
SINAPI 86937  |EM METAL CROMADO E SIFAO FLEX/VEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 3 227,21 230,14
ENGATE FLEXVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 86884  |AF_02/2026 UN 3 12,33 12,80
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 86882  |AF_02/2026 UN 3 24,16 24,61
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86879  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 3 10,21 10,54
BANCADA EM GRANITO SUSPENSA POR MAO FRANCESA, 3 CUBAS, COM FURO PARA TORNEIRA
DE BANCADA (EXCLUSIVE TORNEIRA), COM RODBANCA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigio | AMAUC19 |-3,30 X 0,50 UN 3.722,66 3.756,19
SINAPI-| 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,57508 34,35 34,35
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
SINAPI-| 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8 0,61 0,61
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-| 11795  |OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 3,07 784,90 784,90
SINAPI-| 37329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,02321 91,51 91,51
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
SINAPI 100862 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 7 47,11 48,84
SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 26,32 28,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,09 26,73
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA
SINAPI 86937  |EM METAL CROMADO E SIFAO FLEX/VEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 3 227,21 230,14
ENGATE FLEXVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 86884  |AF_02/2026 UN 3 12,33 12,80
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 86882  |AF_02/2026 UN 3 24,16 24,61
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86879  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 3 10,21 10,54
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
(¢ F] AMAUC 20 |INTERNAS: 1,40 X 2,65 X H=1,20 M, VOLUME UTIL: 3592 L UN 7.036,59 7.347,58
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-| 2692  |AGUA L 0,0224 5,32 5,32
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4884 7,23 7,23
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5808 2,53 2,53
SINAPI-| 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0515 15,42 15,42
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0923 164,41 167,18
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1882 70,39 73,16
SINAPI-| 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,8216 8,18 8,18
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
SINAPI 103318  |CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 10,875 118,21 121,50
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 24,795 5,44 5,69
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
SINAPI 87530  |AF_03/2024 M2 24,795 46,17 48,22
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 25,09 26,73
SINAPI 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,16 1.194,30 1.229,78
SINAPI 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 4,936 9,78 9,96
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92767 |60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 25,6804 16,16 16,69
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,9674 570,61 577,17
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 1,6 76,77 80,71
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?®. AF_03/2024 M3 0,3136 2.813,09 2.938,42
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
SINAPI 101624 | COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 M3 0,405 255,19 260,31
ESCAVACAO E REATERRO PARA TUBULACAO ENTERRADA, SEM TRAFEGO DE VEICULOS, COM
Composicio | AMAUC21 |CAMADA DE AREIA E TERRA CONFORME DETALHE EM PROJETO ELETRICO M 18,13 18,27
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 102279  |CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 M3 0,4 7,57 7,75
SINAPI-| 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,16 80,00 80,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M,
SINAPI 104736 | COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 0,24 9,64 9,91
BANCADA EM GRANITO POLIDO COM DUAS CUBAS EMBUTIDAS EM AGO INOXIDAVEL, COM
SAIA E RODABANCA CONFROME PROJETO, E MEDIDAS EXTERNAS 0,60 X 1,8, COM MAO
[¢ F] AMAUC 22 |FRANCESA, APOIADAS EM MURETA DE ALVENARIA FEITA IN LOCO UN 2.708,55 2.719,08
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
SINAPI 86936 | TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 2 496,33 498,72
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
SINAPI 86915  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 2 199,39 199,67
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-| 11795  |OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1,498 784,90 784,90
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
SINAPI 100862 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 3 47,11 48,84
FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE
8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
(¢ F] AMAUC 24 |INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 1.844,76 1.871,99
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM
SINAPI-| 4344 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 8 24,92 24,92
SINAPI-| 4513 |CAIBRO 5X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,5 5,09 5,09
SINAPI-| 4512 [SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6 1,75 1,75
SINAPI-| 4500  |VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10 13,95 13,95
SINAPI-| 4448 |VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,5 19,16 19,16
SINAPI-| 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3 8,18 8,18
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U",
SINAPI-| 21142 |PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 1 30,64 30,64
SINAPI-| 39027  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 2 15,11 15,11
CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=
SINAPI-| 40623  |4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM PAR 2 100,59 100,59
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO.
SINAPI 92261  |AF_10/2025 UN 1 1.007,79 1.035,02
BANCADA EM GRANITO SUSPENSA POR MAO FRANCESA, COM PROTECAO ACOLCHOADA E
Composicio | AMAUC25 |FORRAGAO, PARA FRALDARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 0,80 X 0,50M UN 548,31 559,45
SINAPI-| 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 34,35 34,35
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
SINAPI-| 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 0,61 0,61
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-| 11795  |OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,4 784,90 784,90
SINAPI-| 37329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 91,51 91,51
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
SINAPI 100862 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 2 47,11 48,84
SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 26,32 28,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,09 26,73
C H AMAUC 28 |CAMADA DE BRITA N° 1 E N° 2, E=20 CM, FORNECIMENTO E COLOCAGAO (SEM FRETE) m3 133,79 134,78
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5680  |6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06 150,94 153,71
SINAPI-| 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5 112,50 112,50
SINAPI-| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5 111,91 111,91
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA BASALTICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. FACES EXTERNAS ASSENTADAS MANUALMENTE E
Composigio | AMAUC 29 |PREENCHIMENTO COM AUXILIO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 431,94 449,40




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-| 4730  |SEM FRETE) M3 1 105,19 105,19
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
SINAPI 87292  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,13 688,87 700,25
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAOQ BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
SINAPI 100998  |AF_02/2026 T 0,2 6,82 6,91
Composicdo | AMAUC30 |DEMOLICAO E DESATIVAGAO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE UN 186,15 197,99
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97624  |AF_09/2023 M3 0,20615 126,11 134,44
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 104789  |AF_09/2023 M3 0,095 236,05 251,65
SINAPI 97631  |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,091 13,60 14,50
SINAPI 97664  |REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1 1,90 2,03
SINAPI 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 M3 0,972 30,95 32,80
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981  |AF_02/2026 M3 0,39215 10,64 10,83
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO E ACOMPANHAMENTO E GREIDE, INCLUSIVE
[¢ F] AMAUC 31 |NOTA DE SERVICOS M2 0,48 0,50
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 21,17 21,17
SINAPI 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 16,16 17,18
SINAPI 88288  |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 25,38 27,15
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 25,09 26,73
SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 25,72 27,51
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
SINAPI 92145  |CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 92,79 95,30
C H AMAUC 32 |CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO (SEM FRETE) m3 125,54 126,04
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,09 26,73
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5680  |6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,03 150,94 153,71
SINAPI-| 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,02 112,50 112,50
C H AMAUC 33 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA - BL1 UN 1.262,45 1.291,44

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 2,0615 165,13 171,60
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130
SINAPI-| 38404  |+/-20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,39 76,77 80,71
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,091 628,28 643,06
COMPOSIGAO | AMAUC 34 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm (BASE GEOVIAS) UN 1 774,34 787,12
Composicio | AMAUC 34 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm (BASE GEOVIAS) UN 774,34 787,12
SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 48,06 51,43
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73
SINAPI-| 10998  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3 30,92 30,92
SINAPI-| 43056  |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 27,87 7,27 7,27
SINAPI-| 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 14,17 12,56 12,56
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91692  |DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 39,04 41,80
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91693  |DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,5 37,84 40,60
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716  |MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1 115,75 115,75
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92717 | MAGCARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,51 0,51
Composicdo | AMAUC35 |EXECUGAO DE JUNTA SERRADA EM PAVIMENTO DE CONCRETO [ 23,43 24,61
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 33,87 36,22
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91282  |1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 0,5 9,78 9,78
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350*
SINAPI-| 13887  |MM, FURO DE 25,40 MM UN 0,005 322,90 322,90
TELHAMENTO COM TELHA METALICA COLONIAL, COR TERRACOTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
Composicio | AMAUC37 |ICAMENTO. AF_07/2019_PS M2 99,46 99,87
Cotagio o1 TELHA METALICA COLONIAL COR TERRA COTA M2 1 86,00 86,00
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO
SINAPI-| 11029  |DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO a 4,15 1,83 1,83
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 25,09 26,73
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 37,13 39,77
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 39,22 41,99
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282  |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0013 38,29 41,06
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FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CUMEEIRA PARA TELHA METALICA COLONIAL, COR TERRACOTA, INCLUSO ACESSORIOS DE
Composicio | AMAUC 38 |FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 92,02 92,24
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
SINAPI-| 1607 METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) c 42 0,24 0,24
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE
SINAPI-| 4302 |TELHA EM MADEIRA UN 42 3,71 3,71
Cotagio 02 CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL M 1 72,39 72,39
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,055 25,09 26,73
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,041 37,13 39,77
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0018 39,22 41,99
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0026 38,29 41,06
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5*
[¢ F] AMAUC 39 |CM, INCLUSO VIDROS E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.581,30 1.596,33
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU
SINAPI-| 5028 EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM M2 1 1.028,66 1.028,66
SINAPI-| 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 3,3403 26,57 26,57
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,9034 30,00 30,00
SINAPI-| 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1714718 16,12 16,12
SINAPI 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8983 35,70 38,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9491 25,09 26,73
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM
SINAPI 102152 |BAGUETE. AF_11/2025 M2 1 155,97 157,98
JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
(¢ F] AMAUC 40 |ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1.170,50 1.185,53
SINAPI-| 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 3,3403 26,57 26,57
JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM
SINAPI-| 3423 |GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) M2 1 617,86 617,86
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,9034 30,00 30,00
SINAPI-| 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1714718 16,12 16,12
SINAPI 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8983 35,70 38,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9491 25,09 26,73
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM
SINAPI 102152  |BAGUETE. AF_11/2025 M2 1 155,97 157,98
CORRIMAO DUAS ALTURAS CONFORME NBR 9050/2020, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
(¢ F] AMAUC 41 |GALVANIZADO. M 230,55 237,72
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
SINAPI-| 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6,546 0,61 0,61
SINAPI-| 11002  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,008 28,33 28,33
SINAPI-| 11033 |SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 2,182 6,80 6,80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48*
SINAPI-| 21012 |KG/M (NBR 5580) M 2,058 51,52 51,52
SINAPI 88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,556 26,86 28,63
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,896 33,60 35,93
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
Composicdo | AMAUC48 |INTERNAS: 155 X 3,10 X H=1,50 M, VOLUME UTIL: 7210 L UN 11.353,05 11.693,25
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-| 2692 |AGUA L 0,0275 5,32 5,32
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5994 7,23 7,23
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7128 2,53 2,53
SINAPI-| 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0632 15,42 15,42
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1293 164,41 167,18
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2634 70,39 73,16
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2356 42,39 42,39
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
SINAPI 103338  |AF_12/2021 M2 18,81 134,45 138,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 34,65 5,44 5,69
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 104233 |DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 M2 34,65 44,04 45,82
SINAPI 89993  |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,1345 1.238,95 1.277,46
SINAPI 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,1538 1.194,30 1.229,78
SINAPI 89996  |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 4,4424 10,44 10,65
SINAPI 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 6,17 9,78 9,96
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92767 |60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 35,7084 16,16 16,69
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,01898 570,61 577,17
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 M3 0,629 2.813,09 2.938,42
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
SINAPI ‘ 101624 ‘COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 ‘ M3 14,04 255,19 ‘ 260,31 ‘
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
C a AMAUC 49 |INTERNAS: 1,95 X 3,35 X H=1,20 M, VOLUME UTIL: 6900 L. AF_12/2020 UN 13.834,00 14.231,84
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,0326 5,32 5,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7104 7,23 7,23
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,8448 2,53 2,53
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 17,49 129,20 129,20
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,0749 15,42 15,42
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9975 164,41 167,18
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2,0329 70,39 73,16
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,6496 42,39 42,39
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

SINAPI 103338 AF_12/2021 M2 20,175 134,45 138,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

SINAPI 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 42,9 5,44 5,69
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 104233 DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 M2 42,9 44,04 45,82
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,1196 1.238,95 1.277,46
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,3692 1.194,30 1.229,78
SINAPI 89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 3,9488 10,44 10,65
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 14,808 9,78 9,96
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

SINAPI 92767 60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 44,8644 16,16 16,69
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 2,0007 570,61 577,17
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO

SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 M3 1,235 2.813,09 2.938,42
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

SINAPI 101624 | COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 M3 0,765 255,19 260,31
CHUVEIRO ELETRICO / ELETRONICO COM AJUSTE DE TEMPERATURA 6800W A 7500W -

Composigdo AMAUC 51 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 286,60 288,13
Cotagdo 11 CHUVEIRO ELETRICO / ELETRONICO COM AJUSTE DE TEMPERATURA 6800W A 7500W UN 1 264,90 264,90
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,98 3,98

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467 34,71 37,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407 43,53 46,65

Torneira eletronica compativel com dispositivo DR de alta sensibilidade (30mA), ser compativeis
com aquecimento solar de agua e aquecimento através de GLP, ajuste de temperatura
eletrdnico, grau de protegdo IP24, dotado de sistema de aterramento, poténcia nominal de
Composigdo AMAUC 52 |5500W em 220V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 320,87 322,42
Torneira eletronica compativel com dispositivo DR de alta sensibilidade (30mA), ser compativeis
com aquecimento solar de agua e aquecimento através de GLP, ajuste de temperatura eletronico,

Cotagdo 10 grau de protegdo IP24, dotado de sistema de aterramento, poténcia nominal de 5500W em 220V UN 1 299,00 299,00

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,98 3,98
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 34,71 37,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 43,53 46,65

Composigdo AMAUC 53 |REMOGCAO DE PISO DE TACO M2 18,09 19,33

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,289 37,53 40,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,289 25,09 26,73

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 100X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE

Composigdo AMAUC 54 |ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1.012,44 1.014,71

SINAPI-I 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,162 26,90 26,90
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,

SINAPI-I 39493 ALIZARES E DOBRADICAS) UN 1,11 854,32 854,32
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,687 35,70 38,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 25,09 26,73

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 110X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE

Composigdo AMAUC 55 |ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1.106,42 1.108,69

SINAPI-I 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,162 26,90 26,90
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,

SINAPI-I 39493 ALIZARES E DOBRADICAS) UN 1,22 854,32 854,32
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,687 35,70 38,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 25,09 26,73
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BANCO PARA VESTIARIO -2,08 X 0,70 - ALTURA TOTAL DE 46CM - COM LATERAIS EM ALVENARIA
Composicio | AMAUCS56  REBOCADA E REVESTIDA COM CERAMICA, E ASSENTO EM GRANITO POLIDO UN 1.011,45 1.018,29
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
SINAPI 103324  |AF_12/2021 M2 0,602 97,30 100,17
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 1,3244 5,44 5,69
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
SINAPI 87550  |AF_03/2024 M2 1,3244 31,56 33,02
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
SINAPI 87273  |DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 1,3244 66,15 68,29
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-| 11795  |OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1,04 784,90 784,90
Composicdo | AMAUC57 |BANCADA SUSPENSA COM BANHEIRA EMBUTIDA EM ACO INOX E FRALDARIO UN 3.673,13 3.678,32
COTAGAO 13 BANHEIRA EM AGO INOX PARA BERGARIO (75x40x20) UN 1 1.290,92 1.290,92
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-| 11795  |OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1,2 784,90 784,90
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
SINAPI 100862 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 3 47,11 48,84
COTAGAO 14 TROCADOR DE FRALDAS HORIZONTAL RETRATIL UN 1 1.299,00 1.299,00
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 12,0
(¢ F] AMAUC 65 |M E MENORES QUE 14,0 M, INCLUSO IGAMENTO. UN 494,07 520,98
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93288  |MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,18212 188,68 191,50
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93287  |MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,131428 361,16 363,98
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,06588 25,09 26,73
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2104 32,00 34,28
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75
SINAPI-| 11964 MM UN 14 2,90 2,90
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 14,0
(¢ F] AMAUC 66 |M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUSO IGAMENTO. UN 566,32 597,18
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93288  |MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,20881 188,68 191,50
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93287  |MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,150689 361,16 363,98
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51519 25,09 26,73
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5602 32,00 34,28
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75
SINAPI-| 11964 MM UN 16 2,90 2,90
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 14 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
Composicio | AMAUC 67 |ICAMENTO. AF_07/2019 UN 2.750,24 2.785,93
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 12,0
Composicdo | AMAUC 65 |M E MENORES QUE 14,0 M, INCLUSO IGAMENTO. UN 1 494,07 520,98
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76096 25,09 26,73
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,29904 32,00 34,28
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50
COTAGAO 16 MM (5,07 KG/M) 40598/SINAPI REF. RS KG 154,7208 9,72 9,72
SINAPI-| 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,60552 29,50 29,50
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777/SINAPI
COTAGAO 17 07 REF. RS KG 62,4776 9,76 9,76
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGCO, VAO DE 16 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
(¢ F] AMAUC 68 |ICAMENTO. AF_07/2019 UN 3.153,15 3.194,06
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 14,0
Composigdo | AMAUC 66 |M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUSO IGAMENTO. UN 1 566,32 597,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87248 25,09 26,73
SINAPI 88278  |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,78252 32,00 34,28
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50
COTAGAO 16 MM (5,07 KG/M) 40598/SINAPI REF. RS KG 177,3954 9,72 9,72
SINAPI-| 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,69426 29,50 29,50
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777/SINAPI
COTAGAO 17 07 REF. RS KG 71,6338 9,76 9,76
FORRO EM FIBRA MINERAL (PLACAS DE 625X625 MM), PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
(¢ F] AMAUC 69 |INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. M2 102,64 104,27
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7175 32,00 34,28
COTAGAO 19 SUPORTE NIVELADOR PARA FORRO UN 0,941 1,54 1,54
COTAGAO 20 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO, DIAMETRO 4,8 X 22 MM DE COMPRIMENTO (0,321 KG) UN 0,941 0,44 0,44
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101
SINAPI-| 43131 |KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0283 30,20 30,20
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA
SINAPI-| 39571  |FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (LXH X C M 1,0189 4,90 4,90
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO
SINAPI-| 39570  |REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) M 2,8019 4,81 4,81
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
COTAGAO 18 PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 39514/SINAPI REF. RS M2 2,7366 21,05 21,05
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-| 39443  |MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 3,1846 0,29 0,29
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 18,0
(¢ F] AMAUC 70 |M E MENORES QUE 20,0 M, INCLUSO IGAMENTO. UN 706,93 745,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93288  |MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,26062 188,68 191,50
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GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE

SINAPI 93287  |MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,188078 361,16 363,98

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,38738 25,09 26,73

SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,1804 32,00 34,28
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75

SINAPI-I 11964 MM UN 20 2,90 2,90
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 20 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

[¢ F] AMAUC 71 |IGAMENTO. AF_07/2019 UN 3.935,60 3.986,65

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 18,0

Composigdo | AMAUC 70 |M E MENORES QUE 20,0 M, INCLUSO IGAMENTO. UN 1 706,93 745,44
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,08896 25,09 26,73
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,72104 32,00 34,28

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H = 125 MM, L = 50
COTAGAO 16 MM (5,07 KG/M) 40598/SINAPI REF. RS KG 221,4108 9,72 9,72
SINAPI-| 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,86652 29,50 29,50
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777/SINAPI
COTACAO 17 07 REF. RS KG 89,4076 9,76 9,76
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
(¢ F] AMAUC 72 |FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 137,62 138,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282  |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 38,29 41,06
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 39,22 41,99
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 37,13 39,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 25,09 26,73
CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43
Cotagdo 21 MM, COR NATURAL M 1,08 111,63 111,63
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO
SINAPI-I 11029  |DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO a 6,36 1,83 1,83
C H AMAUC 78 |CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO (SEM FRETE) m3 125,54 126,04
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,09 26,73
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,03 150,94 153,71
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,02 112,50 112,50
APLICAGAO DE TELA DE POLIETILENO + CHAPISCO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

(¢ F] AMAUC 79 | BETONEIRA 400L. M2 8,02 8,27
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 33,87 36,22

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87313  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 679,13 690,06
COTACAO 22 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF SINAPI - RS 38365 M2 1 2,58 2,58
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA
Composicdo | AMAUC 80 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 47,50 49,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 33,87 36,22
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 714,02 722,67
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25

SINAPI-I 37411 |X25MM M2 0,1581 15,65 15,65
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA

Composi¢do AMAUC 81 |3CM. M2 63,08 65,33
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,561 33,87 36,22

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0431 859,92 871,10
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

Composicdo | AMAUC 82 |TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 M2 64,38 66,93
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1558 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6912 33,87 36,22

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87372 |PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,035 982,61 1.001,72
COTAGCAO 22 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF SINAPI - RS 38365 M2 1,04 2,58 2,58
PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, LARGURA DE 21 CM, ESPESSURA DE
Composicdo | AMAUC 83 |5 CM, COM FRISO M 40,88 42,24
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 0,192 76,77 80,71
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
SINAPI 97092  |TELA Q-196. AF_09/2021 KG 0,71841 12,53 12,60
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103683 |ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,011235 1.526,93 1.575,51
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ANTIDERRAPANTES DE DIMENSOES
(¢ F] AMAUC 84 |50X50CM. AF_02/2023 M 13,93 13,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE
(PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
Cotagdo 23 REJUNTADO (08928/ORSE) M2 0,1875 74,32 74,32
| Composicdo | AMAUC 85 [PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (COR NATURAL) [ w2 ] \ 147,30 151,20
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SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,618 25,09 26,73
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,236 33,69 36,03
SINAPI-| 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,62 2,27 2,27
SINAPI-| 3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL M2 1,03 68,35 68,35
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 0,24 0,87 0,87
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE CALCADA EM LADRILHO HIDRAULICO COM
LARGURA TOTAL DE 1,50 METROS (PADRAO PERITIBA) CONTENDO: MEIO FIO E PINTURA NA
(¢ F] AMAUC 86 |COR BRANCA (13 CM) M 251,50 258,47
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM
SINAPI 94264  |BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1 46,99 48,65
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
SINAPI 102491  |PREPARADOR. AF_05/2021 M2 0,28 22,22 23,04
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8034 25,09 26,73
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6068 33,69 36,03
SINAPI-| 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 11,206 2,27 2,27
SINAPI-| 3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL M2 0,97 68,35 68,35
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 36178  |TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN 2,5 12,81 12,81
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,312 0,87 0,87
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 110X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA

Composicdo | AMAUC 87 |EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1.106,42 1.108,69
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 25,09 26,73
SINAPI 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,687 35,70 38,22

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
SINAPI-I 39493  |ALIZARES E DOBRADICAS) UN 1,22 854,32 854,32
SINAPI-I 38124  |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,162 26,90 26,90
REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA,
PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0

Composi¢do AMAUC 88 |CM M2 155,69 158,82
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3111 25,09 26,73
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 33,69 36,03
SINAPI-I 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 4,91 2,27 2,27

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL
COTAGAO 25 OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM (REF SP SINAPI-1 10734) M2 1,09 84,12 84,12
SINAPI-I 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,69 4,34 4,34
ACABAMENTOS EM FACHADA EM ENXAIMEL COM TABUA APARELHADA 2,5X15CM EM
MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENVERNIZADA COM VERNIZ

(¢ F] AMAUC 89 |ESPECIFICO PARA MADEIRAS EXTERNAS, 2 DEMAOS M 66,81 68,21
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,314 37,53 40,20
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1884 26,48 28,26
SINAPI-| 39026  |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0071 17,01 17,01

TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 3993 EQUIVALENTE DA REGIAO M2 0,165 274,02 274,02
SINAPI-I 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0033 19,93 19,93
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
SINAPI 102213 |AF_01/2021 M2 0,2 23,33 24,41
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM INOX E
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM SENSOR DE PRESENGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(¢ F] AMAUC 90 |AF_01/2020 UN 348,54 351,54
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
SINAPI 86906  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 104,01 104,29
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
SINAPI 86904  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 156,65 158,12
SINAPI 86886  |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 53,51 53,98
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
SINAPI 86882  |AF_02/2026 UN 1 24,16 24,61
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86879  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 10,21 10,54
TORNEIRA AUTOMATICA COM SENSOR, JATO COMUM, MONOCOMANDO, 1/2 VOLTA, ALTURA
(¢ F] AMAUC 91 |MINIMA 10 CM, EM ACO INOX, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 258,72 258,99
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 25,09 26,73
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 34,71 37,16
TORNEIRA AUTOMATICA COM SENSOR, JATO COMUM, MONOCOMANDO, 1/2 VOLTA, ALTURA
COTAGCAO 29 MINIMA 10 CM, EM AGO INOX UN 1 254,55 254,55
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,021 3,98 3,98
CAPEAMENTO DE LAJES ALVEOLARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25MPA,

Composicdo | AMAUC 92 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA CA-60 Q-196. M2 120,32 121,03
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,53 2,53
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 24,16 24,16
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1527 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,12 685,96 685,96
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 25,09 26,73

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Conteddo sob responsabilidade do usuario

10



FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, (DUPLA OU SIMPLES CONFORME PLANTA DE
FORMA) ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO +
C G0 | AMAUC 102 |CAPA) = (12+4), CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 25MPA, COM COLOCAGAO DE TELA Q92 M2 204,13 206,27
LAJE COM VIGOTAS PROTENDIDAS UNIDIRECIONAIS H12, BIAPOIADAS, COM ENCHIMENTO EM
EPS, COM VIGOTAS SIMPLES E VIGOTAS DUPLAS (COMO INDICADO NO PROJETO DE FORMA DO
COTAGAO 34 PAVIMENTO TERREO) M2 1 78,00 78,00
SINAPI-I 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 18,67 18,67
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 37,53 40,20
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 25,09 26,73
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-I 2745 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 12 4,16 4,16
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 21141  |LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1,05 11,30 11,30
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
SINAPI 103674 |BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,0432 831,75 836,83
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (EXCLUSIVE
Composicdo | AMAUC 103 | TORNEIRA) UN 733,08 740,32
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
SINAPI 86903  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 385,56 390,85
SINAPI 86887  |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 57,93 58,40
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 86881  |AF_02/2026 UN 1 217,49 218,42
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
SINAPI 86877  |LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 1 72,10 72,65
EXECUGAO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA ELETRICA ESPESSURA 5 CM E
Composicdo | AMAUC 104 |MALHA DE ACO CA-60 Q-92 UN 139,99 143,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
SINAPI 92514 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 1 69,66 71,58
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 21141  |LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1 11,30 11,30
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
SINAPI 103682  |EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,05 1.180,79 1.206,14
0 0,00 0,00
TELHAMENTO COM TELHA METALICA COLONIAL TERMOACUSTICA (TIPO SANDU{CHE), INCLUSO
(¢ ] Amauc 105 |ICAMENTO E FIXAGAO. M2 134,18 134,43
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282  |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0012 38,29 41,06
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 39,22 41,99
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 37,13 39,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 25,09 26,73
COTAGAO 36 TELHA METALICA COLONIAL TIPO SANDUICHE M2 1 122,90 122,90
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO
SINAPI-I 11029  |DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO a 4,15 1,83 1,83
(¢ F] Amauc 106 |CUMEEIRA METALICA PARA TELHA COLONIAL TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO E FIXAGAO. M 98,06 98,44
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282  |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 38,29 41,06
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 39,22 41,99
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 37,13 39,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 25,09 26,73
COTAGAO 37 CUMEEIRA DE ACO PARA TELHA METALICA COLONIAL M 1 81,00 81,00
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO
SINAPI-I 11029  |DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO a 6,36 1,83 1,83
EXECUGAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO - ESPESSURA 8CM USINADO, ACABAMENTO
COM REGUA VIBRATORIA, NAO ARMADO - APLICADO SOBRE LASTRO DE MATERIAL GRANULAR
Composi¢do Amauc 107 |8CM M2 298,04 304,49
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,067 0,71 0,71
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,072 11,13 11,13
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,836 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,929 33,87 36,22
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,285 112,50 112,50
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,0017 5,32 5,32
SINAPI-| 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,67 3,67
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,53 2,53
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-I 34493 |+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0896 633,19 633,19
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22
PECA RETANGULAR EM CONCRETO PARA BASE DE ESTRUTURAS EM ACM COMO LETREIROS E
[¢ ] Amauc 108 |PLACAS M3 982,76 1.006,99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94972 |1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,103 617,37 623,72
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
SINAPI 90586  |POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,7632 1,39 1,39
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3168 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3168 33,87 36,22
SINAPI-| 20247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) KG 0,0601 16,75 16,75
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 2,53 2,53
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-I 2692 |AGUA L 0,0334 532 5,32
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
SINAPI-I 1358 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM M2 0,7583 52,77 52,77
JANELA EM MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIAO COM CAIXA DO BATENTE/MARCO 10 CM, 2
C ] Amauc 109 |FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA, SEM VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS m2 604,76 609,52
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,09 26,73
SINAPI 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 35,70 38,22
SINAPI-| 39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,8014 17,55 17,55
SINAPI-| 38124  |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,2 26,90 26,90
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE
SINAPI-I 20017  |DAREGIAO M 3,44 7,80 7,80
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,7258 30,00 30,00
JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2
FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E
SINAPI-I 3421 SEM ACABAMENTO) M2 1 438,12 438,12
REMOGCAO E RECOLOCAGAO DE ELEMENTOS HISTORICOS DE UM LUGAR PARA O OUTRO, COM
C ] Amauc 110 |GUINCHO - INCLUSO TRANSPORTE, MATERIAL E MAO DE OBRA. UN 500,67 510,82
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL 10 M, LARGURA
2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO -
SINAPI 106331 | MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2025 H 3 120,56 120,56
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73
SINAPI 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 42,15 45,26
[ ] Amauc 111 |BANCO DE MADEIRA-PLASTICA SEM ENCOSTO COM BASE EM CONCRETO DESEMPENADO UN 1.002,66 1.026,89
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94972 |1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,103 617,37 623,72
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
SINAPI 90586  |POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,7632 1,39 1,39
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3168 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3168 33,87 36,22
SINAPI-| 20247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0601 16,75 16,75
SINAPI-| 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 2,53 2,53
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-I 2692 |AGUA L 0,0334 5,32 5,32
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
SINAPI-I 1358 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM M2 0,7583 52,77 52,77
COTAGCAO 57 PLACA HORIZONTAL EM PVC COM SINALIZAGAO DE USOS - PVC 2mm COM FUNDO BRANCO UN 1 19,90 19,90
[ ] Amauc 112 |LAMBREQUIM METALICO PARA TELHADO COM RECORTE A LASER PERSONALIZADO [ 902,08 903,58
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 39,22 41,99
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 37,13 39,77
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 25,09 26,73
CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, FABRICAGAO E
COTAGAO 63 INSTALAGAO M2 1 850,00 850,00
COTAGCAO 64 RECORTE A LASER PERSONALIZADO DE CHAPAS METALICAS KG 1 30,00 30,00
JANELA RETANGULAR FIXA EM ALUMINIO BRANCO 60 X 90 CM COM GUARNICAO EM PRETA E
Composicdo | Amauc 113 |VIDRO FIXO INCOLOR 4 MM. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 834,79 837,10
Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (a x |), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4
COTAGAO 69 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante M2 0,54 743,01 743,01
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA
SINAPI-I 39830  |1FACE) 1G 2 192,95 192,95
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3655274 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310548 33,87 36,22
SINAPI-I 39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6678571 17,55 17,55
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
SINAPI-I 4377 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 9,2 0,22 0,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TL SLIM CONFORME DETALHES E
Composicdo | AMAUC 114 |ESPECIFICAGOES LISTADAS EM PROJETO ELETRICO UN 239,11 241,96
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 43,53 46,65
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 27,50 29,32
LUMINARIA LED TL SLIM 20 SOBREPOR, COR: PRETA
TENSAO (V): 100-240V, FREQUENCIA (HZ): 50-60
FATOR DE POTENCIA (FP)>=0,92, POTENCIA MAXIMA: 40W
FLUXO LUMINOSO (LM)>= 4200, EFICIENCIA: 105 LM/W
IRC: >80, TEMPERATURA DE COR 4000K, IP 20
COTACAO 78 GARANTIA MINIMA: 2 ANOS UN 1 198,45 198,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LINEAR DE ALTA EFICIENCIA CONFORME
C G0 | AMAUC 115 | DETALHES E ESPECIFICAGOES LISTADAS EM PROJETO ELETRICO UN 720,73 725,67
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 43,53 46,65
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,50 29,32
LUMINARIA LINEAR DE ALTA EFICIENCIA, POTENCIA ELETRICA: 120~130W, COR: PRETA,
EFICIENCIA >= 150LM/W, TEMPERATURA COR: 4000K, FLUXO LUMINOSO >= 20.000LM
ANGULO DE ABERTURA: 120°, TEMPERATURA DO AMBIENTE: -5°C A 35°C; TENSAO DE
ALIMENTAGAO: 198 A 242 VAC; FREQUENCIA: 50/60 HZ; INDICE DE PROTEGAO: IP20; THD: <10%
(IEC 61000-3-2); IRC: >80; VIDA UTIL (L70): SUPERIOR A 50.000 HORAS; GARANTIA MINIMA: 5
ANOS, CORPO EM ALUMINIO FORNECIDA COM GANCHO PARA FIXACAO EM PERFILADO, PLUG &
COTACAO 79 PLAY PLUG COM 2P+T UN 1 649,70 649,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA REFLETOR LED CONFORME DETALHES E
‘ Composigio ‘ AMAUC 116 ‘ESPECIFICAC&ES LISTADAS EM PROJETO ELETRICO ‘ UN ‘ ‘ 77,55 79,87
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SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6266 43,53 46,65
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1958125 27,50 29,32
REFLETOR LED COMPACTO 10W/220V
COR: PRETA, EFICIENCIA >= 90LM/W, TEMPERATURA DE COR: 3000K, ANGULO DE ABERTURA:
90°, FLUXO LUMINOSO >= 800LM, TEMPERATURA DO AMBIENTE: -20°C A 50°C; TENSAO DE
ALIMENTAGAO: 198 A 262 VAC; FREQUENCIA: 50/60 HZ; INDICE DE PROTEGAO: IP65; IRC:
>80;VIDA UTIL (L70): SUPERIOR A 20.000 HORAS;
COTACAO 80 GARANTIA MINIMA: 2 ANOS, CORPO EM ALUMINIO UN 1 44,90 44,90
COM-13231562 BLANCK DE FIXACAO EM CHAPA DE AGO, ESPESSURA 3/4", DIMENSOES
Composigdo AZENG. 01 |50X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND) UN 317,02 325,99
SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 18,7 9,04 9,04
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 26,86 28,63
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 33,60 35,93
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,775 33,60 35,93
Chumbador tipo espera em ago CA-25 para fixagdo de estrutura metélica em concreto -
COTAGAO AZENG 01 |fornecimento e instalagdo KG 0,99 16,31 16,31
COM-17140380 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
C a AZENG. 02 |GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (KG) KG 14,76 14,91
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93288 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0005 188,68 191,50
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
SINAPI 93287 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0007 361,16 363,98
COTACAO AZ ENG 02 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,5167325 8,02 8,02
SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064239 9,04 9,04
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018 29,50 29,50
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, H = 150 MM, L = 75
COTAGAO AZENG 03 |MM (16,97 KG/M) KG 0,5660257 9,12 9,12
SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008 25,59 27,36
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0237 32,00 34,28
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 48,06 51,43
SINAPI 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,0789 25,28 25,61
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A
SINAPI 100748 ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0789 13,25 13,74
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,0789 12,52 12,66
COM-68564105 ESTRUTURA METALICA PARA MARQUIZE, EXECUTADA COM TUBOS DE AGO
C a AZENG. 03 |QUADRADO 150X150X3,00MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M) L\ 192,95 194,63
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93403 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0115 81,00 84,11
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 93402 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,032575 316,69 319,80
COTAGAO AZ ENG 04 |Tubo Quadrado 150x150x3,00mm - Barra 6,00 metros M 0,1666666 869,99 869,99
SINAPI-I 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0575 30,92 30,92
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1025 26,86 28,63
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2275 33,60 35,93
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,201 48,06 51,43
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
SINAPI 100739 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,6 12,33 12,47
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,6 12,52 12,66
COM-34700947 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM
DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR
Composigdo AZ ENG. 04 |CAMINHAO BETONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M) M 117,02 117,87
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90681 ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,049 183,11 185,87
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90680 ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0247 436,75 439,51
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAO E 1, SLUMP = 130
SINAPI-I 38405 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,07049 657,56 657,56
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 145,00 156,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 25,09 26,73
SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 4,1478 9,14 9,17
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,6913 9,57 9,72
COM-93208057 REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 4MM,
INCLUINDO ESTRUTURA METALICA DE FIXAGAO E ACABAMENTO EM PVDF - FORNECIMENTO E
C icd AZENG. 05 |INSTALACAO (M?) M2 467,84 476,04
COTACAO AZ ENG 02 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 3,0552 8,02 8,02
COTAGAO AZ ENG 05 |108838 - Parafuso auto-atarrachante 1/2" x 1" UN 6,2725 1,67 1,67
E.08.000.026210 - Placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em
COTA(;T\O AZ ENG 06 |PVDF, uso externo/interno M2 1,025 244,77 244,77
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =
SINAPI-I 5104 1025 UNIDADES) KG 0,0425 109,32 109,32
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,2455 17,55 17,55
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE
SINAPI-I 44073 10 MM, CINZA M 1,275 0,88 0,88
COTAGAO AZ ENG 07 |110907 - Tubo industrial, em ago, quadrado, dim 25 x 25 mm, e=3,17mm(1/8"), 2,127kg/m M 1,2275 38,41 38,41
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2275 26,86 28,63
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FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,805 33,60 35,93
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,3457 12,52 12,66
COM-46704950 REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 4MM
E ACABAMENTO EM PVDF (EXCLUSIVE ESTRUTURA METALICA)- FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composi¢do | AZENG. 06 ((M?) M2 339,28 343,80
COTAGAO AZ ENG 05 |108838 - Parafuso auto-atarrachante 1/2" x 1" UN 6,2725 1,67 1,67
E.08.000.026210 - Placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em
COTAGAO AZ ENG 06 |PVDF, uso externo/interno M2 1,025 244,77 244,77
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =
SINAPI-I 5104 1025 UNIDADES) KG 0,07254 109,32 109,32
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,1275 17,55 17,55
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE
SINAPI-I 44073 10 MM, CINZA 1,275 0,88 0,88
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1025 26,86 28,63
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1025 33,60 35,93
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