PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTONIA

ESTADO DO PARANA

TERMO DE REFERENCIA

1.

Em atengdo ao disposto na Lei 14.133/2021 (Lei de Licitagdes)) CONCORRENCIA ELETRONICA
Procedimento com Inversdo de Fases - Habilitacao Antecedendo as Propostas, nos termos a
seguir elencados.

ORGAO SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

MODALIDADE DA LICITAGAO

( )Pregao ( ) Eletrénico ( ) Presencial

(x) Concorréncia ( x) Eletronica ( ) Presencial

( ) Concurso

( ) Leilao

( ) Credenciamento

( ) Registro de Precos

( ) Dispensa de Licitagao ( )Eletronica ( ) Fisica ( ) Emergencial

3. DEFINICAO DO OBJETO

Selecao de empresa especializada para a execugio de obra de Pavimentagao asfaltica de vias

urbana em CBUQ, 70.151,73 m2, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizacdo, sinalizagdo de transito, ensaios
tecnologicos e placa de obra.

4. ESPECIFICAGAO DOS ITENS
ITEM | UND | Qtde. DESCRIGAO Valor unt Valor total
Execucdo de obra de Pavimentagao asfaltica
de vias urbana em CBUQ, 70.151,73 m?2
incluindo servicos preliminares, terraplenagem,
01 | Global | 01 |Dase e sub-base, revestimento, meio-fio cOM | o1 465 245 48 | R$ 19.462.245,48
sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagao
de trénsito, ensaios tecnolégicos e placa de
obra, conforme especificagdes constantes dos
autos e do Memorial Descritivo.
O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo
O objeto da presente contratagao caracteriza-se como obra comum de engenharia
5. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de promover a
melhoria da infraestrutura urbana do Municipio, especialmente no que se refere a pavimentagao asfaltica
de vias publicas que atualmente apresentam condi¢des inadequadas de trafegabilidade, comprometendo
a mobilidade urbana, a seguranca viaria e a qualidade de vida da populag&o. A execugéo da obra atende
ao interesse publico e estd em consonancia com os principios estabelecidos na Lei n° 14.133/2021,
notadamente os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e desenvolvimento sustentavel,
além de observar as diretrizes de ordenamento urbano e de adequada prestacéo dos servigos publicos
essenciais.

A necessidade da contratagdo decorre da existéncia de diversas vias urbanas que se encontram
sem pavimentagcdo adequada ou com pavimento em estado de deterioragdo, ocasionando transtornos
significativos aos municipes, especialmente em periodos de chuvas, quando ha formagao de lama,
erosdes e dificuldades de acesso, e em periodos de estiagem, quando ha intensa emisséo de poeira.
Tais condigbes impactam diretamente a salde publica, o transporte escolar, o atendimento de servigos
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de emergéncia e o deslocamento de pessoas e mercadorias, justificando a adogdo de solugdo
estruturante por meio da execugéo de pavimentagao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
com vistas a melhoria definitiva das condigbes das vias urbanas.

A solugdo proposta contempla a execucdo de pavimentagdo asfaltica em uma area total de
aproximadamente 70.151,73 m?, abrangendo vias localizadas na sede municipal, no Distrito de Sdo Jodo
e no Jardim Paredao, incluindo a realizagao de servigos preliminares, terraplenagem, base e sub-base,
revestimento asfaltico, implantacdo de meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagéo, sinalizagdo de
transito e ensaios tecnoldgicos, conforme especificagdes técnicas constantes nos documentos do
processo . Trata-se de intervencdo de elevada relevancia para o Municipio, com impacto direto na
melhoria das condigbes de circulagao e no desenvolvimento urbano.

As vias publicas contempladas pela presente contratagdo séo as seguintes: Estrada Circular (sede);
Rua Antonio Munhoz (entre Rua Santos Dumont e Rua Adelino Rodrigues da Mata); Rua Belina
Zandonadi; Rua Uirapuru; Rua Arapongas (entre Rua dos Flamingos e Rua dos Falcdes); Rua dos
Falcdes (entre Rua Condor e Rua Arapongas); Rua Batista Baroni; Avenida Sao JoZo (entre Rua Carlos
Gomes e Avenida S&o Pedro); Avenida Sao Joao (entre Avenida Sdo Pedro e Rua Dom Joao VI); Rua
Jurumirim (entre Rua Carlos Gomes e Avenida Sao Pedro); Rua Sdo Tomé (entre Rua Dom Jo&o VI e
Rua Jurumirim); Rua Carlos Gomes (entre Rua Jurumirim e Avenida S&o Joao); Rua Magda (entre Rua
Sao Tomé e Avenida Sao Jodo); Rua Magda (entre Avenida S&do Joado e Rua Jurumirim); Rua Duque de
Caxias (entre Rua Sdo Tomé e Avenida Sao Joao); Rua Duque de Caxias (entre Avenida Sdo Jo&o e Rua
Jurumirim); Rua Sao Judas Tadeu (entre Rua Sdo Tomé e Avenida S&o Jo&o); Rua S&o Judas Tadeu
(entre Avenida Sao Joao e Rua Jurumirim); Rua Dom Joao VI (entre Rua Sado Tomé e Avenida Sao Jo&o);
Rua Sao Sebastido (entre Rua Sdo Tomé e Avenida Guaira); Rua Sao Sebastido (entre Avenida Guaira
e Rua Estela Bernardes Ribas); Rua Jurumirim (entre Avenida Guaira e Rua Sao Tomé); Rua Jurumirim
(entre Rua Sdo Tomé e Avenida Sao Jo&o); Rua Jurumirim (entre Avenida Sao Jo&o e Avenida Sao Pedro);
Rua Santa Luzia (entre Rua Sdo Tomé e Avenida Guaira); Rua Estela Bernardes Ribas (entre Avenida
Sao Pedro e Estrada Circular); Estrada Circular (Sdo Jodo); Rua Espirito Santo; Rua Pernambuco (entre
Rua Espirito Santo e Rua Sao Paulo); Rua Parana (entre Rua Espirito Santo e Rua S&o Paulo); Rua
Santa Catarina; Rua Minas Gerais (entre Rua Curitiba e Rua Santa Catarina); Rua Maranhao (entre Rua
Curitiba e Rua Santa Catarina); e Rua Parana.

Diante desse cenario, verifica-se que a contratagao € imprescindivel para a promog¢ao da mobilidade
urbana, reducao de custos operacionais com manutengao de vias e veiculos, melhoria das condi¢des de
acessibilidade e valorizacado das areas urbanas beneficiadas. Além disso, a execugao da obra contribuira
para a melhoria das condi¢ées ambientais, com redugao da emisséo de poeira e melhor escoamento de
aguas pluviais, mitigando problemas de alagamento e degradagéo do solo urbano.

Por fim, a contratagao encontra-se devidamente alinhada ao planejamento da Administragao Publica,
sendo viabilizada por recursos publicos e estruturada de acordo com as exigéncias legais aplicaveis,
garantindo a selecdo da proposta mais vantajosa por meio de processo licitatorio. Assim, a
fundamentacdo e descricdo da necessidade demonstram de forma clara e consistente a
imprescindibilidade da intervengao, evidenciando que a execugado da pavimentagao asfaltica nas vias
mencionadas constitui medida essencial para o atendimento do interesse publico e para o
desenvolvimento urbano sustentavel do Municipio.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solugdo proposta para atendimento da necessidade identificada consiste na contratagdo de
empresa especializada em engenharia para execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica em vias
urbanas do Municipio, mediante aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
contemplando todas as etapas necessarias a implantacéo de infraestrutura vidria adequada, segura e
duravel. A execugdo devera abranger, de forma integrada, os servigos preliminares, terraplenagem,
regularizagdo do subleito, execugdo de base e sub-base, aplicagdo do revestimento asfaltico,
implantacdo de meio-fio com sarjeta, drenagem superficial, sinalizagao viaria e realizacdo de ensaios
tecnolégicos, conforme especificagcdes técnicas constantes dos documentos que instruem o processo.

A contratacao sera realizada sob regime de empreitada por preco global, cabendo a contratada a
responsabilidade integral pela execugdo do objeto, incluindo o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos, mao de obra, insumos e demais recursos necessarios a conclusao da obra em perfeitas
condigdes de funcionamento. A empresa devera observar rigorosamente os projetos, memoriais
descritivos e normas técnicas aplicaveis, especialmente aquelas estabelecidas pelo DNIT e demais
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6rgaos competentes, garantindo que todos os servigos sejam executados com qualidade, seguranga e
dentro dos padrdes exigidos pela Administragao Publica.

A solugéo contempla a utilizagdo de CBUQ como revestimento asfaltico, por se tratar de tecnologia
amplamente consolidada e adequada as condigbes de trafego urbano, oferecendo elevada durabilidade,
resisténcia mecanica e conforto de rolamento. A produgédo, transporte e aplicagdo da mistura asfaltica
deverao observar rigorosamente os parametros técnicos, especialmente no que se refere a manutengao
da temperatura adequada até o momento da aplicagédo, sendo vedadas praticas que comprometam a
qualidade do material. Nesse sentido, a logistica operacional devera ser planejada de forma eficiente,
garantindo que a usina de produgao esteja localizada a distancia compativel com a preservagao das
caracteristicas da mistura.

Durante a execugéo da obra, a contratada devera implementar rigoroso controle tecnolégico, com a
realizagdo de ensaios que assegurem a conformidade dos servigos com as especificagdes técnicas.
Serao verificados, entre outros aspectos, a espessura das camadas, o grau de compactagido e a
qualidade dos materiais empregados, sendo obrigatéria a corregdo imediata de eventuais
inconformidades identificadas. Todos os resultados deverdo ser devidamente registrados e
disponibilizados a fiscalizacdo, constituindo condigédo para o recebimento dos servigos.

A execucdo da solugdo devera ocorrer em conformidade com cronograma fisico-financeiro
previamente aprovado, respeitando o prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para conclusédo
integral da obra, com inicio dos servigcos em prazo compativel com as exigéncias legais. A contratada
devera adotar todas as medidas necessarias para garantir a seguranga no canteiro de obras e nas vias
em execucgao, incluindo sinalizagdo adequada, controle de trafego e protecdo de pedestres e usuarios
das vias, minimizando os impactos durante a realizagdo dos servicos.

Por fim, a solugao proposta visa proporcionar ao Municipio uma infraestrutura viaria eficiente, segura
e de longa vida util, capaz de atender as demandas atuais e futuras da populagéo, promovendo melhoria
significativa na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos municipes. A contratagdo de empresa
especializada, mediante processo licitatério conduzido nos termos da Lei n° 14.133/2021, assegura a
obtengao da proposta mais vantajosa, garantindo a execugao da obra com qualidade, economicidade e
observancia ao interesse publico.

DO SERVICO E OBRA COMUM DE ENGENHARIA

A presente contratacdo enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n°
14.133/2021, por se tratar de intervengdo destinada a execugdo de pavimentagédo asfaltica de vias
urbanas no Municipio de Alténia-PR, mediante aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ, abrangendo area total estimada de 70.151,73 m2. Os métodos construtivos, os materiais a serem
empregados, as técnicas de execugao, os padrdes minimos de desempenho e os critérios de aceitagao
do objeto encontram-se amplamente definidos em normas técnicas vigentes, em projetos de engenharia
previamente elaborados e em especificagcbes consolidadas no ambito das obras publicas de
infraestrutura viaria urbana, inexistindo a necessidade de adog¢ao de solu¢des inovadoras, tecnologias
exclusivas ou desenvolvimento técnico singular.

A obra apresenta escopo claramente delimitado e objetivamente definido, com a descrigdo precisa
das etapas construtivas, dos servigos a serem executados, dos quantitativos estimados, dos insumos a
serem utilizados e dos parametros técnicos e de qualidade exigidos. O objeto compreende atividades
tipicas e recorrentes de obras viarias urbanas, tais como a execugao de servigos preliminares,
terraplenagem, regularizagcdo e compactagao do subleito, execugdo das camadas de sub-base e base,
aplicacdo de revestimento asfaltico em CBUQ, implantagdo de meio-fio com sarjeta, servigos de
urbanizagao, sinalizagao de transito horizontal e vertical, realizagdo de ensaios tecnoldgicos de controle
de qualidade e instalagdo de placa de obra. Todas essas atividades sao disciplinadas por normas
técnicas amplamente conhecidas e aplicadas de forma reiterada em empreendimentos similares, o que
possibilita a descricdo completa, objetiva e suficiente do objeto nos instrumentos da contratagéo.

O enquadramento como obra comum de engenharia decorre, ainda, do fato de que os critérios de
medicao, fiscalizagdo e aceitacdo dos servigos sdo objetivos, previamente estabelecidos e baseados no
atendimento as especificacdes técnicas, aos projetos de engenharia € as normas aplicaveis. A
Administracao Publica dispde de meios técnicos adequados para acompanhar, verificar e aferir a
execugdo do objeto, por meio de fiscalizacdo direta, medi¢cdes periddicas, registros técnicos,
acompanhamento do cronograma fisico-financeiro e analise dos resultados dos ensaios tecnoldgicos,
ndo sendo necessaria a realizagado de avaliagbes subjetivas complexas ou juizos discricionarios quanto
ao desempenho do objeto contratado.
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10.

11.

12.

Verifica-se, igualmente, que o mercado dispde de ampla oferta de empresas capacitadas técnica e
operacionalmente para a execugdo de obras dessa natureza, com experiéncia comprovada em
pavimentacdo asfaltica urbana e em servigos correlatos de infraestrutura viaria. A disponibilidade de
fornecedores qualificados, a utilizagdo de materiais padronizados e a previsibilidade dos métodos
construtivos evidenciam tratar-se de servigo e obra de engenharia com caracteristicas comuns,
plenamente suscetivel a ampla competi¢ao, o que favorece a competitividade do certame e contribui para
a obtengao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

Sob o aspecto juridico e administrativo, a correta classificagdo do objeto como obra comum de
engenharia permite a adequada definigdo da modalidade licitatéria, dos critérios de julgamento e da
estrutura procedimental da contratacdo, em conformidade com as disposi¢cdes da Lei n° 14.133/2021.
Esse enquadramento confere maior seguranga juridica ao processo, por se apoiar em parametros
técnicos objetivos, amplamente reconhecidos e consolidados no setor de obras publicas, reduzindo riscos
de questionamentos quanto a natureza do objeto, a escolha da modalidade licitatoria e as regras
estabelecidas para a selegao da contratada.

Diante do exposto, resta caracterizado que a execugdo da pavimentagao asfaltica de vias urbanas
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, no Municipio de Altdénia-PR, abrangendo area total
de 70.151,73 m?, constitui obra comum de engenharia, por envolver servigos padronizados, tecnicamente
conhecidos, com solugdes previamente definidas em projeto e plenamente executaveis por empresas do
setor, permitindo avaliagao objetiva das propostas e da execugao contratual, em consonéncia com os
principios da eficiéncia, da isonomia, da transparéncia, da competitividade e da obtengdo da proposta
mais vantajosa que regem as contratagdes publicas.

DA ESTIMATIVA DO VALOR
O custo estimado total do investimento é de R$ 19.462.245,48 (dezenove milhées, quatrocentos
e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
A dotagéo orgcamentaria sera da Secretaria de Obras e Servigos Publicos:
ORGAO:07 UNIDADE:03
PROJETO ATIVIDADE:1.110
ELEMENTO DA DESPESA:4.4.90.51
DESPESA REDUZIDA:4740

DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO
O prazo de execucéo é de 360 (trezentos e sessenta) dias.
O prazo de vigéncia é de 720 (setecentos e vinte) dias.

DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

O recebimento provisério e definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo gestor e fiscal
do contrato que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de
carater técnico.

Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a entrega do objeto, mediante a
verificagdo de regularidade ou apresentagao dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito de FGTS;

b) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certidao Negativa de Débitos Municipais;

e) Certidao Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

DA EXISTENCIA DE LICITAGAO ANTERIOR

Registra-se a existéncia de procedimento licitatério anterior com objeto semelhante, o qual foi anulado
em razao da identificagdo de vicio de legalidade na fase de adjudicagéo, conforme manifestagdo técnica
do PARANACIDADE.

A presente contratacdo decorre da necessidade de retomada do objeto, com os devidos ajustes, em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021.
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13. DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

13.1 Da Forma de Selegao
O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Licitagdo, na modalidade

CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pela MENOR PREGCO GLOBAL,
com a utilizacdo do procedimento de INVERSAO DE FASES, nos termos do §1° do art. 17 da Lei Federal n°
14.133/2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

Assim, a fase de habilitagdo antecedera a apresentacao de propostas, a etapa de lances e o julgamento,
garantindo maior eficiéncia administrativa e seguranga quanto a capacidade técnica minima das empresas

participantes, nos termos e condi¢des estabelecidos neste Edital e seus anexos.

13.2 Dos Critérios de Selegao
13.2.1 Exigéncias de habilitagao

13.2.1.1  Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

13.3 A documentag&o relativa @ HABILITAGAO JURIDICA consistira em:

13.3.1 No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.3.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

13.3.3 Em_se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja
aceitacdo  ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.4 A documentagao relativa @ QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

13.4.1 Certidio negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou extrajudicial,
EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente a matriz e,
quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data n&o anterior a 120 (cento e vinte) dias
da abertura da sess&o publica deste PREGAO, se outro prazo ndo constar do documento.

13.4.2 Balango patrimonial, demonstracido de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisorios.

13.4.2.1 No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou
comercial (sociedade empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente
registrado pelo 6rgdo competente, com o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado
pelo responsavel pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também por
bacharel ou técnico em Ciéncias Contabeis ou outro profissional, legalmente habilitado
perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro
profissional.

13.4.2.2 Em se tratando de Sociedade por Acdes (Sociedade Empreséria do Tipo S.A.), o
balango devera ser apresentado por publicagdo no Diario Oficial.

13.4.2.3 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverao apresentar Balango Patrimonial referente aos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais exigiveis, assinado por Contador ou Técnico em Ciéncias
Contabeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, ficando
dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.

13.4.2.4 O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitacdo econdmico-financeira
devera apresentar a Declaracdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual
(DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declaragado Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha
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sido constituido no mesmo exercicio do langamento da licitagdo, devera apresentar os
relatorios mensais de receita bruta, assinados pelo préprio Micro Empreendedor.
13.4.2.5 As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em
curso, deverao apresentar o Balango de Abertura.
13.4.2.6 Os documentos referidos item 8.24.2 limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
13.4.3 As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL-SPEED,
submetida ao IND DNRC 107/08, deverao apresentar:
13.4.31 Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);
13.4.4 Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contabil);
13.4.5 Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);
13.4.6 Demonstragdo de Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPEED contabil);

13.5 A documentacéo relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistira em:

13.5.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartao CPNJ
(atualizado);

13.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

13.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;

13.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o
objeto licitado;

13.5.5 Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico
(FGTS);

13.5.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacido de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n°
12.440, de 07 de julho de 2011;

13.6 OUTRAS COMPROVAGOES:
13.6.1 DECLARAGOES UNIFICADAS
13.6.1.1 Para comprovacdo de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficiaria da Lei
Complementar n° 123/2006 e suas alteracbes, a empresa devera apresentar declaragao
firmada pelo representante legal da empresa ou por contador ou certidao simplificada,
expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a
contar da data de emissao

13.7 QUALIFICAGAO TECNICA

Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de
validade e com jurisdigdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o
visto do CREA do Paran4 antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de responsabilidade técnica com comprovagéao de descri¢gdo do objeto e quantidade minima, nos termos
dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatdrio de atestados:
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DESCRIGAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
EXIGIDA LIMITADO A 50%

Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente _
(CBUQ)

b.1) Os atestados apresentados para comprovacgéo da responsabilidade técnica somente serdo aceitos como
prova de capacitacao técnico-profissional se acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacao
de atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagio pelo respectivo Conselho de Classe
por meio da CAT.

c) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

Capacidade Técnica Profissional:

a) declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugéo da obra (Anexo IX)
até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagéo da capacitagéo, devera participar da obra objeto da
licitagao.

b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugao de, no
minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada
no objeto da presente contratacéo;

c) A comprovacéo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das seguintes
formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA,;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execugao
da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e
nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragao expressa
de sua disponibilidade durante a execugao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente preenchido, com
base na relagéo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal
pela empresa; e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado.
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f) Declaragao de disponibilidade ou de compromisso de fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
- CBUQ, emitida pela proépria licitante ou por empresa fornecedora, indicando a existéncia de usina apta ao
atendimento da obra, bem como a viabilidade logistica para produgéo, transporte e aplicagdo da massa asfaltica
em conformidade com as exigéncias técnicas.

g) Declaragao de que a licitante se compromete a utilizar, na execugéo do objeto, usina de CBUQ devidamente
licenciada pelo 6rgdo ambiental competente, com Licenca de Operagdo valida, a ser apresentada
obrigatoriamente como condigédo para assinatura do contrato.

14. DA MOTIVAGAO DA INVERSAO DE FASES

A adogao da inversdao de fases no presente procedimento licitatério decorre de analise técnica e
administrativa criteriosa, diretamente vinculada as peculiaridades do objeto e aos riscos inerentes a execugao
de obra publica de engenharia de infraestrutura viaria urbana, consistente na pavimentagao asfaltica de vias
urbanas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, no Municipio de Alténia-PR, abrangendo area
total estimada de 70.151,73 m2. Trata-se de empreendimento de carater estruturante, que demanda elevada
capacidade técnica, operacional e logistica da futura contratada, especialmente em razao da necessidade de
execugao integrada e coordenada de servigos preliminares, terraplenagem, execug¢ao de sub-base e base,
aplicacado do revestimento asfaltico usinado a quente, implantagdo de meio-fio com sarjeta, servigos de
urbanizagao, sinalizagéo de transito e realizagao de ensaios tecnolégicos, com rigoroso controle de qualidade,
de temperatura dos materiais e de atendimento as normas técnicas e de seguranga aplicaveis as obras de
pavimentagao urbana.

A experiéncia administrativa evidencia que, em contratagdes de obras de engenharia de maior porte e
complexidade, a condugéo do certame sem a adequada racionalizagéo das fases pode permitir a participagao
de empresas que, embora formalmente aptas a apresentar propostas, ndo detém efetiva capacidade técnica,
operacional ou econdmico-financeira para executar o objeto conforme as exigéncias do projeto. Nessas
situagdes, a disputa de precos pode ser artificialmente influenciada por propostas excessivamente baixas ou
dissociadas da realidade de mercado, o que resulta, posteriormente, em inabilitagdes sucessivas,
prolongamento indevido do procedimento licitatério, retrabalho administrativo e prejuizos a eficiéncia e ao
planejamento da contratagdo, com impactos diretos sobre o inicio da execugéo da obra e sobre o atendimento
tempestivo da necessidade publica identificada.

No caso especifico da pavimentagéo asféltica urbana em CBUQ, tais riscos assumem maior relevancia,
considerando que a execugéo do objeto depende de responsavel técnico legalmente habilitado, de equipes
especializadas, de disponibilidade continua de equipamentos adequados, de logistica eficiente para produgéao,
transporte e aplicagdo da mistura asfaltica em condi¢des técnicas apropriadas, bem como da observancia
rigorosa dos critérios de controle tecnolégico e de conformidade com os projetos e especificacbes. A
verificagcdo tardia desses requisitos pode conduzir a selecdo de proposta aparentemente mais vantajosa sob
0 aspecto do preco, porém inviavel do ponto de vista técnico ou operacional, ocasionando atrasos
significativos, necessidade de rescisdo contratual, paralisacdo da obra ou execucao deficiente, em prejuizo
ao interesse publico.

Ao optar pela inversao de fases no procedimento de concorréncia eletronica, a Administragdo Municipal
busca mitigar esses riscos e promover maior eficiéncia na condugdo do certame, direcionando a fase
competitiva aquelas empresas que demonstrem, desde logo, o atendimento as condigbes de habilitagdo
juridica, fiscal, econdmico-financeira e, sobretudo, técnica. Essa sistematica contribui para a depuragéao prévia
do universo de participantes, reduz a probabilidade de inabilitagdes posteriores, diminui a litigiosidade
administrativa e reforgca a seguranga quanto a efetiva capacidade da futura contratada de executar a obra em
conformidade com os projetos de engenharia, as especifica¢cdes técnicas e os prazos estabelecidos.

Do ponto de vista operacional, a inversao de fases permite que a disputa de pregos ocorra em ambiente
qualificado, envolvendo exclusivamente licitantes previamente habilitados, assegurando que a competi¢éo se
dé entre empresas efetivamente aptas a executar o objeto com qualidade, seguranca e eficiéncia. A realizagao
do certame em ambiente eletrbnico amplia a transparéncia, assegura ampla publicidade dos atos, possibilita
0 acompanhamento integral do procedimento pelos 6rgdos de controle e pela sociedade e preserva a
isonomia entre os participantes, sem prejuizo da competitividade, em consonancia com as diretrizes
estabelecidas pela Lei n°® 14.133/2021.

A sistematica adotada n&o representa incremento desnecessario de formalidades, mas instrumento de
racionalizagdo do procedimento licitatorio e de gestdo responsavel dos riscos associados a contratagdo de
obra publica de engenharia de elevada relevancia social e urbana. A inversdo de fases contribui para a
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preservagao da integridade do certame, para a sele¢ao de proposta efetivamente exequivel e para a mitigagéo
de riscos relacionados a inexecugao, a execugao inadequada ou ao comprometimento da qualidade e da
durabilidade da obra, aspectos especialmente sensiveis em intervengbes urbanas de grande extensao
territorial e impacto direto sobre a mobilidade e a qualidade de vida da populagao.

Dessa forma, resta plenamente demonstrado que a adocdo da inversdo de fases no presente
procedimento de concorréncia eletrénica constitui medida tecnicamente recomendavel, administrativamente
eficiente e juridicamente adequada, alinhada ao interesse publico e as boas praticas de governanga das
contratagdes publicas. Tal opgéo visa assegurar maior celeridade, segurancga juridica e confiabilidade ao
processo licitatério e a futura execucao da obra de pavimentacao asfaltica das vias urbanas do Municipio de
Alténia-PR, em estrita observancia aos principios da eficiéncia, da economicidade, da transparéncia e da
selecdo da proposta mais vantajosa previstos na Lei n° 14.133/2021.

15. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
15.1. Da Gestao do Contrato
A gestdo do Contrato sera atribuida ao Servidor: SERGIO GOMES VARJAO.
15.2. Da Fiscalizagao do Contrato

A Fiscalizagao do Contrato sera atribuida ao Servidora: JOSIANE GALETI.

16. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos da contratacdo deveréo observar integralmente as disposicdes da Lei n° 14.133/2021, bem
como as normas técnicas aplicaveis as obras de engenharia, especialmente aquelas estabelecidas pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, garantindo que a empresa a ser contratada
possua plena capacidade para execugado do objeto com qualidade, seguranga e dentro dos parametros
técnicos exigidos pela Administracdo. Nesse sentido, sera exigido que a contratada comprove habilitagao
juridica regular, bem como regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, assegurando sua aptidao para
contratar com o Poder Publico e executar integralmente as obrigagbes assumidas durante toda a vigéncia
contratual.

No que se refere a qualificagéo técnica, a empresa devera comprovar capacidade técnico-operacional
compativel com o objeto da contratagdo, mediante apresentacao de atestados de capacidade técnica emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que evidenciem a execugéo de obras de pavimentagao
asfaltica com caracteristicas, complexidade e quantitativos equivalentes ou superiores aos previstos. Tais
documentos deverdo estar devidamente acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), garantindo a veracidade das
informacgdes e a experiéncia da empresa na execugao de servigos similares.

Adicionalmente, sera obrigatdria a comprovagao de capacidade técnico-profissional, mediante a indicagcéo
de responsavel técnico devidamente habilitado, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), o qual devera possuir experiéncia comprovada na execugao de obras de pavimentagéo
asfaltica. O profissional indicado devera acompanhar a execug¢ao do contrato, sendo vedada sua substituicao
sem prévia autorizagdo da Administragdo, salvo em situagdes devidamente justificadas. A comprovagéo do
vinculo entre o profissional e a empresa devera ser realizada por meio de documentagédo pertinente,
assegurando a efetiva disponibilidade do responsavel técnico para acompanhamento da obra.

Além do responsavel técnico, a contratada devera dispor de equipe técnica compativel com a
complexidade do objeto, composta por profissionais qualificados e devidamente registrados no CREA, quando
exigido pela legislagdo, garantindo o adequado acompanhamento das atividades de execucdo, controle
tecnoldgico e supervisao dos servigos. A presenca de profissionais habilitados durante as etapas criticas da
obra sera condicao indispensavel para assegurar a conformidade dos servicos com as normas técnicas,
especialmente as normas do DNIT aplicaveis a pavimentagao asfaltica, incluindo aquelas que tratam da
produgéo, transporte, aplicagao e controle tecnolégico do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

No aspecto operacional, constitui requisito técnico obrigatério que a empresa disponha de usina de
produgdo de CBUQ, propria ou com vinculo juridico formal, localizada a uma distancia maxima de 100 (cem)
quildmetros do local de execugdo dos servigos, a fim de garantir a manutengédo das caracteristicas fisicas,
térmicas e reoldgicas da mistura asfaltica até o momento de sua aplicagcéo. O transporte do material devera
ser realizado em caminhfdes apropriados, em perfeitas condicdes de conservagdo, dotados, quando
necessario, de cobertura térmica, assegurando a preservagcdo da homogeneidade da mistura e evitando
perdas de temperatura durante o deslocamento. No momento da aplicagédo, a mistura devera estar dentro da
faixa de temperatura prevista nas normas do DNIT, especialmente a Norma DNIT 031/2024 — ES, sendo
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expressamente vedada qualquer elevagao artificial de temperatura como forma de compensacgéo de falhas
logisticas ou distancias superiores as recomendadas.

Por fim, a contratada devera cumprir integralmente todas as exigéncias técnicas, ambientais e legais
aplicaveis, incluindo a apresentagao de licengas ambientais pertinentes, a adogéo de praticas adequadas de
gerenciamento de residuos e o atendimento as normas de seguranga do trabalho. Devera, ainda, garantir a
execucgao dos servicos conforme cronograma fisico-financeiro aprovado, responsabilizando-se pela corregao
de eventuais vicios ou defeitos identificados, bem como manter, durante toda a execugao contratual, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagédo exigidas. Dessa forma, os requisitos estabelecidos visam assegurar
a execucao eficiente, segura e duradoura da obra, em conformidade com o interesse publico e com os padrdes
técnicos exigidos pela legislacao vigente.

17. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO
Nao havera o parcelamento da contratagao.

Nos termos do art. 40, §2°, da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto deve ser adotado sempre
que tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas a ampliagdo da competitividade e a
obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragdo. Contudo, no presente caso, o parcelamento nao
se mostra adequado.

A contratagdo esta estruturada sob o regime de empreitada por preco global, envolvendo a execugao
integrada de obra de pavimentagéao asfaltica em CBUQ, compreendendo etapas interdependentes, tais como
servicos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento asfaltico, drenagem, sinalizagao viaria
e demais servigos correlatos.

A eventual divisdo do objeto em parcelas distintas poderia comprometer a adequada execugao da obra,
dificultando a coordenacao técnica entre diferentes contratadas, aumentando os riscos de incompatibilidade
entre etapas, prejuizos a qualidade final do pavimento e dificuldades na atribuicdo de responsabilidades por
eventuais falhas construtivas.

Além disso, o parcelamento implicaria maior complexidade na gestdo e fiscalizagcdo contratual, com
potencial aumento de custos administrativos e risco de descontinuidade na execugéo dos servigos, em afronta
aos principios da eficiéncia e da economicidade.

Dessa forma, a contratagdo por item Unico, sob regime de empreitada por prego global, revela-se a
solugdo mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, garantindo maior eficiéncia na
execucgao, melhor controle da obra e preservagao da qualidade do resultado final..

18. DA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
No presente caso, nao se aplicam os beneficios para MPE’s, optando-se pela ampla concorréncia

no caso previsto inciso Il do art. 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

19. DA NECESSIDADE DE RESERVA DE COTA
Nao ha.

20. DA DECLARAGAO DE QUE O OBJETO DEMANDADO NAO SE ENQUADRA COMO ARTIGO DE
LUXO
Em atendimento ao disposto no art. 20 da Lei Federal n°® 14.133/2021, declaramos que os itens a

serem adquiridos ndo compreendem artigos de luxo. Logo, reafirmamos que os itens do objeto em questéo
sao de qualidade comum e nao superior a necessaria finalidade a qual se destina.

21. DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
O modelo de execugcdo do objeto devera observar rigorosamente as condigées técnicas,

operacionais e administrativas estabelecidas nos projetos de engenharia, no memorial descritivo, na
planilha orgamentaria e nos demais documentos que integram a contratacdo, de modo a assegurar o
atendimento integral da necessidade publica relacionada a pavimentagéo asfaltica de vias urbanas em
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Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, no Municipio de Altonia-PR, abrangendo area total
estimada de 70.151,73 m?. A execugao da obra devera ocorrer de forma continua, planejada e coordenada,
garantindo a adequada implantagdo da infraestrutura viaria com padrdes elevados de qualidade,
segurancga e durabilidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes e com os principios que
regem as contrata¢des publicas.

A empresa contratada sera responsavel pela execugao integral do objeto, compreendendo a
mobilizacao de pessoal tecnicamente qualificado, maquinas, equipamentos e insumos necessarios, bem
como pela organizagéo do canteiro de obras e pela implantagédo da sinalizagéo proviséria indispensavel a
seguranga dos trabalhadores, dos usuarios das vias e da populacédo do entorno durante a realizagéo dos
servicos. O inicio da execugao ficara condicionado a emissdo da ordem de servigo pela Administracao,
devendo a contratada observar as orientagdes da fiscalizagdo quanto a liberagcao das frentes de trabalho,
a compatibilizacdo das atividades com a dinamica urbana local e a minimizagao de interferéncias no
trafego e no acesso aos imoveis.

A execugao dos servigos devera seguir rigorosamente a sequéncia técnica definida nos projetos de
engenharia, iniciando-se pelos servigos preliminares, que compreendem a limpeza das areas de
intervengao, a preparagao do local, a implantagédo da sinalizagao provisoria, a organizagao do canteiro e
as demais providéncias necessarias a adequada estruturacido da obra. Na sequéncia, deverao ser
executados os servicos de terraplenagem e conformagdo da plataforma das vias, com regularizagao
geomeétrica, correcdo de desniveis, execugcdo de cortes e aterros, conforme os quantitativos e
especificagdes técnicas estabelecidos, assegurando condicdes adequadas para a implantagdo das
camadas estruturais do pavimento.

Apds a conclusdo da terraplenagem, deverdo ser realizados os servigos de regularizagdo e
compactagado do subleito, observando-se rigorosamente os parametros técnicos de umidade, grau de
compactagao e resisténcia exigidos nos documentos técnicos. De forma integrada e na ordem definida em
projeto, deverdo ser implantados ou adequados os dispositivos de drenagem superficial, especialmente
meio-fio com sarjeta, de modo a garantir o correto escoamento das aguas pluviais, prevenir o acumulo de
umidade no corpo do pavimento e evitar processos erosivos que possam comprometer a estabilidade e a
vida util da obra.

A execugao das camadas de sub-base e base devera ser realizada com materiais compativeis com
as especificagcdes técnicas, respeitando-se as espessuras projetadas, os métodos adequados de
espalhamento e compactagédo e os critérios de controle de qualidade previstos. Cada etapa somente
podera ser considerada concluida apos a verificagdo e aprovagao pela fiscalizagédo, assegurando que as
camadas estruturais apresentem desempenho adequado para receber o revestimento asfaltico, sem
prejuizo da durabilidade e da funcionalidade do pavimento.

A aplicagéo do revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente devera ocorrer
em estrita conformidade com os parametros técnicos definidos em projeto e nas normas aplicaveis,
observando-se rigorosamente as condi¢des de produgao, transporte, temperatura e aplicacdo da mistura
asfaltica. A contratada devera garantir que o material seja produzido em usina adequada, transportado em
tempo compativel e aplicado na temperatura especificada, assegurando homogeneidade da mistura,
adequada aderéncia as camadas inferiores, regularidade da superficie e desempenho estrutural
compativel com a vida util projetada. A compactagdo do revestimento devera ser executada com
equipamentos apropriados e conforme os critérios técnicos estabelecidos.

Concluida a pavimentagdo, deverdo ser executados os servicos complementares previstos,
incluindo a implantacao de meio-fio com sarjeta, os servigos de urbanizagéo, a recomposigado das areas
afetadas e a implantagéo da sinalizagédo de transito horizontal e vertical, garantindo condi¢cdes adequadas
de circulacao, orientacdo e seguranga aos usuarios das vias. A sinalizagdo definitiva devera atender as
normas técnicas e de transito vigentes, assegurando a organizagao do fluxo viario e a adequada utilizagao
das vias pavimentadas.
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Durante toda a execugéo da obra, a contratada devera manter responsavel técnico legalmente
habilitado acompanhando os servigos, bem como cumprir integralmente as normas de seguranca e saude
no trabalho, fornecendo equipamentos de protegao individual e coletiva, adotando medidas preventivas e
assegurando condigbes seguras para trabalhadores, usuarios das vias e terceiros. A execugédo devera
observar, ainda, as exigéncias ambientais aplicaveis, com a ado¢do de medidas mitigadoras destinadas
ao controle de poeira, ruido, residuos e a prote¢ao das areas adjacentes as frentes de intervencao.

A fiscalizagdo da execugao do objeto sera realizada pela Administragdo, por meio de servidores
formalmente designados, cabendo a contratada facilitar o acesso as frentes de servico, prestar todas as
informacgdes solicitadas, apresentar medigoes, relatérios técnicos e resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico, bem como atender prontamente as determinacdes da fiscalizagdo. A liberagdo de cada etapa
da obra e o processamento dos pagamentos ficardo condicionados a comprovagéo da execug¢ao dos
servigos em conformidade com o contrato e com os documentos técnicos que o integram.

O recebimento do objeto dar-se-a de forma proviséria e definitiva, apds a concluséo integral da obra,
mediante verificagdo do atendimento as especificagbes técnicas, a funcionalidade do pavimento, a
qualidade dos servigos executados e a regularidade da documentacgéo exigida. Eventuais falhas, vicios ou
inconformidades identificados deverdo ser corrigidos pela contratada, as suas expensas e sem 6nus
adicional para a Administragdo, como condigdo para o recebimento definitivo.

O prazo para a execugao e entrega integral do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir da emisséo da ordem de servigo pela Administragdo, devendo a contratada
observar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado, sob pena de aplicacdo das sancgbes
cabiveis, sem prejuizo das demais medidas administrativas previstas.

A licitante devera comprovar que possui condigdes operacionais e logisticas para garantir que a
massa asfaltica seja produzida, transportada e aplicada dentro dos parametros técnicos exigidos,
especialmente quanto a manutengéo da temperatura e qualidade do material, conforme normas técnicas
aplicaveis, cabendo a contratada demonstrar tal viabilidade previamente ao inicio da execugao.

A aplicagéo do revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente devera ocorrer
em estrita conformidade com os parametros técnicos definidos em projeto e nas normas aplicaveis,
observando-se rigorosamente as condi¢des de produgao, transporte, temperatura e aplicacdo da mistura
asfaltica. A contratada devera garantir que o material seja produzido em usina adequada, transportado em
tempo compativel e aplicado na temperatura especificada, assegurando homogeneidade da mistura,
adequada aderéncia as camadas inferiores, regularidade da superficie e desempenho estrutural
compativel com a vida util projetada. A compactagdo do revestimento devera ser executada com
equipamentos apropriados e conforme os critérios técnicos estabelecidos.

Como condicdo para assinatura do contrato, a licitante vencedora devera comprovar a
disponibilidade de usina de produgado de CBUQ, prépria ou de terceiros, apta ao atendimento da obra,
mediante apresentacéao de:

e Licenca Ambiental de Operacdo vélida da usina de CBUQ, emitida pelo 6rgédo ambiental

competente;

e Documentacdo que comprove o vinculo juridico com a usina (propriedade, contrato de

fornecimento ou declaracéao de disponibilidade);

e Comprovagao de que a usina possui capacidade produtiva compativel com a execugao do

objeto.

A contratada deverd, ainda, demonstrar que a solugdo logistica adotada é tecnicamente adequada,
garantindo que a massa asfaltica seja produzida, transportada e aplicada dentro dos paradmetros exigidos,
especialmente quanto a manutengao da temperatura e qualidade do material, conforme normas técnicas
aplicaveis.

A solucdo logistica devera ser compativel com as condi¢des técnicas de aplicacdo do CBUQ,
considerando-se, como referéncia, distancias usualmente praticadas no mercado para preservagao das
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTONIA

ESTADO DO PARANA

caracteristicas da mistura asfaltica, sem prejuizo da responsabilidade da contratada pela qualidade final
do pavimento executado

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREGOS

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas,
com os documentos que o integram e com as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021, respondendo cada parte
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera automaticamente prorrogado pelo periodo correspondente, mediante registro formal por
apostilamento.

As comunicagdes entre a Administragcao e a contratada deverao ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de meios eletrénicos para esse fim.

A Administragcdo podera convocar representante da contratada para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Todas as despesas diretas e indiretas, inclusive encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, tributos, transporte, equipamentos, materiais e demais custos necessarios a execugao do
objeto, correrdo por conta exclusiva da contratada.

FISCALIZAGAO

A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s), nos
termos do art. 119 da Lei n® 14.133/2021.

Compete ao fiscal do contrato:

Acompanhar a execucgdo da obra, verificando o cumprimento das condi¢gdes contratuais e das
especificagdes técnicas, visando assegurar a qualidade dos servigos e o atendimento ao interesse publico;

Registrar, em instrumento préprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugao contratual,
indicando as medidas necessarias a regularizagao de eventuais falhas ou irregularidades;

Emitir notificagdes a contratada para corregdo de inconformidades, estabelecendo prazos para sua
regularizacao;

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, situagbes que demandem decisdo ou
providéncias que ultrapassem sua competéncia;

Informar imediatamente ao gestor do contrato sobre fatos que possam comprometer o cumprimento
dos prazos ou a execugdo regular da obra;

Verificar a manutengao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, bem como acompanhar
medi¢des, pagamentos, garantias, eventuais glosas e alteracdes contratuais;

Atuar preventivamente na identificacdo de problemas, propondo medidas para evitar prejuizos a
execucao contratual.

GESTAO DO CONTRATO

Compete ao gestor do contrato:

Coordenar o acompanhamento da execugao contratual, consolidando os registros realizados pela
fiscalizagdo e mantendo atualizado o histérico de gerenciamento do contrato;

Acompanhar as ocorréncias registradas pelos fiscais e adotar as providéncias necessarias, inclusive
encaminhando a autoridade competente as situagdes que extrapolem sua atribuigao;

Supervisionar a manutencao das condigbes de habilitagao da contratada, especialmente para fins
de pagamento;

Emitir avaliagdo do desempenho da contratada, com base nos registros da fiscalizagdo, incluindo
eventuais penalidades aplicadas;

Adotar providéncias para instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo, quando
verificado descumprimento contratual;

Elaborar relatério final sobre a execugao do contrato, avaliando os resultados alcangados e
indicando eventuais melhorias para futuras contratagdes;

Encaminhar a documentagdo necessaria ao setor competente para fins de liquidagdo e pagamento
da despesa, conforme medi¢des aprovadas.

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTONIA
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SAO OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o objeto contratado de acordo com as condigdes estabelecidas no Edital, Termo de
Referéncia, projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orgcamentaria e cronograma fisico-
financeiro, observando rigorosamente as normas técnicas aplicaveis e as determinagdes da fiscalizagao;

Responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra, incluindo o fornecimento de mao de obra
qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e tudo mais que se fizer necessario a perfeita
execugao do objeto;

Cumprir integralmente as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e ambientais
decorrentes da execugao do contrato, ndo gerando qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados
e a Administracao Publica;

Manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitagao;

Nao ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato, sem prévia e expressa autorizagao da
Administracéo;

Designar responsavel técnico devidamente habilitado, com registro no CREA/CAU, que respondera
pela execugao da obra e acompanhara permanentemente os servigos;

Disponibilizar preposto para representa-la junto a Administragdo durante toda a execugao contratual;

Executar os servigos em conformidade com os padrdes de qualidade exigidos, responsabilizando-
se pela corregao, as suas expensas, de quaisquer falhas, vicios ou defeitos identificados;

Responsabilizar-se pelos danos causados a Administragéo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucao do contrato;

Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado, comunicando imediatamente a
fiscalizag&do qualquer fato que possa comprometer os prazos estabelecidos;

Atender prontamente as determinagbes da fiscalizagdo, permitindo amplo acesso as frentes de
trabalho, fornecendo informagées, documentos, relatérios técnicos e resultados de ensaios sempre que
solicitado;

Realizar todos os ensaios tecnoldgicos previstos, garantindo o controle de qualidade dos materiais
e servigos executados, conforme normas técnicas aplicaveis;

Assegurar que os materiais empregados na obra sejam de primeira qualidade e estejam em
conformidade com as especificagdes técnicas exigidas;

Garantir que a produgéo, transporte e aplicagado do Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ
atendam aos pardmetros técnicos exigidos, especialmente quanto a temperatura, homogeneidade e
qualidade da mistura;

Apresentar, como condi¢cdo para inicio da execugéo, a Licenga de Operagao valida da usina de
CBUAQ a ser utilizada, bem como dos demais fornecedores de insumos, conforme exigéncias ambientais;

Cumprir todas as normas de seguranca e saude no trabalho, fornecendo Equipamentos de Protecéo
Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPCs), e adotando medidas preventivas para evitar
acidentes;

Adotar medidas ambientais necessarias a execugédo da obra, incluindo controle de poeira, ruido,
residuos e protegao das areas adjacentes;

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com as especificagdes técnicas
ou rejeitados pela fiscalizagao;

Manter o local da obra devidamente sinalizado, garantindo a seguranga dos trabalhadores e dos
usuarios da via durante toda a execucgao;

Responder pela qualidade, seguranca e durabilidade da obra durante o prazo de garantia,
obrigando-se a corrigir eventuais vicios ou defeitos constatados.

SAO OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

Além das obrigagdes decorrentes da legislagdo aplicavel, constituem obrigagdes do MUNICIPIO:

Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para a adequada execugao do objeto, assegurando o
acesso da contratada as areas de intervencéao e as informagodes técnicas indispensaveis ao desenvolvimento
dos servigos;

Emitir a Ordem de Servigo para inicio da execugéo contratual, apés o cumprimento dos requisitos
legais e contratuais;
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Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por meio de servidor(es) designado(s), garantindo
o cumprimento das condigbes estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia, projetos e demais documentos
técnicos;

Verificar, por meio da fiscalizagdo, a conformidade dos servigos executados com as especificagdes
técnicas, podendo rejeitar, no todo ou em parte, aqueles que nao estejam de acordo com o contratado;

Atestar as medigbes dos servigos efetivamente executados, conforme critérios estabelecidos no
contrato e no cronograma fisico-financeiro;

Efetuar os pagamentos devidos a contratada, conforme medi¢des aprovadas, no prazo e condigdes
estabelecidos no contrato;

Notificar formalmente a contratada acerca de quaisquer irregularidades, falhas ou inconformidades
verificadas na execugao dos servigos, fixando prazo para sua corregao;

Aplicar as sang¢des administrativas cabiveis em caso de descumprimento contratual, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa;

Prestar as informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,
necessarios a execucgao da obra;

Aprovar, quando for o caso, alteragdes contratuais devidamente justificadas, observados os limites
e condigdes previstos na legislagao;

Receber provisoriamente e definitivamente a obra, apds verificagdo do cumprimento integral das
condigdes contratuais e das especificagdes técnicas;

Zelar pela gestdo eficiente do contrato, promovendo o adequado acompanhamento técnico,
administrativo e financeiro da execugao;

A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, nem por danos causados a terceiros decorrentes
de atos da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DA SUBCONTRATAGAO
Sera admitida subcontratacdo parcial, mediante autorizacdo da Administracdo, desde que néo
recaia sobre parcelas de maior relevancia técnica.

DAS DISPOSIGOES FINAIS

Em caso de informagbes omissas, este Processo Licitatério e todos os seus atos ocorrerdo em

conformidade com o que rege a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 075/2025.

Declaro estar ciente de todas as implicagdes pelas informagdes prestadas no presente Termo de

Referéncia e em relagéo a elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.

Nestes termos, pede-se prosseguimento.

Alténia — PR, 10 de abril de 2026.

SERGIO GOMES VARJAO
Secretario de Obras e Servigos Publicos

Nome: Sergio Gomes Varjao
CPF: ***,5615.629-**
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