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RELAÇÃO DO AÇO - PV Tipo [unit.]

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 36 390 14040
2 5.0 58 415 24070

CA50 3 6.3 116 237 27492
4 6.3 228 241 54948
5 6.3 112 429 48048
6 6.3 68 226 15368
7 8.0 84 234 19656
8 8.0 148 225 33300
9 10.0 40 229 9160
10 10.0 16 224 3584
11 10.0 190 415 78850
12 12.5 46 427 19642
13 16.0 16 414 6624

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 6.3 1458.6 357.3
8.0 529.6 209.2
10.0 929.3 573.4
12.5 196.4 189.1
16.0 66.2 104.5

CA60 5.0 381.1 58.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1433.5
CA60 58.7

Volume de concreto (C-25) = 9.75 m³
Área de forma = 87.02 m²

1xPv'T.

14 10.0 4 175 700
15 10.0 8 80 640

Concreto desgaste (C-15) = 0.507 m³
Volume de brita = 0.555 m³
Volume de escavação = 69.78 m³
Volume de reaterro = 28.98 m³
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RELAÇÃO DO AÇO - PV Tipo [unit.]

Corte A-A CORTE B-B Planta (-307.5)

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 124 439 54436
2 8.0 124 439 54436
3 8.0 124 169 20956
4 8.0 124 183 22692
5 8.0 124 177 21948
6 8.0 84 618 51912
7 8.0 84 243 20412
8 10.0 124 197 24428
9 10.0 16 604 9664
10 10.0 84 617 51828
11 12.5 16 604 9664
12 12.5 84 225 18900
13 16.0 8 429 3432

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 8.0 2467.9 973.8
10.0 859.2 530.1
12.5 285.6 275.1
16.0 34.3 54.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1833.2

Volume de concreto (C-25) = 25.17 m³
Área de forma = 231.08 m²
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RELAÇÃO DO AÇO - PV Tipo [unit.]

P1 P2 P3
P4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 140 71 9940
CA50 2 10.0 16 412 6592

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 10.0 65.9 40.6
CA60 5.0 99.4 15.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 40.6
CA60 15.3

Volume de concreto (C-25) = 0.66 m³
Área de forma = 13.28 m²
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Concreto desgaste (C-15) = 1.12 m³
Volume de brita = 1.15 m³
Volume de escavação = 226.04 m³
Volume de reaterro = 63.89 m³
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