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AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE COMPRA
Organograma: 02.006.00006 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO Dotacdes Utilizadas:
Solicitante: JOAO PAULO GURALH
Local de Entrega: A COMBINAR
Destinagéo: JAMES VINICIUS PORTELA DA LUZ - CNPJ: 13.354.044/0001-61
Objeto: Referente a locagéo de sistema de sonorizacéo e iluminagéo destinado ao atendimento do show de abertura da 62 Edi¢éo
do natal 2026 com a Banda Corpo e Alma, que sera realizado no dia 19/11/2026, na Av. Jodo Agostini - centro. Conforme
meta 207 da LDO.
Observacoes:

ITENS SOLICITADOS:

|Item| Cadigo IQtd |Unid.| Especificagdo I Preco Unit. Preco Total

1 99068127-1

1,00 SV SISTEMA PROFISSIONAL DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE
« Locagao de sistema profissional de sonorizagéo de grande porte para apresentagéo
musical ao vivo da Banda Corpo & Alma, incluindo transporte, carga, descarga,
montagem, instalagdo, cabeamento, processamento, testes, passagem de som,
operagao técnica, assisténcia durante o evento e desmontagem. « Sistema principal
de P.A. profissional estéreo L/R, subgraves e front fill, dimensionado para cobertura
uniforme da &rea coberta, considerando aproximadamente 15 m de largura e cerca
de 50 m entre o palco e a regido posterior destinada ao publico. O fornecedor devera
informar marca, modelo, quantidade e configuragédo das caixas do P.A. principal,
subgraves e front fill.
« Console digital de P.A. compativel com o rider, tendo como referéncias Avid Mix
Rack, Soundcraft VI 3000 ou Midas M32, ou solugdo tecnicamente equivalente
previamente aceita pela producéo da atragdo. N&o serd admitido console analégico. ¢
Processamento digital e matriz com saidas independentes para L P.A., R P.A., SUB,
FRONTFILL e DELAY; comunicagéo entre palco e &rea técnica; amplificagdo,
multicabos/stage boxes, cabeamento, conectores e acessorios necessarios. ¢
Sistema de monitor composto por 01 console digital compativel com Yamaha PM5D
RH, Yamaha PM7 ou Midas M32, ou solucéo tecnicamente equivalente previamente
aceita pela producéo; 01 sistema de side fill estéreo profissional; 01 subwoofer para
bateria; 08 monitores profissionais de palco. ¢ 12 praticaveis, com configuracio de
alturas conforme mapa da atracéo, contemplando aproximadamente 0,20 m, 0,40 m e
0,60 m. « Infraestrutura completa para atendimento dos 34 canais de entrada
previstos no rider, incluindo microfones, direct boxes quando necessarios, multicabos,
stage boxes, pedestais, cabos, conectores e demais acessorios indispensaveis. O
backline (amplificadores de guitarra/baixo e bateria) ndo integra o preco-base, salvo
posterior confirmacéo da produgéo. ¢ O sistema devera contemplar 02 pontos
completos de reforco sonoro tipo DELAY, sendo 01 em cada lateral da area
destinada ao publico, destinados & cobertura da regido intermediaria e posterior da
tenda. O posicionamento de referéncia sera aproximadamente a 25 m da frente do
palco, admitido ajuste durante montagem e passagem de som. « Cada ponto de delay
devera utilizar conjunto profissional full range, line array compacto, point source ou
solugdo tecnicamente equivalente, com poténcia, disperséo e quantidade suficientes.
A proposta devera informar marca, modelo e quantidade de caixas previstas por
ponto. « Os delays deverao possuir amplifica¢éo, processamento digital, cabeamento
e matriz independente, com controle de nivel, equalizacéo e atraso temporal. A
contratada devera realizar alinhamento temporal, fase/polaridade, equalizacéo e
niveis em relagéo ao P.A. principal, evitando ecos perceptiveis, cancelamentos e
diferencas bruscas de cobertura. ¢ A instalagéo dos pontos de delay ndo podera
prejudicar circulagao, rotas de fuga ou visibilidade do publico. « O sistema completo
devera ser montado, conectado, testado e checado com antecedéncia minima de 02
horas em relagao ao horario previsto para a passagem de som, com equipe técnica
especializada suficiente para montagem, testes, operagdo, manutengéo e
desmontagem. « A Administracao disponibilizara padrédo de energia para o evento,
além de gerador. Nao incluir geradores adicionais no prego-base. O fornecedor
deverd informar previamente a demanda elétrica total, tensdes e cargas de seus
equipamentos e fornecer, a partir do ponto de entrega, distribuicdo elétrica, quadros,
protecdes, cabeamento e aterramento do préprio sistema. « Devera ser observada a
necessidade de alimentagdo AC 110 V nos pontos de palco previstos no rider, além
das demais tensdes tecnicamente necessarias. Todo o sistema de som e estruturas
associadas devera estar devidamente aterrado.
« N&o incluir estrutura fisica de House Mix. A Administracdo disponibilizara area
técnica protegida no interior da tenda para instalacéo e operagdo dos consoles, em
posicéo a ser compatibilizada com a equipe técnica da atragéo.

Assinado digitalmente por Rodrigo Rossoni. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o c6digo V97-P91-GP1-LOG.
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ITENS SOLICITADOS:
[tem| codigo | o [unia Especificaco | Precounit [PrecoTota
2 9006812861 1,00 SERv SISTEMA PROFISSIONAL DE ILUMINAGAO CENICA 37500000  3.750,00

SISTEMA PROFISSIONAL DE ILUMINACAO CENICA « Locagéo de sistema
profissional de iluminagédo cénica para apresentacéo musical, incluindo transporte,
carga, descarga, montagem, estrutura/rigging, instalagdo, cabeamento, programagao,
testes, operacédo, assisténcia técnica durante o evento e desmontagem. ¢
Equipamentos minimos: 36 Moving Head Beam profissionais, de desempenho
compativel com Sharpy / Rush MH7 / Robe Pointe / Rush MH3; 18 Moving/Wash LED
RGBW, de desempenho compativel com Mac Aura RGBW; 24 Atomic/Strobe LED
RGBW, de desempenho compativel com Atomic 1000 W LED RGBW; 12 PAR LED
RGBW; 12 Ribaltas LED tipo P-5 ou tecnicamente equivalentes; 12 equipamentos
COB/PAR para iluminacéo frontal, de desempenho compativel com Par Foco 5/ Mac
Aura; 06 Mini Brut de 4 lampadas ou solucéo tecnicamente equivalente; 02 maquinas
profissionais de FOG/fumaca DMX com ventiladores e fluido suficiente para a
apresentagao. « 01 console profissional MA Lighting 2 (Wing + Fader / Full Size) ou
MAZ3 operando sistema MA2, conforme rider. Eventual solucéo distinta somente
podera ser utilizada mediante aceitagdo técnica prévia da produgdo da atragdo. « O
sistema devera ser entregue com patch, preset e layout preparados, aguardando a
equipe técnica da atracgdo. * Inclusos distribuicéo elétrica, cabeamento de energia e
sinal, DMX ou protocolo compativel, conectores, cabos de seguranga, acessorios e
equipe técnica especializada para montagem, programacéo, operacgao, testes,
assisténcia e desmontagem. ¢ Estrutura profissional de ground/rigging dimensionada
para os equipamentos ofertados e adaptada as condicdes fisicas do local,
considerando que o palco ficara instalado no interior da tenda pavilhdo de
aproximadamente 60,00 m x 15,00 m. A solucéo devera preservar a distribuicdo
funcional do rider e ser compativel com a altura (til efetivamente disponivel sob a
cobertura. « Como referéncia funcional, considerar linhas frontal, posterior, laterais e
travessas intermediarias em trelica P-50 ou sistema estrutural tecnicamente
equivalente devidamente dimensionado, incluindo bases, estabilizadores, fixa¢oes,
cabos de seguranca e demais acessorios necessarios. * A disposicéo e a altura final
dos equipamentos deverao ser compatibilizadas com a produgéo técnica da atragao
antes da execugdo. Toda a estrutura devera possuir fixacdo segura, aterramento e
documentag&o técnica pertinente, inclusive ART/RRT quando exigivel. « O sistema
deverd estar integralmente montado, energizado, programado, testado e checado
com antecedéncia minima de 02 horas em relacédo a passagem de som. * A
Administracédo disponibilizara padrédo de energia e gerador. N&o incluir geradores
adicionais no preco-base. O fornecedor devera informar previamente a demanda
elétrica total e fornecer distribui¢do, proteces, cabeamento e aterramento a partir do
ponto de entrega.

« N&o incluir estrutura fisica de House Mix. A Administragdo disponibilizara area
técnica protegida no interior da tenda para o console de iluminagéo e equipamentos
de controle.

3 99068129-1 1,00 SERV PAINEL DE LED PROFISSIONAL -18m? 2.800,0000 2.800,00
« Locacéo de painel de LED profissional com dimenséo de 6,00 m de largura x 3,00 m

de altura, totalizando 18,00 m?, destinado a exibicdo de videos, imagens, animagoes
e demais contetidos durante a apresentagéo musical. « Painel com pixel pitch P3 ou
superior, entendido como resolugéo igual ou superior a do P3, com passo entre pixels
de até 3,0 mm, constituido por médulos profissionais para eventos e montado de
forma continua (‘chapada’), sem espagamento entre moédulos. « A instalagdo devera
ser centralizada ao fundo do palco e compatibilizada com o palco instalado sob a
tenda pavilhdo e com a estrutura de iluminagdo/ground, preservando os espacgos
laterais e a altura livre necesséria para os equipamentos de iluminagéo. « Inclusa
processadora/controladora de video com capacidade compativel com a resolucgéo e
dimenséo total do painel, com entrada HDMI; 02 cabos XLR isolados; cabeamento
completo de sinal e alimentagéo; estrutura propria de sustentacéo; configuracéo;
operagao; assisténcia técnica; transporte; montagem e desmontagem. * Incluso a
estrutura de sustentacéo que devera ser independente, estavel e dimensionada para
a carga do painel. Nao sera permitida transferéncia de carga para a estrutura da
tenda/pavilhdo sem comprovacéo especifica de capacidade estrutural e autorizagéo
formal da Administracéo. * A posicéo e altura finais deverdo ser compatibilizadas
previamente com a Administragdo e a producao técnica da atracéo, respeitando a
altura util efetivamente disponivel, acessos, circulagdo, rotas de fuga e a distribuicdo
dos equipamentos de iluminagdo. * A processadora devera permanecer junto a area
técnica dos consoles de iluminacédo. A Administracéo disponibilizara area técnica
protegida, ndo sendo necesséria estrutura fisica de House Mix. ¢ Painel, estrutura de
sustentacao e equipamentos associados deverdo estar integralmente aterrados. ¢
N&o incluir geradores adicionais. O fornecedor devera informar previamente a
demanda elétrica do painel e fornecer distribuicéo, protecédo e cabeamento
necessarios a partir do ponto de entrega de energia.

Assinado digitalmente por Rodrigo Rossoni. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o c6digo V97-P91-GP1-LOG.
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Responsavel pela autorizacdo:

Documento assinado digitalmente

Bituruna, 14 de Outubro de 2026.

Assinado digitalmente por Rodrigo Rossoni. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o c6digo V97-P91-GP1-LOG.
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Data de criacdo do documento: 14/10/2026 as 13:25:32

Assinantes

v Rodrigo Rossoni

Assinou em 14/10/2026 as 13:25:40 com o certificado avancado da Betha Sistemas.

Eu, Rodrigo Rossoni, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas para a
préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

V97-P91-GP1-L0OG



https://verificador.betha.cloud/#/V97-P91-GP1-L0G

