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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de PAVIMENTACAO EM CA.U.Q. DA ESTRADA MUNICIPAL SENTIDO ARROIO TRINTA,
localizada no municipio de TREZE TILIAS - SC. A pavimentacdo dessa via tem o objetivo de
interligar vias existentes do municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade de vida da
populacao.

Alteracées na obra soé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra. Qualquer item executado diverso ao
projetado, sem autorizacdo, incluindo defeitos, acarretara em custos adicionais de
substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecucdo do servico, os quais serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatério.

1.1 PAVIMENTACAO ALFALTICA

A Estrada Municipal de Acesso A ARROIO TRINTA a ser pavimentada, receberd
pavimentacdo asfaltica para atender as necessidades de ligacdo entre as cidades. A via

encontra-se aberta em revestimento primario.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, as seguintes

placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;
e Do 6rgdo concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.
A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,

sendo que toda e qualquer alteracao que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em
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suas especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua reexecucao,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as respectivas especificacoes,
detalhes e normas técnicas.

Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Devera também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucado da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
Obras, Certidbes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagao antes
de comecar a ser utilizado. Devera permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira optar pela substituicdo de materiais ou servigos que constam
especificados, devera apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizacao, juntamente
com a composi¢do orcamentaria completa, permitindo assim a comparagao, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar ao o 6rgao

contratante:
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e ART de execucao;

e Alvara de construcao;

e CNO da Previdéncia Social;

e Livro de registro dos funcionarios;

e Programas de Seguranga do Trabalho;

e Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana resistente as intempéries, com material
metalico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informac¢des deverao
estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa.

Serdo dispostas 3 placas: 2 referenciada pelo Convénio Estrada Boa Rural, e outra
modelo fornecido pela AMMOC.

A placa devera ser fixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via, onde
favoreca a melhor visualizacdo. Ainda, deverdao ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou
ainda, por solicitacdo da fiscalizacao.

A placa do programa do programa Estrada Boa Rural devera seguir o modelo presente

no caderno técnico, disponivel em: https://programas.sc.qgov.br/wp-

content/uploads/2025/10/Caderno-de-Orientacoes-Tecnicas-Programa-Estrada-

B 251015 180608.pdf#page=44&zoom=100,48,68.

O modelo sera obrigatério, seguindo as seguintes especificagdes:
e Proporcao de 3x1 modulo; 3,00 m (largura) x 1,00 m (altura),
e Texto tipo “familia avenir” centralizado nos dois mddulos da direita no valor de 1/5

de médulo;


https://programas.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Caderno-de-Orientacoes-Tecnicas-Programa-Estrada-B_251015_180608.pdf#page=44&zoom=100,48,68
https://programas.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Caderno-de-Orientacoes-Tecnicas-Programa-Estrada-B_251015_180608.pdf#page=44&zoom=100,48,68
https://programas.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Caderno-de-Orientacoes-Tecnicas-Programa-Estrada-B_251015_180608.pdf#page=44&zoom=100,48,68
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e Logomarca do governo e logo Programa Estrada Boa Rural de acordo com o “Manual

de Marca GOV/SC". @ Cores padrdao do “Manual de Marca GOV/SC".

DESCRICAO DA OBRA

Convénio N* 000.000-00 | Valor| RS 0.000.000,00

Recurso Estadual: RS 0.000.000,00 ] Contrapartida: RS 0.000.000,00

Fonte Financiadora da Contrapartida: Nome da Fonte Financiadora

Concedente; Nome do Concedente | Orgdg/Entidade Executora: Nome da Entidade
Prazo execuio: 000 dias | Inicio: 00/00/0000 |  Término: 00/00/0000

Construtora: Nome da Empreiteira l Mais [nformacies: www.sctransferencia.sc.gov.br

Sendo assim, devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do financiador e
outra nas dimensoes de 2,50 m (largura) x 1,80 m (altura), esta devendo ser impressa
contendo todas as informacoes demonstradas abaixo, inclusive QR Code da obra.
Também sera colocada placa referente ao convenio associado com especificacoes

repassadas pelo proponente.
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_______________________ .
2ammocC | |
L ’ 1 PREFEITURA MUNICIPAL 1
<“ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS I 1
1/(/ DO MEIQ OESTE CATARINENSE L :

‘ﬁﬁ' OBRA: Nome do Projeto
PRAZO: Data Inicio e data de Término

sm  CONSTRUTORA: Nome da Empresa
(S) VALOR/RECURSO: R$ valor e Fonte do Recurso

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8 o :
André Brito Dotti - 162.237-5 : QR |
André Felipe Kasteller - 201.019-5 | |
Camila Zagonel - 112.963-0 I 1
Denir Narcizo Zulian - 50.805-8 : CODE :

Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9 [ — 1
Max Mooshammer - 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - 166.933-0

Em caso de a fonte de recursos ser em sua totalidade da administracao municipal,

descarta-se a necessidade da instalacao de outra placa.

4. PROJETOS

Os Projetos referem-se & PAVIMENTACAO EM C.AU.Q. e compdem-se de:
e Projeto de Pavimentacao Asfaltica;
¢ Projeto de Drenagem Pluvial;
e Projeto de Sinalizacao Viaria Horizontal e Vertical;
¢ Projeto de Terraplenagem;

e Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA
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O projeto terd sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civi MAX MOOSHAMMER, sob o CREA/SC n° 139.164-0,
funcionario da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucgado devera ser apresentada pela empresa executora.

6. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

A limpeza da camada vegetal compreende a remocdo da cobertura superficial do
terreno, constituida por vegetacdo rasteira, arbustos, raizes superficiais e solo organico, restrita
as areas necessarias a abertura da via e a execucdo das intervencdes projetadas, considerando
que o trecho ja possui via pré-existente. A area total destinada a esse servico é de 5.494,82 m?,
conforme planilha orcamentaria, estimada a partir da identificagdo, por meio de imagens
aéreas, das porcdes da faixa de intervencdo que apresentam cobertura vegetal significativa. A
execucdo da limpeza devera respeitar os limites dos taludes de corte e aterro, os quais sdo
identificados por meio das notas de servico, bem como o alinhamento da via, conforme o
estaqueamento e os respectivos offsets, ndo sendo prevista a ampliacdo dessa area além do
necessario para a correta implantacéo da obra.

Ndo havera supressdo de vegetacdo na execucao desta obra. O trecho a ser
pavimentado possui via pré-existente, ndo sendo necessario o corte de arvores ou remogao de

vegetac¢do nativa para a implantacao do projeto.

7. RELOCALIZACAO DOS POSTES/PADROES

Os servicos de relocalizacdao de postes ou padroes serao de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de TREZE TiLIAS — SC, em parceria com a Celesc e portanto, ndo terdo
custos vinculados ao projeto, uma vez que o projeto de relocacdo é feito pela prépria

Companhia de energia.

8. LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
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Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdao, a AMMOC disponibilizard o arquivo digital contendo os pontos de
amarracao do projeto que estdo materializados ao longo da extensao da via.

A empresa devera fornecer nota de servigo dos servigos de terraplenagem previstos em
projeto para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos

de drenagens, cotas, fundo dos dispositivos e inclinagdes finais.

9. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Nao serao necessarias grandes movimentacoes de terra, pois o tracado da
via ja se encontra definido, exceto as movimentacoes provenientes de drenagens
pluviais, acertos de greide e regularizacao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes langando-se as
tangentes para a definicao dos Pontos de Interseccdo. Cada eixo foi estaqueado de 20 em 20
metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e as
medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro, segundo

a horizontal.

10. SINALIZACAO DA OBRA

A sinalizacdo da obra é fundamental importancia na prevencao de acidentes, devendo
elas, advertirem o motorista quanto a situacdo, com a necessaria antecedéncia, regulamentar
a velocidade e outras condicdes que se fagam necessarias, canalizar e ordenar o fluxo de
modo a evitar duvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizacdo da obra fica a cargo da Empresa executora, devendo ter boa

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

11. PROJETO GEOMETRICO
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O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucgdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacao da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagao;
e Dimensionamento de drenagem e das pavimentacdes;

e Orgamento do trecho a ser pavimentado.
12. PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacdo grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topograficos, resultando da exploracdo realizada em campo com Estacdo Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.
13. TERRAPLENAGEM E COMPACTAGCAO

O servico de terraplenagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverao ser alargados com cortes e aterros de taludes e
acertos de greide. Os taludes deverdo seguir a inclinacdo de no maximo 1:2, dependendo do
solo encontrado no trecho.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

As escavacoes para acerto de greide deverao ser feitas prioritariamente, sob pena
de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou
refeito, como: niveis de pavimentacao em relacao aos logradouros, drenagens, volume
de materiais utilizados, entre outros.

A compactagao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, onde
cada passada do compressor devera cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada

anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13

borda externa. Finalizando a compactacdo do subleito, cada pista devera apresentar uma
inclinagdo de 3 %, do eixo do pavimento em relacdo as bordas da pavimentacao.

As escavagoes em material de terceira categoria foram orcadas de maneira
empirica no valor de 10% do volume de escavacoes verticais, em funcao da falta de
ensaios geoldgicos mas precisos e da urgéncia do convénio. Cabe a empresa executora
documentar e comprovar a existéncia deste tipo de material, a sua dimensao e a sua
remocao e apresentar a fiscalizacao para que tome os devidos fins referentes a medicao
do item.

Os materiais excedentes de bota fora foram orcados com DMT = 2km, e a sua
destinacdo sera de responsabilidade da prefeitura municipal de Treze Tilias, a qual ira

indicar o local apropriado para destinacao na assinatura do contrato.

14. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

15. PAVIMENTACAO ASFALTICA

15.1 EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1.1 Regularizacao do Subleito
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Os servicos de regularizacdo do subleito serdo efetuados nos cortes que ndo foram
objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em relacdo
ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera
ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servigo estdo incluidas todas as
operagdes necessarias a sua execugao.

Os servigos de regularizagdao do subleito sdo orcados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentacao. Esses
servicos sao regulados pela norma de Especificacao de Servico 137 do DNIT (2010).

O Corpo do aterro, quando houver, devera ter Grau de Compactacao de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactagdo de 100 % a
energia normal ou intermediéria.

O controle tecnolégico devera ser dar através do controle de umidade, da

compactacao e do CBR, e das deflexdes através da Viga Benkelman.
15.1.2 Sub-Base

ApOs a execucdo e aceitagdo da preparagdo do subleito, sera executada na espessura e
largura projetadas, a camada de Pedra Rachao. Neste servico estdo incluidas todas as
operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa
execugao. Eventuais defeitos verificados deverao ser corrigidos previamente a distribuicao da
camada.

Apos a execucao e compactagdo da camada de pedra rachdo, sera aplicada uma
camada de brita graduada n° 2, com a finalidade de promover o travamento dos vazios do
rachdo, melhorar a distribuicdo de tensdes e proporcionar uma superficie mais regular para a
execucdo das camadas superiores do pavimento, devendo esta camada também ser

devidamente espalhada, umedecida, quando necessario, e compactada.

A camada de Sub-Base devera seguir os seguintes critérios:
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e A execucdo da sub-base compreende as operacbes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas
de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactagao,
atingir a espessura projetada;

e A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20
cm.

Os servigos de camada de rachado foram orcados em metros cubicos e os quantitativos
correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentacgdo. Este servico devera

atender ao que preceitua a norma de Especificacao de Servigco 139 do DNIT (2010).
15.1.3 Base

Apos a execucdo e aceitacdo da preparagdo do subleito, sera executada na espessura e
largura projetadas, a camada de Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estdo incluidas
todas as operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execucdo. Eventuais defeitos verificados deverdo ser corrigidos previamente a
distribuicdo da camada.

A mesma devera seguir os seguintes critérios:

o E acamada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta
granulometria continua e cuja estabilizagdo é obtida in loco;

e A superficie que receberd a camada de BGS devera apresentar-se desempenada e
limpa, isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a adequada execucao da
mesma.

Os servicos de camada de brita graduada foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentacao. Este
servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacao de Servico 141 do DNIT

(2022).



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
16

15.1.4 Imprimacao

Antes da execucdo do servico de imprimacdo, a camada de base deverd estar
conformada geometricamente, livre de material solto e/ou poeira e levemente umedecida para
diminuir a influéncia do ar quente nos vazios e facilitar a penetracao do ligante.

A pintura asfaltica de imprimacao sera feita apds a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m? (tolerancia de + 0,2 I/m?) com a funcdo de aumentar a
coesao superficial, conferir certo grau de impermeabilidade e promover condi¢cSes de
aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. A aplicagdo
deverad ser feita com caminhdo espargidor, de forma uniforme e na largura da faixa de
rolamento ou, se possivel o fechamento para trafego, na largura total da pista, em um mesmo
turno de trabalho. Neste servigo estao incluidas todas as operag¢des e o fornecimento de todos
0s materiais necessarios a sua completa execugao.

Os servigos de imprimacao foram orcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orcamento dos servigos de Pavimentagdo. Este servico devera

atender ao que preceitua a norma de Especificacdo de Servico 144 do DNIT.
15.1.5 Pintura de Ligacao

Antes da execucao do servico de imprimacao, a camada imediatamente anterior devera
estar livre de material solto e/ou poeira.

A pintura asfaltica de ligacdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m? (tolerdncia de + 0,2 I/m? com o objetivo
de promover a aderéncia entre a camada de imprimacao e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto ou, em caso de recapeamento, entres as camadas de revestimento asfaltico
existente e a serem executadas. A aplicacdo devera ser feita com caminhdo espargidor, de
forma uniforme e na largura da faixa de rolamento ou, se possivel o fechamento para trafego,
na largura total da pista, em um mesmo turno de trabalho. Neste servico estdo incluidas todas
as operacdes de fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa

execucao.



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

17

Os servicos de pintura asfaltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacao de Servico 145 do DNIT.

15.1.6 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados sdo:
¢ Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP-50/70;
e O teor considerado de CAP para o projeto é de 5,8%.
e Emulsdes Asfalticas de Ruptura Rapida — RR-2C e EAI
e OQutros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que devidamente

justificados.

15.1.7 Camada de C.A.U.Q.

O asfalto deverd possuir traco ao que preceitua as normas de Especificacoes de
Servico do DNIT, utilizando ligante asfaltico CAP 50-70. A faixa granulométrica das misturas
de agregados a ser adotada devera ser: Faixa C, para a camada de revestimento da pista de
rolamento.

O mesmo sera espalhado com vibroacabadora e compactado com rolo compactador
conforme indica o detalhe das se¢des transversais do pavimento, que deverdo apresentar
declividade transversal de 3 % para cada pista de rolamento. As espessuras indicadas em

projetos deverdo ser conferidas apos a devida compactacdo da camada.

15.1.8 Laudo Técnico de Controle Tecnolégico

O corpo de prova do asfalto e a realizacdo de ensaios de verificagdo de espessura,
densidade e trago devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as normas
técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico acompanhado com a

respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
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Devera ser realizado o laudo, apos a execucdo dos servicos e podera a fiscalizagdo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificagdo das
espessuras e do trago utilizado e o custo com esse servico sera de inteira responsabilidade da
empresa executora.

Serad condicionante para liberacdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

Servigos.

15.1.8.1 Extragdo e parametros

Segundo a norma DNER-PRO 277/9713, a metodologia adotada pelo DNIT para o
controle estatistico de qualidade abrange o estabelecimento de um plano de amostragem, na
qual se pressupde aleatoriedade no processo de coleta de amostras, além de definir alguns
conceitos e riscos, conforme segue (FERRI, 2013):

e o = risco do executante de ter rejeitado um servico de boa qualidade;

e B =risco do contratante de aceitar um servico de ma qualidade;

P1 = % de "defeitos” maxima admitida em um servigo de boa qualidade;
e P2 = % de "defeitos” minima admitida em um servigo de ma qualidade.

Na Tabela 01 da norma DNER-PRO 277/97, considerada neste trabalho, para os servigos
de pavimentacédo, a variavel B e os valores de P1 e P2 tiveram seus valores fixados em 10 %, 5
% e 25 % respectivamente, adotados como referéncia no controle estatistico constante das
especificacdes de servigco pertinentes.

Em sintese, a qualidade do servico executado é quantificada por meio do calculo da
variavel aleatéria (X + ks), em que X é a média da amostra, s é o desvio padrdo e k é o
coeficiente multiplicador do desvio padrao amostral. Convencionalmente para avaliagdo da
qualidade de servicos rodoviarios, a norma DNER-PRO 277/97 estabelece os valores de n

(nimero de amostras) e k em funcao do risco do executante assumido, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1 - Valoresde n e kK segundo a norma DNER-PRO 277/97
TABELA | AMOSTRAGEM VARIAVEL
6 7 8 9 1012113141516 | 17|19 | 21
k 1,55(1,41 1,36 11,31 [1,25]1.21 |1,16 1,13 (1,11 | 1,10 | 1,08 [1.06]1,04 |1,01
o 0,4510,35(0.,3010,25(0,19 (0,15 0,10 | 0,08 [ 0,06 | 0,05 [ 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
n=n" dcamostras; k = cocficiente multiplicador; o = risco do Exccutante,
Fonte: DNER-PRO 277/97

wn

n

wn

SN

Cabe destacar que o nimero de elementos da amostra deve ser representativo, com
quantidade suficiente para representar os servicos executados; entretanto, esse nUmero nao
deve ser excessivo, a fim de evitar o desperdicio de recursos e inviabilizar as atividades do
controle externo.

Assim, deve-se apresentar tabela com estaqueamento e referéncia dos corpos de

prova extraidos, bem como laudo fotografico de cada extracao.

15.1.8.2 Ensaios

Os revestimentos asfalticos devem obedecer a requisitos estabelecidos por norma para
atingirem o desempenho e a durabilidade previstos em projeto, os quais podem ser aferidos
por meio dos ensaios laboratoriais.

Os procedimentos e os ensaios adotados no presente trabalho, devem ter como base
as normas consideradas, encontram-se listados na Tabela a seguir. Foram adotadas as normas
do DNIT como referencial, conforme estabelecido no projeto basico da obra.

Todos os ensaios devem ser executados por empresa e laboratoério terceirizado
seguindo os preceitos estabelecidos nas referidas normas técnicas e utilizando equipamentos

devidamente calibrados e munidos e relatério e ART.
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Relagio de ensaios executados e notmas témicas consideradas

R . . Normas e procedimentos
Parametro avaliado Quantidade . P
considerados
. DNIT 031/2006 — Pavimentos Flexiveis —
. 4 medidas por s . <
Espessura da camada de revestimento Cp Concreto asfaltico — Especificagio de
servico.
DNIT 428/2022 — Pavimentacio —
Misturas asfalticas — Determina¢io da
Densidade relativa aparente e massa especifica aparente 1 ensaio por CP |densidade relativa aparente e da massa
especifica aparente de corpos de prova
compactados — Método de ensaio.
DNIT 427/2020 — Pavimentacio —
Misturas asfalticas — Determinagio da
Densidade relativa méaxima medida e massa especifica maxima 3 . densidade relativa maxima medida e da
ensaios
medida massa especifica maxima medida em
amostras nio compactadas — Método de
ensaio.
NORMA DNIT 136/2018 — ME -
C o N Pavimentacio asféltica — Misturas asfélticas
Resisténcia a tracdo 10 CPs N o N
— Determinag¢io da resisténcia a tragio por
compressio diametral — Método de ensaio
Parametros de qualidade avaliados
Parametro avaliado Norma considerada | Critério normativo
Admite-se a variagio de £ 5%, em relagio as
Espessura DNIT 031/2006 ,
espessuras de projeto
N Supetior a 97% e infetior a 101%, em relagio a
Grau de compactagio DNIT 031/2006

massa espedfica aparente do projeto da mistura

Resisténda a Tragio por Compressao

I 1/2 isténda minima:
Diametral estitica a 25°C DNIT 031/2006 Resistenda minima: 0,65 MPa

15.1.8.3 Resultados

A Tabela a seguir apresenta os valores de referéncia estabelecidos em projeto e os
critérios e intervalos aceitaveis, conforme a Especificagao de Servico 031 do DNIT (2024) e

DNER-PRO 277 (1997).
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Parimet aliad Tamanho Projeto ou Critéri Conclusio
arametro avaiado da amostra Especificacio meno (DNIT 031/2006)
X-ks=475em
e X +ks=325 Conforme
_ em
Espessura 12 50 em — —
) X-ks =473em
en X + ks =325 Nio conforme
cm
Nlassa X-ks=97%e Conf.
especifica X+ ks <101% onomme
. = v -
Grau de compactacio 12 aEarm;r: X ks <97% o
Projeto 2,214 N+ ks =101% Nio conforme
g/cm’
. X - ks = 065
Resisténcia a Tracio por . _ ? Conforme
P Minuma 0,63 MPa
Compressio Diametral 10 AP X K YT
- - MPa ks <
estiticaa 25°C g 02 Nio conforme
AlPa
Legenda: X é a média da amostra; K ¢ o coeficiente em funcio do tamanho da amostra; e § é o destio padrio da
amostra

A empresa executora devera apresentar os laudos e ensaios acima citados,
munidos de ART e laudos fotograficos, proveniente de empresa terceirizada, sem
vinculos. A apresentacdo desse material é condicionante ao pagamento dos servigos de
pavimentacao, ficando os repasses bloqueados até a apresentacao e aceite pela

fiscalizacao.

16. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacao e conducao das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias hidrogréficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento

superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢do da area, sendo caracterizado
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por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem deverdo atender as instru¢des normativas da Especificacao
de Servico 030 do DNIT (2004). Os mesmos so serao liberados para execucao apos a
execucao de todas as escavacoes, aterros e acertos de greide necessarios a execugao do

projeto.

O sistema de drenagem pluvial projetado é composto pelos seguintes dispositivos,
detalhados nas pranchas de projeto (GEO/DRE/DET) e quantificados na planilha orcamentaria:
sarjetas triangulares de concreto (STC); transposicbes de segmentos de sarjeta (TSS); caixas
coletoras de sarjeta (CCS) e caixas de passagem cegas (CC); rede tubular formada por bueiros
e tubos de concreto (BSTC) @600 mm e @800 mm; descidas d'agua em degraus (DAD);
dissipadores de energia (DED); e dreno subsuperficial (DSS). As especificagbes de cada

dispositivo sao apresentadas a seguir.

16.1 BUEIROS E TUBOS DE CONCRETO (BSTC) E REATERRO DE VALA

Toda a tubulagdo sera executada com tubos de concreto armado para aguas pluviais,
tipo ponta e bolsa, com junta rigida. Os tubos serdo assentados sobre lastro de 5 cm do mesmo
material granular utilizado no reaterro da vala, sendo as juntas preenchidas com argamassa
traco 1:3 (cimento e areia média). Ainda, deverao atender a Especificacdo de Servico 023 do
DNIT (2006).

Podera a fiscalizacao pedir que a tubulacao seja refeita caso nao seja comprovada
a utilizacao das mantas nas juntas dos tubos ou atestar a falta de encaixe dos mesmos
na linha de drenagem.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a 2 %, salvo em casos criticos analisados e especificados previamente pelo projetista.

Para o céalculo dos diametros da tubulacao, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

23

Os tubos de concreto armado deverdo atender a ABNT NBR 8890, classificados
conforme a classe de resisténcia mecanica exigida pelo projeto. O reaterro da vala devera ser
executado em camadas de no maximo 20 cm, com compactacao mecanica, atingindo grau de
compactacao minimo de 95% do Proctor Normal nas zonas laterais ao tubo e 100% do Proctor
Normal no coroamento e nas faixas inseridas sob o pavimento.

As estruturas de cabeceira dos bueiros (alas, muros de testa e dissipadores de energia)
serdo executadas em concreto armado com fck > 20 MPa, em conformidade com a ABNT NBR
6118. A implantagdo dos bueiros somente sera liberada apods a conclusdo dos servicos de
terraplenagem. A empresa executora devera apresentar notas de servico com cotas de fundo,
declividades e secdes de cada dispositivo instalado, conforme exigido pelo item 8 (Locacao de
Obra com Equipamentos Topograficos) deste memorial.

A rede tubular de drenagem é constituida por bueiros simples tubulares de concreto
(BSTC) nos diametros nominais DN 600 mm e DN 800 mm e pelos respectivos trechos de tubos
(TR) que interligam as estruturas, conforme a Tabela de Estruturas da Rede de Drenagem e a
Tabela de Tubos da Rede de Drenagem constantes do projeto. As referidas tabelas fornecem,
para cada estrutura e trecho, o estaqueamento, o lado de implantagdo, a altura, as cotas de
topo e de fundo, as coordenadas, o diametro, o comprimento e a declividade a serem
rigorosamente obedecidos na execucao.

Os tubos serdao de concreto armado, tipo ponta e bolsa, classe PA-1, atendendo a ABNT
NBR 8890, assentados sobre lastro de brita n® 02 com 5 ¢cm, com as juntas preenchidas e
devidamente vedadas, em conformidade com a Especificagdo de Servico DNIT 023/2006-ES
(drenagem — bueiros tubulares).

O reaterro das valas sera executado conforme os detalhes "Reaterro de Vala" (@600
mm e @800 mm) das pranchas de detalhamento, com envoltéria/berco em brita n® 02 e
reaterro em camadas compactadas de no maximo 20 cm. Sob area pavimentada, o
recobrimento minimo sobre a geratriz superior do tubo sera de 70 cm para @600 mm e 80 cm
para @800 mm; sob area sem pavimentagdo, o recobrimento minimo sera de 40 cm (@600 mm)
e 50 cm (@800 mm). A compactacao devera atingir, no minimo, 95% do Proctor Normal nas

zonas laterais ao tubo e 100% no coroamento e nas faixas sob o pavimento.
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16.2 CAIXAS COLETORAS DE SARJETA (CCS) E CAIXAS DE PASSAGEM (CC)

As caixas coletoras de sarjeta (CCS) tém a fungdo de captar as aguas conduzidas pelas
sarjetas e encaminha-las a rede tubular de drenagem. Serdo executadas em concreto armado
com fck > 20 MPa, conforme o detalhe "Caixa Coletora de Sarjeta (CCS 01) @600 mm", assentes
sobre lastro de brita n°® 02 de 10 cm, armadas com tela Q-196 e barras CA-50 @6,3 mm a cada
15 cm, dotadas de tubo de concreto PA-1 @600 mm de saida. As alturas de cada caixa (tipos
CCS 1 e CCS 1) constam da Tabela de Estruturas da Rede de Drenagem.

A captacao superficial das CCS se dara por grelha de concreto pré-moldada, executada
conforme os detalhes "Grelha de Concreto Pré-moldada", "Armaduras da Grelha" e "Apoio da
Grelha", apoiada sobre as paredes da caixa e dimensionada para resistir aos esfor¢os do
trafego, mantendo a continuidade hidraulica com a sarjeta a montante.

As caixas de passagem cegas (CC), do tipo CC 02 @600/800 mm, sdo estruturas de
inspecao e derivacdo da rede, sem captacdo superficial (tampa cega), executadas em concreto
armado fck > 20 MPa, sobre lastro de brita n® 02, armadas com tela Q-196 e barras CA-50 @6,3
mm a cada 15 cm, conforme o detalhe "Caixa Cega (CC 02) @600/800 mm". O fundo das caixas
devera acompanhar o perfil de drenagem, garantindo o escoamento sem depdsito de

sedimentos.

16.3 SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO (STC)

As sarjetas tém a funcao de captar e conduzir longitudinalmente as aguas superficiais
da pista e dos taludes até as caixas coletoras. Serdao do tipo sarjeta triangular de concreto,
modelos STC 73-15 e STC 100-20, executadas em concreto com fck > 20 MPa, em
conformidade com a Especificacdo de Servico DNIT 018/2023-ES (sarjetas e valetas de
concreto).

As sarjetas poderao ser moldadas in loco pelo método convencional (com guia de
madeira) ou por extrusdo (formas deslizantes). Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo em

intervalos de 12 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura
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de 1 cm. As secdes tipicas para sarjeta de corte e para sarjeta de aterro deverdo ser executadas
conforme os respectivos detalhes do projeto, sobre solo compactado.

As extensdes e a localizacao de cada trecho de sarjeta (SAR-01 a SAR-32), com estaca
inicial, estaca final, lado e extensao, estao definidas nas Notas de Servico de Sarjeta constantes

do projeto, as quais devem ser observadas para fins de execucao e de medigao.

164 TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA (TSS)

Nos pontos de travessia de acessos e entradas, a continuidade do escoamento da
sarjeta sera assegurada por transposicoes de segmentos de sarjeta (TSS), modelo TSS 120-15,
adaptaveis a sarjeta STC 73-15, conforme detalhe do projeto e a Especificacdo de Servico DNIT
019/2023-ES. A base de assentamento sera executada em concreto fck > 20 MPa e a laje de
transposicao em concreto fck > 25 MPa, armada conforme detalhamento, dimensionada para
carga maxima de 75 kN por roda, com classe de agressividade ambiental Il e cobrimento
minimo das armaduras de 2,5 cm. Os segmentos deverdo ser recuados em relagdo a margem

do acostamento, evitando o prolongamento da rampa de acesso sobre este.

16.5 DESCIDAS D'AGUA (DAD)

As descidas d'agua conduzem as aguas captadas no topo dos taludes de aterro até o
seu pé, evitando processos erosivos. Serdo do tipo descida d’agua em degraus, modelos DAD
110-26 e DAD 125-30, executadas em concreto armado fck > 20 MPa com ago CA-50, em
conformidade com a Especificacao de Servico DNIT 021/2023-ES, com classe de agressividade
ambiental Il e cobrimento minimo da armadura de 3 cm.

Os blocos de ancoragem deverdo ser intercalados a cada 2,40 m em toda a extensdo
do dispositivo. Para descidas com extensao superior a 10 m, deverdo ser executadas juntas de
dilatagdo com espessura de 1 cm, utilizando-se argamassa de cimento e areia no traco 1:3 nas
juntas rigidas. Os pontos de encaixe garantem a amarracdo das descidas as entradas

d'agua/caixas coletoras a montante e aos dissipadores de energia a jusante.
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16.6 DISSIPADORES DE ENERGIA (DED)

Nos pontos de lancamento e a jusante das descidas d'agua e dos bueiros, serao
executados dissipadores de energia (DED), adaptaveis as descidas d'agua e ao BSTC @600 mm,
em conformidade com a Especificacdo de Servico DNIT 022/2023-ES. As lajes e paredes serao
executadas em concreto fck > 20 MPa, com a area do dispositivo preenchida em 60% por
pedras de mao irregulares de @ 15 a 25 cm, fixadas com concreto fck > 20 MPa em camada
de espessura minima de 10 cm.

A velocidade maxima admissivel a montante do dissipador de energia é de 5,50 m/s;
para velocidades superiores, devera ser utilizado dispositivo em blocos de concreto, mediante
projeto especifico. Os dissipadores tém por finalidade reduzir a energia cinética do

escoamento, protegendo o terreno e os dispositivos a jusante contra a erosao.

16.7 DRENO SUBSUPERFICIAL (DSS)

Nos segmentos em corte sera executado dreno subsuperficial (DSS 04) com a finalidade
de interceptar e rebaixar o nivel d’agua, drenando o subleito e a estrutura do pavimento. O
dreno sera constituido por tubo de PEAD corrugado @170 mm, envolto em material drenante
de brita n® 02 e manta geotéxtil, executado conforme o detalhe "Dreno Subsuperficial — DSS

04" do projeto, com caimento que assegure o escoamento até os pontos de saida indicados.

16.8 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico das bacias em que se inserem os trechos, os desagues
serao direcionados aos pontos de lancamento indicados em projeto. Em todos os pontos de
lancamento deverdo ser executados dispositivos de protecao contra erosao (dissipadores de
energia), de modo a conduzir as aguas a local de desague seguro, sem comprometer o

pavimento, os taludes, as residéncias e os terrenos lindeiros a via.
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17.SINALIZACAO VIARIA

17.1 SINALIZACAO VERTICAL

17.1.1 Placas de Informacées Complementares

Sendo necessario acrescentar informacdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢es de
estacionamento, além de outras, devera ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um sé conjunto, na féorma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentacao.

17.1.2 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizacao
vertical de vias urbanas deverdo ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme norma
NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apos cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverao receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Deverao, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso devera ser pintado em preto semifosco.
As placas deverao obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a norma NBR

11904 (2015), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas
REQUISITOS

PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
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Brilho a 60 ° 40 50 ASTM D523

Flexibilidade 8e - NBR 10545

Aderéncia - Gr1 BNR 11003

Resisténcia ao impacto 18 - ASTM D2794

Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR 17088

Resisténcia a umidade 240 h - NBR 8095

Intemperismo artificial 300 h - ASTM G153

17.1.3 Suporte das Placas

O suporte devera ser confeccionado em tubo de ago carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Devera atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apos as operagdes de furacdo e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da pega, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a norma NBR 7397
(2016).

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A
espessura de galvanizacao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra, quando
ensaiada conforme a norma NBR 7399 (2015). A galvanizacdo devera ser uniforme, ndo
devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a norma NBR 7400
(2015), deverao suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais
de deposito de cobre e permanecer com a cor natural, ou seja, ndo deverao ser pintadas.

A extremidade superior do suporte devera ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe a seguir). Os suportes deverdo ser fixados de
modo a manter rigidamente as placas em sua posicao permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.
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Deverdo ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,

apo6s as operagdes de furagdo e solda. As especificacdes para a galvanizacdo sao as mesmas

apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderdo apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou

bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.

17.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4") deverdo ser de aco galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.

PARAFUSO © 1/4 * /
P

.\ “
k L
s o _ .J(;‘r'
PLACA RETANGULAR

TAMPA DI PV

PARAFUSO O 14 °

PLACA CIRCULAR

TAMPA DE PVC

SUPORTED 2 "

FONTE: Especificagdes Técnicas de Sinalizagao Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 1 - Detalhe Fixagdo Placas
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Placa de identificagdo de
logradouros

Suporte para placa de pe ‘
identificacdo de logradouros (‘aleta’) .

Tubo do forro galvanizado

FONTE: Especificagdes de Concorréncia Publica - EMURB (PMSP, 2005)

Figura 2 - Detalhe Fixacdo Placas de Identificacdo de Rua

17.1.4.3 Dispositivo Antigiro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na
Fundacdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de
sinalizagdo reagdo contraria as acdes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.
17.1.4.4 Fundacao da Placa
A Fundacao da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto

magro com argamassa no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1) ou compativel com o

piso existente na calgada.
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SUPORTE PARA PLACA

Y Ni A A
0 PISO DA CALGADA DEVERA

SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

v
A
\CONCRETO -1
/ER DETALH «2
A
{\ HALETAS EM PERFIL _ CHAPA DE 1/8"
SOLDADAS AD SUPORTE g §
#5200 8 s :|I1 \'| '
N if SOLDA
L _‘m.gL ELEVACAO

RTE A-A
DETALHE 1 - .
FONTE: Especificacdes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundagao

17.1.4.5 Furacao

A furacdo de placas devera ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa,
de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixacdo e ao préprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do
suporte. Os furos sdo de diametro necessario para parafusos D = 1/4". O processo de furagdo
devera ser anterior ao processo de galvanizagao, para que a galvanizacdo nao seja danificada

pela furagdo e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacdo e ndo

representem um ponto fragil na pega.
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17.1.4.6 Altura da Placa de Fixacao

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo
de vias urbanas deverao estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relacdo ao piso acabado.
Para efeitos de padronizagdo, devera ser fixada a altura de 2,17 metros entre o piso acabado e

a borda inferior da placa (altura padrdo de uma porta residencial).

17.2  SINALIZACAO HORIZONTAL
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A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizacdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,

possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a atencdo do leito da via.
17.2.1 Especificacoes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizacdo viaria,
quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito do CONTRAN.
17.2.2 Padrao de Cor

As sinalizacdes horizontais, previstas no projeto, deverao seguir o padrao Munsell, onde
a cor “amarela” devera assumir a tonalidade “10 YR 7,5/14", a "branca” devera assumir a
tonalidade "N 9,5", a "preta” devera assumir a tonalidade “N 0,5", a "azul” devera assumir a

tonalidade "5 PB 2/8" e a "vermelha” devera assumir a tonalidade “7,5 R 4/14".
17.2.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em funcgdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade
regulamentada para a via.

17.2.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca

para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
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RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

17.2.5 Consideracao Complementares

A execucao dos servi¢os sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de acordo com o
projeto de sinalizacdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacdes que estejam em desconformidade com o projeto,
cabivel de corre¢des a cargo da empresa contratada.

da obra, prevenindo recalques diferenciais e erosdes que poderiam comprometer a

integridade das cabeceiras.

18. CRITERIOS DE MEDICAO

A medicdo dos servicos de pavimentacdo seguira as especificagdes do Edital de
Licitacdo e do projeto, em conformidade com as normas técnicas do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Na auséncia de critérios especificos, aplicam-se as

seguintes disposicdes.

Disposicoes Gerais

«Condicao para Medicdo: Nenhum servico sera medido sem a apresentacdao do
respectivo relatorio de controle de qualidade, que comprove o atendimento integral as
especificacdes técnicas.

«Conformidade: Servicos ndo conformes deverao ser corrigidos ou refeitos as expensas
da executora antes da medicao.

«Limitacdo de Quantitativos: Nao serdo medidos quantitativos de servico superiores aos

definidos em projeto.
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Medicao por Servico

Os servicos de base e revestimento asfaltico serdo medidos conforme detalhado na

tabela abaixo:

Norma de Unidade
Servico a . . Critério de Medicao
S Referéncia de Medida S
O volume sera calculado com base nas
DNIT Metro dimensdes (largura e espessura média) da
Base 141/2022 - ES . 3 camada efetivamente executada e
cubico (m?)
M compactada, conforme o controle
geométrico.
Revestimento em DNIT A massa da mistura asfaltica efetivamente
J 031/2024 - ES  Tonelada (t) aplicada e compactada na pista serd medida
Concreto Asfaltico
[2] em toneladas.
DNIT A medicdo corresponde a quantidade de
Ciment? Asfaltico 031/2024—ES  Tonelada () ligante efetivam,en.te incorporada a mistura,
de Petroleo (CAP) 2] apurada pela média dos valores registrados
na usina.

19. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

20. REGISTRO FOTOGRAFICO GEORREFERENCIADO

Integra este Memorial Descritivo o relatério fotografico georreferenciado da situagéo
atual do trecho, apresentado em anexo. As fotografias foram obtidas em campo e
referenciadas por coordenadas geograficas (Datum SIRGAS 2000, UTM Fuso 22S), registrando

os pontos notaveis da via pré-existente, os pontos de captacdo e de lancamento das aguas
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pluviais e os locais previstos para implantacdo dos dispositivos de drenagem, de forma a

subsidiar a fiscalizagdo e a comprovar as condi¢des do local na fase de projeto.

21. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

Sugestdes de alteracdes deverao ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatério
fotografico com os servicos executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em
C.A.U.Q e/ou concreto, sinalizacao, e quaisquer outros que comprovem a execuc¢ao dos

servigos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes.
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