
Munícipio Data Projetista 

Treze Tílias 16/12/2025 Felipe Lorenci Parisoto 

Veículo Leve Caminhão/Ônibus 

Via Local Residencial 10 50 a 200 4 a 20 2,7 x 10^4 a 1,4 x 10^5 1E+05

C.B.R. (%) CBR da sub-base Mínimo IS CBR Expansão (%) Massa Específica IG IS IG IS (se necessário)

8,6 20 8,6 0,79 - - - -

2 Camadas Granulares = 1

Hm = 37,361 H20 = 22,555 Base = 12,555 h20 = 14,361

Camada Material Espessura Calculada (cm) Espessura Mínima(cm) Espessura de Projeto 

Revestimento CAUQ 5 5 Espessura Calculada
Base Brita Graduada 13 15 Espessura Mínima

Sub-base Pedra Rachão 15 15 Espessura Calculada
Subleito 

 Dimensionamento - Pavimento Flexível 

Tráfego Previsto

Leve

Estrutura do Pavimento 

Revestimento

Tratamento superficiais betuminosos - 5,0cm

Estrada Municipal para Arroio Trinta

Endereço

Solo Local 

Dimensionamento pelo Método DNER/81 

DADOS DE TRÁFEGO 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

Dados do C.B.R.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

Tipo de Via Vida de Projeto (anos)
Volume inicial 

N N característico 

Dimensionamento 

Base ou Revestimento de concreto betuminoso =

Coeficiente K
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