
    
  DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) 

Secretaria Requisitante: Secretaria de turismo, Cultura e Desenvolvimento 
Econimico

Responsável pela 
demanda:

Sandra Regina

Matrícula do 
responsável:
E-mail: turismo@bomjardimdaserra.sc.gov.br
Telefone: 49 32320197

Objeto

(    ) Serviço não continuado
(    ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
(    ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
(    ) Material de consumo
(    ) Material Permanente/equipamento

Forma de contratação sugerida
(    ) Modalidades da Lei nº 14.133/2021: (especificar a modalidade)
(    ) Pregão Presencial
( x ) Pregão Eletrônico
(    ) Dispensa de licitação: (especificar o artigo)
(    ) Inexigibilidade de licitação: (especificar o artigo)
(    ) Adesão à IRP de outro órgão: (especificar qual)

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando 
o planejamento estratégico da secretaria.

A contratação  de  empresa  especializada  para  execução  da  decoração  natalina  no 
Município  de  Bom Jardim da  Serra  justifica-se  pela  necessidade  de  promover  a 
ambientação temática dos principais espaços públicos da cidade durante o período de 
Natal, contemplando o prédio da Prefeitura Municipal, a Praça da Igreja Matriz, o 
Pórtico de Entrada do Município e o espaço de Informações Turísticas.

A  iniciativa  tem  como  objetivo  proporcionar  aos  moradores  e  visitantes  uma 
atmosfera  natalina  acolhedora,  valorizando  os  espaços  públicos,  fortalecendo  o 
sentimento  de  pertencimento  da comunidade  e  contribuindo para  a  realização  das 
programações alusivas ao período.
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A contratação também está  alinhada ao planejamento  estratégico  da Secretaria  de 
Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, especialmente no que se refere ao 
fortalecimento  de  Bom Jardim da  Serra  como  destino  turístico  e  à  utilização  de 
eventos  e  programações  sazonais  como  instrumentos  de  promoção  turística  e 
desenvolvimento econômico local.

Nesse  contexto,  o  Município  está  apto  a  integrar  o  projeto  “Natal  na  Serra 
Catarinense”,  iniciativa  regional  organizada  pelo  Conselho  de  Turismo  da  Serra 
Catarinense  –  CONSERRA,  que  busca  fortalecer  a  região  como destino  turístico 
também durante  o período natalino,  por  meio  da articulação  entre  os  municípios, 
realização  de  programações  e  criação  de  ambientes  temáticos.  Para  a  efetiva 
participação  e  integração  do  Município  à  proposta  regional,  faz-se  necessária  a 
existência de decoração temática e/ou programação específica relacionada ao Natal.

A  decoração  natalina,  portanto,  não  possui  caráter  meramente  ornamental,  mas 
integra  uma  estratégia  de  qualificação  e  promoção  do  destino,  contribuindo  para 
tornar  a  cidade  mais  atrativa  durante  o  período,  estimular  a  visitação,  ampliar  a 
circulação de pessoas e favorecer os setores de hospedagem, alimentação, comércio, 
serviços e demais atividades vinculadas à cadeia produtiva do turismo.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para viabilizar  as ações previstas 
pela Secretaria para o período natalino, promovendo simultaneamente a valorização 
dos  espaços  públicos,  o  bem-estar  da  comunidade,  a  promoção  turística  de  Bom 
Jardim da Serra e o desenvolvimento econômico local e regional.

Esse formato também ajuda a demonstrar no processo que não se trata simplesmente 
de  “enfeitar  a  cidade”,  mas  de  uma  ação  inserida  na  política  de  turismo  e 
desenvolvimento econômico da Secretaria.

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada

SEGUE EM ANEXO PLANILHA DOS OS ITENS.

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual.

Sem data prevista. Registro de Preço.

2



    
  DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) 

4. Crédito Orçamentário
4.1 Valor estimado da contratação:
4.1.1 Valor estimado do custeio:
4.1.2 Valor estimado investimento: 488.369,93
4.2 Plano Orçamentário: (    ) Manutenção (    ) Aquisição (    ) Obras

5. Indicação dos integrantes da equipe de planejamento
Nome: Benito Sbruzzi
Matrícula: 0745

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação:

Bom Jardim da Serra, 20 de outubro de 2026 

Nome do Secretário responsável: Sandra Padilha
Matrícula: 2560 
Portaria de Nomeação nº PORTARIA Nº 300

Assinatura GOV.BR
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ANEXO I - PLANILHA DE ITENS E ESPECIFICAÇÕES
Os quantitativos abaixo correspondem aos máximos estimados para registro de preços. Os campos de preço unitário e total serão preenchidos conforme a pesquisa de preços e o  
resultado do certame. As especificações foram reproduzidas da planilha técnica fornecida pela Secretaria demandante.

Item Especificação Qtd. R$ Unit. R$ Total

1 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos. Dimensões entre mínimo: 0,95m de  
altura x 1,55m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,65m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de  
corrosões e exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs  
branco morno ou micro lâmpadas por metro. Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação  
redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Todas as emendas existentes  
nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando,  
tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados no  
Pórtico)

4 R$ 1.451,67 R$ 5.806,68

2 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas. Dimensões entre mínimo: 0,95m de  
altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de  
corrosões e exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs  
branco morno ou micro lâmpadas por metro. Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação  
redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Todas as emendas existentes  
nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando,  
tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V.  (A serem instalados no  
Pórtico)

4 R$ 953,19 R$ 3.812,76

3 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas. Dimensões entre mínimo: 1,15m de  
altura x 1,15m de largura / máximo: 1,25m de altura x 1,25m de largura. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de  
corrosões e exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs  
branco morno ou micro lâmpadas por metro. Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação  
redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Todas as emendas existentes  
nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando,  
tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V.  (A serem instalados no  
Pórtico)

4 R$ 
1.107,52

R$ 4.430,08

4 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio, minimo  
1,88mm). Medindo aproximadamente: 3,80m de comprimento x 0,70m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220V. Potência do produto: 9W. (A  
serem instalados 12 un. no Pórtico, 14 un. na fachada da Prefeitura e 15 un. na fachada e no pergolado das Informações Turísticas)

41 R$ 265,71 R$ 10.894,11

5 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de strobo de xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto),  
com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro. Potência de: 6W (A serem instalados  

35 R$ 134,43 R$ 4.704,95
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Item Especificação Qtd. R$ Unit. R$ Total

20 un. no Pórtico, 10 un. na fachada da Prefeitura e 05 un. na facahada das Informações Turísticas)

6 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de poste bidimensional, luminoso, com desenhos em forma de arabescos, estrelas e bolas de natal. Dimensões entre  
mínimo: 3,70m de altura x 1,60m de largura / máximo: 3,90m de altura x 1,80m de largura. Produzido em poste metálico de 2,5 polegadas, arabescos, estrelas e bolas natalinas produzidos em estrutura  
de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC  
flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs branco morno ou micro lâmpadas por metro. Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz  
brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo:  
8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com  
borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob  
tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V. (A serem instalados na Praça José Caetano do Amaral)

2 R$ 
8.626,42

R$ 17.252,84

7 Locação,  transporte de remessa  e  retorno,  instalação,  manutenção e retirada de soldado de chumbo, tridimensional.  Dimensões entre mínimo:  1,95m de altura  x  0,60m de largura x 0,60m de  
profundidade / máximo: 2,15m de altura x 0,80m de largura x 0,80m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando  
predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento estético. (A serem 
instalados na Praça José Caetano do Amaral)

4 R$ 
7.454,92

R$ 29.819,68

8 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de bola natalina esférica, tridimensional, na cor verde musgo. Dimensões entre mínimo: 0,85m de diâmetro / máximo: 
0,95m de diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor verde musgo. O acabamento final com verniz  
automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A serem instalados na Praça José Caetano do Amaral)

2 R$ 
2.145,56

R$ 4.291,12

9 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de bola natalina esférica, tridimensional, na cor bordô. Dimensões entre mínimo: 0,85m de diâmetro / máximo: 0,95m de  
diâmetro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô. O acabamento final com verniz automotivo PU de  
alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A serem instalados na Praça José Caetano do Amaral)

2 R$ 
2.152,86

R$ 4.305,72

10 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de rena com presente tocando harpa, tridimensional. Dimensões entre mínimo: 1,75m de altura x 0,80m de largura x 0,65m  
de profundidade / máximo: 1,85m de altura x 0,90m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando  
predominância das cores bordô, verde musgo e marrom, com detalhes brancos e dourados. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e  
acabamento estético. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
10.970,68

R$ 10.970,68

11 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de totem tridimensional, composto por três bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de  
temática natalina. Dimensões entre mínimo: 1,45m de altura x 0,65m de largura x 0,65m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 0,75m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em  
fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô e verge musgo. Fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção  
anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento estético. (A serem  
instalados na Praça José Caetano do Amaral)

2

R$ 
3.692,59

R$ 7.385,18
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Item Especificação Qtd. R$ Unit. R$ Total

12 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de caixa de presente tridimensional caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte superior. Dimensões  
entre mínimo: 1,15m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade / máximo: 1,25m de altura x 1,05m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento 
superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor verde musgo, com laço ornamental na cor dourada. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho,  
garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
6.990,32

R$ 6.990,32

13 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de rena sentada em uma caixa de presente tocando violino, tridimensional. Dimensões entre mínimo: 1,60m de altura x  
0,80m de largura x 0,95m de profundidade / máximo: 1,70m de altura x 0,90m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta  
poliéster, apresentando predominância das cores branca, verde musgo e marrom, com detalhes bordô e dourados. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior  
resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
9.705,53

R$ 9.705,53

14 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de caixa de presente tridimensional caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte superior. Dimensões  
entre mínimo: 1,15m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade / máximo: 1,25m de altura x 1,05m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento 
superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com laço ornamental na cor dourada. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo  
maior resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
6.875,31

R$ 6.875,31

15 Locação,  transporte de remessa  e  retorno,  instalação,  manutenção e retirada de grama sintética  verde para  decoração.  Unidade de medida:  m²,  superfície 100% polietileno,  base de tela 100%  
polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 12mm e peso de 1,43KG. (A serem instalados na Praça José  
Caetano do Amaral)

108 R$ 163,19 R$ 17.624,52

16 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensões entre mínimo: 23cm de altura x 28cm de largura x 05cm  
de comprimento. Potência do refletor: 50W e 3500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 25.000 horas. Produto reciclável. (A serem  
instalados na Praça José Caetano do Amaral)

3 R$ 186,67 R$ 560,01

17 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED na cor branca. Dimensões aproximadas: 9,8cm de largura x 6,9cm de altura x 2,5cm de comprimento.  
Potência do refletor: 20W e 1600 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Multi-tensão: 85-265V. Duração média de até 30.000 horas. Produto reciclável. (A serem instalados na Praça José Caetano do  
Amaral)

6 R$ 158,82 R$ 952,92

18 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de árvore luminosa sextavada com desenho em forma de pinheiros e estrelas, formada por 6 painéis triangulares que  
quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Medindo entre: mínimo: 6,55m de altura x 4,30m de  
largura x 3,75m de comprimento / máximo:  6,65m de altura x 4,40m de largura x 3,85m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 1,20mm de espessura, barras  
chatas de 3/8” x  1/8”,  1/2"  x  1/8” e  1/2"  x  3/16” polegada,  zincada,  com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.  Figura  contornada com mangueira  luminosa de LED ou  
incandescente, na cor cristal, com 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs branco morno ou microlâmpadas por metro. Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de  
luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas.  
Medindo:  8,5cm de diâmetro  e potência  no mínimo 6W.  Todas as  emendas  existentes  nos  cabos,  fios  ou condutores  deverão receber  proteção extra  entre  o  condutor  e  a  estrutura  metálica,  
confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a  
ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
35.213,48

R$ 35.213,48

19 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de grade decorativa dourada com arabescos para proteção de cenário. Dimensões entre mínimo: 1,00m de altura x 2,25m de  
largura / máximo: 1,10m de altura x 2,35m de largura. Produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada.  Com  
proteção anticorrosiva e pintura em tinta PU na cor dourada, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. Produto apropriado para utilização em áreas internas e  

8 R$ 800,80 R$ 6.406,40
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Item Especificação Qtd. R$ Unit. R$ Total

externas, apresentando resistência às intempéries. (A serem instalados na Praça José Caetano do Amaral)

20 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de bola de natal giratória interativa com abertura frontal, base decorativa em formato de fuste na parte superior da sua  
estrutura. Internamente, possui assentos integrados dispostos de forma circular, acompanhados de apoios para as mãos. Funcionamento do tipo giratório manual, oferecendo movimento rotacional  
suave e controlado por força mecânica aplicada pelos próprios usuários. Possui iluminação interna composta por refletor de LED com potência de 20W, na cor branca, contribuindo para o destaque visual  
da peça. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. A estrutura interna é  
confeccionada em aço carbono 1020, composta por perfis metálicos tipo metalon: 20mm x 20mm, 30mm x 30mm com 1,20mm de espessura e 50mm x 50mm com 2,00mm de espessura, além de barras  
chatas nas medidas de 1/8” x 1.1/2", 5/16” x 2.1/2", 3/16” x 1.1/2", 1/8” x 7/16", 1/8” x 1" e barra maciça de 1.3/4". Utiliza ainda tubos metálicos de 1/2”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2” e 2”, todos com 1,20 mm de  
espessura. Todos os componentes metálicos recebem tratamento galvanizado, garantindo elevada resistência estrutural, durabilidade e proteção contra corrosão e intempéries. Dimensões entre mínimo:  
2,25m de altura x 1,65m de largura x 1,65m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 1,75m de largura x 1,75m de profundidade. A idade mínima recomendada para utilização do brinquedo é a  
partir de 3 (três) anos, devendo ser utilizado sob supervisão de adulto. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
23.626,37

R$ 23.626,37

21 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de escorregador tridimensional com escada de acesso e pés para fixação. Dimensões entre mínimo: 1,90m de altura x 0,50m  
de largura x 3,75m de profundidade / máximo: 2,00m de altura x 0,60m de largura x 3,85m de profundidade. Escada de acesso e pés produzidos em estrutura metálica com cano de 3/4 parede de 2mm e  
metalon 20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura em tinta poliéster com predominância da cor dourada. Corpo confeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em 
tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento estético. A idade  
mínima recomendada para utilização deste brinquedo é a partir de 3 anos. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
13.210,48

R$ 13.210,48

22 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de totem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas, formando um conjunto decorativo de torres de bolas de  
temática natalina. Dimensões entre mínimo: 2,35m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade. Confeccionada em  
fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô e verde musgo. Fixadas em poste de aço carbono zincado, com proteção  
anticorrosiva resistente à exposição em ambientes externos. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e acabamento estético. (A ser  
instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
6.586,88

R$ 6.586,88

23 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de assento decorativo em formato de bola natalina, tridimensional. Dimensões entre mínimo: 0,85m de altura x 0,75m de  
largura x 0,65m de profundidade / máximo: 0,95m de altura x 0,85m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,  
apresentando predominância da cor verde musgo. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. (A ser  
instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
2.692,21

R$ 2.692,21

24 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensões entre mínimo: 23cm de altura x 28cm de largura x 05cm  
de comprimento. Potência do refletor: 50W e 3500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 25.000 horas. Produto reciclável. (A serem  
instalados na Praça José Caetano do Amaral)

4 R$ 187,19 R$ 748,76

25 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de urso polar em posição sentada com gorro de papai Noel, figura aramada e tridimensional luminosa. Produzido com ferro  
redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando à proteção de corrosões e exposição às intempéries. Pintura na cor branca a base de  
poliuretano (PU automotivo). Preenchimento da figura com conjuntos de LED brancos frio, com fio branco ou transparente e gorro de papai noel com base e esfera na ponta, preenchido com conjuntos  
de 100 LEDs branco frio, com fio branco ou transparente e parte central do gorro preenchido com conjuntos de 100 LEDs vermelho fio cristal vermelho. Diâmetro do fio dos conjuntos de LED: mínimo  

1 R$ 
21.405,70

R$ 21.405,70
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1,8mm. Sorriso contornado com de mangueira luminosa morna, com olhos, nariz e patas traseiras em chapa pintada de branco. Dimensões entre mínimo: 2,10m de altura x 1,40m de largura x 1,15m de  
profundidade / máximo: 2,30m de altura x 1,60m de largura x 1,35m de profundidade. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a  
estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms)  
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

26 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos com sistema RGB para emissão de múltiplas cores. Dimensões entre mínimo:  
33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até  
50.000 horas. Produto reciclável. (A serem instalados nas árvores naturais e no sino da Praça José Caetano do Amaral)

7 R$ 420,94 R$ 2.946,58

27 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de estaca para isolamento de cenários, produzida em madeira de pinus beneficiado e autoclavado. Medidas aproximadas  
quando utilizada em superfície que permite enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente e 0,35m enterrada) x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento. Medidas aproximadas quando  
utilizada em superfície rígida que necessita fixação através de parafusos: 0,60m de altura x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento (neste caso necessita ser equipada com suporte metálico  
adequado à mesma). Acabamento com pintura em esmalte sintético branco. (A serem instalados na Praça José Caetano do Amaral)

18 R$ 122,40 R$ 2.203,20

28 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Cordão dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenário decorativo, medindo aproximadamente 5mm de  
espessura, composto por material 68% poliéster e 32% metalizado. (A serem instalados na Praça José Caetano do Amaral)

60 R$ 18,79 R$ 1.127,40

29 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de arco luminoso em formato de cometa com estrela catavento bidimensional. Dimensões entre mínimo: 2,95m de altura x  
4,40m de largura / máximo: 3,05m de altura x 4,50m de largura, e deverá ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou  
incandescente, na cor cristal, com 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs branco morno ou microlâmpadas por metro. Preenchimento da figura com conjuntos de 100 LEDs nas cores branco  
frio, fio cristal branco ou transparente e branco morno, fio cristal dourado ou transparente, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: minimo 1,8mm). Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo  
redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em  
áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Produzido em metalon de aço carbono 20,00mm x 20,00mm, com parede de 1,20mm de espessura, barra chata de aço carbono  
1/8" x 3/8" e 3/16x1/2, incluindo a estrutura da estrela bidimensional. Todas as estruturas deverão ser galvanizadas por imersão à base de zinco, visando à proteção contra corrosões e exposição às  
intempéries. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente  
dimensionada e aplicada, apresentando tensão de isolamento mínima de 10kV e resistência ôhmica mínima de 5,5GΩ (gigaohms), quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de  
1.000V. Tensão de 220V. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
23.157,43

R$ 23.157,43

30 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de sagrada família, conjunto tridimensional, composta 03 figuras, sendo elas: José (que mede aproximadamente 1,85m de  
altura x 0,90m de largura x 1,00m de profundidade), Jesus (que mede aproximadamente 0,40m de altura x 0,65m de largura x 0,85m de profundidade) e Maria (que mede aproximadamente 1,40m de  
altura x 0,90m de largura x 0,90m de profundidade), todos confeccionados em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores verde,  
branco, azul, rosa e vermelho nas vestimentas dos personagens. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento  
estético. (A ser instalado na Praça José Caetano do Amaral)

1 R$ 
21.616,46

R$ 21.616,46

31 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de bola natalina aramada com folhas vermelhas e verdes, tridimensional. Dimensões entre mínimo: 1,55m de altura x 1,55m  
de largura x 0,25m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,65m de largura x 0,35m de profundidade. Produzida em tubo quadrado de 15mm x 15mm e barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6  
polegadas em aço de carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões diante exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou  
incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Revestimento em tela de PVC flexível translúcido formada por tramas circulares nas cores  
cristal transparente com glitter prata, verde cristal com glitter e vermelho cristal com glitter, com tratamento UV para maior resistência as intempéries. Preenchimento com conjuntos de 100 LEDs brancos  
frio, fio branco ou transparente; brancos morno, fio cristal dourado ou transparente; verdes, fio verde cristal e vermelhos, fio vermelho cristal. Fios com no mínimo 1,8mm de diâmetro. Todas as emendas  

1 R$ 
13.904,85

R$ 13.904,85
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existentes nos cabos,  fios ou condutores deverão receber proteção extra  entre  o condutor e  a estrutura  metálica,  confeccionada com borracha isolante,  devidamente dimensionada e aplicada,  
apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V.(A ser instalado  
na Praça José Caetano do Amaral)

32 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs na cor branca morno fio cristal (Transparente), medindo cerca de 8m de comprimento na  
extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto  
é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2mm de diâmetro. Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (A  
serem instalados 60 un. no pergolado da Praça José Caetano do Amaral; 60 un. no pergolado das Informações Turísticas; 120 un. nos pergolados em frente ao Sindicato Rural; 120 nas árvores da Av.  
Manoel Esteves)

360 R$ 98,93 R$ 35.616,00

33 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos na cor verde. Dimensões entre mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm  
de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (A  
serem instalados nas árvores naturais da Praça José Caetano do Amaral)

8 R$ 
2.491,15

R$ 19.929,20

34 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de conjunto com 80 LEDs brancos frios com movimento snow fall (meteoro). Dimensões aproximadas: 0,15m de largura x  
0,80m de comprimento. Para maior resistência quando usado em áreas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é isolada com resina cristal líquida. Não acompanha plug. Tensão de 
220V.  (A serem instalados nas árvores naturais da Praça José Caetano do Amaral)

85
R$ 159,98

R$ 13.598,30
35 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo no mínimo 8m de comprimento. Terminal com pinos macho e  

fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos (diâmetro mínimo do fio: 1,8mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V.  
Potência do produto: 5W. (A serem instalados nas árvores naturais da Praça José Caetano do Amaral)

240 R$ 98,42 R$ 23.620,80

36 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de cordão com bolinhas natalinas. Dimensões entre mínimo:  
0,70m de altura x 4,90m de largura / máximo: 0,90m de altura x 5,10m de largura. Produzido em barra chata  1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de  
espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.  Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou  
incandescente em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, nas cores branco morno, vermelho e verde com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios  
ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento  
mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V. (A serem instalados na fachada da Prefeitura)

2 R$ 
4.132,16

R$ 8.264,33

37 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola natalina com estrelas. Dimensões entre mínimo: 0,80m de  
altura / máximo: 0,90m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por  
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de  
diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada  
com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de  
isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V. (A serem instalados na fachada da Prefeitura)

3 R$ 
1.194,96

R$ 3.584,88

38 Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de painel luminoso bidimensional com desenho em forma de bola com arabescos. Dimensões entre mínimo: 1,15m de altura  
x 1,55m de largura / máximo: 1,25m de altura x 1,65m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e  

40 R$ R$ 79.966,40
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exposição às intempéries. Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou incandescente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro.  
Aplicação de strobos xênon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal  
líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5cm de diâmetro e potência no mínimo 6W. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber  
proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência 
ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220V. (A serem instalados nos postes da Rua Prudente Luiz Vieira)

1.999,16

R$ 505.807,41.
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