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PLANTA DE COBERTURA - LOCACAO CAPTORES E DESCIDAS PLANTA DE BAIXA TERREO - ANEL DE ATERRAMENTO

ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50

LEGENDA

—_— — — — CABO DE COBRE NU 35 mm ?

CABO DE COBRE NU ENTERRADO ENTRE 50cm E 100cm DE
PROFUNDIDADE INTERLIGADO NAS HASTES DE ATERRAMENTO.

BARRA CHATA DE ALUMINIO # 50,0mm? ‘

CAIXA (@30cm) DE INSPECAO, CONTENDO 01 HASTE @5/8"x2,40m.

QUADRO DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL.

TERMINAL AEREO ( h = 300 mm )

OBSERVAGOES GERAIS

20.

. PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAGAO DA

. AINSTALAGAO DOS RE-BAR @3/8" E LIGAGOES ENTRE PILARES E LAJES DEVERAO SER EXECUTADOS PELA CONSTRUTORA DURANTE A CONCRETAGEM DA

. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO
. ACIMA DE 60 METROS DO SOLO, DEVERA SER PREVISTO UM SUBSISTEMA DE CAPTAGAO LATERAL NIVEL IV CONFORME ITEM 5.2.3.2 DA NBR 5419/15-3 E

. PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGCAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE

. O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR

. NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE

. OS ELEMENTOS DE CAPTAGAO DO SPDA (TERMINAIS AEREOS, BARRAS CHATAS DE ALUMINIO, ETC.), NAO PODERAO SER COBERTOS POR MATERIAIS ISOLANTES.
. QUANDO CAMINHAREM HORIZONTALMENTE, AS BARRAS DEVERAO PASSAR NA LAJE DO TETO DO PAVIMENTO REPRESENTADO EM PLANTA. QUANDO PASSAREM

. PARA A FIXAGAO DAS BARRAS CHATA SERAO UTILIZADAS BUCHAS DE NYLON N°. 6 E PARAFUSOS TIPO FENDA EM AGO INOX AUTO ATARRACHANTE @ 4,2 X 3,2 MM

ESTE PROJETO FOI ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 5419/2015 E NBR 5410.

TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

A CADA 20m VERTICAIS DEVERA SER EXECUTADA EQUALIZACAO DE POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E
MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESTE PONTO DE CRUZAMENTO.

O SISTEMA DE SPDA (EXTERNO) SE REFERE AS MEDIDAS DE PROTEGAO PARA REDUZIR DANOS FiSICOS E RISCOS A VIDA DENTRO DE UMA ESTRUTURA E ESTA
CONTIDO NA ABNT NBR 5419-3.

O SISTEMA DE MPS (INTERNO) SE REFERE AS MEDIDAS DE PROTEGAO PARA REDUZIR FALHAS DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS EM UMA ESTRUTURA E
ESTA CONTIDO NA ABNT NBR 5419-4.

0S CABOS DEVERAO SER PROTEGIDOS COM ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO DE @1" NOS PRIMEIROS 2,5m A PARTIR DO PISO QUANDO FOREM APARENTES

0OS VEGALHOES UTILIZADOS NO SISTEMA DE DESCIDA DO S.P.D.A. DEVARA SER EM VERGALHAO DE AGO DE CONSTRUGAO 50mm2, DEDICADA AO SISTEMA DE
S.P.DA.

ESTE PROJETO FOI ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 5419/2015 E NBR 5410.

EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENGA DA BARRA DE AGO NOS PILARES
E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAO DAS BARRAS DE AGO DOS PILARES COM AS BARRAS DAS LAJES.

ESTRUTURA . A CAPTAGAO E A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO
TECNICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

INDICAGAO EM PROJETO.

MICRO-OHMIMETRO, CONFORME NBR-5419/15.

EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ).

POR LAJES COM CUBETAS, AS BARRAS DEVERAO SER POSICI~ONADAS ACIMA DA TELA DA CAPA DAS CUBETAS E FIXADOS NA MESMA. QUANDO PASSAREM POR
LAJES PROTENDIDAS E CONVENCIONAIS, AS BARRAS DEVERAO SER POSICIONADAS ACIMA DA FERRAGEM POSITIVA E FIXADOS NA MESMA. PARA AMBOS 0OS

CASOS, A FIXAGAO SERA FEITA ATRAVES DE ARAME RECOZIDO LISO BWG N°18 A CADA 1m.

E PARAFUSOS CABEGA CHATA EM ALUMINIO @ 1/4” X 7/8". DEVE SER APLICADO, ANTES DA FIXACAO, MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU SIMILAR ENTRE A
BARRA E A PLATIBANDA, A FIM DE EVITAR INFILTRAGOES POR ESTES PONTOS.

AS DESCIDAS SERAO ATRAVES DE 2 SISTEMAS. ATRAVES DE RE-BAR DE AGO GALVANIZADO (ENCORDOADO), @8MM X 3M (50MM?2) NO INTERIOR DOS PILARES PARA
GARANTIR A CONTINUIDADE ELETRICA AO LONGO DO PERCURSO DE DECIDIDA ENTRE OS CAPTORES E O SISTEMA DE E ATRAVES DE BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO @ 78 X38 70 MM? DESCENDO PELAS PAREDES EXTERNAS OU FACE DOS PILARES ATE 2,5 M DO SOLO, ONDE O CONDUTO SEGUE PROTEGIDO NO
INTERIOR DE UM CONDUITE DE PVC RIGIDO DE @ 2" ATE A COTA -50.

OBRA:

PREFEITURA DE
Patio coberto CEIM Cecilia
BIGUACU Alaide de Carvalho Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROPRIETARIO: ENDERECO:
R. Arcanjo Anténio Henrique 166,
bairro Bom Viver

Prefeitura Municipal de Biguagu
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