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ESTUDO TECNICO

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

Atualmente, as condi¢des da rua apresentam necessidade de melhorias em sua
infraestrutura vidria, especialmente quanto a regularidade e a qualidade do pavimento,
ocasionando dificuldades de circulacao de veiculos e pedestres, principalmente em periodos
de chuvas, quando podem ocorrer a formagao de lama, erosdes, pogas e demais problemas
relacionados a deficiéncia da superficie de rolamento.

A execucao da pavimentacao asfaltica permitira a implantacdo de uma superficie de
rolamento regular, resistente e duradvel, contribuindo para a reducdo de problemas
decorrentes das condi¢des atuais da via, proporcionando maior conforto aos usudrios e
melhores condicdes de trafego.

A intervencdo também contribuird para a valorizagdo do espaco urbano, melhoria das
condicOes de acesso as residéncias e demais imdveis existentes no entorno, além de favorecer
o deslocamento da populagdo e o atendimento dos servigcos publicos, como coleta de residuos,
transporte, manutencao urbana e atendimento de emergéncia.

A necessidade da obra estd, portanto, relacionada a melhoria da infraestrutura viaria
municipal e a adequacao das condi¢bes de circulacdo da Rua Zélio José Pedro as necessidades
atuais da comunidade, buscando oferecer uma via com melhores condicGes de seguranca,
trafegabilidade, acessibilidade, durabilidade e conforto.

2. LEVANTAMENTO DO MERCADO
e Pavimentacdo intertravada
e Pavimentacdo asfdltica tipo rigido

e Pavimentacdo asfdltica tipo flexivel

3. DESCRICAO DA SOLUCAO ADOTADA

A adocdo de pavimentacdo asfdltica do tipo flexivel apresenta diversas vantagens
técnicas, econdmicas e operacionais quando comparada ao pavimento rigido (concreto) e a
pavimentacdo intertravada, especialmente em vias urbanas e rurais de trafego leve a médio.




O pavimento flexivel, composto por camadas granulares e revestimento asfaltico, possui
maior capacidade de absorver e distribuir as cargas do trafego, adaptando-se melhor a
pequenas movimentac¢des do subleito sem apresentar fissuras estruturais significativas. Essa
caracteristica é particularmente importante em regides onde o solo pode sofrer variagdes
volumétricas ou recalques, reduzindo o risco de trincas e patologias precoces.

Em relagdo ao pavimento rigido (concreto), o asfalto flexivel apresenta menor custo
inicial de implantacdo, execucdo mais rapida e liberacdo ao trafego em menor tempo. Além
disso, intervencdes de manutencdo e reparos sdo mais simples, rdpidos e menos onerosos,
podendo ser realizados de forma pontual sem necessidade de grandes demolicdes. O
pavimento rigido, embora possua maior durabilidade estrutural em trafego pesado, demanda
investimento inicial mais elevado, maior controle tecnolégico e pode apresentar fissuras que
exigem manutenc¢ao especializada.

Quando comparado a pavimentacdo intertravada (blocos de concreto), o asfalto flexivel
também se mostra mais vantajoso para vias de maior extensdo e fluxo continuo. O intertravado
possui custo de implantacdo mais baixo, porém com execu¢do mais lenta e maior necessidade
de manutencdo periddica para reposicionamento de pecas e recomposicdo de rejuntes. Além
disso, em vias com trafego constante, pode ocorrer deslocamento ou desnivelamento das pecas
ao longo do tempo.

4. REQUISITOS INDISPENSAVEIS DA CONTRATACAO:

4.1 Habilitagdo Juridica:
e Apresentacao do Contrato Social;
e Registro ativo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), compativel com as
atividades a serem realizadas ou segmento equivalente;
e Regularidade Fiscal e Trabalhista;
o Certidao Negativa de Débitos trabalhistas Federais e Divida Ativa da Unido;
e Certidao de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal;
e C(Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
e Certiddo de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
e (Certiddo Negativa dos Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.2 Qualificagao Técnica:
e Acervo junto ao Crea de no minimo 313,00 metros cubicos (ou 469,00 toneladas) de
construcdo de base ou sub-base;
e Acervo junto ao Crea de no minimo 42,00 metros cubicos (ou 102,00 toneladas) de
concreto asfaltico;

4.3 Qualificagao Econémico-Financeira:
Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial emitida pelo cartério
distribuidor da sede da empresa.

4.4 Condigoes Especificas do Contrato:
Executar a obra de acordo com as normas técnicas, memorial descritivo e projetos que
serdo disponibilizados.




4.5 Garantia
O Fornecedor deve oferecer garantia minima do objeto de 05 anos.

4.6 Proposta de Preco
Apresentacdo de orcamento detalhado, discriminando mdo de obra, materiais,
equipamentos e demais custos;

4.7 Conformidade com o Edital
Todos os documentos solicitados no edital da licitagdo devem ser apresentados dentro
do prazo estipulado.

4.8 Prazo de Execucgao
O Prazo para execugdo para essa obra é de 04 meses.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

De acordo com o levantamento topografico realizado, a obra de pavimentagdo asfaltica
terd 210,00 metros de extensdo.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

Os valores unitarios adotados tém como referéncia a planilha do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) e o SICRO (Sistema de Custos
Referenciais de Obras) observando-se a tabela vigente a época da elaboracdo do orcamento,
bem como os encargos sociais e demais composi¢des aplicaveis.

A utilizacdo do SINAPI e do SICRO como parametros assegura maior transparéncia,
padronizacdo e compatibilidade dos precos com a realidade de mercado, atendendo as normas
aplicaveis as contratagbes publicas e garantindo a adequada estimativa dos custos da
contratacgao.

O valor obtido no orcamento foi de RS 377.731,20 (trezentos e setenta e sete mil,
setecentos e trinta e um reais e vinte centavos).

7. PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (FORMA DE JULGAMENTO):

N3ao Parcelamento da Solugao
A solucdo deverad ser executada em lote Unico, o ndo parcelamento do objeto se justifica

em razao de os servicos guardarem compatibilidade entre si, além de poderem ser executados
de forma continua e permitindo a execuc¢ao por um mesmo fornecedor, restando assegurado o
carater competitivo do certame licitatoério.

8. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

N3o ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

9. ALINHAMENTO COM O PCA — PLANO DE CONTRATACOES ANUAL:

Justificativa da auséncia: O Municipio de Maracaja ndo instituiu, até a presente data, o
Plano de Contratacdes Anual. Assim, impossibilitando o alinhamento desta demanda com o
referido plano.




10. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a execucdo da pavimentacdo asfdltica da Rua Zélio José Pedro, no bairro Sado
Cristévao, pretende-se promover a melhoria das condicdes de trafegabilidade da via,
garantindo maior conforto e seguranga para motoristas, ciclistas e pedestres. A obra também
contribuird para a reducdo da poeira em periodos secos e da lama em periodos chuvosos,
proporcionando melhores condi¢es de saude e bem-estar a populacao local.

Além disso, busca-se otimizar o escoamento das dguas pluviais, minimizando problemas
como alagamentos e processos erosivos. A intervencdo resultard ainda na valorizacdo
imobilidria da regido e no incentivo ao desenvolvimento urbano ordenado. Outro resultado
esperado é a facilitacdo do acesso de servigos publicos essenciais, como coleta de residuos,
transporte escolar e atendimentos de emergéncia, bem como o aumento da durabilidade da
via, reduzindo a necessidade de manutencdes frequentes e, consequentemente, os custos ao
longo do tempo.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Andlise detalhada das propostas recebidas, assegurando que o fornecedor escolhido
atenda todas as especificacdes técnicas e requisitos legais estabelecidos no edital. Essa analise
deve incluir a verificacdo da documentacdo apresentada, como certiddes de regularidade fiscal
e trabalhista, bem como a comprovacao de experiéncia e capacidade técnica do fornecedor.

Além disso, a Administracdo deve garantir que todos os tramites burocraticos estejam
devidamente cumpridos, incluindo a elaboracao e assinatura do contrato, que deve conter
clausulas claras sobre as obriga¢des das partes, prazos de execuc¢ao e condi¢cdes de pagamento.

Por fim, a Administracdo deve estabelecer um canal de comunicacao eficiente com o
contratado, que permita a troca de informacgdes durante todo o processo. Essa comunicac¢ado
deve ser clara e objetiva, visando resolver rapidamente qualquer questao que possa surgir e
assegurar que o contrato seja cumprido conforme acordado. Com essas providéncias, a
Administracao estard melhor preparada para celebrar o contrato de forma segura e eficiente,
garantindo que a prestacao de servico contribua para a melhoria da gestdo de Obras, Habitacao
e Servicos Urbanos do Municipio de Maracaja.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Apds uma andlise cuidadosa dos potenciais danos ambientais, constatou-se que nao
foram identificados impactos ambientais significativos. No entanto, é crucial assegurar a adocao
de praticas ambientalmente responsdveis durante o processamento e descarte desses
materiais. Nesse sentido, é fundamental que a licitante esteja em conformidade com os critérios
e politicas de sustentabilidade ambiental estabelecidos na RESOLUCAO N° 307/2002 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Tais diretrizes foram desenvolvidas com o
objetivo de garantir uma gestdo responsavel e sustentavel dos residuos gerados pelo uso desses
materiais, com foco na minimiza¢do dos potenciais impactos ambientais adversos.

13. ADEQUAGCAO DA FORMA DE JULGAMENTO E CRITERIOS DE SELECAO

Para a definicdo da modalidade de licitacdo, o critério de julgamento, o modo de disputa
e a adequacdo e eficiéncia da forma de combinacdo desses pardametros, com o objetivo de
selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a
Administracdo Publica, que assim definiu:

Concorréncia Eletronica: A escolha da modalidade concorréncia eletronica, é a modalidade de
formalizagdo mais adequada para este objeto, para a presente contratagdo encontra respaldo
legal no art. 28 inciso Il e art. 29 da Lei n? 14.133/2021. A concorréncia eletronica justifica-se




pela necessidade de assegurar a ampla participacdo de fornecedores, garantir maior
competitividade e promover selecdo mais rentdvel para a administragdo publica.

Critério de Julgamento:

13.2 Menor Prego Global: O Critério de julgamento menor preco global justifica-se em razao
das caracteristicas do objeto. Com a escolha de apenas uma empresa para a execuc¢do desse
objeto, espera- se maior padronizagao dos servigos, garantindo que todas as unidades sigam o
mesmo projeto, padrdo de qualidade e especificacbes técnicas. Isso evita diferencas na
execucdo e assegura uniformidade nas instalacoes.

DECLARAGCAO DE VIABILIDADE DO ESTUDO

X Esta equipe de planejamento declara VIAVEL a contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar — ETP, nos termos da Lei Federal n2. 14.133/2021.
Esta equipe de planejamento declara INVIAVEL a contratagdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar — ETP, nos termos da Lei Federal n2. 14.133/2021.
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