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N

N

R. Luiz N
etto

R. Luiz N
etto

R. Luiz N
etto

R. Domingos João Gonçalves

R. Barão de Mauá

R. João Scotti

BAIRRO RECANTO VERDE

N

LEGENDA

BAIRRO RECANTO VERDE

LIMITE DO BAIRRO

CENTRO COMUNITÁRIO RECANTO VERDE

LIMITE DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA

LEGENDA

QUADRAS E LOTES

TERRENO CENTRO COMUNITÁRIO  RECANTO VERDE

ÁREA BRITADA ATUAL

RUAS EXISTENTES

ÁREA DE ACADEMIA E PARQUE INFANTIL

RUA ADJACENTE AO C. COMUNITÁRIO, SEM PAVIMENTAÇÃO

CENTRO COMUNITÁRIO RECANTO VERDE

LINHA FÉRREA LEGENDA

 INTERVENÇÃO EXTERNA TERRENO 
CONSTRUÇÃO - RAMPA, CHURRASQUEIRA E CONTRAPISO
INTERVENÇÃO NOS REVESTIMENTOS INTERNOS (PISO, PAREDE E FORRO)

 INTERVENÇÃO PASSEIO PÚBLICO (TESTADA DO TERRENO)

ACABAMENTO INTERNO EXISTENTE, NECESSITANDO SOMENTE DE MANUTENÇÃO
ÁREA EXTERNA SEM INTERVENÇÕES

ÁREA
289,28 m²
282,85 m²
38,80 m²
516,10 m²
122,04 m²
202,05 m²

NLimite do Terreno

Limite do Terreno

ACADEMIA AO AR LIVRE
(EXISTENTE)
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PE - LOCALIZAÇÃO

E01 /06

 1 : 100

Planta de Cobertura nova
1

•
•

•

NOTAS:

A EDIFICAÇÃO ATENDERÁ  NBR 9050/2020.
ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA 
ABNT, NAS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS E NO DECRETO FEDERAL 5296/2004.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN-LOCO.

Localização
1

1 : 20000
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50
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Situação
1

1 : 2000

 1 : 200

Planta de Situação
5



---

Corte
1

---

Corte
1

(14,93 m²)DEPÓSITO

(15,58 m²)BWC MASCULINO

(15,26 m²)SALA SEM USO 1

(19,74 m²)BWC FEMININO

(23,35 m²)BAR 1

(30,79 m²)COZINHA E BAR 2

(15,85 m²)DESPENSA (31,48 m²)SALA SEM USO 2 (10,49 m²)SALA SEM USO 3

(32,10 m²)VARANDA
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0,00
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(426,86 m²)SALÃO DE FESTAS

PALCO (15,26 m²) 

Divisória Eucatex existente Escada existente Escada existente

CIRCULAÇÃO (1,48 m²) 

- Local sem laje, chão em areia
- Não possui cobertura

01 - Área externa britada e gramada 

N

0,05

-0,09

-0,44

-1,05

-0,47

-0,53

0,000,00

0,00
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0,00 0,00 -0,12
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20,19
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,0
7
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53

11
,3
6

4,20

Atualmente se encontra 
sem cobertura, deixando 
com que a água da 
chuva entre na edificação

A estrutura existente encontra-se em más 
condições e com diversas patologias

A fachada atualmente está sem 
acabamento, deixando os tijolos aparentes

Alguns vidros das aberturas se 
encontram quebrados

As estruturas encontram-se aparentes

O contrapiso de acesso ao centro comunitário hoje encontra-se em más condições 

38,80

39,08

38,75
38,63 38,60

38,87

Este espaço de Varanda encontra-se sem acabamento e aberto possibilitando acesso

A estrutura existente encontra-se em más 
condições e com diversas patologias

Esta janela encontra-se em más condições

Fachada sem acabamento

38,90

37,78
38,06

Estrutura da janela em boas condições 
porém, vidros quebrados
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PE- EXISTENTE

E02 /06 1 : 50

Térreo - Existente
1

 1 : 50

Elevação 1 - Existente
3

01

02

03

04

05

06

LEGENDA:
01 - ÁREA EXTERNA BRITADA EXISTENTE
02 - ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL
03 - ESPAÇO DESCOBERTO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
04 - ACESSO LATERAL AO CENTRO COMUNITÁRIO 
05 - CALÇADA INEXISTENTE
06 - EDIFICAÇÃO EXISTENTE

3 Esquema Edificação e Espaço Externo Existente
s/e

 1 : 50

Elevação 2 - Existente
4

 1 : 50

Elevação 3 - Existente
2

•
•

•

NOTAS:

A EDIFICAÇÃO ATENDERÁ  NBR 9050/2020.
ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA 
ABNT, NAS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS E NO DECRETO FEDERAL 5296/2004.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN-LOCO.
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PALCO (15,26 m²) 

SALA ADMINISTRATIVA / TESOURARIA (15,16 m²) 

DEPÓSITO PALCO + CAMARIM (14,62 m²) 

BWC MASCULINO (15,55 m²) 

BWC FEMININO (19,74 m²) 

VARANDA (31,77 m²) 

BAR 1 (31,77 m²) 

COZINHA E BAR 2 (31,77 m²) 

DESPENSA (15,85 m²) 

COZINHA / CHURRASQUEIRA (30,09 m²) 

DEPÓSITO (10,29 m²) 

SALÃO DE FESTAS (423,05 m²) 

CIRCULAÇÃO (1,48 m²) 
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Projeção da Cobertura
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Piso tátil alerta de concreto 

Piso  tátil alerta 25x25cm antiderrapante

Piso tátil direcional de concreto

30

30

Guarda corpo h=1,10m com 
pintura eletrostática branca

Guia de balizamento 10 cm

Guarda corpo h=1,10m com 
pintura eletrostática branca

A altura máxima da bacia com o 
assento acabado deverá ser de 0,46 cm

Em atendimento à norma de acessibilidade prever 
o aproveitamento do tampo de granito, cubas e 
torneira existentes, considerar o serviço de 
reinstalação da bancada à 80 cm do piso 
acabado. Deve ser garantido vão livre inferior de 
65 cm, para aproximação da cadeira de rodas.

Em atendimento à norma de 
acessibilidade prever o 
aproveitamento do tampo 
de granito, cubas e torneira 
existentes, considerar o 
serviço de reinstalação da 
bancada à 80 cm do piso 
acabado. Deve ser 
garantido vão livre inferior de 
65 cm, para aproximação da 
cadeira de rodas.

4,26

Executar conforme 
projeto específico

Grama

Guarda corpo h=1,10m com 
pintura eletrostática branca

Guarda corpo h=1,10m com 
pintura eletrostática branca

corrimão em duas alturas (h=
0,92 m e h=0,70 m)

corrimão em duas alturas 
(h=0,92 m e h=0,70 m)

38,90 38,90

39,75

38,60

(31,77 m²)VARANDA

(423,02 m²)SALÃO DE FESTAS

Forro PVC Branco
Telha metálica TP 35

Telha metálica TP 35

Massa corrida c/ acabamento de pintura

Massa corrida c/ acabamento de pintura

Madeira

Telha metálica TP 35

PVC Branco

Pintura cinza claro?

?

Pintura branca ?

Pintura vermelha

Pintura cinza claro

?Piso cimento queimadoRevestimento cerâmico branco 50x50 

Revestimento cerâmico branco antiderrapante 50x50

Aço inóx polido

Calha metálica 20x20
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00

38

Calha metálica 20x20
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10

Guia de balizamento 
10x15cm

66

92

1,
19
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2,
99

Brita

Telha metálica existente

1,
95

45 42

Viga metálica acabamento 
pintura eletroestática preta

Forro PVC Branco

85
1,
04

1,
05

(423,02 m²)SALÃO DE FESTAS
(10,29 m²)DEPÓSITO

PALCO (15,26 m²) 

39,65

38,90

6

2,
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2,
51

2,
80

2,
43

58
20

Massa corrida c/ acabamento de pintura

Pintura cinza claro

93

1,
52

Telha metálica TP 35

PVC Branco

Acabamento lateral 
em madeira com 
pintura branca

Estrutura metálica existente

?

(15,55 m²)BWC MASCULINO
(19,73 m²)BWC FEMININO

(31,77 m²)VARANDA (23,35 m²)BAR 1 (30,78 m²)COZINHA E BAR 2
(15,82 m²)DESPENSA

PVC Branco Forro PVC Branco

Granito Cinza Andorinha
Cerâmica branca 50x50cm Massa corrida c/ acabamento de pintura

Massa corrida c/ acabamento de pintura

Acabamento lateral em madeira com pintura branca

Calha metálica 20x20cm

2,
80

71 72
2,
80

pintura verde

Cerâmica branca 50x50cm

Cerâmica branca 50x50cm

Pintura vermelha

Laje de concreto impermeabilizada

PVC Branco

Brita

Forro PVC Branco
Forro PVC Branco Forro PVC Branco Forro PVC Branco Forro PVC Branco Forro PVC Branco Forro PVC Branco
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Telha metálica TP 35

Telha metálica existente

Calha metálica 20x20cm

8080

E06
talude

E06
talude

Laje de concreto impermeabilizada

Pintura vermelha

Pintura branca
Forro PVC Branco

Forro PVC Branco

Cerâmica branca 50x50cm Cerâmica branca 50x50cm

Revestimento tijolo refratário - 5x11x22,5 cm

Forro PVC Branco

Massa corrida c/ acabamento de pintura

Pintura vermelha

Madeira

Telha metálica TP 35

Pintura vermelha

Telha metálica TP 35

Forro PVC Branco

2,
80

2,
43

1,
02

54

1,
30

10

50

97
61

1,
22

86

2,
80

2,
80

Madeira

43

72

Aço inóx polido

Pintura vermelha

Brita

Grama
38,9038,9038,84 38,90

Granito Cinza Andorinha

Granito Cinza Andorinha

guarda corpo h= 1,10 m

guia de balizamento 10 cm

corrimão em duas alturas (h=0,92 m e h=0,70 m) 

corrimão em duas alturas (h=0,92 m e h=0,70 m) 

guarda corpo h= 1,10 m
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PE- PLANTA BAIXA EXECUTIVO

E05 /06

 1 : 50

Térreo - Executivo
1

TABELA DE AMBIENTES E ACABAMENTOS

Nome Área Acabamento do piso Acabamento da parede Acabamento do forro

SALA  ADMINISTRATIVO/ TESOURARIA 15,16 m² Piso cerâmico 50x50 existente Reboco + Emboço + Massa fina + Pintura Acrílica Semibrilho Branca Forro PVC branco
SALÃO DE FESTAS 423,02 m² Piso Cimento Queimado Reboco + Emboço + Massa fina + Pintura Acrílica Semibrilho Branca Forro PVC branco
DEPÓSITO PALCO + CAMARIM 14,62 m² Piso cerâmico 50x50 existente Pintura Acrílica Semibrilho Branca Forro PVC branco
BWC MASCULINO Ambiente

redundante
Piso cerâmico 50x50 existente Revestimento 50x50 branco existente Forro PVC branco

BWC FEMININO 19,73 m² Piso cerâmico 50x50 existente Revestimento 50x50 branco existente Forro PVC branco
CIRCULAÇÃO 1,48 m² Piso cerâmico 50x50 existente Pintura Acrílica Semibrilho Branca Forro PVC branco
VARANDA 31,77 m² Piso cerâmico 50x50 branco Reboco + Emboço + Massa fina + Pintura Acrílica Semibrilho Branca Forro PVC branco
BAR 1 23,35 m² Piso cerâmico 50x50 existente Revestimento Cerâmico 50x50 branco existente Forro PVC branco
COZINHA E BAR 2 30,78 m² Piso cerâmico 50x50 existente Revestimento Cerâmico 50x50 branco existente Forro PVC branco
DESPENSA 15,82 m² Piso cerâmico 50x50 existente Revestimento Cerâmico 50x50 branco existente Forro PVC branco
COZINHA / CHURRASQUEIRA 27,37 m² Piso cerâmico 50x50 branco Revestimento cerâmico 50x50 branco Forro PVC branco
DEPÓSITO 10,29 m² Piso cerâmico 50x50 branco Reboco + Emboço + Massa fina + Pintura Acrílica Semibrilho Branca Forro PVC branco
PALCO Não colocado Piso cerâmico 50x50 antiderrapante branco Reboco + Emboço + Massa fina + Pintura Acrílica Semibrilho Cinza Forro PVC branco
BWC MASCULINO 15,55 m² Piso cerâmico 50x50 existente Revestimento Cerâmico 50x50 branco existente Forro PVC branco

TABELA DE PORTAS

Marca de tipo Tipo Largura bruta Altura bruta Contagem Material Fase criada

P01 porta giro simples 90 cm metálica 0,96 2,13 1 Existente
P02 Portão metálico 310x300 3,16 3,03 1 Existente
P03 porta giro duplo 99 2,05 2,13 1 Existente
P04 porta giro simples 80 cm_growarq 0,84 2,12 1 Existente
P04 porta giro simples 80 cm_growarq 0,84 2,12 1 Existente
P05 porta giro simples 120 cm metálica 1,26 2,13 1 Existente
P06 porta giro simples 90 cm_growarq 0,96 2,13 1 Existente
P04 porta giro simples 80 cm_growarq 0,84 2,12 1 Existente
P04 porta giro simples 80 cm_growarq 0,84 2,12 1 Existente
P07 porta giro simples 100 cm madeira 1,06 2,13 1 Existente
P08 porta giro simples 80 cm metálico 0,84 2,12 1 Existente
P09 porta giro simples 100 cm metálica 1,06 2,13 1 Existente
P10 1,00x2,00m 1 Projeto
P10 1,00x2,00m 1 Projeto
P01 porta giro simples 90 cm metálica 0,96 2,13 1 Projeto
P09 porta giro simples 100 cm metálica 1,06 2,13 1 Projeto
P11 abertura vão livre 90 cm_growarq 0,96 2,13 1 Existente
P06 porta giro simples 90 cm_growarq 0,96 2,13 1 Projeto
P12 portão gradil 1 Projeto
P12 portão gradil 1 Projeto

TABELA DE JANELAS

Marca de tipo Largura bruta Altura bruta Altura do peitoril Fase criada Contagem

J01 1,06 0,86 3,25 Existente 12
J02 1,01 0,66 1,80 Existente 10
J03 1,06 0,66 4,00 Existente 15
J04 2,03 1,06 1,36 <varia> 4
J05 1,26 1,26 1,20 Existente 2

•
•

•

NOTAS:

A EDIFICAÇÃO ATENDERÁ  NBR 9050/2020.
ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA 
ABNT, NAS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS E NO DECRETO FEDERAL 5296/2004.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN-LOCO.
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NOTA TÉNICA:

- "Em edificações existentes, quanto a construção de rampas nas 
larguras indicadas ou a adaptação da largura das rampas for 
impraticavel, as rampas podem ser executadas com largura mínima 
de 0,90 m e com segmentos de no máximo 4,00 m de comprimento, 
medidos na sua projeção horizontal, desde que respeitadas as 
Tabelas 4 e 5. No caso de mudança de direção, devem ser 
respeitados os parâmetros de área de área de circulação e manobra 
previstos em 4.3." item 6.6.2.7 da ABNT-NBR-9050/2020

- Figura 8, letra E do item 4.3.5 da ABNT-NBR-9050/2020

- "Quando houver desnível entre o palco e a plateia, este pode ser 
vencido através de rampa com as seguintes características: a) 
largura de no mínimo 0,90 m; b) inclinação máxima de 1:6 (16,66 %) 
para vencer uma altura máxima de 0,60 m; c) inclinação máxima de 
1:10 (10 %) para vencer alturas superiores a 0,60 m; d) ter guia de 
balizamento, não sendo necessária a instalação de guarda-corpo e 
corrimão." item 10.4.3 da ABNT-NBR-9050/2020

- "V - admite-se a instalação de corrimão em apenas um lado da 
escada." 
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, Art 80, V, da IN9 do Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina

guarda corpo e corrimão
6
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NOTAS:

A EDIFICAÇÃO ATENDERÁ  NBR 9050/2020.
ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA 
ABNT, NAS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS E NO DECRETO FEDERAL 5296/2004.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN-LOCO.
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Rampa com corrimão de um lado, segundo Art. 80 
da IN9 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, 
em duas alturas (h=0,92 m e h=0,70 m medidos a 
partir do piso) e guarda corpo pintura eletrostática 
branca (h=1,10 m) com guia de balizamento 10 cm
altura final= 1,10 m
Piso: Cerâmico antiderrapante 50x50 cm

Rampa de acesso ao palco 
e inclinação conforme descrito
no item 10.4 da ABNT-NBR-9050/2020

Guarda-corpo e corrimão

Guarda-corpo
Piso tátil alerta
emborrachado 25x25 cm
cor vermelho

Projeção parede abertura palco e limite forro PVC
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01 RE-INSTALAR JANELA IGUAL OU SIMILAR  A EXISTENTE

CONSTRUIR

02  RE-INSTALAR PORTA INVERTENDO SEU LADO DE ABERTURA (COMO INDICADO EM PROJETO)

03 PINTAR PORTA DE MADEIRA EXISTENTE - COR BRANCA

04 MANUTENÇÃO DAS PAREDES E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCA

05 APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO, MASSA FINA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCA

06 APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO, MASSA FINA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO CINZA CLARO 

07 APLICAÇÃO DE CER MICA BRANCA 50X50 IGUAL OU SIMILAR A EXISTENTE NAS PAREDES 

08 INSTALAÇÃO DE PIA (OBSERVAR ANOTAÇÃO EM PROJETO)

CONFECÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA

CONFECÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA 

INSTALAÇÃO DE GRANITO SIMILAR AO EXISTENTE

REVESTIMENTO  TIJOLO REFRATÁRIO 5X11X22,5 cm 

CONFECÇÃO DE LAJE DE CONCRETO

INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO 50X50 IGUAL OU SIMILAR AO EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC BRANCO 

16 INSTALAÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA 90X210 BRANCO

CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO AO PALCO

18 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO 

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 

20 INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL NBR 9050

 INSTALAÇÃO DE ESPELHO

INSTALAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO AO CENTRO COMUNITÁRIO

DELIMITAÇÃO E  CONFECÇÃO ESPAÇO DE ÁREA BRITADA 

CONFECÇÃO DE ESCADA DE ACESSO A ÁREA DE VARANDA 

23

25 INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO (GRADIL) NA ÁREA DE VARANDA  (OBSERVAR ELEVAÇÃO)

26 APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO, MASSA FINA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA FRONTAL (OBSERVAR PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO) 

31

CONFECÇÃO DE NOVO PISO ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO

INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 50X50 COLORAÇÃO BRANCA SEMELHANTE AO EXISTENTE 

INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
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27 APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO, MASSA FINA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA VERMELHA

28 APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO, MASSA FINA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA VERDE

29 APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO, MASSA FINA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA CINZA CLARO

30 INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO “CENTRO COMUNITÁRIO RECANTO VERDE”

CONFECÇÃO DE CANTEIRO 
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38 INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DE GIRO DUPLO (VERIFICAR TABELA DE ESQUADRIAS

39 MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO  DOS VIDROS DAS JANELAS EXISTENTES

40 APLICAÇÃO DE FECHAMENTO DE ONDA INFERIOR EM EPS CONTRA VETORES EXTERNOS

INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA 20X20 ACABAMENTOO COM PINTURA ELETROESTÁTICA BRANCA41

RE-INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA IGUAL A EXISTENTE NO PAVILHÃO PRINCIPAL42

INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DA ESTRUTURA  METÁLICA EM TELHA TP 35 COM PINTURA ELETROESTÁTICA VERDE 43

INTALAÇÃO DE ACABAMENTO LATERAL (TABEIRA) EM MADEIRA COM PINTURA PRÓPRIA COLORAÇÃO BRANCA 44

CONFECÇÃO DE NOVA COBERTURA COM ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHA METÁLICA TP 3545
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PE- REFORMA

E03 /06

 1 : 50

Térreo - Reforma
1

NOTA TÉCNICA:

- "Em edificações existentes, quanto a construção de rampas 
nas larguras indicadas ou a adaptação da largura das 
rampas for impraticavel, as rampas podem ser executadas 
com largura mínima de 0,90 m e com segmentos de no 
máximo 4,00 m de comprimento, medidos na sua projeção 
horizontal, desde que respeitadas as Tabelas 4 e 5. No caso de 
mudança de direção, devem ser respeitados os parâmetros 
de área de área de circulação e manobra previstos em 4.3." 
item 6.6.2.7 da ABNT-NBR-9050/2020

- Figura 8, letra E do item 4.3.5 da ABNT-NBR-9050/2020

- "Quando houver desnível entre o palco e a plateia, este 
pode ser vencido através de rampa com as seguintes 
características: a) largura de no mínimo 0,90 m; b) inclinação 
máxima de 1:6 (16,66 %) para vencer uma altura máxima de 
0,60 m; c) inclinação máxima de 1:10 (10 %) para vencer 
alturas superiores a 0,60 m; d) ter guia de balizamento, não 
sendo necessária a instalação de guarda-corpo e corrimão." 
item 10.4.3 da ABNT-NBR-9050/2020

- "V - admite-se a instalação de corrimão em apenas um lado 
da escada." 
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, Art 80, V, da IN9 do Corpo de 
Bombeiros de Santa Catarina

 1 : 100

A Construir
2

 1 : 50

Térreo - Demolir Escada Existente
3
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A Demolir
4
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Leste Construir
6
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Leste Demolir
5
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Oeste Construir
7
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Oeste Demolir
8

•
•

•

NOTAS:

A EDIFICAÇÃO ATENDERÁ  NBR 9050/2020.
ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA 
ABNT, NAS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS E NO DECRETO FEDERAL 5296/2004.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN-LOCO.
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REFORMA - corte e remodelagem do terreno
10

Tabela de sólidos topográficos

Corte

46,33 m³

 1 : 200

Plantio de grama
9
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PE-  PASSEIOS E VOLUMETRIA

E06 /06

Planta Isométrica
1

 1 : 100

Térreo - Passeio Público
2

Iso calçada
3

REBAIXO ACESSO PARA AUTOMÓVEIS

ACESSO SEM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

RAPA DE ACESSO A CALÇADA

FAIXA DE PEDESTRE EXISTENTE

ACADEMIA AO AR LIVRE EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE

Volumetria 01
4

Volumetria 02
5

Piso Tátil Alerta 
25x25 cm
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NOTAS:

A EDIFICAÇÃO ATENDERÁ  NBR 9050/2020.
ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE DA 
ABNT, NAS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS E NO DECRETO FEDERAL 5296/2004.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN-LOCO.

Academia ao ar livre existente

Salão Principal

Palco

Cozinha/ 
Churrasqueira

BWC Feminino

BWC 
Masculino

ADM/Tesouraria

Depósito Palco/ 
Camarim

Varanda

Bar 1

Cozinha e 
Bar 2 

Depósito

Neste trecho conforme descrito no item 3.14.1.3  do memorial é necessário 
um retaludamento, e plantio de grama
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talude
6
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