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TERMO DE REFERÊNCIA OU MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência visa disciplinar a contratação pública de uma 

empresa especializada subsidiar a aquisição de veículos para o Município de 

Criciúma, destinados a atender diversas demandas da  Diretoria de Trânsito e 

Transporte, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste 

Termo de Referência.

1 - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

ITEM 01 Picape com Cesto Aéreo para atender as necessidades da DTT.

 Novo, zero-quilômetro (2025/2026/2027);

 MOTOR: DIESEL com no mínimo 150cv;

 TRANSMISSÃO: Manual;

 TRAÇÃO: 4X4 original de fábrica;

 Peso bruto total (PBT) máximo 3.500 kg;

 Capacidade mínima de carga útil de 1.130 Kg;

 Distância entre eixos de 3.000 mm;

 Pneus A/T 265/65;

 Vidros elétricos (passageiro e motorista);

 Cabine metálica com transporte para 02 (duas) pessoas;

 Ar condicionado original de fábrica;

 Direção hidráulica ou elétrica;

 Espelho retrovisor interno ajustável;

 Retrovisores externos lado esquerdo (LE) e lado direito (LD) ajustáveis;

 Tapetes de borracha originais do veículo;

 Proteção metálica reforçada para o cárter;

 Travas elétricas;

 2 alto-falantes;



 Branco Sólido.

Características do Cesto Aéreo acoplado:

 Altura Mínimo de trabalho: 10.0 m;

 Alcance Mínimo horizontal: 4,6 m;

 Quantidade estabilizadores hidráulicos: 2;

 Capacidade nominal de carga da caçamba de 136 kgf;

 Rotação sistema de giro: 360 (giro infinito da torre);

 Isolamento elétrico/categoria: 46kV;

 Caçamba  para  um  operador,  fabricada  de  fibra  de  vidro,  com  degrau 

externo;

 Liner isolante em polietileno;

 Equipamento comandado pela torre ou pela caçamba;

 Bomba manual de emergência;

 Sistema  de  basculamento  da  cesta  para  limpeza  de  acionamento 

hidráulico;

 Sistema de nivelamento automático da caçamba;

 Buchas autolubrificantes;

 Braço superior com lança isolante em fibra de vidro;

 Caixa adaptável à cesta para colocação de ferramenta de mão;

 Horímetro para controle do tempo de uso do equipamento;

 Capa de proteção da lanças isoladas e caçamba;

 Olhal de aço, fixado na extremidade do braço superior junto à caçamba 

para instalação do cinto de segurança, deverá ser devidamente identificado 

e deverá suportar uma força estática de 1600 daN;

 Todas as alavancas de comando devem ser identificadas com adesivos em 

policarbonato com proteção UV, indicando o sentido de funcionamento. As 

instalações das alavancas de comando deverão atender obrigatoriamente 

a seguinte padronização; 

 Operador posicionado na frente do comando, alavancas posicionadas da 

esquerda para a direita: 

 -  1ª alavanca -  braço superior (para frente/cima – sobe;  para traz/baixo 

desce); 



 -  2ª  alavanca  -  braço  inferior  (para  frente/cima –  sobe;  para  traz/baixo 

desce); 

 -  3ª  alavanca -  giro  (para  frente/cima – sentido horário;  para traz/baixo 

sentido anti-horário);

 A  Cesta  Aérea  deverá  ser  provida  de  adesivos  de  instrução,  em 

policarbonato  com  proteção  UV,  indicando  as  partes  isoladas  e  não 

isoladas, identificação das funções dos comandos, pontos de lubrificação 

(graxeiras),  periodicidade  e  orientações  sobre  a  lubrificação,  graxa 

recomendada,  altura de transporte,  diagrama de trabalho,  instruções de 

segurança, indicação do ângulo máximo para operação segura em declive 

e aclive e outras instruções julgadas necessárias;

 Deverá  ser  instalado  tubo/batente  de  borracha  para  acomodação  e 

repouso da caçamba em posição de transporte,  todos os componentes 

mecânicos e acessórios deverão ser em aço Inox.

 Deve possuir indicador de inclinação eletrônico, com identificação da faixa 

permitida de trabalho, instalado em local que permita visualização durante 

a operação das sapatas estabilizadoras

Características do Implemento acoplado:

Plataforma Metálica

 As  dimensões  básicas  da  plataforma  podem  variar  de  acordo  com  as 

particularidades técnicas do veículo cotado e também de acordo com o 

equipamento  instalado,  devendo  sempre  explorar  o  tamanho  máximo 

possível;

 Piso da plataforma em chapa de liga de alumínio ABNT 5052 tipo xadrez, 

espessura da base de 2,2 mm;

Caixa em Fibra de Vidro ou Alumínio

 Caixas confeccionadas em fibra de vidro sem a presença de carga mineral 

com  espessura  nominal  do  material  de  2  mm  (+  0,5  /  -  0,0  mm)  ou 

alumínio. Todos os cantos externamente à caixa deverão ter acabamentos 

arredondados. Os locais de maior concentração de tensões (fixação das 



dobradiças,  fechaduras,  suportes  de  abertura  de  portas)  deverão  ter 

reforços estruturais compatíveis com os esforços envolvidos;

 As  divisórias  fixas  dos  compartimentos,  bem  como  as  bases  internas, 

forradas com borracha;

 Na  parte  externa  superior  das  caixas,  deverá  ser  moldado  piso 

antiderrapante. 

 As portas laterais dos armários serão confeccionadas em fibra de vidro 

com espessura nominal  de 2,5 mm (+ 0,5 /  -  0,0  mm) ou alumínio em 

formato “L” possuindo ambas as faces lisas, com vedação adequada ao 

longo dos batentes (guarnição de borracha esponjosa vulcanizada tubular 

automotiva), de maneira a impedir a entrada de umidade e poeira (vedação 

estanque);

 Cada  caixa  deverá  possuir  dispositivo  que  permita  o  travamento  e 

destravamento  simultâneo  de  todas  as  portas  por  meio  de  um sistema 

único, localizado próximo a cabine do veículo;

 Iluminação interna em led com potência mínima de 30 W ou iluminação 

mínima de 1200 lux, posicionada na parte superior da caixa, sendo um 

para cada porta, com interruptor geral no interior do veículo;

 As caixas deverão apresentar layout externo e interno conforme descritivo 

e anexos, Caixas em Fibra de Vidro ou Alumínio (em ambos os lados do 

veículo).

Acessórios:

 Suporte  metálico  para  escada  portátil  de  madeira  ou  fibra,  conforme 

desenho do suporte constante em anexo - Suporte para escada portátil,  

com instalação de roldana suplementar disposta de forma equidistante das 

roldanas  das  extremidades  ou  calha  que  permita  o  deslizamento  da 

escada.  Para  maior  segurança  no  transporte  da  escada,  deverá  ser 

instalada cinta de amarração com sistema de aperto por meio de catraca, 

fixado em ambas as extremidades do suporte;

 Suporte  metálico  (modelo  tronco  de  cone),  para  guarda  de  cone  de 

sinalização  instalado  em  local  que  não  atrapalhe  a  circulação,  a  ser 

aprovado pelos técnicos da Prefeitura, conforme modelo padrão do cone, 

constante no anexo;



 Fornecimento de 1 kit para cada veículo, composto de 2 (dois) calços de 

borracha para rodado com pegador metálico e 2 (dois) calços de borracha 

para as sapatas com pegador metálico;

 Caixa de ferramentas fabricada em fibra de vidro para adaptação na borda 

da caçamba na cor laranja;

 Habitáculo para guardar calços de borracha para rodado e para sapata 

estabilizadora, a ser instalado na parte traseira da carroceria, em local de 

fácil acesso;

 Instalação de 1 tubo de PVC, montado no suporte para escadas, com 150 

mm de diâmetro, comprimento de 2.700 mm, parede de no mínimo 3 mm, 

tampa fixa na parte traseira e móvel na dianteira (com trava em aço inox 

AISI 304 e local para colocação de cadeado em aço inox AISI 304);

 Os  veículos  deverão  ser  devidamente  emplacados  no  município  de 

Criciúma/SC,  com suas taxas e  impostos  quitados  (IPVA entre  outros), 

licenciados pelo DETRAN/SC conforme estabelece o Código de Trânsito 

Brasileiro  e,  entregues  em  nome  da  Prefeitura  Municipal  de  Criciúma 

somente após a aceitação dos veículos;

 Os  circuitos  elétricos  adicionados  ao  veículo  para  atendimento  ao 

equipamento hidráulico e aos seus acessórios tais como iluminação das 

caixas,  deverão  dispor  de  caixa  com  fusíveis  de  proteção  próprios 

(instalada no interior da cabine do veículo, entre os bancos), independente 

do sistema original do veículo e identificados por meio de adesivos com 

linguagem de fácil compreensão;

 O fornecedor deverá ministrar treinamento com carga horária de no mínimo 

8 horas para um grupo de até 30 (trinta) operadores/instrutores e técnico e 

mecânicos divididos em 2 turmas, composto de conteúdo teórico e prático, 

além de material didático para o pessoal envolvido, sem ônus adicionais 

para a Prefeitura de Criciúma. A carga teórica deverá envolver tópicos de 

operação,  inspeção  e  manutenção  do  conjunto  veículo  e  cesta  aérea 

ofertada.  Deverá  ser  previsto  um  mínimo  de  4  horas  para  atividades 

práticas e comtemplar os requisitos abaixo:

o O treinamento deverá ocorrer em um prazo de até 20 dias a contar 

da data de entrega conforme programação a ser acordada com a 

prefeitura; 



o O treinamento deverá ser ministrado em instalações cedidas pela 

prefeitura na cidade de Criciúma/SC, ficando a mesma responsável 

pelos  custos  de  infraestrutura  (sala,  equipamentos  audiovisuais, 

água, etc.); 

o O  fornecedor  será  responsável  por  todos  os  custos  de  seus 

instrutores  (passagens,  hospedagem,  alimentação,  diárias,  etc.), 

necessários ao treinamento;

o Todo o material didático empregado para realização do treinamento 

(apostilas, manuais, etc.) deverá estar escrito em Português, sendo 

os custos do fornecedor.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A  aquisição  de  uma  picape  equipada  com  implemento  específico  para 

manutenção semafórica justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade, 

eficiência  e  segurança  dos  serviços  executados  pela  Diretoria  de  Trânsito  e 

Transporte do Município de Criciúma.

A  Diretoria  é  responsável  pela  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  rede 

semafórica municipal, atividade essencial para assegurar a fluidez do trânsito, a 

segurança viária e a mobilidade urbana. Os serviços são realizados diariamente, 

incluindo  atendimentos  emergenciais  decorrentes  de  acidentes,  intempéries, 

falhas elétricas e substituição de equipamentos, exigindo veículo apropriado para 

o  transporte  da  equipe  técnica,  ferramentas,  materiais  e  do  implemento 

necessário para acesso aos conjuntos semafóricos.

Atualmente, a Diretoria dispõe de um veículo com mais de 15 (quinze) anos de 

utilização, o qual apresenta elevado desgaste decorrente do tempo de uso e da 

intensa operação. O veículo encontra-se em condições precárias de conservação, 

com  frequentes  ocorrências  de  manutenção  corretiva,  reduzida  confiabilidade 

mecânica  e  constantes  períodos  de  indisponibilidade,  comprometendo 

diretamente a execução dos serviços e aumentando os custos de manutenção.

Além disso, as características do veículo atualmente utilizado já não atendem às 

exigências  operacionais  da  Diretoria,  especialmente  quanto  à  capacidade  de 



suportar, com segurança, o implemento utilizado nas intervenções em semáforos, 

bem como o transporte simultâneo da equipe e dos equipamentos necessários às 

atividades de campo.

A indisponibilidade do veículo ocasiona atrasos no atendimento às ocorrências, 

prolongando o tempo de permanência de cruzamentos semafóricos inoperantes, 

situação  que  eleva  significativamente  os  riscos  de  acidentes  de  trânsito, 

congestionamentos  e  prejuízos  à  mobilidade  urbana,  afetando  diretamente  a 

população.

Ressalta-se que foram avaliadas alternativas para suprir essa demanda, incluindo 

a possibilidade de locação de veículo com implemento específico. Contudo, não 

foi possível identificar empresas que disponibilizassem esse tipo de equipamento 

para  locação,  em  razão  da  baixa  oferta  no  mercado  e  da  especificidade  do 

implemento exigido para a execução das atividades de manutenção semafórica. 

Dessa forma, a aquisição mostra-se como a única solução viável para garantir a 

continuidade dos serviços.

Assim,  a aquisição de uma nova picape equipada com implemento específico 

proporcionará maior segurança aos servidores, maior confiabilidade operacional, 

redução dos custos com manutenção corretiva, aumento da disponibilidade da 

frota  e  maior  agilidade  no  atendimento  das  ocorrências,  contribuindo  para  a 

manutenção  adequada  da  infraestrutura  semafórica  do  Município  e  para  a 

melhoria da segurança e da mobilidade urbana.

Dessa forma, resta demonstrada a necessidade e a conveniência da aquisição 

pretendida,  considerando  o  interesse  público  envolvido,  a  essencialidade  do 

serviço  prestado  e  a  necessidade  de  disponibilizar  à  Diretoria  de  Trânsito  e 

Transporte  equipamento  adequado  para  o  desempenho  de  suas  atribuições 

institucionais.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução proposta consiste na  aquisição de uma picape nova, equipada com 

implemento específico para manutenção da sinalização semafórica, destinada à 

Diretoria  de  Trânsito  e  Transporte  (DTT)  do  Município  de  Criciúma,  visando 



garantir  a  continuidade,  eficiência  e  segurança  dos  serviços  de  manutenção 

preventiva e corretiva da rede semafórica municipal.

O  veículo  deverá  possuir  capacidade  técnica  compatível  com  as  atividades 

desenvolvidas  pela  equipe  operacional,  permitindo  o  transporte  de  servidores, 

ferramentas, equipamentos, materiais elétricos e demais insumos necessários às 

intervenções  realizadas  diariamente  nos  cruzamentos  semaforizados  do 

Município.

O implemento a ser instalado deverá possibilitar a execução segura dos serviços 

em altura, proporcionando acesso aos conjuntos semafóricos para substituição de 

lâmpadas e módulos, instalação e manutenção de controladores, cabeamentos, 

braços projetados, suportes e demais componentes que integram a infraestrutura 

de sinalização semafórica.

A aquisição permitirá a substituição do veículo atualmente utilizado pela Diretoria, 

que  possui  mais  de  15  (quinze)  anos  de  uso  e  apresenta  elevado  desgaste 

mecânico,  frequentes  necessidades  de  manutenção  corretiva  e  reduzida 

confiabilidade operacional, fatores que comprometem a prestação de um serviço 

público essencial.

A solução adotada foi definida após análise das alternativas disponíveis, sendo 

constatada a inviabilidade da locação de veículo com implemento específico, em 

razão  da  inexistência  de  fornecedores  que  disponibilizem  esse  tipo  de 

equipamento no mercado. Dessa forma, a aquisição mostra-se a única alternativa 

capaz de atender plenamente às necessidades da Administração.

Com a implementação da solução, espera-se:

 garantir  maior  disponibilidade  operacional  da  equipe  de  manutenção 

semafórica;

 reduzir  paralisações  decorrentes  de  falhas  mecânicas  do  veículo 

atualmente utilizado;

 proporcionar  maior  segurança  aos  servidores  durante  a  execução  dos 

serviços;

 diminuir  o  tempo  de  atendimento  das  ocorrências  relacionadas  aos 

semáforos;

 aumentar a confiabilidade da infraestrutura de trânsito do Município;



 assegurar  a  continuidade  dos  serviços  públicos  essenciais  prestados  à 

população.

Dessa forma,  a  aquisição da picape com implemento  específico  apresenta-se 

como  a  solução  mais  adequada,  eficiente  e  economicamente  vantajosa  para 

atender às necessidades permanentes da Diretoria de Trânsito e Transporte, em 

conformidade  com  os  princípios  da  eficiência,  economicidade,  planejamento, 

continuidade do serviço público e seleção da proposta mais vantajosa, previstos 

na Lei Federal nº 14.133/2021.

4 – DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A  aquisição  de  uma  nova  frota  tem  como  objetivo  garantir  a  qualidade  dos 

serviços prestados à população e para otimizar os recursos públicos.

Veículos novos de forma geral oferecem maior desempenho em comparação com 

veículos  usados  ou  antigos.  Isso  reduz  significativamente  a  probabilidade  de 

falhas  mecânicas  e  interrupções  no  serviço  de  entrega,  garantindo  que  os 

serviços, os materiais, e o transporte de estudantes para que cheguem ao seu 

destino, em tempo hábil e em segurança.

5 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A  fiscalização  do  contrato  será  a  cargo  da  Superintendência  de  Frotas  e 

Condomínios,  sob fiscalização do servidor  Alan Nunes Cardoso -  Matrícula: 

56520. O qual fiscalizara os seguintes itens:

1) Quantidade, marca, modelo e especificações conforme o edital e 

contrato;

2) Condições físicas e funcionamento do veículo;

3) Acessórios e equipamentos previstos;

4) Documentação, nota fiscal e garantia;



5) Prazo de entrega;

6) Registrar eventuais irregularidades ou pendências;

7) Somente após a conferência, atestar o recebimento e encaminhar 

para pagamento.

6 - GARANTIA

A garantia  do  veículo  deverá  ser  de  no  mínimo  1 (um)  ano.  A  garantia  dos 

equipamentos (suporte giratório e cesta aérea) deverá ser de no mínimo 1 (ano) 

anos contra qualquer  defeito  de projeto,  fabricação ou montagem, contados a 

partir da emissão da nota fiscal de venda, emitida contra a Prefeitura Municipal de 

Criciúma.

7 - QUANTIDADE

1 – Picape com Cesto Aéreo Tipo Sky para atender as necessidades da DTT.

8 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O prazo para o pagamento da nota fiscal, devidamente certificada será de até 

trinta dias após a entrega do objeto da presente Licitação.

9 – PRAZO DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

1 -  Picape com Cesto Aéreo Tipo Sky para atender as necessidades da  DTT.  

90 dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato.

10 – LOCAL DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Paço Municipal – Rua: Domênico Sônego, nº 542 - Santa Barbara, Criciúma - 



SC, CEP 88803-000.

11 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

O Termo de Referência ou Memorial Descritivo foi aprovado e assinado pelos 

Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade máxima da Diretoria de 

Trânsito e Transporte, conforme listagem abaixo:

INTEGRANTE TÉCNICO/REQUISITANTE

_____________________________
ALAN NUNES CARDOSO

Matrícula: 56520

____________________________
ROGER SORATTO DE SOUZA

Matrícula: 66.362

DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

____________________________
VINÍCIUS RIBEIRO

CRICIÚMA, AGOSTO DE 2026
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