ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

UBS VILA FRANCESA - PORTE 1
BAIRRO VILA FRANCESA

TERRAPLENAGEM / DESENHO GEOMETRICO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS

118-25
OUTUBRO/2025

' PROSUL - Projetos, Supervisao e Planejamento Ltda



Sumario

1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM.........coo i iirrrccmssss s s s e s s s s smmssssss s s e e s s senmnnssssssssesnnnnnnnn 4
PRt O o)1= 11 o TSRS 4
1.2 Projeto GEOMEBLNCO. ... ..ttt et e e e e e e e et e e e e e e e e e eeaaabaaaeeeaeeeessaasssbnnneeaaeeeaaanns 4
1.3 Estudos GeOolOGQiCOS € GEOIECNICOS. ... ..uuuiiiiiieeeie ittt e e e e e e s et e e e e e e e e e eeeaaeeessesnssbaeeeaaaeeeaaaanns 4
L o (o] = (o R o [ LT = o (=T a =T 1= o SRR 4

1.4.1 ServigoSs PrelimMINAreS...........cooiiiiiiiiiiiie ettt e e e e et e e e e e e e ettt ae e e e e e e eeanbeaeeaaeeaaans 4
L O ) (= SO 5
R B N (=4 (o J USSP UPPP 5
L T = T o - RS 6
R T = a0 (= T-3 (10 o J S SPPPRRPRRPN 6
1.4.6 Determinagao d& VOIUMES.......cooii ettt e e e e et e e e e e e st e e e e e e s e nnseeeeeaeeeannneeeeaeeean 7
1.4.7 DistriDUICA0 € VOIUMES........eeiiiiiiiiiiiiiiiiit s s s e s s s e s e s e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaeeeeeerereeeeeeseansnssssssnrnnns 7
L I = Toto] =T To F= T =SSR 7
L O TH =T o1 T F= Vo L= SRS OPPRPPRR 8

2 PROJETO DE PAVIMENTAGAO........cooiiieirieieises s sss s s s s sssssssssssesssssesssssssssssssssssssssasssnes 10
2200 I 11 o T U o= T J SRR 10
2.2 Dimensionamento dO PAVIMENTO. ........ciiiiiiiiiie e e et e e e e steee e e e e et e e e e e s s e e e e e e e ssantaeeeeeeesannseseeeaens 10

2.2.1 Dimensionamento segundo o Método de Pavimento Flexiveis do DNER — pavimento flexivel... 10
2.3 SOIUGAO fINAI PrOPOSTA. ...cciii it e e e e e e e e e et e e e e e e e e e aabeeeeaaeeas 11
PR I (49T o] = ] =Tz L J SRS PRP 11
2.4 ESPECIfiCaCOES (B SEIVIGOS. .. . eiiiiiiiiie e e ittt e e e e et e et e e e e e e e et eeeaee e e s e e s eaeaeeeeaaeeesaaannnneeneeeeens 11
2.5 Demonstrativo de calculo dos servigos de pavimentagao..........c..uueiiiiiiaieiiiiieee e 11

2.6 Secao tipo de PAVIMENTAGAD..........c..iiiieii ettt e e e e e e e e e e e e e e eab e e e e e e e e e ararees 12



1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM



PROSUL

1 — PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM
1.1 Objetivo

O Projeto de Terraplenagem objetiva a adequada distribuicdo dos volumes de
materiais destinados a conformacao da plataforma do corpo de aterro para o Projeto de
Engenharia para a USB Vila Frances (118-25), em Criciuma. Seguindo as orientagdes e
com as segOes transversais definidas no Projeto Geométrico, bem como levando em
consideracao as orientacdes fornecidas pelo Estudo Geotécnico.

1.2 Projeto Geométrico

A largura da plataforma de terraplenagem foi definida em fungédo das
caracteristicas técnicas, operacionais e geométricas das vias internas, edificagdes e
passeios, bem como da dimensao do lote. Apds definido geometricamente em planta e
perfil o tragado do trecho e edificagdes em questido, procedeu-se a gabaritagem das
secOes transversais para definicdo de cortes e aterros.

A partir da plataforma de pavimentacdo e das edificagdes, foram incluidas as
folgas necessarias para a compactagdo das bordas dos aterros, bem como a
implantac&o dos dispositivos de drenagem nos cortes.

1.3 Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Através dos estudos geoldgicos e geotécnicos foram definidos os seguintes
parametros:

¢ Horizontes dos materiais classificando-os em solo e rocha;
* Taludes de corte e aterro:

» Corte: 1:1 (H:V) em materiais classificados em solo;

» Aterro: 1,5:1 (H:V);
* Aplicagao de materiais de compensacgao corte/aterro; e,

* Capacidade de suporte de materiais de subleito.
1.4 Projeto de Terraplenagem
1.4.1 Servigos Preliminares

Previamente as operacdes de corte e aterro, deverdo ser executadas as operacgdes
de preparagdo da area destinada a implantacdo dos elementos de projeto, o que
compreende: a remogdo da camada vegetal superficial e arvores, arbustos, tocos, entulhos
e quaisquer outros considerados prejudiciais.

Os servigos de limpeza incluem o destocamento de arvores com didmetros até 0,15
m. Acham-se previstos os destocamentos de arvores com diametros entre 0,15 m e 0,30 m
— e maiores ou iguais a 0,30 m — procedeu-se a medig¢ao destes servigcos por unidades.

A limpeza sera medida pela area trabalhada, compreendendo as operagdes de
escavacgao e remogao da camada vegetal, na espessura de 0,20 m.

Cabe relevar que deverdo ser preservados, ao longo do trecho, elementos de
interesse paisagistico e os que contribuam para evitar a erosao do solo.
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Os servigos preliminares de terraplenagem deverao atender a especificacdo ES-
104/2009.

Os bueiros projetados tém como fungdo escoar as aguas que poderiam atingir os
terraplenos, colocando em risco a sua segurancga. Portanto, devem ser implantados antes
da execugdo da terraplenagem, exceto em locais com previsdo de recalques.

1.4.2 Cortes

Os servigcos serao executados de acordo com a Especificagao ES-106/2009.

Os volumes de corte serao obtidos mediante a escavagao do terreno, onde houver
necessidade, para remocgdo dos solos inserviveis, ou somente para a conformacido ao
greide do Projeto Geométrico.

Os volumes escavados foram classificados com base nas sondagens executadas.
A procedéncia e a destinacdo desses materiais sdo apresentadas no Volume 2 — Quadro de
Origem e Destino.

1.4.3 Aterros

Os servigos de construgao do corpo do aterro deverdo atender as disposi¢des da
Especificagdo ES-108/2009 e com as especificagdes complementares pertinentes.

Os aterros abrangem, em sua totalidade, solos classificados em 12 e 32 categoria. A
construcdo da camada final (aterro executado na camada superior de terraplenagem, de
espessura igual a 0,60 m) devera ser realizada em camadas individuais com espessura
maxima de 0,20 m, expansao inferior a 2% e capacidade de suporte superior ao CBR
minimo definido no Projeto de Pavimentacao, conforme apresentado no Quadro de Origem
e Destino de Terraplenagem no Volume 2.

O grau de compactagdo da camada final de terraplenagem devera ser de 100% em
relacdo a densidade maxima obtida no ensaio DNER-ME 92/94, ou ME-37/94, na energia de
compactacéo de Proctor Normal.

Na construgdo do corpo dos aterros, a compactagcao sera feita em camadas com
espessura maxima de 0,30 m, com grau de compactacdo minimo de 95% de Proctor
Normal.

Para a construcao do corpo de aterro do passeio, destinou-se material proveniente
dos préprios cortes locais e de empréstimo da jazida. Apenas a titulo de corroborar ainda
mais a presente assertiva, convém lembrar que a compactacdo deste material, é
quantificada no Projeto de Obras complementares como Reaterro e Compactacao (2 S 03
940 01).

Na execucdo de aterros, deverdo ser tomados os seguintes cuidados e
precaucgoes:

» quando o terreno natural apresentar declividade transversal superior a 15% seréo
adotadas as seguintes providéncias:

* no caso de aterros, de pequenas alturas assentes sobre rodovias existentes, devera
ser executada a escarificagao do leito da mesma, na profundidade de 0,15 m;

* no caso de alargamento de aterros, ou aterros em meia encosta sua execucéo
obrigatoriamente sera procedida de baixo para cima, acompanhada de degrau, nos
seus taludes;
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* nos aterros mistos compostos de solo e rochas, a conformagao das camadas devera
ser executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com equipamento
apropriado e devendo ser compactado por meio de rolos vibratérios. Devera ser
obtido um conjunto livre de vazios e engaiolamentos e o didmetro maximo dos
blocos de pedra sera limitado conforme indicado no item Corpos de Aterro em
Rocha.

1.4.4 Bota-Fora

O local para Bota-fora sera definido pela Prefeitura, em local junto a usina da
prefeitura, a 7,6 km da USB Vila Francesa.

atio,usina da prefeitura

!

Figura 1: Boa-Fora
1.4.5 Empréstimo

Para empréstimo foi definido a pedreira mais préoxima da obra, Pedreira Nunes,
localizada a 19,30 km da USB Vila Francesa.
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— e —

‘ Figra 2: Pedreira uns
1.4.6 Determinagao de volumes

A metodologia utilizada para o calculo de volumes foi a planimetria das secoes
transversais gabaritadas pelo processo de integracdo grafica, cujos valores de area,
transportadas a planilhas apropriadas, sdo somados dois a dois e multiplicados pela semi-
distancia entre sec¢des consecutivas, que resulta no volume dos prismas correspondentes
aos segmentos em estudo. Adotou-se o valor médio para um empolamento da ordem de
1,30 para os solos, 1,1 para areia e 1,0 para material pétreo.

1.4.7 Distribuicdo de volumes

Para a distribuicdo de volumes foram levados em conta os fatores que influenciarao
nos custos da obra. Assim, estudou-se a distribuicdo que resulte na menor média
ponderada das distancias de transporte dos materiais escavados.

As distancias de transporte foram determinadas entre os centros de gravidade de
origem e destino das massas transportadas, projetados sobre o eixo da rodovia.

Os volumes de materiais foram subdivididos por faixas de transporte ou respectivos
momentos e apresentados nos quantitativos de terraplenagem, para a composig¢ao de seus
custos.

1.4.8 Recomendagoes

Deverao ser seguidas as Instru¢des de Servico do DNIT e as Especificagdes
Complementares que fazem parte integrante deste projeto.

SERVICOS ESPECIFICAGCOES DE
SERVICO
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Servigos
Preliminares

DNIT 104/2009

Caminho de
Servigo

DNIT 105/2009

Corte

DNIT 106/2009

Empréstimo

DNIT 107/2009

Aterro

DNIT 108/2009

1.4.9 Quantidades

As quantidades principais de materiais de escavagao sao as seguintes:

o Cortes de 12 Categoria = 47 m?
e Limpeza=1.707,37 m?

o Empréstimo (Material de Pedreira) = 247 m?
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2 PROJETO DE PAVIMENTACAO
2.1 Introdugao

O presente relatério tem por objetivo a proposicdo do pavimento asfaltico para a
area de estacionamento da USB Vila Francesa, no municipio de Criciima. A execugao deste
servico ficara a cargo da prefeitura.

2.2 Dimensionamento do pavimento

2.2.1 Dimensionamento segundo o Método de Pavimento Flexiveis do DNER -
pavimento flexivel

Este método tem como base um trabalho do Corpo de Engenheiros do Exército
Americanos e conclusdes obtidas da pista experimental da AASHTO.

As espessuras minimas de revestimento betuminoso recomendadas (R),
especialmente quando se considerada bases de comportamento granular, sdo definidas
segundo a tabela 1.

TABELA 1 - ESPESSURA MINIMA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO — METODO DO DNER

N ESPESSURA MINIMA DE REVESTIMENTO
BETUMINOSO -R
N <= 106 Tratamentos superficiais betuminosos
108 <N <=5x 10° Revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura
5x 108 <N <=10" Concreto betuminoso com 7,5cm de espessura
10" <N <=5x 107 Concreto betuminoso com 10,0cm de espessura
N>5x107 Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura

As espessuras de base (B), sub-base (hx), reforco do subleito (h,) e total do
pavimento (Ht) sdo obtidas pela resolugao sucessiva das seguintes equacgdes:

Ht = 77,67 Noo42 CBR-0.5%
R Kg + B Kg >= Hy

R Kr + B Ks + hzo Ks >= Hh

R Kr + B Kg + hyo Ks + hy Krer >= Hi

A tabela 2 apresenta os resultados do dimensionamento do pavimento,
considerando um CBR do subleito de 8% e trafego leve, por tratar-se de area de
estacionamento, com acessos esporadicos de veiculos pesados.

TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO SEGUNDO O METODO DNER

R (CM) HT (CM) H20 (CM) HB (CM) HSB (CM)
5,0 45,0 26,0 16,0 19,0

TABELA 3 - ESTRUTURA DO PAVIMENTO — METODO DO DNER
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REVESTIMENTO SUB-BASE MACADAME
ASFALTICO BASE BRI'{SISI;)RADUADA SECO
(CM) (CM)
5,0 15,0 20,0

Considerando a espessura minima de 20,0cm para a camada de sub-base em
macadame seco, a camada de base passa com a espessura de 15,0cm.

2.3 Solucgao final proposta

2.3.1 Implantagao

A estrutura de pavimento indicada para a implantagéo do pavimento flexivel esta
apresentada na tabela 4. E composta de sub-base de macadame seco, base de brita
graduada e revestimento em CBUQ na Faixa C.

TABELA 4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO PARA IMPLANTAGAO

REVEST. REVEST. BASE SUB-BASE
CBUQ -FAIXAC CBUQ - FAIXAC | BRITA GRADUADA | MACADAME SECO
(CM™M) (CM) (CM) (CM)

4,0 4,0 15,0 20,0

2.4 Especificagbes de servigcos

As especificacbes dos servicos de pavimentagdao devem respeitar as orientacdes
das apresentadas na tabela 5.

TABELA 5 ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

SERVIGO ESPECIFICAGAO

Regularizagédo do Subleito DNIT 137/2010-ES

Macadame Seco DEINFRA-SC-ES-P-03/15

Base Estabilizada Granulometricamente DNIT 141/2022-ES

Imprimacao DNIT 144/2014-ES

Pintura de Ligacéo DNIT 145/2012-ES

DNIT 031/2024-ES

Concreto Betuminoso Usinado a Quente

2.5 Demonstrativo de calculo dos servigos de pavimentagcao

Na tabela 6 demonstra-se o calculo de quantitativos dos servigos de pavimentagao.
TABELA 6 DEMONSTRATIVO DOS SERVICOS E QUANTIDADES DE PAVIMENTAGAO
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CALCULO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAGAO
TEEED (e SaTEsS Area Espessura Volume Péso Unidade Quantidade
(m?) (m) (m?) ®
\Area do estacionamento
- Regularizagdo do subleito 752,70 m? 752,70
- Macadame seco 752,70 0,20] 150,54] m? 150,54
- Brita graduada 752,70 0,15 112,91 m? 112,91
- Imprimagao 752,70 m? 752,70
- Pintura de ligagéo 752,70 m? 752,70
- Camada de CBUQ - Faixa C 752,70 0,05 37,64 2,5548 m? 37,64
- Fornecimento e transporte de Emuls&o p/ Imprimagao 0,0013 t 0,98
- Fornecimento e transporte de RR-1C 0,00045 t 0,34
- Fornecimento e transporte de CAP 50/70 - Faixa C 0,06323 t 6,08
2.6 Secgdo tipo de pavimentagao
Variavel
-t »
i% i% )

O : !

I
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LEGENDA

.-"i\ - Camada final terraplenagem - CBR = 8%

( 2 ) - Camada sub-base macadame seco - e= 20,0cm

/

\3 - Camada base brita graduada - e=15,0cm

f\ﬁ_/: - Revestimento CBUQ - Faixa C - e= 5,0cm

Figura 3 Secéo tipo de pavimentagao
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CLASSIFICACAO

»
[’/2 CC118-25
PROSUL
N¢ PREF. PAGINA
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM C - CORTE CF - CAMADA FINAL
A - ATERRO BF - BOTA FORA
Projeto de Engenharia para UBS Vila Frances 2 i
] g P AR - ATERRO EM ROCHA N° PROSUL REVISAO
CA - CORPO DE ATERRO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS
ORI G EM D E STINDO
~ LOCALIZACAO Centro VOLUMES ESCAVADOS (m?3) ~ LOCALIZACAO Ca ATERROS (m?3) EXCEDENT. (m?3)
R Local Km Referéncia Geométrico e r 2 o) TOTAL Pl ) Local Km Referéncia Geométrico UL Uy &) 5 : & * | DMT (m)
Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. [Cat.
CORTE C-1 1 0 a 1 + 70 1.035 00/ 0 / O 47 0 0 47 ATERRO A-1 1 10 a 1 + 70 1.040 47 47 0 0 50
PEDREIRA NUNES 1.070 o / 0 / 100 0 0 247 247 |ATERRO A-1 1 10 a 1 + 70 1.040 247 0 0 247 19.300
Total (m3) 47 0 247 294 294 47 0 247 0 0 0




Relatodrio de Locacgao dos Eixos Horizontais

UBS VILA FRANCESA (118-25)

Alinhamento: EIXO - 0C
COORDENADAS ESTACA
CURVA N2 COORDENADAS PI AZIMUTE cC TEouPC EC CE ET ou PT INICIAL/TE/PC EG CE ET/PT/FIM
Y 6827087,2750594
INICIO X 654869,7198902 0+0,000
Y 6827078,1092025 182°02'52,36"
FIM X 654869,3921423 049,172
Alinhamento: EIXO - 01
COORDENADAS ESTACA
CURVA N2 COORDENADAS PI AZIMUTE cc TE ou PC EC CE ET ou PT INICIAL/TE/PC EG CE ET/PT/FIM
Y 6827086,1985338
INICIO X 654891,5261556 0+0,000
Y 6827073,4551062 181°47'21,43" 6827078,5115227 6827078,3588671 6827073,6254067
1 X 654891,1280620 654886,3945727 654891,2812512 654886,2248655 0+7,843 0+15,540
Y 6827074,0525425 271°59'21,22" 6827078,8429910 6827073,8795826 6827079,0317102
2 X 654873,9270098 654879,0791652 654878,9067734 654874,1163509 1+2,863 1+10,680
Y 6827087,0635308 2°10'39,78"
FIM X 654874,4217740 1+18,718
Alinhamento: EIXO - 02
COORDENADAS ESTACA
CURVA N2 COORDENADAS PI AZIMUTE cc TE ou PC EC CE ET ou PT INICIAL/TE/PC EG CE ET/PT/FIM
Y 6827078,1087793
INICIO X 654869,3921279 0+0,000
Y 6827072,2819920 173°26'25,62" 6827078,3287497 6827077,2793945 6827070,0745680
1 X 654870,0621417 654878,6132344 654869,4874976 654874,5822663 0+0,835 0+10,039
Y ,00000 116°01'43,62"
2 X ,00000 0+10,302
Y ,00000 181°56'51,99"
3 X ,00000 1+8,700
Y ,00000 271°50'31,71"
4 X ,00000 1+9,380
Y 6827042,3989620 181°56'51,99"
FIM X 654873,2000531 1+18,580
Alinhamento: EIXO - 03
COORDENADAS ESTACA
CURVA N2 COORDENADAS PI AZIMUTE cc TE ou PC EC CE ET ou PT INICIAL/TE/PC ES CE ET/PT/FIM
Y 6827082,6705784
INICIO X 654881,9931860 0+0,000
Y ,00000 251°55'27,67"
1 X ,00000 0+7,978
Y ,00000 182°02'15,32"
2 X ,00000 0+9,762
Y 6827074,8439517 116°51'34,65"
FIM X 654881,3914006 0+17,660
Alinhamento: EIXO - 1C
COORDENADAS ESTACA
CURVA N2 COORDENADAS PI AZIMUTE cC TE ou PC EC CE ET ou PT INICIAL/TE/PC EG CE ET/PT/FIM
Y 6827085,9222597
INICIO X 654895,2529971 0+0,000
Y ,00000 182°00'56,88"
1 X ,00000 0+8,756
Y ,00000 183°45'24,25"
2 X ,00000 0+15,365
Y ,00000 181°56'52,0"
3 X ,00000 1+14,691
Y ,00000 91°56'52,0"
4 X ,00000 1+17,121
Y ,00000 181°56'20,55"
5 X ,00000 2+3,681
Y 6827045,3921368 271°56'42,89"
FIM X 654873,4223217 3+6,333




O

Tabela de Nota de Servigo de Terraplenagem

UBS VILA FRANCESA (118-25)

RAMPA EST EIXO - 00 0+0.000 0+9.172

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Talude meio-fio Pista meio-fio Talude
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Estaca Pontos Notdveis da Geometria Horizontal Pontos Notdveis da Geometria Vertical | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
0450 (20141 [49.85 [-0120 [29.310 [233.43 [0.000  [29.030 0.00 0+0.000 PCV 29310 29.141 0.169 3851 29.273 23153 4114 29.142 -49.81
0450 (20831 [49.85 [-0.120 [30.000 [233.43 [0.000 [29.720 0.00 0+9.119 30.000 29.422 0.578 3.851 29.962 23153 4114 29.831 -49.81

ACESSO UBS PAVER EIXO - 01 0+0.000 1+18.718
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Talude meio-fio Pista meio-fio Talude
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Estaca Pontos Notaveis da Geometria Horizontal Pontos Notdveis da Geometria Vertical | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
4285 [20185 [49.88 [3851 [29.402 23153 [3730 [29.122 250 0+0.000 PTV 29310 29.158 0.152 0.121 29.310 23223 0430 29.156 -49.84
4467 [29.493 [-49.92 29800 23153 [3730  [29.520 250 0+7.843 PC 29.708 29.480 0.228 0.121 29.708 23223 0576 29.481 -49.89
-4.988 (20615 [-49.96 30.183 23153 [3730  [29.903 250 0+11.692 PTV 30.091 29.555 0535 0.121 30.091 23223 1.226 29539 -49.95

30392 23153 [3730  [30112 250 0+15540  [PT 30.300 29.593 0.707 0.121 30.300 23223
30392 23153 [3730  [30112 250 1+0.000 30.300 29.602 0.697 0.121 30.300 23223
5347 (20644 [-49.97 30392 23153 [3730  [30112 250 1+2.863 PC PTV 30.300 29.585 0.714 0.121 30.300 23223
5141 [29545 [-49.96 30190 [23153 [3730  [29.910 250 1+6.772 30.098 29.520 0.578 0.121 30.098 23223
4669 [20393 [-49.94 29801 23153 [3730  [29.521 250 1+10.680  |PT PTV 29.709 29.422 0.287 0.121 29.709 23223 0215 29.800 96.81
4669 [20393 [-49.94 29801 23153 [3730  [29.521 250 1+18.718 29.709 29.143 0.566 0.121 29.709 23223 0215 29.800 96.81
Rampa Acessivel EIXO - 03 0+0.000 0+17.660
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Talude Borda meio-fio Pista meio-fio Borda Talude
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) [ Incl. (%) | Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Estaca Pontos Notaveis da Geometria Horizontal Pontos Notaveis da Geometria Vertical | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%)
1841 [20.409 [99.55 29310 118.81 -1.400 29.190 0.00 0+0.000 29.310 29329 -0.019 0.101 29310 [118.81 0.339 29.307 [99.15
1952 [20.445 [97.96 29.800 118.81 -1.400 29.680 0.00 0+7.978 29.800 29397 0.403 0.101 29800 [118.81 0506 29.397 000 0.550 29.375  |-50.00
1880 [20.455 [oa.18 29.800 118.81 -1.400 29.680 0.00 0+9.762 29.800 29.438 0362 0.101 29800 [118.81 0473 29434 [40.14
2624 (20679 [5000 [-1.625 [30.178 |0.00 30.300 118.81 -1.400 30.180 0.00 0+17.660 30.300 29573 0727 0.101 30300 [118.81 0225 30178 000 [0512 30035 |50.00

UBS EIXO - 10 040.000 3+6.333
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Talude Borda Pista Talude
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Estaca Pontos Notaveis da Geometria Horizontal Pontos Notaveis da Geometria Vertical | Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
0+0.000 29.189 [0.121 0.000 0.000 0.00
0+8.756 29.646 0.000 0.000 0.00
0+15.365 29.607 0543 0.000 0.000 0.00
1357 (20595 [4.26 29598 |-11.30 [1+0.000 30.150 29,605 0.545 18355 29.647 3.71 18231 [29.560 0.00 18.367 29.648 115
1907 {20591 [3.87 29588 |-4.42  [1+14691 30.399 29,555 0.844 18.600 29.682 -6.98 18231 [29.809 0.00 18.646 29.681 -2.42
1907 (20592 [3.87 29589 |-442  [1+17.121 30.400 30.400 18.600 29.683 -6.98 18231 [29.810 0.00 18.646 29.682 -2.42
1784 [20508 [-49.94 2+0.000 30.400 29556 0.844 20731 [29.835 0.00 21.047 29677 -49.84
1757 (20522 [-49.94 243.681 30.400 29520 0.830 1.200 30412 1.00
0975 (20663 [-49.90 3+0.000 30.150 29,667 0.483 18531 [29.563 0.00
0575 [29.663 [49.90 3+6.333 [30.150 29.671 0.479 18531  [29.563 0.00
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