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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio Fortuna. 

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

Responsável pela Demanda: Marta Regina Neckel. Matrícula: 170/2024. 

E-mail: administração@riofortuna.sc.gov.br                        Telefone: (48) 3653-1122 

1. Objeto: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO NATALINA NO 

MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA/SC. 

2. Justificativa da necessidade da contratação: 

A presente contratação tem por finalidade viabilizar a decoração natalina dos espaços 

públicos do Município de Rio Fortuna/SC, por meio da aquisição de materiais e contratação 

de serviços necessários à ornamentação e iluminação de praças, avenidas e demais locais 

previstos, proporcionando um ambiente adequado às celebrações de Natal. 

A decoração natalina busca valorizar os espaços públicos, preservar as tradições culturais 

e promover o espírito natalino, proporcionando ambientes de convivência e lazer para a 

população. Além disso, contribui para o embelezamento da cidade, incentivando a visitação 

e a movimentação do comércio local durante o período festivo. 

Dessa forma, a contratação justifica-se pela necessidade de garantir a adequada 

ornamentação dos espaços públicos, com materiais e serviços que assegurem qualidade, 

segurança e funcionalidade das estruturas decorativas, atendendo ao interesse público e 

às festividades natalinas do Município. 

3. Descrições e quantidades  

LOTE – 01: DECORAÇÃO NATALINA – PRAÇA ISAU VIEIRA 
ITEM DESCRIÇÃO UND. Quant. 

01 

Pinheiro natalino luminoso em estrutura metálica: peça 
decorativa natalina em formato de pinheiro, com 
aproximadamente 2,00 metros de altura, confeccionada em 
estrutura metálica de ferro, em formato cônico/tridimensional, 
composta por hastes verticais e aros horizontais que 
proporcionem sustentação e definição do formato. Estrutura 
contornada com mangueira de LED, na cor branco quente, 
proporcionando iluminação contínua e uniforme. Indicada para 
uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, cabos e 
conexões resistentes e adequados à exposição às condições 
climáticas. Deverá possuir base e/ou sistema de fixação que 
garanta estabilidade e segurança durante o período de 
exposição, acompanhada dos componentes necessários para 
instalação e funcionamento. 

Unidade 02 
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02 

Pisca-pisca tipo cascata para contorno de quiosque: 
cordão luminoso decorativo natalino tipo cascata, composto 
por fio principal e fios pendentes em diferentes comprimentos 
(aproximadamente 50cm a 1m), formando efeito visual de 
queda/cascata, equipado com lâmpadas de LED na 
tonalidade branco quente. Aproximadamente 40 lâmpadas por 
metro linear. Indicado para uso externo, com cabos, 
conectores e componentes resistentes e adequados à 
exposição às condições climáticas. Destinado à instalação e 
ao contorno de todo o perímetro do quiosque da praça, 
proporcionando iluminação decorativa uniforme e contínua. 
Alimentação elétrica compatível com a rede local, devendo 
acompanhar os componentes necessários para seu 
funcionamento e instalação. 

Metro 15 

03 

Mangueira luminosa de LED para contorno de coqueiros: 
mangueira luminosa flexível, composta por lâmpadas de LED 
distribuídas internamente, proporcionando iluminação 
contínua e uniforme ao longo de sua extensão. Indicada para 
uso externo, com revestimento transparente ou translúcido, 
flexível e resistente às condições climáticas, permitindo sua 
instalação acompanhando o contorno dos troncos. Destinada 
à decoração e iluminação natalina dos coqueiros da praça. 
Deverá possuir alimentação elétrica compatível com a rede 
local e acompanhar conectores, cabos e demais componentes 
necessários para instalação e funcionamento. 

Metro 40 

04 

Conjunto de peças decorativas natalinas em compensado 
naval: conjunto composto por 09 (nove) peças decorativas 
individuais, confeccionadas em compensado naval, 
recortadas em formato figurativo, com altura variando entre 
1,60 m e 1,90 m, destinadas à composição de cenários e 
decoração natalina. As peças deverão possuir pintura artística 
colorida e acabamento detalhado, com elementos, formas e 
cores características de cada personagem e da temática 
natalina, proporcionando fácil identificação visual e harmonia 
entre as peças do conjunto. O conjunto deve conter 3 (três) 
Papais Noeis, 2 (dois) renas, 2 (dois) bonecos de neve e 2 
(dois) anjos. 
Deverão ser adequadas para uso externo, com tratamento, 
pintura e/ou acabamento de proteção contra umidade e 
intempéries, visando resistência e durabilidade. Cada peça 
deverá possuir sistema de sustentação, apoio e/ou pontos de 
fixação, conforme sua configuração, garantindo estabilidade e 
segurança durante o período de exposição. 

Conjunto 01 

 

LOTE 02 – DECORAÇÃO NATALINA – MIRANTE 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
05 Pisca-pisca tipo cascata – branco quente: cordão 

luminoso decorativo natalino tipo cascata, composto por fios 
pendentes em diferentes comprimentos (aproximadamente 
50cm a 1m), proporcionando efeito visual de 
queda/cascata, equipado com lâmpadas de LED na 
tonalidade branco quente. Aproximadamente 40 lâmpadas 
por metro linear. Produto indicado para uso externo, com 
materiais e componentes resistentes à exposição às 

Metro 50 
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condições climáticas. Alimentação elétrica compatível com 
a rede local, com cabos, conectores e demais componentes 
necessários ao funcionamento e à instalação. Destinado à 
iluminação e ao contorno da casa e de toda a extensão da 
cerca do mirante, devendo proporcionar iluminação 
uniforme e contínua. 

06 Letreiro luminoso “FELIZ NATAL” – 7,00 m x 1,00 m: 

estrutura decorativa natalina em formato de letreiro com os 

dizeres “FELIZ NATAL”, confeccionada em estrutura 

metálica de ferro, com dimensões aproximadas de 7,00 

metros de comprimento x 1,00 metro de altura. Contorno 

das letras revestido/iluminado com mangueira de LED, na 

cor branco quente, adequada para uso externo, 

proporcionando iluminação contínua e uniforme. Estrutura 

com acabamento resistente e apropriado à exposição às 

condições climáticas, devendo possuir sistema de 

sustentação e/ou fixação que garanta estabilidade e 

segurança durante todo o período de utilização. Deverá 

acompanhar os cabos, conexões e demais componentes 

necessários ao funcionamento da iluminação. 

Unidade 01 

07 Anjo natalino luminoso com corneta: estrutura decorativa 

natalina em formato de anjo portando corneta, com 

aproximadamente 2,50 metros de altura, confeccionada em 

estrutura metálica de ferro, com contornos que permitam a 

identificação visual da figura do anjo, incluindo asas, corpo 

e corneta. Estrutura revestida/contornada com mangueira 

de LED, na cor branco quente, proporcionando iluminação 

contínua e uniforme. Indicada para uso externo, com 

estrutura, acabamento, iluminação, cabos e conexões 

resistentes e adequados à exposição às condições 

climáticas. Deverá possuir sistema de sustentação e/ou 

pontos de fixação que garantam estabilidade e segurança 

durante todo o período de exposição, acompanhada dos 

componentes necessários para instalação e funcionamento. 

Unidade 02 

08 Estrela natalina luminosa: estrutura decorativa natalina 
em formato de estrela, com aproximadamente 1,00 metro 
de altura, confeccionada em estrutura metálica de ferro, 
com contorno revestido/iluminado com mangueira de LED, 
na cor branco quente, proporcionando iluminação contínua 
e uniforme e destacando o formato da peça. Indicada para 
uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, cabos 
e conexões resistentes e adequados à exposição às 
condições climáticas. Deverá possuir sistema de 
sustentação e/ou pontos de fixação que garantam 
estabilidade e segurança durante o período de exposição, 
acompanhada dos componentes necessários para 
instalação e funcionamento. 

Unidade 10 
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09 Papai Noel decorativo em MDF naval: peça decorativa 
natalina em formato de Papai Noel, confeccionada em MDF 
naval, com aproximadamente 2,00 metros de altura, 
recortada em formato figurativo e com acabamento em 
pintura decorativa colorida em ambas as faces expostas, ou 
conforme necessidade de instalação. A representação 
deverá conter características tradicionais do personagem, 
incluindo traje em tons de vermelho e branco, gorro, barba 
e demais detalhes, podendo apresentar elementos 
temáticos complementares. Material e acabamento 
adequados para utilização em decoração externa, com 
proteção compatível com exposição às condições 
climáticas. A peça deverá possuir estrutura e/ou sistema de 
fixação e sustentação adequado, garantindo estabilidade e 
segurança durante o período de exposição. 

Unidade 04 

 

LOTE – 03 - DECORAÇÃO NATALINA – AVENIDA. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
10 Peça decorativa natalina – Sagrada Família em 

compensado naval: Peça decorativa única representando 
a Sagrada Família, composta pelas figuras de José, 
Maria e Menino Jesus integradas em uma mesma 
estrutura, confeccionada em compensado naval, 
recortada em formato figurativo, com aproximadamente 
2,50 metros de altura. A peça deverá possuir pintura 
artística colorida e acabamento detalhado, com formas, 
cores, vestimentas e elementos característicos da 
representação tradicional da Sagrada Família, 
proporcionando fácil identificação visual e composição 
harmoniosa do conjunto, em ambas as faces expostas, ou 
conforme necessidade de instalação.  Deverá ser adequada 
para uso externo, recebendo tratamento, pintura e/ou 
acabamento de proteção contra umidade e intempéries, 
visando resistência e durabilidade. Deverá possuir sistema 
de sustentação, apoio e/ou pontos de fixação 
compatíveis com suas dimensões, garantindo estabilidade 
e segurança durante todo o período de exposição. 
Instalação no canteiro central da Avenida, localizado no em 
frente à Praça Ludgero Carlos Loch. 

Unidade 1 

11 Estrelas natalinas luminosas em estrutura metálica: 
peças decorativas natalinas em formato de estrela, 
confeccionadas em estrutura metálica de ferro, com 
dimensões variando entre aproximadamente 1,00m e 
1,50m de altura, destinadas à composição do cenário da 
Sagrada Família. Estrutura com contorno 
revestido/iluminado por mangueira de LED, 
proporcionando iluminação contínua e uniforme e 
destacando o formato das peças. Indicadas para uso 
externo, com estrutura, acabamento, iluminação, cabos e 
conexões resistentes e adequados à exposição às 
condições climáticas. Cada peça deverá possuir sistema de 
sustentação, apoio e/ou pontos de fixação que garantam 

 
Unidades 

5 
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estabilidade e segurança durante o período de exposição, 
acompanhada dos componentes necessários para 
instalação e funcionamento. Instalação no canteiro central 
da Avenida, localizado em frente à Praça Ludgero Carlos 
Loch, junto à imagem da sagrada família. 

12 Pinheiro natalino luminoso em estrutura metálica: peça 

decorativa natalina em formato de pinheiro, com 

aproximadamente 1,60 metros de altura, confeccionada em 

estrutura metálica de ferro, em formato 

cônico/tridimensional, composta por hastes verticais e aros 

horizontais que proporcionem sustentação e definição do 

formato. Estrutura contornada com mangueira de LED, na 

cor branco quente, proporcionando iluminação contínua e 

uniforme. Indicada para uso externo, com estrutura, 

acabamento, iluminação, cabos e conexões resistentes e 

adequados à exposição às condições climáticas. Deverá 

possuir base e/ou sistema de fixação que garanta 

estabilidade e segurança durante o período de exposição, 

acompanhada dos componentes necessários para 

instalação e funcionamento. Instalação no canteiro central 

da Avenida, localizado no em frente à Praça Ludgero Carlos 

Loch, junto a imagem da sagrada família. 

Unidade 02 

13 Anjo natalino luminoso para poste – 1,20 m de altura: 
peça decorativa natalina em formato de anjo, 
confeccionada em estrutura metálica de ferro, com 
aproximadamente 1,20 metro de altura, destinada à 
instalação em postes de iluminação da avenida. Estrutura 
com contornos que permitam a identificação visual da figura 
do anjo, revestidos/iluminados com mangueira de LED, 
proporcionando iluminação contínua e uniforme. Indicada 
para uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, 
cabos e conexões resistentes e adequados à exposição às 
condições climáticas. Deverá possuir sistema de fixação 
compatível com instalação em poste, garantindo 
estabilidade e segurança durante todo o período de 
exposição, acompanhada dos componentes necessários 
para instalação e funcionamento. 

Unidade 40 

14 Conjunto de mangueiras luminosas de LED para 
formação de pinheiro em postes: conjunto decorativo 
natalino destinado à formação visual de pinheiro 
luminoso, composto por 08 (oito) segmentos de 
mangueira luminosa flexível por poste, contendo 
lâmpadas de LED distribuídas internamente, 
proporcionando iluminação contínua ao longo de sua 
extensão. As mangueiras deverão partir de ponto superior 
fixado ao poste, a aproximadamente 4,50 metros de altura, 
sendo distribuídas de forma radial e inclinada em direção à 
base, de modo a formar a silhueta 
tridimensional/coniforme de uma árvore de Natal. 

Unidade 40 
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Material indicado para uso externo, com mangueiras, 
cabos, conectores e demais componentes resistentes e 
adequados à exposição às condições climáticas. Deverão 
ser fornecidos os elementos necessários à fixação, conexão 
elétrica e montagem segura da composição. 

 

LOTE – 04-DECORAÇÃO NATALINA – PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 
ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

15 

Conjunto decorativo em MDF naval – Coral “SÃO 
MARCOS”: conjunto composto por 06 (seis) peças 
decorativas individuais, confeccionadas em MDF naval, 
recortadas em formato figurativo, representando integrantes 
de um coral natalino, com aproximadamente 1,80 metro de 
altura cada peça. As peças deverão possuir pintura artística 
colorida e acabamento detalhado, com vestimentas, 
expressões e elementos que remetam à temática natalina e à 
composição de um coral. O conjunto deverá apresentar, de 
forma integrada à composição artística, a inscrição “SÃO 
MARCOS”, com letras legíveis e harmonizadas ao cenário. As 
peças deverão ser adequadas para uso externo, recebendo 
tratamento, pintura e/ou acabamento de proteção contra 
umidade e intempéries. Cada peça deverá possuir sistema de 
sustentação, apoio e/ou pontos de fixação, garantindo 
estabilidade e segurança durante o período de exposição. 

Unidade 01 

16 

Presépio natalino decorativo completo: conjunto decorativo 
para montagem de presépio natalino, composto por 15 
(quinze) peças confeccionadas em cimento, com 
acabamento e pintura decorativa, representando personagens 
e elementos tradicionais da cena da Natividade. O conjunto 
deverá contemplar ainda manjedoura para composição do 
cenário e elementos decorativos de vegetação verde 
naturais, conforme especificação de fornecimento, em 
quantidade suficiente para ornamentação e acabamento do 
espaço, proporcionando composição visual harmoniosa e 
característica de presépio natalino. As peças deverão 
apresentar acabamento adequado para exposição em 
ambiente externo, com resistência e estabilidade 
compatíveis com o período de utilização. A composição 
deverá ser entregue com todos os elementos necessários 
para a montagem e organização completa do cenário, 
incluindo disposição das 15 peças, manjedoura e vegetação 
decorativa. As peças devem medir aproximadamente 90cm de 
altura, cada uma. 

Unidade 01 

17 

Pinheiro natalino decorativo verde com iluminação e 
laços: peça decorativa natalina em formato de pinheiro, com 
aproximadamente 1,80 metro de altura, destinada à 
instalação no gramado da praça. Confeccionada em estrutura 
metálica de ferro, em formato cônico/tridimensional, 
revestida com festão na cor verde, distribuído de forma a 
proporcionar volume e aparência de folhagem natalina. A peça 
deverá ser ornamentada com pisca-pisca de LED, distribuído 
uniformemente pela estrutura, e laços confeccionados em 
tecido na cor vermelha, posicionados de forma harmoniosa 
ao longo do pinheiro, em quantidade suficientemente 

Unidade 03 
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harmoniosa e proporcional. Todos os materiais deverão ser 
adequados para uso externo, com resistência às condições 
climáticas. A estrutura deverá possuir base e/ou sistema de 
fixação adequado para instalação em gramado, garantindo 
estabilidade e segurança durante o período de exposição, e 
acompanhar os componentes necessários para instalação e 
funcionamento da iluminação. 

18 

Pinheiro natalino luminoso em estrutura metálica: peça 
decorativa natalina em formato de pinheiro, com 
aproximadamente 2,50 metros de altura, confeccionada em 
estrutura metálica de ferro, em formato cônico/tridimensional, 
composta por hastes verticais e aros horizontais que 
proporcionem sustentação e definição do formato. Estrutura 
contornada com mangueira de LED, na cor branco quente, 
proporcionando iluminação contínua e uniforme. Indicada para 
uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, cabos e 
conexões resistentes e adequados à exposição às condições 
climáticas. Deverá possuir base e/ou sistema de fixação que 
garanta estabilidade e segurança durante o período de 
exposição, acompanhada dos componentes necessários para 
instalação e funcionamento. 

Conjunto 03 

19 

Anjos natalinos decorativos em compensado naval: peças 
decorativas natalinas confeccionadas em compensado 
naval, recortadas em formato figurativo de anjos, com alturas 
variadas entre aproximadamente 1,20 m e 2,00 m, mantendo 
dimensões proporcionais ao desenho de cada peça. As peças 
deverão possuir pintura artística colorida e acabamento 
detalhado, em tons predominantemente claros, com detalhes 
em dourado e elementos que evidenciem asas, vestimentas e 
demais características da figura, em ambas as faces expostas, 
ou conforme necessidade de instalação.  Poderão apresentar 
diferentes posições e composições, incluindo anjos 
portando instrumentos musicais, como harpa, corneta ou 
similares, de forma a permitir uma composição natalina 
diversificada e harmoniosa. Deverão ser adequadas para uso 
externo, com tratamento, pintura e/ou acabamento de 
proteção contra umidade e intempéries. Cada peça deverá 
possuir sistema de sustentação, apoio e/ou pontos de 
fixação compatíveis com suas dimensões e local de 
instalação, garantindo estabilidade e segurança durante o 
período de exposição. 

Unidades 06 

20 

Ursos natalinos decorativos em compensado naval: peças 
decorativas natalinas confeccionadas em compensado 
naval, recortadas em formato figurativo de ursos com 
temática natalina, com alturas variadas entre 
aproximadamente 1,20 m e 2,00 m, mantendo dimensões 
proporcionais ao deverão possuir pintura artística colorida e 
acabamento detalhado, em ambas as faces expostas, ou 
conforme necessidade de instalação.  Apresentando 
diferentes poses, vestimentas e elementos característicos do 
Natal, podendo incluir gorros natalinos, cachecóis, 
presentes, bengalas doces, árvores de Natal, bolas 
decorativas, guirlandas, laços e desenho e à composição 
de cada peça. As peças outros elementos similares, 
proporcionando variedade e harmonia ao conjunto. Deverão 

Unidades 03 
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ser adequadas para uso externo, com tratamento, pintura 
e/ou acabamento de proteção contra umidade e intempéries. 
Cada peça deverá possuir sistema de sustentação, apoio 
e/ou pontos de fixação compatível com suas dimensões e 
local de instalação, garantindo estabilidade e segurança 
durante todo o período de exposição. 

21 

Caixas de presente natalinas decorativas em compensado 
naval: peças decorativas em formato de caixas de presente, 
confeccionadas em MDF naval, com dimensões variadas 
entre aproximadamente 0,60 m x 0,60 m e 1,20 m x 1,20 m, 
destinadas à composição de cenários natalinos. As caixas 
deverão ser revestidas com tecido de temática natalina, 
apresentando cores, estampas e/ou padrões característicos 
do Natal (tons de vermelho, amarelo, verde e suas variáveis) 
e ornamentadas com laços confeccionados em tecido, 
dimensionados proporcionalmente ao tamanho de cada peça. 
As caixas poderão apresentar diferentes combinações de 
cores e estampas, mantendo harmonia visual entre os 
elementos do conjunto. Deverão possuir acabamento 
adequado para uso decorativo em ambiente externo, com 
materiais, revestimentos e sistema de fixação que 
proporcionem resistência e estabilidade durante o período de 
exposição. As peças deverão apresentar estrutura firme e 
acabamento cuidadoso, sem partes soltas, pontiagudas ou 
que comprometam a segurança e a qualidade visual da 
decoração.  

Unidades 09 

22 

Conjunto decorativo natalino – trenó com 2 (duas) renas 
em compensado naval: conjunto decorativo composto por 
trenó e renas, confeccionados em compensado naval, 
recortados em formato figurativo e destinados à composição 
de cenário natalino em área externa. O trenó deverá medir 
aproximadamente 2,50 m, apresentando formato tradicional 
natalino, com pintura artística colorida e acabamento 
detalhado, podendo conter elementos e ornamentos 
característicos da temática de Natal. As renas deverão medir 
aproximadamente 1,80 m de largura cada, confeccionadas 
em peças individuais, com pintura artística e detalhes que 
permitam sua fácil identificação, podendo apresentar adornos 
natalinos, como laços, fitas, guirlandas ou similares. Todas as 
peças deverão receber tratamento, pintura e/ou 
acabamento de proteção contra umidade e intempéries, 
adequado à exposição em ambiente externo. O conjunto 
deverá possuir sistemas de sustentação, apoio e/ou 
pontos de fixação compatíveis com as dimensões das peças, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 

Unidade 01 

23 

Ovelhas decorativas em compensado naval: peças 
decorativas confeccionadas em compensado naval, 
recortadas em formato figurativo de ovelhas, com 
aproximadamente 0,90 m de altura cada, destinadas à 
composição de cenário natalino e/ou presépio. As peças 
deverão possuir pintura artística em tons 
predominantemente claros, com acabamento detalhado que 
evidencie características do animal, como pelagem, face, 
patas e demais elementos, podendo apresentar variações de 

Unidades 10 
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posição e desenho entre as peças, de modo a proporcionar 
composição visual mais natural e harmoniosa. Deverão ser 
adequadas para uso externo, com tratamento, pintura e/ou 
acabamento de proteção contra umidade e intempéries. Cada 
peça deverá possuir sistema de sustentação, apoio e/ou 
pontos de fixação que garanta estabilidade e segurança 
durante o período de exposição. 

24 

Bolas natalinas luminosas para decoração da figueira: 
peças decorativas natalinas em formato esférico, 
confeccionadas em estrutura metálica de ferro, com 
dimensões variadas entre aproximadamente 0,60 m e 1,00 m 
de diâmetro, destinadas à instalação suspensa nos galhos da 
figueira localizada na praça. As peças deverão possuir 
estrutura metálica com contornos revestidos/iluminados 
por mangueira de LED, de cores variadas, proporcionando 
iluminação contínua e uniforme e evidenciando o formato 
esférico das bolas. Poderão apresentar diferentes tamanhos 
dentro da faixa especificada, permitindo composição visual 
diversificada e proporcional à árvore. Deverão ser adequadas 
para uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, 
cabos e conexões resistentes às condições climáticas. Cada 
peça deverá possuir sistema de fixação e suspensão 
apropriado para instalação nos galhos, garantindo 
estabilidade e segurança durante todo o período de 
exposição, sem causar danos à árvore. 

Unidades 30 

25 

Estrelas natalinas luminosas para decoração da figueira: 
peças decorativas natalinas em formato de estrela, 
confeccionadas em estrutura metálica de ferro, com 
dimensões variadas entre aproximadamente 0,60 m e 1,00 m, 
destinadas à instalação suspensa nos galhos da figueira 
localizada na praça. As peças deverão possuir estrutura 
metálica com contornos revestidos/iluminados por 
mangueira de LED, de cores variadas, proporcionando 
iluminação contínua e uniforme e evidenciando o formato das 
estrelas. Poderão apresentar diferentes tamanhos dentro da 
faixa especificada, permitindo composição visual diversificada 
e harmoniosa junto às demais peças decorativas instaladas na 
árvore. Deverão ser adequadas para uso externo, com 
estrutura, acabamento, iluminação, cabos e conexões 
resistentes às condições climáticas. Cada peça deverá 
possuir sistema de fixação e suspensão apropriado para 
instalação nos galhos, garantindo estabilidade e segurança 
durante todo o período de exposição, sem causar danos à 
árvore. 

Unidades 30 

26 

Anjos natalinos luminosos para decoração da figueira: 
peças decorativas natalinas em formato de anjo, 
confeccionadas em estrutura metálica de ferro, com 
dimensões variadas entre aproximadamente 0,60 m e 1,00 m 
de altura, destinadas à instalação suspensa nos galhos da 
figueira localizada na praça. As peças deverão possuir 
estrutura metálica com contornos revestidos/iluminados 
por mangueira de LED, proporcionando iluminação contínua 
e uniforme e permitindo a identificação visual da figura do anjo, 
incluindo elementos característicos como corpo, asas e 
demais detalhes da composição. Poderão apresentar 
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diferentes tamanhos e desenhos dentro da faixa especificada, 
permitindo uma composição visual diversificada e harmoniosa 
junto aos demais elementos decorativos instalados na árvore. 
Deverão ser adequadas para uso externo, com estrutura, 
acabamento, iluminação, cabos e conexões resistentes às 
condições climáticas. Cada peça deverá possuir sistema de 
fixação e suspensão apropriado para instalação nos 
galhos, garantindo estabilidade e segurança durante todo o 
período de exposição, sem causar danos à árvore. 

27 

Mangueira luminosa de LED para contorno da figueira: 40 
metros lineares de mangueira luminosa flexível, composta 
por lâmpadas de LED distribuídas internamente, com 
iluminação na tonalidade branco quente, proporcionando 
efeito luminoso contínuo e uniforme. Destinada à decoração 
natalina da figueira localizada na praça, para instalação 
contornando o tronco principal e parte dos galhos, 
acompanhando suas formas naturais. A mangueira deverá ser 
indicada para uso externo, com revestimento flexível e 
resistente às condições climáticas, acompanhada de cabos, 
conectores e demais componentes necessários para 
instalação e funcionamento. A fixação deverá ser realizada de 
maneira segura, sem causar danos ao tronco, à casca ou 
aos galhos da árvore. 

Metros 40 

28 

Conjunto decorativo natalino tipo guirlanda para fotos: 
estrutura decorativa natalina em formato de guirlanda de 
grande porte, com aproximadamente 2,50 metros de altura, 
destinada à composição de cenário e espaço para registro 
de fotografias. A guirlanda deverá possuir estrutura firme e 
resistente, revestida com festão verde, ornamentada com 
elementos natalinos distribuídos de forma harmoniosa, 
incluindo laços de tecido, bolas e/ou enfeites natalinos 
diversos, além de pisca-pisca de LED integrado à 
decoração, proporcionando iluminação uniforme. O conjunto 
deverá contemplar assento/banco de madeira ou outro 
material apto a utilização para acento, integrado ou 
posicionado junto à estrutura, adequado para utilização 
pelo público durante os registros fotográficos, mantendo 
harmonia com a decoração natalina. Todos os materiais 
deverão ser adequados para uso externo, com resistência às 
condições climáticas. A estrutura deverá possuir base e/ou 
sistema de fixação que proporcione estabilidade e 
segurança, especialmente por se tratar de elemento 
decorativo destinado à interação do público, acompanhada 
dos componentes necessários para instalação e 
funcionamento da iluminação. 

Unidade 01 

29 

Casa do Papai Noel cenográfica em compensado naval: 
estrutura decorativa natalina em formato de Casa do Papai 
Noel, confeccionada predominantemente em compensado 
naval, com dimensões aproximadas de 2,00 m x 2,00 m, 
destinada à composição de cenário natalino e instalação 
próxima ao espaço da guirlanda para fotos. A casa deverá 
possuir estrutura tridimensional, com paredes, 
cobertura/telhado, porta e/ou janelas, varanda ou plataforma 
frontal e demais elementos arquitetônicos decorativos. Deverá 
apresentar pintura artística em cores características da 
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temática natalina, podendo conter guirlandas, doces, flocos 
de neve, faixas, ornamentos e outros elementos similares. 
Todos os materiais deverão ser adequados para uso externo, 
com tratamento, pintura e/ou acabamento de proteção contra 
umidade e intempéries. A estrutura deverá possuir sistema de 
apoio, sustentação e fixação que garanta estabilidade e 
segurança durante todo o período de exposição. 

 

LOTE – 5 DECORAÇÃO NATALINA – PRAÇA LUDGERO CARLOS LOCH 

ITEM DESCRIÇÃO Und. Quant. 

30 

Casinhas cenográficas natalinas em compensado naval: 
peças decorativas em formato de casinhas natalinas, 
confeccionadas em compensado naval, com alturas variadas 
entre aproximadamente 1,20 m e 2,00 m, destinadas à 
composição de cenário natalino em área externa. As casinhas 
deverão apresentar modelos e dimensões variadas, com 
pintura artística em cores características da temática natalina 
e detalhes que representem elementos arquitetônicos, como 
portas, janelas, telhados, molduras e demais ornamentos. 
Deverão ser decoradas com pisca-pisca de LED, distribuído 
no contorno e/ou cobertura das peças, proporcionando 
iluminação decorativa. A composição deverá ser 
complementada com plantas ornamentais do tipo moreia 
(Dietes sp.), dispostas ao redor e/ou entre as casinhas, em 
quantidade suficiente para proporcionar integração 
paisagística e acabamento ao cenário. As estruturas deverão 
ser adequadas para uso externo, com tratamento, pintura e/ou 
acabamento de proteção contra umidade e intempéries, bem 
como possuir sistema de sustentação, apoio e/ou fixação que 
garanta estabilidade e segurança durante o período de 
exposição. 

Unidade 10 

31 

Pinheiro natalino decorativo verde com iluminação e 
laços: peça decorativa natalina em formato de pinheiro, com 
aproximadamente 1,80 metro de altura, destinada à 
instalação no gramado da praça. Confeccionada em estrutura 
metálica de ferro, em formato cônico/tridimensional, 
revestida com festão na cor verde, distribuído de forma a 
proporcionar volume e aparência de folhagem natalina. A peça 
deverá ser ornamentada com pisca-pisca de LED, distribuído 
uniformemente pela estrutura, e laços confeccionados em 
tecido na cor vermelha, posicionados de forma harmoniosa 
ao longo do pinheiro em quantidade suficientemente 
harmoniosa e proporcional. Todos os materiais deverão ser 
adequados para uso externo, com resistência às condições 
climáticas. A estrutura deverá possuir base e/ou sistema de 
fixação adequado para instalação em gramado, garantindo 
estabilidade e segurança durante o período de exposição, e 
acompanhar os componentes necessários para instalação e 
funcionamento da iluminação. 

Unidade 05 

32 

Conjunto decorativo natalino composto por pinheiro, 
anjos e iluminação: conjunto decorativo natalino de grande 
porte, destinado à instalação no gramado da praça, tendo 
como elemento principal pinheiro natalino com 
aproximadamente 7,00 metros de altura, confeccionado em 

Unidade 01 
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estrutura metálica de ferro, em formato cônico/tridimensional, 
revestido com festão na cor verde, proporcionando volume e 
aparência de folhagem. O pinheiro deverá ser ornamentado 
com laços decorativos em tecido, distribuídos, em quantidade 
suficientemente harmoniosa e proporcional e iluminação em 
LED, disposta ao longo da estrutura de maneira uniforme, 
proporcionando efeito luminoso e destaque à composição no 
período noturno. Deverão integrar o conjunto anjos 
decorativos confeccionados em compensado naval, com 
aproximadamente 2,00 metros de altura, recortados em 
formato figurativo, com pintura artística e acabamento 
detalhado em temática natalina, posicionados de forma a 
compor harmonicamente o cenário junto ao pinheiro. Todos os 
elementos deverão ser adequados para uso externo, com 
materiais, pintura, revestimentos, iluminação, cabos e 
conexões resistentes às condições climáticas. O conjunto 
deverá possuir base, sistemas de sustentação, ancoragem 
e/ou fixação compatíveis com suas dimensões e peso, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 

33 

Pinheiro natalino luminoso em estrutura metálica: peça 
decorativa natalina em formato de pinheiro, com medidas 
aproximadas entre 1,8 m e 3 metros de altura, confeccionada 
em estrutura metálica de ferro, em formato 
cônico/tridimensional, composta por hastes verticais e aros 
horizontais que proporcionem sustentação e definição do 
formato. Estrutura contornada com mangueira de LED, na cor 
branco quente, proporcionando iluminação contínua e 
uniforme. Indicada para uso externo, com estrutura, 
acabamento, iluminação, cabos e conexões resistentes e 
adequados à exposição às condições climáticas. Deverá 
possuir base e/ou sistema de fixação que garanta estabilidade 
e segurança durante o período de exposição, acompanhada 
dos componentes necessários para instalação e 
funcionamento. 

Unidades 04 

34 

Estrela natalina luminosa: estrutura decorativa natalina em 
formato de estrela, com aproximadamente 1,00 metro de 
altura, confeccionada em estrutura metálica de ferro, com 
contorno revestido/iluminado com mangueira de LED, na cor 
branco quente, proporcionando iluminação contínua e 
uniforme e destacando o formato da peça. Indicada para uso 
externo, com estrutura, acabamento, iluminação, cabos e 
conexões resistentes e adequados à exposição às condições 
climáticas. Deverá possuir sistema de sustentação e/ou 
pontos de fixação que garantam estabilidade e segurança 
durante o período de exposição, acompanhada dos 
componentes necessários para instalação e funcionamento. 

Unidade 10 

35 

Ursos natalinos decorativos em compensado naval: peças 
decorativas natalinas confeccionadas em compensado 
naval, recortadas em formato figurativo de ursos com 
temática natalina, com alturas variadas entre 
aproximadamente 0,90 m e 2,00 m, mantendo dimensões 
proporcionais ao desenho e à composição de cada peça. As 
peças deverão possuir pintura artística colorida e 
acabamento detalhado, apresentando diferentes poses, 
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vestimentas e elementos característicos do Natal, podendo 
incluir gorros natalinos, cachecóis, presentes, bengalas 
doces, árvores de Natal, bolas decorativas, guirlandas, 
laços e outros elementos similares, proporcionando 
variedade e harmonia ao conjunto. Deverão ser adequadas 
para uso externo, com tratamento, pintura e/ou acabamento 
de proteção contra umidade e intempéries. Cada peça deverá 
possuir sistema de sustentação, apoio e/ou pontos de 
fixação compatível com suas dimensões e local de instalação, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 

36 

Bonecos de neve natalinos decorativos em compensado 
naval: peças decorativas natalinas confeccionadas em 
compensado naval, recortadas em formato figurativo de 
bonecos de neve com temática natalina, com alturas variadas 
entre aproximadamente 0,90 m e 2,00 m, mantendo 
dimensões proporcionais ao desenho e à composição de cada 
peça. As peças deverão possuir pintura artística colorida e 
acabamento detalhado, apresentando diferentes poses, 
vestimentas e elementos característicos do Natal, podendo 
incluir gorros, cartolas, cachecóis, luvas, presentes, bengalas 
doces, placas decorativas, flocos de neve, laços e outros 
elementos similares, proporcionando variedade e harmonia à 
composição. Deverão ser adequadas para uso externo, com 
tratamento, pintura e/ou acabamento de proteção contra 
umidade e intempéries. Cada peça deverá possuir sistema de 
sustentação, apoio e/ou pontos de fixação compatível com 
suas dimensões e local de instalação, garantindo estabilidade 
e segurança durante todo o período de exposição. 

Unidades 03 

37 

Casal de Papais Noéis decorativos em compensado 
naval: conjunto decorativo natalino composto por 02 (duas) 
peças, representando Papai Noel e Mamãe Noel, 
confeccionadas em compensado naval, recortadas em 
formato figurativo, com aproximadamente 1,80 m de altura 
cada, mantendo largura e proporções compatíveis com o 
desenho de cada personagem. As peças deverão possuir 
pintura artística colorida e acabamento detalhado, 
apresentando vestimentas, expressões e elementos 
tradicionais da temática natalina, predominantemente em tons 
de vermelho, branco e cores complementares. Poderão 
apresentar diferentes poses e acessórios característicos, 
como gorros, óculos, lista de presentes e outros elementos 
decorativos similares, mantendo harmonia visual entre as 
duas peças. Deverão ser adequadas para uso externo, com 
tratamento, pintura e/ou acabamento de proteção contra 
umidade e intempéries. Cada peça deverá possuir sistema de 
sustentação, apoio e/ou pontos de fixação compatível com 
suas dimensões e local de instalação, garantindo estabilidade 
e segurança durante todo o período de exposição. 

Unidade 06 

38 

Papai Noel decorativo em tecido com preenchimento em 
fibra: peça decorativa natalina tridimensional em formato de 
Papai Noel, com aproximadamente 1,80 m de altura, 
confeccionada predominantemente em tecido, com 
preenchimento em fibra, proporcionando volume e definição 
ao personagem, destinada à instalação junto aos pergolados. 

Unidades 02 
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A peça deverá apresentar acabamento detalhado, com 
características tradicionais do Papai Noel, incluindo traje em 
cores coerentes à época natalina, gorro, barba, cinto, botas e 
demais elementos característicos, podendo possuir 
acessórios natalinos complementares. Os tecidos, costuras, 
enchimento e demais materiais deverão apresentar bom 
acabamento, resistência e durabilidade, sendo compatíveis 
com o local de exposição. A peça deverá possuir estrutura 
e/ou sistema de sustentação e fixação adequado às suas 
dimensões, permitindo posicionamento seguro junto aos 
pergolados durante todo o período da decoração natalina. 

39 

Conjunto decorativo natalino tipo guirlanda para fotos: 
estrutura decorativa natalina em formato de guirlanda de 
grande porte, com aproximadamente 2,50 metros de altura, 
destinada à composição de cenário e espaço para registro 
de fotografias. A guirlanda deverá possuir estrutura firme e 
resistente, revestida com festão verde, ornamentada com 
elementos natalinos distribuídos de forma harmoniosa, 
incluindo laços de tecido, bolas e/ou enfeites natalinos 
diversos, além de pisca-pisca de LED integrado à 
decoração, proporcionando iluminação uniforme. O conjunto 
deverá contemplar assento/banco em madeira ou outro 
material apto para utilização como acento, integrado ou 
posicionado junto à estrutura, adequado para utilização 
pelo público durante os registros fotográficos, mantendo 
harmonia com a decoração natalina. Todos os materiais 
deverão ser adequados para uso externo, com resistência às 
condições climáticas. A estrutura deverá possuir base e/ou 
sistema de fixação que proporcione estabilidade e 
segurança, especialmente por se tratar de elemento 
decorativo destinado à interação do público, acompanhada 
dos componentes necessários para instalação e 
funcionamento da iluminação. 

Unidade 01 

40 

Anjos natalinos decorativos em compensado naval: peças 
decorativas confeccionadas em compensado naval, 
recortadas em formato figurativo de anjos natalinos, com 
aproximadamente 2,20 m de altura, destinadas à instalação 
nas laterais da guirlanda decorativa, compondo cenário 
natalino destinado também a registros fotográficos. As peças 
deverão possuir pintura artística e acabamento detalhado, 
predominantemente em tons claros, branco e dourado, 
apresentando características angelicais e elementos 
compatíveis com a temática natalina, podendo representar 
anjos portando trombetas, instrumentos musicais ou outros 
elementos decorativos similares. Deverão ser adequadas para 
uso externo, com tratamento, pintura e/ou acabamento de 
proteção contra umidade e intempéries. Cada peça deverá 
possuir sistema de sustentação, apoio e/ou pontos de fixação 
compatível com suas dimensões e local de instalação, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 
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41 

Conjunto decorativo natalino para pergolado principal da 
praça: conjunto destinado à ornamentação e iluminação do 
pergolado principal, composto por pisca-pisca tipo cascata na 
cor branco quente, bolas natalinas suspensas e estrelas 
iluminadas, formando composição harmônica de temática 
natalina. O conjunto deverá contemplar aproximadamente 30 
metros lineares de pisca-pisca tipo cascata, com iluminação 
em LED na cor branco quente, distribuído ao longo do 
contorno e cobertura do pergolado. Deverá incluir 30 (trinta) 
bolas decorativas, confeccionadas em isopor revestido com 
tecido tipo veludo, em cores características da temática 
natalina, com aproximadamente 40 cm de diâmetro cada, 
providas de sistema para suspensão e distribuídas em 
diferentes alturas no interior do pergolado. Deverá incluir 
ainda 08 (oito) estrelas decorativas iluminadas, com 
aproximadamente 70 cm de altura, confeccionadas em 
estrutura de ferro moldada no formato de estrela e contornada 
com mangueira contendo iluminação em LED, próprias para 
suspensão junto à estrutura do pergolado. Todos os 
elementos deverão possuir acabamento adequado e sistemas 
de fixação e suspensão seguros. Os componentes elétricos, 
conexões e iluminação deverão ser apropriados ao local de 
instalação, considerando a utilização em área externa coberta, 
garantindo segurança e resistência durante todo o período de 
exposição. 

Unidade 01 

42 

Conjunto decorativo natalino – trenó com 2 (duas) renas 
em compensado naval: conjunto decorativo composto por 
trenó e renas, confeccionados em compensado naval, 
recortados em formato figurativo e destinados à composição 
de cenário natalino em área externa. O trenó deverá medir 
aproximadamente 2,50 m, apresentando formato tradicional 
natalino, com pintura artística colorida e acabamento 
detalhado, podendo conter elementos e ornamentos 
característicos da temática de Natal. As renas deverão medir 
aproximadamente 1,80 m de largura cada, confeccionadas 
em peças individuais, com pintura artística e detalhes que 
permitam sua fácil identificação, podendo apresentar adornos 
natalinos, como laços, fitas, guirlandas ou similares. Todas as 
peças deverão receber tratamento, pintura e/ou 
acabamento de proteção contra umidade e intempéries, 
adequado à exposição em ambiente externo. O conjunto 
deverá possuir sistemas de sustentação, apoio e/ou 
pontos de fixação compatíveis com as dimensões das peças, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 

Unidade 01 

43 

Papai Noel decorativo em fibra: peça decorativa natalina 
tridimensional em formato de Papai Noel, confeccionada em 
fibra, com aproximadamente 1,60 m de altura, destinada à 
composição de cenários e espaços de decoração natalina. A 
peça deverá possuir acabamento artístico detalhado e pintura 
colorida, apresentando características tradicionais do 
personagem, incluindo traje nas cores vermelho e branco, 
gorro, barba, cinto, botas e demais elementos característicos, 
podendo apresentar diferentes poses e acessórios 
relacionados à temática natalina. Deverá ser confeccionada 
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com material de boa resistência e durabilidade, adequado 
para exposição em área externa, com pintura e acabamento 
resistentes à umidade e às intempéries. A peça deverá possuir 
base e/ou sistema de apoio e fixação compatível com suas 
dimensões, garantindo estabilidade e segurança durante todo 
o período de exposição. 

44 

Conjunto decorativo natalino composto por cocheira e 
duas renas iluminadas: conjunto cenográfico destinado à 
composição da decoração natalina em área externa, 
composto por 01 (uma) cocheira e 02 (duas) renas 
decorativas. A cocheira deverá possuir estrutura resistente e 
madeira, medindo aproximadamente 1,20 m x 2 metros, com 
cobertura em duas águas, sustentada por pilares, 
apresentando acabamento rústico compatível com a temática 
natalina e dimensões proporcionais para acomodação das 
peças decorativas. As 02 (duas) renas deverão ser 
confeccionadas em compensado naval, recortadas em 
formato figurativo, com acabamento e pintura adequados à 
temática natalina, podendo conter laços e outros elementos 
decorativos. Cada rena deverá possuir iluminação em 
mangueira de LED acompanhando todo o seu contorno, 
proporcionando destaque e definição da silhueta no período 
noturno. Todos os elementos deverão ser adequados para 
uso externo, com tratamento e acabamento resistentes à 
umidade e intempéries. O conjunto deverá possuir sistemas 
de apoio, sustentação e/ou fixação compatíveis com suas 
dimensões, garantindo estabilidade e segurança durante todo 
o período de exposição. 

Unidade 01 

45 

Bengalas natalinas decorativas em compensado naval: 
peças decorativas confeccionadas em compensado naval, 
recortadas em formato de bengalas natalinas, com 
aproximadamente 0,70 m de altura cada, destinadas à 
composição de cenários e espaços de decoração natalina. As 
peças deverão possuir pintura artística colorida e acabamento 
detalhado, em cores características da temática natalina, 
predominantemente em vermelho e branco, podendo 
apresentar listras, laços, folhagens, detalhes dourados e 
outros elementos decorativos similares, admitindo-se 
variações de desenho entre as peças para proporcionar 
composição visual harmoniosa. Deverão ser adequadas para 
uso externo, com tratamento, pintura e/ou acabamento de 
proteção contra umidade e intempéries. Cada peça deverá 
possuir sistema de sustentação, apoio e/ou pontos de fixação 
compatível com suas dimensões e local de instalação, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 

Unidades 30 

46 

Anjos natalinos com cornetas em compensado naval: 
peças decorativas confeccionadas em compensado naval, 
recortadas em formato figurativo de anjos portando 
instrumentos musicais, como cornetas, trombetas ou 
similares, com aproximadamente 0,70 m de altura cada, 
destinadas à instalação junto à cerca da praça e à composição 
do cenário natalino. As peças deverão possuir pintura artística 
em tons predominantemente claros, com detalhes em dourado 
e/ou cores complementares, acabamento detalhado e 

Unidades 04 
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características visuais que remetam à temática angelical e 
natalina. Poderão apresentar variações de posição, desenho 
e instrumento, mantendo harmonia visual entre as peças. 
Deverão ser adequadas para uso externo, com tratamento, 
pintura e/ou acabamento de proteção contra umidade e 
intempéries. Cada peça deverá possuir sistema de apoio e/ou 
pontos de fixação adequados para instalação junto à cerca, 
garantindo estabilidade e segurança durante todo o período 
de exposição. 

47 

Renas natalinas decorativas em compensado naval: peças 
decorativas confeccionadas em compensado naval, 
recortadas em formato figurativo de renas com temática 
natalina, com aproximadamente 0,70 m de altura cada, 
destinadas à instalação junto à cerca da praça e à composição 
da decoração natalina. As peças deverão possuir pintura 
artística colorida e acabamento detalhado, evidenciando 
características do animal, como cabeça, chifres, corpo e 
patas, podendo apresentar diferentes poses e elementos 
decorativos natalinos, como laços, guirlandas, gorros, sinos e 
outros ornamentos similares, proporcionando variedade e 
harmonia visual à composição. Deverão ser adequadas para 
uso externo, com tratamento, pintura e/ou acabamento de 
proteção contra umidade e intempéries. Cada peça deverá 
possuir sistema de apoio e/ou pontos de fixação apropriados 
para instalação junto à cerca, garantindo estabilidade e 
segurança durante todo o período de exposição. 

Unidades 02 

48 

Bolas natalinas luminosas para decoração da figueira: 
peças decorativas natalinas em formato esférico, 
confeccionadas em estrutura metálica de ferro, com 
dimensões variadas entre aproximadamente 0,50 m de 
diâmetro, destinadas à instalação suspensa nos galhos da 
figueira localizada na praça. As peças deverão possuir 
estrutura metálica com contornos revestidos/iluminados 
por mangueira de LED, de cores variadas, proporcionando 
iluminação contínua e uniforme e evidenciando o formato 
esférico das bolas. Poderão apresentar diferentes tamanhos 
dentro da faixa especificada, permitindo composição visual 
diversificada e proporcional à árvore. Deverão ser adequadas 
para uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, 
cabos e conexões resistentes às condições climáticas. Cada 
peça deverá possuir sistema de fixação e suspensão 
apropriado para instalação nos galhos, garantindo 
estabilidade e segurança durante todo o período de 
exposição, sem causar danos à árvore. 

Unidades 20 

49 

Anjos natalinos luminosos para decoração da figueira: 
peças decorativas natalinas em formato de anjo, 
confeccionadas em estrutura metálica de ferro, com 
dimensões variadas entre aproximadamente 0,80 m e 1,00 m 
de altura, destinadas à instalação suspensa nos galhos da 
figueira localizada na praça. As peças deverão possuir 
estrutura metálica com contornos revestidos/iluminados 
por mangueira de LED, proporcionando iluminação contínua 
e uniforme e permitindo a identificação visual da figura do anjo, 
incluindo elementos característicos como corpo, asas e 
demais detalhes da composição. Poderão apresentar 

Unidades 20 
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diferentes tamanhos e desenhos dentro da faixa especificada, 
permitindo uma composição visual diversificada e harmoniosa 
junto aos demais elementos decorativos instalados na árvore. 
Deverão ser adequadas para uso externo, com estrutura, 
acabamento, iluminação, cabos e conexões resistentes às 
condições climáticas. Cada peça deverá possuir sistema de 
fixação e suspensão apropriado para instalação nos 
galhos, garantindo estabilidade e segurança durante todo o 
período de exposição, sem causar danos à árvore. 

50 

Mangueira luminosa de LED para contorno da figueira – 
cor branco quente: 30 metros lineares de mangueira 
luminosa flexível, composta por lâmpadas de LED 
distribuídas internamente, com iluminação na tonalidade 
branco quente, proporcionando efeito luminoso contínuo e 
uniforme. Destinada à decoração natalina da figueira 
localizada na praça, para instalação contornando o tronco 
principal e parte dos galhos, acompanhando suas formas 
naturais. A mangueira deverá ser indicada para uso externo, 
com revestimento flexível e resistente às condições climáticas, 
acompanhada de cabos, conectores e demais componentes 
necessários para instalação e funcionamento. A fixação 
deverá ser realizada de maneira segura, sem causar danos 
ao tronco, à casca ou aos galhos da árvore. 

Metros 30 

51 

Conjunto de anjos natalinos luminosos em estrutura 
metálica: conjunto composto por 02 (dois) anjos decorativos 
luminosos, confeccionados em estrutura metálica de ferro, 
com formato tridimensional e dimensões distintas, sendo 01 
anjo com aproximadamente 2,50 m de altura e 01 anjo com 
aproximadamente 3,00 m de altura, ambos com 
aproximadamente 1,20 m de diâmetro na base. As estruturas 
deverão apresentar contornos que permitam a identificação 
visual da figura do anjo, incluindo corpo, asas e demais 
elementos característicos, sendo contornadas com mangueira 
luminosa contendo LED, distribuída de forma a proporcionar 
iluminação contínua e uniforme e destacar a silhueta das 
peças no período noturno. Os anjos deverão ser adequados 
para uso externo, com estrutura, acabamento, iluminação, 
cabos, conectores e demais componentes resistentes às 
condições climáticas. Deverão possuir base, sistema de 
sustentação e/ou pontos de fixação compatíveis com suas 
dimensões e peso, garantindo estabilidade e segurança 
durante todo o período de exposição. 

Unidade 1 

(X) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia. 
(   ) Consumo; permanente; continuado; não continuado. 

4. Grau de prioridade da contratação: URGENTÍSSIMA, considerando a proximidade das 
festividades natalinas e a necessidade de garantir a contratação, instalação e 
disponibilização da decoração em tempo hábil no Município de Rio Fortuna/SC. 

5. Estimativa de valor: R$ 190.539,17 (cento e noventa mil, quinhentos e trinta e nove 
reais e dezessete centavos). Valor estimado preliminarmente com base na média aritmética 
dos três orçamentos obtidos junto a fornecedores do ramo de decoração natalina, podendo 
ser ajustado após a realização da pesquisa de preços e a elaboração da Estimativa de 
Despesa. 

http://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/


www.capivaridebaixo.sc.gov.br/ 

 
 

 

6. Prazo de entrega/execução: A decoração natalina deverá ser instalada em até 10 
(dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, devendo estar concluída e em 
funcionamento até 26/11/2026. A retirada ocorrerá após o encerramento das festividades. 

7. Local e horário da entrega/execução: A instalação da decoração natalina deverá 
ocorrer nos locais indicados no item 3 deste documento, no Município de Rio Fortuna/SC, 
em dias e horários previamente definidos pela Administração Municipal. 

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização 
de Demanda: (sim ou não): Não 

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: O 

fiscal do contrato será indicado no Termo de Referência. 

Rio Fortuna/SC, [data da assinatura eletrônica] 
 
 

 
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças 

Junior Schmitz (Portaria nº 003/2025) 

OBSERVAÇÕES: A locação deverá contemplar todos os elementos decorativos, incluindo 
transporte, montagem, instalação, fixação, ligações elétricas, cabos, conectores e demais materiais 
necessários ao pleno funcionamento da decoração natalina, bem como sua manutenção durante o 
período de exposição e posterior retirada, sem custos adicionais ao Município. 
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