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BAIRRO SAO
JOAO MARGEM
DIREITA

LEGENDA:

. Localizagdo da Galeria de Drenagem Pluvial

Fonte: Google Earth (2025)

AREA DE CONTRIBUICAO

2 SEM ESCALA

PLANTA DE LOCALIZACAO

1 SEM ESCALA

TRAVESSIA Coﬁzfiz:i?;éo Coeficiente “C” R;‘f)':‘np:.fr‘;,, Intergiﬂ%:e i Vazao de C;ﬁggiseig;edge Inclinagdo |Vao Calculado| Velocidade Vao Adotado (qu‘:?)ltjizlzse X Extenséo (sem |Extensdo (com Cota — Cota — Jusante [:ifs;?r(‘g:trc":
(km?) (adm) (anos) « (mm/h) Projeto (m®/s) “n” (adm) (m/m) (m?3) (m/s) (m?3) m x m) alas) (m) alas) (m) Montante (m) (m) alas) (cm)
TO4 2,350 0,400 50 126,39 21,211 0,013 0,005 4,707 4,45 6,00 2x2x1,5 6,00 11,75 4,379 4,348 3,1
3 DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVOS DE MATERIAIS E SERVIGOS
Aduelas (Galeria)
Descri¢ao Quantidade| Unidade
BUEIROS SIMPLES CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BSCC 200X150 12,00 un
CONCRETO MAGRO (REJUNTAMENTO ADUELAS) 113 m?
GEOTEXTIL NAO TECIDO (200 g/m?) 16,60 m?
Base de Assentamento das Aduelas
PEDRA RACHAO (@ 76 mm a 250 mm) 8,53 m?
BICA/BRITA CORRIDA 2,84 m?
CONCRETO fck 30 MPa (LAJE/RADIER) 427 m®
B — - — & —————— FORMAS PARA LAJE/RADIER 3,23 m?
e -.-Preenéhi_men-td"em. thc'_reth:égfp" T 5.:_' o EVRR
i e T T ) ACO PARA LAJE/RADIER (5 mm CA-60) 58,49 kg
. o o -- ACO PARA LAJE/RADIER (8 mm CA-50) 150,02 kg
o .' Alas
= N R ALAS ABERTAS ADAPTAVEIS AOS BUEIROS SIMPLES CELULARES EM 960 P
N S N CONCRETO ARMADO (2 UNIDADES) - VOLUME DE CONCRETO fck 30 Mpa ’
; ERAEAN _. FORMAS PARA EXECUCAO DAS ALAS 43,46 m?
X Escavacéo para desvio i ' /
4 PLANTA DE SITUACAO o/ o CONCRETO MAGRO (LASTRO) 186 .
ESCALA: 1/150 \ 3,664
s N\ v ACO TOTAL PARA 2 ALAS 862,28 kg
— Laje em Concreto Armado (e = 15 cm)
. . Terraplenagem
LEGENDA Bica Corrida (e = 10 cm) ~
Rachdo (e = 30 om) ESCAVACAO (GALERIA, ALAS E DESVIO) 142,34 m?
—— Terreno Natural (perfil)
COORDENADAS UTM ATERRO COMPACTADO 80,07 m?
ﬁ Cota Terreno Natural (perfil)
INiclp | 990-949.0945mE PLANTIO DE GRAMA 8,50 2
6848442,6261 m S ﬂe Cota Terreno Natural (planta)
5,013 Cota Nivel D'agua (perfil) A
FINAL | 690.960,4661 m E v oua o ESPECIFICACOES EXECUTIVAS
6848439’6681 mS MQ Cota Cota Nivel D'agua (planta) ~
5 ) SECAO TRANSVERSAL
< Cota de Projeto (perfil) ESCALA: 1/50 1. Os bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 025-ES;
2. Para as barras de ago CA-50, o comprimento unitario inclui as dimensées das dobras;
3. Para as telas soldadas em ago CA-60, o comprimento inclui as dimensdes das dobras;
4. Prever contencdo onde ou retaludamento para execugao da escavacao;
5. Compactar Rachao, Brita Corrida e Aterro/Reaterro com GC>97% da energia Proctor Normal.
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! S8 OBRA: OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) - TRAVESSIA 04 AREA:
ENDERECO: . ~ ~ . ~
, - ’ Bairro S0 Jodo Margem Direita, Tubardo/SC 57 85 m?
CONTEUDO: pjantas, Perfil Longitudinal, Secdo Transversal e Detalhes
Corte AA RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
Documento assinado digitalmente
9 Vbr s momoeane PRANCHA:
D ETAL H E AD U E LA Verifique em https:j;'va.lidar.iti.gov.br
P E RFl L LON G |TU D I NAL 7 ESCALA: 1/50 - MEDIDAS EM CM Eng®. Civil Gustavo Andrade Luciano Prefeitura Municipal de Tubaréao 0 1 /
5 CREA-SC 147580-2 CNPJ: 82.928.656/0001-33 03
ESCALA: 1/50
DESENHO: ESCALA: DATA: ARQUIVO:
Gustavo A. L. Indicada Jul/2026 SJMD_T04_EXE_V00.dwg

Direitos autorais reservados - Decreto Federal 23.569/33 - Lei Federal 5.194/66 - Lei Federal 5.988/73 (regulamenta o direito autoral)




BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS DE BUEIROS DUPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO
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Planta Vista Frontal
Sem escala Sem escala
8 DIMENSOES - ALA
ESCALA: 1/50 - MEDIDAS EM CM
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Planta N5
Armadura dos muros de ala, viga frontal e superior
Sem escala
Planta
Armadura da laje, vigas laterais e inferior
Sem escala
¢ N24
T~
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b N25
N26 (estribo)
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N2
C B C
a & al a
b N1 b
N4 (estribo)  ———— N8 (estribo)———— N13 (estribo)
b 2 b
N6
a
N7
b a b
NS

Vista Lateral

Armadura das vigas de fundagéo e superior

Sem escala

Notas:

1 - Dimensdes conforme unidades indicadas;

2 - As bocas dos bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 026-ES;
3 - Os consumos meédios indicados correspondem aos quantitativos efetivos conforme a geometria do dispositivo;
4 - Concreto fck = 30 MPa e cobrimento minimo das armaduras de 4 cm;
5 - Quando houver necessidade de emenda das barras, estas deverao ser efetuadas por traspasse, devendo atender aos requisitos da norma ABNT

NBR 6118.

Q DETALHAMENTO ESTRUTURAL - ALA
9 ESCALA: 1/50

Posicao

VI = Viga Inferior

N21/N23

N1
N2
N3
N4
N5
NG
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26

240

\_ LASTRODE
CONCRETO
MAGRO (5 cm)
Vista Lateral
Sem escala
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Vista Lateral
Armadura dos muros de ala

Sem escala
Local @ (mm)

VI (inferior) 12,5
VI (superior) 12,5
VI (pele) 10,0
VI (estribo) 6,3
VL (inferior) 10,0
VL (superior) 8,0
VL (pele) 8,0
VL (estribo) 6,3
VL (arranque) 10,0
VF (inferior) 12,5
VF (superior) 12,5
VF (pele) 10,0
VF (estribo) 6,3
CT (externa vertical) 10,0
CT (interna vertical) 8,0

CT (externa horizontal) 10,0
CT (interna horizontal) 8,0

CT (superior) 12,5

CT (lateral) 12,5

L (superior paralela) 8,0

L (superior perpendicular) 8,0
L (inferior paralela) 8,0

L (inferior perpendicular) 8,0
VS (superior) 12,5

VS (inferior) 12,5

VS (estribo) 6,3

VL = Vigas Laterais L = Laje

VF = Viga Frontal

LISTA DE ARMADURAS PARA 1 (UMA) ALA
Quantidade Espagamento

Peso (kg/m)

0,963
0,963
0,617
0,245
0,617
0,395
0,395
0,245
0,617
0,963
0,963
0,617
0,245
0,617
0,395
0,617
0,395
0,963
0,963
0,395
0,395
0,395
0,395
0,963
0,963
0,245

CT = Contengdes (Muros)

VS = Viga Superior

N16 (face externa)
N17 (face interna)
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MAGRO (5 cm)
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)
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N18

NG

Consumos médios

Adaptavel
em

Concreto
magro
(m3/un)

Forma
(m2/un)

Concreto

fck = 30 MPa | Ago CA-50

(m3/un) (kg/un)

BDCC 200X150

0,93

21,73

4,80 431,14

N24

N25

N19 &
NS

N8 (estribo)

N7

N5

Vista Frontal

N13 (estribo)

a
N11
a
N12
a
N10

Armadura das vigas de fundagao, superior e muros de ala

Sem escala

Dobra (cm)

a b C d
470 10 - -
470 10 - -
470 - - -
42 12 7 -
292 10 - -
277 10 - -
292 - - -
42 12 7 -
100 - - -
562 10 - -
562 10 - -
562 - - -
42 12 7 -
VAR 10 - -
VAR 10 - -
VAR 10 - -
VAR 10 - -
339 10 17 44
210 - - -
VAR 10 - -
VAR 10 - -
VAR 10 - -
VAR 10 - -
462 10 - -
462 10 - -
17 12 7 -

Comprimento
Unitario (cm)

490
490
470
122
312
297
292
122
100
582
582
562
122
VAR
VAR
VAR
VAR
410
210
VAR
VAR
VAR
VAR
482
482
72

Comprimento Peso total
(kg/item)

Total (cm)
980
980
940
2318
1248
1188
1168
2928
8000
1164
1164
1124
2684
4579
4579
3652
3652
1640
840
10296
10260
10296
10260
964
964
1296

9,437
9,437
5,800
5,679
7,700
4,693
4,614
7,174
49,360
11,209
11,209
6,935
6,576
28,252
18,087
22,533
14,425
15,793
8,089
40,669
40,527
40,669
40,527
9,283
9,283
3,175
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CUIDADOS NA EXECUGAO

FORMAS

Antes do langamento do concreto devem ser devidamente conferidas as dimensdes e a posi¢ao
(nivelamento e prumo) das férmas, a fim de assegurar que a geometria dos elementos estruturais e da
estrutura como um todo estejam conforme o estabelecido no projeto.

A superficie interna das féormas deve ser limpa e deve-se verificar a condi¢gdo de estanqueidade
das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou argamassa. Nas férmas de paredes, pilares e vigas
estreitas e altas, devem ser deixadas aberturas provisérias proximas ao fundo, para limpeza.

Férmas construidas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporacdo devem ser
molhadas até a saturagado, para minimizar a perda de agua do concreto, fazendo-se furos para
escoamento da agua em excesso, salvo especificagdo contraria em projeto. Se a féorma for utilizada
para concreto aparente, o tratamento das superficies da férma deve ser feito de maneira que o
acabamento requerido seja alcangado.

O sistema de férmas deve ser projetado e construido obedecendo ao item 7.1 NBR 14931/2004 e
as prescricoes das ABNT NBR 7190 e ABNT NBR 8800, respectivamente, quando se tratar de
estruturas de madeira ou metélicas.

ESCORAMENTOS

Antes do langamento do concreto devem ser devidamente conferidas as posigdes e condigbes
estruturais do escoramento, a fim de assegurar que as dimensdes e posi¢coes das férmas sejam
mantidas de acordo com o projeto e permitir o trafego de pessoal e equipamento necessarios a
operacgao de concretagem com seguranga. O dimensionamento do escoramento € de responsabilidade
do executor da obra o escoramento deve ser projetado de modo a nao sofrer, sob a agao de seu
préprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da
estrutura de concreto, deformagdes prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar
esforgos néo previstos no concreto.

CONDIGOES DAS ARMADURAS

A superficie da armadura deve estar livre de ferrugem e substancias deletérias que possam afetar
de maneira adversa o aco, o concreto ou a aderéncia entre esses materiais. Armaduras que
apresentem produtos estacaveis na sua superficie em fungéo de processo de corrosao devem passar
por limpeza superficial antes do langamento do concreto.

Armaduras levemente oxidadas por exposi¢cao ao tempo em ambientes de agressividade fraca a
moderada, por periodos de até trés meses, sem produtos destacaveis e sem reducao de secio, podem
ser empregadas em estruturas de concreto.

CUIDADOS NA CONCRETAGEM

FORMAS

As formas deveréo estar limpas e que suas juntas estejam vedadas para evitar a fuga da pasta de
cimento. As formas e o travamento deverao apresentar rigidez suficiente para resistir a esforgos que
ocorrem durante a concretagem. Quando houver necessidade do uso de desmoldante, devera ser
aplicado nas férmas antes da colocagao das armaduras.

ESCORAMENTO

O escoramento deve ser executado de forma a suportar o peso das formas, ferragens e do
concreto a ser aplicado bem como as cargas que venham ocorrer durante a concretagem
(movimentagao de pessoal, transporte do concreto, etc. E ainda impedir as deformagdes que venham a
alterar as dimensdes das pecas concretadas.

ARMADURAS

Do projeto, obedecendo a linearidade e distancia entre barras, com espagadores que garantam os
cobrimentos minimos estabelecidos e ainda garantir que, mesmo em locais de grande concentragéo,
sejam envolvidas pelo concreto.

APLICAGCAO DO CONCRETO

Procurar sempre o menor caminho possivel para o transporte do concreto até o destino final as
férmas. No langamento convencional, as rampas ndo devem ter inclinacdo excessiva e 0s acessos
devem ser planos, de modo a evitar a segregagéo decorrente ao transporte do concreto até a férma. As
férmas devem ser preenchidas uniformemente, evitando o langamento em pontos concentrados que
possam causar deformagdes. Nao lancar o concreto de altura superior a dois metros (NBR14931:2004),
nem o jogar a grande distancia com pa para evitar a separagéo da brita. Quando a altura de
concretagem for maior que 2 m deve-se utilizar funil ou janelas de concretagem nas férmas.

ADENSAMENTO

Em adensamento por meio de vibradores tanto o excesso quanto a falta de vibragao sao
prejudiciais ao concreto. Aplicagao da agulha do vibrador devera sempre ser na vertical, com o maior
numero de pontos em toda extensao da pega introduzindo e retirando a agulha do vibrador lentamente.

A altura da camada de concreto deve ser inferior a 50 cm, de modo a facilitar a saida das bolhas.

Evitar ao maximo o contato da agulha do vibrador com as armaduras para que n&o seja
comprometida a aderéncia das barras de aco com o concreto envolvente.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Se, por algum motivo, a concretagem tiver que ser interrompida, deve-se planejar o local onde
ocorrera a interrupgao. Deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), por jateamento de
abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente a brita, para que haja
uma melhor aderéncia com o concreto a ser lancado; é necessaria a interposicao de uma camada de
argamassa com as mesmas caracteristicas da que compde o concreto; as juntas de concretagem
devem garantir a resisténcia aos esforgos que podem agir na superficie da junta; deve-se prever a
interrupcéao da concretagem em pontos que facilitem a retomada da concretagem da peca, para que
nao haja a formagéo de "nichos" de concretagem, evitando a descontinuidade na vizinhanga deste
ponto.
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LAJE/RADIER PARAASSENTAMENTO DAS ADUELAS

Tela Superior (Malha
15x15 cm) - @ 5 mm

1]
605 \4\ Tela Inferior (Malha

15x15 cm) - @ 8 mm

o
|

Vista Lateral

Sem escala
Tela Superior (Malha
15x15cm) - @ 5 mm
ﬂ;h 1]
} = ——+__ Tela Inferior (Malha

15x15 cm) - @ 8 mm

Vista Frontal
Sem escala

@ 5 mm (face superior)
@ 8 mm (face inferior)

RN

-

CUIDADOS APOS CONCRETAGEM

CURA DO CONCRETO

Molhar continuamente a superficie do concreto, logo apos o endurecimento durante os 7 primeiros
dias.

Manter uma lamina de agua sobre os pisos e lajes apds o endurecimento do concreto. Em vigas e
pilares as férmas deverdo ser mantidas molhadas no periodo de cura.

470

DESFORMA

A retirada das férmas e escoramentos deverdo obedecer os seguintes prazos, desde que o
concreto tenha aos 7 dias a resisténcia fck,j de projeto e aos 28 dias a resisténcia fck de projeto.
(comprovados através de relatdrio de resisténcia e médulo de elasticidade do concreto)

(03 dias) - Retirada das faces laterais das vigas.

(07 dias) - Retirada de 20% do escoramento total (alternados).

(14 dias) - Retirada da face inferior, mais 20% do escoramento total (alternados).
(28 dias) - Desforma total.

} ) RESPONSABILIDADE SOBRE CONCRETO

Planta

Sem escala A central deve assumir a responsabilidade pelo servigco e cumprir as prescricdes relativas as
etapas de preparo do concreto NBR 12655/2015 bem como as disposi¢cdes da NBR 7212/2012. A
documentagéo relativa ao cumprimento destas prescri¢cdes e disposigdes deve ser disponibilizada para
o responsavel pela obra e arquivada na empresa de servigos de concretagem, sendo preservada
durante o prazo previsto na legislacao vigente.

Consumos médios

Concreto | Ago CA-50 | Ago CA-60
Forma |fck =30 MPa| @98 mm | @ 5mm

(m2) (m3) (kg) (kg) PARAMETROS DE DURABILIDADE
3,23 4,27 150,02 | 5849

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL NBR6118/2014

CLASSE . ... i
AGRESSIVIDADE.........ccoiiii s FORTE
RISCO DE DETERIORAGAO DA ESTRUTURAL.....cocovurrreiriirirenn. GRANDE
COBRIMENTOS

DETALHAMENTO LAJE/RADIER BLOCOS e 4,00cm

1 O ESCALA: 1/50 - MEDIDAS EM CM VIGAS...........’ .............................................................................. 4,00cm
CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

CONCRETO

=2 T 30672Mpa
SLUMP .o 12+/-2,0cm

» DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO............ooovveeoeen.... 19,0mm
Manta geotéxi w0 RELAGCAO AGUA CIMENTO EM MASSA..........oeoveveeeeeseereeeer <= 0,45
T Fck,j AOS 7 DIAS (PARA CIMENTO CPI E CPIl)................... 23,36MPa
. Fck,j AOS 7 DIAS (PARA CIMENTO CPIIl E CPIV)................ 20,52MPa
| Perfil estrutural Fck,j AOS 7 DIAS (PARA CIMENTO CPV E ARI)....ovvvovvvoee... 24,56MPa
‘F/ ¥ Utilizar 3 grampos ACO CA50

YK oo eeeeeeee e eeeeeee oo eeeeee e 500MPa

=2 210GPa

Furos de icamento para movimentagao
e assentamento das pegas
(D =10 cm)

Cabo de aco

/ | Cruzeta para fixagédo do

cabo de aco
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EXECUTIVO

OBRA: OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) - TRAVESSIA 04 AREA:
DETALHES JUNTAS E ICAMENTO MODELO 3D ENDERECO: Bairro Sao Jodo Margem Direita, Tubardo/SC 57 85 m?

11 JDO:
SEM ESCALA 12 Fsevescaa CONTEUDO:  Detalhamento Lajes, Juntas, Igamento e Modelo 3D

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

— | 44 [ [
Perspectiva \

Detalhe do igamento

7\

Preencher com 20 20
argamassa f f Manta geotéxtil

PROJETO:

Detalhe da junta
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