ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO:

REALIZACAO DE DRENAGEM E REPAVIMENTAGCAO NA RUA CARLOS GOMES, LOCALIZADA NO
BAIRRO CENTRO, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 200 METROS, NO MUNICIiPIO DE HERVAL
D'OESTE/SC.

Data do inicio do ETP: 22 de setembro de 2026

Equipe de planejamento da contratacao:

1 - INTRODUCAO

Este documento constitui Estudo Técnico Preliminar — ETP, elaborado com a finalidade de subsidiar
a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execucao de obras de drenagem
pluvial e repavimentacdo da Rua Carlos Gomes, localizada no Bairro Centro, no Municipio de
Herval d'Oeste/SC, em trecho com extensao aproximada de 200 (duzentos) metros.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 18° .

| - NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso | do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

A contratacdo para a execucao de obras de drenagem pluvial e repavimentacdo da Rua Carlos
Gomes, localizada no Bairro Centro, no Municipio de Herval d'Oeste/SC, em trecho com extensao
aproximada de 200 (duzentos) metros justifica-se pela necessidade de requalificacdo da
infraestrutura viaria em trecho localizado na area central do Municipio de Herval d’'Oeste, o qual
apresenta condi¢des inadequadas de trafegabilidade, seguranca e conforto aos usuarios. O
pavimento existente encontra-se em estado avancado de deterioracdo, com presenca de
irregularidades, deformacdes, desgaste superficial e falhas recorrentes no sistema de drenagem
pluvial, evidenciadas por acimulo de agua na pista, formacdao de laminas d’'agua e pontos de
alagamento, contribuindo para o aumento do risco de acidentes e para a degradacado precoce da
estrutura viaria.

A intervengdo torna-se necessaria para restabelecer as condi¢des adequadas de circulacdo de
veiculos e pedestres, melhorar a seguranca viaria e assegurar maior durabilidade ao pavimento,
por meio da recomposicao estrutural, correcao das patologias existentes e adequacao do sistema
de drenagem superficial e subsuperficial. Destaca-se ainda que a via possui relevancia estratégica
para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento das atividades econdmicas locais,
demandando infraestrutura compativel com o volume de trafego e com a funcdo urbana que
desempenha.
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Dessa forma, a contratacdao pretendida visa atender ao interesse publico, garantindo a melhoria da
qualidade do espaco urbano, a redugao de custos com manutengdes corretivas recorrentes e a
otimizacdo da infraestrutura existente, em conformidade com os principios da eficiéncia,
economicidade e seguranca estabelecidos na Lei n°® 14.133/2021.

Il - PREVISAO NO PCA

Fundamentacdo: Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacées anual, sempre
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo. (Inciso
Il do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

Os recursos financeiros destinados a execucao para a execucao de obras de drenagem pluvial e
repavimentacdao da Rua Carlos Gomes, localizada no Bairro Centro, no Municipio de Herval
d'Oeste/SC, em trecho com extensdo aproximada de 200 (duzentos) metros, serdo provenientes de
recursos proprios e convénios os quais correrdao por conta do orcamento do exercicio financeiro
de 2026, conforme disposto na Lei orcamentaria n. 3.830 de 18/11/2025, conforme as Funcdes
Programaticas abaixo discriminadas:

Atividade: Pavimentacao e manutencao de vias urbanas e rurais e construcao de obras
complementares

Fonte: Convenio Simplificado: 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00 / 1.701.0000.0124

Processo SCC 10.265 - Solicitacdo N° 0003175098/2026 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade

Objeto: Realizacao de drenagem e repavimentacdo na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro
Centro, com extensao aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC

Valor de repasse: R$ 250.000,00

Atividade: Pavimentacao e Manutencao de Vias Urbanas e Rurais e Construcao de Obras
Complementares

Elemento Despesa: Aplicagdes Diretas 4.4.90.00.00.00.00.00

Funcao Programatica: 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00

Reduzido: 127

Fonte: 1.500.000,0100 — Recursos Ordinarios — R$ 7.666,94

1l - REQUISITOS DA CONTRATA(;I\O
Fundamentacdo: Requisitos da contratacdo. (Inciso Ill do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

A contratacao sera feita por pregao com o critério de julgamento por menor preco sendo utilizado
o regime de execug¢do por empreitada por pre¢o unitario valendo-se da seguinte justificativa:

Optou-se pelo regime de empreitada por pre¢o unitdrio, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, considerando a natureza dos servicos a serem contratados, cuja execucdo envolve
diversos itens com quantidades estimadas, mas passiveis de variacdo durante a execugdo contratual,
especialmente em razdo de:

Pégina 2 de 11



Necessidade de medicGo precisa dos servicos efetivamente executados (como fresagem, aplicacdo de
CBUQ, sinalizacgdo vidria etc.);

Possibilidade de ajustes técnicos durante a obra, conforme as condicbes reais encontradas na via;
Maior transparéncia e controle na execu¢Go e no pagamento dos servicos por meio de boletins de
medicado.

Este regime é o mais adequado para obras de recapeamento asfaltico, onde a variabilidade de
intervengbes por metro quadrado justifica o pagamento proporcional aos quantitativos efetivamente
realizados, assequrando economicidade, eficiéncia e alinhamento com o interesse publico

Sera aplicado o tipo de julgamento por preco global com as especificacdes que seguem:

Optou-se pelo tipo de julgamento por menor preco global, conforme previsto no art. 33, inciso I, da
Lei n°® 14.133/2021, tendo em vista que o objeto da contratacGo esta claramente definido, com
escopo bem delimitado e quantitativos estimados com razodvel preciséo.

O uso do menor preco global é compativel com a natureza do servico de Pavimentacdo asfaltica e
drenagem nas Ruas Santa Catarina, extensdo aproximada de 300 metros, e Carlos Gomes, extens@o
aproximada de 600 metros, localizadas no Bairro Centro, no Municipio de Herval D'Oeste/SC, pois
possibilita a contratacdo do conjunto de servicos como um todo, promovendo:

Maior competitividade entre os licitantes;

Simplificacdo do julgamento das propostas;

Melhor controle do orcamento publico, evitando fragmentacGo e eventuais sobreprecos em itens
(solados.

A adogdo do menor preco global estd alinhada ao principio da economicidade e visa garantir a
melhor relacdo custo-beneficio para a Administragao Publica.

Nesse estudo alguns requisitos foram levantados como segue:
Sobre os prazos:

O prazo de vigéncia contratual sera de 150 dias, sendo o prazo de execucao do objeto
de 120 dias. O prazo de validade do produto devera ser de 5 anos.

Nesse estudo nao foram consideradas as disposicOes finais de forma adequada dos residuos
solidos, nao demandando do estudo de impacto de vizinhanga e com uma garantia da proposta
de 1.0%, considerada uma garantia de execucdo de 4.0% e nao havera uma certificagdo por
organizacao independente.

Nao sera necessario a entrega de material e corpo técnico pela empresa para fins de habilitacdo e
a execugao desse objeto ndo necessariamente devera atender as normas de acessibilidade, nao
necessariamente devera ser adotada uma matriz de riscos.

A execucao da drenagem e repavimentacdao na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro Centro,
com extensao aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC seguirda um
encadeamento logico de etapas técnicas, conforme praticas consagradas na engenharia de
pavimentacdo e diretrizes do DNIT e demais 6rgaos de controle.

Nao sera admitida a participacdo de empresas em consorcio pelo seguinte motivo:
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Ndo sera admitida a participacGo de empresas em consorcio na presente contratacdo, em
conformidade com o previsto no planejamento da contratacdo e com base na conveniéncia
administrativa, tendo em vista:

A natureza e o porte da obra, compativeis com a capacidade de execu¢do de uma tnica empresa;

A busca por maior agilidade na execucdo e fiscalizagdo do contrato, evitando divisGo de
responsabilidades contratuais;

O interesse na simplificacGo da gestdo contratual, especialmente em obras de porte médio com
cronograma reduzido.

A vedagdo a participacdo em consorcios sera expressamente prevista no edital da futura licitacao.

O prazo para recebimento provisorio apds a comunicagdo da contratada serda de 90 dia(s) e o
prazo definitivo apds o recebimento provisério de 120 dia(s).

ANALISES E CONSIDERACOES

Quando das especificagdes técnicas que deverao integrar o anteprojeto, o projeto basico ou o
termo de referéncia relativos a drenagem e repavimentagdo na Rua Carlos Gomes, localizada no
bairro Centro, com extensdo aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC,
deverdo ser observadas as praticas e critérios de sustentabilidade ambiental, social e econdmica,
bem como a obrigacdo de procedimentos que a futura contratada devera adotar durante a
realizacao do empreendimento.

Tais diretrizes visam garantir que a execucdo dos servicos ocorra de forma ambientalmente
adequada, socialmente responsavel e economicamente viavel, em consonancia com os principios
da administragdo publica e com as boas praticas da engenharia.

No caso especifico da intervencdo da drenagem e repavimentacdo na Rua Carlos Gomes,
localizada no bairro Centro, com extensao aproximada de 200 metros, no municipio de Herval
d'Oeste/SC, esperam-se, entre outras, as seguintes medidas por parte da empresa executora:
Destinacdo ambientalmente correta dos residuos gerados, especialmente os provenientes da
fresagem do pavimento e da limpeza da via;

Reducdo das emissdes atmosféricas e da poluicdo sonora, com o controle de poeira e uso de
equipamentos em boas condigoes;

Adocao de praticas seguras de trabalho, em conformidade com a legislacao vigente de saude e
seguranca do trabalho;

Respeito a vizinhanca e aos usuarios da via, por meio da sinalizacdo adequada, minimizacao de
transtornos ao trafego e comunicagado prévia sobre interferéncias temporarias.

Essas acdes deverdo estar previstas no planejamento da obra e ser devidamente acompanhadas
pela fiscalizacdo municipal, como condicdo para a adequada execucao do contrato.

IV - ESTIMATIVA/QUANTITATIVOS

Fundamentacdo: Estimativa das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memorias de
cdlculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratacbes, de modo a possibilitar economia de escala. (Inciso IV do §1° do art. 18 da Lei n.
14.133/2021).
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As quantidades estimadas para a presente obra, sédo considerando:

a) Espaco fisico disponivel de terreno para construcao;
b) Espacos suficientes para atendimento da demanda;

Sendo a se considerar para o presente caso:

a) Area total a construir; 758,64m?
b) Sendo o detalhamento a constar nos futuros projetos, memorial descritivo e planilhas
orcamentarias que irdo compor o presente Processo de Requisicao de Compras.

ANALISES E CONSIDERACOES

A estimativa abaixo foi elaborada com base em levantamento in loco da extensao e largura da via,
bem como na tipologia dos servigos previstos para a execu¢dao do recapeamento com CBUQ. Os
dados sdo indicativos e servirdo de base para elaboragdo do projeto basico e da futura planilha
orcamentaria. A solucdo técnica proposta a drenagem e repavimentacao na Rua Carlos Gomes,
localizada no bairro Centro, com extensdao aproximada de 200 metros, no municipio de Herval
d'Oeste/SC é compativel com projetos semelhantes ja executados na regido, inclusive com base
em modelos padronizados e metodologias técnicas adotadas pela AMMOC - Associa¢do dos
Municipios do Meio Oeste Catarinense Essas experiéncias demonstram que a solucdo adotada é
técnica e economicamente viavel, amplamente utilizada na regidao e com desempenho satisfatorio
em termos de durabilidade e custo-beneficio, além de ja contar com memoriais, especificacbes
técnicas e planilhas padrdo consolidadas no ambito do consorcio regional.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e
Justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucdo a contratar. (Inciso V do §1° do art. 18
da Lei n. 14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERAGOES

Em atendimento ao inciso V do §1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, foi realizado levantamento de
mercado e analise técnica das possiveis alternativas de solu¢do para drenagem e repavimentacao
na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro Centro, com extensao aproximada de 200 metros, no
municipio de Herval d'Oeste/SC.

Apos avaliagdo técnica, constatou-se que a opcao mais viavel, sob os aspectos técnico, econdmico
e operacional, é a execu¢do da drenagem e repavimentacao na Rua Carlos Gomes, localizada no
bairro Centro, com extensdo aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC, uma
vez que:

A via ja possui pavimentagdo anterior, com base consolidada e auséncia de patologias estruturais
profundas;

O uso de CBUQ permite rapida execug¢do, maior durabilidade e conforto ao usuario;
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Trata-se de solugdo amplamente aplicada em vias urbanas da regido, com experiéncias bem-
sucedidas em municipios vizinhos, inclusive com projetos padronizados pela AMMOC (Associacdo
dos Municipios do Meio Oeste Catarinense);

O levantamento de precos preliminar, com base em orcamentos de obras recentes, bem como nas
referéncias do SINAPI e da SEINFRA/SC, confirma a viabilidade econ6mica da proposta, que
possibilita previsibilidade orcamentaria, eficiéncia na execucdo e facilidade de fiscalizacao. A
estimativa de investimento para a execucdo da obra é de R$ 257.666,94 — duzentos e cinquenta
e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos.

Dessa forma, a solucao escolhida atende aos critérios legais e técnicos, representando a alternativa
mais eficaz do ponto de vista da administragdo publica, da engenharia e do interesse social
envolvido.

VI - ESTIMATIVA/VALORES

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitdrios referenciais,
das memorias de cdlculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo. (Inciso
Vido §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

No entanto, de inicio, estima-se a contratacdao no valor de R$ 257.666,94 — duzentos e
cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos.

Os valores referenciais para o presente processo de contratacdo, bem como suas memorias de
calculo, estardo discriminados nos seguintes documentos que compdem o presente processo de
contratacao:

1 - Planilha Orcamentdria Sintética;

2 - Planilha Orcamentdria Analitica;

3 - Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI;
4 - Planilha do Cronograma Fisico e Financeiro;

ANALISES E CONSIDERAGCOES

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base na area total de intervencao
correspondendo a area de drenagem e repavimentacao na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro
Centro, com extensdao aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC com
758,64m?, considerando 0s servicos necessarios para o recapeamento asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além de obras complementares.
Para a composicao dos pregos unitarios foram utilizadas as seguintes referéncias oficiais:
Referéncia de pregos técnicos fornecida pelo CINCATARINA, consorcio publico do qual o
Municipio de Herval d'Oeste é integrante, com base em composicdes utilizadas em projetos de
engenharia para obras similares na regiao;
Tabela SEINFRA/SC (Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina), vigente a época da
elaboracao;
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SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construco Civil;

Orcamentos referenciais de obras semelhantes elaboradas pela AMMOC.

Essas fontes garantem confiabilidade a estimativa, compatibilidade regional dos custos e respaldo
técnico-juridico a contratacao.

Dessa forma, o valor estimado total da contratacdo é de R$ 257.666,94 — duzentos e cinquenta
e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos.

VIII - JUSTIFICATIVA/PARCELAMENTO

Fundamentacdo: Justificativas para o parcelamento ou néo da contratagéo. (Inciso VIl do §1° do art.
18 da Lei n. 14.133/2021).
Nao sera aplicado o parcelamento de compra pelas seguintes razées:

Obras de baixa complexidade;
ANALISES E CONSIDERACOES

Considerando a necessidade da intervencao no sistema de drenagem e repavimentagao na Rua
Carlos Gomes, localizada no bairro Centro, com extensao aproximada de 200 metros, no municipio
de Herval d'Oeste/SC, que se encontra em condig¢des criticas, com desgaste avancado, desniveis e
areas comprometidas, justifica-se a contratagdo para execucdo do recapeamento asfaltico como
um servigo continuo e indivisivel, conforme detalhado a seguir:

Indivisibilidade do objeto: O recapeamento asfaltico exige uma execucao uniforme e integrada
para garantir a qualidade, a durabilidade e a seguranca do pavimento. O parcelamento do servi¢co
em etapas fragmentadas comprometeria a homogeneidade do revestimento, podendo resultar em
desniveis, falhas e pontos vulneraveis que reduzirdo a vida util da obra.

Eficiéncia econOmica: A contratacdo Unica evita custos adicionais provenientes de multiplas
mobilizacdes e desmobilizacdes de equipamentos, pessoal e maquinario. O parcelamento elevaria
os custos operacionais e administrativos, impactando negativamente no orcamento publico.
Reducdo do impacto no trafego: A execucdo fragmentada do recapeamento prolongaria a
interferéncia no transito local, causando transtornos maiores a populacao, com impactos diretos
na mobilidade urbana, seguranca dos usuarios e rotina dos moradores e comerciantes da via.
Facilidade na gestdo e fiscalizacdo: A contratacdo em um Unico processo facilita o
acompanhamento técnico e administrativo da obra, assegurando maior controle de qualidade,
cumprimento dos prazos e eficiéncia na execugao dos servicos.

Adequacao a legislagdo vigente: De acordo com a Lei n° 14.133/2021, o parcelamento da
contratacao deve ocorrer somente quando houver vantagens técnicas ou econdmicas claras, o que
nao se verifica neste caso, diante da natureza continua e indivisivel do objeto contratado.

Diante do exposto, recomenda-se que a intervencao no sistema de a drenagem e repavimentacao
na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro Centro, com extensao aproximada de 200 metros, no
municipio de Herval d’'Oeste/SC, seja realizada de forma Unica, sem parcelamento, visando garantir
a eficiéncia, qualidade técnica, economicidade e menor impacto para a comunidade usuaria da via.
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IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacgdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do §1°
do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERACOES

A intervengao no sistema de drenagem pluvial e repavimentagdao na Rua Carlos Gomes, localizada
no bairro Centro, com extensdo aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC,
estd inserida em zona predominantemente residencial urbana, no centro da cidade,
desempenhando funcao de via coletora local, interligando ruas adjacentes e facilitando o
escoamento do trafego interno até vias arteriais do municipio.

A area de influéncia direta e indireta da obra engloba diversos publicos e atividades, dentre eles:
Moradores e estabelecimentos comerciais lindeiros, atualmente prejudicados pela degradacdo do
pavimento, o que dificulta o acesso e gera desconforto.

Transporte escolar e publico, que utiliza a via como rota regular, demandando condicbes
adequadas de trafegabilidade.

Veiculos de servigos publicos e emergenciais (coleta de lixo, ambulancias, viaturas), que necessitam
de acessos desobstruidos e seguros.

Pedestres e ciclistas, usuarios do sistema viario, especialmente em horarios de pico.

Imdveis e empreendimentos do entorno, que tendem a valorizar-se com a melhoria da
infraestrutura viaria.

Com a execucao do recapeamento, espera-se alcancar os seguintes resultados:

Melhoria da mobilidade urbana, assegurando fluidez e seguranca no trafego de veiculos,
pedestres e ciclistas.

Reducao dos custos operacionais dos veiculos, decorrente da superficie regularizada, que minimiza
danos mecanicos e consumo excessivo de combustivel.

Diminuicdo da emissdo de poluentes, pela melhora na fluidez do trafego e reducao do desgaste
dos veiculos.

Incremento da seguranca viaria, com eliminagéo de desniveis, buracos e irregularidades, reduzindo
riscos de acidentes.

Valorizagdo urbana da regido, com impacto positivo para moradores, comerciantes e o
desenvolvimento local, decorrente da melhoria da infraestrutura viaria.

Esses resultados refletem os beneficios diretos e indiretos esperados com a obra, contribuindo
para a qualidade de vida da comunidade e o desenvolvimento sustentavel.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS

Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracGo do
contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagéo e gestdo
contratual ou adequacGo do ambiente da organizacdo. (Inciso X do $§1° do art. 18 da Lei n.
14.133/2021).
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Existe dotacao orcamentaria:

Os recursos financeiros destinados a execucao intervencdo no sistema de drenagem pluvial e
repavimentacao na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro Centro, com extensao aproximada de
200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC, serdao provenientes de recursos proprios os quais
correrdao por conta do orcamento do exercicio financeiro de 2026, conforme disposto na Lei
orcamentaria n. 3.830 de 18/11/2025, conforme as Func¢des Programaticas abaixo discriminadas:

Atividade: Pavimentacdao e manutencdao de vias urbanas e rurais e construcao de obras
complementares

Fonte: Convenio Simplificado: 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00 / 1.701.0000.0124

Processo SCC 10.265 - Solicitacdo N° 0003175098/2026 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade

Objeto: Realizacao de drenagem e repavimentacdo na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro
Centro, com extensdo aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC

Valor de repasse: R$ 250.000,00

Atividade: Pavimentacdao e Manutencdao de Vias Urbanas e Rurais e Construcao de Obras
Complementares

Elemento Despesa: Aplicagdes Diretas 4.4.90.00.00.00.00.00

Fung¢do Programatica: 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00

Reduzido: 127

Fonte: 1.500.000,0100 — Recursos Ordinarios — R$ 7.666,94

ANALISES E CONSIDERACOES

A estimativa de investimento para a execucdo da obra é de R$ 257.666,94 — duzentos e
cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos.

XI - CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacdo: Contratacées correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do §1° do art. 18 da Lei n.
14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERAGOES

Ressalta-se que esta contratacdo possui correlagdo com outras obras de mesma natureza ja
executadas ou em fase de planejamento no municipio, por se tratar de intervengdes rotineiras e
necessarias a manutencao da infraestrutura viaria urbana. A padronizacao da solugdo técnica
adotada pavimentagdo com CBUQ em diversas vias locais permite ganhos de escala, otimizacao
dos recursos publicos e maior previsibilidade técnica e financeira nas contrata¢des subsequentes.

X1l - IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
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incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso Xl do §1° do art. 18 da
Lein. 14.133/2021).

Trata-se de intervengdo de carater corretivo e rotineiro, com o objetivo de reabilitacdo da camada
de rolamento existente, utilizando técnica amplamente aplicada no meio urbano e com reduzido
potencial de impacto ambiental.

Ressalta-se, ainda, que:

A obra sera executada sobre plataforma viaria ja implantada, sem ampliacio de area
impermeabilizada;

Nao ha previsdo de consumo elevado de energia elétrica ou de recursos naturais escassos;

Os residuos gerados serdo basicamente provenientes da fresagem asfaltica e devidamente
destinados conforme normas ambientais vigentes;

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) utilizado possui caracteristicas técnicas que
contribuem para a durabilidade do pavimento e, consequentemente, reduzem a frequéncia de
intervencgdes futuras, minimizando impactos ambientais cumulativos.

Dessa forma, justifica-se a nao obrigatoriedade de apresentacdo de medidas mitigadoras
especificas, bem como de requisitos de baixo consumo energético, diante da baixa complexidade
ambiental da intervencado proposta.

XIil - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagéo da contratacdo para o atendimento
da necessidade a que se destina. (Inciso Xlll do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERAGCOES

Diante da analise técnica, econdmica, operacional e juridica realizada no ambito da presente
Estruturacéo da Fase Preparatdria, conclui-se que a contratacdo para execugdo da intervencao no
sistema de drenagem pluvial e repavimentacdo na Rua Carlos Gomes, localizada no bairro Centro,
com extensdao aproximada de 200 metros, no municipio de Herval d'Oeste/SC € tecnicamente
viavel, economicamente justificavel e legalmente adequada, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade, sustentabilidade e interesse publico.

A solucao proposta mostra-se compativel com as condi¢des da infraestrutura existente, apresenta
demanda reduzida de manutencdo futura, custo competitivo frente a outras tecnologias e
aderéncia as boas praticas regionais ja consolidadas. Além disso, a contratacdo guarda
alinhamento com politicas publicas municipais de melhoria da malha viaria urbana e representa
medida necessaria a seguranca, acessibilidade e fluidez do trafego local.

Destaca-se, ainda, que a intervencdo contempla as adequagdes necessarias ao sistema de
drenagem pluvial, tendo em vista a ocorréncia historica e recorrente de problemas como acimulo
de agua na pista, formagdo de laminas d'agua, pontos de alagamento e carreamento de materiais
finos, situacbes que comprometem a durabilidade do pavimento e a seguranca viaria. Nesse
sentido, o projeto prevé a correcdo e o redimensionamento dos dispositivos de drenagem
superficial e subsuperficial, com vistas a melhoria da capacidade de escoamento das aguas pluviais
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e a mitigacao dos impactos associados.

Considerando ainda que a intervencao apresenta baixo impacto ambiental e ndo exige medidas
mitigadoras complexas, tampouco compromete recursos naturais em escala relevante, a
contratacao esta devidamente justificada sob todos os aspectos exigidos no art. 18 da Lei n°
14.133/2021.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratacdo, com base na solucao técnica de
recapeamento asfaltico em CBUQ e pavimentacdao em concreto, conforme detalhado nesta ETP,
com estimativa de custo total de R$ 257.666,94 — duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos.

XIV - RESPONSABILIDADE TECNICA

Fundamentacdo: O ETP de obra ou servico de engenharia é trabalho de cunho, eminentemente
técnico, ao abrigo dos arts. 13 e 14 da Lei n. 5.194/1966; arts. 45, 46, 47 e 50 da Lei n. 12.378/2010;
e arts. 1° ao 4° da Resolucdo n. 91/14, do CAU/BR.

MAX MOOSHAMMER CREA 139.164-0 A PREENCHER
PAOLA KREBS CAU A288178-0 A PREENCHER

XV - DATA DA ELABORA(;i\O DO ESTUDO
Indicar a data da conclusao do ETP: Data: 22 de setembro de 2026.
XVI - RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

XVII - APROVACAO

Assinado de forma digital

RONALDO por RONALDO LORENCO Data: /___/____Responsavel (nome, cargo,

FORENCO DA ~ DAROSATD0739377973

matricula e asskoskidua3os377973 Dados: 20261001
15:01:38 -03'00"

Data: [/ Responsavel (nome, cargo,

matricula e assinatura)

XVIII - APENDICES
a) Planilha com estimativa do valor da contratacdo (acompanhada dos precos unitdrios
referenciais) das memorias de cdlculo e dos documentos que lhe ddo suporte, inclusive das

pesquisas de precos no mercado.

b) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcdo, de forma a estabelecer padrées minimos para a contratacdo.

b) Cronograma fisico-financeiro.
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