
 

Corrimão contínuo com
diâmetro entre 3,8cm e 4,5cm,
conforme NBR 9050/2020 e
instruções normativas CBM/SC
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Corrimão em duas alturas, fixado em montantes verticais, em
aço inox escovado, tubo 1 1/2", parede 1.55mm, conforme
detalhamento, NBR9050/2020 e instruções normativas do
CBM/SC.

DETALHE: CORRIMÃO COM ELEMENTO LATERAL DE PROTEÇÃO
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Corrimão contínuo com
diâmetro entre 3,8cm e 4,5cm,
conforme NBR 9050/2020 e
instruções normativas CBM/SC
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Montantes com espaçamento

máximo=120cm tubo 1 1/2"
parede 1,55mm

Corrimão em duas alturas, fixado em montantes verticais, em aço inox escovado,
tubo 1 1/2", parede 1.55mm, conforme detalhamento, NBR9050/2020 e instruções
normativas do CBM/SC, sobre guia de balizamento com altura mínima de 5cm.

Sapatas com, no mínimo, 4
pontos de fixação por montante
(parafusos de aço tipo
chumbador parabolt)

5

Guia de balizamento com
altura mínima de 5cm

DETALHE: GUIA DE BALIZAMENTO E CORRIMÃO

ESC: 1:10

nível do piso

ESC: 1:10

1.
10

Fixação em 3 lados (inferior contínua + lados
com espaçamento máximo de 150cm),
acabamento em aço inox escovado

Vidro laminado incolor translúcido 12mm

DETALHE: GUARDA-CORPO EM PAINÉIS DE VIDRO

ESC: 1:10

Guarda-corpo em painéis de vidro laminado incolor translúcido
12mm, fixação em três lados (inferior + laterais), montante verticais
com espaçamento máximo de 150cm, conforme instruções
normativas do CBM/SC e normas técnicas pertinentes. Finalidade de
limitação de espaço.

LAJE IMPERMEABILIZADA

PORTA DE ALUMÍNIO
COM VENEZIANA

VISTA FRONTAL ABRIGO
ESC: 1/25

P - 13
"PIG - TAIL" CHICOTE 
FLEXÍVEL Ø 6,4mm

ESTRADO DE MADEIRA

PISO EM CONCRETO COM

5cm DE ESPESSURA

CORTE AA - CENTRAL DE GÁS
ESC: 1/25

VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA

CADA BATERIA DE CILINDROS
SENDO UMA BATERIA ATIVA E
OUTRA RESERVA
TUBO DE COBRE 42mm

TREDOLET COM VÁLVULA 
DE RETENÇÃO

DETALHE INSTALAÇÃO GÁS GLP

VF

VENTILAÇÃO
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20

0.40

PORTA EM ALUMÍNIO
COM VENEZIANA
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PLANTA BAIXA - CENTRAL GLP

TELA METÁLICA
MALHA E= 3 a 7mm

TELA METÁLICA
MALHA E= 3 a 7mm

VISTA LATERAL

PAREDES EM CONCRETO
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1.50
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0.90

1.
10

1.15

FURO (dimensões minímas)
COM VENEZIANA
OU TELA
PARA VENTILAÇÃO
PERMANENTE

PISO ACABADO
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20

DETALHE ADEQUAÇÃO
DE AMBIENTES NA PORTA OU PAREDE
s/ esc

20

DETALHE ABERTURA DE
VENTILAÇÃO DE GÁS

Mín. 3cm
Registro com bico
Para mangueira

60
 c

m

Alvenaria

Terminal de ligação
Para consumo de GLP

SEM ESCALA
DETALHE DO BICO DE SAÍDA DE GÁS

- A tubulaçăo de gás deve ter um
 afastamento mínimo de 0,30 m
das tubulações de outra natureza e
dutos de cabo de eletricidade e
2,0m de pára-raios e seus
respectivos terra.

PISO ACABADO

- Toda Tubulação de Gás Aparente
será fixada com braçadeira metálica.

Regulador de gás 2º estágio
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DO ADESIVO JUNTO AO
QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

PISO

MURO
FRONTAL

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA 30X40CM
COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" NA COR BRANCA

VÁLVULA DE GLOBO
ANGULAR 45° Ø65MM

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø65MM
SOLDADO À TUBULAÇÃO
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AGCC 2.1/2" (63,5mm)  SOB O SOLO
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 PAV TÉRREO

0,50 m

AGCC 2.1/2" (63,5mm) 

AGCC 2.1/2" (63,5mm) 

AGCC 2.1/2"(63,5mm) 1,10 m

HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO NA
PAREDE

REGISTRO DE GAVETA

VALVULA DE RETENÇÃO

            RESERVATÓRIO

1
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INCÊNDIO
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0,50 m

ÁREA EXTERNA

0,05 m

ESQUEMA ISOMÉTRICO SHP

s/ esc

PISO ACABADO

LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
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INSTALAÇÃO DA 

DETALHE LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA TIPO BLOCO
AUTÔNOMO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tempo máximo de comutação = 5 segundos
- Tensão de Alimentação = 220V
- Nível mínimo de iluminamento: - 30 lux, para locais planos
- 50 lux, para locais com desníveis como escadas ou rampas

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LÂMPADAS:
- Tipo: LED
- Potência: 2 (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de
chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de
instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros
sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm²

LOTAÇÃO MÁXIMA
XXX

PESSOAS
CBMSC

PISO ACABADO
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LETRAS NA COR
VERMELHA DE FORMA
LEGIVEL PROPORCIONAL
AO TAMANHHO DA PLACA

PLACA DE ACRÍLICO
COM FUNDO BRANCO

SEM ESCALA

DETALHE PLACA LOTAÇÃO 

S/ Escala

INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA PARA
AUXÍLIO  DE ABANDONO DE LOCAL

Distâncias
máximas entre 2
pontos de SAL

15 m

A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL DEVE SER
LUMINOSA, COM UM FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE
LUZ, NO MÍNIMO IGUAL A 30 LÚMENS, COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 2 HORAS

Moldura das
letras (L x H)

4 x 9 cm 1 cm25 x 16 cm

Tamanho da
placa (L x H)

DE 4x9cm

Traço das
letras (L x H)

25x16cm E LETRAS COM TRAÇO DE 01cm EM MOLDURA 

TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DAS EDIFICAÇÕES SERÃO

OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM PLACAS DE ACRÍLICO 
AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR

SINALIZADAS COM INDICAÇÃO CLARA DO SENTIDO DE SAÍDA.

NOTA 01

OBS: TODAS AS PLACAS LUMINOSAS DO
IMÓVEL DEVERÃO POSSUIR SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (VIDE
DETALHE DOS SÍMBOLOS)

A FIXAÇÃO DAS PLACAS DEVE SER FEITA DE MODO
QUE NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.LETRAS E SÍMBOLOS NA

COR VERMELHA TRAÇO DE
1cm

PLACA DE ACÍLICO
BRANCO LEITOSO

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR
VERMELHA TRAÇO DE 1cm

PLACA DE ACÍLICO
BRANCO LEITOSO  A altura máxima de instalação

da SAL é imediatamente acima
das aberturas do ambiente
(portas, janelas ou elementos
vazados).

 A altura máxima de instalação da SAL é
imediatamente acima das aberturas do ambiente
(portas, janelas ou elementos vazados).

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR
VERMELHA TRAÇO DE 1cm

PLACA DE ACÍLICO
BRANCO LEITOSO

30 m8 x 18 cm 2 cm50 x 32 cm
CORRENTE

CORRENTE

OBS: TODA E QUALQUER PLACA LUMINOSAS DO SAL
PODERÁ SER SUBSTITUÍDAS POR PLACA
FOTOLUMINESCENTE DESDE QUE A MESMA ESTEJA EM
COMCORDANCIA COM O Art. 12 E Art. 13 DA IN013 -
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL.
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