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Alinhamento com o Planejamento Anual
A presente  contratação encontra-se  devidamente  prevista  no Plano de Contratações 
Anual (PCA) do Município de Chapecó/SC, em conformidade com o disposto no art. 11, 
inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que determina a obrigatoriedade de planejamento das 
contratações públicas.
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Problema Resumido
A Prefeitura Municipal de Chapecó enfrenta a necessidade de adquirir Equipamentos 
Médicos e Hospitalares para suprir a demanda dos serviços de saúde. Considerando a 
necessidade de equipar as novas unidades de saúde em implantação e de promover a 
reposição  de  equipamentos  e  bens  permanentes  nas  unidades  já  existentes.  A 
necessidade das aquisições fundamenta-se nas demandas formalmente encaminhadas 
pelas unidades de saúde, por meio dos memorandos relacionados abaixo, bem como 
nas  solicitações  referentes  às  novas  obras  e  ampliações  em  andamento,  cujos 
quantitativos foram consolidados após análise técnica das necessidades apresentadas.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a 

primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público 

envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Chapecó enfrenta um desafio significativo em relação à capacidade de 

atendimento  nos  serviços  de  saúde,  devido  à  insuficiência  de  equipamentos  hospitalares 

adequados. Essa situação impacta diretamente a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à 

população, resultando em tempos de espera prolongados e, potencialmente, em desfechos clínicos 

menos favoráveis. A falta de equipamentos modernos e em quantidade suficiente compromete a 

capacidade dos profissionais de saúde de realizar diagnósticos precisos e tratamentos eficazes, 

afetando a saúde pública do município. 
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Os principais envolvidos nesse cenário incluem a administração municipal, profissionais de saúde e 

a população de Chapecó. A administração busca garantir que os serviços de saúde atendam aos 

padrões de qualidade e eficiência esperados, enquanto os profissionais de saúde necessitam de 

ferramentas adequadas para desempenhar suas funções de maneira eficaz. A população, por sua 

vez, é diretamente impactada pela qualidade dos serviços de saúde, influenciando sua confiança no 

sistema público e sua qualidade de vida.

Resolver esse problema é de interesse público, pois a melhoria na infraestrutura hospitalar pode 

levar a uma série de benefícios significativos. Espera-se uma redução nos tempos de espera para 

atendimento, um aumento na precisão dos diagnósticos e tratamentos, e uma melhoria geral na 

satisfação  dos  usuários  dos  serviços  de  saúde.  Além  disso,  a  aquisição  de  equipamentos 

adequados pode resultar em um uso mais eficiente dos recursos públicos, ao reduzir a necessidade 

de transferências de pacientes para outras localidades e diminuir custos associados a tratamentos 

prolongados.  Esses  benefícios  justificam  o  investimento  necessário,  alinhando-se  ao  interesse 

público de promover a saúde e o bem-estar da população de Chapecó.

2. REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A definição precisa  dos requisitos  para  a  aquisição de equipamentos médicos e  hospitalares  é 

essencial para garantir que a solução contratada atenda às necessidades de saúde da população de 

Chapecó. A seguir, são apresentados os requisitos que a solução deve atender:

a) Compatibilidade Técnica: Os  equipamentos  devem ser  compatíveis  com as  instalações 

elétricas e de infraestrutura existentes nos unidades de saúde.

b) Certificação e Normas: Todos os equipamentos devem possuir  certificação da Anvisa e 

estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes.

c) Capacidade Operacional: Os equipamentos devem atender a uma capacidade mínima de 

operação, suportando o volume de atendimentos previsto para cada unidade de saúde.

d) Facilidade de Manutenção:  A solução deve incluir um plano de manutenção preventiva e 

corretiva, com disponibilidade de peças de reposição e suporte técnico local.

e) Treinamento  e  Capacitação: O  fornecedor  deve  oferecer  treinamento  completo  para  os 

profissionais de saúde que operarão os equipamentos, garantindo sua correta utilização.

f) Eficiência Energética: Equipamentos devem possuir selo de eficiência energética, visando a 

redução de custos operacionais e impacto ambiental.

g) Garantia e Suporte: Deve ser oferecida garantia mínima de 12 meses.

h) Escalabilidade: A solução deve permitir a adição de novos equipamentos ou funcionalidades 



sem necessidade de substituição dos já adquiridos.

i) Documentação Completa: Todos os equipamentos devem ser acompanhados de manuais 

de operação e manutenção em português.

j) Prazo de Entrega: Os equipamentos devem ser entregues no prazo máximo de 30 dias 

corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.

3. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

3.1 Aquisição de Equipamentos Novos

Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares novos diretamente de fabricantes ou 

distribuidores autorizados, garantindo tecnologia de ponta e garantia de fábrica.

Vantagens:

Equipamentos modernos com tecnologia atualizada. Garantia de fábrica e suporte técnico 

especializado. Maior durabilidade e eficiência operacional.

Possibilidade de treinamento oferecido pelo fornecedor.

Desvantagens:

Custo inicial elevado.

Tempo de entrega pode ser prolongado dependendo do fornecedor. 

Necessidade de adaptação da equipe aos novos equipamentos.

3.2 Locação de Equipamentos

Descrição: Contratação de serviços de locação de equipamentos hospitalares, permitindo o uso sem 

a necessidade de aquisição direta.

Vantagens:

Redução do investimento inicial.

Flexibilidade para atualizar equipamentos conforme necessário. 

Manutenção e suporte geralmente incluídos no contrato.

Possibilidade de testar equipamentos antes de uma eventual compra.

Desvantagens:

Custos recorrentes que podem superar o valor de compra a longo prazo. 



Dependência do fornecedor para manutenção e suporte.

Limitações em personalização e adaptação dos equipamentos.

3.3 Compra de Equipamentos Recondicionados

Aquisição de equipamentos hospitalares recondicionados, que foram revisados e restaurados para 

condições próximas às de novos.

Vantagens:

Custo significativamente reduzido em comparação com equipamentos novos. 

Disponibilidade imediata em muitos casos.

Possibilidade de obter equipamentos de alta qualidade a preços acessíveis.

Desvantagens:

Vida útil potencialmente reduzida em comparação com novos. 

Garantia limitada ou inexistente.

Risco de falhas técnicas mais frequentes.

3.4 Parcerias Público-Privadas (PPP)

Estabelecimento de parcerias com empresas privadas para fornecimento e gestão de equipamentos 

hospitalares.

Vantagens:

Compartilhamento de custos e riscos com o parceiro privado. 

Acesso a expertise e inovação do setor privado.

Possibilidade de soluções customizadas para as necessidades locais.

Desvantagens:

Complexidade na elaboração  e gestão dos contratos. 

Dependência de parceiros privados para operação e manutenção. 

Possíveis conflitos de interesse e necessidade de supervisão rigorosa.

3.4 Consórcios Intermunicipais

Formação de consórcios com outros municípios para a aquisição conjunta de equipamentos 



hospitalares.

Vantagens:

Economia de escala, reduzindo custos unitários. 

Maior poder de negociação com fornecedores.

Compartilhamento de recursos e expertise entre municípios.

Desvantagens:

Complexidade administrativa e necessidade de coordenação entre municípios. 

Possíveis atrasos devido à necessidade de consenso entre os participantes.

Limitação na personalização das soluções para necessidades específicas de Chapecó.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

As alternativas analisadas nos itens 3 e 8 permitem avaliar a viabilidade técnica e econômica de 

cada uma. A escolha da solução será formalizada no Termo de Referência."

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM EQUIPAMENTOS QUANT.

1

AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL - Amalgamador odontológico digital 
destinado à manipulação e mistura de materiais odontológicos acondicionados em 
cápsulas pré-dosificadas, incluindo amálgama e ionômeros de vidro, para utilização em 
procedimentos restauradores. Deve possuir garfo ou sistema de fixação compatível com 
cápsulas odontológicas de uso corrente, com sistema de retenção seguro e tampa 
protetora transparente para proteção durante o funcionamento. Deve possuir display 
digital para visualização dos parâmetros de operação e controle eletrônico do tempo de 
mistura, com possibilidade de programação e memorização dos tempos utilizados. Deve 
apresentar frequência de oscilação de aproximadamente 4.600 oscilações por minuto, 
potência aproximada de 40 W e alimentação elétrica compatível com 110/220 V, por 
meio de sistema de seleção ou ajuste de tensão. Deve possuir estrutura estável e 
sistema de redução de vibrações durante o funcionamento, proporcionando operação 
segura e com baixo nível de ruído. Deve possuir base resistente, de fácil higienização e 
adequada ao uso em ambiente odontológico. Acompanhado de manual de instruções 
em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com 
garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.
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2 APARELHO DE RAIO X DIGITAL PORTÁTIL - Aparelho de raios X digital portátil, 
destinado à realização de exames radiográficos, com potência aproximada de 140 W, 
tensão de operação da ampola de aproximadamente 70 kV e corrente de 
aproximadamente 2 mA. Deve possuir ponto focal de aproximadamente 0,4 mm e 
permitir ajuste do tempo de exposição em faixa aproximada de 0,02 a 2 segundos, 
possibilitando adequação aos diferentes procedimentos radiográficos. Deve possuir 
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estrutura portátil, com peso aproximado de 2,2 kg, dimensões compatíveis com o 
transporte e manuseio por operador. Deve possuir bateria interna recarregável de 
tecnologia de lítio, com capacidade aproximada de 7.500 mAh e autonomia de até 
aproximadamente 500 disparos, conforme condições de uso. Deve acompanhar 
carregador com alimentação bivolt automática, compatível com tensão de entrada de 
aproximadamente 100 a 240 V. O equipamento deverá possuir os recursos de 
segurança necessários à operação e atender às normas e requisitos técnicos vigentes 
aplicáveis aos equipamentos emissores de radiação ionizante, incluindo regularização 
junto à ANVISA e demais exigências sanitárias e de proteção radiológica aplicáveis. 
Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários 
ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data 
do recebimento definitivo do produto pela Administração.

3

ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - Aspirador cirúrgico portátil, eletromecânico, com 
bomba de vácuo acionada eletricamente, destinado à aspiração de secreções, líquidos 
e outros materiais durante procedimentos de saúde. Deve possuir sistema capaz de 
gerar pressão negativa e vácuo no recipiente coletor por meio de tubo de sucção, com 
funcionamento seguro e estável. Deve possuir vácuo máximo de aproximadamente 600 
mmHg e vazão de, no mínimo, 20 L/min em fluxo livre. Deve acompanhar recipiente 
coletor com capacidade mínima de 1,3 litros, com tampa de fechamento seguro, tubo de 
sucção, conjunto de filtros de ar, extensão elétrica e demais acessórios necessários ao 
pleno funcionamento. Deve possuir alimentação elétrica bivolt, compatível com 127/220 
V, frequência de 60 Hz e potência aproximada de 160 W, com nível de ruído máximo de 
aproximadamente 62 dBA. O recipiente e os componentes destinados ao contato com 
os materiais aspirados deverão ser resistentes, de fácil higienização e compatíveis com 
o uso previsto. Acompanhado de manual de instruções em português e demais 
componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, 
contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.
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4

ASPIRADOR DE REDE (VENTURI) PARA AR COMPRIMIDO - Aspirador de rede tipo 
Venturi, destinado à aspiração de secreções e líquidos em ambientes de saúde, com 
funcionamento por meio de ar comprimido. Deve possuir corpo confeccionado em 
material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com 
conexão compatível com rede de ar comprimido, botão ou dispositivo para controle do 
fluxo de aspiração e bico de sucção para conexão à tubulação ou acessórios. Deve 
acompanhar frasco coletor com capacidade aproximada de 500 mL, graduado, 
confeccionado em material resistente e autoclavável, com tampa e sistema de 
fechamento seguro. O conjunto deverá permitir montagem, desmontagem, limpeza e 
esterilização de forma adequada ao uso previsto. Acompanhado dos componentes 
necessários ao pleno funcionamento e manual de instruções em português, com 
garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.

7

5 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E 
MÁXIMA DE 45 LITROS - Autoclave horizontal digital, com capacidade nominal entre 42 
e 45 litros, destinada à esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob 
pressão, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir câmara de esterilização 
e tampa confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, resistente às 
condições de temperatura e pressão do processo, com porta de fechamento seguro. 
Deve possuir painel digital de fácil visualização e operação, com indicação, no mínimo, 
de tempo, temperatura, pressão, etapas do ciclo e mensagens de operação ou falha. 
Deve possuir controle automático dos parâmetros de temperatura e pressão, com 
possibilidade de configuração dos ciclos de esterilização e respectivos tempos. Deve 
operar em faixa de temperatura ajustável de aproximadamente 100°C a 135°C, com 
pressão de trabalho configurável entre aproximadamente 1,0 e 2,5 kgf/cm² e pressão 
máxima de trabalho de aproximadamente 2,5 kgf/cm², conforme ciclo programado e 
especificações técnicas do equipamento. Deve possuir dispositivos de segurança e 

15



proteção elétrica, além de alarmes ou sinalização audiovisual para condições anormais 
de operação, interrupção ou falha do ciclo. Alimentação elétrica bivolt automática, 
compatível com 127/220 V, frequência de 50/60 Hz e potência compatível com a 
capacidade e o funcionamento do equipamento. Acompanhado de manual de operação 
em português, documentação técnica e demais componentes necessários ao pleno 
funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

6

AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS - Autoclave 
horizontal digital, com capacidade nominal de aproximadamente 60 litros, destinada à 
esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob pressão, adequada ao 
uso em serviços de saúde. Deve possuir câmara de esterilização e tampa 
confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, resistente às condições de 
temperatura e pressão do processo, com porta de fechamento seguro. Deve possuir 
painel digital de fácil visualização e operação, com indicação, no mínimo, de tempo, 
temperatura, pressão, etapas do ciclo e mensagens de operação ou falha. Deve possuir 
controle automático dos parâmetros de temperatura e pressão, com possibilidade de 
configuração dos ciclos de esterilização e respectivos tempos. Deve operar em faixa de 
temperatura ajustável de aproximadamente 100°C a 135°C, com pressão de trabalho 
configurável entre aproximadamente 1,0 e 2,5 kgf/cm² e pressão máxima de trabalho de 
aproximadamente 2,5 kgf/cm², conforme ciclo programado e especificações técnicas do 
equipamento. Deve possuir dispositivos de segurança e proteção elétrica, além de 
alarmes ou sinalização audiovisual para condições anormais de operação, interrupção 
ou falha do ciclo. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com 127/220 V, 
frequência de 50/60 Hz e potência compatível com a capacidade e o funcionamento do 
equipamento. Acompanhado de manual de operação em português, documentação 
técnica e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto 
pela Administração.
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7

AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTEÇÃO DE TIREOIDE - Avental plumbífero 
destinado à proteção radiológica do usuário contra exposição à radiação ionizante 
proveniente de equipamentos emissores de raios X, com proteção frontal e proteção da 
região da tireoide. Deve ser confeccionado em material flexível, resistente e adequado à 
proteção radiológica, com revestimento externo impermeável, resistente e de fácil 
higienização. Deve possuir fechamento ajustável por meio de tiras, velcro, fivelas ou 
sistema equivalente, permitindo adequada adaptação ao usuário e proporcionando 
segurança e conforto durante a utilização. A proteção deverá apresentar equivalência 
em chumbo compatível com a finalidade de uso e atender às normas e requisitos 
técnicos vigentes aplicáveis à proteção radiológica. O produto deverá possuir registro ou 
regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e ser fornecido com documentação 
comprobatória da proteção radiológica e das características técnicas do produto. 
Acompanhado de manual ou instruções de uso em português e demais documentos 
pertinentes. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

2

8 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA COM RÉGUA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA 
- Balança antropométrica adulta digital, destinada à pesagem e medição de altura de 
pessoas, com capacidade mínima de 250 kg e divisão de leitura de, no máximo, 100 g. 
Deve possuir função de tara com capacidade de utilização até o limite máximo de 
pesagem e display digital de fácil visualização, com no mínimo 6 dígitos. Deve possuir 
régua antropométrica para medição de altura com alcance de, no mínimo, 2,00 m e 
graduação de, no máximo, 0,5 cm, confeccionada em material resistente e de fácil 
higienização. Plataforma com dimensões aproximadas de 340 x 390 mm, confeccionada 
em material resistente, com superfície antiderrapante e de fácil limpeza. Deve possuir 
estrutura metálica com tratamento e acabamento resistente à corrosão, pés reguláveis 
para nivelamento e estabilidade e alimentação elétrica compatível com 220 V. O 
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equipamento deverá ser aprovado, regularizado e possuir selo e lacre do INMETRO, 
conforme regulamentação vigente aplicável ao tipo de instrumento. Acompanhado de 
manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno 
funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

9

BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - Balança pediátrica digital destinada à pesagem de 
crianças em hospitais, clínicas, consultórios e demais serviços de saúde, com 
capacidade mínima de 15 kg e divisão de leitura de, no máximo, 5 g. Deve possuir 
sistema eletrônico de pesagem, função de ajuste automático do zero ao ligar e filtros 
digitais para estabilização da leitura. Deve possuir display digital com iluminação de 
fundo, permitindo fácil visualização dos valores durante a pesagem. Deve possuir 
bandeja ou cuba anatômica, resistente, impermeável e de fácil higienização, com escala 
antropométrica integrada ou dispositivo equivalente para medição do comprimento da 
criança. Deve possuir pés niveladores com dispositivos antiderrapantes, proporcionando 
estabilidade e segurança durante a utilização. Deve possuir função de desligamento 
automático programável e bateria interna recarregável, além de alimentação elétrica 
compatível com 127/220 V. Acompanhado de manual de instruções em português e 
demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 
meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela 
Administração.
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10

BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Biombo hospitalar triplo, destinado à separação e 
garantia de privacidade em ambientes de saúde, com estrutura confeccionada em 
material metálico resistente, com tratamento e acabamento anticorrosivo, adequado ao 
uso hospitalar e de fácil higienização. Deve possuir três painéis articulados, permitindo 
movimentação e abertura dos módulos para adequação ao espaço, com articulação de 
aproximadamente 180°. Deve possuir base com seis pontos de apoio e rodízios 
giratórios, proporcionando estabilidade e facilidade de movimentação. Os painéis 
deverão possuir cortinas confeccionadas em material impermeável, resistente e de fácil 
higienização, na cor branca ou equivalente. Deve apresentar dimensões aproximadas 
de 66 cm de largura quando fechado, 182 cm quando aberto, 50 cm de profundidade e 
177 cm de altura. Deve possuir estrutura estável e resistente, sem arestas ou partes que 
ofereçam risco durante a utilização. Acompanhado dos componentes necessários ao 
seu funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

25

11 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA ATÉ 7 CONSULTÓRIOS - Bomba de 
vácuo odontológica destinada à aspiração de resíduos líquidos e sólidos provenientes 
de procedimentos odontológicos, com capacidade para atendimento simultâneo de até 7 
consultórios, conforme as condições de instalação. Deve permitir instalação em sala de 
atendimento ou em ambiente técnico adjacente, conforme orientação do fabricante e 
características da instalação. Deve possuir sistema de descarga automática dos 
resíduos, com direcionamento ao sistema de esgoto, quando tecnicamente aplicável, e 
sistema de acionamento e manutenção da sucção após a retirada do sugador, com 
tempo suficiente para limpeza da tubulação interna, de aproximadamente 15 segundos 
ou equivalente funcional. Deve possuir filtro ou coletor de detritos na entrada da sucção, 
com acesso facilitado para limpeza e manutenção, evitando contato direto do operador 
com os resíduos. Deve apresentar vácuo máximo de aproximadamente 720 mmHg, 
potência aproximada de 1,5 HP, alimentação elétrica bivolt compatível com 127/220 V, 
nível de ruído máximo de aproximadamente 67 dB, consumo de água de 
aproximadamente 0,50 L/min e vazão máxima de ar de aproximadamente 520 L/min. O 
sistema de bombeamento deverá possuir componentes resistentes à corrosão e 
adequados ao uso contínuo em ambiente odontológico. Deve acompanhar mangueiras 
e demais componentes necessários para instalação, bem como dispositivos de 
amortecimento de vibração, quando aplicável. Acompanhado de manual de instruções 
em português e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 

4



recebimento definitivo do produto pela Administração.

12

SUPORTE PARA APOIO DE BRAÇO - Suporte para apoio de braço, destinado à 
utilização em procedimentos de saúde, com estrutura confeccionada em material 
metálico resistente, com acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde e de fácil 
higienização. Deve possuir base estável, com ponteiras ou dispositivos antiderrapantes 
nos pontos de contato com o piso, proporcionando segurança durante o uso. Deve 
possuir haste com altura regulável e mecanismo de ajuste seguro, permitindo 
adequação à necessidade do procedimento e do usuário. O apoio de braço deverá ser 
confeccionado em material resistente, de fácil higienização, com superfície acolchoada 
ou estofada, proporcionando conforto durante a utilização. Deve apresentar 
estabilidade, resistência e ausência de arestas ou partes que possam causar riscos ao 
usuário. Acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento e com 
garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.
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13

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - Cadeira de rodas para obesos, dobrável, 
destinada à mobilidade e transporte de usuários com maior capacidade de peso, com 
estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento 
resistente à corrosão e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir rodas 
traseiras de grande diâmetro, com sistema de rolamentos e freios bilaterais para 
controle e segurança, além de rodas direcionais dianteiras com diâmetro aproximado de 
150 mm. As rodas deverão possuir pneus maciços ou material equivalente, dispensando 
necessidade de calibragem. Deve possuir assento e encosto confeccionados em 
material resistente, impermeável ou de fácil higienização, proporcionando conforto e 
segurança ao usuário. Deve possuir apoio para os braços fixo e apoio para os pés 
retrátil ou rebatível, permitindo facilitar a entrada, saída e transporte do usuário. A 
estrutura deverá permitir o fechamento para transporte e armazenamento, com sistema 
de travamento seguro. Capacidade mínima de carga de 250 kg, considerando o usuário 
e acessórios. Produto estável e resistente, sem arestas ou componentes que ofereçam 
risco durante a utilização, acompanhado de manual de instruções em português e 
garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.

33

14

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL - Cadeira de rodas dobrável, destinada à mobilidade 
e transporte de usuários, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, 
com tratamento e acabamento resistente à corrosão e adequado ao uso em serviços de 
saúde. Deve possuir rodas traseiras de grande diâmetro, com sistema de rolamentos e 
freios bilaterais para controle e segurança, além de rodas direcionais dianteiras com 
diâmetro aproximado de 150 mm. As rodas deverão possuir pneus maciços ou material 
equivalente, dispensando necessidade de calibragem. Deve possuir assento e encosto 
confeccionados em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, 
proporcionando conforto e segurança ao usuário. Deve possuir apoio para os braços 
fixo e apoio para os pés retrátil ou rebatível, permitindo facilitar a entrada, saída e 
transporte do usuário. A estrutura deverá permitir o fechamento para transporte e 
armazenamento, com sistema de travamento seguro. Capacidade mínima de carga de 
120 kg, considerando o usuário e acessórios.Produto estável e resistente, sem arestas 
ou componentes que ofereçam risco durante a utilização, acompanhado de manual de 
instruções em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

25

15 CAMA FOWLER ELÉTRICA OU MECÂNICA COM GRADES, CABECEIRAS E 
COLCHÃO - Cama hospitalar tipo Fowler, elétrica ou mecânica, destinada ao 
atendimento e acomodação de pacientes, com estrutura confeccionada em aço carbono 
com tratamento e pintura eletrostática resistente à corrosão, aço inoxidável ou material 
equivalente, de alta resistência e fácil higienização. Deve possuir leito articulado com, 
no mínimo, 2 movimentos, permitindo ajuste do dorso nas posições Fowler e Semi-
Fowler e ajuste das pernas, podendo possuir regulagem de altura quando disponível na 
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configuração ofertada. Estrado confeccionado em chapa metálica perfurada, aço 
inoxidável ou material equivalente, com acabamento resistente à corrosão. Deve possuir 
grades laterais de proteção, cabeceiras removíveis ou fixas e rodízios que proporcionem 
estabilidade e movimentação segura, quando aplicável. Deve acompanhar colchão 
compatível com as dimensões do leito, confeccionado em material resistente, 
impermeável, de fácil higienização e adequado ao uso hospitalar. Capacidade mínima 
de carga de 120 kg, considerando paciente e acessórios. A estrutura deverá apresentar 
estabilidade, resistência e segurança durante o uso, sem arestas ou partes que 
ofereçam risco ao paciente ou operador. Acompanhado de manual de instruções em 
português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto 
pela Administração.

16

CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta odontológica de alta 
rotação, destinada à remoção de cáries, restaurações e demais procedimentos 
odontológicos, confeccionada em material resistente, com design ergonômico, linhas 
arredondadas e superfície com elementos que proporcionem segurança e firmeza 
durante o manuseio. Deve possuir sistema de fixação de brocas por acionamento tipo 
botão, permitindo troca rápida e segura, e rotação máxima de aproximadamente 
440.000 rpm. Deve possuir turbina balanceada, com sistema de rolamentos de baixo 
atrito, proporcionando funcionamento estável, com baixa vibração e baixo nível de ruído. 
Deve possuir sistema de refrigeração por spray interno, com no mínimo três pontos de 
saída, direcionado à região de trabalho da broca. Deve possuir conexão compatível com 
equipamentos odontológicos e unidades de tratamento disponíveis no mercado, 
permitindo acoplamento seguro e adequado. Deve ser autoclavável a, no mínimo, 
135°C e permitir adequada higienização e esterilização. Deve apresentar estrutura leve, 
resistente e de fácil manuseio. Acompanhado de manual de instruções em português, 
com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do produto pela Administração.

50

17

CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO - Contra-ângulo odontológico com acoplamento 
compatível com micromotor odontológico, relação de transmissão 1:1 e rotação de até 
aproximadamente 20.000 rpm. Deve possuir sistema de refrigeração externa por spray, 
com fornecimento de irrigação adequado à utilização odontológica. Deve apresentar 
baixo nível de ruído durante o funcionamento, corpo confeccionado em material 
resistente, com acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde e de fácil 
higienização. Deve possuir angulação aproximada de 20° entre o eixo longitudinal e a 
cabeça da peça, proporcionando ergonomia durante o uso. Deve ser autoclavável a, no 
mínimo, 135°C e permitir adequada desinfecção e esterilização. Deve acompanhar 
estojo para acondicionamento, manual de instruções em português, óleo lubrificante e 
mangueira de silicone para irrigação, com comprimento aproximado de 15 cm. Garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela 
Administração.

15

18 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - Consultório odontológico completo, 
composto por cadeira odontológica, equipo acoplado, unidade auxiliar com sistema de 
água, cuba e sistema de sucção, e refletor odontológico com iluminação LED, destinado 
à acomodação do paciente e à realização de procedimentos odontológicos. A cadeira 
odontológica deve possuir estrutura resistente, com tratamento anticorrosivo e 
acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde, superfícies de fácil higienização 
e carenagens em material resistente. Deve possuir sistema de articulação e 
movimentação motorizada do assento e encosto, com acionamento por comando de pé, 
permitindo movimentos individuais e posições de trabalho programáveis, incluindo 
retorno à posição inicial, além de botão ou dispositivo de parada de emergência. Deve 
possuir acionamento liga/desliga e controle dos movimentos e demais funções do 
equipamento por comando integrado. A cadeira deverá apresentar estabilidade durante 
os movimentos e permitir posicionamento adequado do paciente para os procedimentos. 
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O equipo odontológico deverá ser acoplado à cadeira, com estrutura articulável e 
possibilidade de ajuste de posicionamento, permitindo movimentação horizontal e 
vertical com sistema de travamento seguro. Deve possuir mesa de trabalho 
confeccionada em material resistente, de fácil higienização, com suporte para 
instrumentos e capacidade para, no mínimo, 5 terminais. Deve acompanhar seringa 
tríplice com bico removível e autoclavável, terminal para peça de mão de alta rotação 
com sistema de refrigeração e terminal para peça de mão de baixa rotação, ou 
conexões compatíveis com esses equipamentos. Deve possuir bandeja ou tampo 
removível em aço inoxidável ou material equivalente, adequado à higienização e 
esterilização quando aplicável, puxadores e mangueiras lisas, flexíveis e de fácil 
limpeza. A unidade auxiliar deverá ser acoplada à cadeira, possuir estrutura resistente, 
cantos arredondados e acabamento de fácil higienização. Deve permitir posicionamento 
adequado para atendimento a quatro mãos e movimentação que possibilite 
aproximação do auxiliar ao campo operatório. Deve possuir cuba removível, resistente e 
de fácil higienização, com sistema de escoamento e retenção de sólidos, acionamento e 
controle do fluxo de água. Deve possuir sistema de sucção para cânulas descartáveis, 
com acionamento automático ou pneumático, suporte para sugadores, filtro removível 
para retenção de resíduos e mangueiras lisas, flexíveis e de fácil higienização. Deve 
possuir reservatórios translúcidos ou sistema equivalente que permita a visualização do 
nível e reposição dos líquidos, com capacidade aproximada de 1 litro para alimentação 
de água das peças de mão, seringa tríplice e unidade de água, conforme configuração 
do equipamento. O refletor odontológico deverá possuir iluminação por LED, com 
intensidade luminosa regulável em, no mínimo, 4 níveis, abrangendo faixa aproximada 
de 3.000 a 40.000 lux, medida a aproximadamente 700 mm de distância, com tolerância 
de até ±10%, conforme especificação técnica do equipamento. Deve possuir iluminação 
adequada para procedimentos odontológicos, com baixa emissão de calor e recurso que 
minimize a emissão de comprimentos de onda capazes de provocar polimerização 
indesejada de materiais fotossensíveis. Deve possuir acionamento por sensor de 
proximidade e pelo comando da cadeira, temperatura de cor na faixa aproximada de 
5.000 a 5.300 K e cabeçote com ampla possibilidade de posicionamento e 
direcionamento do feixe luminoso. Deve possuir sistema óptico que proporcione 
iluminação uniforme e redução de sombras no campo operatório, braço articulado com 
movimentação estável e sistema de proteção da fonte luminosa. Deve possuir 
pegadores laterais removíveis e autoclaváveis ou compatíveis com os procedimentos de 
higienização e desinfecção adotados no serviço. Todos os componentes deverão 
apresentar funcionamento integrado, estabilidade, segurança e facilidade de 
higienização, sem arestas ou partes que ofereçam risco ao usuário. O conjunto deverá 
ser fornecido completo, com todos os acessórios e componentes necessários ao seu 
pleno funcionamento, em condição nova e sem uso anterior, acompanhado de manual 
de operação em português e documentação de regularização junto à ANVISA, quando 
aplicável. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo pela Administração.

19 CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CAPACIDADE APROXIMADA 
DE 28 À 35 LITROS - Caixa térmica destinada ao acondicionamento e transporte de 
materiais que necessitem de controle de temperatura, com capacidade aproximada de 
28 a 35 litros. Deve possuir corpo e tampa confeccionados em material resistente, de 
fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com isolamento térmico em 
poliuretano ou material equivalente de alta eficiência. Deve possuir tampa com 
fechamento seguro e alça resistente para transporte. Deve ser equipada com 
termômetro digital externo, com sensor posicionado de forma a permitir a medição da 
temperatura no interior da caixa e indicação das temperaturas atual, máxima e mínima, 
com visualização no display externo, sem necessidade de abertura da tampa. O sistema 
de medição deverá permitir o acompanhamento adequado da temperatura interna 
durante o armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de operação em 
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português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Com garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto 
pela Administração.

20

CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CAPACIDADE APROXIMADA 
DE 15 LITROS - Caixa térmica destinada ao acondicionamento e transporte de 
materiais que necessitem de controle de temperatura, com capacidade aproximada de 
15 litros. Deve possuir corpo e tampa confeccionados em material resistente, de fácil 
higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com revestimento ou isolamento 
térmico interno em poliuretano ou material equivalente. Deve possuir tampa com 
fechamento seguro e alça resistente para transporte. Equipada com termômetro digital 
externo, com capacidade de medir e exibir a temperatura ambiente externa e a 
temperatura interna do conteúdo, incluindo registro das temperaturas máxima e mínima, 
sem necessidade de abertura da tampa. O termômetro deverá permitir seleção de 
unidade de temperatura entre °C e °F e possuir proteção contra contato com água, 
adequada ao uso previsto. O sistema de medição deverá permitir o acompanhamento 
da temperatura interna durante o armazenamento e transporte. Acompanhado de 
manual de operação em português e demais componentes necessários ao pleno 
funcionamento. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

8

21

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - Câmara vertical para conservação de 
vacinas e demais imunobiológicos, com capacidade aproximada de 340 litros e faixa de 
temperatura regulável e mantida entre +2 °C e +8 °C. Deve possuir de 4 a 8 prateleiras 
removíveis, confeccionadas em material resistente, de fácil higienização e adequado ao 
armazenamento dos produtos, permitindo acomodação organizada dos insumos. Deve 
possuir gabinete interno em material resistente e de fácil limpeza, com isolamento 
térmico de alta eficiência, com espessura mínima aproximada de 5 cm nas paredes. 
Sistema de refrigeração sem utilização de CFC, com compressor hermético, degelo 
automático e circulação contínua de ar forçado, garantindo distribuição uniforme da 
temperatura no interior da câmara. Deve possuir controlador digital com temperatura 
programável, sensores internos e visualização das temperaturas atual, máxima e 
mínima diretamente no painel. O sistema deverá manter registrados os valores de 
temperatura e eventos ocorridos, preservando os dados mesmo após desligamento e 
posterior religamento do equipamento, bem como possuir mecanismo de restauração 
dos parâmetros programados em caso de interrupção ou variação da alimentação 
elétrica. Deve possuir porta USB ou recurso equivalente para exportação dos dados 
registrados, com proteção adequada das informações armazenadas. Deve possuir 
sistema de emergência integrado, composto por bateria recarregável selada e 
carregador automático, com autonomia mínima de 48 horas na ausência de energia 
elétrica convencional, mantendo o funcionamento dos sistemas necessários à 
conservação da temperatura, monitoramento e alarmes, conforme especificação técnica 
do equipamento. Deve possuir alarmes audiovisuais para porta aberta, temperatura fora 
da faixa programada e falta de energia, além de sistema de alarme remoto capaz de 
realizar notificações para, no mínimo, 5 números de telefone cadastrados, quando 
ocorrerem condições de temperatura fora dos limites estabelecidos. Deve possuir chave 
geral de alimentação elétrica e iluminação interna acionada automaticamente na 
abertura da porta. Alimentação elétrica compatível com 127 V e 220 V, em 50/60 Hz, 
podendo ser selecionável conforme a instalação. Deve possuir sistema de segurança e 
monitoramento adequado à conservação de vacinas e demais imunobiológicos. 
Acompanhado de manual de operação em português, acessórios necessários ao pleno 
funcionamento, incluindo o sistema de alarme remoto, e documentação de regularização 
junto à ANVISA, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da 
data do recebimento definitivo pela Administração.

9

22 CARRO DE EMERGÊNCIA - Carro de emergência destinado ao armazenamento, 
organização e transporte de medicamentos, materiais e equipamentos utilizados em 
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atendimentos de urgência e emergência. Deve possuir estrutura confeccionada em aço 
carbono com acabamento resistente à corrosão ou aço inoxidável, com superfícies lisas, 
resistentes e de fácil higienização. Deve possuir alça para transporte e, no mínimo, 4 
gavetas, sendo a primeira equipada com divisórias para organização de medicamentos 
e materiais. Deve possuir mesa ou tampo superior em material resistente, de fácil 
higienização e adequado ao ambiente de saúde. Base equipada com 4 rodízios 
giratórios, sendo pelo menos 2 com sistema de freio, proporcionando estabilidade 
durante o atendimento. Deve acompanhar suporte para cilindro de oxigênio, suporte 
para soro, suporte compatível com cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem 
cardíaca e tomada elétrica. Os acessórios e componentes devem possuir fixação 
segura, evitando deslocamentos involuntários durante a movimentação do carro. Deve 
apresentar estrutura estável, resistente e adequada ao uso contínuo em ambiente de 
saúde. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

23

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - Compressor de ar odontológico, isento de 
óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos, 
com capacidade para atender 1 ou 2 consultórios odontológicos, conforme configuração 
da instalação. Deve possuir reservatório com capacidade de aproximadamente 50 litros 
e vazão de ar de, no mínimo, 320 L/min. Potência aproximada de 2,0 HP (1.500 W), 
alimentação elétrica em 220 V e nível de ruído de, no máximo, 55 dB. Deve operar sem 
utilização de óleo no sistema de compressão, fornecendo ar adequado à utilização em 
equipamentos odontológicos. Deve possuir estrutura e reservatório com acabamento 
resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve contar com dispositivos de 
segurança, incluindo pressostato, chave geral liga/desliga, válvula de segurança, 
dispositivo de alívio de excesso de pressão e proteção térmica contra sobrecarga e 
aquecimento do motor, com desligamento automático quando necessário. Deve 
apresentar funcionamento estável, controle adequado da pressão e proteção contra 
condições anormais de operação. Acompanhado de manual de operação em português 
e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela 
Administração.

8

24

DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL - Destilador de água portátil destinado à produção 
de água destilada para utilização em serviços de saúde. Deve possuir capacidade de 
destilação de aproximadamente 1,2 litro por hora, com operação em ciclos e 
desligamento automático ao final de cada ciclo de destilação. Deve permitir operação 
contínua com carga intermitente, com tempo de funcionamento ajustável ou compatível 
com ciclos de aproximadamente 40 a 200 minutos e intervalo de resfriamento de 
aproximadamente 30 minutos. Deve possuir câmara de evaporação com capacidade 
aproximada de 4 litros, confeccionada internamente em aço inoxidável ou material 
equivalente resistente à temperatura e à corrosão, e reservatório para água destilada 
com capacidade aproximada de 3,5 litros. Deve possuir carcaça externa em material 
resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde. Potência 
aproximada de 750 W, alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, frequência de 50/60 Hz, 
compatível com rede monofásica. Deve apresentar eficiência térmica mínima de 95% ou 
equivalente, conforme especificação técnica do fabricante. Dimensões aproximadas de 
380 x 235 mm e peso líquido aproximado de 3,5 kg. Acompanhado de todos os 
componentes necessários ao funcionamento e manual de operação em português. 
Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

11

25 DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL - Detector fetal digital portátil, destinado à 
detecção e ausculta dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-
natal, com indicação de utilização a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, conforme 
características do equipamento e condições de uso. Deve ser composto por unidade 
portátil, transdutor de alta sensibilidade e alto-falante integrado, com operação simples e 
adequada ao uso em ambiente de saúde. Deve possuir saída para fone de ouvido e/ou 
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dispositivo de gravação de áudio; visor digital do tipo LCD ou tecnologia equivalente, 
com indicação numérica da frequência cardíaca fetal; bateria interna recarregável e 
sistema de carregamento integrado ou fonte/carregador compatível. O equipamento 
deverá permitir a visualização da frequência cardíaca fetal de forma clara e apresentar 
funcionamento estável durante o uso. Acompanhado de manual de operação em 
português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo pela Administração.

26

ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS - Escada hospitalar com dois degraus, 
destinada ao apoio e acesso seguro de pacientes e usuários em ambientes de saúde. 
Deve possuir estrutura confeccionada em material resistente, com acabamento 
adequado ao ambiente hospitalar, de fácil higienização e resistente à corrosão. Deve 
possuir dois degraus com superfície antiderrapante em toda a área de apoio, 
proporcionando segurança durante a utilização, e pés equipados com ponteiras de 
material resistente e antiderrapante. O primeiro degrau deverá possuir altura 
aproximada de 14 cm em relação ao piso. Deve suportar carga de, no mínimo, 120 kg, 
apresentar estabilidade durante o uso e não possuir partes cortantes ou elementos que 
ofereçam risco ao usuário. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data 
do recebimento definitivo do produto pela Administração.
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27

FOCO CLÍNICO EM LED COM RODÍZIOS - Foco clínico destinado à iluminação de 
áreas de atendimento e procedimentos em ambientes de saúde, com sistema de 
iluminação por LED. Deve possuir estrutura confeccionada em material resistente, de 
fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde, com acabamento que 
permita limpeza e conservação. Base móvel equipada com, no mínimo, 4 rodízios, 
proporcionando estabilidade e facilidade de deslocamento. Deve possuir haste superior 
flexível, com possibilidade de ajuste de altura e posicionamento do foco de iluminação, 
permitindo direcionamento adequado da luz para a área de atendimento. Alimentação 
elétrica bivolt, selecionável entre 127 V e 220 V, com frequência de 50/60 Hz. Deve 
apresentar estrutura estável, mecanismos de ajuste seguros e funcionamento adequado 
durante o uso. Acompanhado de manual de operação em português e registro ou 
regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Deverá possuir garantia mínima de 12 
(doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela 
Administração.

32

28

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO - Fotopolimerizador odontológico sem fio, 
com bateria recarregável, destinado à fotopolimerização de materiais odontológicos e 
procedimentos compatíveis. Deve possuir display digital integrado ao equipamento para 
visualização dos parâmetros de operação; emissão de luz com comprimento de onda na 
faixa aproximada de 430 a 490 nm e intensidade luminosa de aproximadamente 1.500 
mW/cm²; tempos de exposição selecionáveis de 5, 10, 15 e 20 segundos; capacidade 
de proporcionar, após 20 segundos de exposição, profundidade de polimerização 
superior a 2 mm, conforme especificação técnica do fabricante. Deve possuir modos de 
operação para fotopolimerização e demais aplicações odontológicas compatíveis, com 
possibilidade de seleção de diferentes formas de emissão, incluindo contínua, pulsada e 
progressiva. Deve permitir a programação dos parâmetros diretamente no equipamento. 
Acompanha base para carregamento da bateria, fonte de alimentação compatível, 
bateria recarregável, proteção ocular que permita a visualização da área de aplicação e 
ponteira de fibra óptica adequada à fotopolimerização. A base de carregamento deve 
possuir alimentação em corrente contínua de aproximadamente 5 V e 2 A, com fonte 
compatível com alimentação elétrica bivolt 127/220 V. Acompanhado de manual de 
operação em português e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. 
Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.
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29

HAMPER - Fabricado em aço inox 430 e com acabamento polido. Dimensão 
aproximadas: 50 cm (Diâmetro) x 80 cm (Altura). Pés com rodízios. Acompanhar saco 
resistente fabricado em tecido de algodão cru com capacidade de cerca de 150 litros. 
Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do produto pela Administração.
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30

JATO DE BICARBONATO COM ULTRASSOM - Equipamento odontológico destinado à 
realização de procedimentos de profilaxia, periodontia, endodontia, prótese e cirurgias, 
integrando funções de ultrassom e jato de bicarbonato. Deve possuir gabinete 
confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em 
ambiente de saúde; controle independente e regulável dos fluxos de água e ar; 
reservatórios externos para água e bicarbonato, com capacidade do reservatório de 
água de aproximadamente 500 mL; painel frontal com indicadores luminosos para 
identificação das funções e parâmetros selecionados; alimentação elétrica bivolt, 
compatível com 127/220 V; dimensões aproximadas de 16 cm de altura, 24,5 cm de 
largura e 29 cm de comprimento. Deve acompanhar capa ou proteção autoclavável para 
o transdutor, no mínimo 3 insertos intercambiáveis e 1 pedal de comando. O 
equipamento deverá permitir operação segura, controle adequado dos parâmetros e 
fácil higienização das superfícies e componentes. Acompanhado de manual de 
operação em português e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. 
Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.
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31

KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO - Kit acadêmico odontológico composto por 01 
(um) micromotor, 01 (um) contra-ângulo, 01 (uma) peça reta e 01 (uma) caneta de alta 
rotação, compatíveis entre si e destinados à realização de procedimentos odontológicos. 
A caneta de alta rotação deve possuir sistema de refrigeração por spray direcionado à 
região de corte da broca, rolamentos de alta resistência, superfície externa que 
proporcione segurança no manuseio, sistema de fixação e troca de brocas por 
acionamento mecânico e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C, com rotação de 
aproximadamente 420.000 rpm. O micromotor deve possuir conexão compatível com 
equipo odontológico, regulagem de rotação de até aproximadamente 20.000 rpm, 
sistema de acoplamento que permita movimentação da peça acoplada e sistema de 
irrigação externa, acompanhado de mangueira para água, sendo autoclavável a, no 
mínimo, 135 °C. A peça reta deve possuir rotação de, no mínimo, 20.000 rpm, sistema 
de acoplamento compatível com o micromotor, mecanismo seguro para fixação e troca 
de brocas, sistema de irrigação externa e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C. O 
contra-ângulo deve possuir sistema de acoplamento compatível com o micromotor, 
permitindo movimentação da peça acoplada, sistema de irrigação externa, rotação de 
aproximadamente 20.000 rpm, mecanismo seguro para fixação e troca de brocas e ser 
autoclavável a, no mínimo, 135 °C. Os componentes deverão apresentar funcionamento 
estável, proporcionar fixação segura das brocas e peças acopladas, sem 
desprendimento ou movimentação involuntária durante o uso, e possuir superfícies 
resistentes e de fácil higienização. O kit deverá acompanhar 01 (uma) bolsa ou estojo 
para transporte e 01 (um) produto lubrificante compatível com os equipamentos. Todos 
os componentes deverão ser fornecidos novos, sem uso anterior, em perfeitas 
condições de funcionamento e acompanhados de manual de instruções em português. 
Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

5

32 BISTURI ELETRÔNICO - Microcontrolado, destinado à realização de procedimentos 
cirúrgicos, com modos de operação monopolar e bipolar. Deve possuir, no mínimo, 08 
modalidades de operação, sendo: monopolar – corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3; 
bipolar – corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3. Controle de potência linear, suave e 
independente para os modos monopolar e bipolar. Potência mínima no modo 
monopolar: 150 W para corte, 100 W para blend 1, 75 W para blend 2 e 23 W para 
blend 3, considerando carga de 300 Ohms. Potência mínima no modo bipolar: 70 W 
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para corte, 50 W para blend 1, 30 W para blend 2 e 20 W para blend 3, considerando 
carga de 100 Ohms. Alimentação elétrica bivolt automática, 110/220 V. Possuir 
sinalização audiovisual de funcionamento e sistema de segurança com alarme e 
bloqueio dos circuitos em caso de rompimento ou desconexão da placa neutra e/ou 
condição de sobrepotência na saída. Saídas bipolares isoladas. Possuir sistema de 
estabilização e regulação da potência de saída. Pedal de acionamento com grau de 
proteção mínimo IPX8 contra penetração de água. Deverá acompanhar, no mínimo: 01 
placa neutra permanente em aço inoxidável, com cabo de conexão; 01 pedal de 
acionamento; 01 caneta padrão autoclavável; 01 eletrodo tipo faca reta; 02 eletrodos 
tipo bola, com diferentes diâmetros; 01 eletrodo tipo alça; 02 eletrodos tipo agulha, 
sendo 01 para depilação; 01 manual de instruções e todos os demais acessórios 
necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Equipamento deverá possuir 
registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atender às normas 
técnicas e de segurança vigentes. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

33

MACA FIXA RECLINÁVEL PARA OBESOS - Maca fixa reclinável destinada ao 
atendimento de pacientes com obesidade, com estrutura resistente e estável, 
confeccionada em material adequado ao uso em ambiente de saúde e com acabamento 
resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve possuir leito estofado e revestido em 
material impermeável, resistente e de fácil limpeza, além de pés com ponteiras 
antiderrapantes. Deve possuir cabeceira regulável por sistema mecânico, com, no 
mínimo, 03 (três) posições de ajuste. Deve suportar carga de, no mínimo, 250 kg, 
proporcionando segurança e estabilidade durante a utilização. As dimensões 
aproximadas devem ser de 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de 
altura. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas 
condições de funcionamento e segurança, acompanhado dos componentes necessários 
à sua utilização e possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável. 
Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.
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34

MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE - Maca ginecológica com gabinete, 
confeccionada em material resistente e adequado para utilização em ambiente de 
saúde, com estrutura estável e de fácil higienização. Deve possuir leito acolchoado com 
espuma de aproximadamente 5 cm de espessura, revestido em material impermeável, 
resistente e de fácil limpeza. Deve possuir gabinete com aproximadamente 02 (duas) 
portas e 04 (quatro) gavetas, destinado ao armazenamento de materiais, além de 
suporte para lençol descartável. Deve possuir 01 (um) par de porta-coxas reguláveis, 
com revestimento impermeável e de fácil higienização, proporcionando adequado 
posicionamento e segurança durante os procedimentos. Deve possuir compartimento ou 
gaveta para acondicionamento de líquidos, localizado na parte inferior do assento fixo. 
As dimensões aproximadas do gabinete devem ser de 1,20 m de comprimento, 0,60 m 
de largura e até 0,83 m de altura. Deve possuir capacidade de suporte de carga de, no 
mínimo, 150 kg. O equipamento deverá proporcionar estabilidade e segurança durante a 
utilização, sem apresentar arestas cortantes ou componentes que possam causar riscos 
ao paciente ou profissional. Deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas 
condições de funcionamento e acompanhado dos componentes necessários à sua 
utilização. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data do recebimento definitivo do produto pela Administração.
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35 MACA DE EXAME CLÍNICO - Maca de exame clínico com estrutura confeccionada em 
tubo de aço, resistente e adequada ao uso em ambiente de saúde. Leito acolchoado 
com espuma de alta densidade, revestido em material resistente, impermeável e de fácil 
higienização, com cabeceira regulável por sistema mecânico. Deve possuir suporte para 
lençol de papel descartável com aproximadamente 50 cm de largura e pés com 
ponteiras antiderrapantes. A estrutura deverá possuir acabamento resistente à corrosão, 
com pintura adequada para uso em ambiente de saúde. Deve apresentar dimensões 
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aproximadas de 1,90 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,80 m de altura, com 
capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 200 kg. O equipamento deverá 
proporcionar estabilidade, segurança e conforto durante sua utilização, não apresentar 
arestas cortantes ou componentes que ofereçam risco ao usuário ou paciente e ser 
fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento. Deverá 
possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

36

LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE - Lona de transferência destinada a 
auxiliar na movimentação e transferência de pacientes com dificuldade de locomoção. 
Deve ser confeccionada em material resistente e de fácil higienização, possuir tiras de 
reforço com aproximadamente 50 mm de largura e, no mínimo, 08 (oito) alças laterais 
para facilitar o manuseio e transporte. Deve possuir capacidade de suporte de carga de, 
no mínimo, 200 kg, ser lavável, dobrável e adequada para utilização em ambiente de 
saúde, proporcionando segurança durante a movimentação do paciente. Com garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto 
pela Administração.
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37

MACA INFANTIL COM GABINETE - Fabricada em 100% MDF 15mm com revestimento 
melamínico de baixa pressão. Possui 3 módulos, sendo 1 módulo com 3 gavetas 
corrediças telescópicas e 1 módulo com 2 armários (com prateleira interna). Leito 
dividido em duas partes, sendo uma das partes com cabeceira reclinável com 
regulagem através de cremalheira, acolchoado com espuma densidade 28, revestido 
em corino. Dimensões: Altura= 800 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1500 mm. 
Acabamento: Puxadores em PVC cromados e Suporte para lençol. Capacidade de 
carga: 150kg. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data 
do recebimento definitivo do produto pela Administração.
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38

MACA RÍGIDA PARA RESGATE - Maca rígida para resgate, tipo prancha, adulto, 
fabricada em polímero de polietileno de alta densidade, resina e catalisadores, 
resistente a impactos. As matérias-primas utilizadas possuem tratamento contra raios 
UVA e UVB, permitindo exposição às intempéries climáticas. Produzida pelo processo 
de rotomoldagem em molde confinado, tornando o equipamento 100% impermeável, 
uniforme e flutuante. Peça única, sem emendas ou soldas, projetada para transporte 
manual de vítimas de acidentes. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir 
da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.
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39

MACA RÍGIDA PARA RESGATE INFANTIL - Maca rígida para resgate, tipo prancha, 
infantil, fabricada em polímero de polietileno de alta densidade, resina e catalisadores, 
resistente a impactos. As matérias-primas utilizadas possuem tratamento contra raios 
UVA e UVB, permitindo exposição às intempéries climáticas. Produzida pelo processo 
de rotomoldagem em molde confinado, tornando o equipamento 100% impermeável, 
uniforme e flutuante. Peça única, sem emendas ou soldas, projetada para transporte 
manual de vítimas de acidentes. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir 
da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.
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40

MESA AUXIIAR DE INOX - Tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo 
redondo de 1" x 1.25mm, com rodízios. Dimensões aproximadas 40 X 60 X 80 cm. Com 
garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.

65

41

MESA AUXILIAR DE MAYO - Mesa auxiliar de mayo, fabricada em aço inox com 
regulagem de altura, pés com três rodízios e bandeja removível também fabricada em 
aço inox. Com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.
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42 MINI-INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS - Mini-incubadora destinada à 
incubação de indicadores biológicos autocontidos utilizados no monitoramento de 
autoclaves a vapor, com capacidade para até 06 (seis) indicadores simultaneamente. 
Deve operar na faixa de temperatura de aproximadamente 57 °C a 60 °C, com tempo de 
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aquecimento de aproximadamente 15 minutos, potência aproximada de 5 W e 
alimentação elétrica bivolt, compatível com 127 V e 220 V. Deve manter temperatura 
estável durante o processo de incubação e ser fornecida nova, sem uso anterior, 
acompanhada dos acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções 
em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data 
do recebimento definitivo do produto pela Administração.

43

MICROMOTOR ODONTOLÓGICO PARA PEÇAS DE MÃO - Micromotor odontológico 
destinado à utilização com peças de mão odontológicas, indicado para procedimentos 
de preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações, 
trabalhos leves em laboratório de prótese e limpeza interna de restaurações em resina e 
cerâmica. Deve possuir sistema de conexão universal compatível com equipos 
odontológicos com conexão de 02 (dois) furos. Deve ser confeccionado em material 
resistente à corrosão, de adequada durabilidade e compatível com as condições de uso 
em ambiente odontológico. Deve permitir regulagem da rotação nos sentidos horário e 
anti-horário. Deve possuir sistema de acoplamento compatível com peças de mão 
odontológicas, incluindo contra-ângulo e peça reta, permitindo movimentação de 360° 
da peça acoplada. Deve apresentar faixa de rotação de, no mínimo, 5.000 rpm a 20.000 
rpm, com relação de transmissão 1:1 e torque compatível com a faixa de utilização, 
entre aproximadamente 0,350 e 1,000 N.cm. Deve operar com consumo de ar de 
aproximadamente 52 L/min e pressão de trabalho de aproximadamente 40 PSI. Deve 
possuir sistema de resfriamento por spray de água, com possibilidade de conexão a 
sistema externo de fornecimento de água. O sistema de acoplamento deverá 
proporcionar fixação segura das peças de mão, evitando desprendimento ou 
movimentação involuntária durante a utilização. O equipamento deverá apresentar 
funcionamento estável, com controle adequado da rotação e baixo nível de vibração, de 
modo a não comprometer a precisão e a segurança dos procedimentos. As superfícies 
externas deverão ser resistentes, de fácil limpeza e compatíveis com os procedimentos 
de higienização indicados para equipamentos odontológicos. Deverá acompanhar, no 
mínimo, 01 (uma) borracha de vedação sobressalente e todos os componentes 
necessários para instalação e pleno funcionamento do equipamento. O equipamento 
deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento 
e acompanhado de manual de instruções em português. Deverá possuir garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto 
pela Administração.
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44 MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO - Mocho odontológico 
giratório, com assento e encosto, destinado à utilização em ambientes de atendimento e 
procedimentos odontológicos. Deve possuir base giratória com 05 (cinco) rodízios em 
nylon ou material de resistência e durabilidade equivalente, proporcionando estabilidade 
e mobilidade. O assento e o encosto devem ser estofados com espuma e revestidos em 
material impermeável, resistente, de fácil higienização e adequado à utilização em 
ambiente de saúde. Deve possuir encosto, sem braços, sistema de regulagem de altura 
do assento por pistão a gás e regulagem de altura do encosto, permitindo ajuste 
adequado à altura de trabalho e às características ergonômicas do usuário. O assento e 
o encosto devem proporcionar suporte adequado ao corpo, favorecendo postura 
confortável e adequada durante a realização dos procedimentos. Deve possuir aro para 
apoio dos pés, confeccionado em polipropileno ou material de resistência e durabilidade 
equivalente. A estrutura e a base devem proporcionar estabilidade durante a utilização, 
sem apresentar risco de tombamento ou deslocamento involuntário, devendo os rodízios 
permitir movimentação segura e adequada. Os mecanismos de regulagem devem 
possuir acionamento seguro e permanecer firmes após o ajuste, evitando alterações 
involuntárias de altura ou posição durante o uso. As superfícies, bordas e componentes 
acessíveis ao usuário não devem apresentar cantos cortantes, rebarbas ou elementos 
que possam causar lesões durante a utilização. Deve suportar carga de, no mínimo, 120 
kg. As dimensões aproximadas devem ser: diâmetro do assento de 34 cm, extensão 
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vertical do encosto de 28 cm, largura útil do encosto de 38 cm e raio da base de 56 cm. 
Acabamento na cor grafite ou cinza, ou tonalidade equivalente. O equipamento deverá 
ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento, 
estabilidade e segurança, acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. 
Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

45

MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO - Mocho giratório, sem encosto e sem braços, 
destinado à utilização em ambientes de atendimento e procedimentos em serviços de 
saúde. Deve possuir base com sistema de rodízios, composta por 05 (cinco) rodízios em 
nylon ou material de resistência e durabilidade equivalente, proporcionando estabilidade 
e mobilidade. Assento estofado com espuma, revestido em material impermeável, 
resistente e de fácil higienização, compatível com a utilização em ambiente de saúde. 
Deve possuir sistema de regulagem de altura por pistão a gás, permitindo ajuste 
adequado à altura de trabalho do usuário. Capacidade de suporte de carga de, no 
mínimo, 120 kg. Assento com diâmetro de aproximadamente 34 cm, admitindo-se 
variação compatível com a funcionalidade e ergonomia do produto. O equipamento 
deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento 
e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Garantia mínima de 12 
meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela 
Administração.
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46

NEGATOSCÓPIO DE PAREDE - Destinado à visualização e análise de imagens 
radiográficas, confeccionado em estrutura metálica com pintura eletrostática ou material 
equivalente de alta resistência, com superfície frontal em crílico leitoso/translúcido para 
distribuição uniforme da luminosidade. Equipamento dotado de iluminação em LED de 
alta eficiência, proporcionando excelente nitidez e uniformidade da imagem, baixo 
consumo de energia e maior durabilidade. Acionamento por interruptor liga/desliga 
frontal ou lateral. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220V). Garantia mínima de 
12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela 
Administração.
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47

PEÇA RETA ODONTOLÓGICA - Peça reta odontológica destinada à utilização em 
procedimentos de baixa rotação, com corpo confeccionado em aço inoxidável, alumínio 
anodizado ou material equivalente, de alta resistência e adequado ao uso odontológico. 
Deve possuir acoplamento compatível com micromotores odontológicos de baixa 
rotação disponíveis no mercado, com transmissão direta na relação 1:1. Deve 
apresentar rotação de trabalho compatível com micromotores de baixa rotação, 
aproximadamente entre 5.000 e 20.000 rpm, conforme o micromotor utilizado. Deve 
possuir sistema de fixação e travamento seguro da broca, compatível com brocas de 
aproximadamente 2,35 mm de diâmetro, tipo HP ou equivalente. Deve apresentar 
funcionamento com baixo nível de ruído e vibração, corpo e cabeça com acabamento 
liso, resistente à corrosão e de fácil limpeza e desinfecção. Deve ser totalmente 
autoclavável a, no mínimo, 135°C, mantendo suas características após os processos de 
esterilização. Deve apresentar formato ergonômico, ser leve e de fácil manuseio. O 
sistema de lubrificação deverá ser compatível com as orientações do fabricante, 
permitindo manutenção adequada da peça. Acompanhado de manual de instruções em 
português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia 
mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto 
pela Administração.

6

48 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA COLETA DE EXAMES - Poltrona 
hospitalar reclinável destinada à realização de coleta de sangue e outros procedimentos 
em serviços de saúde, com estrutura confeccionada em material resistente, 
preferencialmente metálico, com acabamento resistente à corrosão e de fácil 
higienização. Deve possuir assento e encosto estofados, revestidos em material 
impermeável, resistente, de fácil limpeza e adequado ao uso em ambiente de saúde. 
Deve possuir braços com altura regulável e suporte para apoio do braço estofado, 
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proporcionando conforto e posicionamento adequado do usuário durante a coleta. O 
sistema de reclinação deverá permitir ajuste seguro da posição do encosto, sem 
movimentos involuntários durante o procedimento. Deve apresentar dimensões 
aproximadas de 51 cm de comprimento, 54 cm de largura e 85 cm de altura, podendo 
variar conforme a configuração do produto, desde que preserve a funcionalidade e 
ergonomia. Deve possuir estrutura estável e resistente, sem arestas ou partes que 
possam causar riscos ao usuário ou profissional. Produto acompanhado dos 
componentes necessários ao pleno funcionamento e manual de instruções em 
português. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

49

SELADORA PARA EMBALAGENS - Seladora destinada à selagem de embalagens 
utilizadas em serviços de saúde, incluindo papel grau cirúrgico e materiais compatíveis. 
Deve possuir acionamento por pedal e sistema de controle de temperatura por 
termostato, com regulagem manual. Deve possuir mesa ou bandeja de apoio para as 
embalagens, com regulagem de altura. Estrutura confeccionada em aço carbono ou 
material de resistência e durabilidade equivalente, com acabamento adequado para 
utilização em ambiente de saúde e de fácil higienização. Área útil de selagem de, no 
mínimo, 42 cm, com largura de selagem de, no mínimo, 13 mm. Deve permitir ajuste de 
temperatura de trabalho de até, no mínimo, 300 °C. Alimentação elétrica bivolt 
automática, compatível com tensões de 127 V e 220 V, sem necessidade de seleção 
manual da tensão. Dimensões aproximadas: altura de 97 cm, largura de 55 cm e 
comprimento de 35 cm, admitindo-se variação dimensional compatível com a 
funcionalidade e características do equipamento, acompanhado de todos os 
componentes necessários ao seu pleno funcionamento e de manual de instruções em 
português. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

13

50

SUPORTE DE SORO - Estrutura confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono com 
pintura eletrostática de alta resistência. Haste telescópica com regulagem de altura. 
Regulagem de altura por sistema de trava eficiente (manípulo, rosca ou equivalente). 
Altura regulável de, no mínimo, 1,20 m a 2,10 m. Gancho superior com 04 ganchos 
equidistantes, confeccionados em aço inoxidável ou material resistente, com 
extremidades arredondadas para fixação segura das bolsas de soro. Base com 05 pés 
ou superior, proporcionando maior estabilidade. Rodízios giratórios de, no mínimo, 2 
polegadas, sendo resistentes ao desgaste e de fácil movimentação. Estrutura resistente 
à corrosão e de fácil higienização. Acabamento sem rebarbas, cantos vivos ou arestas 
cortantes. Capacidade para suportar, no mínimo, 8 kg distribuídos entre os ganchos, 
sem comprometer a estabilidade, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir 
da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

44

51 APARELHO DE ULTRASSOM PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA - Aparelho de 
ultrassom odontológico para realização de procedimentos de profilaxia, remoção de 
placa bacteriana e manchas residuais, destartarização, periodontia e endodontia, 
podendo ser utilizado também em microcirurgia, preparo cavitário, condensação de 
amálgama e remoção de pinos e coroas. Deve possuir caneta de ultrassom com 
iluminação por LED e funcionamento nos modos periodontia e endodontia. Deve 
apresentar ajuste de potência com, no mínimo, 10 níveis, com regulagem no painel 
frontal. Sistema de ultrassom piezoelétrico, com frequência de operação de 
aproximadamente 32.000 Hz, com estabilização eletrônica. O sistema de irrigação 
deverá proporcionar fluxo de água adequado à utilização durante os procedimentos, 
formando névoa fina e contínua, sem gotejamento excessivo. Deve possuir indicador 
luminoso de funcionamento no painel e acionamento por pedal de comando único. A 
caneta deverá possuir capa externa removível, confeccionada em material resistente e 
autoclavável, permitindo sua higienização e esterilização. O equipamento deverá 
possuir ajuste de potência no painel frontal, com regulagem precisa e de fácil operação. 
Acessórios mínimos inclusos: 02 capas para a caneta de ultrassom; 01 chave de aperto; 
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01 mangueira para água; 01 pedal de acionamento; 04 pontas de ultrassom compatíveis 
com o equipamento; 01 peça de mão/caneta de ultrassom; 01 fonte de alimentação 
compatível; e 01 manual de instruções em português. Produto acompanhado de todos 
os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme especificações do 
fabricante. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

52

RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Ressuscitador manual adulto, 
destinado à ventilação manual de pacientes em situações de emergência e suporte à 
vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado 
ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de 
desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do 
fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, 
com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O  com capacidade ₂
adequada ao equipamento. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais 
acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, 
desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado 
de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno 
funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

46

53

RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Ressuscitador manual infantil, 
destinado à ventilação manual de pacientes pediátricos em situações de emergência e 
suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e 
adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos 
processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as 
orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e 
válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O  ₂
com capacidade mínima de 1.000 mL. Deve permitir conexão segura à máscara facial e 
demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, 
limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto 
acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes 
necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a 
partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

22

54

RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) - Ressuscitador manual neonatal, 
destinado à ventilação manual de pacientes neonatais em situações de emergência e 
suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e 
adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos 
processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as 
orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e 
válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O  ₂
com capacidade mínima de 900 mL. Deve permitir conexão segura à máscara facial e 
demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, 
limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto 
acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes 
necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a 
partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

12

55 ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO - Esfigmomanômetro aneroide adulto, 
destinado à aferição não invasiva da pressão arterial, com manômetro analógico de fácil 
leitura, escala graduada adequada à medição da pressão arterial e mecanismo 
resistente e de boa precisão. Deve possuir manguito adulto confeccionado em material 
resistente, impermeável ou de fácil higienização, com fechamento ajustável e 
dimensões compatíveis com a faixa de circunferência do braço adulto. Deve possuir 
pera insufladora e válvula de controle de deflação que permitam insuflação e 
desinsuflação de forma gradual e precisa. O conjunto deverá apresentar conexões e 
componentes resistentes, permitindo utilização segura e adequada em serviços de 
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saúde. Deve possuir certificação, aprovação ou registro junto ao INMETRO, conforme 
regulamentação vigente aplicável ao equipamento. Produto acompanhado de manual de 
instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. 
Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.

56

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL - Esfigmomanômetro aneroide infantil, 
destinado à aferição não invasiva da pressão arterial de pacientes pediátricos, com 
manômetro analógico de fácil leitura, escala graduada adequada à medição da pressão 
arterial e mecanismo resistente e de boa precisão. Deve possuir manguito infantil 
confeccionado em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, com 
fechamento ajustável e dimensões compatíveis com a circunferência do braço infantil. 
Deve possuir pera insufladora e válvula de controle de deflação que permitam insuflação 
e desinsuflação de forma gradual e precisa. O conjunto deverá apresentar conexões e 
componentes resistentes, permitindo utilização segura e adequada em serviços de 
saúde. Deve possuir certificação, aprovação ou registro junto ao INMETRO, conforme 
regulamentação vigente aplicável ao equipamento. Produto acompanhado de manual de 
instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. 
Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.

10

57

ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE 
- 
Estetoscópio de uso profissional, modelo infantil. Auscultador duplo (diafragma e sino) 
de alta sensibilidade acústica. Cabeça confeccionada em aço inoxidável, alumínio ou 
liga metálica de alta resistência. Diafragma de alta sensibilidade para captação precisa 
dos sons de alta frequência. Sino destinado à ausculta de sons de baixa frequência. 
Olivas anatômicas, macias e substituíveis, proporcionando vedação acústica e conforto 
ao usuário. Hastes metálicas resistentes, com mola interna ou externa para ajuste da 
pressão. Tubo em PVC, silicone ou material equivalente, flexível, resistente a dobras e 
livre de látex natural (quando possível). Comprimento aproximado entre 70 cm e 80 cm. 
Acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Livre de rebarbas ou arestas 
cortantes. Peso compatível com o uso contínuo em ambiente clínico. Garantia mínima 
de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela 
Administração.

40

58

KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO - Kit destinado à avaliação das estruturas do 
ouvido, incluindo canal auditivo e tímpano, e à avaliação das estruturas oculares. Deve 
ser composto por otoscópio e oftalmoscópio, com sistema de iluminação por LED de 
alta intensidade e alimentação por pilhas tipo AA. O otoscópio deve possuir iluminação 
por LED, com intensidade luminosa mínima de 50.000 lux, cabeça confeccionada em 
material resistente, como aço inoxidável, ABS ou equivalente, lente giratória que permita 
instrumentação e ampliação da imagem de, no mínimo, 3 vezes, além de clip para bolso 
com acionamento liga/desliga e sistema de desligamento automático quando fixado ao 
bolso. Deve acompanhar espéculos reutilizáveis em quantidade e tamanhos 
compatíveis com a utilização adulta e pediátrica. O oftalmoscópio deve possuir 
iluminação direta por LED de alta intensidade, com intensidade luminosa mínima de 
7.500 lux, lentes com faixa de dioptrias de aproximadamente -20D a +20D, com 
marcador iluminado, sistema óptico selado e protegido contra poeira. Deve possuir 
seleção de, no mínimo, cinco aberturas, incluindo filtro verde livre de vermelho, além de 
clip para bolso com acionamento liga/desliga e sistema de desligamento automático 
quando fixado ao bolso. O conjunto deve possuir cabo ergonômico, confeccionado em 
material resistente a impactos e corrosão, com revestimento adequado para uso em 
serviços de saúde. Deve acompanhar estojo para acondicionamento e transporte, 
manual ou instruções de utilização em português e demais componentes necessários ao 
pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.
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59

KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO – LÂMINAS CURVAS - Kit 
laringoscópio de fibra óptica destinado à visualização e acesso à laringe e às vias 
aéreas superiores em procedimentos de atendimento e emergência, para uso adulto. 
Deve possuir cabo confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente, com 
superfície texturizada ou antiderrapante para proporcionar segurança durante o 
manuseio e tampa rosqueável para acesso ao compartimento de alimentação. As 
lâminas devem ser confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, com 
acabamento fosco, encaixe compatível com padrão internacional e sistema de 
iluminação por fibra óptica com fonte de luz LED. Deve acompanhar, no mínimo, 3 (três) 
lâminas curvas, nos tamanhos 1, 2 e 3, compatíveis com o cabo fornecido. Cabo e 
lâminas devem ser autoclaváveis e resistentes aos processos de esterilização 
recomendados pelo fabricante. A alimentação deve ser realizada por pilhas, compatíveis 
com o equipamento. Acompanhado de estojo ou acondicionamento adequado, manual 
ou instruções de uso em português e demais componentes necessários ao pleno 
funcionamento. Deve possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando 
aplicável, e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do produto pela Administração.

10

60

OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL - Oxímetro de pulso adulto portátil, 
destinado à medição e monitoramento não invasivo da saturação periférica de oxigênio 
no sangue (SpO ) e da frequência cardíaca. Deve possuir visor digital de fácil ₂
visualização, com iluminação adequada, permitindo a leitura dos parâmetros durante a 
utilização. Deve apresentar funcionamento simples e sistema de desligamento 
automático após período de inatividade, visando à economia de energia. Deve permitir 
alimentação por pilhas alcalinas tipo AAA ou possuir bateria interna recarregável, neste 
caso acompanhada de cabo USB para recarga. Deve apresentar estrutura compacta, 
resistente e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. O 
equipamento deverá possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando 
aplicável. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais 
componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, 
contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

124

61

OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL - Oxímetro de pulso pediátrico 
portátil, destinado à medição e monitoramento não invasivo da saturação periférica de 
oxigênio no sangue (SpO ) e da frequência cardíaca em pacientes pediátricos. Deve ₂
possuir visor digital de fácil visualização, com iluminação adequada, permitindo a leitura 
dos parâmetros durante a utilização. Deve apresentar funcionamento simples e sistema 
de desligamento automático após período de inatividade, visando à economia de 
energia. Deve permitir alimentação por pilhas alcalinas tipo AAA ou possuir bateria 
interna recarregável, neste caso acompanhada de cabo USB para recarga. Deve 
possuir sensor ou sistema de medição adequado à utilização pediátrica, compatível com 
a faixa de tamanho e aplicação prevista. Deve apresentar estrutura compacta, resistente 
e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. O equipamento deverá 
possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável. Produto 
acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes 
necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a 
partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

50

62 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (ESTADIÔMETRO) - Régua antropométrica 
infantil, destinada à medição do comprimento ou altura de crianças em consultórios 
médicos, ambulatórios, hospitais e demais serviços de saúde. Deve possuir 
comprimento de aproximadamente 1 metro, com escala graduada em centímetros, de 
fácil visualização e leitura. Deve ser confeccionada em material rígido, resistente, 
durável, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve 
apresentar graduação precisa e estrutura que permita a realização segura e adequada 
da medição pediátrica. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno 
funcionamento e manual ou instruções de uso em português, com garantia mínima de 
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12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela 
Administração.

63

BOLSA/MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) DE TRAUMAS, 
COR LARANJA - Bolsa ou mochila destinada ao acondicionamento, organização e 
transporte de materiais e equipamentos utilizados em atendimento pré-hospitalar (APH) 
de traumas, na cor laranja. Deve ser confeccionada em material impermeável, 
resistente, durável e de fácil higienização, adequado ao uso em serviços de emergência. 
Deve possuir duas alças laterais resistentes para transporte, além de bolsos externos e 
compartimentos internos que possibilitem a organização e o acesso aos materiais 
acondicionados. Deve possuir fechamento seguro e estrutura que mantenha os 
materiais protegidos durante o transporte e a utilização. Deve apresentar dimensões 
aproximadas de 65 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura, admitindo-
se variação de até ±5 cm nas dimensões. Produto com estrutura resistente e 
fechamento seguro, acompanhado dos componentes necessários ao pleno 
funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

20

64

BOLSA/MOCHILA DE APH PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, COR 
VERDE - Bolsa ou mochila destinada ao acondicionamento, organização e transporte de 
medicamentos utilizados em atendimento pré-hospitalar (APH), na cor verde. Deve ser 
confeccionada em material impermeável, resistente, durável e de fácil higienização, 
adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir duas alças laterais resistentes 
para transporte, além de bolsos externos e compartimentos internos que possibilitem a 
organização e o acesso aos medicamentos e demais materiais acondicionados. Deve 
possuir fechamento seguro e estrutura que mantenha os itens protegidos durante o 
transporte e a utilização. Deve apresentar dimensões mínimas de 40 cm de 
comprimento, 30 cm de largura e 18 cm de altura. Produto com estrutura resistente e 
fechamento seguro, acompanhado dos componentes necessários ao pleno 
funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento definitivo do produto pela Administração.

70

65

MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS - Maleta destinada ao acondicionamento, 
organização e transporte de materiais e insumos utilizados em primeiros socorros, 
confeccionada em polipropileno ou material equivalente, resistente, durável, de fácil 
higienização e adequado ao uso previsto. Deve possuir, no mínimo, três bandejas 
internas com divisórias para organização dos materiais, sendo a bandeja superior 
dotada de tampa ou sistema de fechamento que proteja os itens acondicionados. Deve 
possuir alça resistente para transporte e dispositivo ou suporte para instalação de 
cadeado, permitindo o fechamento seguro da maleta. Deve apresentar dimensões 
aproximadas de 370 mm de comprimento, 190 mm de largura e 190 mm de altura, 
admitindo-se variação compatível com a funcionalidade do produto. Produto com 
estrutura resistente e fechamento seguro, acompanhado dos componentes necessários 
ao pleno funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data 
do recebimento definitivo do produto pela Administração.

60

66 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO - Aparelho eletrônico automático para 
aferição não invasiva da pressão arterial e frequência cardíaca, destinado ao uso em 
braço de adultos. Deve realizar automaticamente a insuflação e desinsuflação do 
manguito, com apresentação dos valores de pressão arterial sistólica, diastólica e 
frequência cardíaca em visor digital de fácil visualização. Deve possuir função de 
detecção e sinalização de possíveis irregularidades do ritmo cardíaco (arritmia) durante 
a aferição. Deve possuir manguito de tamanho adulto, confeccionado em material 
resistente, ajustável e de fácil higienização, compatível com a faixa de circunferência do 
braço indicada pelo fabricante. Deve possuir alimentação elétrica por fonte compatível 
com 220 V. O equipamento deverá apresentar certificação ou regularização junto ao 
INMETRO e demais requisitos aplicáveis ao tipo de equipamento. Produto 
acompanhado de fonte de alimentação, manual de instruções em português e demais 
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componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, 
contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.

67

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - Termômetro digital infravermelho 
destinado à medição da temperatura corporal sem contato direto com a pele, 
proporcionando utilização rápida, segura e higiênica. Deve possuir visor digital iluminado 
ou de fácil visualização, permitindo leitura clara da temperatura aferida, e sistema de 
alerta ou alarme para indicação de temperatura elevada, conforme parâmetros 
configuráveis do equipamento. Deve apresentar funcionamento simples, resposta rápida 
e estrutura resistente, compacta e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços 
de saúde. Deve possuir alimentação compatível com o funcionamento do equipamento 
e indicação do nível de carga, quando aplicável. A embalagem deverá apresentar dados 
de identificação do produto, fabricante, procedência, número de lote e demais 
informações exigidas pela legislação vigente. Deve acompanhar manual de instruções 
em português. O equipamento deverá possuir aprovação ou certificação junto ao 
INMETRO, quando aplicável, e registro ou regularização vigente junto à ANVISA. 
Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e com 
garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do 
produto pela Administração.

45

68

ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL - Espaçador para administração de 
medicamentos por aerossol dosimetrado, destinado ao uso adulto e infantil, 
confeccionado em material atóxico, resistente, leve e de fácil higienização. Deve possuir 
câmara espaçadora compatível com medicamentos aerossóis dosimetrados de uso 
corrente e sistema de conexão que permita acoplamento seguro aos dispositivos 
dispensadores de medicamentos aerossóis. Deve possuir máscaras faciais de formato 
anatômico, proporcionando adequada vedação e conforto durante a utilização, sendo 
uma de tamanho adulto e outra de tamanho infantil. Os componentes deverão permitir 
montagem, desmontagem, limpeza e higienização de forma adequada ao uso previsto. 
Produto acompanhado de manual ou instruções de uso em português e demais 
componentes necessários à utilização. Deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva do equipamento.

30

69

APARELHO PARA LASERTERAPIA PORTÁTIL - Para utilização em procedimentos de 
laserterapia, com emissão de luz laser vermelha, comprimento de onda de 
aproximadamente 660 nm e potência de saída de, no mínimo, 100 mW. Deve possuir 
modo de operação contínuo e display para visualização das funções, parâmetros e 
configurações do equipamento. Alimentação elétrica em 220 V. Equipamento deverá 
possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atender às 
normas técnicas e de segurança vigentes. Deverá ser fornecido com garantia mínima de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva do equipamento.

2

A definição do preço estimado da presente contratação foi  realizada mediante levantamento de 

preços obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, em observância ao disposto 

no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

A  definição  das  quantidades  necessárias  para  a  presente  contratação  foi  realizada  a  partir  de 

levantamento efetuado pelas Gerentes de Atenção Básica e de Atenção Especializada da Secretaria 

Municipal de Saúde, considerando a demanda existente, o número de equipamentos em utilização e 

as  necessidades  identificadas  nas  respectivas  unidades  e  serviços  de  saúde.  Dessa  forma,  os 

quantitativos  foram  estabelecidos  com  base  na  necessidade  real  da  Administração,  buscando 

assegurar o atendimento adequado das unidades de saúde e evitar a contratação de quantitativos 



insuficientes ou excessivos.

Os valores obtidos mediante pesquisa no PNCP foram analisados considerando as particularidades 

do objeto, tais como a quantidade, o modelo e as características dos equipamentos, a localização 

das unidades atendidas, as condições específicas de execução e a abrangência dos serviços. 

Dessa forma, considerando a necessidade identificada pelas Gerências de Atenção Básica e de 

Atenção  Especializada,  as  características  e  especificações  técnicas  dos  equipamentos  médico-

hospitalares  a  serem adquiridos,  os  quantitativos  levantados  junto  às  unidades  de  saúde  e  os 

valores obtidos por  meio da pesquisa realizada no Portal  Nacional  de Contratações Públicas – 

PNCP,  concluiu-se  que  o  valor  total  estimado de R$ 1.459.602,79  (um milhão,  quatrocentos  e 

cinquenta e nove mil, seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) apresenta compatibilidade 

com os preços praticados no mercado e com as condições específicas da contratação, mostrando-

se adequado para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

6. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Plano de Contratações Anual (PCA) 2026 do Município de Chapecó/SC foi elaborado ao longo do 

exercício de 2025, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, com o objetivo de planejar e 

organizar as contratações públicas para o exercício de 2026, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas  pelo  Decreto  Municipal  nº  46.625/2024.  A  presente  contratação  encontra-se 

devidamente prevista no referido plano.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 Prazo de entrega

7.1.1 O prazo para entrega dos equipamentos médicos e hospitalares será de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente emitido 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó. 

7.1.2  As  entregas  poderão  ocorrer  de  forma parcelada,  conforme a  necessidade  da  Secretaria 

Municipal de Saúde e a disponibilidade orçamentária, mediante solicitação da contratante.

7.1.3  O  prazo  estabelecido  compreende  o  fornecimento  integral  dos  equipamentos,  incluindo 

transporte, carga, descarga e, quando aplicável, instalação, montagem, configuração inicial, testes 

de funcionamento e treinamento operacional dos usuários, conforme as especificações mencionadas 

no item 5.

7.1.4 Os equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, acompanhados dos 

respectivos manuais de operação, certificados de garantia, registro na ANVISA, quando aplicável, e 

demais documentos exigidos pela legislação vigente.



7.1.5 Em casos excepcionais, devidamente justificados pela contratada e aceitos pela contratante, 

os prazos de entrega poderão ser prorrogados no máximo 30 dias, desde que não haja prejuízo ao 

interesse público e sejam observados os princípios da razoabilidade, da eficiência e as disposições 

da Lei nº 14.133/2021.

7.2 Da garantia dos produtos

7.2.1  A  contratada  deverá  fornecer  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses  para  todos  os 

equipamentos  médico  e  hospitalares  fornecidos,  contados  a  partir  do  recebimento  definitivo  do 

objeto, ou prazo superior quando estabelecido pelo fabricante, prevalecendo sempre a garantia mais 

vantajosa para a Administração.

7.2.2 A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, falhas de funcionamento, vícios ocultos, 

problemas  decorrentes  da  qualidade  dos  materiais,  componentes  ou  montagem,  bem  como 

quaisquer irregularidades que comprometam o desempenho, a segurança e a funcionalidade dos 

equipamentos, sem qualquer ônus para a contratante.

7.2.3 Durante o período de garantia, a contratada deverá prestar assistência técnica, realizando, às 

suas expensas, os reparos, ajustes, substituição de peças e componentes defeituosos ou, quando 

necessário,  a  substituição  integral  do  equipamento,  observados  os  prazos  de  atendimento 

estabelecidos no Termo de Referência, sem prejuízo da continuidade dos serviços prestados pela 

Secretaria Municipal de Saúde.

7.2.4 A garantia não abrangerá defeitos decorrentes de uso inadequado, acidentes, vandalismo, 

intervenções realizadas por terceiros não autorizados pelo fabricante ou pela contratada, nem danos 

causados por caso fortuito ou força maior, desde que devidamente comprovados.

7.2.5  Os  equipamentos  deverão  ser  entregues  acompanhados  dos  respectivos  certificados  de 

garantia, manuais de operação e manutenção em língua portuguesa, além da relação da rede de 

assistência técnica autorizada no território nacional, quando aplicável.

7.3 Das obrigações da contratada

7.3.1 Efetuar a entrega dos equipamentos médico e hospitalares em perfeitas condições de uso e 

funcionamento, no prazo e local indicados pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, em 

estrita conformidade com as especificações constantes no Edital, Termo de Referência e proposta 

apresentada, acompanhados da respectiva Nota Fiscal,  contendo a discriminação detalhada dos 

itens, quantidades, números de série, quando aplicável, e valores.

7.3.2  Fornecer  equipamentos  novos,  de  primeiro  uso,  sem sinais  de  avarias,  remanufatura  ou 



recondicionamento,  acompanhados  de  todos  os  acessórios,  componentes,  cabos,  manuais  de 

operação  e  manutenção  em  língua  portuguesa,  certificados  de  garantia  e  demais  documentos 

exigidos pela legislação vigente.

7.3.3  Realizar,  quando  aplicável,  a  instalação,  montagem,  configuração,  calibração,  testes  de 

funcionamento e treinamento operacional dos profissionais indicados pela contratante, assegurando 

o pleno funcionamento dos equipamentos.

7.3.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos equipamentos fornecidos, nos termos 

da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), respondendo pela qualidade, segurança e 

adequado funcionamento dos produtos.

7.3.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, 

contados  da  notificação  da  contratante,  os  equipamentos  que  apresentarem defeitos,  vícios  de 

fabricação,  avarias  decorrentes  do  transporte  ou  que  estiverem  em  desacordo  com  as 

especificações estabelecidas neste Termo de Referência, sem prejuízo da garantia contratual.

7.3.6 Responsabilizar-se pelo transporte, embalagem, carga, descarga, movimentação, instalação e 

demais procedimentos necessários ao fornecimento dos equipamentos, garantindo sua integridade 

até o recebimento definitivo pela contratante.

7.3.7  Arcar  com  todas  as  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato,  incluindo  tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, seguros, transporte, instalação, 

treinamento,  assistência  técnica,  garantia  e  quaisquer  outros  custos  necessários  ao  perfeito 

cumprimento do objeto contratado.

7.3.8 Disponibilizar profissionais devidamente qualificados e, quando necessário, fornecer todas as 

ferramentas,  instrumentos,  equipamentos  de  medição,  softwares,  dispositivos  e  materiais 

indispensáveis  para  instalação,  configuração,  testes  e  demais  serviços  necessários  à  plena 

operacionalização dos equipamentos.

7.3.9 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar a 

execução do objeto, salvo nos casos expressamente autorizados pela Administração, observadas as 

disposições do Edital e da Lei nº 14.133/2021.

7.3.10  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e 

qualificação exigidas no procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

7.3.11  Prestar  assistência  técnica  durante  o  período  de  garantia,  realizando  os  atendimentos 

corretivos necessários,  bem como fornecendo peças originais ou compatíveis homologadas pelo 

fabricante, sem ônus para a contratante.

7.3.12  Observar  integralmente  as  normas  técnicas  aplicáveis  aos  equipamentos  médico-



hospitalares, bem como a legislação sanitária vigente, garantindo que os produtos possuam registro 

ou cadastro na ANVISA, quando exigido,  e atendam às normas da ABNT, INMETRO e demais 

órgãos competentes.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO – LEVANTAMENTO DE MERCADO E COMPARATIVO DAS 

SOLUÇÕES

O mercado  nacional e  regional  apresenta  ampla  oferta  de  equipamentos  médicos  hospitalares, 

disponibilizados  por  fabricantes,  distribuidores  e  empresas  especializadas,  aptos  a  atender  às 

necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Chapecó.  Considerando  as  demandas 

assistenciais das Unidades de Saúde, foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento 

da necessidade:

Aquisição de equipamentos novos:  Consiste  na aquisição de equipamentos médico-hospitalares 

novos, de primeiro uso, com garantia do fabricante, assistência técnica autorizada e atendimento às 

normas da ANVISA, INMETRO, ABNT e demais legislações aplicáveis. Essa alternativa proporciona 

maior confiabilidade, vida útil prolongada, segurança aos profissionais e pacientes, além de reduzir 

custos com manutenção corretiva nos primeiros anos de utilização.

Aquisição de equipamentos recondicionados ou remanufaturados: Embora apresente menor custo 

inicial, esta alternativa não atende ao interesse da Administração, em razão da menor vida útil, maior 

probabilidade de falhas, redução da cobertura de garantia e maior risco de indisponibilidade dos 

equipamentos, fatores incompatíveis com a prestação contínua dos serviços de saúde.

Locação  de  equipamentos  médico-hospitalares:  A  locação  pode  ser  vantajosa  em  situações 

específicas e temporárias; entretanto, para o atendimento permanente das Unidades de Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, essa alternativa apresenta custo mais elevado ao longo 

do tempo, dependência contratual  contínua e ausência de incorporação dos bens ao patrimônio 

público.

Parcerias Público-Privadas (PPP):  O estabelecimento de parcerias com empresas privadas para 

fornecimento e gestão de equipamentos hospitalares pode proporcionar compartilhamento de custos 

e riscos, além de acesso à expertise e inovação do setor privado. Entretanto, para a aquisição dos 

equipamentos  destinados  ao  atendimento  permanente  das  Unidades  de  Saúde  da  Secretaria 



Municipal de Saúde de Chapecó, essa alternativa apresenta maior complexidade na elaboração e 

gestão contratual, dependência de parceiros privados para operação e manutenção, necessidade de 

supervisão contínua e possibilidade de conflitos de interesse, não se mostrando a alternativa mais 

adequada às necessidades da Administração Pública.

Consórcios  Intermunicipais:  A  formação  de  consórcios  com outros  municípios  para  a  aquisição 

conjunta  de equipamentos hospitalares  pode proporcionar  economia de escala,  maior  poder  de 

negociação  com  fornecedores  e  compartilhamento  de  recursos.  Entretanto,  para  atender  às 

necessidades específicas das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, 

essa  alternativa  apresenta  maior  complexidade  administrativa,  necessidade  de  coordenação  e 

consenso entre os municípios participantes, podendo ocasionar atrasos e limitar a personalização 

das  soluções  conforme as  demandas  locais,  não  se  mostrando  a  alternativa  mais  adequada à 

Administração Pública.

8.1 Análise comparativa das alternativas: 

Após a análise das alternativas disponíveis, a aquisição de equipamentos médico-hospitalares novos 

representa a solução mais vantajosa para a Administração, por proporcionar melhor relação entre 

custo e benefício, maior durabilidade, disponibilidade imediata para utilização, cobertura de garantia, 

assistência técnica autorizada, conformidade com as normas sanitárias vigentes e incorporação dos 

equipamentos  ao  patrimônio  do  Município,  assegurando  maior  eficiência,  economicidade  e 

continuidade na prestação dos serviços públicos de saúde.

8.2 Gestão e Fiscalização

A Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó designará servidor(es) para exercer a gestão e a 

fiscalização do contrato, nos termos dos arts. 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, competindo-lhe 

acompanhar,  fiscalizar  e  atestar  a  correta  execução  do  objeto,  observando,  entre  outros,  os 

seguintes aspectos:

Verificação da Conformidade dos Equipamentos: Conferência das especificações técnicas, marca, 

modelo, quantidade, acessórios, documentação, registro na ANVISA, quando aplicável, e demais 

requisitos previstos no Termo de Referência e na proposta da contratada.

Verificação  do  Funcionamento:  Avaliação  das  condições  de  funcionamento  dos  equipamentos, 



realização  de  testes  operacionais,  instalação,  configuração  e  calibração,  quando  aplicável, 

certificando-se de que os equipamentos estejam aptos para utilização.

Condições de Entrega: Verificação da integridade física dos equipamentos, ausência de avarias, 

adequação da embalagem, entrega dos manuais,  certificados de garantia e demais documentos 

exigidos, bem como do correto acondicionamento nos locais indicados pela Secretaria Municipal de 

Saúde.

Acompanhamento da Garantia e Assistência Técnica: Fiscalização do cumprimento dos prazos de 

garantia, atendimento da assistência técnica, substituição de peças ou equipamentos defeituosos e 

demais obrigações assumidas pela contratada durante a execução contratual.

Recebimento  do  Objeto:  Realização  do  recebimento  provisório  e  definitivo  dos  equipamentos, 

mediante  verificação  do  atendimento  integral  das  especificações  técnicas  e  das  condições 

estabelecidas no contrato, no Termo de Referência e na legislação vigente.

9. PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação não será fracionada em contratações distintas, sendo o objeto licitado em 

procedimento único, com os itens devidamente individualizados para fins de disputa e julgamento, 

conforme  suas  respectivas  especificações,  características  e  necessidades  da  Administração.  O 

agrupamento  dos  equipamentos  médico-hospitalares  em  um  único  certame,  mantida  a 

individualização  por  item para  fins  de  competição  e  adjudicação,  possibilita  maior  eficiência  no 

planejamento e na gestão do procedimento, sem comprometer a competitividade nem restringir a 

participação de potenciais fornecedores.

A decisão pela não fragmentação do objeto em contratações distintas observa o disposto no art. 40, 

inciso V, alínea "b", e § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a observância do princípio do 

parcelamento  quando  tecnicamente  viável  e  economicamente  vantajoso,  admitindo-se  o  não 

parcelamento quando sua adoção não se mostrar adequada ou puder comprometer a economia de 

escala, a eficiência da contratação ou a execução do objeto.  Registre-se que a individualização dos 

equipamentos em itens, para fins de disputa e julgamento, atende ao mesmo tempo à exigência de 

ampla  competitividade,  na  medida  em que  permite  a  participação  de  fornecedores  capazes  de 

atender, individualmente, às especificações técnicas e aos quantitativos de cada equipamento.

Dessa  forma,  considerando  as  características  dos  equipamentos  médico-hospitalares,  a 



necessidade  de  padronização  das  especificações,  a  busca  pela  eficiência  administrativa  e  a 

ausência de prejuízo à competitividade, conclui-se que o objeto será licitado em procedimento único 

— sem fracionamento  em contratações  distintas  —,  com os  itens  individualizados  para  fins  de 

disputa e julgamento.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A  aquisição  de  equipamentos  hospitalares  novos  diretamente  de  fabricantes  ou  distribuidores 

autorizados visa alcançar resultados significativos para a Prefeitura Municipal de Chapecó.

Economicidade:

A aquisição direta de fabricantes ou distribuidores autorizados assegura preços mais competitivos, 

eliminando intermediários e reduzindo custos adicionais.  A garantia de fábrica diminui  despesas 

futuras com manutenção e substituição de peças, otimizando o investimento inicial.

Otimização de recursos:

A compra de equipamentos novos permite melhor alocação de recursos humanos, uma vez que 

equipamentos modernos geralmente requerem menos manutenção e são mais fáceis de operar. Isso 

libera profissionais para focar em atividades essenciais de saúde. A durabilidade e eficiência dos 

novos  equipamentos  reduzem  a  necessidade  de  reposição  frequente,  economizando  recursos 

materiais e financeiros.

Eficiência e eficácia:

Equipamentos  de  tecnologia  avançada  melhoram  a  precisão  e  a  rapidez  no  diagnóstico  e 

tratamento, aumentando a qualidade dos serviços prestados. A modernização dos equipamentos 

contribui  para  a  racionalização  dos  processos,  reduzindo  o  tempo  de  espera  e  aumentando  a 

capacidade de atendimento das unidades de saúde.

Indicadores ou metas mensuráveis:

Redução de 20% no tempo médio de atendimento em até 12 meses após a instalação dos novos 

equipamentos.

Diminuição de 15% nos custos de manutenção em até 18 meses.

Aumento de 25% na capacidade de atendimento das unidades de saúde em até 24 meses.

Satisfação do usuário acima de 90% nas avaliações semestrais após a implementação dos novos 

equipamentos.



11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, é fundamental garantir que as 

instalações  físicas  das  unidades  de  saúde  estejam  adequadas.  Isso  inclui  a  verificação  e,  se 

necessário, a adaptação da infraestrutura elétrica para suportar a carga dos novos equipamentos, 

especialmente  aqueles  que demandam alta  tensão,  como aparelhos de imagem.  Além disso,  é 

essencial  assegurar  que  o  espaço  físico  seja  suficiente  para  acomodar  os  equipamentos, 

considerando as dimensões e a necessidade de circulação de pessoal e pacientes. A climatização 

dos ambientes também deve ser adequada para garantir o funcionamento ideal dos equipamentos e 

o conforto dos usuários.

Outra providência crucial é a capacitação técnica dos servidores que irão operar e manter os novos 

equipamentos.  Isso  pode envolver  treinamentos  específicos  fornecidos  pelos  fabricantes  ou  por 

empresas especializadas, garantindo que os operadores estejam aptos a utilizar as funcionalidades 

dos  equipamentos  de  forma  eficiente  e  segura.  Além  disso,  é  importante  que  a  equipe  de 

manutenção esteja  preparada para  realizar  intervenções básicas e  identificar  a  necessidade de 

assistência técnica especializada.

Por  fim,  é  necessário  verificar  se  há  exigência  de  licenças  ou  autorizações  específicas  para  a 

instalação  e  operação  de  determinados  equipamentos,  como  aqueles  que  emitem  radiação.  A 

obtenção  desses  documentos  deve  ser  planejada  antecipadamente  para  evitar  atrasos  na 

implementação. Também é importante garantir a disponibilidade de materiais e insumos específicos 

que sejam necessários para o funcionamento contínuo dos equipamentos, assegurando que não 

haja interrupções nos serviços de saúde prestados.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A solução escolhida, que é a aquisição de equipamentos novos, é autossuficiente e não depende de 

contratações adicionais. Os equipamentos hospitalares adquiridos são entregues prontos para uso, 

sem a necessidade de serviços complementares ou ajustes estruturais adicionais.

Os equipamentos são projetados para funcionar de forma independente,  sem a necessidade de 

serviços  de  manutenção  imediatos  ou  aquisição  de  insumos  específicos  que  não  estejam  já 

previstos  no  escopo  da  aquisição.  Além  disso,  não  há  necessidade  de  adequações  prediais 

específicas, pois as unidades de saúde já estão preparadas para receber os novos equipamentos.

Portanto, a aquisição dos equipamentos novos atende plenamente às necessidades identificadas, 

sem a exigência de contratações correlatas ou interdependentes para garantir seu funcionamento 



eficaz.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Para essa ETP não será mapeado impactos ambientais. A aquisição de equipamentos hospitalares 

novos, em geral, não envolve impactos ambientais significativos que justifiquem um levantamento 

detalhado. A principal preocupação ambiental  está relacionada ao uso eficiente de recursos e à 

gestão de resíduos, que podem ser abordados por meio de práticas sustentáveis na aquisição e 

manutenção dos equipamentos.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

As  análises  iniciais  demonstraram  que  a  contratação  da  solução  aqui  referida  é  viável  e 

tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que 

a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Chapecó - SC, 20 de Outubro de 2026

Thainara Kilian de Oliveira
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