CAlX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS COM REMOGAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
COMPOSIGAO | AMAUC001 |MOTONIVELADORA (BASE SINAPI) M2 0,95 0,97

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032

SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 294,56 298,40

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 25,09 26,73
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO COM DISCO DIAMANTADO - INCLUI CORTE, CARGA E
DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE ATE 14M? - EMPOLAMENTO

COMPOSICAO | AMAUC002 |30% M 9,86 9,94

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -

SINAPI 89234  |CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,00714 604,11 607,00
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU

SINAPI 96001  |IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_10/2025 M2 0,01428 8,74 8,89
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM

SINAPI 96158 | VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0065 165,91 168,80
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0234 9,70 9,70
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -

SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01428 290,52 293,26

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 25,09 26,73

CANTEIRO CENTRAL DE DRENAGEM - CONSIDERANDO TUBO DE DRENAGEM, MATERIAL
COMPOSICAO | AMAUC003 |DRENANTE (CASCALHO) E SOLO DE PREENCHIMENTO M 132,44 134,84

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
SINAPI 95568 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 1 97,35 98,76

RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
SINAPI 101836  |AF_12/2020 M3 0,9144 29,15 30,10

SINAPI 98520 | APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 0,05 6,82 6,93

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100975 (UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,7246 8,98 9,09
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA
SINAPI 100577 OBRAS DE CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 1 1,60 1,64
COMPOSICAO | AMAUCO004 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA - BL1 UNID 2.002,95 2.050,27
COMPOSICAO | AMAUC038 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS m?2 4,123 242,64 249,50
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38404 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,39 76,19 80,13

ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,082 633,50 648,28

ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,

sinapi 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,009 633,50 648,28
SINAPI 96546 | ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,85 14,35 14,72
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,095 362,95 387,40
COMPOSICAO | AMAUCO05 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02
COMPOSICAO | AMAUC005 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm UNID 779,24 792,02
SINAPI 88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 48,06 51,43
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73
SINAPI-I 10998  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3 30,92 30,92
SINAPI-I 43056  |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 27,87 7,38 7,38
SINAPI-I 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 14,17 12,69 12,69
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91692 | 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 39,03 41,79
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91693 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,5 37,84 40,60
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1 115,75 115,75
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92717 | MAGARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,51 0,51
COMPOSICAO | AMAUC006 |LANGAMENTO / APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (MM06/2020 V - SINAPI) m? 169,20 180,46
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 25,09 26,73
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 03 1,41 1,41
‘ COMPOSIGAO ‘ AMAUC007 ‘REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA ‘ UN ‘ ‘ 494,78 ‘ 516,82
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 2,0615 167,45 173,91
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,05 633,50 648,28
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 33,87 36,22
COMPOSICAO | AMAUC008 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADO COM ARGAMASSA M 22,06 22,95
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0481 145,59 148,36
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,10075 65,26 68,03
SINAPI 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14885 21,04 22,44
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14885 25,09 26,73
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,002 816,05 830,10
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 20MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, COM ESTRUSORA -
COMPOSICAO | AMAUC009 |REBAIXADO M 27,99 29,42
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0035 160,00 160,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-| 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0071 615,84 615,84
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 26,31 28,04
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,442 25,09 26,73
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631  |AF_08/2019 M3 0,002 738,68 752,28
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92960  |CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,014 22,52 22,52
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92961  |CHIDIURNO. AF_12/2015 CHI 0,072 6,22 6,22
PASSEIO EM CONCRETO FCK 20MPA (E=5CM) SOBRE LASTRO DE BRITA (E=5CM), INCLUSIVE
COMPOSIGAO | AMAUC010 |FORMAS (BASE GEOVIAS) m? 59,12 60,27
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
SINAPI 100324  |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,0525 203,24 207,99
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0525 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,08 76,19 80,13
COMPOSICAO | AMAUC006 |LANGAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (MMO06/2020 V - SINAPI) M3 0,0525 169,20 180,46
REFORGO DO PASSEIO DE CONCRETO FCK 20MPA (E=3CM) COM MALHA DE AGO PARA ENTRADAS
COMPOSICAO | AMAUCO11 |DE VEICULOS (BASE GEOVIAS) m? 41,79 42,40
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0315 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,063 76,19 80,13
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 21141  |LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1,05 11,04 11,04
COMPOSICAO | AMAUC006 |LANGAMENTO / APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (MMO06/2020 V - SINAPI) M3 0,0315 169,20 180,46
PASSEIO EM LAJOTAS DE CONCRETO TATIL PIGMENTADA (45x45x2,5cm) SOBRE LASTRO DE BRITA
(E=5CM) E CONCRETO (E=3,5cm) E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO | AMAUCO012 |(E1,5cm) BASE GEOVIAS m? 134,32 135,41
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
SINAPI 100324  |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,0525 203,24 207,99
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,03675 577,27 583,83
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87307  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01575 705,70 717,97
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 36178  |TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN 6,25 13,62 13,62
COMPOSIGAO | AMAUC006 |LANGAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (MMO06/2020 V - SINAPI) M3 0,03675 169,20 180,46
COMPOSICAO | AMAUC013 |CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAGAO (SEM FRETE) m3 259,69 266,62
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534  |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0666 38,50 41,26
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533  |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0718 46,14 48,90
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3819 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9213 33,87 36,22
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,6398 68,67 71,44
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,128 158,42 161,19
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1 112,50 112,50
COMPOSICAO | AMAUC014 |IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA EAI M2 8,45 8,45
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 9,70 9,70
COTAGAO 01 ASFALTO DILUIDO CM-30, COM FORNECIMENTO MATERIAL E APLICAGAO DE ICMS T 0,0013 6.134,06 6.134,06
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 302,00 304,74
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011 25,09 26,73
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 149,34 152,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0006 55,65 58,41
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0007 78,40 81,14
COMPOSICAO | AMAUCO015 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR1C (DILUICAO 70% EMULSAO 30% AGUA) m? 2,45 2,47
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 302,00 304,74
COTAGAO 03 EMULSAO ASFALTICA RR1C T 0,00045 3.253,80 3.253,80
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 25,09 26,73
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96013 |- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 204,25 207,01
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 |- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 66,84 69,60
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE E
COMPOSICAO | AMAUCO016 |EXCLUSIVE CAP50/70 T 791,88 794,23
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
SINAPI-| 1518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 1,0219 700,00 700,00
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0232 397,33 400,22
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0474 155,72 158,61
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 32,15 34,46
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0232 300,21 303,07
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,038 249,19 251,95
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0326 91,95 94,71
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHIDIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0536 60,30 63,06
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0171 158,01 160,77
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0198 231,39 234,15
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,1215 97,86 100,62
FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL
COMPOSICAO | AMAUC017 |E MAO DE OBRA UNID 17.248,42 17.357,15
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
SINAPI 95995  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 M3 7.8 1.951,87 1.956,41
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
SINAPI 102509 |COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 64 30,51 31,59
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
SINAPI 97126  |FORNECIMENTO). AF_05/2024 M 20 3,56 3,77
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAGAO
TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO
COMPOSICAO | AMAUC018 |CONFORME DETALHE UNID 501,69 502,92
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
SINAPI-I 13246 |3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,54 0,54
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M? 0,3 611,99 611,99
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3,65 74,86 74,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 497,91 505,50
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FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICACAO DE
COMPOSICAO | AMAUCO019 |RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO UNID 361,94 363,56
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
SINAPI-I 13246  |3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 2 0,54 0,54
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M? 0,125 611,99 611,99
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3,3 74,86 74,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 497,91 505,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 362,95 387,40
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PARADA DE ONIBUS (PILARES E COBERTURA EM TELHA
COMPOSIGAO | AMAUC020 |CERAMICA). 336,20 358,72

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,09 26,73
COMPOSICAO | AMAUC021 |CORRECAO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES, SEM TROCA DE TAMPA UNID 379,58 395,79

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
SINAPI 88630  |AF_08/2019 M3 0,022 632,68 641,18
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 160 0,79 0,79
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335 | MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,005 686,92 699,47
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAGAO
COMPOSICAO | AMAUC022 |TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE UN 479,29 484,00
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
SINAPI-I 13246  |3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,54 0,54
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M2 0,25 611,99 611,99

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41

sinapi 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 33,60 35,93

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3,05 74,86 74,86
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 547,97 555,51
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAGAO
COMPOSICAO | AMAUC023 |TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE UN 496,21 497,43
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
SINAPI-I 13246 |3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,54 0,54
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M? 0,36 611,99 611,99
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 3,05 74,86 74,86
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 547,97 555,51
COMPOSICAO | AMAUC024 |CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA CONCRETO UNID 1.454,79 1.488,81

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E

SINAPI 101159 |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4,126 167,45 173,91
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-

SINAPI-I 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,39 76,19 80,13
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,

SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,091 633,50 648,28
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.

SINAPI 98114  |AF_12/2020 UN 1 614,36 618,72
COMPOSICAO | AMAUC006 |LANGAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (MMO06/2020 V - SINAPI) M3 0,0095 169,20 180,46
COMPOSICAO | AMAUC025 |MEIO FIO DE CONCRETO EXTRUSADO FCK 20MPA - 15CM X 15CM (BASE GEOVIAS) UNID 36,17 37,60

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 160,00 160,00

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0188 637,89 637,89
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 26,31 28,04
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,442 25,09 26,73
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.

SINAPI 88631  |AF_08/2019 M3 0,002 738,68 752,28
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -

SINAPI 92960  |CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,014 22,52 22,52
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MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
‘ SINAPI ‘ 92961 ‘CHI DIURNO. AF_12/2015 ‘ CHI ‘ 0,072 6,22 6,22 ‘
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS,
COMPOSICAO | AMAUC026 |ACOMPANHAMENTO E GREIDE m? 1,28 1,32
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 21,17 21,17

SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 16,16 17,18

SINAPI 88288  |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 25,38 27,15

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 25,09 26,73

SINAPI-i 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 0,002 22,00 23,78

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,

SINAPI 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 92,67 95,18

SINAPI-i 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,01 27,69 29,94

SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 7,79 7,79

REFORGO DO PASSEIO DE CONCRETO FCK 20MPA (E=3CM) COM MALHA DE AGO PARA ENTRADA
COMPOSIGAO | AMAUC027 |DE VEICULOS (BASE GEOVIAS) m? 41,79 42,40
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0315 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,063 76,19 80,13
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,

SINAPI-| 21141  |LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1,05 11,04 11,04
COMPOSIGAO | AMAUC006 |LANGAMENTO / APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (MMO06/2020 V - SINAPI) M3 0,0315 169,20 180,46
COMPOSICAO | AMAUC028 |COMPACTAGAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 8,80 8,96

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008696 176,11 178,87
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009565 357,61 360,35
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,007826 82,55 85,29
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002957 294,56 298,40
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,005739 117,92 121,76
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026087 25,09 26,73
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
SINAPI 96020  |CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,003304 203,76 206,52
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
SINAPI 96021  |CHIDIURNO. AF_02/2017 CHI 0,005391 66,58 69,34
COMPOSICAO | AMAUC029 |CORRECAO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES, SEM TROCA DE GRADE UNID 381,14 397,42
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
SINAPI 88630  |AF_08/2019 M3 0,006 632,68 641,18
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335 | MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,022 686,92 699,47
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 160 0,79 0,79
MURO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. BLOCOS PREENCHIDOS COM
CONCRETO FCK 25MPA, EM FIADAS VERTICAIS ALTERNADAS, COM DUAS BARRAS @ 10.0 NAS
COMPOSICAO | AMAUCO030 |FIADAS CONCRETADAS. MATERIAL E MAO DE OBRA M2 271,61 278,50
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
SINAPI-I 34548  |MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 17,5* CM M 0,42 5,42 5,42
SINAPI-I 34555  |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 13,6 6,59 6,59
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87369  |AF_08/2019 M3 0,0128 801,64 819,85
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 25,09 26,73
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 103669 |ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,055125 1.165,77 1.190,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
SINAPI 92919  |FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,085 11,99 12,20
COMPOSICAO | AMAUC031 |REMOGAO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE UNIDADE 185,81 197,65
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97624  |AF_09/2023 M3 0,20615 126,11 134,44
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 104789  |AF_09/2023 M3 0,095 236,05 251,65
SINAPI 97631  |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,091 13,60 14,50
SINAPI 97664  |REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1 1,90 2,03
SINAPI 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,972 30,75 32,60
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 |AF_02/2026 M3 0,39215 10,28 10,47
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
COMPOSICAO | AMAUC032 |20X10CM, ESPESSURA 8cm M2 96,27 97,75
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 160,00 160,00
SINAPI-| 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 105,71 105,71
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM,
SINAPI-I 36170  |RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 1,03 61,75 61,75
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 33,60 35,93
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 25,09 26,73
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,64 10,64
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,50 0,50
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283  |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0491 10,63 10,63
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285  |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1371 0,45 0,45
EXECUTAGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

COMPOSIGAO | AMAUC033 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO TELA Q-92 M2 83,67 84,73

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,45 2,45
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,066 615,84 615,84
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 25,09 26,73

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-| 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224 23,61 23,61
COMPOSIGAO | AMAUC035 |ENTRADA DE GARAGEM 8CM , CONCRETO ARMADO, FCK=25 Mpa M2 102,92 103,83

SINAPI-| 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,61 23,61
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34493 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0985 633,19 633,19
sinapi 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20
sinapi 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

COMPOSICAO | AMAUCO036 |LASTRO DE BRITA 3CM m? 134,37 135,41
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,05 112,50 112,50
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 25,09 26,73
PLACA VIBRATORIA REVERS/VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,64 10,64
PLACA VIBRATORIA REVERS/VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,50 0,50
composi¢do | amauc037 |ENTRADA DE GARAGEM 10CM , CONCRETO ARMADO, FCK=25 Mpa M2 123,84 125,33

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,61 23,61
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34493 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,105 633,19 633,19
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73
SINAPI 101748  |PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE M2 1 4,17 4,46

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
SINAPI 96622  |CM*. AF_01/2024 M3 0,05 240,56 246,37
COMPOSICAO | AMAUC038 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS m?2 242,64 249,50
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 160 0,79 0,79
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM

SINAPI 87292  |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,028 692,87 704,25
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,09 26,73

| composigio | amauc039 [REATERRO DE VALA COM BRITA M3 \ 133,77 134,85
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0312 158,42 161,19
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0451 68,67 71,44
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0426 25,09 26,73
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533  |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1416 46,14 48,90
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534  |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,147 38,50 41,26
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50
COMPOSICAO | AMAUC040 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=400mm UN 1.996,77 2.043,74
composigdo amauc038 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS M2 4,123 242,64 249,50
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-i 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,39 76,19 80,13
SINAPI 92883  |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,85 12,18 12,43
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,082 633,50 648,28
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,009 633,50 648,28
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,095 362,95 387,40
composigio amauc005 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02
COMPOSICAO | AMAUC041 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=600mm UN 2.293,65 2.348,91
composigdo amauc038 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS m? 5,187 242,64 249,50
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
sinapi-i 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,116 637,89 637,89
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
sinapi 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,43 76,19 80,13
sinapi 92883  |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,48 12,18 12,43
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
sinapi 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,093 633,50 648,28
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
sinapi 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,009 633,50 648,28
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
sinapi 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,116 362,95 387,40
composicio amauc005 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02
composi¢do | amauc042 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=1200mm UN 3.376,27 3.461,52
COMPOSIGAO | AMAUCO038 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS M? 8,202 242,64 249,50
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38404 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,318 637,89 637,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,945 76,19 80,13
SINAPI 92883  |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,54 12,18 12,43
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,151 633,50 648,28
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87328  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,009 536,32 543,99
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,318 362,95 387,40
COMPOSICAO | AMAUC005 |GRELHA METALICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02
Composicdo amauc043 |Caixa de Ligacdo UN 1.652,00 1.706,78
composigdo amauc038 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS M2 2,1744 242,64 249,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
sinapi 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,67 577,27 583,83
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
sinapi 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 1,39 76,19 80,13
sinapi 92883  |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,1 12,18 12,43
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
sinapi 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,0408 633,50 648,28
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73
sinapi 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 33,87 36,22
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LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
‘ sinapi ‘ 103670 ‘ ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 ‘ 0,67 362,95 387,40 ‘
COMPOSIGAO | AMAUC044 |CALGADA DE CONCRETO 6cm M2 57,36 58,07
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 33,87 36,22
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 37,53 40,20
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0739 615,84 615,84
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,45 2,45
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 80x50CM,
COMPOSICAO | AMAUC045 |INCLUSIVE DOIS SUPORTES METALICOS E BASE DE CONCRETO UN 546,44 548,48
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M2 0,4 611,99 611,99
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
SINAPI-| 21013 |(NBR5580) M 3,6 67,68 67,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 497,91 505,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 362,95 387,40
SINAPI-I 11059  |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 2 0,31 0,31
SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 3 5,62 5,62
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73
EXECUCAO DE DRENO 50X80CM COM MANTA GEOTEXTL E PVC CORRUGADO FLEXIVEL
COMPOSICAO | AMAUC046 |PERFURADO - DN100 M 126,17 126,17
COTAGAO 08 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA_E9556 H 0,0161 10,52 10,52
COTAGAO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,08 33,40 33,40
COTAGAO 10 SERVENTE_P9824 H 1,1925 25,31 25,31
COTAGAO 11 BRITA 01_M0191 M3 0,208 129,19 129,19
COTAGAO 12 BRITA 02_M0192 M3 0,208 129,00 129,00
COTAGAO 13 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO RT-14_M2051 M2 2,7 6,88 6,88
COTAGAO 14 TUBO CORRUGADO PEAD DN 100mm_M2160 M 1 20,89 20,89
COMPOSICAO | AMAUC047 |ADMINISTRACAO LOCAL MEs 7.210,31 7.734,63
SINAPI 100321 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 7.224,11 7.761,03
SINAPI 101456 | TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 7.204,74 7.740,10
SINAPI 101385 |AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 6.274,72 6.734,78
SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,8 6.424,95 6.888,82
COMPOSICAO | AMAUC048 |TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS M 243,99 243,99
COTAGCAO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,05 33,40 33,40
COTAGAO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
COTAGAO 15 AREIA COMERCIAL_1109669 M3 0,00054 549,08 549,08
COTAGAO 16 CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL_1107892 M3 0,3 483,94 483,94
COTAGCAO 17 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D=40 m - AREIA E BRITA COMERCIAIS_4816125 M 1 63,92 63,92
COTAGCAO 18 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3 0,35 53,09 53,09
COTAGCAO 19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA_5915373 T 0,08 21,35 21,35
COMPOSICAO | AMAUC049 |ESPALHAMENTO DE BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS m3 77,96 77,98
SINAPI 100574  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 0,5 1,54 1,59
COTAGCAO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31
COTAGAO 11 BRITA 01_M0191 M3 0,25 129,19 129,19
COTAGAO 12 BRITA 02_M0192 M3 0,25 129,00 129,00
COMPOSICAO | AMAUC050 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO DE 600MM M 170,14 172,37
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,0047 816,05 830,10
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 25,09 26,73
SINAPI 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 21,04 22,44
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
SINAPI-I 7793 DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1,03 108,99 108,99
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 94,73 97,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 225,81 228,58
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS COM REMOGAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
Composigdo | AMAUC051 |MOTONIVELADORA M2 0,95 0,97
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 294,56 298,40
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 25,09 26,73
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *8
‘ Composigdo ‘ AMAUC052 ‘CM*. AF_01/2024 ‘ M3 ‘ ‘ 231,65 237,55 |
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PLACA VIBRATORIA REVERS/VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,067 0,50 0,50
PLACA VIBRATORIA REVERS/VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,072 10,64 10,64
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,836 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,929 33,87 36,22

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,285 112,50 112,50

APLICACAO DE CAMADA SEPARADORA EM LONA PLASTICA 150 MICRA PARA EXECUCAO DE
Composigio | AMAUC053 |PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 2,62 2,64

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00589 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00491 33,87 36,22

SINAPI-| 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 2,06 2,06

EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO C25, ESPESSURA 8 CM, ACABAMENTO COM
Composigio | AMAUC054 |REGUA VIBRATORIA, NAO ARMADO M2 72,71 73,62

SINAPI-| 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34493 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0896 633,19 633,19
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
SINAPI 95270 | GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,0874 10,91 10,91
EXECUCAO DE PASSEIO (ENTRADA DE GARAGEM) COM CONCRETO USINADO €25, ESPESSURA
12CM, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA, ARMADO COM TELA DE ACO CA-60 Q-196
Composigdo | AMAUCO055 |DUPLA M2 152,15 153,06

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,45 2,45

SINAPI-| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-| 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 2,1632 23,61 23,61
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-| 34493 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,1344 633,19 633,19
sinapi 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20
sinapi 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
SINAPI 95270 | GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,0874 10,91 10,91
PINTURA DE DEMARCACAO DE MEIO FIO COM TINTA EPOXI BRANCA OU AMARELA, APLICAGAO
Composigio | AMAUC056 |MANUAL, DUAS DEMAOS M 10,28 10,53

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI L 0,006 57,44 57,44

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,064 87,35 87,35

SINAPI-I 12815  |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,04 14,71 14,71
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 35,01 37,30
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 25,09 26,73

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAGAO
TIPO TRIANGULAR (R-2- PREFERENCIAL ) L=70cm, INCLUSIVE SUPORTE METALICO E BASE DE

Composigio | AMAUC057 |CONCRETO UN 450,73 452,77
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M

SINAPI-I 21013 |(NBR5580) M 3,6 67,68 67,68

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 497,91 505,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 362,95 387,40

SINAPI-I 11059  |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 2 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 3 5,62 5,62

COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M2 0,2436 611,99 611,99
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR
COMPOSICAO | AMAUCO058 |110x180cm, INCLUSIVE DOIS SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO UN 1.837,89 1.840,74
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M? 1,98 611,99 611,99
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
SINAPI-I 21013 |(NBR5580) M 7.8 67,68 67,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 497,91 505,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 362,95 387,40

SINAPI-I 11059  |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 8 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 6 5,62 5,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73

FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 40X125cm,
COMPOSIGAO | AMAUCO59 |INCLUSIVE DOIS SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO UN 932,14 934,99
COTAGAO 06 PLACA EM ACO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M2 0,5 611,99 611,99
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TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
SINAPI-I 21013  |(NBR 5580) M 7,8 67,68 67,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 497,91 505,50
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 362,95 387,40
SINAPI-| 11059  |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 8 0,31 0,31
SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 6 5,62 5,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73
COMPOSICAO | AMAUCO060 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO DE 400mm M 117,16 119,39
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,0047 816,05 830,10
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 25,09 26,73
SINAPI 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 21,04 22,44
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
SINAPI-I 7781 DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 1 59,27 59,27
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 94,73 97,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 225,81 228,58
COMPOSICAO | AMAUCO061 |TUBO DE CONCRETO PA3 D=1,50m M 1.872,26 1.878,35
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,0372 816,05 830,10
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7164 25,09 26,73
SINAPI 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8582 21,04 22,44
COTAGCAO 22 TUBO DE CONCRETO PA3 D=1,50m_2003840 UN 1,03 1.652,57 1.652,57
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,3728 94,73 97,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,192 225,81 228,58
FORNECIMENTO E IMPLATAGAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 1,30x1,60cm,
COMPOSICAO | AMAUC062 |INCLUSIVE DOIS SUPORTE METALICO E BASE DE CONCRETO UN 1.899,08 1.901,93
COTAGCAO 06 PLACA EM AGO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M? 2,08 611,99 611,99
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
SINAPI-I 21013  |(NBR 5580) M 7,8 67,68 67,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 497,91 505,50
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 362,95 387,40
SINAPI-I 11059  |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 8 0,31 0,31
SINAPI-| 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 6 5,62 5,62
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73
COMPOSICAO | AMAUCO063 |TRANSPOSIGAO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS M 243,99 243,99
COTAGCAO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,05 33,40 33,40
COTAGCAO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
COTAGCAO 15 AREIA COMERCIAL_1109669 M3 0,00054 549,08 549,08
COTAGCAO 16 CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL_1107892 M3 0,3 483,94 483,94
COTAGCAO 17 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D=40 m - AREIA E BRITA COMERCIAIS_4816125 M 1 63,92 63,92
COTAGCAO 18 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3 0,35 53,09 53,09
COTAGCAO 19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA_5915373 T 0,08 21,35 21,35
COMPOSICAO | AMAUCO064 | TRAVESSIA SOBRE SARJETA TIPO TSS 01 M 225,19 225,19
COTAGAO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,05 33,40 33,40
COTAGCAO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
COTAGCAO 15 AREIA COMERCIAL_1109669 M3 0,00054 549,08 549,08
COTAGCAO 16 CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL_1107892 M3 0,3 483,94 483,94
COTAGAO 23 Confecgdo de tubos de concreto D = 0,30 m_4816123 M 1 45,12 45,12
COTAGAO 18 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3 0,35 53,09 53,09
COTAGAO 19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA_5915373 T 0,08 21,35 21,35
REMOGCAO DE CERCAS DE ALUMINIO, DE FORMA MANUAL, SEM DANIFICAR, COM
COMPOSICAO | AMAUC065 |REAPROVEITAMENTO. M 11,29 12,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 33,87 36,22
REINSTALACAO DE CERCAS DE ALUMINIO, DE FORMA MANUAL (REAPROVEITADAS DA ETAPA DE
COMPOSICAO | AMAUC066 |REMOCAO) M 33,89 36,20
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 25,09 26,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 33,87 36,22
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REMOGCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

COMPOSICAO | AMAUCO067 |AF_09/2023 M 11,29 12,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 25,09 26,73
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 33,87 36,22

REINSTALACAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL (REAPROVEITADAS DA ETAPA DE

COMPOSICAO | AMAUC068 |REMOGAO) M 57,80 60,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 25,09 26,73
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 33,87 36,22

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96556 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,0225 1.062,96 1.091,97

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA BASALTICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. FACES EXTERNAS ASSENTADAS MANUALMENTE E PREENCHIMENTO

COMPOSICAO | AMAUC069 |COM AUXILIO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 432,41 449,87
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 SEM FRETE) M3 1 105,19 105,19

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM

SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,13 692,87 704,25
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).

SINAPI 100998 AF_02/2026 T 0,2 6,57 6,66
COMPOSICAO | AMAUCO074 |ESCAVACAO DE MATERIAL 3° CATEGORIA (ROCHA) CORTE 86,77 88,77
COMPOSICAO | AMAUCO075 |DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ROCHA) EM CORTE M3 1 46,96 47,55

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS ESCAVAGAO/DESMONTE) EM VALAS, COM

SINAPI 102361 RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 1 39,81 41,22

COMPOSICAO | AMAUCO075 |DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ROCHA) EM CORTE m3 46,96 47,55

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25
SINAPI 102965 | M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021 CHI 0,0276 245,83 248,59

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25

SINAPI 102964 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021 CHP 0,0175 497,99 500,75
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHI DIURNO.

SINAPI 105917  |AF_02/2025 CHI 0,0528 29,95 32,02
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHP DIURNO.

SINAPI 105916 AF_02/2025 CHP 0,0334 30,74 32,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 25,09 26,73

SINAPI 88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0161 39,90 42,85
COTAGAO 24 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" (38 MM), C = 380 MM UN 0,0003 922,86 922,86
COTAGAO 25 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D=1 1/2" X *3 M*, PARA PROLONGAR BROCA UN 0,0004 1.806,60 1.806,60
COTAGAO 26 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRAT38,D=11/2" UN 0,0004 257,40 257,40
COTAGAO 27 COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA UN 0,0005 663,68 663,68
COTACAO 28 Série de brocas integrais S11 UN 0,0006 1.084,34 1.084,34
COTAGAO 29 CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M 0,1161 9,94 9,94
COTAGAO 30 ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS UN 0,0017 114,64 114,64

EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA
COTAGAO 31 N. 8/ CORDEL KG 0,0585 22,64 22,64
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA
COTAGAO 32 N. 8/ CORDEL KG 0,5846 17,13 17,13
COTAGAO 33 RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN 0,005 14,21 14,21
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI,
SINAPI 5954 MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0528 6,67 6,67
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI,

SINAPI 5953 MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0334 68,01 68,01
COTAGAO 34 ESTOPIM SIMPLES M 0,2326 14,21 14,21
COTAGAO 35 ESPOLETA SIMPLES N 8. UN 0,0562 11,37 11,37
COTAGAO 36 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M 0,3099 10,28 10,28

COMPOSICAO | AMAUCO076 |ESCAVAGAO MECANICA DE MATERIAL EM SOLO ( SEM TRANSPORTE_BASE SINAPI 101230) M3 1,74 1,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012 25,09 26,73
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0024 225,81 228,58
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0096 94,73 97,50
Assinado de forma digital por JOSE GUTTEMBERG REZENDE
MARCO DF 2026 e .
Data Responsavel Técnico: JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
CREA/CAU: 074131-6
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