PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

TRECHO

ESTRUTURA DE MONTANTE

ESTRUTURA DE JUSANTE

AREA DE

INFLUENCIA

ACUMULADA
(m?)

COMPRIMENTO AREA DE
(m) INFLUENCIA (m?)

RUNOFF

TC ADOTADO TC CALCULADO PRECIPITAGAO
(min) (min) (mm/h)

VAZAO
CALCULADA

DIAMETRO
ADOTADO

VELOCIDADE

CALCULADA INCLINAGAO

1 BSTC DN 0,80 m- 1

CC-01

ALA DE BSTC - 01

15,00 45670,49

45670,49 0,250

9,72 9,72 175,16

0,556

0,800 2316,00 0,8%

2 BSTC DN 0,60 m- 2

CC-02

ALA DE BSTC - 02

14,00 27111,11

27111,11 0,250

7,86 7,86 190,53

0,359

0,600 2147,00 0,88%

3 BSTC DN 0,60 m-3

CC-03

ALA DE BSTC - 03

15,00 31638,34

31638,34 0,250

8,70 8,70 183,59

0,403

0,600 2205,00 0,88%

4 BSTC DN 1,20 m- 4

ALA DE BSTC - 04

ALA DE BSTC - 05

13,00 275205,20

275205,20 0,200

18,30 18,30 134,72

2,06

1,200 3243,00 0,7%

5 BSTC DN 0,60 m- 5

CC-04

ALA DE BSTC - 06

14,00 35397,78

35397,78 0,150

6,78 6,78 199,45

0,294

0,600 2047,00 0,88%

6 BSTC DN 0,60 m- 6

CC-05

ALA DE BSTC - 07

15,00 44722,99

44722,99 0,150

7,26 7,26 195,49

0,364

0,600 2155,00 0,88%

7 BSTC DN 0,60 m-7

CC-06

ALA DE BSTC - 08

16,00 29332,99

29332,99 0,150

6,72 6,72 199,95

0,244

0,600 1950,00 0,88%

8 BSTC DN 0,60 m- 8

CC-07

ALA DE BSTC - 09

15,00 23895,19

23895,19 0,150

6,36 6,36 202,92

0,202

0,600 1858,00 0,88%

9 BSTC DN 0,60 m- 09

CC-08

ALA DE BSTC - 10

15,00 39171,01

39171,01 0,200

8,04 8,04 189,04

0,411

0,600 2214,00 0,88%

10 BSTC DN 0,80 m- 10

CC-09

ALA DE BSTC - 11

17,00 83540,99

83540,99 0,200

9,24 9,24 179,13

0,831

0,800 8306,00 0,8%

11 BSTC DN 1,50 m- 11

ALA DE BSTC - 12

ALA DE BSTC - 13

14,00 455603,48

455603,48 0,200

19,56 19,56 130,12

3,29

1,500 3550,00 0,65%

12 BSTC DN 0,60 m- 12

CC-10

ALA DE BSTC - 14

15,00 32681,05

32681,05 0,150

7,32 7,32 194,99

0,266

0,600 1996,00 0,88%

13 BSTC DN 0,60 m- 13

ALA DE BSTC - 15

ALA DE BSTC - 16

13,00 25219,62

25219,62 0,150

7,44 7,44 194,00

0,204

0,600 1865,00 0,88%

14 BSTC DN 0,60 m- 14

CC-11

ALA DE BSTC - 17

13,00 52048,29

52048,29 0,150

8,94 8,94 181,61

0,394

0,600 2193,00 0,88%

QUANTITATIVOS DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

ESTRUTURA/MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

1 TUBO DN 0.60 m

145,00

2 TUBODNO0.80 m

32,00

3 TUBODN1.20 m

13,00

4 TUBO DN 1.50 m

14,00

5 CAIXA COLETORA - CCS01

11,00

6 BOCA DEBSTC DN 0.60m

11,00

7 BOCA DEBSTC DN 0.80m

2,00

8 BOCA DEBSTC DN 1.20m

2,00

9 BOCA DEBSTC DN 1.50m

2,00

10 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15

5.462,27

11 TRANSPOSIGAO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS1

224,00

12 DRENO LONGITUDINAL - DPS 07 - PEAD

3.038,59
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