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ÁRVORE ORNAMENTAL, IPÊ, COM ALTURA ENTRE

2,00 A 4,00M. COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE

COVA, PLANTIO, ADUBAÇÃO E ESPALHAMENTO DE

PEDRAS TIPO SEIXO DECORATIVAS PARA JARDINS.

PISO EM CONCRETO ARMADO, COM TELA Q-92,

CONCRETO FCK: 25Mpa, ESP: 10CM - PARA

FUNDAÇÃO DOS BANCOS

SOLO LOCAL, NIVELADO E APILOADO PARA

EXECUÇÃO DO PISO

PAREDES DOS BANCOS SERÁ EM ALVENARIA DE

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES DE 14X19X29,

DUAS FIADAS DE BLOCOS

- REVESTIMENTOS LATERAIS EM CHAPISCO E EMBOÇO/ MASSA

ÚNICA DE ARGAMASSA, ESP: 2,00CM - ACABAMENTO

DESEMPENADO

- REVESTIMENTO SUPERIOR EM PISO CIMENTADO, ESP: 4,00CM -

ACABAMENTO DESEMPENADO

- ACABAMENTO FINAL EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO,

APLICADA SOBRE FUNDO SELADOR, NAS SUPERFÍCIES

SUPERIORES E LATERAIS

~
4
3

1
0

0,00

~0,45

INTERIOR COM PREENCHIMENTO DE SOLO LOCAL

/ ENTULHOS, COMPACTADO

DETALHE - BANCOS DE BLOCO DE CONCRETO, TIPOS I, II E III

0,00

~0,45

EXECUÇÃO DE FENDA / REBAIXO NO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA PARA

DELIMITAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS DO BANCO

EXECUÇÃO DE ARREDONDAMENTO / CHANFRO

NAS QUINAS DOS ASSENTOS DO BANCO

OBS:

BANCOS EM BLOCOS DE CONCRETO:

OS BANCOS DEVERÃO SER PINTADOS EM CORES ALTERNADAS,

CONFORME DEMONSTRADO EM PLANTA BAIXA:

SERÃO UTILIZADAS AS SEGUINTES CORES:

- VERDE

- AMARELO

- AZUL

- VERMELHO

PISO EM CONCRETO ARMADO, COM TELA Q-92,

CONCRETO FCK: 25Mpa, ESP: 10CM - PARA

FUNDAÇÃO DOS BANCOS

SOLO LOCAL, NIVELADO E APILOADO PARA

EXECUÇÃO DO PISO

PAREDES DOS BANCOS SERÁ EM ALVENARIA DE

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES DE 14X19X29,

TRÊS FIADAS DE BLOCOS

~
6
0

1
0

0,00

~0,60

INTERIOR COM PREENCHIMENTO DE SOLO LOCAL

/ ENTULHOS, COMPACTADO

TAMPO SUPERIOR EM GRANITO, POLIDO, FORMATO

QUADRADO 60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA

COLANTE AC-III, GRANITO TONS CINZA "ANDORINHA"

- REVESTIMENTOS LATERAIS EM CHAPISCO E EMBOÇO/ MASSA

ÚNICA DE ARGAMASSA, ESP: 2,00CM - ACABAMENTO

DESEMPENADO

- ACABAMENTO FINAL EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO,

APLICADA SOBRE FUNDO SELADOR, NAS SUPERFÍCIES

SUPERIORES E LATERAIS

OBS:

- EXEMPLIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DOS BANCOS E MESAS

- SEGUIR ORDEM DE CORES APRESENTADAS

TÍTULO:

REFERÊNCIA:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:

ESCOLA MUNICIPAL JACINTA NUNES

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS, MOBILIÁRIOS

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS

INDICADA

GUSTAVO OLINQUEVICZ - CREA 188.144-0 SC

DATA: ABRIL, 2024

PRANCHA:

04/05
Assinatura Responsável Técnico

Gustavo Olinquevicz

Assinatura Prefeito Municipal

João Carlos Munaretto

DESENHO: GUSTAVO OLINQUEVICZ

PLANTA BAIXA - BANCOS TIPO I

ESC: 1/50

DETALHAMENTOS - BANCOS EM BLOCO DE CONCRETO - TIPO I, II E III

ESC: 1/20

PLANTA BAIXA - BANCOS TIPO II

ESC: 1/50

PLANTA BAIXA - BANCOS TIPO III

ESC: 1/50

DETALHAMENTOS - TOTEM EM BLOCOS DE CONCRETO

ESC: 1/20
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