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Largura Altura
1 folha, de giro, em painel modular pré pintado, maganeta alavanca e visor
80cm | 210cm | 06un | em vidro temperado incolor Salas de aula
80cm 210cm 01 un 1 folha, de giro, em painel modular pré pintado, maganeta alavanca Depdsito
1 folha, de giro, em madeira semi-oca com pintura esmalte, maganeta Banheiro infanti
80cm | 210cm | 02un | 5javanca, para paredes em alvenaria de blocos ceramicos anneiro Iinfant

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS-JANELA

REF. DIMENSOES AREA QUANT. DESCRICAO AMBIENTES
Largura Altura
& , 4 folhas, duas fixas e duas de correr, com bandeira superior, em Salas d |
250cm | 240cm | 6,00m 06 un | estrutura metalica e fechamento com vidro temperado incolor alas de aula

TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS

REF. DIMENSOES QUANT. DESCRIQAO AMBIENTES
Largura Altura Peitoril Area
Estrutura em aluminio, fechamento com vidro
@) 250cm 30cm 370cm 0,75m? 06 un temperado incolor, de correr Salas de aula

Notas sobre as esquadrias:

- Medidas em centimetros. Conferir medidas in loco anteriormente a confec¢ao das esquadrias;
- As medidas desconsideram os batentes e o0 espago necessario para sua instalacao;
- Portas externas receberao cilindros reforcados. As internas receberao cilindros comuns;

- Todas as maganetas serdo instaladas na metade da altura da folha da porta, tomando como referéncia a altura da alavanca de

acionamento;
- As linhas das esquadrias deverao ser consideradas em fungéo das suas dimensdes e caracteristicas;

- Soleiras das portas deverao ser em granito, com largura igual a da parede e comprimento igual a da esquadria. Todas as faces aparentes

das pegas em granito deverao possuir acabamento polido;
- Todas as portas de giro receberao trés dobradicas de boa qualidade e resistentes a oxidagao;
- Alteragdes no projeto somente com autorizagdo dos autores.
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LEGENDA DE SIMBOLOS

REPRESENTACAO DESCRICAO

.A Indicacéo de cortes
CORTE AA'

0.00 0.00 Indicagéo de niveis em planta e corte

@1 Indicagao de portas e janelas

A - - = = Indicagdo de eixos das paredes/divisérias
- . .
Indicagao de vistas
ELEV 00
®AT Indicacao de materiais de acabamento

-

i=X%

Indicac&o da inclinagao de telhados

QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

PISO

@ | Piso porcelanato 60x60cm cor branca + rodapé 7cm 242.69m?

® | Piso porcelanato 60x60cm cor branca sem rodapé 12,89m?2
PAREDE

A | Painéis sanduiche modulados pré pintados 410,00m?

/2 | Azulejo ceramico cor branca até o teto 41,25m?
TETO

Telha forro metalica termoacustica cor branca 249,16m?

Forro em réguas de PVC cor branca 6,42m?

QUADRO DE AREAS - AMPLIACAO

NOME DO AMBIENTE AREA
AREAS COBERTAS

Sala de aula 1 30,02m?2
Sala de aula 2 30,02m?2
Salade aula 3 30,02m?2
Sala de aula 4 30,02m?2
Salade aula 5 30,02m?2
Sala de aula 6 30,02m?2
B.W.C infantil 12,89m?
Circulagao 56,15m?
Depdsito 6,42m?
Total das areas cobertas 255,58m?
AREAS DESCOBERTAS

Solario 1 43,92m?
Solario 2 43,92m?
Total das areas descobertas 87,84m?
Area util total da ampliagéo 255,58m?
Area construida total da ampliagdo 265,45m?

Aprovacao/revisoes:

Observacoes/Carimbos/Aprovacoes:

REVISAO 1:

REVISAO 2:
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