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MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ-SC
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2026

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
	Nome/Razão:

	Endereço:
	Bairro:

	Cidade/UF:
	CEP:
	CNPJ:

	Fone/Fax:
	E-mail:

	Banco:
	Agência:
	C/C:

	Responsável/Representante:
	CPF:

	Endereço:
	Qualificação:



II - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA OFERTADA
	UNDE.
	QTDE.
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 (EMB. 500 ML), COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 9292:2022 – TIPO 3.
	
	UNIDADE
	60
	
	

	02
	FLUIDO PARA FREIOS DOT 4 (EMB. 500 ML), COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 9292:2022 – TIPO 4.
	
	UNIDADE
	60
	
	

	03
	ADITIVO PARA RADIADOR, TIPO ORGÂNICO (TECNOLOGIA OAT), CONCENTRADO, COR ROSA, INDICADO PARA SISTEMAS DE ARREFECIMENTO AUTOMOTIVO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ANTIFERVURA, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	
	UNIDADE
	150
	
	

	04
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, TIPO ATF, CLASSIFICAÇÃO TIPO A OU SUPERIOR, INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, EMBALAGEM DE 200 LITROS.
	
	UNIDADE
	4
	
	

	05
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, MULTIVISCOSO, VISCOSIDADE SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API CI-4 OU SUPERIOR, INDICADO PARA MOTORES DIESEL DE ALTA PERFORMANCE, EMBALAGEM DE 200 LITROS.
	
	UNIDADE
	8
	
	

	06
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL, MINERAL, VISCOSIDADE SAE 20W50, CLASSIFICAÇÃO API SL OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	
	UNIDADE
	150
	
	

	07
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, 100% SINTÉTICO, VISCOSIDADE SAE 5W30, COMPATÍVEL COM SISTEMAS DPF, CLASSIFICAÇÃO API CJ-4 OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	
	UNIDADE
	200
	
	

	08
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, VISCOSIDADE SAE 50, INDICADO PARA CAIXAS DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS MECÂNICOS, EMBALAGEM DE 20 LITROS.
	
	UNIDADE
	25
	
	

	09
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, VISCOSIDADE SAE 30, INDICADO PARA CAIXAS DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS MECÂNICOS, EMBALAGEM DE 20 LITROS.
	
	UNIDADE
	20
	
	

	10
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL, 100% SINTÉTICO, VISCOSIDADE SAE 5W20, CLASSIFICAÇÃO API SN OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	
	UNIDADE
	150
	
	

	11
	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, GRAU NLGI-2, INDICADA PARA USO AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL, COM BOA RESISTÊNCIA À ÁGUA E ESTABILIDADE MECÂNICA, EMBALAGEM DE 170 KG.
	
	UNIDADE
	5
	
	

	12
	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO, CLASSIFICAÇÃO ISO VG 68, TIPO HL, INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, EMBALAGEM DE 20 LITROS.
	
	UNIDADE
	300
	
	

	13
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL, SEMISSINTÉTICO, VISCOSIDADE SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API SL OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	
	UNIDADE
	200
	
	

	14
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, VISCOSIDADE SAE 140, CLASSIFICAÇÃO API GL-5 OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 200 LITROS.
	
	UNIDADE
	5
	
	

	15
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, VISCOSIDADE SAE 90, CLASSIFICAÇÃO API GL-5 OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 200 LITROS.
	
	UNIDADE
	5
	
	

	16
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, MULTIVISCOSO, VISCOSIDADE SAE 80W90, CLASSIFICAÇÃO API GL-5 OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 20 LITROS.
	
	UNIDADE
	100
	
	

	17
	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO E DE TRANSMISSÃO, TIPO UTTO (UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL), VISCOSIDADE SAE 10W, INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS, DEVENDO ATENDER, NO MÍNIMO, ÀS ESPECIFICAÇÕES ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 OU EQUIVALENTES, EMBALAGEM DE 20 LITROS.
	
	UNIDADE
	100
	
	

	18
	SHAMPOO AUTOMOTIVO CONCENTRADO, INDICADO PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS, COM ALTO PODER DESENGRAXANTE E SEM DANIFICAR A PINTURA, EMBALAGEM DE 200 LITROS.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	19
	LIMPA ALUMÍNIO CONCENTRADO, INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO E METAIS, COM ALTO PODER DESOXIDANTE E DESENGRAXANTE, EMBALAGEM DE 200 LITROS.
	
	UNIDADE
	10
	
	

	TOTAL: R$



III - CONDIÇÕES DA PROPOSTA
a. Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.
b. Prazo de Execução: Conforme edital e seus anexos.
c. Pagamento: Conforme edital e seus anexos.
d. Vigência do Contrato: Conforme edital e seus anexos.

DECLARAMOS que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações contidas no processo licitatório, não havendo qualquer vantagem ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei, tampouco previstos no Edital de licitação e à disposição de todos os licitantes, bem como se encontra inclusas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas necessárias a entrega dos bens ou realização dos serviços e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, responsabilidade civil ou quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, fretes, regulamentos e posturas municiais, estaduais e federais.

DECLARAMOS ter total conhecimento dos termos do Edital e seus anexos, concordando com todas as condições desta licitação, e a elas nos submetemos para dos os fins de Direito, assumindo o compromisso de entregar o objeto nas devidas exigências, bem como toda a responsabilidade sobre os serviços que vier a prestar.

Local e data:……………..

	NOME DA EMPRESA
CNPJ nº ***
NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE
CPF nº ***
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