
          RELAÇÃO DE ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT. VALOR UNIT. 

ESTIMADO 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Massa Asfáltica Usinada a Quente – CBUQ para 

aplicação a frio, preparada com agregados pétreos 

e ligante asfáltico CAP 50/70, modificada por 

polímeros e/ou aditivos que permitam sua 

aplicação a frio, própria para serviços de tapa-

buracos, manutenção, conservação e recuperação 

de pavimentos. Produto estocável por período 

mínimo de 24 meses, conforme especificação do 

fabricante, podendo ser utilizado em diferentes 

condições climáticas e dispensando aquecimento 

prévio para sua aplicação. Embalado em sacas de 

25 kg, devendo ser acompanhado de ficha 

técnica, laudo técnico ou laboratorial, certificado 

ou documento técnico equivalente que comprove 

as características e a qualidade do produto. A 

empresa deverá realizar a entrega do produto, de 

forma parcelada, na Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Serviços Públicos, 

localizada na Rua Cruzeiro, nº 18, Bairro Santa 

Rosa, Porto União/SC, conforme solicitação da 

Administração. 

Saca de 

25kg 
2000  R$ 57,00   R$ 114.000,00  
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