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EDITAL DA LICITACAO PREGAO ELETRONICO N2 7/2025

Prezado fornecedor, visando facilitar a compreensdao sobre as regras
relativas ao presente processo, é fundamental a leitura do edital e de todos os anexos,
pois nos mencionados documentos ha informacbes relevantes que nao estardo
indicadas no edital.

Para tanto, informa-se que o Edital em questao possui os seguintes anexos:
a. Anexo | — Especificacdes do objeto e julgamento da amostra, se for 0 caso;
b. Anexo Il — Modelo de proposta; e Termo de Referencia

c. Anexo lll = Minuta de Contrato.

Este edital traz regras especificas para a sua participacdo e para a condugao
dos procedimentos do processo. Todas as decisdes serdo tomadas com base no que o
edital estabelece. Qualquer duvida ou discordancia devera ser manifestada antes do
inicio do certame, por meio do e-mail indicado no edital.

As minutas da ata de registro de precos e do contrato contemplam clausulas
que disciplinardo a contratacdo do licitante vencedor, como, por exemplo,
obrigacOes/deveres das partes, consequéncias do seu descumprimento, condi¢cdes de
execucao do objeto, etc..

Informacdes padrdes/gerais, que se repetem nas licitacdes do Municipio de
Blumenau, encontram-se no Caderno de Normas Licitatérias que poderdo ser
acessadas no edital, além das regras do Decreto Municipal n° 15.050/2023 e da Lei n®
14.133/2021.

Importante que os fornecedores que nao estiverem familiarizados com as
licitacbes deste Municipio leiam com atencao todas as informacdes gerais dispostas no
Caderno de Normas anexo ao edital, visto que, assim como 0s anexos, é considerado
parte integrante do edital e vinculam a atuacao dos licitantes e dos servidores do
Municipio.

Existem, ainda, outros documentos relativos ao processo que, apesar de nao
serem de leitura obrigatéria, também contém informacdes inerentes a contratacéo, e
que estardo disponiveis no documento intitulado: CADERNO DE NORMAS
LICITATORIAS anexo ao edital, local em que serdo divulgados todas as informacdes
referentes a esta licitagao:

e Estudo Técnico Preliminar - ETP; e
« Termo de Referéncia (TR).

Havendo qualquer divergéncia ou contradicdo entre os documentos acima
mencionados, prevalecera o disposto neste edital e seus anexos.
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1.  INFORMAGOES GERAIS

1.1. Objeto do certame: Registro de Precos para materiais de seguranca, salvamento
e socorro convénio entre o Municipio de Blumenau e o Corpo de Bombeiros n? 2023/35
SEDECI.

1.2. Local do certame: Portal de licitacbes eletrbnica  Comprasbr
https://comprasbr.com.br/

1.3. Apresentacdo da proposta e da documentacéo de habilitacao.

1.4. A proposta de precos eletrénica devera ser apresentada até o dia 16 de abril de
2025 as 09:25, no Portal de licitagdes eletrdnicas comprasbr: https:/comprasbr.com.br

1.5. Data do certame e horario de inicio da sessdo: dia 16 de abril de 2025 as 09:30hs.

1.6. O licitante mais bem classificado devera encaminhar, exclusivamente por
meio do sistema _eletrénico de licitacdes, htips:/comprasbr.com.br/__os
documentos de habilitacdo, proposta de precos atualizada em até 3 (trés) horas apéds
solicitacdo do Pregoeiro

1.7. Prazo para solicitar esclarecimentos e impugnar o Edital de acordo com item 3 do
Caderno de Normas Licitatorias anexo ao edital: dia 11 de abril de 2025, as 23h59min.

1.8. E-mail do pregoeiro: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br

1.9. Rito da selecao: Pregao
1.10. Forma da selecao: Eletrénica

1.11. Critério de julgamento: Menor precgo por item.

1.12.Modo de disputa: Aberto na forma eletronica:

1.12.1. Intervalo minimo entre lances: R$1,00 (um real) em relagdo ao melhor lance
ou proposta.

1.13. Ordem das etapas: Rito procedimental comum.

1.14.Beneficios de microempresas e empresas de pequeno porte : De acordo com o
item 16 do Caderno de Normas Licitatorias anexo ao edital.
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1.14.1. Para se beneficiar da condicdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, o licitante deve se declarar como tal.

1.14.2. Sera exigida a apresentacao de amostras (item 7 do caderno de normas
licitatérias anexo ao edital), nas condicées descritas nas especificacées do objeto -
Anexo | deste Edital.

15.15. Prazo de pagamento: 28 dias contados da data da entrega do produto pelo
contratado e da nota fiscal.

15.16.5. O pagamento sera efetuado através de depoésito bancario na instituicao
financeira indicada na Nota Fiscal Eletronica, a qual devera conter as seguintes
informacgdes: Banco, n.? da Agéncia + Digito e n.® da Conta Corrente + Digito.

15.16.6. Nao havera, sob hipoétese alguma, pagamento antecipado.

2. PODERAO PARTICIPAR DO CERTAME

2.1. Quem for do ramo de atividade compativel com o objeto licitado, sendo
considerados compativeis os ramos similares e que guardem proximidade com o objeto
que esta sendo licitado, sem o afastamento de empresas por falta de detalhamento do
objetivo social;

2.2. Quem nao estiver sancionado com suspensao do direito de licitar e contratar pelo
Municipio de Blumenau ou com declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por
qualquer érgao ou entidade da Administracao Publica;

2.3. Quem nao tiver vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente publico municipal que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato;

2.4. Quem nao tiver cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente publico municipal
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato;

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, desde que nao estejam concorrendo entre si; e

2.6. Quem, nos cinco anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo tiver sido
condenado judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.
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2.7. Empresas reunidas em consorcios (item 17 do caderno de normas licitatérias
anexo ao edital) poderdo participar desta licitacdo: NAO

2.8. Os detalhes e as regras da analise das condicoes de participacdo, estao
disponiveis no item 4 do Caderno de Normas Licitatérias anexo ao edital.

3. DECLARACOES

3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as
declaragdes arroladas neste item, sendo desnecessaria a apresentacdo dessas
declaracdes por escrito.

3.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condi¢des do Edital e seus anexos;

3.1.2. Dou consentimento a disponibilizacao dos dados da empresa e dados pessoais
dos sbécios, necessarios a realizacdo do processo licitatério e formalizacdo do
instrumento contratual, nos termos do art. 79, inciso |, da Lei n? 13.709/2018.

3.1.3. Nao ha nada que impega, juridicamente, a minha habilitacdo neste momento. Se
algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Municipio de
Blumenau;

3.1.4. Nao emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de
aprendiz;

3.1.5. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa
potencialmente participante da licitagdo conhece meu preco;

3.1.6. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

3.1.7. Nao fui condenado judicialmente, com transito em julgado, por exploracado de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicées analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.1.8. Minha empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei e
normas especificas para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e
aprendiz; e
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3.1.9. Tenho ciéncia de que a declaracao falsa acarretara aplicacdo de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administracao Publica do Pais, além
das demais sanc¢des legais cabiveis.

4. PROPOSTA

4.1. A proposta devera ser preenchida conforme modelo do Anexo |l deste Edital.

4.2. As Condicoes de julgamento das propostas, constam no item 6 do Caderno de
Normas licitatdérias anexo ao edital.

4.3. As condicbes de Critérios de desempate constam no item 15 do Caderno de
Normas Licitatorias anexo ao edital.

4.4. As condicoes de Negociacao constam no item 8 do Caderno de Normas
Licitatérias anexo ao edital.

5. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos referentes a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista:

5.1.1. contrato social ou instrumento equivalente;

5.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

5.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;
5.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

5.1.5. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigco — FGTS; e

5.1.6. regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).

5.3. As Condicoes de julgamento da documentacao de habilitacdo estao disponiveis no
item 6 do Caderno de Normas Licitatérias anexo ao edital.

6. EM QUE SITUACOES OPROPONENTE PODERA SER SANCIONADO

6.1. As disposicoes contidas nos artigos 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021, serao
aplicadas aos licitantes e aos contratados pela Administracdo Municipal, na forma e
condicoes previstas nos artigos 189 a 262 do Decreto Municipal n® 15.050/2023.

6.2. Ao licitante infrator poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:
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6.3. Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes
casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Minimo de um ano e no

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame L. .
maximo de dois anos

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Minimo de um ano e no
superveniente devidamente justificado. maximo de dois anos

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta.

Minimo de dois anos e
no maximo de trés anos

Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do Minimo de dois anos e
objeto da licitacdo sem motivo justificado. no maximo de trés anos

6.4. Quando se justificar a imposicado de penalidade mais grave, podera ser aplicada a
sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico
do art. 208 do Decreto Municipal n® 15.050/2023.

6.5. No caso de nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, sera
aplicada cumulativamente a pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da
proposta apresentada.

6.6. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
direta e indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida
para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacao.

Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos

Minimo de quatro anos e no

Fraudar a licitagcéo. o :
maximo de seis anos

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de |Minimo de quatro anos e no
qualquer natureza. maximo de seis anos

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da | Minimo de quatro anos € no
licitacao Maximo de cinco anos

Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos
maximo de seis anos

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n®
12.846/2013.
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7. DISPOSICOES GERAIS

7.1. As Definicoes usadas neste edital estdo disponiveis no item 2 do Caderno de
normas licitatorias anexo ao edital.

7.2. As condicoes de Recursos e contrarrazoes estdo disponiveis no item 9 do
Caderno de normas anexo ao edital e condi¢cées do edital.

7.3. As condigbes de Adjudicacdo e homologacao estao disponiveis no item 10 do
Caderno de normas licitatérias anexo ao edital.

7.4. As condicbes dos Meios de comunicacao sobre os atos do processo estdo
disponiveis no item 19 do Caderno de normas licitatérias anexo ao edital.

7.5. As condigdes das Disposicoes gerais estdo disponiveis no item 20 do Caderno
de normas licitatorias anexo ao edital.

7.6. Canais de atendimento ao licitante, inclusive para resolver problemas
relacionados a videoconferéncia: flavioaraujo@blumenau.sc.qgov.br das 8h:00min as
12h:00min e das 13h30min as 17h30min.

7.7. Suporte eletrénico junto https:/comprasbr.com.br atendimento das 08h:00min as
18h:00min, segunda a sexta (horario de Brasilia), Telefone: (67) 3303-2730 e/ou (67)
3303-2702.

7.8. Endereco da Diretoria de Compras e Licitagdes: Praca Victor Konder, 2, Centro,
CEP: 89010-904, Blumenau/SC.

7.9. Responsavel pelo certame: Flavio Junior, nomeados pela Portaria SEDEAD n®
37.754 de 26 de margo de 2024.

7.10. Normas de regéncia: Lei n® 14.133/2021, Decreto Municipal n® 15.050/2023.

7.11. Blumenau - SC, 27 de marc¢o de 2025.

CARLOS OLIMPIO Assinado de forma digital por
CARLOS Ol [0]
MENESTRINA:381949 M/?E':\II-IESTRIII:II,'A}/:‘;194961904

61904 Dados: 2025.03.28 13:43:18 -03'00"

Carlos Olimpio Menestrina
Secretario Municipal de Defesa Civil
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ANEXO |
ESPECIFICACOES DO OBJETO

1. DEFINICAO DO OBJETO

2. Objeto do certame: Registro de Precos para materiais de seguranca, salvamento
e socorro convénio entre o Municipio de Blumenau e o Corpo de Bombeiros n? 2023/35
SEDECI.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO E REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. As especificagbes minimas, os valores e o quantitativo a ser adquirido através
deste processo licitatério encontram-se no Anexo | Termo de Referencia e Arquivo em
PDF (7_2025 preco_base descricao) ambos anexos ao Edital.

3.2. Prazo de entrega ou de execucao do objeto: As entregas devem ser feitas na 42
Secao do Corpo de Bombeiros Militar em Blumenau em até 30 dias da solicitagao,
salvo necessidade de prazo diverso devidamente justificado pelo fornecedor e aceito
pelo contratante;

3.3. Local de entrega ou execucao: As entregas devem ser feitas em horario comercial
na 42 Secao do Corpo de Bombeiros Militar em Blumenau, Rua 7 de setembro 2880,
Centro Blumenau - SC - CEP 89012-401.

3.4. Garantia exigida do objeto: Todos os itens devem ter garantia contra defeito de
fabricacao e de instalacao conforme especificacdes técnicas contidas no Anexo |.
4. BENEFICIO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

"Geral": Nao é item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, mas
tem os beneficios de desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de
preferéncia.
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR
Razao social: ..........

CNPJ: ..........

Endereco: ..........

E-mail: ..........

Telefone: ..........

2. RESPONSAVEL PELA PROPOSTA
Nome: ..........
CPF: ..........

Declaracéao de estar enquadrado como microempresas € empresas de pequeno porte,
em condicdes para usufruir do tratamento juridico diferenciado determinado na Lei
Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do art. 3°, assim como estar
ciente de que sera penalizado caso esta declaracéao for falsa:

[ldeclaramos que SIM

3. CONDICOES COMERCIAIS

Preco (R$)
Unitario Total

ltem Descricao Unid. Quant.

Preco total geral

Valor total geral por extenso: ..........

4. CONDICOES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.
Data: ..........

Nome do fornecedor
Nome do Responsavel
(assinatura)
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1. INTRODUCAO

1.1. Este Caderno de Normas Licitatérias tem como objetivo principal auxiliar os
licitantes/fornecedores em geral, em relacdo a conceitos e definicoes trazidas
pelas legislacoes que regem a tematica de licitacoes e contratos, visando sanar
eventuais duvidas que possam surgir, notadamente em relacdo a
nomenclaturas utilizadas.

1.2. E importante destacar a necessidade de que todos os licitantes leiam
atentamente os instrumentos convocatorios especificos de cada licitacao e, caso
surjam duvidas, enviem pedidos de esclarecimentos diretamente ao 6rgao, de
acordo com as regras definidas em cada Edital.

2. DEFINICOES

2.1. Microempresas e empresas de pequeno porte: Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa que, no
ano-calendario anterior, tenha auferido receita bruta até o limite dos valores
dispostos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, tera direito ao
tratamento diferenciado e simplificado estabelecido nos art. 42 a 48 da referida
lei.

2.2. Portal eletronico de licitacoes: plataforma eletronica de licitacoes, adotada pelo
Municipio de Blumenau eindicada no Edital, onde sdao processadas as licitacoes
e a compras diretas eletronicas pela internet.

2.3. Sistema de videoconferéncia: plataforma de videoconferéncia utilizada pelo
Municipio de Blumenau, para a realizacao das licitagdes presenciais, cujo link
especifico de cada licitacao estara disponivel no edital.

2.4. Sitio eletronico oficial:o portal oficial do municipio de Blumenau na internet,
disponivel a partir do endereco https://www.blumenau.sc.gov.br.

3. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

3.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar o Edital, ou enviar pedidos de
esclarecimentos.

3.1.1. No caso especifico de dispensa eletronica, o prazo para impugnar o Edital, ou
enviar pedidos de esclarecimentos é de 2 (dois) dias uteis antes da data
designada para a abertura da sessao publica.

-10 -
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Os pedidos de impugnacédo ou esclarecimento deverdo ser encaminhados por
meio dos enderecos oficiais de comunicacdo relacionados a licitacdo indicados

no edital, sob pena de nao conhecimento.

Quando se tratar de licitacdo eletronica, as impugnacoes ou os pedidos de
esclarecimentos deverdo ser preferencialmente protocolados no portal eletrénico
de licitacoes.

3.3.1. Também serao admitidos pedidos de esclarecimentos ou impugnacoes enviados

no endereco eletronico (e-mail) do pregoeiro, agente de contratacdo ou comissao
de contratacao, indicado no edital.

3.3.2. Nos casos de licitacao eletronica, todos os protocolos deverao ser realizados em

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

meio digital, conforme estabelecido acima, ndo sendo admitidos protocolos de
documentos em formato fisico.

Nos processos fisicos, as impugnacoes e os pedidos de esclarecimentos poderao
ser enviados para o e-mail do agente de contratacdo, pregoeiro ou comissao de
contratacdo indicado no edital ou protocoladas na Secretaria Municipal de
Administracédo (Diretoria de Compras e Licitagdes), com endereco a Praca Victor
Konder, n°® 02, 2° andar, Bairro Victor Konder, Sala 23, Blumenau/SC, CEP:
89010-904.

O recebimento da impugnacao enviada por e-mail devera ser confirmadopelo
agente publico que o receber, podendo, o agente de contratacdo, pregoeiro ou
comissao de contratacdo, requisitar subsidios formais aos responsaveis pela

elaboracao do edital e dos anexos.

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletronico oficial, no Portal Nacional de Contratacdées Publicas e no portal
eletronico de licitagdes no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

Caso nao seja possivel responder, até as 17h30 do dia util anterior a abertura
do certame, o esclarecimento ou a impugnacdo enviada, a licitacdo sera
suspensa, devendo a decisao ser publicada no sitio eletronico oficial, no Portal
Nacional de Contratacoes Publicas e no portal eletronico de licitacoes.

Apos a resposta da impugnacado, a sessao sera reagendada, devendo a
comunicacdo acerca da nova data e horario ser publicada com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas, no sitio eletronico oficial, no Portal

Nacional de Contratacdes Publicas e no portal eletronico de licitacoes.
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3.9. Caso seja acolhida a impugnacdo ou alterada regra do edital que impacte
diretamente na formulacdo das propostas, sera definida e publicada nova data
para a realizacdo do certame, com publicacdo no sitio eletronico oficial, no

Portal Nacional de Contratacoes Publicas e no portal eletronico de licitacoes.

3.10. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

3.11. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos publicadas fazem parte
integrante do edital e vinculam o municipio de Blumenaue todos os licitantes.

3.12. Quaisquer informacoes, esclarecimentos ou dados nao fornecidos por meio dos
canais oficiais de comunicacdo indicados no processo licitatério, verbalmente
ou por escrito, ndo serdo considerados para nenhuma finalidade.

3.13. Todas as comunicacdes deverdao observar as regras estabelecidas para os “Meios
de comunicacao sobre os atos do processo”.

4. ANALISE DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. A mera participacdo na licitacdo implica a declaracdo de que a empresa nao
esta impedida de participar do processo licitatorio, sendo, essa declaracao
tacita, passivel de sancdo de declaracao de inidoneidade, em caso de falsidade.

4.2. Como condicado de declaracao do vencedor, o agente de contratacao, pregoeiro
ou comissdo de contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condicoes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante consulta
aos seguintes cadastros:

4.2.1. SICAF;

4.2.2. Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP, link: https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/.

4.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e de seu sécio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por

intermédio de pessoa juridica da qual seja so6cio majoritario.

4.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
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parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas.

A tentativa de burla a sancado podera ser verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros elementos que
serdao analisados pelo agente de contratacdo, pregoeiro ou comissdo de
contratacao.

Nos casos de inabilitacdo por ocorréncias impeditivas indiretas, o licitante sera
convocado para manifestacdo, previamente a sua inabilitacdo. O prazo para
manifestacdo do licitante é de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da sua
convocacao.

Constatada a existéncia de sancao, apdés consulta aos cadastros, o agente de
contratacao, pregoeiro ou comissao de contratacdo inabilitara o licitante, por
falta de cumprimento da condicdo de participacao.

EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

Sendo exigida a garantia de proposta, o licitante devera juntar a sua proposta o
comprovante de prestacado de garantia em uma das modalidades previstas no §
1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

A garantia de proposta realizada em dinheiro ou titulo da divida publica sera
devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, ou da data em que a licitacao for
declarada fracassada, revogada ou anulada.

1. Caso a validade da proposta seja ultrapassada, o licitante podera requerer a

desisténcia da proposta e a devolucao da garantia prestada em dinheiro ou em
titulo da divida publica.

5.2.2. No caso de escolha, pelo licitante, de prestacdo da garantia de proposta em

5.3.

5.4.

dinheiro ou em titulo da divida publica, a garantia devera ser depositada na
Secretaria Municipal de Fazenda, via Documento de Arrecadacao Municipal,

sendo anexado o recibo a proposta a ser apresentada.

Caso o licitante opte pela modalidade seguro garantia ou fianca bancaria, o

instrumento devera ser renovado sempre que expirar a validade da garantia.

A recusa em assinar o contrato ou a nao apresentacdo dos documentos para a
contratacado implicara na execucao do valor integral da garantia de proposta,
sem prejuizo de instauracao de procedimento administrativo sancionatorio para

apuracao da responsabilidade pela conduta praticada.
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6.1.1
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CONDIQOES DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAQAO
Condicoes de julgamento das propostas

. Sera desclassificada a proposta que, apds a fase de negociacdo, permanecercom
valor superior ao valor maximo para a contratacao.

Considera-se aparentemente inexequivel a proposta que apresente preco global
ou unitario simbdélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatoério da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacoes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

Para obras e servicos de engenharia, considera-se aparentemente inexequivel a
propostaque apresente preco global inferior a 75% do valor orcado pelo
Municipio.

Nos casos de aparente inexequibilidade, devera ser oferecida ao licitante a
oportunidade de demonstrar a viabilidade do preco praticado, por intermédio de
planilha de composicdo de custos, se for o caso, podendo ser requeridos
peloagente de contratacdo, pregoeiro ou comissdao de contratacdooutros

documentos comprobatorios.

O licitante que apresentarproposta com qualquer problema, erro, vicio ou
desconformidade com as regras estabelecidas no edital, tera a oportunidade de

sanear o €rro.

Nao podera ser admitido o saneamento que aumente o valor total da proposta,
sendo aceita a alteracdo dos precos unitarios, desde que mantido o valor global.

Para o saneamento da proposta sera admitida a correcao de todos os erros que
sejam possiveis de serem corrigidos, tais como marca, modelo, tipo, fabricante,
procedéncia, prazos, catalogos, declaracoes, ou quaisquer outras informacoes,
dados ou documentos.

O saneamento ocorrera, preferencialmente, na propria sessao.

Nao sendo possivel o saneamento na prépria sessdo, sera concedido prazo de
até 05 (cinco) dias tuteis, contados de sua cientificacdo, a critério da
Administracao Municipal,para que o licitante apresente o documento necessario
ao saneamento, admitido o envio pelo e-mail do agente de contratacao,

pregoeiro ou comissdo de contratacao indicado no edital.
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6.1.10. Caso, apdés o saneamento, seja identificado novo problema, devera ser
concedida nova oportunidade de sanear o vicio, seguindo as mesmas regras

deste capitulo.

6.1.11. Sera desclassificada a proposta que, depois de dada a oportunidade de
saneamento, permanecer em desacordo com o estabelecido no Edital, sem
prejuizo da instauracao de processo sancionatorio para apuracao de infracao,
caso esteja enquadrada em uma ou mais condutas previstas no artigo 155 da
Lei n° 14.133/2021.

6.1.12. As diligéncias serdao realizadas a qualquer momento, a critério da
Administracao Municipal, dentro da discricionariedade que lhe é correlata, com
a finalidade de preservar propostas que aparentemente atendam as exigéncias
legais e editalicias e eliminar propostas destituidas dos requisitos necessarios,
visando sempre ampliar o nimero de licitantes na busca da proposta mais
vantajosa.

6.1.13. Nos casos de licitacdo para registro de precos, todos os licitantes que
desejarem ter seus precos registrados na ata de registro de precos terdao sua
proposta e habilitacdo analisadas, inclusive se tiverem precos diferentes do

primeiro colocado.
6.2. Condicoes de julgamento da habilitacao

6.2.1. Sera admitida a apresentacdo de copia simples de documentos, podendo o
municipio de Blumenau diligenciar para aferir a veracidade dos documentos,
sendo passivel de declaracdo de inidoneidade a sua falsidade, conforme dispoe
o inciso IV do art. 12 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2.2. A documentacao de habilitacdo apresentada pelo licitante devera estar dentro
do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas,definida no
preambulo do Edital.

6.2.3. Caso os documentos de habilitacdo ndo mencionem o prazo de validade, sera
considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua emissao,
exceto para aqueles que, pela sua natureza, ndo possuam prazo de validade
previamente definido.

6.2.4. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverao estar

em nome e CNPJ da matriz.

6.2.5. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverao estar em nome e
CNPJ da filial que vai fornecer o produto ou executar o servigo, exceto aqueles

que, pela propria natureza ou por determinacéo legal, forem comprovadamente
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emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os
estabelecimentos da empresa. A contratacdo sera realizada no CNPJ constante

da documentacao apresentada e da proposta comercial.

6.2.6. Caso o licitante pretenda constituir nova filial em Blumenau, para fins de
execucao do contrato, devera ser apresentada a proposta e os documentos de
habilitacao da matriz, sendo permitida a posterior substituicao para o CNPJ da
filial de Blumenau, inclusive apdés a assinatura do instrumento contratual,
mediante a formalizacao termo aditivo.

6.2.7. Para a habilitacao dos licitantes, o agente de contratacéo, pregoeiro ou comissao
de contratacao devera sanear todos os eventuais erros ou falhas, sendo possivel
a inclusao de novo documento comprobatério de condicdo ja atendida pelo
licitante no momento da apresentacao dos documentos.

6.2.8. O saneamento ocorrera, preferencialmente, na propria sessao.

6.2.9. Nao sendo possivel o saneamento na propria sessdo, sera concedido prazo de
até 05 (cinco) dias tuteis, contados de sua cientificacdo, a critério da
Administracao Municipal,para que o licitante apresente o documento necessario
ao saneamento, admitido o envio pelo e-mail do agente de contratacao,

pregoeiro ou comissao de contratacao indicado no edital.

6.2.10. Para o saneamento da documentacao sera admitida a correcdo de todos os
erros que sejam possiveis de serem corrigidos, tais como declaracoes,
documentacao vencida, irregular ou faltante, atestados, ou quaisquer outras

informacoes, dados ou documentos.

6.2.11. Caso, apés o saneamento, seja identificado novo problema, devera ser
concedida nova oportunidade de sanear o vicio, seguindo as mesmas regras
deste capitulo.

6.2.12. As diligéncias serdao realizadas a qualquer momento, a critério da
Administracao Municipal, dentro da discricionariedade que lhe é correlata, com
a finalidade de preservar propostas que aparentemente atendam as exigéncias
legais e editalicias e eliminar propostas destituidas dos requisitos necessarios,
visando sempre ampliar o numero de licitantes na busca da proposta mais

vantajosa.

6.2.13. Sera inabilitado o licitante que, depois da oportunidade de saneamento, ndo
comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los vencidos ou em desacordo com o estabelecido no
Edital.
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APRESENTACAO DE AMOSTRAS

7.1.

Caso a compatibilidade com as especificacoes demandadas, sobretudo quanto
aos padroes de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos
documentos da proposta, o edital podera exigir a apresentacao de amostras.
Nesse caso, o agente de contratacdo, pregoeiro ou comissao de contratacao
exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, no
prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da solicitacdo, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

7.1.1. Esse prazo podera ser prorrogado por igual periodo, caso solicitado pelo

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

licitante, desde que justificado e aceito pelo agente de contratacao, pregoeiro ou

comissao de contratacao.

O local e horario de realizacdo do procedimento para a avaliacao das amostras
sera previamente divulgado, no minimo, no sitio eletréonico oficial e com pelo
menos 3 (trés) dias uteis de antecedéncia, cuja presenca sera facultada a todos

os interessados, incluindo os demais licitantes.

Serao avaliados os aspectos e padroes minimos de aceitabilidade constantes

nas especificacoes do objeto, de acordo com os critérios definidos no edital.

Na hipotese de nao entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo agente de
contratacdo, pregoeiro ou comissdo de contratacdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacoes previstas no edital, a proposta do licitante sera
desclassificada.

As amostras colocadas a disposicao da Administracao Municipal poderao ser
abertas, desmontadas ou manuseadas da forma como for necessaria para a sua
analise pela equipe técnica responsavel, nao gerando direito a ressarcimento.

Apoés a divulgacao do resultado da licitacdo, as amostras entregues deverao ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de quando
poderdao ser descartadas pela Administracdo Municipal, sem direito a

ressarcimento.

Os licitantes deverdao colocar a disposicdo do Municipio todas as condicoes
indispensaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem Onus, os manuais
impressos necessarios ao seu perfeito manuseio, em lingua portuguesa, quando

for o caso.
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8. NEGOCIACAO
8.1. Definido o resultado do julgamento, o agente de contratacdo, pregoeiro ou

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

comissao de contratacdo convocara o licitante melhor classificado para
negociacdo, cujos parametros serdo os orcamentos que fundamentaram a
fixacdo do valor maximo da contratacao e os precos praticados pelo licitante em
contratacoes publicas similares.

Na hipotese de o preco do licitante melhor colocado estar acima do valor
maximo definido no edital, a negociacao sera obrigatoéria.

A negociacao sera realizada por meio do sistema eletronico, de forma presencial
ou por meio de sistema de videoconferéncia e devera ser transparente, de facil
acesso ao publico e ter suas condicdes registradas, consignadas em ata e

mantida a disposicao de todos os eventuais interessados.

Caso a negociacao com o licitante melhor classificado reste frustrada, o agente
de contratacdo, pregoeiro ou comissdo de contratacdo fixara um valor
admissivel para a negociacdo e convocara os demais licitantes, inclusive o

melhor classificado, para se manifestarem quanto a aceitacao daquele valor.

O valor admissivel para a negociacao devera ser igual ou inferior ao valor
maximo fixado, e, caso mais de um licitante aceite o valor admissivel para a
negociacdao, devera ser observada a ordem de classificacdo anterior a
negociacao.

Nao havendo aceitacdo do valor admissivel para a negociacdo, o agente de
contratacdo, pregoeiro ou comissao de contratacdo podera fixar novo valor
admissivel para a negociacao e realizar nova rodada de negociacao, podendo ser
realizadas quantas rodadas forem convenientes, a critério do agente de
contratacao, pregoeiro ou comissao de contratacao.

Caso a negociacdo nao seja satisfatoria, a licitacdosera declarada fracassada,
salvo se demonstrada a conveniéncia e a oportunidade em eventual adjudicacao

pelo menor preco obtido, respeitado o limite do valor maximo.

Concluida satisfatoriamente a negociacdo, o licitante vencedor devera
encaminhar a proposta ajustada ao valor final ofertado,com o valor da
negociacdo, se for o caso, até o dia util seguinte a convocacdo do agente de

contratacao, pregoeiro ou comissdo de contratacao.

O prazo para apresentacao da proposta ajustada sera de 3 (trés) horas em
licitacoes eletronicas e de 24 (horas) no caso de licitacao presencial.
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RECURSOS E CONTRARRAZOES

9.1.

Declarado o vencedor, sera concedido prazo nao inferior a 10 (dez) minutos
para que qualquer licitante manifeste a intencado de recorrer, observando-se as
regras definidas no sistema de disputa.

9.1.1. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencéo de recorrer no tempo e

9.2.

9.2.1.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

modo definidos importara na preclusao desse direito.

Para o rito com habilitacdo antecipada, apdés a analise dos documentos de
habilitacdo, o agente de contratacdo, pregoeiro ou comissdo de
contratacaopodera conceder prazo de 3 (trés) dias uteis para os licitantes
realizarem apontamentos quanto a decisdo proferida, abrindo-se igual prazo
para os demais licitantes contestarem esses apontamentos, podendo a decisdo

ser reconsiderada em razao dos topicos levantados.

Caso seja adotado o procedimento indicado no paragrafo anterior, a auséncia de
manifestacdo implicara na preclusao do direito de recorrer quanto a fase de

habilitacao.

Manifestada tempestivamente a intencdo de recurso, o licitante tera, a partir de

entao, o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar suas razoes recursais.

O prazo para apresentacdo de contrarrazoes sera de 3 (trés) dias uteis e tera

inicio a contar da data de sua cientificacao.

As razdes de recurso e as contrarrazoes, quando se tratar de licitacoes
eletronicas, deverao ser encaminhadas pelo sistema de disputa, no seu devido
tempo e modo, ou enviadas para o e-mail do agente de contratacdo, pregoeiro
ou comissao de contratacao indicado no edital.

Nos processos fisicos, as razdes de recurso e as contrarrazdes poderao ser
enviadas para o e-mail do agente de contratacdo, pregoeiro ou comissao de
contratacao indicado no edital ou protocoladas na Secretaria Municipal de
Administracao (Diretoria de Compras e Licitacdes), com endereco a Praca Victor
Konder, n°® 02, 2° andar, Bairro Victor Konder, Sala 23, Blumenau/SC, CEP:
89010-904.

Sera assegurada aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses por consulta, por meio de solicitacdo formal enviada ao e-mail
indicado no edital ou protocolada na Secretaria Municipal de Administracdo, no

endereco apontado no item anterior.
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9.8. Na hipotese de o agente de contratacao, pregoeiro ou comissao de contratacao
nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, o recurso
sera encaminhado com a sua motivacao ao Diretor de Compras e Licitacoes,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado

do recebimento dos autos.

9.9. Para fins de analise das razdes recursais, os agentes indicados no item anterior
poderdao solicitar contribuicdo dos demandantes, que deverdao se manifestar
sobre as questoes de ordem técnica.

9.10. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.11. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que seja
proferida decisao final pelo Diretor de Compras e Licitacoes.

9.12. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos ou em que
sejam anuladas as proprias sessoes publicas, estas poderdo ser reabertas,
repetindo-se os atos anulados e os que dele dependerem.

9.13. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a

sessao de reabertura.

9.14. Quando se tratar de licitacdo eletronica, a convocacdao mencionada no item
anterior sera formalizada por meio do sistema eletronico e no sitio oficial do
Municipio. Caso a licitacdo seja presencial, a comunicacao ocorrera por e-mail e
no sitio oficial do Municipio.

10. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos os recursos, o
processo licitatorio sera encaminhado ao Secretario Municipal de
Administracao, que podera:

10.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
10.1.2. revogar a licitacao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

10.1.3. anular a licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que

presente ilegalidade insanavel; ou

10.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.
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10.2. Na hipotese de revogacao ou anulacdao do procedimento, cabera recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da cientificacao do ato.

10.3. Homologada a licitacao, o licitante vencedor sera convocado para a assinatura

da ata de registro de precos ou do instrumento contratual, conforme o caso.

10.3.1. O prazo para atender a convocacao sera de S (cinco) dias uteis, contados de
sua cientificacdo, e podera ser prorrogado uma vez, desde que solicitado pelo
licitante vencedor durante o seu transcurso e mediante justificativa aceita pela
Administracao Municipal.

10.3.2. Caso o licitante, ainda dentro da validade da proposta, ndao atenda a
convocacao para a assinatura da ata de registro de precos ou do instrumento
contratual, sera instaurado procedimento administrativo punitivo para
apuracao da conduta e eventual aplicacao de sancoes.

11. FORMA DA LICITA(}AO
11.1. Presencial

11.1.1. Somentepoderao participar da fase de lances e manifestar intencéo de recurso

os licitantes que tiverem representantes devidamente credenciados.

11.1.2. Considera-se como representante do fornecedor qualquer pessoa fisica
habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, de procuracdo com
outorga de poderes para a participacdo em licitacbes, ou documento
equivalente.

11.1.3. Um fornecedor pode credenciar apenas um representante legal para a licitacao,
podendo substitui-lo a qualquer tempo, mediante a apresentacdo dos mesmos
documentos.

11.1.4. O representante credenciado por um fornecedor nao podera figurar como
representante credenciado de outro fornecedor, na mesma licitacdo, exceto se
disputando itens ou lotes distintos.

11.1.5. Os documentos de credenciamento serao retidos e juntados ao processo
administrativo, sendo digitalizados quando apresentados fisicamente em seu

formato original.

11.1.6. Os documentos entregues para credenciamento, que fizerem também parte da
habilitacao, ficam dispensados de serem apresentados novamente no envelope

de habilitacao.
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1.7. O nao comparecimento do licitante, no dia e horario previstos no edital para
abertura da sessdo, ndo inviabiliza sua participacdo na licitacdo, desde que
tenha apresentado os envelopes regularmente, antes da data da sessao, no
seguinte endereco: Praca Victor Konder, 02, Sala 23, Victor Konder,
Blumenau/SC, CEP: 89010-904, aos cuidados do agente de contratacao,
pregoeiro ou comissao de contratacao responsavel pelo certame.

1.8. Quando a entrega ultrapassar o horario do credenciamento,os envelopes nao
serdao considerados para a participacdo no certame, sendo retidos e
disponibilizados para retirada em até 30 (trinta) dias. Apds este prazo os
envelopes serao descartados.

1.9. Os envelopes de proposta de precos, de habilitacdo e de credenciamento
deverao ser apresentados separados, especificando, em seu exterior, a razao
social do licitante, o nimero da licitacdo, a data e o horario da sessao e o seu
conteudo (proposta, habilitacao ou credenciamento).

1.10. Os interessados em realizar o credenciamento, deverao comparecer
presencialmente ou pela sala virtual (videoconferéncia), no dia e horario

previstos no edital para abertura da sessao.

1.11. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem do cadastro de fornecedores, assegurado aos demais licitantes o direito

de acesso aos dados constantes dos sistemas.

1.12. A verificacado da regularidade fiscal ocorrera, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

.1.13. No caso demicroempresa e empresa de pequeno porte (MPE), se for

identificada alguma irregularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de S (cinco) dias uteis, contados da cientificacdo da licitante, para regularizacao
da documentacdo, sendo o referido prazo prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracao Municipal.

1.13.1. Eventual irregularidade na documentacao, caso nao seja saneada,
implicara na perda do direito a contratacdao, sem prejuizo da instauracao
de procedimento sancionatorio e aplicacdo das sancdes previstas no art.
156 da Lei n° 14.133/2021.

1.13.2. Na hipotese de nao saneamento da irregularidade na documentacao das
MPEs, a Administracdo Municipal convocara os licitantes remanescentes,

conforme ordem de classificacdo, para continuidade do certame.
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11.2. Licitacao eletronica

11.2.1. O credenciamento de representantes do licitante ocorrera por meio do cadastro
do usuario fornecedor e de senha de acesso ao sistema eletronico,
disponibilizadas pelo sistema utilizado pela Administracdo Municipal a ser
indicado no edital.

11.2.2. Cabera ao interessado obter o credenciamento e observar as condicoes
indicadas no regulamento do sistema.

11.2.3. O licitante devera ingressar no sistema, no dia e hora indicados no edital para
inicio da sessao, e nele permanecer durante todo o seu transcurso, ficando
responsavel pela perda de negocios em decorréncia da inobservancia das
condicoes previstas nos avisos, editais, contratos, atas de registros de precos,
atas de sessoes, termos de adjudicacdo e de homologacdo, bem como, pela
desatencao e/ou descumprimento de quaisquer avisos emitidos ou mensagens
enviadas por meio do sistema, inclusive pela sua desconexao.

11.2.4. O licitante devera observar os campos proéprios para as declaracdes solicitadas
pelo sistema de licitacoes eletronicas.

11.2.5. O licitante devera registrar sua proposta no sistema eletronico mediante o
preenchimento dos campos indicados, sendo vedada a inclusao de informacao

que identifique a empresa.

11.2.5.1. A identificacdo n&o intencional (indireta), como, por exemplo, indicacdo de
marca exclusiva ou propriedades do documento digital, ndo sera motivo

de desclassificacao do licitante.

11.2.5.2. Nos casos em que for constatado que a identificacdo se deu como forma de
tentativa de fraudar o certame, o licitante devera ser eliminado e
determinada a abertura de processo punitivo.

11.2.6. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
agente de contratacdo, pregoeiro ou comissdao de contratacdo e os licitantes,
sendo ele o canal oficial de comunicacao entre as partes.

11.2.6.1. Cada fase/etapa do certame tera seu campo especifico no sistema, como por
exemplo: lances, recurso, habilitacdo, sendo que cada ato deve ser

realizado no campo e em momento proprio.

11.2.7. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta
com a descricaio do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.
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11.2.8. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constarem no cadastro de fornecedores, assegurado aos demais licitantes o

direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

11.2.9. A verificagcdo da regularidade fiscal ocorrera, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

11.2.9.1. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, se for identificada
alguma irregularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis contados da cientificacdo, prorrogavel por igual periodo,
a critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

11.2.10. Eventual irregularidade na documentacdo, caso nao saneada, implicara
perda do direito a contratacdo, sem prejuizo da instauracdo de procedimento
punitivo e aplicacao das sancoes previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

11.2.10.1. Nesta hipotese, o Municipio convocara os licitantes remanescentes,

conforme ordem de classificacdo, para continuidade do certame.

11.2.11. O licitante devera acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexao.

11.2.12. Até a data e horario previstos para abertura da sessao publica, os licitantes
poderdao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema.

12. ORDEM DAS ETAPAS

12.1. Rito procedimental comum

12.1.1. No caso do rito procedimental comum (analise das propostas antes da

habilitacao), primeiro serdo analisadas as propostas de todos os licitantes.

12.1.2. O agente de contratacao, pregoeiro ou comissdo de contratacdo verificara as
propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao estiverem
em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contiverem vicios

insanaveis ou ndo apresentarem as especificacoes técnicas exigidas.
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12.1.3. Apos essa analise, sera realizada a etapa competitiva, de acordo com o modo

de disputa indicado no edital.

12.1.4. Serdao verificados somente os documentos de habilitacdo do licitante que

apresentar a melhor proposta.

12.1.5. Encerrada a fase de habilitacdo, apos declarado o vencedor, sera iniciada a
fase recursal, momento em que os licitantes poderdo manifestar seu interesse
de recorrer. Havera abertura de prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data da
lavratura da ata ou de sua intimacao, conforme o caso, para apresentar suas
razoes recursais e 3 (trés) dias Uteis para contrarrazoes, contados da intimacao.

12.2. Rito com habilitacao antecipada

12.2.1. No caso derito com habilitacao antecipada, o agente de contratacdo, pregoeiro
ou comissao de contratacado analisara, primeiro, os documentos de habilitacao
de todos os licitantes.

12.2.2. O agente de contratacdo, pregoeiro ou comissdo de contratacdo verificara o
cumprimento das condicoes de habilitacdo pelos licitantes, sendo habilitados
aqueles que atenderem as condicdes do edital e inabilitados aqueles que nao

atenderem.

12.2.3. A regularidade fiscal somente sera analisada em relacdo ao licitante que

apresentar a melhor proposta.

12.2.4. Apo6s a analise da habilitacdo, o agente de contratacao, pregoeiro ou comissao
de contratacdo devera conceder prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados da ata de
julgamento ou de suas cientificacoes, para os licitantes realizarem
apontamentos quanto a decisdo proferida, abrindo-se igual prazo para os
demais licitantes se manifestarem acerca desses apontamentos, podendo a
decisao ser reconsiderada.

12.2.5. Caso seja adotado o procedimento indicado no item anterior, a auséncia de
manifestacdo implicara preclusdo do direito de se insurgir quanto a decisao
relativa a fase de habilitacao.

12.2.6. Somente serdo abertas as propostas dos licitantes habilitados.

12.2.7. O agente de contratacédo, pregoeiro ou comissao de contratacdo verificara as
propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estiverem em
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contiverem vicios

insanaveis ou nao apresentarem as especificacoes técnicas exigidas.
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12.2.8. Apo6s a realizacdo da disputa entre os licitantes e identificada a melhor
proposta, sera verificada a regularidade fiscal do licitante que apresentou a
melhor proposta, por meio de consulta ao SICAF ou as demais bases de dados

disponiveis.

12.2.9. Apos a confirmacao da regularidade fiscal e declarado o vencedor, sera iniciada
a fase recursal sobre a habilitacao e proposta, com manifestacao dos licitantes
sobre o interesse nainterposicao de recurso, abertura de prazo de 3 (trés) dias
Uteis para razoes recursais e de 3 (trés) dias Uteis para contrarrazoes.

13. MODOS DE DISPUTA

13.1. Aberto - na forma eletronica

13.1.1. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentardo suas propostas em
sessdo publica por meio de lances publicos e sucessivos.

13.1.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes das empresas licitantes deverao
estar conectados ao sistema para participar da sessao de lances. A cada lance
ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e

respectivo horario de registro e valor.

13.1.3. O licitante podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance
registrado, desde que seja inferior ao seu ultimo lance ofertado e diferente de
qualquer lance valido para o lote.

13.1.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

13.1.5. Fica a critério do pregoeiro a autorizacdo da correcdao de lances com valores
digitados errados ou situacdo semelhante, mesmo que antes do inicio da
disputa de lances.

13.1.6. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema nao identificara o
autor dos lances aos demais participantes.

13.1.7. A etapa de lances abertos da sessdo publica tera duracao inicial de 10 (dez)
minutos. ApOs esse prazo, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracao da sessao publica.
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13.1.8. A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao.

13.1.9. Na hipoétese de nao haver novos lances que impliquem prorrogacao automatica,
a etapa sera encerrada, e o sistema ordenara os lances na ordem do critério de

julgamento.

13.1.10. Apés a definicao da melhor proposta, o agente de contratacao, pregoeiro ou
comissao de contratacao verificara a diferenca de valores apresentada entre a
primeira e a segunda classificada, podendo ser readmitido o reinicio da disputa
aberta, caso essa diferenca seja superior a 5% (cinco por cento).

13.1.11. Apés o reinicio da disputa aberta, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance,
ou por ofertar valor melhor, sendo que os lances iguais serdo classificados
conforme a ordem de apresentacdo no sistema.

13.1.12. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenara e divulgara os lances na

ordem do critério de julgamento.
13.2. Aberto - na forma presencial

13.2.1. Apos a classificacdo das propostas, o agente de contratacdo, pregoeiro ou
comissdo de contratacdo dara sequéncia ao processo, passando para a fase de
lances, da qual s6 poderao participar os licitantes que tiverem suas propostas

classificadas.

13.2.2. Na fase de lances, os representantes dos licitantes deverdo estar presentes,
ainda que na sala virtual (videoconferéncia).

13.2.3. A auséncia do representante do licitante importara perda do direito de ofertar
lances e manifestar intencao de recorrer.

13.2.4. O agente de contratacdo, pregoeiro ou comissdo de contratacdo convidara
individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta mais desvantajosa para a
Administracédo e os demais nessa ordem.

13.2.5. O intervalo minimo do valor do lance devera ser, no minimo, 0,1% (um décimo

por cento) em relacaoa melhor proposta ou lance.

13.2.6. A etapa de lances abertos sera considerada encerrada quando todos os

participantes declinarem da formulacao de lances.
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13.2.7. Apos a definicao da melhor proposta, o agente de contratacdo, pregoeiro ou
comissao de contratacao verificara a diferenca de valores apresentada entre a
primeira e a segunda classificada, podendo ser readmitido o reinicio da disputa
aberta, caso essa diferenca seja superior a 5% (cinco por cento). Nesses casos, o
agente publico convidara individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da
proposta entdo mais desvantajosa e os demais nessa ordem.

13.2.8. Os licitantes serao convocados para apresentar lances intermediarios, podendo
optar por manter o seu ultimo lance, ou por ofertar lance melhor, sendo que
lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentacao.

13.2.9. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas serao classificadas na ordem
do critério de julgamento.

13.2.10. Caso o licitante que estiver participando por videoconferéncia seja convocado
a manifestar-se e apresentar problemas de conexao, sera concedido o prazo de
S (cinco) minutos para que ele retorne a sala virtual e atenda a convocacao,

registrando-se em ata o ocorrido.

13.2.11. A eventual falha de conexdao n&o inviabiliza a aceitacdo de propostas no

certame.

13.2.12. Em caso de problema de conexdo durante a fase de lances, se o licitante nao

conseguir retornar a sala virtual, sera considerado o seu ultimo lance ofertado.
13.3. Fechado

13.3.1. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgacao.

13.3.2. As propostas serdao analisadas pelo agente de contratacao, pregoeiro ou
comissao de contratacdo, sendo ordenadas da mais vantajosa para a menos
vantajosa.

13.3.3. Somente sera analisada a proposta mais bem classificada, considerada
provisoriamente em primeiro lugar.

13.3.4. Caso a proposta mais bem colocada, seja desclassificada ou o licitante seja
inabilitado, sera analisada a segunda proposta e assim sucessivamente.

13.3.5. As propostas classificadas serao ordenadas segundo o critério de julgamento.

.28 -



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BLUMENAU

—=y L5
930 SANCTA CATHARINA ET BRASIL 1

BLUMENAU

13.4. Fechado e aberto- na forma eletronica
13.4.1. O modo de disputa fechado e aberto inicia-se com a etapa fechada.

13.4.2. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora

designadas para sua divulgacao.

13.4.3. As propostas serdo analisadas peloagente de contratacdo, pregoeiro ou
comissao de contratacdo que classificara aquelas que atenderem ao edital e
desclassificara as que nao atenderem.

13.4.4. Passarao para a etapa subsequente o licitante que apresentou a melhor
proposta e as propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério de julgamento adotado.

13.4.5. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicoes definidas neste item,
poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

13.4.6. Os licitantes que passarem para a etapa de lances fardo a disputa por meio de

lances publicos e sucessivos.

13.4.7. O intervalo minimo do valor do lance devera ser, no minimo, 0,1% (um décimo

por cento) em relacaoa melhor proposta ou lance.

13.4.8. A etapa de lances abertos da sessdo publica tera duracao inicial de 10 (dez)
minutos. ApoOs esse prazo, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

13.4.9. A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

13.4.10. Na hipotese de nao haver novos lances que impliquem prorrogacao
automatica, a etapa sera encerrada, e o sistema ordenara os lances na ordem
do critério de julgamento.

13.4.11. Apés a definicao da melhor proposta, o agente de contratacao, pregoeiro ou
comissao de contratacao verificara a diferenca de valores apresentada entre a
primeira e a segunda classificada, podendo ser readmitido o reinicio da disputa

aberta, caso essa diferenca seja superior a 5% (cinco por cento).

13.4.12. Ap6és o reinicio da disputa aberta, os licitantes serdo convocados para

apresentar lances intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance,
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ou por ofertar valor melhor, sendo que os lances iguais serdao classificados

conforme a ordem de apresentacdo no sistema.

13.4.13. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenara e divulgara os lances na

ordem, conforme critério de julgamento.
13.5. Fechadoe aberto- na forma presencial
13.5.1. O modo de disputa fechado e aberto inicia-se com a etapa fechada.

13.5.2. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgacao.

13.5.3. As propostas serdo analisadas peloagente de contratacdo, pregoeiro ou
comissao de contratacdo que classificara aquelas que atenderem ao edital e
desclassificara as que nao atenderem.

13.5.4. Passarao para a etapa subsequente o licitante que apresentou a melhor
proposta e as propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério de julgamento adotado.

13.5.5. Passarao para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as 3 (trés)
melhores propostas.

13.5.6. Na fase de lances, os representantes dos licitantes deverdo estar presentes,

ainda que na sala virtual (videoconferéncia).

13.5.7. A auséncia do representante do licitante importara perda do direito de ofertar

lances e manifestar intencao de recorrer.

13.5.8. O agente de contratacdo, pregoeiro ou comissdo de contratacdo convidara
individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta mais desvantajosa para a
Administracédo e os demais nessa ordem.

13.5.9. O intervalo minimo do valor do lance devera ser, no minimo, 0,1% (um décimo
por cento) em relacaoa melhor proposta ou lance.

13.5.10. A etapa de lances abertos sera considerada encerrada quando todos os
participantes declinarem da formulacao de lances.

13.5.11. Apés a definicao da melhor proposta, o agente de contratacao, pregoeiro ou
comissao de contratacao verificara a diferenca de valores apresentada entre a
primeira e a segunda classificada, podendo ser readmitido o reinicio da disputa

aberta, caso essa diferenca seja superior a 5% (cinco por cento). Nesses casos, o
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agente publico convidara individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da

proposta entdo mais desvantajosa e os demais nessa ordem.

13.5.12. Os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios,
podendo optar por manter o seu ultimo lance, ou por ofertar lance melhor,
sendo que os lances iguais serdao classificados conforme a ordem de
apresentacao.

13.5.13. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas serdo classificadas na
ordem do critério de julgamento.

13.5.14. Caso o licitante que estiver participando por videoconferéncia seja convocado
a manifestar-se e apresentar problemas de conexao, sera concedido o prazo de
5 (cinco) minutos para que ele retorne a sala virtual e atenda a convocacao,
registrando-se em ata o ocorrido.

13.5.15. A eventual falha de conexdo nao inviabiliza a aceitacdo de propostas no

certame.

13.5.16. Em caso de problema de conexdo durante a fase de lances, se o licitante nao

conseguir retornar a sala virtual, sera considerado o seu ultimo lance ofertado.
13.6. Aberto e fechado - na forma presencial
13.6.1. O modo de disputa fechado e aberto inicia-se com a etapa aberta.

13.6.2. Na fase de lances, os representantes dos licitantes deverdo estar presentes,

ainda que na sala virtual (videoconferéncia).

13.6.3. A auséncia do representante do licitante importara perda do direito de ofertar
lances e manifestar intencao de recorrer.

13.6.4. O agente de contratacdo, pregoeiro ou comissao de contratacdo convidara
individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta mais desvantajosa para a
Administracédo e os demais nessa ordem.

13.6.5. Os lances deverao ser formulados em valores distintos e melhorando a
proposta até entdo mais vantajosa, observadoo intervalo minimo entre os lances
estipuladono edital.

13.6.6. A etapa de lances abertos sera considerada encerrada quando todos os

participantes declinarem da formulacao de lances.

-31 -



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BLUMENAU

—=y L5
930 SANCTA CATHARINA ET BRASIL 1

BLUMENAU

13.6.7. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas serdo classificadas na ordem

do critério de julgamento.

13.6.8. Caso o licitante que estiver participando por videoconferéncia seja convocado a
manifestar-se e apresentar problemas de conexao, sera concedido o prazo de 5
(cinco) minutos para que ele retorne a sala virtual e atenda a convocacao,
registrando-se em ata o ocorrido.

13.6.9. Eventual falha de conexdo nao inviabilizara a aceitacdo de propostas no

certame.

13.6.10. Em caso de problema de conexdo durante a fase de lances, se o licitante nao
conseguir retornar a sala virtual, sera considerado o seu ultimo lance ofertado.

13.6.11. Encerrada a etapa de lances abertos, sera dada a oportunidade para queas 3
(trés) melhores propostas possam ofertar uma proposta final e fechada.

13.6.12. Os licitantespoderao manter o seu ultimo lance da etapa de lances abertos,
ou ofertar proposta fechada ainda mais vantajosa.

13.6.13. Encerrados os prazos para apresentacao das propostas fechadas, essas
propostas serao abertas e a classificacdo se dara pela ordem crescente de sua

vantajosidade.
13.7. Dispensa eletronica

13.7.1. O procedimento de dispensa eletronica sera divulgado no site do Municipio, no
sistema de licitacoes eletronicas e no Portal Nacional de Contratacoes Publicas
— PNCP, encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no
Sistema de Registro Cadastral Unificado —-SICAFou no registro cadastral
unificado, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento
que pretende atender.

13.7.2. O sistema de licitacoes sera aquele indicado no edital.

13.7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do fornecedor e do seu representante, bem como a presuncao de sua
capacidade técnica e juridica para participar do processo de dispensa
eletronica.

13.7.4. O fornecedor interessado encaminhara, exclusivamente por meio do sistema de
dispensa eletronica utilizado pelo Municipio, a proposta com a descricdo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e o
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horario estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, fazer as

declaracoes exigidas no portal eletronico de licitacoes.

13.7.5. Durante o prazo estabelecido para a disputa de lances, o menor valor ofertado

estara sempre disponivel para conhecimento publico em tempo real.

13.7.6. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda do negocio diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

13.7.7. O fornecedor sera responsavel pelas transacoes que forem efetuadas em seu
nome no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
inclusive, os riscos inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso.

13.7.8. A partir da data e horario estabelecidos, o procedimento sera automaticamente
aberto pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico,em periodo a ser definido e
informado no proprio sistema.

13.7.9. Imediatamente apdés o término do prazo estabelecido para envio de lances, o
procedimento sera encerrado e o sistema ordenara e divulgara os lances em

ordem crescente de classificacdo.

13.7.10. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de
desconto em relacao ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema,
observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em

relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

13.7.11. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

13.7.12. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos, desde que valor inferior ou
maior percentual de desconto em relacdo ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores
ou de percentuais entre os lances.

13.7.13. Durante o procedimento, os fornecedores serdao informados, em tempo real,
do valor da melhor proposta registrada, vedada a identificacdo do fornecedor.

13.7.14. O fornecedor sera imediatamente informado pelo sistema do recebimento de

seu lance.
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13.7.15. Encerrado o procedimento de envio de lances, o 6rgao ou entidade realizara a
verificacao da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdao ao estipulado

para a contratacao.

13.7.16. Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o 6rgao ou a
entidade devera negociar condicoes mais vantajosas.

13.7.17. Na hipotese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecao da proposta economicamente mais vantajosa, a verificacdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e devera considerar, no minimo, o
numero de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

13.7.18. Concluida a negociacao, o resultado sera registrado na ata do procedimento,
devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratacao direta.

13.7.19. A negociacdo devera ser feita com os demais fornecedores classificados,
exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacao,
quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a

contratacao.

13.7.20. Definida a proposta vencedora, o 6rgdo ou a entidade devera solicitar, por
meio do sistema, o envio da proposta final e, se necessario, dos documentos

complementares, adequada ao ultimo lance ofertado pelo vencedor.

13.7.21. No caso de contratacdo em que o procedimento exija apresentacdo de
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios ou de custos e
formacao de precos, esta devera ser encaminhada pelo sistema com os
respectivos valores readequados a proposta vencedora.

13.7.22. Para a habilitacdo do fornecedor mais bem classificado somente serao
exigidasas condicdes estabelecidas no edital.

13.7.23. Os documentos de habilitacao serdao aferidos por meio do Cadastro de
Fornecedores.

13.7.24. Podera ser realizada diligéncia em caso de eventual indisponibilidade do

sistema para visualizacdo dos documentos de habilitacao.

13.7.25. Na hipotese de diligéncia e quando houver necessidade de envio de

documentos complementares para a habilitacdo, sera solicitado ao vencedor o
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envio desses, por meio do sistema,para ser atendido prazo de 24 (vinte e quatro)

horas.

13.7.26. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicacado do objeto e homologacao
do procedimento.

13.7.27. Caso exista alguma consideracdo quanto ao resultado, as manifestacoes
deverao ser encaminhadas para o e-mail do agente de contratacdoou comissao
de contratacdo indicado no edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nao
sendo concedido o procedimento dos recursos administrativos a essas
manifestacoes.

14. CRITERIOS DE JULGAMENTO

14.1. Menor preco

14.1.1. Sera considerada a proposta mais vantajosa aquela que, dentre as

classificadas, tiver apresentado o menor preco.
14.2. Maior desconto

14.2.1. Sera considerada a proposta mais vantajosa aquela que, dentre as

classificadas, tiver apresentado o maior desconto sobre o preco de referéncia.
14.3. Melhor técnica ou contetido artistico

14.3.1. O julgamento das propostas iniciara com a avaliacdo e classificacao das
propostas técnicas de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

14.3.2. Serao classificadas, na ordem de pontuacdo, as propostas técnicas que
atingirem a valorizacdo minima fixada no edital.

14.3.3. Sera considerada a proposta mais vantajosa aquela, dentre as classificadas,
que tiver a maior pontuacao.

14.4. Técnica e preco

14.4.1. O julgamento das propostas iniciara com a avaliacdo e classificacao das
propostas técnicas de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

14.4.2. Serdao classificadas, na ordem de pontuacdo, as propostas técnicas que

atingirem a valoracdo minima fixada no edital.
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14.4.3. Apos a classificacao das propostas técnicas, sera feita a analisedas propostas
de preco dos licitantes que tiveram suas propostas técnicas classificadas.

14.4.4. Serao desclassificadas as propostas de preco que ndo atenderem as condicoes
do edital.

14.4.5. A classificacao final das propostas sera de acordo com a média ponderada das
valorizacoes da proposta técnica e de precos, conformeos pesos estipulados no
edital, adotando-se a seguinte formula:

Técnicadolicitante

menorPreco )]

IndiceFinal = |pesoTécnica x ( )] + [pesoPre(;o X (

melhorTécnica Precolicitante

14.4.6. Sera considerada a proposta mais vantajosa aquela, dentre as classificadas,
que tiver a maior média ponderada da proposta técnica e de precos, pelo maior
indice final.

14.5. Maior Lance

14.5.1. Sera considerada a propostamais vantajosa aquela que, dentre as
classificadas, tiver apresentado o maior lance.

14.6. Maior retorno economico

14.6.1. Sera considerada a proposta mais vantajosa aquela que, dentre as
classificadas, tiver apresentado o maior retorno econoémico, calculado a partir
da diferenca entre a proposta de reducao obtida e a proposta de preco do

licitante.

15. CRITERIOS DE DESEMPATE

15.1. Apo6s a aplicacdo dos procedimentos da preferéncia das microempresas e
empresas de pequeno porte, relativos ao empate ficto (se for o caso), se for
verificada a ocorréncia de empate, deverao ser utilizados os seguintes critérios
para desempate, nesta ordem:

15.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

15.1.2. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao,
preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n°® 14.133/2021;

15.1.3. desenvolvimento de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do art. 87do Decreto Municipal n°® 15.050/2023; e
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15.1.4. desenvolvimento de programa de integridade, nos termos do art. 88do Decreto
Municipal n° 15.050/2023.

15.2. Mantida a igualdade de condicoes, sera assegurada preferéncia,

sucessivamente, aos:

15.2.1. bens e servicos produzidos ou prestados por licitantes estabelecidos no
territorio do Estado de Santa Catarina;

15.2.2. bens e servicos produzidos ou prestados porlicitantes brasileiros;

15.2.3. bens e servicos produzidos ou prestados porlicitantes que declarem investir em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

15.2.4. licitantes que declarem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187/2009.

15.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada dentre as propostas
empatadas.

16. BENEFiCIOS DASMICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(MPEs)

16.1. Declaracao como microempresas e empresas de pequeno porte

16.1.1. O licitante que se declarar como microempresas e empresas de pequeno porte,
sem estar nas condi¢cées para usufruir do tratamento juridico diferenciado
determinadas na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do
art. 3°, sera declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracao
Puablica, sem prejuizo das demais sancoes, independentemente de utilizar ou
nao os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte na licitacao.

16.2. Desempate ficto

16.2.1. Sera considerado empate ficto, quando, ao final da etapa de lances, se for o
caso, e antes da negociacao, o licitante que esteja competindo na condicdo de
MPE tenha apresentado sua proposta ou ultimo lance com valor até 5% (cinco
por cento) para Pregao e até 10% (dez por cento) para as demais modalidades
acima da proposta ou ultimo lance mais bem classificado de uma empresa néao

enquadrada como microempresas e empresas de pequeno porte.

16.2.2. No caso de empate ficto, aMPE que tenha apresentado a proposta ou o lance

com menor preco sera comunicada pelo agente de contratacdo, pregoeiro ou
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comissdo de contratacao para que apresente, dentro do prazo estabelecido,caso
queira, proposta de desempate com preco inferior a proposta mais bem

classificada.

16.2.3. Havera a preclusao do direito, caso a MPE manifeste desinteresse em reduzir o

valor do lance, ou nao o apresente no prazo estabelecido.

16.2.4. Nao ocorrendo apresentacao de proposta de desempate pela MPE até entdo
mais bem classificada, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
situem no intervalo de até 5% (cinco por cento) para Pregao e de até 10% (dez
por cento) para as demais modalidades, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmodireito.

16.2.5. No caso de equivaléncia das propostas ou lances apresentados pelas MPEs que
se encontrem nos intervalos de empate ficto, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar a proposta de
desempate.

16.2.6. Em qualquer situacdo de inabilitacdo, apos a reclassificacdo das propostas,
devera haver nova verificacdo de eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, seguindo-se o tramite, a
partir daquele ponto, sem considerar a proposta do licitante inabilitado.

16.3. Prazo para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista

16.3.1. As MPEs estarao dispensadas de comprovar a regularidade fiscal, social e
trabalhista durante a licitacdo, a qual sera exigida apenas como condicdo para
que seja declarada vencedora do certame, previamente a adjudicacdo e
homologacao do processo.

16.3.1.1. Caso seja identificada alguma irregularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo,
a critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

16.3.2. Eventual irregularidade na documentacdo, caso nao seja saneada, implicara
na perda do direito a contratacdo, sem prejuizo da instauracao de procedimento
sancionatério e aplicacdo das sancgoes previstas no art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

16.3.3. Nesta hipotese, a Administracdo convocara os licitantes remanescentes,

conforme ordem de classificacédo, para continuidade do certame.
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16.4. Licitacao exclusiva

16.4.1. As licitagoes cujo valor maximo global ou o valor individual dos lotes
ou,ainda,o valor individual dos itens for de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
serao de participacao exclusiva de MPEs.

16.5. Licitacao com cota reservada

16.5.1. Os itens ou lotes indicados como cota de 25% (vinte e cinco por cento)
reservada paramicroempresas e empresas de pequeno porte, serdo
destinadosapenas para as empresas enquadradas como MPE.

16.5.2. Nao havendo a classificacdo de, no minimo, 3 (trés) propostas de MPEs para a
cota de 25% (vinte e cinco por cento) do total reservado para MPEs, o item ou
lote deixara de ser exclusivo para as referidas empresas.

16.5.3. Verificada a ocorréncia mencionada no item anterior, os demais licitantes que
apresentaram proposta para o item ou lote principal, poderao repetir o valor de
suas propostas do item ou lote principal também para o item ou lote que era de

cota reservada.

17. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

17.1. Caso haja participacao na licitacdo em consorcio, as empresas consorciadas
devera apresentar junto com documentos de habilitacdo um compromisso de
constituicao de consoércio, subscrito pelos consorciados, nos termos previstos
no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

17.2. Para ser habilitado, o consércio devera comprovar que possui capital social ou
patrimoénio liquido, conforme o caso, superior aquele exigido dos licitantes
individuais, conforme percentual estabelecido no edital.

17.3. O percentual de acréscimo da exigéncia de capital social ou de patrimoénio
liquido nado se aplica aos consoércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e empresas de pequeno porte.

18. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

18.1. O programa de integridade consiste no conjunto de mecanismos e
procedimentos de integridade, controle e auditoria, com o objetivo de prevenir,
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados

contra o Municipio.
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Estao incluidos no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade o
incentivo a dentncia de irregularidade, a instituicdo e aplicacdo do cédigo de

ética e de conduta e a aplicacao e disseminacao das boas praticas corporativas.

Quando previsto no edital, o contratado devera comprovar a existéncia de
programa de integridade em até 6 (seis) meses, contados da assinatura do
contrato.Caso haja descumprimento desta disposicdo, haveraaplicacao de
multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas enquanto
persistir a situacao de irregularidade.

A comprovacdo da existéncia do programa de integridade sera realizada
mediante declaracdo formal do contratado e compromisso de sua manutencao
até o término do contrato.

Os requisitos para reconhecimento da implantacao de programa de integridade
estdo elencados no Decreto Municipal n® 15.050/2023.

O Municipio podera realizar diligéncia para confirmar a veracidade da

declaracao de existéncia de programa de integridade implantado.

19. MEIOS DE COMUNICACAO SOBRE OS ATOS DO PROCESSO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Eventuais alteracoes/informacdes referentes a licitacdo serdo publicadas no
sitio oficial do Municipio e, quando se tratar de licitacdo eletronica, também

serao divulgadas no portal eletronico de licitagoes.

E de total responsabilidade dos interessados o acompanhamento das decisées
relativas a licitacao divulgadas pelo Municipio de Blumenau.

Eventuais correspondéncias eletronicas enviadas nao desobrigam os
interessados/licitantes de acompanhar todas as alteracdoes/informacoes
relacionadas a licitacao.

Para fins de comunicacdo em qualquer fase do processo de contratacao,
inclusive no decorrer da execucdo do contrato, ¢é obrigacdo do
licitante /contratado manter atualizado o endereco, nimero de telefone fixo e
celular, endereco eletronico (e-mail) e nome do representante legal com poder de
decisdao, sob pena de serem consideradas validas todas as intimacdes e

comunicacoes enviadas para os respectivos enderecos.
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20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso de publicacao e durante a
sessao publica observarao o horario de Brasilia/DF.

A participacao do licitante implica aceitacao de todos os termos do Edital.

O licitante sera responsavel por todos os procedimentos que forem efetuados
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e
negociacoes.

O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados, inclusive quanto as declaracoes
explicitas ou implicitas, em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara imediata inabilitacdo do licitante que o tiver apresentado, sem

prejuizo das demais sancoes administrativas e criminais cabiveis.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante
a sessao publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexdo, desde que dentro do horario de expediente,
assim considerado das 8has 12h e das 13h30 as 17h30.

As normas que disciplinam a licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.

O municipio de Blumenau podera revogar a licitacdo, no todo ou em parte, por
razoes de interesse publico derivados de fato superveniente comprovado, ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato
escrito e fundamentado, devendo o referido ato ser publicado no sitio oficial e
no Portal Nacional de Compras Publicas e, quando se tratar de licitacao
eletronica, também divulgado no sistema de disputa.

O Municipio podera prorrogar, a qualquer tempo, mediante ato escrito e
fundamentado, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura, devendo o referido ato ser publicado no sitio oficial e no Portal
Nacional de Compras Publicas e, quando se tratar de licitacdo eletronica,
também divulgado no sistema de disputa

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas

propostas e o Municipio de Blumenau néo sera, em nenhum caso, responsavel
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por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo
licitatorio.

20.10.Na contagem dos prazos estabelecidos no edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no Municipio de Blumenau, consoante calendario
municipal.

20.11.Em caso de divergéncia,as disposicoes doedital prevalecem sobre as disposicoes
deste caderno de normas licitatérias.

20.12.0 edital e o respectivo processo estardo disponibilizados, na integra, nos
enderecos eletronicos:
https://grp.blumenau.sc.gov.br/transparencia/portal/#/consultalicitacaoe
https:/ /www.gov.br/pncp/pt-br .

20.13.0s casos omissos serdo resolvidos pelo agente de contratacdo, pregoeiro,
comissao de contratacdo ou Secretario Municipal de Administracao.
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Data Abertura : Data de abertura ndo informada.

Nome da empresa

Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)

ESPECIFICAGAO E QUANTIDADES DO OBJETO
MODELO PROPOSTA DE PREGCOS
(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE "PROPOSTA DE PRECOS")
Prefeitura Municipal de Blumenau
PROPOSTA DE PRECOS
Pregéo Eletrénico Lei 14.133/21 N° 7/2025 - Controle: 162634

CNPJ:
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Horério: Hora de abertura nao

informada.
Fone e Fax:

Endereco

E-mail:

Local de entrega/execucdo: CONFORME O EDITAL

Validade da proposta: CONFORME O EDITAL

Condi¢des de pagamento: CONFORME O EDITAL

[ Lote:

‘ITEM ‘ QTD. ‘ UN. ESPECIFICACAO DO MATERIAL/SERVICO ‘ DESCRICAO COMPLEMENTAR l PRECO BASE

TOT. PR. BASE MARCA PR. UN. TOTAL ‘
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1 3| UNIDADE |CAIAQUE, TIPO: DUCK, MATERIAL: PVC CAIAQUE, TIPO: DUCK, MATERIAL: PVC;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
CAIAQUE TIPO DUCK

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Devera ser de P.V.C, de no minimo 95cm
de largura e 3,90m de comprimento.

1.2. Devera ter largura interna de no minimo
32cm. Devera ter no minimo um diametro
flutuante (bananas) de no minimo 29cm e
espessura do vinil de no minimo de 0,93mm.

1.3. Devera ter assentos com apoio para
lombar. Devera possuir no minimo 06 (seis)
argolas tipo D rings de aco inox em torno do
caiaque (para operacoes de resgate) e ser
fornecido com corda lateral para
movimentacao.

1.4. Devera ter reforco duplo nos locais onde
ha argolas tipo D rings. Devera ter reforco
duplo nos locais onde ha argolas tipo D rings.
Devera ter capacidade para 2 pessoas. Devera
acompanhar com dois remos universais, duas
cadeirinha, 4 finca pes com arreios.

1.5. Devera acompanhar 1 bomba manual para
inflar, kit reparo original e uma bolsa de
transporte. O caiaque devera ser na cor
vermelha.

1.6 Devera ter a inscricao ; BOMBEIROS;, nas

duas laterais. A escrita devera ser em letra tipo
arial, minimo de 10 cm de altura na cor amarela
e ser confeccionada com o mesmo material da

construcao do

14.109,00

42.327,00
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2 50| UNIDADE |[COLETE, '_I'IF‘O: SALVA VID_AS, MODELO: PARA |COLETE, TIPO: §ALVA VIDAS, MQDELO: 1.370,66 68.533,33
UTILIZACAO EM OPERACOES DE RESGATE EM|PARA UTILIZACAO EM OPERACOES DE
ENCHENTES E ENXURRADAS (AGUAS RESGATE EM ENCHENTES E ENXURRADAS
RAPIDAS) (AGUAS RAPIDAS);

ESPECIFICACAO TECNICA:

DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1 Colete salva-vidas para utilizacao em
operacoes de resgate em enchentes e
enxurradas (aguas rapidas).

1.2 Devera ter cordura 500R em vermelho. Ter
espuma de celulas fechadas em EVA.

1.3 Devera ter flutuabilidade de 12kg e
fechamento central com ziper YKK. Devera ter
02 (duas) fivelas frontais com ajuste pessoal
com 05 (cinco) reguladores.

1.4 Devera ter 02 bolsas laterais com sistema
de desague para transportar materiais
(mosquetoes, polias, etc).

1.5 Devera ter uma bolsa removivel frontal para
equipamento (mosquetoes, etc.).

1.6 Devera ter 01 armacao para fixacao de
faca. Devera ja vir com uma faca e bainha
acoplada ao colete para seguranca do
resgatista.

1.7 Devera ter 01 bolsa com sistema de
des.gu¢ e para colocar canivete.

1.8 Devera ter fita reflexiva por cima dos
ombros.

1.9 Devera ter fita de velcro por cima dos
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ombros para guardar o "rabo de vaca" (rabo de
vaca: ferramenta de 1m de fita e mosquetao
para facil engate do sistema "isca viva" com
fixacao de velcro por cima do ombro).

1.10 Devera ter cinto de sistema "Isca Viva",
com anel de aco inox, fivela de soltura rapida
em nylon (da Piter Pan) e fivela de freio em
aluminio.

1.11 Devera ter bolsa traseira removivel para
transportar equipamentos com ziper YKK,
fivelas de engate em nylon e sistema de
desague.

METRO

CORDELETE, DIAMETRO: 6 mm

CORDELETE, DIAMETRO: 6 MM;

ESPECIFICACAO TECNICA:
CORDELETE 6 MM

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1 DEVERA TER DIAMETRO DE 6 MM SER
CONFECCIONADO ATRAVES DO SISTEMA
CAPA E ALMA COM FIBRAS DE POLIAMIDA
(NYLON) NA ALMA E POLIESTER NA CAPA.

1.2 SUA TENSAO DEVERA APRESENTAR
OTIMO MANUSEIO E FACIL CONFECCAO
DE NOS, ALEM DE SER MAIS RESISTENTE
A ABRASAO E A CORTES.

1.3 SUA CAPA DE POLIESTER REDUZ A
PERDA DE RESISTENCIA QUANDO A
POLIAMIDA (NYLON) ABSORVE A AGUA.

1.4 DEVERA TER RESISTENCIA A RUPTURA
DE NO MINIMO 7,5KN. DEVERA TER
CERTIFICACAO CE OU EN.

10,54

3.162,33
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4 20 KIT KIT CABO DE RESGATE KIT CABO DE RESGATE; 394,06 7.881,35

ESPECIFICAGAO TECNICA:
KIT CABO DE RESGATE

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1 Bolsa com 20 a 22m de corda flutuante de
9mm para resgates de vitimas que estejam nas
correntezas. Devera ter um cinto para acoplar a|
bolsa com cabo na cintura do resgatista para
transporte.

2. BOLSA

2.1 Devera ter saco em cordura 500R em duas
cores visiveis (vermelho/amarelo). Devera ter
fita refletiva para operacoes noturnas. Devera
ter fechamento do saco com botao de pressao
em aco inox e velcro para garantir que nao
abrira acidentalmente. Devera ter um "colar"
para melhor manejo durante o lancamento.

2.2 Devera ter corpo flutuante do saco

posicionado ao redor da corda para garantir
maior firmeza durante o lancamento. Devera ter|
alcas de fixacao para cinto de cintura.

3. CINTO DE CINTURA

3.1 Cinto para fixar o cabo de resgate na
cintura do resgatista. Devera ter fivelas e fita
em nylon. Devera ter sistema de soltura rapida
para soltar o saco do sistema cinto (evita a
necessidade de lancar o saco junto com o
cinto, que pode causar enlacamento entre
corda e cinto).
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4. CORDA FLUTUANTE DE 9mm

4.1 Corda de 20m a 22m confeccionada em
polipropileno 9mm, flutuador em espuma de
celulas fechadas com resistencia de no minimo
1.5KN.
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5 5| UNIDADE |MACA, TIPO: ENVELOPE, MODELO: COM FITAS |MACA, TIPO: ENVELOPE, MODELO: COM

INTERNAS PARA FIXAGAO DAS VITIMAS

FITAS INTERNAS PARA FIXAGAO DAS
VITIMAS;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

MACA ENVELOPE COM FITAS INTERNAS
PARA FIXAGAO DAS VITIMAS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Maca para resgate em locais de dificil
acesso para resgates em enchentes e
enxurradas.

1.2. Devera ser fabricada em placa base de
polietileno laranja, de comprimento minimo de
2.000 mm, largura minima de 900 mm,
espessura minima de 3 (tres) mm.

1.3. Devera ter fitas de fechamento (fixa na
maca) de poliamida cinza, largura minima de
50 mm, espessura minima de 2 (dois) mm.

1.4. Devera ter fitas de seguranca da vitima
(fixa na maca) feitas de poliamida cinza, largura|
minima de 50 mm, espessura minima de 2
(dois) mm.

1.5. Devera ter fitas de icamento vertical (fixa
na maca) feitas de poliamida preta, largura
minima de 50 mm, espessura 2 (dois) mm.

1.6. Deve ter fitas de transporte (removiveis)
feitas de poliamida, largura minima de 25 mm,
espessura minima de 2 (dois) mm.

1.7. Devera ter alcas fixas feitas de poliamida
cinza dobrada de largura

3.194,85

15.974,25
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minima de 25 mm, espessura minima de 4 mm.

1.8. Devera ter fivelas de engate rapido em aco
carbono 1045. Devera ter ilhoses de latdo
latonado.

1.9. Devera vir com dois mosquetoes de aco
com trava de resistencia minima de 25KN.

1.10 Deve vir obrigatoriamente com
imobilizador bloco de cabeca que deve ser
utilizado em conjunto a maca envelope.

6 50| UNIDADE

PORTA RADIO, TIPO: IMPERMEAVEL

PORTA RADIO, TIPO: IMPERMEAVEL;
ESPECIFICAGAO TECNICA:
PORTA RADIO IMPERMEAVEL

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1 Envelope impermeavel com um lado
transparente, muito leve e flexivel, para
transportar radios portateis do tipo HT em
operacoes de resgate aquatico.

1.2 Devera ser feito em nylon emborrachado
100% impermeavel, cola PVC, fita de
polipropileno e engates de nylon.

1.3 Devera possuir um pequeno ilhos para
transpasse de um pequeno anel, onde devera
ser fixado um pequeno mosquetao, ou ate
mesmo um cordelete para fixacao no colete ou
cinto.

134,44

6.722,00
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7 22| UNIDADE |[BOLSA, TIPO: DE TRANSPORTE, MODELO BOLSA, TIPO: DE TRANSPORTE, MODELO 304,97 6.709,45

SACO V.0., PADRAO MILITAR DO EXERCITO  [SACO V.O., PADRAO MILITAR DO
BRASILEIRO, EM FORMATO CILINDRICO, COR: |EXERCITO BRASILEIRO, EM FORMATO
LARANJA CILINDRICO, COR: LARANJA;

ESPECIFICACAO TECNICA:

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER As
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Deve ser no modelo saco V.O. padrdo
militar do Exército Brasileiro, em formato
cilindrico e cor laranja;

1.2. Possuir revestimento interno em poliéster
600D;

1.3. Possuir fitas de nylon CTF, nas larguras de
25 e 50 mm;

1.4. A abertura principal deve ser resguardada
por uma lapela com fechamento em velcro, que|
se estende sobre o ziper;

1.5. Possuir um bolso externo com fechamento
em ziper oferecendo acesso rapido a itens
essenciais;

1.6. Possuir um bolso menor com visor
transparente permitindo a inser¢éo de etiquetas;
de identificacdo ou fichas e garantindo facil
reconhecimento do proprietario e do contetdo;

1.7. As algas gémeas devem ser
confeccionadas com fitas de nylon CTF de 25
mm, conectadas por meio de reguladores de
poliacetal, assegurando um ajuste confortavel e
Seguro ao corpo;

1.8. Deve possuir capacidade de expans&o por
meio de ziperes laterais
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que permitem o alargamento do saco;

1.9. Das dimensdes:
Circunferéncia: 94 cm
Altura: 47 cm
Comprimento (Sem Extensao): 70 cm
Comprimento (Com Extenséao): 1,10
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8 22| UNIDADE |[COLETE, TIPO: DE BUSCA TERRESTRE COLETE, TIPO: DE BUSCA TERRESTRE; 377,50 8.305,00

ESPECIFICAGAO TECNICA:
COLETE DE BUSCA TERRESTRE

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Deve ser confeccionado em poliamida
emborrachada;

1.2. Possuir forracao dupla com poliester 600D;

1.3. Possuir tela "spacer” na parte de tras
(costas) para facilitar a circulacao de ar e
transpiracao;

1.4. Deve ter um total de quatro bolsos de
tamanho medio no lado esquerdo, dois bolsos
de tamanho GG distribuidos no corpo do colete,
sendo um bolso GG no lado direito e um bolso
GG na parte de tras/costas para o
armazenamento de equipamentos;

1.5. Na parte de tras, deve ter um bolso para
refil de hidratacao de ate 2 litros, com forracao
termica de 2 mm;

1.6. Ainda, na parte de tras, logo abaixo do
bolso para refil de hidratacao, deve possuir um
bolso modular grande, com fechamento em aba|
com ziper duplo cursor de metal;

1.7. Na parte frontal, deve possuir um bolso
proprio para porta radio HT proximo a regiao do|
torax;

1.8. Deve possuir fitas laterais e no peito direito
para acrescimo de acessorios modulares ¢,
compatibilidade M.O.L.L.E;
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1.9. O fechamento frontal do colete deve ser
feito com ziper e botoes de pressao;

1.10. A alca dos ombros deve possuir ajuste
regulavel;

1.11. Possuir alca superior para transporte,
servindo tambem como transporte de
emergencia do usuario;

1.12. Deve possuir fitas refletivas de 50 mm na
frente e atras;

1.13. Possuir fecho de fixacao para bordados
na regiao do bolso para refil de hidratacao,
permitindo a identificacao de funcao ou equipe;

1.14. Na alca de ombro, deve possuir
argola/alca para servir como passador do cano
do refil de hidratacao, costurada na fita de
nylon de 25 mm e passador para acoplar com
seguranca a mochila operacional;

1.15. Deve estar disponivel nos tamanhos do P
ao GG, sendo adaptavel a diferentes estaturas
e necessidades operacionais;

Pdgina 13 de 157
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9 22| UNIDADE [MOCHILA DE ATAQUE MOCHILA DE ATAQUE; 406,34 8.939,62

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERiSTICA§ E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Deve ter volume de 30 a 35 litros;
1.2. Material em poliamida emborrachada;

1.3. Forracao interna deve ser de poliester
600D;

1.4. Deve oferecer resistencia hidro-repelente;

1.5. As alcas de transporte devem ser feitas
com revestimento de EVA emborrachado;

1.6. A area de contato com as costas e a area
externa traseira das alcas devem ter
revestimento com tecido tela "spacer” para
promover ventilacao eficaz e regulacao termicaj|

1.7. As costuras devem ser feitas com nylon
bonderizado 60;

1.8. Deve possuir alca superior para manuseio
com reforco;

1.9. O sistema de regulacao e liberacao das
alcas deve ser feito com fitas de nylon CTF de
25 mm, posicionados nos ombros, com sistema
de solte rapido acoplado a reguladores de
poliacetal em modelo "castelo";

1.10. As argolas deve ser metalicas, fixadas as
fitas de nylon CTF de 25 mm, e devem correr
desde a parte superior das alcas ate a base da
mochila, onde se conectam a outra fita CTF;
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1.11. Os botoes de pressao utilizados devem
ser numero 80;

1.12. Da distribuicao do espaco: a mochila
deve possuir tres bolsos principais, sendo dois
bolsos de tamanho medio (M) e um bolso
central de tamanho grande (GG), todos
munidos de ziperes reforcados numero 8.

1.13. Os cursores de metal dos ziperes foram
especialmente selecionados para garantir um
manuseio agil e seguro;

1.14. Deve haver, no ultimo bolso externo, na
parte superior, um ponto para fixacao de
bordados, emblemas ou patches, permitindo a
identificacao das equipes ou logos
corporativos;

1.15. Na base da mochila, proximo aos bolsos
laterais, fitas CTF adicionais devem ser
incluidas em modelo "castelo", estendendo-se
por baixo da estrutura para formar alcas
secundarias, que sera utilizado para transporte
de itens externos como mantas termicas ou
capa de chuva;

1.16. Entre os bolsos principais, devem ser
incorporadas fitas refletivas largas de 50 mm
para aumentar a visibilidade e seguranca do
usuario em condicoes de baixa luminosidade;

1.17. Adjacentes ao bolso central tamanho GG,
dois bolsos adicionais menores devem ser
incluidos , que serao dedicados para
armazenamento de garrafas de agua ou
equipamentos de pequeno porte. Estes bolsos
devem ser de facil acesso, equipados com
elasticos na abertura para assegurar que os
itens permanecam seguros e acessiveis.
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1.18. Do fechamento interno: o coracao da
mochila deve apresentar fechamento interno
operado por cordao elastico. Este item deve
permitir um fechamento eficaz e ajustavel do
compartimento principal, simplesmente ao
puxar o cordao, que une o tecido suavemente.
Deve, ainda ser inclusa uma trava ao cordao
para assegurar que o fechamento permaneca
seguro;

1.19. Sobrepondo o fechamento interno, a
mochila deve dispor de uma aba externa de
formato triangular, equipada com bolso
embutido com ziper numero 8 e cursor de
metal. Esta aba deve contar com fechos de
engate de poliacetal, ancorados por fitas CTF
de 25 mm que se conectam a contrapartes
igualmente fixadas na base inferior da mochila;

1.20. Externamente, a mochila deve ser
reforcada com fitas CTF de 25 mm nas laterais
e na parte superior e inferior, todas com fechos
de engate em poliacetal, garantindo o
fechamento e ajuste externo dos conteudos.
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10 82| UNIDADE |BANDANA, TIPO: TUBULAR, TAMANHO(S): BANDANA, TIPO: TUBULAR, TAMANHO(S):

44 4cm (ALTURA) X 21 cm (LARGURA)

44,4cm (ALTURA) X 21 cm (LARGURA);
ESPECIFICAGAO TECNICA:
BANDANA TUBULAR

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Bandana em formato tubular;

1.2. Tamanho: Altura 44,4cm/ Largura 21cm;

1.3. Material: poliamida ou poliester com
elastano;

1.4. Deve possuir protecao UV;

1.5. Nao possuir costura de conexao.

74,96

6.147,26
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1 15| UNIDADE |LANTERNA, TIPO: DE MAO, TAMANHO(S): 12 cm[LANTERNA, TIPO: DE MAQ, TAMANHO(S): 445,65 6.684,75
(COMPRIMENTO, MAXIMO) 12 cm (COMPRIMENTO, MAXIMO);

ESPECIFICAGAO TECNICA:
LANTERNA DE MAO

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Possuir lampada de LED.

1.2. Alimentada com pilha alcalina

1.3. Dimensoes de no maximo 12cm de
comprimento

1.4. Potencia de no minimo 300 lumens

1.5. Autonomia de no minimo2 horas

1.6. Possuir regulagem de foco/zoom.

1.7. Possuir no minimo 3 estagios de
intensidade de luz.

1.8. Ter empunhadura ergonomica com textura
antiderrapante.

1.9. Possuir clip.

1.10. Possuir alca de punho para descanso.
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BLUMENAU
12 22| UNIDADE [MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 20 |MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 323,08 7.107,89
LITROS 20 LITROS;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
MOCHILA ESTANQUE DE 20 LITROS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Material em lona de PVC/vinil, com
camada interna emborrachada;

1.2. Deve possuir alcas de ombro acolchoadas
e com regulagem;

1.3. As alcas de ombro devem ser costuradas
junto a mochila e possuir reforco de costura;
1.4. O material da mochila deve ser extinguivel,
impermeavel e flexivel;

1.5. O fecho da mochila na parte superior deve
possuir fivelas de engate rapido;

1.6. Deve conter uma alca de mao com
pegador de plastico ou emborrachado na parte
superior da mochila;

1.7. Para as mochilas menores, estas devem
possuir volumes entre 20 e 30 litros;

1.8. A barrigueira acolchoada e com regulagem
e fivela de engate rapido e opcional;

1.9. Espessura do material: corpo 690 DIN e
fundo com reforco 920 DIN;

1.10. Todas as costuras devem ser
termosoldadas;

1.11. A cor da mochila deve ser amarela,
vermelha ou cinza.
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BLUMENAU

13 22| UNIDADE [MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 40 |MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE:

LITROS

40 LITROS;
ESPECIFICAGAO TECNICA:
MOCHILA ESTANQUE DE 40 LITROS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Material em lona de PVC vinilica, com
camada interna emborrachada;

1.2. Deve possuir alcas de ombro acolchoadas
e com regulagem;

1.3. As alcas de ombro devem ser costuradas
junto a mochila e possuir reforco de costura;
1.4. O material da mochila deve ser extinguivel,
impermeavel e flexivel;

1.5. O fecho da mochila na parte superior deve
possuir fivelas de engate rapido;

1.6. Deve conter uma alca de mao com
pegador de plastico ou emborrachado na parte
superior da mochila;

1.7. Devem possuir volumes entre 40 e 50
litros;

1.8. A base da mochila deve conter barrigueira
com regulagem e fivela de engate rapido;

1.9. A'lona deve possuir espessura minima de
0,55 mm e gramatura minima de 640 g/m2;
1.10. A mochila deve possuir fundo reforcado
com espessura minima de 0,60 mm e
gramatura minima de 700 g/m2;

1.11. Todas as costuras devem ser termo
soldadas;

1.12. A cor da mochila deve ser amarela,
vermelha ou cinza;

1.13. O material do corpo da lona deve ser
dupla face;

1.14.Trama de alta tenacidade com ligamento
tipo XP 3,0 x 3,0 fios/cm2.

374,27

8.233,94
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PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU
14 250 GALAO [LiQUIDO GERADQR DE ESPUMA, PARA LIQUIDO GERADQR DE ESPUMA, PARA 879,22 219.805,67
COMBATE A INCENDIO EM COMBATE A INCENDIO,ESPUMA SINTETICA

HIDROCARBONETOS E SOLVENTES POLARES, | (LGE), GALAO DE 20 LITROS
ESPUMA SINTETICA (LGE), TIPO SINTEX

AFFF/ARC, CONCENTRAGAO DE 3% E 6%,
GALAO DE 20 LITROS ESPECIFICAGAO TECNICA:

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA LiQUIDO
GERADOR DE ESPUMA SINTETICA (LGE),
PARA UTILIZAGAO EM CONJUNTO COM O
KIT GERADOR DE ESPUMA.

DEVE SER DO TIPO SINTEX AFFF/ARC,
DEVENDO POSSUIR CONCENTRAGAO DE
3% A 6%, POLIVALENTE, ESPECIFICO PARA
COMBATE A INCENDIO EM
HIDROCARBONETOS (EX.: NAFTA,
GASOLINA, QUEROSENE, OLEO DIESEL,
ETC.) E SOLVENTES POLARES (EX.:
ALCOOL METILICO, ALCOOL ETILICO,
ACETONA, ISOPROPANOL, ETC).
POSSIBILIDADE DE USO COM AGUA DOCE,
DO MAR E/OU SALOBRA. DEVERA SER
FORNECIDO EM GALOES DE 20 LITROS.
DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO ABNT
NBR 15511:2008 OU POSTERIOR PARA O
TIPO 5, CLASSE HC - EXTINGAO DE
INCENDIOS EM HIDROCARBONETOS E
CLASSE AR - EXTINGAO DE INCENDIOS EM
SOLVENTES POLARES.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA
FORNECER CATALOGO DO PRODUTO COM
O MAXIMO DE INFORMAGOES POSSIVEIS
ANTES DA ENTREGA FINAL PARA
VERIFICACAO DO ATENDIMENTO AS
ESPECIFICACOES.
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50

UNIDADE

SACO, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 10
LITROS

SACO, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 10
LITROS;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
SACO ESTANQUE DE 10 LITROS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Material em TPU, tafeta de poliester 190T
revestido em PU ou PVC 500D;

1.2. O material deve ser impermeavel,
resistente e flexivel;

1.3. Deve ter volume de 10 a 15 litros;

1.4. O fecho do saco estanque, na parte
superior, deve possuir fivelas de engate rapido;
1.5. O saco estanque deve conter uma alca
regulavel tipo bandoleira com engates tipo
mosquetdo nas duas extremidades;

1.6. A cor da bolsa deve ser amarela, vermelha
ou cinza.

127,91

6.395,66

o

UNIDADE

BOIA, MODELO: DE MARCAGAO, COM
BANDEIRA DE MERGULHO

BOIA, MODELO: DE MARCAGAO, COM
BANDEIRA DE MERGULHO;

ESPECIFICACAO TECNICA:
BOIA:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Boia de marcacao com bandeira de
mergulho;

1.2 Revestida com capa de Nylon, muito
resistente a furos;

1.3 Acompanha cabo de 20 metros.

169,66

1.696,66
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PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU
17 10| UNIDADE |CILINDRO, TIPO: DE MERGULHO CILINDRO, TIPO: DE MERGULHO 3.554,60 35.546,00
EMERGENCIAL EMERGENCIAL;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
CILINDRO DE EMERGENCIA:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Cilindro de mergulho emergencial

1.2 3000 psi; 207 bar;

1.3 Cilindro de aluminio; acabamento do tanque|
em preto anodizado duravel;

1.4 Valvula de retencao/porta de
reabastecimento

1.5 Regulador de estagio unico balanceado;

1.5 Regulador de respiracao sob demanda;

1.6 Botao de purga;

1.7 Bocal de silicone;

1.8 Comprimento 34 centimetros, diametro 5,71
centimetros, peso 0,985 kg, volume de agua
0,42 litros;

1.9 Coldre com duas tiras de engate rapido.
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BLUMENAU

18 15| UNIDADE |CINTO, TIPO: DE LASTRO, MATERIAL: NYLON, |[CINTO, TIPO: DE LASTRO, MATERIAL:

TAMANHO(S): 1,6 m (COMPRIMENTO) X 5 cm
(LARGURA) - TAM. MINIMO

NYLON, TAMANHO(S): 1,6 m
(COMPRIMENTO) X 5 cm (LARGURA) - TAM.
MINIMO;

ESPECIFICACAO TECNICA:
CINTO DE LASTRO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Cinto de lastro apropriado para atividade de
mergulho;

1.2 Fabricado em Nylon;

1.3 Com fivela em aco inoxidavel e com
abertura rapida;

1.4 Devera possuir no minimo 1,6m de
comprimento e 5 cm de largura.

50,40

756,00
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PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU
19 8| UNIDADE |COLETE, TIPO: EQUILIBRADOR, MODELO: COLETE, TIPO: EQUILIBRADOR, MODELO: 4.105,00 32.840,00
PARA MERGULHO, MATERIAL: CORDURA 1000 |PARA MERGULHO, MATERIAL: CORDURA
DENIER 1000 DENIER;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
COLETE EQUILIBRADOR:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Compartimento para lastro integrado, com
capacidade total do colete de no minimo 8kg;
1.2 Presilha peitoral ajustavel;

1.3 Valvula de exaustao superior com sistema
anti-retorno;

1.4 Fabricado em CORDURA 1000 DENIER;
1.5 Com 02 (dois) sistemas de ancoragens nos
bolsos para prender o console e o Octopus;
1.6 Com no minimo 08 (oito) d ¢ rings;

1.7 Com 03 (tres) valvulas de exaustao, sendo
02 (dois) dorsais na parte superior e 01 (um)
traseira na parte inferior;

1.8 Backpack rigido acolchoado;

1.9 Fivelas reforcadas com desengate rapido;
1.10 Duplo sistema de fechamento frontal,
velcro e presilha de engate rapido;

1.11 Tamanho do colete visivel na parte frontal.
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PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU

20 4| UNIDADE |COMPUTADOR DE MERGULHO COMPUTADOR DE MERGULHO; 3.427,26 13.709,07

ESPECIFICAGAO TECNICA:
COMPUTADOR DE MERGULHO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Acionamento automatico quando esta em
contato com a agua e ativacao do perfil de
mergulho no primeiro metro de profundidade;
1.2 Indicador de nivel da bateria claramente
visivel e alarmes sonoros distintos;

1.3 Possibilidade de ser totalmente reiniciado
apos cada mergulho;

1.4 Air, Nitrox e Gauge;

1.5 FO2 ajustavel entre 21% e 50%;

1.6 PO2 ajustavel entre 1.2 bar e 1.6 bar;

1.7 CNS indicador grafico de O2;

1.8 Botao unico de facil acesso;

1.9 3 niveis de ajuste de conservadorismo;
1.10 Ajuste de parada de profundidade
maxima;

1.11 Algoritmo modificado de Haldne e Wienke;
1.12 Tecidos: 9 com saturacao entre 2.5 e 480
minutos;

1.12 Alarme de subida (10 metros por minutos);
1.13 Log book para 60 mergulhos ou 75 horas;
1.14 Indicador de bateria;

1.16 Alarme sonoro;

1.17 Bateria de facil troca pelo usuario;

1.18 Medidas metrica ou imperial;

1.19 Display iluminado;

1.120 Calendario e relogio;

1.21 Pode ser re-iniciado (reset) ao estado
inicial;

1.22 PC interface (opcional).
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BLUMENAU
21 8| UNIDADE |[CONSOLE, TIPO: TRIPLO, MODELO: PARA CONSOLE, TIPO: TRIPLO, MODELO: PARA 1.456,00 11.648,00
MERGULHO MERGULHO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
CONSOLE TRIPLO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Console triplo para mergulho: Manometro,
Profundimetro e Bussola;

1.2 Face fosforescente;

1.3 Bussola na parte traseira;

1.4 Bussola de alto magnetismo;

1.5 Bussola de leitura direta, com coroa
giratoria;

1.6 Manometro compacto com no minimo 300
bar, zona de reserva em vermelho 50 bar;

1.7 Profundimetro com profundidade minima de
60 m;

1.6 Agulha que registra profundidade maxima
do mergulho na cor vermelha;

1.7 Caixa em latao cromado e capa em
borracha;

1.8 Protecao para a mangueira em ambas
extremidades.

22 10| UNIDADE |FACA, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: SEM |FACA, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 203,28 2.032,85
PONTA, MATERIAL: LAMINA EM ACO SEM PONTA, MATERIAL: LAMINA EM ACO
INOXIDAVEL INOXIDAVEL;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

FACA:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Faca para atividade operacional de
mergulho;

1.2 Sem ponta;

1.3 Lamina em aco inoxidavel;

1.4 Bainha em Polipropileno com engate rapido
e 02 (duas) tiras de fixacao de borracha
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BLUMENAU

23 10 KIT KIT ORING KIT ORING; 289,66 2.896,66

ESPECIFICAGAO TECNICA:
KIT ORING:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:
1.1 Caixa de O-ring;

1.2 16 tamanhos de O-ring;

1.3 2 removedores de O-ring inclusos;
1.4 2x1 NBR70 15 PCS;

1.5 85 Viton 70 15 PCS;

1.6 AS-003 NBR90 15 PCS;

1.7 AS-006 NBR90 15 PCS;

1.8 AS-008 NBR90 15 PCS;

1.9 AS-010 NBR70 15 PCS;

.10 AS-011 NBR70 15 PCS;

11 AS-012 NBR70 15 PCS;

12 AS-013 NBR90 20 PCS;

13 AS-014 NBR90 20 PCS;

14 AS-015 NBR70 15 PCS;

15 AS-022 NBR70 10 PCS;

16 AS-112 NBR90 20 PCS;

17 AS-117 Viton 60 10 PCS;
18 AS-214 NBR90 10 PCS;

19 AS-122 NBR70 5 PCS;
1.20 AS-127 NBR70 5 PCS;
1.21 O-Ring Pick 2 PCS.

JEN NN NN NN
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PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU
24 10| UNIDADE |LANTERNA, TIPO: LED, COM 450 LUMENS, LANTERNA, TIPO: LED, COM 450 LUMENS, 726,22 7.262,22
MATERIAL: CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO |MATERIAL: CORPO EM ALUMINIO
E LENTE EM VIDRO TEMPERADO ANODIZADO E LENTE EM VIDRO
TEMPERADO;

ESPECIFICACAO TECNICA:
LANTERNA:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 LED com 450 lumens;

1.2 Corpo em ALUMINIO ANODIZADO e lente
em vidro temperado;

1.3 Funciona com 3 pilhas alcalinas tipo AAA;
1.4 Autonomia aproximada de 4 horas;

1.5 A prova d'agua ate 100 metros;

1.6 Leve e compacto com peso aproximado de
204 gramas;

1.7 Liga / desliga pressionando botao na parte
traseira;

1.8 Foco com angulo de 10 graus;

1.9 Pulseira ajustavel incluida;

1.10 Cor: preta.
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80

UNIDADE

LASTRO, MATERIAL: CHUMBO, REVESTIDO

PESO: 1,8 kg (MINIMO)

COM PLASTICO INJETADO (EMBORRACHADO),

LASTRO, MATERIAL: CHUMBO, REVESTIDO
COM PLASTICO INJETADO
(EMBORRACHADO), PESO: 1,8 kg (MINIMO);

ESPECIFICAGAO TECNICA:
LASTRO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Lastro de chumbo revestido com plastico
injetado (emborrachado);

1.2 Cantos arredondados;

1.3 Peso minimo 1,8 kg;

1.4 Devera possuir rebaixo na parte inferior e
pinos antiderrapantes na parte superior;

1.5 Aberturas para passagem do cinto.

129,66
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10.373,32

26

UNIDADE

LIFT BAG, SACO ELEVATORIO PARA
MERGULHO, CAPACIDADE: 250 kg

LIFT BAG, SACO ELEVATORIO PARA
MERGULHO, CAPACIDADE: 250 kg;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
LIFT BAG:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Saco elevatorio para mergulho;

1.2 Facil inflagem;

1.3 Valvula de exaustao com puxador para
esvaziamento manual;

1.4 Compacto e seguro quando enrolado;
1.5 Modelo 01: (Lift Bag (Balao) 250 Kg de
capacidade elevatoria);

2.307,51

13.845,07

27

UNIDADE

LIFT BAG, SACO ELEVATORIO PARA

MERGULHO, CAPACIDADE: 63 kg

575,20

3.451,20
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28 6] UNIDADE [LIFT BAG, SACO ELEVATORIO PARA
MERGULHO, CAPACIDADE: 31 kg

LIFT BAG, SACO ELEVATORIO PARA
MERGULHO, CAPACIDADE: 31 kg;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
LIFT BAG:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Saco elevatorio para mergulho;

1.2 Facil inflagem;

1.3 Valvula de exaustao com puxador para
esvaziamento manual;

1.4 Compacto e seguro quando enrolado;
1.5 Modelo 01: (Lift Bag (Balao) 31 Kg de
capacidade elevatoria);

463,40

2.780,40

Pdgina 31 de 157

27/03/2025 15:18:45

29 8| UNIDADE [MANGUEIRA, TIPO: PARA COLETE
EQUILIBRADOR, TAMANHO(S): 65 cm
(COMPRIMENTO, MINIMO), COR: PRETO

MANGUEIRA, TIPO: PARA COLETE
EQUILIBRADOR, TAMANHO(S): 65 cm
(COMPRIMENTO, MINIMO), COR: PRETO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

MANGUEIRA PARA COLETE
EQUILIBRADOR:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Mangueira de baixa pressao para colete
equilibrador;

1.2 Devera ter no minimo 65 cm de
comprimento;

1.3 Terminal macho com rosca 3/8x24;

1.4 Cor preta.

208,62

1.668,98
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BLUMENAU

30 15 KIT KIT MASCARA + SNORKEL KIT MASCARA + SNORKEL; 264,78 3.971,79

ESPECIFICAGAO TECNICA:
MASCARA + SNORKEL:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Kit Visor de mergulho + Snorkel, ambos na
cor preta;

1.2 Corpo e tira injetados em silicone liquido na
cor preta;

1.3 Lentes de vidro temperado;

1.4 Fivela com ajuste rapido, na cor preta;

1.5 Snorkel na cor preta com comprimento de
300mm, diametro de 20mm, tipo liso;

1.6 Todo sem valvulas;

1.7 Bocal ortodontico em silicone, na cor preta;
1.8 Engate rapido para fixacao do respirador
com a mascara.
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BLUMENAU
31 8| UNIDADE |REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, [REGULADOR DE AR, TIPO: PARA 739,36 5.914,88
MODELO: 2° ESTAGIO RESERVA (OCTOPUS) MERGULHO, MODELO: 2° ESTAGIO
RESERVA (OCTOPUS);

ESPECIFICAGAO TECNICA:

REGULADOR 2° ESTAGIO RESERVA
(OCTOPUS):

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Diafragma de silicone;

1.2 Tampa frontal com design anti free-flow;
1.3 Sistema anti atrito na alavanca pivot;

1.4 Bocal de silicone;

1.5 Esforco de inalacao 1,2 CIW (polegadas de
coluna de agua);

1.6 Esforco de exaustao 0,6 CIW;

1.7 Fluxo de Ar 935 litros/minutos a uma ATM;
1.8 Pressao intermediaria 140 psi;

1.9 Mangueira de baixa pressao 350 psi;

1.10 Mangueira na cor amarela;

1.11 Protecao para a mangueira em ambas
extremidades.

32 8| UNIDADE [REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, [REGULADOR DE AR, TIPO: PARA 1.087,48 8.699,88
MODELO: 1° ESTAGIO MERGULHO, MODELO: 1° ESTAGIO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
REGULADOR 1° ESTAGIO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Regulador primeiro estagio com pistao e
encaixe do tipo YOKE;

1.2 Com 1 saida de alta pressao (HP) e 4
saidas de baixa pressao (LP) 3/8;

1.3 Produzido em Latao cromado;

1.4 Com giro de 360°;

1.5 Pressao intermediaria entre 125 - 145 psi.
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BLUMENAU
33 8| UNIDADE |REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, [REGULADOR DE AR, TIPO: PARA 1.023,73 8.189,88
MODELO: 2° ESTAGIO MERGULHO, MODELO: 2° ESTAGIO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
REGULADOR 2° ESTAGIO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Regulador balanceado 20 Estagio para
Mergulho;

1.2 Tampa frontal com design anti free-flow;
1.3 Controle de direcionamento de fluxo;
1.4 Diafragma de silicone;

1.5 Protetor de valvula de exaustao;

1.6 Esforco de inalacao 1,0 CIW;

1.7 Esforco de exaustao 0,6 CIW;

1.8 Fluxo de Ar 935 litros/minuto a 1 ATM;
1.9 Pressao intermediaria 140 psi;

1.10 Mangueira de baixa pressao 350 psi;
1.11 Mangueira na cor preta;

1.12 Bocal de silicone;

1.13 Protecao para a mangueira em ambas
extremidades.
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34 30| UNIDADE |[SINALIZADOR, TIPO: DE EMERGENCIA, SINALIZADOR, TIPO: DE EMERGENCIA,

MODELO: QUIMICO

MODELO: QUIMICO;
ESPECIFICAGAO TECNICA:
SINALIZADOR QUIMICO DE EMERGENCIA:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Sinalizador manual pirotecnico, facho de luz
vermelha;

1.2 E constituida de um corpo metalico de aco
com o iniciador;

1.3 Na parte inferior encontra-se alojado o
percussor, a mola, o acionador e punho de
arame;

1.4 Tempo de queima: minimo 60 segundos

1.5 Intensidade Luminosa: 15.000 candelas

1.6 Compoe-se de uma mistura de: nitrato de
estroncio, magnesio po, gilsonite, oleo de
linhaca e policloreto de vinila, nitrato de
potassio, perclorato de potassio, di-butilftalato €|
polvora em proporcoes adequada;

1.7 O misto iniciador pode ser composto de:
misto termico (mistura de Tetroxido de chumbo
e um metal em po).

258,17

7.745,10
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35 8 KIT KIT SPOOL + BOIA MARCADORA KIT SPOOL + BOIA MARCADORA; 421,22 3.369,80

ESPECIFICAGAO TECNICA:
SPOOL + BOIA MARCADORA:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Carretilha Spool para marcacao;

1.2 Carretel com furos para drenar a agua;
1.3 Carretilha com no minimo 30m de corda
com coloracao que de preferencia chame
atencao;

1.4 Mosquetao duplo em aco inox.

2.1 Boia Sinalizacao de Superficie para
Mergulho;

2.2 Possuir valvula de alivio de pressao;
2.3 Inflagem com octopus ou oral;

2.4 Cor de preferencia que chame atencao;
2.5 Confeccionada em Nylon e plastico
resistente
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36 8| UNIDADE |TORNEIRA, TIPO: PARA CILINDRO DE TORNEIRA, TIPO: PARA CILINDRO DE 648,93 5.191,48
MERGULHO MERGULHO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
TORNEIRA PARA CILINDRO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Torneira para cilindro de mergulho;

1.2 Torneira do tipo ¢K¢,;

1.3 Torneira do tipo YOKE com VALVULA de
seguranca;

1.4 Rosca 3/4; NPSM (Padrao Americano);
1.5 Pressao de trabalho de 3000 psi;

1.6 Manopla de borracha;

1.7 Fabricada em metal cromado com
acabamento polido;

1.8 Devera ainda a ampola ter sido fabricada
no mesmo ano da entrega do material.
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37 60| UNIDADE COLE'[E, TIPO: SALVA VIDAS, MODELO: COM |COLETE, TIPO: SALVA VIDAS, MODELO: 960,59 57.635,55
BRASAO DO CBMSC COM BRASAO DO CBMSC;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
COLETE SALVA VIDAS

1.1 Colete fabricado em Nylon na cor vermelha
resistente a agua doce e agua do mar, que
utilize Espuma de celulas fechadas de
polietileno disposta de forma a manter uma
pessoa com peso minimo de 100 kg fora
d'agua, podendo ser perfurada sem alterar sua
capacidade de flutuacao, sendo que a sua
flutuabilidade nao reduza mais que 5% apos
imerso na agua doce por mais de 24 horas.
1.2 Devera apresentar quatro fitas de fixacao
horizontais dispostas a partir da regiao peitoral
ate a linha abdominal inferior, fabricadas com
fios de alta resistencia que suportem no minimoj
900 Ibf, bem como possuir nas extremidades
das fitas dispositivo de engate rapido
confeccionado em material que nao permita
oxidacao para o fechamento do colete na
regiao frontal.

1.3 As fitas tirantes horizontais deverao ser
fixadas no colete atraves de plaquetas
injetadas sem uso de arsenico e metais
pesados.

1.4 Todos os contornos do colete deverao
possuir acabamento reforcado em suas
costuras com vies em PVC em todo o contorno.,
1.5 Devera possuir ainda na regiao frontal
esquerda uma etiqueta plastica de formado
circular com 80 mm de diametro onde sera
impresso o brasao do Corpo de Bombeiros
Militar de SC que sera fixada no colete atraves
de costura com linha 100% nylon.

1.6 Na regiao superior das costas do colete
devera ser costurado tambem com linha 100%
nylon uma etiqueta de cor
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amarela em formato retangular com as
dimensoes de 300 mm de comprimento por 70
mm de altura, onde devera ser impresso as
inscricao BOMBEIROS na cor vermelha com
letra no formato arial black.

1.7 O colete devera possuir homologacao para
classe IV junto a Marinha do Brasil atraves do
Departamento de Portos e Costas.
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38 8| UNIDADE |COLETE, TIPO: A PROVA DE BALAS, OBS: USO |COLETE, TIPO: A PROVA DE BALAS; 1.249,00 9.992,00

EXCLUSIVO GMT/SETERB
Especificagéo técnica:

- Colete balistico, nivel de protecéo II-A;

- Modelo: masculino ou preferencialmente
feminino, sem bojo, fabricado em tecido de
aramida;

- Material: leve e resistente as intempéries do
uso como abrasédo, temperaturas elevadas e,
por ventura, incidéncia de chamas. Deve
possibilitar a reciclagem ao final de sua vida util
e por estas razdes, a estrutura téxtil dos
materiais balisticos deve ser constituida
exclusivamente de tecido plano, do tipo ¢trama
e urdume,,, uma vez que essa construgdo ndo
depende de filmes para garantir sua
integridade;

- Peso maximo: devera estar de acordo com a
tabela em anexo, considerando o peso dos
painéis balisticos, sem seus respectivos
revestimentos externos (capas externas), e
respeitando a tolerancia de +5%;

- Tamanhos: confeccionado nos tamanhos PP,
P, M, G, GG, EGG, dos tamanhos dos painéis,
dorsal e frontal, deverao respeitar as medidas
estabelecidas conforme a tabela anexada no
Termo de Referencia, para determinar sua
largura, comprimento e area de protegao;

- Painel: deve conter uma capa interna
impermeavel, confeccionada em nylon, tecido
100 % poliamida nylon de alta tenacidade com
aplicagéo de policloreto de vinila, para
processos fechamento em costura ou selagem
por ultrassom e alta - frequéncia. 100%
poliamida 6.6, na cor preto, confeccionado para
proteger os
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painéis balisticos de fatores tais como raios
UV, chuva, suor, agua, entre outras
substancias que possam atingi-lo, pelo que o
arremate de fechamento do envelope balistico
devera ser sistema de costura ou por sistema
de termofus@o ou processo similar de mesmos
efeitos, que garantidamente impeca a entrada
de raios UV e

outras substancias que possam contaminar ou
comprometer a eficiéncia dos painéis balisticos;

- Capa: deve conter uma etiqueta
personalizada, para identificagéo, fixada nos
painéis balisticos;

- Nesta etiqueta deve constar a inscrigdo do
6rgéo, o prazo de validade do colete, o nimero
de série de fabricagéo e lote do produto, o
tamanho, a data de fabricagéo e as instrugdes
de cuidado do painel balistico. A numeragédo de
fabricagcdo da empresa, juntamente com a sigla
do drgdo, devera estar gravada no painel
balistico, a cada 08 (oito) camadas, a contar da
1° (primeira) camada, de maneira indelével e
legivel;

- Colete de protegao balistica, Nivel II-A,
resistente a disparos de projéteis de arma de
fogo dos calibres .40 S&W FMJ 180gr., com
velocidade de 322 m/s, e 9mm FMJ RN 124gr.,
com velocidade de 341 m/s, de forma que
permita a protegdo das partes vitais e que
obedeca as normas exigidas pelo Ministério da
Defesa ¢, Exército Brasileiro, por meio do
Campo de Provas de Marambaia, de acordo
com a NIJ 0101.04 revisao A;

- O colete balistico € composto por dois
painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em
camadas, formadas pela superposigao de
laminas balisticas
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sucessivas, confeccionadas em material leve e
flexivel em aramida, afim de ser atingido o nivel
de protecéo balistica nivel II-A;

- Deve ter conforto e ergonomia para serem
utilizados, um na protegéo térax-abdominal, e o
outro na regido dorsal. A performance balistica
do composto ¢ diretamente relacionada as
propriedadesmecanicas do fio de aramida
utilizado.

- Com o objetivo de obter-se geragdes mais
recentes de tais materiais, o que resultara em
um desempenho balistico superior, para os
materiais balisticos, se estabelece um valor de
tenacidade nominal minima de 245 cN/tex (27.7|
gpd), de

acordo com a norma ASTM D7269, utilizando
fator de tor¢do de 1.1, para os fios que
compdem o tecido balistico.

- A comprovagcéo de tal propriedade deve estar
contida na especificagdo de produto oficial da
empresa fornecedora da matéria prima ou
através de laudo de laboratério independente
acreditado. O peso maximo do material de
aramida, do painel balistico ndo devera
ultrapassar 3.81 kg/m?, com tolerancia de +5%.
Sera admitida, em conjunto aos painéis
balisticos, a utilizagdo de materiais anti-trauma
que nédo necessitam ser feitos de aramida,
acompanhando em corte e formato, na forma
constitutiva do painel balistico dorsal e frontal.
Sua finalidade especifica é a absorgéo e
dissipagao de trauma;

- Os coletes que possuirem materiais anti-
trauma em sua composicéo, devem conter no
maximo 2 camadas deste material, com peso
de até 516 g/m? cada, tendo como tolerancia
+5%. A tolerancia admitida nas dimensdes nao
sera
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superior e nem inferior a 0,5% dos valores
mensurados na area. Nas medidas a tolerancia
sera de +1 cm;

- Os painéis balisticos frontais e dorsais
deveréo estar revestidos por uma capa interna
de material nylon de alta tenacidade com
aplicagao de policloreto de vinila para
processos de fechamento em costura ou
selagem por ultrassom e alta - frequéncia.
100% poliamida 6.6, na cor preto, tecido plano
com ligagéo tela, com 31 fios na trama com
tolerancia de +2, e 39 fios no urdume com
tolerancia de +2. Com gramatura de 112 g/m?
+12 (tecido puro, sem tratamento). Titulo do fio
no Urdume 78/30 e titulo de fio na Trama
112/34;

- A capa interna deve ser fabricada com o lado
de policloreto de vinila internamente, e deve
possuir repelente a agua e 6leo na parte
externa. O tecido deve protegé-la dos raios
UV. O fechamento devera ser através de
costura ou selagem por ultrassom e alta
freqUiéncia;

- Devera ser apresentados laudos do
laboratério de érgdo das Forgas Armadas
Brasileiras ou laudos emitidos por Institutos
acreditados pelo INMETRO, demonstrando
conformidade do objeto ofertado a
especificagdo constante no edital.

Laudos, testes e documentos necessarios:

- Do material balistico: o colete balistico a ser
fornecido devera possuir RETEX e RAT,
emitido pelo Ministério da Defesa ¢, Exército
Brasileiro, por meio do CAEx (Campo de
Provas de Marambaia ¢, RJ). Titulo de Registro,|
relagéo dos produtos apostilados da empresa
emitidos pela
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Diretoria de Fiscalizagdo de Produtos
Controlados (DFPC). Uma vez que a norma
balistica vigente no territério brasileiro testa
apenas coletes em seu ¢ estado novog,, sem
uso, para garantir a seguranga do produto ao
longo de toda a sua vida util, se estabelece o
limite balistico (V50),

para a munigdo 9mm FMJ RN em velocidade
minima de 420 + 7,7 m/s , conforme protocolo
de testes da MIL STD 662F. Para comprovagao|
do limite balistico, se aceitam os valores
informados no Relatério de Testes do Exército
(RETEX), um laudo comprobatério de
laboratério independente acreditado pelo
National Institute of Justice (NIJ) ou, ainda,
através de realizagao de testes balisticos
presenciais.

Da capa interna:

- Laudo de composi¢éo ¢ Norma AATCC-20 e
20A;

- Laudo de contagem dos fios ; Norma NBR
10588;

- Laudo de gramatura ¢ Norma NBR 10591;
- Laudo de titulo de fios ¢, Norma ASTM 1059.

- Da garantia: a garantia do objeto contra
defeitos de fabrica e matéria prima sera de 60
(sessenta) meses para os painéis balisticos, e
de 12 (doze) meses para a capa externa, que
comegara a correr findo o prazo de 90
(noventa) dias da garantia legal de que trata a
lei 8.078/90;

- Do vencimento: o vencimento dos painéis
balisticos devera ser de 72
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(setenta e dois) meses;

Do prazo de entrega: o material devera ser
entregue 60 (sessenta) dias ap6s a assinatura
do contrato, nota de empenho e autorizagédo do
exército. A contar do Ultimo documento
recebido;

- Ciclo reverso: o fornecedor devera
providenciar a retirada dos coletes balisticos
inserviveis para descarte em igual quantidade
ao que for fornecido. O descarte devera
obedecer as normas previstas na portaria
DLOG N° 018 de 19/12/20086, do Exército
Brasileiro. A retirada dos coletes balisticos
inserviveis seréa realizada 6rgéo e os coletes
serdo separados pela administragéo,
independente de marca, tamanho ou
composigdo, ndo havendo correlagdo com o
tipo de material a ser fornecido. A totalidade
das custas do ciclo reverso corre por conta do
fornecedor;

- CColete
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39 5| UNIDADE MEGAFONE,’TIPO: COM MICROFONE DE MAO, MI;GAFONE, TIPO:' COM MICROFONE DE 768,56 3.842,83
ALCANCE MINIMO: 250 m MAO, ALCANCE MINIMO: 250 m;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
MEGAFONE

1.1 Megafone com Microfone de Mao.

1.2 Bivolt.

1.3 Com amplificador de voz.

1.4 Alcance minimo de 250m.

1.5 Com sinalizador tipo sirene;

1.6 Funcionamento a bateria;

1.7 Peso aproximado do produto 1 kg;

1.8 Cone de diametro aproximadamente 20 cm
com protecao de borracha na borda;

1.9 Comprimento aproximado de 25 cm;

1.10 Controle de volume, alarme, music, speak.
1.11 Deve possuir som de alerta (sirene);

1.12 Deve acompanhar alca. Com manual de
instrucoes.

1.13 Deve possuir garantia minima de 1 ano
considerando se sera utilizada em ambiente de
praia estando sujeita a maresia, vento, sol,
areia, agua salgada, etc.

40 20| UNIDADE |CAPACETE, TIPO: DE MERGULHO CAPACETE, TIPO: DE MERGULHO; 917,60 18.352,00
ESPECIFICACAO TECNICA:
CAPACETE DE MERGULHO:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Capacete com flutuabilidade Neutra;

1.2 Ser leve, com espuma de rapida drenagem;
1.3 Ajustavel conforme tamanho da cabeca;

1.4 Fivela que desconecta de forma rapida no
queixo;
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41 6| UNIDADE |VARA DE MANOBRA, TIPO: SECCIONAVEL, VARA DE MANOBRA, TIPO: SECCIONAVEL, 1.800,80 10.804,80
MATERIAL: FIBRA DE VIDRO MATERIAL: FIBRA DE VIDRO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

VARA DE MANOBRA SECCIONAVEL EM
FIBRA DE VIDRO

1. Vara de Manobra Seccionavel em Fibra de
Vidro diametro 38mm para uso em Alta
Tensao, reforgadas com resina epdxi, com alta
resisténcia mecanica e elétrica, e protegida
internamente com nucleo de poliuretano.

1.1 Carga de até 50 kV.

1.2 Deve estar de acordo com as normas NBR
14540, ASTM F711 ou ASTM F1826/99,
IEC60832 e NR10.

1.3 Deve possuir 6 elementos (Segoes) e ter
comprimento total estendido de no minimo 7,7
metros.

1.4 Quando recolhido deve ter tamanho
maximo de 1,70m.

1.5 Peso maximo de 5kg.

1.6 Deve estar acompanhada com sacola de
acondicionamento.

1.7 Deve acompanhar cabegote de manobra.
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42 1500/ METRO |CORDA, TIPO: DE RESGATE, MODELO: SEMI- [CORDA, TIPO: DE RESGATE, MODELO:

ESTATICA, TAMANHO(S): DIAMETRO DE 12,5
mm

SEMI-ESTATICA, TAMANHO(S): DIAMETRO
DE 12,5 mm;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
CORDA SEMI-ESTATICA DE RESGATE

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Corda de resgate semi-estatica de baixa
elasticidade, resistente a abraséo e cortes,
para salvamento em altura;

1.3. Constituida por capa e alma, ou seja,
tecnologia Kernmantle;

1.4. Diametro de 12,5mm;

1.5. Carga minima de ruptura de, no minimo,
40kN;

1.6. Fabricada a partir de fibras filamentadas de|
altissima tenacidade e 100% virgens;

1.7. Confeccionada em poliamida ou poliamida
e poliéster de alta tenacidade;

1.8. O produto ndo devera possuir cor
predominante branca;

1.9. Devera ser fornecido em rolo de 200m;
1.10. Devera possuir identificagdo da carga de
ruptura e no préprio equipamento ou
acompanhar prospecto, manual, embalagem ou
laudo da certificagao;

2. CERTIFICAGOES
2.1. Devera possuir certificagdo EN1891 e/ou
NFPA 1983.

31,09

46.646,70
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43 100/ METRO |CORDELETE, TIPO: DE RESGAT!E, MATERIAL: |CORDELETE, TIPO: DE RESGATE, 126,31 12.631,58
FIBRAS FILAMENTADAS DE ALTISSIMA MATERIAL: FIBRAS FILAMENTADAS DE
TENACIDADE E 100% VIRGENS, TAMANHO(S): |ALTISSIMA TENACIDADE E 100% VIRGENS,
DIAMETRO = 08 mm TAMANHO(S): DIAMETRO = 08 mm;

ESPECIFICACAO TECNICA:

CORDELETE DE RESGATE

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Cordelete de resgate, resistente a abrasdo
e cortes, para salvamento em altura;

1.3. Apresentar 6timo manuseio e facil
confecgdo de nds;

1.4. Constituido por capa e alma, ou seja,
tecnologia ¢Kernmantle,;

1.5. Diametro de 8 mm;

1.6. Carga de ruptura de, no minimo, 12kN;

1.7. Fabricado a partir de fibras filamentadas de|
altissima tenacidade e 100% virgens;

1.8. Confeccionado em poliamida ou poliamida
e poliéster de alta tenacidade;

1.9. Predominancia de cor viva que facilite a
visualizagao;

2.0. Devera possuir identificagao da carga de
ruptura no préprio equipamento ou acompanhar|
prospecto, manual, embalagem ou laudo da
certificacdo, que identifique as especificagbes
exigidas;

2. CERTIFICAGOES
2.1. Devera possuir certificagéo EN 564 e/ou
NFPA 1983.
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44 20| UNIDADE |ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: |ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA,

PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA

EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E
COSTURA EM POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO
EM ANEL DE 24 A 30CM

MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL:
CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM
BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE
24 A 30CM

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ANEL DE FITA DE RESGATE

ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA
RESGATE (24 A 30CM)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- ANEL DE FITA TUBULAR OU PLANA
COSTURADA ELETRONICAMENTE,
RESISTENTE A ABRASAO E CORTES, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- LARGURA DE 10 A 12MM;

- COMPRIMENTO EM ANEL DE 24 A 30CM;
- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
22KN, QUANDO USADA LINEARMENTE;

- CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM
BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 566,
EN 795 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO.

60,41

1.208,20
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45 20| UNIDADE |ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: |NEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA,

PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA

EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E
COSTURA EM POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO
EM ANEL DE 60CM

MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL:
CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM
BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE
60CM

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ANEL DE FITA DE RESGATE
ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA
RESGATE (60CM)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- ANEL DE FITA TUBULAR OU PLANA
COSTURADA ELETRONICAMENTE,
RESISTENTE A ABRASAO E CORTES, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- LARGURA DE 10 A 16MM;

- COMPRIMENTO EM ANEL DE 60CM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
22KN, QUANDO USADA LINEARMENTE;

- CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM
BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 566,
EN 795 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO.

68,77

1.375,43
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46 20| UNIDADE |ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: |ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA,

PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA

EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E
COSTURA EM POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO
EM ANEL DE 120CM

MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL:
CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM
BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE
120CM

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ANEL DE FITA DE RESGATE
ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA
RESGATE (120CM)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- ANEL DE FITA TUBULAR OU PLANA
COSTURADA ELETRONICAMENTE,
RESISTENTE A ABRASAO E CORTES, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- LARGURA DE 10 A 16MM;

- COMPRIMENTO EM ANEL DE 120CM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
22KN, QUANDO USADA LINEARMENTE;

- CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM
BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 566,
EN 795 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO.

111,18

2.223,60
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47 20| UNIDADE |[ESTRIBO PEDAL, TIPO: DE FITA REGULAVEL, |ESTRIBO PEDAL, TIPO: DE FITA

MATERIAL: FITA DE NYLON OU POLIESTER DE

ALTA TENACIDADE, COM COSTURAS
ELETRONICAS

REGULAVEL, MATERIAL: FITA DE NYLON
OU POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
COM COSTURAS ELETRONICAS;

ESPECIFICACAO TECNICA:

ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULAVEL

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Estribo regulavel de um degrau (Solteira),
de fita, para subida em corda de resgate, para
salvamento em altura;

1.3. Devera ser confeccionado em fita de nylon
ou poliéster de alta tenacidade, com costuras
eletronicas;

1.4. Na parte inferior, alga com abertura para
encaixe do pé com calgado de trabalho, com
reforgo a abras&o na area de contato da sola
para protegdo da fita. Na parte superior, algca
para conexdo de mosquetao;

1.5. Fivela de aco ou aluminio de alta
resisténcia, dupla (Doubleback), na qual a fita
deve ser fazer movimento de ida e volta, que
permita facil requlagem, mesmo em situagéo
em que seja sob pressdo de uma pequena
carga. N&o sera aceita fivela tipo pressionavel
por mola;

1.6. Carga de ruptura de, no minimo, 1,5kN;
1.7. Comprimento total, quando na menor
extensdo de, no minimo 40cm, e, quando na
maior extensao, de, no minimo 125cm;

1.8 Devera possuir identificagao da carga de
ruptura no préprio equipamento ou acompanhar|
prospecto, manual, ou embalagem, que
identifique as especificagdes exigidas;

149,27

2.985,54
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48 100] UNIDADE [MOSQUETAO, TIPO: EM "D" (ASSIMETRICO), MOSQUETAO, TIPO: EM "D"

MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MINIMA
DE 40 KN, MATERIAL: AGO COM PESO MAXIMO
DE 300G, CARACTERISTICAS: TRAVA DO TIPO
ROSCA, SISTEMA ENCAIXE PARA
TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO -
FERROLHO)., TIPO: EM "D" (ASSIMETRICO),
MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MINIMA
DE 40 KN, MATERIAL: AGO, CARACTERISTICA:
TRAVA DO TIPO ROSCA, CARACTERISTICAS 2:
SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO
KEYLOCK (TIPO - FERROLHO)

(ASSIMETRICO), MOD: PARA CARGA DE
RUPTURA MIN DE 40 KN, MATERIAL: AGO
COM PESO MAXIMO DE 300G,
CARACTERISTICAS: TRAVA DO TIPO
ROSCA, SISTEMA ENCAIXE PARA
TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO -
FERROLHO)

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

MOSQUETAO EM AGO FORMATO D
ASSIMETRICO COM ROSCA

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- MOSQUETAO EM AGO, NO FORMATO
ASSIMETRICO D, PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;

- TRAVA DO TIPO ROSCA, SENDO QUE
ESTA DEVERA SER CONSTITUIDA DO
MESMO MATERIAL DO CORPO DO
MOSQUETAOQ;

- ABERTURA DO GATILHO DE NO MINIMO
25MM;

- SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO
ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO
"KEYLOCK" (TIPO - FERROLHO);

- CARGA RUPTURA DE, NO MINIMO, 40 KN;
- PESO MAXIMO DE 300G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 362
E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

207,32

20.732,50
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49 50] UNIDADE [MOSQUETAO, FORMATO OVAL COM TRAVA MOSQUETAO, FORMATO OVAL COM TRAVA|

AUTOMATICA, MODELO: PARA CARGA DE
RUPTURA MINIMA DE 22 KN, MATERIAL:
ALUMINIO COM PESO MAXIMO DE 100G,
SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO
KEYLOCK (TIPO - FERROLHO),
CARACTERISTICAS 3: FORMATO OVAL COM
TRAVA AUTOMATICA, MODELO: PARA CARGA
DE RUPTURA MINIMA DE 22 KN, MATERIAL:
ALUMINIO, CARACTERISTICAS 2: SISTEMA
ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK
(TIPO - FERROLHO)

AUTOMATICA, MODELO: PARA CARGA DE
RUPTURA MINIMA DE 22 KN, MATERIAL:
ALUMINIO COM PESO MAXIMO DE 100G,
SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO
TIPO KEYLOCK (TIPO - FERROLHO)

ESPECIFICACOES TECNICAS

MOSQUETAO EM ALUMINIO FORMATO
OVAL COM TRAVA AUTOMATICA

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- MOSQUETAO EM ALUMINIO, NO
FORMATO OVAL PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;

- TRAVA DO TIPO AUTOMATICA DUPLA,
SENDO QUE ESTA DEVERA SER
CONSTITUIDA DO MESMO MATERIAL DO
CORPO DO MOSQUETAOQ;

- ABERTURA DO GATILHO DE NO MINIMO
20MM;

- SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO
ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO
"KEYLOCK" (TIPO - FERROLHO);

- CARGA RUPTURA DE, NO MINIMO, 22 KN;
- PESO MAXIMO DE 100G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 362
E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

154,44

7.722,10
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50 50] UNIDADE [MOSQUETAO, TIPO: EM "D" (ASSIMETRICO), MOSQUETAO, TIPO: EM "D"

MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MINIMA
DE 22 KN, MATERIAL: ALUMINIO COM PESO
MAXIMO DE 100G, TRAVA DO TIPO
AUTOMATICA DUPLA, SISTEMA ENCAIXE PARA
TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO -
FERROLHO), TIPO: EM "D" (ASSIMETRICO),
MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MINIMA
DE 22 KN, MATERIAL: ALUMINIO,
CARACTERISTICA: TRAVA DO TIPO
AUTOMATICA DUPLA, CARACTERISTICAS 2:
SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO
KEYLOCK (TIPO - FERROLHO)

(ASSIMETRICO), MOD: PARA CARGA DE
RUPTURA MIN DE 22 KN, MAT: ALUMINIO
COM PESO MAX DE 100G, TRAVA DO TIPO
AUTOM DUPLA, SISTEMA ENCAIXE PARA
TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK

ESPECIFICACOES TECNICAS

MOSQUETAO EM ALUMINIO FORMATO D
ASSIMETRICO COM TRAVA AUTOMATICA
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- MOSQUETAO EM ALUMINIO, NO
FORMATO "D" ASSIMETRICO PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- TRAVA DO TIPO AUTOMATICA DUPLA,
SENDO QUE ESTA DEVERA SER
CONSTITUIDA DO MESMO MATERIAL DO
CORPO DO MOSQUETAOQ;

- ABERTURA DO GATILHO DE, NO MiNIMO,
23MM;

- SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO
ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO
"KEYLOCK" (TIPO - FERROLHO);

- CARGA RUPTURA DE, NO MINIMO, 22 KN;
- PESO MAXIMO DE 100G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 362
E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

186,11

9.305,55
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51 15| UNIDADE |MALHA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM MALHA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM

ALTURA, MODELO: RAPIDA EM AGO, NO
FORMATO TRIANGULAR "DELTA",
TAMANHO(S): ESPESSURA: 8 mm

ALTURA, MODELO: RAPIDA EM AGO, NO
FORMATO TRIANGULAR "DELTA",
TAMANHO(S): ESPESSURA: 8 mm;

ESPECIFICACAO TECNICA:
MALHA RAPIDA DELTA 8MM

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Malh4 rapida em aco, no formato triangular
¢deltaj,, com 8mm de espessura, para
salvamento em altura;

1.3. Trava do tipo rosca, sendo que esta deverd
ser constituida do mesmo material do corpo do
mosquetdo;

1.4. Abertura para conexao quando com a
rosca desconectada de, no minimo, 7mm;

1.5. Carga ruptura de, no minimo, 4 kN;

1.6. Peso maximo de 100g;

1.7. Devera possuir identificagdo da carga de
ruptura no préprio equipamento ou acompanhar|
prospecto, manual ou embalagem, que
identifique as especificagdes exigidas;

2. CERTIFICACOES
2.1. Nao é exigido certificagdo para o objeto.

42,78

641,81
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52 15| UNIDADE |MALHA RAPIDA, MODELO: SEMICIRCULAR, MALHA RAPIDA, MODELO: SEMICIRCULAR,

MATERIAL: EM ACO COM 10MM DE
ESPESSURA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;, MODELO: SEMICIRCULAR,
MATERIAL: EM ACO COM 10MM DE
ESPESSURA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;

MATERIAL: EM ACO COM 10MM DE
ESPESSURA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;

ESPECIFICAGOES TECNICAS

MALHA RAPIDA SEMICIRCULAR 10MM

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- MALHA RAPIDA EM AGO, NO FORMATO
SEMICIRCULAR, COM 10MM DE
ESPESSURA, PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;

- TRAVA DO TIPO ROSCA, SENDO QUE
ESTA DEVERA SER CONSTITUIDA DO
MESMO MATERIAL DO CORPO DO
MOSQUETAOQ;

- ABERTURA PARA CONEXAO QUANDO
COM A ROSCA DESCONECTADA DE, NO
MINIMO, 10MM;

- CARGA RUPTURA DE, NO MINIMO, 22 KN;
- PESO MAXIMO DE 160G;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 362
E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;

68,73

1.030,98
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53 15| UNIDADE |PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 8 PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 8

FUROS (3/5), MATERIAL: ALUMINIO (DE
ALTISSMA RESISTENCIA)

FUROS (3/5), MATERIAL: ALUMINIO (DE
ALTISSMA RESISTENCIA)

ESPECIFICACOES TECNICAS

PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS (3/5)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- PLACA DE ANCORAGEM PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- DEVERA POSSUIR TRES FUROS DE
ENTRADA NA PARTE SUPERIOR E CINCO
FUROS DE SAIDA NA PARTE INFERIOR,
TODOS COM DIAMETRO DE PELO MENOS
19MM;

- FABRICADA EM ALUMINIO DE ALTISSIMA
RESISTENCIA;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
40KN;

- PESO MAXIMO DE 300G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 795
E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

431,78

6.476,79
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54 15| UNIDADE |PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 12 PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO:

OU 13 FUROS (5/7 OU 5/8), MATERIAL:
ALUMINIO (DE ALTISSMA RESISTENCIA)

12 OU 13 FUROS (5/7 OU 5/8), MATERIAL:
ALUMINIO (DE ALTISSMA RESISTENCIA)

ESPECIFICACOES TECNICAS

PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS
(5/7 OU 5/8)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- PLACA DE ANCORAGEM PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- DEVERA POSSUIR CINCO FUROS DE
ENTRADA NA PARTE SUPERIOR E SETE OU
OITO FUROS DE SAIDA NA PARTE
INFERIOR, TODOS COM DIAMETRO DE
PELO MENOS 19MM;

- FABRICADA EM ALUMINIO DE ALTISSIMA
RESISTENCIA;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
40KN;

- PESO MAXIMO DE 500G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 795
E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

760,81

11.412,22
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55 5| UNIDADE |PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MODELO: PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MODELO:

MODULAR, MATERIAL: DURALUMINIO DE ALTA
RESISTENCIA E AGO; PESO: PESO MAXIMO DE
500G; COMPORTAR, NO MINIMO, DUAS
CORDAS DE 12,5MM, TIPO: DE CORDA,
MODELO: MODULAR, MATERIAL:
DURALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA E ACO;,
PESO: PESO MAXIMO DE 500G,
CARACTERISTICA: COMPORTAR, NO MINIMO,
DUAS CORDAS DE 12,5MM

MODULAR, MATERIAL: DURALUMINIO DE
ALTA RESISTENCIA E AGO; PESO: PESO
MAXIMO DE 500G; COMPORTAR, NO
MINIMO, DUAS CORDAS DE 12,5MM

ESPECIFICACOES TECNICAS

PROTETOR DE CORDA MODULAR
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- PROTETOR DE CORDA DO TIPO
MODULAR PARA PROTEGCAO DE CORDAS
EM MOVIMENTO CONTRA QUINAS,
AGENTES CORTANTES OU ABRASIVOS EM
SALVAMENTO EM ALTURA;

- CONSTITUIDO EM PEGA METALICA DE
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, COM
MULTIPLOS ORIFICIOS PARA SUA
FIXAGAO OU UNIAO COM OUTRAS PEGAS
IGUAIS FORMANDO UM CONJUNTO
MODULAR, COM DOIS ROLAMENTOS
CILINDRICOS GIRATORIOS BIDIRECIONAIS
PARA PROTEGAO DE CORDAS EM
MOVIMENTO;

- DEVE PODER SER USADO EM DUAS
POSICOES, PARA TANTO DEVE POSSUIR
UMA FACE PLANA PARA USO NA
HORIZONTAL SOBRE SUPERFICIES, E
OUTRA FACE ANGULADA DE FORMA QUE A
PECA SEJA INVERTIDA PARA USO EM
BORDA QUADRADA OU GUARDA-CORPO;
- OS CILINDROS GIRATORIOS DEVEM
POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERA
VEDADOS PROPORCIONANDO ALTA
EFICIENCIA;

- DEVE SER CONFECCIONADO EM
DURALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA E
ACO;

- DEVE COMPORTAR, NO MiNIMO, DUAS
CORDAS DE 12,5MM;

- DEVERA POSSUIR PESO MAXIMO DE

500G;

1.237,57

6.187,85
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OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;
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56 10| METRO |DESCENSOR, TIPO: DE RESGATE, MODELO: DESCENSOR, TIPO: DE RESGATE, 3.068,61 30.686,10
AUTO BLOCANTE MODELO: AUTO BLOCANTE;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

DESCENSOR AUTOBLOCANTE

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Descensor auto blocante de resgate com
sistema de alta segurancga, através da fungéo
anti-panico, para salvamento em altura;

1.3. Alavanca que controla a descida quando
na posigao adequada para tal fim, com sistema
de seguranca anti-panico que realize o
travamento total do equipamento, parando a
descida, quando em situagbes em que a
alavanca seja puxada além da posicdo de
trabalho ou quando liberada totalmente numa
situagcdo de emergéncia;

1.4. Possibilitar a colocagéo e retirada da corda
de resgate no equipamento, sem que seja
necessario retira-lo do mosquetéo que o
conecta ao usuario, ou seja, placa lateral mével
deve possuir ¢ patilhag,;

1.5. Dentro de sua faixa de trabalho, suportar
corda de 12,5mm;

1.6. Sistema de seguranga que nao permita a
utilizagdo do equipamento quando a corda for
instalada de forma indevida, ou seja, devera
possuir sistema anti-erro de instalagdo da
corda que garanta o uso correto do
equipamento, ndo havendo

possibilidade de néo haver controle sobre a
descida, ou seja, ficando sujeito a queda
(sistema aberto), caso a corda seja instalada
invertida;

1.7. Carga de trabalho maxima de, no minimo,
240kg;

1.8. Peso maximo de 700g;

1.9. Devera possuir identificagdo da
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norma certificada no préprio equipamento;
1.10. Referéncia: Descensor ID; L Petzl 2019
ou equipamento equivalente. Conforme
previsto no Acérdao 113/2016 do Tribunal de
Contas da Uniao, foi indicada marca de
referéncia, tendo em vista que o CBMSC
possui em seu protocolo diversos movimentos
de resgate que exigem tais funcionalidades
presente no equipamento especificado, o qual
precisa possuir sistema de trava anti-erro de
montagem, através de sistema dentado, que
trava o equipamento em caso de uso indevido,
impedindo a queda livre, tendo em vista o uso
em cursos de formagao de alunos e tendo em
vista ainda que bombeiros s&o considerados
resgatistas generalistas, ndo podendo-se exigir
tal nivel de pericia para uso de um
equipamento tdo especifico, o qual ndo
contenha tal sistema de seguranga;

2. CERTIFICACOES

2.1. Devera possuir certificagdo NFPA 1983.
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57 15| UNIDADE |TRAVA QUEDAS, TIPO: DE RESGATE, MODELO:{ TRAVA QUEDAS, TIPO: DE RESGATE, 2.990,85 44.862,79
MOVEL, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA MODELO: MOVEL, COM ABSORVEDOR DE
ENERGIA;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

TRAVA QUEDAS MOVEL DE RESGATE COM
ABSORVEDOR DE ENERGIA

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Trava quedas mével para progressdo em
corda de diametro entre 10 a 13mm, para
salvamento em altura, devendo acompanhar o
usudrio tanto na subida, quanto na descida,
sem necessidade de manuseio do
equipamento;

1.3. Confeccionado em aluminio, ago inox, ago
cromado e poliamida, com fungédo de bloqueio
em cordas paradas e em cordas dinamicas
quando usado de forma fixa a uma ancoragem
em sistema ¢ Belay,, (Sistema de seguranca);
1.4. Devera funcionar em cordas em plano
vertical e inclinado, evitando quedas,
deslizamentos e descidas descontroladas, de
forma automatica;

1.5. Devera possuir botéo de travamento que
permita ao usudrio controlar o sentido de
deslocamento na corda. Quando travado, deve
movimentar-se apenas em um sentido, quando
destravado, deve movimentar-se nos dois
sentidos;

1.6. Devera possuir sinalizagdo no corpo do
préprio equipamento indicando a diregao
correta de uso e instalagéo da corda;

1.7. Devera possuir sistema de facil instalagao
em qualquer ponto da corda, através de
abertura por sistema de travamento tipo gatilho
de acoplamento rapido;

1.8. Devera possuir certificacdo EN 12841
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ou NFPA 1983;
1.9. Referéncia: Trava Quedas Asap Lock Petzl
ou equipamento equivalente.

Conforme previsto no Acérdao 113/2016 do
Tribunal de Contas da Unido, foi indicada
marca de referéncia, tendo em vista que o
CBMSC possui em seu protocolo diversos
movimentos de resgate que exigem tais
funcionalidades presente no equipamento
especificado, o qual possui compatibilidade
com as caracteristicas de uso do descensor
auto blocante adotado pelo CBMSC, por
atuarem em conjunto, somando seus sistemas
de seguranga em diversos movimentos de
resgates protocolados pela Corporagéo;

1.10 Devera possuir identificagado da carga de
ruptura e da norma certificada no préprio
equipamento ou acompanhar prospecto ou
laudo da certificagao;

1.11. Deve acompanhar Absorvedor de
Energia, para cargas até 250 kg em situagéo
de resgate com duas pessoas, compativel com
o equipamento trava quedas, original da marca,
o qual deve vir instalado, em uma das pontas,
de forma fixa na alga metalica mével do trava
quedas, e na outra ponta, deve possuir alga
para conexd@o para mosquetéo;

1.11.1. Devera possuir certificagdo EN 355 ou
NFPA 1983;

1.11.2. Devera possuir identificacdo da carga
de ruptura e da norma certificada no préprio
equipamento ou acompanhar prospecto ou
laudo da certificagéo;

1.11.3. Referéncia: Absorverdor Asap Sorber
Axess Petlz ou equivalente. Conforme previsto
no Acérdéo 113/2016 do Tribunal de Contas da
Unido, foi indicada marca de referéncia, tendo
em vista que o CBMSC possui em seu
protocolo diversos movimentos de resgate que
exigem tais funcionalidades
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presente no equipamento especificado, o qual
possui compatibilidade com as caracteristicas
de uso do trava quedas movel de resgate
adotado pelo CBMSC, por atuarem em
conjunto, somando seus sistemas de
seguranga em diversos movimentos de
resgates protocolados pela Corporagéo;

2. CERTIFICACOES

2.1. Trava Quedas Moével de Resgate devera
possuir certificagdo EN 12841 ou NFPA 1983;
2.2. Absorvedor de Energia devera possuir
certificagdo EN 355 ou NFPA 1983.
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58 10] UNIDADE [DESCENSOR, MODELO: MULTIFUNGAO, TIPO: [DESCENSOR, MODELO: MULTIFUNGAO,

PARA RESGATE, MATERIAL: ACO CARBONO

TIPO: PARA RESGATE, MATERIAL: ACO
CARBONO

ESPECIFICACOES TECNICAS

DESCENSOR MULTIFUNGAO PARA
RESGATE

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- DESCENSOR MULTIFUNGAO, AUTO
BLOCANTE DE RESGATE COM SISTEMA DE
ALTA SEGURANGA, PARA SALVAMENTO
EM ALTURA, COM POLIA BLOQUEADORA
DE ALTO RENDIMENTO INTEGRADA PARA
USO TAMBEM EM SISTEMAS DE CAPTURA
DE PROGRESSO;

- PODE SER UTILIZADO TANTO EM
ANCORAGEM FIXA, REALIZANDO
DESCENSAO E SISTEMA DE REDUGAO DE
FORGA, COMO SER UTILIZADO COMO
DESCENSOR MOVEL NO CINTO DO
USUARIO PARA DESCENSAO E ASCENSAO;
- ALAVANCA QUE CONTROLA A DESCIDA
QUANDO NA POSICAO ADEQUADA PARA
TAL FIM, COM SISTEMA DE SEGURANGA
AUTOBLOCANTE QUE REALIZE O
TRAVAMENTO TOTAL DO EQUIPAMENTO,
PARANDO A DESCIDA, QUANDO EM
SITUAGOES EM QUE A ALAVANCA SEJA
LIBERADA TOTALMENTE NUMA SITUAGAO
DE EMERGENCIA;

- DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO,
SUPORTAR CORDA DE 12,5MM;

- DEVE POSSUIR PONTO DE CONEXAO
AUXILIAR NA PLACA, COM CARGA DE
RUPTURA DE, NO MINIMO, 22KN, PARA
ENGATE DE POLIA AMPLIANDO O SISTEMA
DE REDUGAO DE FORGA;

- POSSIBILITAR A COLOCAGAO E
RETIRADA DA CORDA DE RESGATE NO
EQUIPAMENTO, SEM QUE SEJA
NECESSARIO RETIRA-LO DO MOSQUETAO

4.230,33

42.303,33
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QUE O CONECTA AO USUARIO OU A
ANCORAGEM;

- CARGA DE TRABALHO MAXIMA DE, NO
MINIMO, 272KG;

- PESO MAXIMO DE 820G;

- DEVE ACOMPANHAR UM MOSQUETAO EM
FORMATO HELICOIDAL COM ROTAGAO DE
90°, EM ACO CARBONO, COM TRAVA
AUTOMATICA, COM CARGA DE RUPTURA
DE 40KN, PESO MAXIMO DE 215G, COM
CERTIFICAGAO NFPA 1983;

- REFERENCIA: CLUTCH CMC OU
EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO NFPA
1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
NORMA CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;
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59 15] UNIDADE [BLOCANTE, TIPO: MECANICO DE MAO, BLOCANTE, TIPO: MECANICO DE MAO,

MODELO: BLOCANTE COM PUNHO, PARA
PROGRESSAO EM CORDA DE DIAMETRO
ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: CHAPA DE
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA

MODELO: BLOCANTE COM PUNHO, PARA
PROGRESSAO EM CORDA DE DIAMETRO
ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: CHAPA
DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

BLOCANTE MECANICO DE MAO
(ASCENSOR DE PUNHO)

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Blocante com punho para progressdo em
corda de diametro entre 8mm a 13mm, para
salvamento em altura (mao direita ou esquerda,|
a ser definido no momento do pedido);

1.3. Confeccionado em chapa de aluminio de
alta resisténcia;

1.4. Dotado de sistema de engate rapido e
empunhadura ergondémica, possuir espago para|
fixacdo de mosquetdo para fixagdo do estribo e
para fixagdo de mosquetao para travamento da
corda ao equipamento;

1.5. Sistema de bloqueio anti-derrapante.

1.6. Carga de ruptura de, no minimo, 4kN;

1.7. Peso maximo de 300g;

1.8. Devera possuir identificagdo da carga de
ruptura e da norma certificada no préprio
equipamento.

2. CERTIFICACOES
2.1. Devera possuir certificagdo EN 567 e/ou
EN 12841 e/ou NFPA 1983.

580,12

8.701,89
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60 15| UNIDADE |BLOCANTE, TIPO: MECANICO DE PEITO, BLOCANTE, TIPO: MECANICO DE PEITO,

MODELO: BLOCANTE PEITORAL, PARA
PROGRESSAO EM CORDA DE DIAMETRO
ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: ALUMINIO
DE ALTA RESISTENCIA OU AGO

MODELO: BLOCANTE PEITORAL, PARA
PROGRESSAO EM CORDA DE DIAMETRO
ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL:
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA OU AGO;

ESPECIFICAGAO TECNICA:

BLOCANTE MECANICO DE PEITO
(ASCENSOR VENTRAL)

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Blocante peitoral para progressdo em
corda de diametro entre 8mm a 13mm, para
salvamento em altura (mao direita ou esquerda,|
a ser definido no momento do pedido);

1.3. Confeccionado em aluminio de alta
resisténcia ou aco;

1.4. Possuir espagos para fixagédo de
mosquetdes para fixagdo de estribo;

1.5. Sistema de bloqueio anti-derrapante;
1.6. Carga de ruptura de, no minimo, 4kN;
1.7. Peso maximo de 260g;

1.8. Devera possuir identificagdo da carga de
ruptura e da norma certificada no préprio
equipamento;

2. CERTIFICAGOES
2.1. Devera possuir certificagdo EN 567 e/ou
EN 12841 e/ou NFPA 1983.

972,69

14.590,42
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61 15| UNIDADE |BLOQUEADOR, TIPO: DE CORDA, MODELO: BLOQUEADOR, TIPO: DE CORDA, MODELO:

PARA RESGATE, MATERIAL: DURALUMINIO DE
ALTA RESISTENCIA E ACO;

PARA RESGATE, MATERIAL: DURALUMINIO
DE ALTA RESISTENCIA E AGO;

ESPECIFICACOES TECNICAS

BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- EQUIPAMENTO BLOCANTE, COM
CASTANHA SEM AGARRAS (ESPINHOS),
PARA SALVAMENTO EM ALTURA;

- DEVE DESLIZAR FACILMENTE PARA CIMA
E BLOQUEAR FACILMENTE PARA BAIXO,
QUANDO ACOPLADO A CORDA DE
RESGATE;

- CONFECCIONADO EM DURALUMINIO DE
ALTA RESISTENCIA E AGO;

- DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO,
SUPORTAR CORDA DE 12,5MM;

- CARGA DE TRABALHO MAXIMA DE, NO
MINIMO, 140KG;

- PESO MAXIMO DE 260G;

- SISTEMA QUE PERMITA INSERIR O
EQUIPAMENTO EM QUALQUER PARTE DA
CORDA, ATRAVES DE PLACAS LATERAIS
MOVEIS COM SISTEMA DE MOLA, SEM
CABO DE AGO;

- REFERENCIA: RESCUCENDER PETZL OU
EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO NFPA
1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

1.309,64

19.644,64
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62 30| UNIDADE |[POLIA, MODELO: SIMPLES, TIPO: PARA POLIA, MODELO: SIMPLES, TIPO: PARA 1.092,63 32.778,90
RESGATE; COM DESTORCEDOR (NAO RESGATE; COM DESTORCEDOR (NAO
ESPORTIVA), MODELO: SIMPLES, TIPO: PARA |ESPORTIVA)
RESGATE

ESPECIFICACOES TECNICAS

POLIA SIMPLES DE RESGATE COM
DESTORCEDOR (NAO ESPORTIVA)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- POLIA SIMPLES DE RESGATE FABRICADA
EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA E/OU
AGO INOX, PARA SALVAMENTO

EM ALTURA;

- PROJETADA PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM
CORDAS DE 11MM A 13MM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
36KN;

- O DIAMETRO DA POLIA, DEVE SER DE, NO
MINIMO, 38MM;

- PLACA LATERAL MOVEL QUE PERMITA A
INSTALAGAO DA CORDA SEM
NECESSIDADE DE DESCONECTAR A POLIA
DA ANCORAGEM, ACIONADA ATRAVES DE
BOTAO DE SEGURANGA;

- DESTORCEDOR DE CORDAS ACOPLADO,
TIPO OLHAL GIRATORIO, QUE PERMITA
QUE A POSIGAO DA POLIA SEJA AJUSTADA
MESMO SOB CARGA;

- ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR
O FUNCIONAMENTO DA POLIA;

- PESO MAXIMO DE 320G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN
12278 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;
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63 15| UNIDADE |POLIA, MODELO: DUPLA, TIPO: PARA POLIA, MODELO: DUPLA, TIPO: PARA 1.726,05 25.890,87
RESGATE; COM DESTORCEDOR (NAO RESGATE; COM DESTORCEDOR (NAO
ESPORTIVA), MODELO: DUPLA, TIPO: PARA ESPORTIVA)
RESGATE

ESPECIFICACOES TECNICAS

POLIA DUPLA DE RESGATE COM
DESTORCEDOR (NAO ESPORTIVA)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- POLIA DUPLA DE RESGATE FABRICADA
EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA E/OU
AGO INOX, PARA SALVAMENTO

EM ALTURA;

- PROJETADA PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM
CORDAS DE 11MM A 13MM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
36KN;

- O DIAMETRO DA POLIA, DEVE SER DE, NO
MINIMO, 38MM;

- PLACAS LATERAIS MOVEIS QUE
PERMITAM A INSTALAGAO DA CORDA SEM
NECESSIDADE DE DESCONECTAR A POLIA
DA ANCORAGEM, ACIONADAS ATRAVES
DE BOTAO DE SEGURANGA;

- DESTORCEDOR DE CORDAS ACOPLADO,
TIPO OLHAL GIRATORIO, QUE PERMITA
QUE A POSIGAO DA POLIA SEJA AJUSTADA
MESMO SOB CARGA;

- ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR
O FUNCIONAMENTO DA POLIA;

- PESO MAXIMO DE 480G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN
12278 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;
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64 10| UNIDADE |MINI POLIA, TIPO: SIMPLES, MODELO: COM MINI POLIA, TIPO: SIMPLES, MODELO: COM

PLACAS FIXAS, MATERIAL: ALUMINIO (DE
ALTISSMA RESISTENCIA)

PLACAS FIXAS, MATERIAL: ALUMINIO (DE
ALTISSMA RESISTENCIA)

ESPECIFICACOES TECNICAS

MINI POLIA SIMPLES COM PLACAS FIXAS
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- POLIA SIMPLES COM PLACAS FIXAS DE
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- PROJETADA PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM
CORDAS DE 12,5MM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
20KN;

- ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR
O FUNCIONAMENTO DA POLIA;

- PESO MAXIMO DE 140G;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO EN
12278 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO

EQUIPAMENTO:

401,77

4.017,72
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65 15| UNIDADE |DESTORCEDOR DE CORDA, MODELO: DESTORCEDOR DE CORDA, MODELO:

ROLAMENTADO, PARA USO EM RESGATE,

MATERIAL: ALUMINIO (DE ALTISSMA
RESISTENCIA)

ROLAMENTADO, PARA USO EM RESGATE,
MATERIAL: ALUMINIO (DE ALTA
RESISTENCIA);

ESPECIFICACAO TECNICA:

DESTORCEDOR DE CORDA

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Destorcedor de corda, rolamentado, para
uso em resgate;

1.3. Composto por duas pegas, formando algas
de conexao, unidas por sistema interno
rolamento, que devem girar sobre o mesmo
eixo;

1.4. Confeccionado em aluminio de alta
resisténcia;

1.5. Carga de ruptura de, no minimo, 36 kN;
1.6. Peso maximo de 200g;

1.7. Devera possuir identificagdo da carga de
ruptura e da norma certificada no préprio
equipamento;

2. CERTIFICACOES

2.1. Devera possuir certificagdo EN 354 e/ou
EN 365 e/ou NFPA 1983

1.438,53

21.578,07
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66 3| UNIDADE [MACA, TIPO: CESTO DESMONTAVEL, MODELO:|MACA, TIPO: CESTO DESMONTAVEL,

PARA RESGATE, MATERIAL: ESTRUTURA
TUBULAR DE AGO DE ALTA RESISTENCIA,
TIPO: CESTO DESMONTAVEL, MODELO: PARA
RESGATE, MATERIAL: M ESTRUTURA
TUBULAR DE AGO DE ALTA RESISTENCIA

MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL:
ESTRUTURA TUBULAR DE ACO DE ALTA
RESISTENCIA

ESPECIFICAGOES TECNICAS

MACA TIPO CESTO DESMONTAVEL PARA
RESGATE

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

MACA DE RESGATE, TIPO CESTO,
DESMONTAVEL EM DUAS PARTES, PARA
TRANSPORTE E IGAMENTO VERTICAL E
HORIZONTAL DE VITIMAS EM
SALVAMENTO EM ALTURA;

- CONFECCIONADA EM ESTRUTURA
TUBULAR DE AGO DE ALTA RESISTENCIA,
COM SISTEMA DE SOLDA MAG, COM
PINTURA DE PROTEGAO EPOXI NA COR
VERMELHA, LARANJA OU PRETA, COM
PERFIS ESTRUTURAIS COM AS MESMAS
CARACTERISTICAS;

- DEVERA

- PROTEGAO, FIXADA COM RESISTENCIA,
EM TODA BASE INTERNA DA MACA EM
CHAPA POLIPROPILENO DE 2MM, COM
ABERTURAS ESPECIFICAS PARA
PASSAGEM DE TIRANTES OU FITAS DE
FIXAGAO;

- PERMITIR O USO EM CONJUNTO COM
MACA/PRANCHA RiGIDA DE RESGATE;

- SISTEMA DE IMOBILIZAGAO DE VITIMA,
NAS REGIOES DO TORAX, PELVE E
PERNAS, ATRAVES DE FITAS DE
POLIAMIDA OU POLIESTER DE 40 A 50MM,
COM FIVELAS DE ENGATE RAPIDO EM ACO
INOX PARA FIXAGAO DAS FITAS E
REGULAGEM DO COMPRIMENTO;

- FITAS DE ICAMENTO PARA POSICAO
VERTICAL E HORIZONTAL,
CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA OU
POLIESTER, COM FIVELAS EM ACO, E

6.821,65

20.464,95

Pdgina 77 de 157

27/03/2025 15:18:46




m Prefeitura Municipal de Blumenau

I
PREFEITURA DE
BLUMENAU

Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)

CARGA DE RUPTURAMINIMA DE 25KN;

- DIMENSOES ENTRE 1,90 E 2,00M
(ALTURA), 0,50 E 0,60M (LARGURA) E 0,15 E
0,20M (PROFUNDIDADE);

- CARGA DE TRABALHO MAXIMA DE, NO
MINIMO, 200KG;

- PESO MAXIMO DE 13KG;

- ACOMPANHAR ACESSORIOS ORIGINAIS
NECESSARIOS PARA O CORRETO USO DO
EQUIPAMENTO (COMO MOSQUETOES E
FITAS AUXILIARES) QUE O ACOMPANHAM,
CONFORME FICHA TECNICA OU MANUAL
FORNECIDO PELO FABRICANTE;
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67 3| UNIDADE |RODA, TIPO: PARA MACA MULA, MODELO: RODA, TIPO: PARA MACA MULA, MODELO:

COM ALCAS

COM ALCAS

ESPECIFICAGOES TECNICAS

RODA PARA MACA MULA COM ALCAS
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- ACESSORIO PARA MACA CESTO, COM
RODA UNICA GRANDE (TIPO ATV 22X11-8)
COM PNEU E ALGAS ARTICULADAS,
PARA TRANSPORTE EM TERRENOS
IRREGULARES;

- CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM
BASE BASE AMPLA PARA CONEXAO
RAPIDA DE QUALQUER MODELO DE MACA
CESTO, ATRAVES

DE FITAS, CATRACAS E GANCHOS;

- ESTRUTURA DEVE PERMITIR A
ARTICULAGAO DAS ALGAS EM MULTIPLAS
POSIGOES, COM TRAVAMENTO ATRAVES
DE PINOS METALICOS DE LIBERAGAO
RAPIDA (PRESOS POR CORDAO DE AGO),
BEM COMO DEVE PERMITIR SER
DESMONTADA PARA TRANSPORTE,
RETIRANDO INCLUSIVE A RODA;

- CAPACIDADE MAXIMA DE TRANSPORTE
DE ATE 220KG;

- COMPRIMENTO TOTAL, COM ALGAS
ABERTAS ENTRE 2,4 E 2,5M;

- LARGURA TOTAL, ENTRE 0,7 E 0,8M;

- ALTURA TOTAL, ENTRE 0,7 E 0,8M;

- PESO MAXIMO, SEM A MACA CESTO, DE
23KG;

- REFERENCIA: MULE Il LITTER WHEEL
CMC OU EQUIPAMENTO

26.600,00

79.800,00
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68 5| UNIDADE |[CINTO, TIPO: DE RESGATE, MODELO: CINTO, TIPO: DE RESGATE, MODELO:

IMOBILIZADOR, MATERIAL: FITA DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
COSTURADAS ELETRONICAMENTE COM LINHA|
DE POLIAMIDA, TIPO: DE RESGATE, MODELO:
IMOBILIZADOR, MATERIAL: FITA DE NYLON OU
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, COM
COSTURAS ELETRONICAS

IMOBILIZADOR, MATERIAL: FITA DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
COSTURADAS ELETRONICAMENTE COM
LINHA DE POLIAMIDA

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- CINTO PARA IMOBILIZAGAO E IGAMENTO
DE VITIMAS ADULTAS COM SUSPEITA DE
LESAO DE COLUNA PARA SALVAMENTO
EM ALTURA;

- CONFECCIONADO EM FITAS DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,
COSTURADAS ELETRONICAMENTE COM
LINHA DE POLIAMIDA, E AREA DE
CONTATO COM CORPO EM TECIDO
ACOLCHOADO RESPIRAVEL E
CONFORTAVEL, COM RESISTENCIA A
TRAGAO E ATRITO;

- POSSUIR, INTERNAMENTE, LAMINA
RIGIDA DE ALUMINIO DA PARTE DORSAL
PARA IMOBILIZAGAO DA COLUNA
CERVICAL,

- IMOBILIZADOR DE CABEGA, COM
PROTEGOES LATERAIS, ACOMPANHADO
DE FITAS DE FIXAGAO PARA REGIOES DE
TESTA E QUEIXO;

- TRES CONJUNTOS DE FITAS PARA
FIXACAO DO CORPO DA VITIMA, ATRAVES
DE FIVELAS AUTOMATICAS DE ENGATE
RAPIDO DE ALUMINIO E AGO, SENDO:
DUAS FITAS AJUSTAVEIS NA ALTURA DA
CINTURA, DUAS FITAS AJUSTAVEIS NA
AREA PEITORAL E DUAS FITAS NA AREA
DAS PERNAS;

- DUAS ALGAS DE MAO NAS LATERAIS DO
PEITORAL PARA TRANSPORTE DA VITIMA;
- SEIS ALGAS DE MAO NA REGIAO DORSAL
PARA TRANSPORTE DA VITIMA;

- DOIS PONTOS DE ANCORAGEM,

3.983,67

19.918,38

Pdgina 80 de 157

27/03/2025 15:18:46




ﬂ Prefeitura Municipal de Blumenau

I
PREFEITURA DE
BLUMENAU

Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)

ATRAVES DE ANEIS METALICOS EM ACO
NA PARTE PEITORAL PARA ICAMENTO DA
VITIMA, COM CARGA DE RUPTURA MIiNIMA
DE 22KN

- ACOMPANHAR TIRANTE SUSPENSOR
AJUSTAVEL EM FORMATADO DE 'Y,
ORIGINAL DO EQUIPAMENTO,
CONFECCIONADO EM FITAS DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE
COSTURADAS ELETRONICAMENTE, COM
FIVELAS METALICAS DE AJUSTE RAPIDO,
POSSUINDO DOIS GANCHOS METALICOS
COM TRAVA PARA CONEXAO AOS ANEIS
PEITORAIS DO IMOBILIZADOR;

- ACOMPANHAR BOLSA PARA
TRANSPORTE, ORIGINAL DO
EQUIPAMENTO;

- POSSUIR PESO MAXIMO DE 4,5KG;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO EQUIPAMENTO
OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL,
EMBALAGEM OU LAUDO DA
CERTIFICAGAO;

- REFERENCIA: CINTO PARA RESGATE
IMMO ULTRA SAFE OU EQUIVALENTE;

- CONFORME PREVISTO NO ACORDAO
113/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO, FOI INDICADA MARCA DE
REFERENCIA, TENDO EM VISTA QUE O
CBMSC POSSUI EM SEU PROTOCOLO
DIVERSOS MOVIMENTOS DE RESGATE
QUE EXIGEM TAIS FUNCIONALIDADES
PRESENTE NO EQUIPAMENTO
ESPECIFICADO. TRATA-SE DE UM
EQUIPAMENTO DE IMOBILIZAGAO DE
VITIMAS COM SUSPEITA DE LESAO DE
COLUNA CERVICAL, NORMALMENTE
ASSOCIADA A OCORRENCIAS
ENVOLVENDO AREA DE SALVAMENTO EM
ALTURA, E QUE POSSUI MUITAS
FUNCIONALIDADES, POSSIBILITANTE USO
EM VARIOS MOVIMENTOS
PROTOCOLADOS PELO CBMSC,
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GARANTINDO MAIOR CONFORTO E
SEGURANGA AS VITIMAS SOCORRIDAS.
POR NAO TER SIDO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO EQUIVALENTE NO
MERCADO, CITOU-SE MARCA DE
REFERENCIA DE EQUIPAMENTO JA
ESTUDADO PELO CBMSC E APROVADO
PELA COORDENADORIA DE
SALVAMENTO EM ALTURA, TODAVIA,
ACEITANDO-SE EQUIPAMENTOS COM
CARACTERISTICAS EQUIVALENTES, CASO
SEJA

APRESENTADO POR FORNECEDOR.
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69 5] UNIDADE [TRIANGULO, TIPO: DE EVACUAGAO DE TRIANGULO, TIPO: DE EVACUAGAO DE 1.247,45 6.237,27
RESGATE RESGATE;

ESPECIFICAGAO TECNICA:
TRIANGULO DE EVACUAGAO DE RESGATE

1.1. Devera possuir as seguintes
caracteristicas e atender as seguintes
exigéncias:

1.2. Triangulo de evacuagao de resgate para
salvamento em altura;

1.3. Conter, no minimo, 5 pontos de
ancoragem, em forma de anel, que permitam o
uso em duas configuragdes, ou seja, ajuste
para dois tamanhos, quando conectados por
mosquetédo em ajuste rapido;

1.4. Confeccionado com cintas de poliamida de
alta resisténcia, com costuras eletrénicas, em
PVC de alta resisténcia ou tecido de poliamida
revestido em PVC;

1.5. Fivelas de ajuste nas cintas de modo a
permitir melhor ajuste de tamanho;

1.6. Carga de trabalho maxima de, no minimo,
140kg;

1.7. Devera possuir identificagdo da carga de
ruptura e da norma certificada no préprio
equipamento ou acompanhar prospecto,
manual, embalagem ou laudo da certificagéo,
que identifique as especificagdes exigidas;

2. CERTIFICAGOES
2.1. Devera possuir certificagdo EN 1497 e/ou
EN 1498 e/ou NFPA 1983




m Prefeitura Municipal de Blumenau Pagina 84 de 157

EEE— 27/03/2025 15:18:46
PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU
70 15| UNIDADE |CINTO DE SEGURANCA, TIPO: PARAQUEDISTA,[CINTO DE SEGURANCA, TIPO: 4.409,65 66.144,77
MODELO: COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM, PARAQUEDISTA, MODELO: COM 5 PONTOS
MATERIAL: MATERIAL SINTETICO, TIPO DE ANCORAGEM, MATERIAL: MATERIAL
POLIESTER DE ALTA DENSIDADE E SINTETICO, TIPO POLIESTER DE ALTA

RESISTENCIA; CARGA MINIMA DE 10KG, TIPO: |DENSIDADE E RESISTENCIA; CARGA DE
PARAQUEDISTA, MODELO: COM 5 PONTOS DE |10KG

ANCORAGEM, MATERIAL: MATERIAL
SINTETICO, TIPO POLIESTER DE ALTA
DENSIDADE E RESISTENCIA ESPECIFICAGCOES TECNICAS

CINTO DE SEGURANGA COM 5 PONTOS DE
ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- CINTO DE SEGURANGA TIPO
PARAQUEDISTA, VENTRAL E TORAX, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- CONFECCIONADO EM MATERIAL
SINTETICO, TIPO POLIESTER DE ALTA
DENSIDADE E RESISTENCIA, COM
COSTURAS ELETRONICAS, COM
ACOLCHOADO RESPIRAVEL NOS OMBROS,
CINTURA, LOMBAR E PERNAS PARA
MELHOR CONFORTO DURANTE PERIODO
DE USO PROLONGADO;

- GRANDE AREA DE CONTATO NA REGIAO
LOMBAR, COM ACOLCHOADO
RESPIRAVEL, PARA MELHOR CONFORTO;

- SISTEMA DE AJUSTE ATRAVES DE
FIVELAS DUPLAS, DE MATERIAL
RESISTENTE QUE NAO SOFRA OXIDAGAO,
LOCALIZADAS NAS PERNAS, CINTURA
(DOIS LADOS) E OMBRO, COM SISTEMA DE
FECHAMENTO POR ENGATE RAPIDO NAS
PERNAS E UM DOS OMBROS;

- CINCO PONTOS DE ANCORAGEM,
CONFECCIONADOS EM AGO EM FORMATO
"D", SENDO 3 LOCALIZADOS,
ESPECTIVAMENTE, NAS REGIOES
VENTRAL, PEITO E COSTAS, E 2 NAS
LATERAIS PARA POSICIONAMENTO;

- PONTO DE ANCORAGEM NA REGIAO
VENTRAL (PONTO PRINCIPAL), O QUAL
PODE SER ABERTO, FORMADO POR DUAS
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ARGOLAS SEMICIRCULARES UNIDAS POR
UMA BARRA, FORMANDO DUAS ARGOLAS
EM "D", SENDO A ARGOLA MENOR LIGADA
PELO ASCENSOR VENTRAL A PARTE
SUPERIOR DO CINTO E A AGORA MAIOR O
PONTO PRINCIPAL DE CONEXAO DO
CINTO;

- CONEXAO NA PARTE ANTERIOR DO
CINTO, ATRAVES DE ASCENSOR VENTRAL
(INCLUSO NO CINTO) PARA CORDAS DE 8
A 13MM, DO PEITORAL COM A REGIAO
PELVICA;

- SUPORTE PARA MATERIAIS, NO MINIMO,
NAS LATERAIS, PODENDO POSSUIR
TAMBEM NA PARTE POSTERIOR, QUE
SUPORTEM CADA, NO MiNIMO, CARGA DE
10KG;

- SUPORTE NOS OMBROS PARA
TRANSPORTE DE GANCHOS DE
TALABARTE, QUE SUPORTEM CADA, NO
MINIMO, CARGA DE 5KG;

- CARGA DE TRABALHO MAXIMA DE, NO
MINIMO, 140KG;

- COMPATIVEL COM USUARIOS COM
ESTATURA ENTRE 1,65 E 2,00M;

- FAIXA DE DIMENSOES, ENTRE 95 E 120CM
NA CIRCUNFERENCIA DA CINTURA E
ENTRE 50 E 65 CM NA PERNA NA ALTURA
DA COXA;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO NFPA;
- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO EQUIPAMENTO
OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL,
EMBALAGEM OU LAUDO DA
CERTIFICAGAO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICACOES EXIGIDAS;
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71 15| UNIDADE |CAPACETE, MODELO: SAR, TIPO: CAPACETE, MODELO: SAR, TIPO:

MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO,

MATERIAL: TERMOPLASTICO ABS DE ALTA
RESISTENCIA OU SUPERIOR

MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO,
MATERIAL: TERMOPLASTICO ABS DE ALTA
RESISTENCIA OU SUPERIOR

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CAPACETE SAR MULTIFUNCIONAL DE
ALTO DESEMPENHO

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- DESCRIGAO GERAL

- DEVERA OFERECER PROTEGAO AO
CRANIO DO USUARIO, CONTRA AGENTES
TERMICOS E IMPACTOS, BEM COMO,
FORNECER PROTEGAO AOS OLHOS,
TRAZENDO PARA ISSO VISOR OCULAR
ACOPLADO.

- DEVERA PROPORCIONAR CONFORTO
TERMICO AO USUARIO E DESENHO QUE
NAO COMPROMETA A MOBILIDADE;

- SEGURANGA FUNCIONAL E LIBERDADE
DE MOVIMENTO DE TODO O CONJUNTO;
- DA COMPOSIGAO, CARACTERISTICAS
TECNICAS DOS MATERIAIS, DO CONJUNTO
E ACESSORIOS

- CASCO EXTERNO:
- O CASCO DO CAPACETE DEVERA SER
FABRICADO EM TERMOPLASTICO ABS DE
ALTA RESISTENCIA OU SUPERIOR, SENDO
IGNIFUGO E RESISTENTE A IMPACTOS.

- A PARTE EXTERNA DO CAPACETE
DEVERA POSSUIR NO MiNIMO TRES
PELICULAS REFLETIVAS NA COR PRATA
APLICADAS NAS REGIOES DO CASCO.
DEVERA POSSUIR EM AMBOS OS LADOS
UM SISTEMA DE VENTILAGAO.

- O CAPACETE DEVERA PERMITIR A
UTILIZAGAO DE ACESSORIOS DIVERSOS,
TAIS COMO: PROTETORES FACIAIS, KITS
ABAFADORES DE RUIDO, LANTERNA, ETC.
- PARA O USO DE LANTERNA, EM

13.691,40

205.371,00
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ESPECIFICO, DEVERA POSSUIR PONTOS
DE FIXAGCAO PARA LANTERNA DE CABECA
COoM

BANDA ELASTICA OU POSSUIR SUPORTE
PROPRIO PARA FIXAGAO DE LANTERNA
ORIGINAL DO CAPACETE.

- CASCO INTERNO:

- SISTEMA DE AJUSTE:

- O SISTEMA DE AJUSTE DA CABEGA
DEVERA SER DO TIPO CATRACA
GIRATORIA OU DE TRILHO, FABRICADA EM
MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA.

- AS TIRAS DO PERIMETRO CEFALICO QUE
FOREM TER CONTATO DIRETO COM A
CABEGA DO USUARIO DEVERAO POSSUIR
REVESTIMENTO EM TECIDO RESPIRAVEL
ANTI ALERGICO RESISTENTE.

- TIRA JUGULAR FIXADA EM 4 PONTOS
PARA MELHOR FIXAGAO E ESTABILIDADE
DO EQUIPAMENTO, CONFECCIONADA EM
MATERIAL RESISTENTE, DEVERA POSSUIR
FIVELA DE LIBERAGAO RAPIDA.

- O CAPACETE DEVERA POSSUIR UM
TAMANHO, COM AJUSTE MINIMO DE 53 CM
A 62 CM.

- VISOR OCULAR INTEGRADO:

- O CAPACETE DEVERA VIR
ACOMPANHADO DE VISOR OCULAR
TRANSPARENTE, FABRICADO EM
POLICARBONATO DE AMPLA VISAO.
DEVERA ATENDER A CLASSIFICAGAO DE
PROTEGAO CONTRA PARTICULAS, DE NO
MINIMO "MEDIA ENERGIA" DE ACORDO
COM A EN 166.

- PESO:

- O PESO DO CAPACETE ,SEM
ACESSORIOS, DEVERA SER NO MAXIMO,
850 GRAMAS, COM TOLERANCIA DE + 10 G.
- CORES:

- O CAPACETE DEVERA ESTAR
DISPONIVEL NAS CORES: AMARELO E
BRANCO.

- O CAPACETE DEVERA POSSUIR PONTOS
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FOTOLUMINESCENTES, PODENDO SER
ITENS DO PROPRIO CAPACETE OU
APLICADOS EM ADESIVO DE ALTA
RESISTENCIA. DEVERA AO MENOS EXISTIR|
UM PONTO FOTOLUMINESCENTE EM CADA
LATERAL.

- PERSONALIZAGAO:

- O CAPACETE DEVERA SER FORNECIDO
COM O SiMBOLO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
APLICADO NA PARTE FRONTAL;
GRAVACAO NA COR CINZA REFLETIVO A
PALAVRA BOMBEIROS LATERAIS E NA
PARTE TRASEIRA A ABREVIAGAO CBMSC.
TODAS AS ESCRITAS DEVERAO USAR A
FONTE IMPACT, VISANDO MANTER A
IDENTIDADE VISUAL COM OS
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO
INDIVIDUAL DO CBMSC.

- AS DIMENSOES DO SiMBOLO E
GRAVAGOES DEVEM SER PROPORCIONAIS
AOS ESPAGOS INDICADOS.

- O PROCESSO DE APLICAGAO DA
PERSONALIZAGAO DEVERA SER DE ALTA
RESISTENCIA E DURABILIDADE.

- ACESSORIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR
O CAPACETE:

- VISOR DE PROTEGAO FACIAL
TRANSPARENTE EM POLICARBONATO,
COM SISTEMA RETRATIL, O QUAL DEVERA
SER ACOPLADO EXTERNAMENTE AO
CASCO, DEVENDO POSSUIR NO MINIMO
130 MM. DEVERA ATENDER A
LASSIFICAGAO DE PROTEGAO CONTRA
PARTICULAS, DE NO MINIMO "MEDIA
ENERGIA" DE ACORDO COM A EN 166:2002.
- VISOR DE TELA DE MALHA DE AGO
RESISTENTE, COM SISTEMA RETRATIL, O
QUAL DEVERA SER ACOPLADO
EXTERNAMENTE AO CASCO, DEVENDO
POSSUIR NO MINIMO 130 MM DE ALTURA.
DEVERA ATENDER A CLASSIFICAGAO DE
PROTEGAO CONTRA PARTICULAS DE, NO
MINIMO, PARA BAIXO IMPACTO, DE
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ACORDO COM A EN 1731:2006.

- PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANGA
TIPO CONCHA, CONSTITUIDO POR DUAS
CONCHAS EM MATERIAL ABS OU
SUPERIOR, REVESTIDAS COM ALMOFADAS|
DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E NO
INTERIOR. DEVE POSSUIR HASTES DE
FIXAGAO MOVEIS, A FIM DE OFERECER
DUAS POSICOES DE TRABALHO: SOBRE A
ORELHA (FECHADO) E FORA (ABERTO).
DEVE POSSUIR CERTIFICAGAO EN 352-3.

- PROTETOR DE NUCA ORIGINAL DO
CAPACETE, PARA USO EM INCENDIO
FLORESTAL.

- GARANTIA

- OS MATERIAIS APLICADOS NA
CONSTRUGAO DEVERAO SER DE 12
QUALIDADE, TENDO OS MESMOS 01 (UM)
ANO DE

GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE.
- CERTIFICADOS/QUALIFICAGAO
TECNICA/LAUDOS

- APOS DECLARADA HABILITADA, A
LICITANTE ARREMATANTE TERA O PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS PARA

PROVIDENCIAR A DOCUMENTAGAO
TECNICA ABAIXO RELACIONADA:

- SALIENTA-SE QUE PODE SER
ACRESCENTADA COLUNA DE
ESPECIFICAGAO DO CLIENTE, RESUMINDO
0S iNDICES A

SEREM ATINGIDOS DO EDITAL, DESDE
QUE COMPROVADAMENTE REFLITA AS
EXIGENCIAS DO EDITAL.

- EN 16473:2014 - CAPACETE DE BOMBEIRO)
PARA RESGATE TECNICO;

- EN 16471:2014 - CAPACETE DE BOMBEIRO|
PARA INCENDIO FLORESTAL;

- EN 12492:2012 - CAPACETE DE
ALPINISMO;

- EN 1385:2012 OU PAS 028:2002 -
CAPACETE DE SEGURANGA MARITIMA

- EN 166:2002 - PROTEGAO INDIVIDUAL
DOS OLHOS - PARA O VISOR OCULAR

INTEGRADO;
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- EN 166:2002 - PROTEGAO INDIVIDUAL
DOS OLHOS - PARA O VISOR FACIAL
EXTERNO.

- EN 1731:2006 - PROTECAO INDIVIDUAL
DOS OLHOS - PROTETORES DE OLHOS E
ROSTO DE MALHA

- EN 352-3:2020 - ABAFADORES DE OUVIDO
PRESOS A CABECA - OS DOCUMENTOS
APRESENTADOS EM IDIOMA
ESTRANGEIRO DEVERAO SER
AUTENTICADOS PELO SERVICO
DIPLOMATICO BRASILEIRO NO PAIS DE
ORIGEM, CONFORMIDADE DESTE
REGULAMENTO, ALEM DE SEREM
TRADUZIDOS PARA O IDIOMA OFICIAL DO
BRASIL POR TRADUTOR JURAMENTADO,
CONFORME DISPOE O ARTIGO 18 DO
DECRETO N° 13.609 DE 21 DE OUTUBRO
DE 1943, ART. 224 DO CODIGO CIVIL
BRASILEIRO, ARTS. 157:4 E 157:5 DO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
E ACORDO COM A LEIN°® 6.015 (LEI DE
REGISTROS PUBLICOS) ARTIGOS 129
PARAGRAFO 6 E 148. EXCETUAM-SE
APENAS AS EXPRESSOES ESTRITAMENTE
TECNICAS QUE NAO POSSUAM TRADUGAO
COMPATIVEL NO VERNACULO. SOMENTE
SERAO ACEITOS DOCUMENTOS ORIGINAIS
OU COPIAS AUTENTICADAS.

- PARA FINS DE COMPROVAGCAO DEVERAO
SER APRESENTADOS JUNTO COM A
PROPOSTA DE PRECOS OS CERTIFICADOS
DAS NORMAS RELACIONADAS ACIMA

- EMBALAGEM - O PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA

DANOS DURANTE O TRANSPORTE.
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72 70| UNIDADE |LANTERNA DE CABECAL TIPO: MINEIRO, LANTERNA DE CABECAL TIPO: MINEIRO, 471,12 32.978,40
MODELO: EM LED, POTENCIA: PELO MENOS MODELO: EM LED, POTENCIA: PELO
150 LUMENS DE FLUXO LUMINOSO, MENOS 150 LUMENS DE FLUXO LUMINOSO,

PROTEGIDA CONTRA IMERSAO TEMPORARIA |PROTEGIDA CONTRA IMERSAO

EM AGUA ATE 1 METRO DE PROFUNDIDADE | TEMPORARIA EM AGUA ATE 1 METRO DE
POR 30 MINUTOS, MODELO: DE CABEGA, TIPO:| PROFUNDIDADE POR 30 MINUTOS

LED, POTENCIA: PELO MENOS 150 LUMENS DE
FLUXO LUMINOSO, CARACTERISTICA: ESPECIFICAGAO TECNICA:
PROTEGIDA CONTRA IMERSAO TEMPORARIA
EM AGUA ATE 1 METRO DE PROFUNDIDADE ~ |LANTERNA DE CABEGA

POR 30 MINUTOS - DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- LANTERNA DE CABEGA COMPACTA, TIPO
MINEIRO, ILUMINAGAO COM LAMPADA(S)
LED E TIRANTES ELASTICOS

REGULAVEIS, TIPO FITA;

- PEGAS PLASTICAS CONFECCIONADAS

EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E OS
TIRANTES EM POLIESTER E ELASTANO,
DEVENDO POSSUIR AJUSTE DE TAMANHO,
ATINGINDO PELO MENOS 30CM DE
DIAMETRO, O PERMITINDO QUE A
LANTERNA SEJA ACOPLADA EM
CAPACETES DE RESGATE;

- PEGAS PLASTICAS E TIRANTES PODERAQ
CONTER TOM DA COR OU COMBINAGAO
DE TONS DAS SEGUINTES CORES: PRETO,
BRANCO, AZUL, CINZA, AMARELO, VERDE,
VERMELHO E LARANJA;

- LAMPADA LED DEVERA EMITIR PELO
MENOS 150 LUMENS DE FLUXO LUMINOSO,
NA MAIOR POTENCIA, DEVENDO POSSUIR
ALCANCE DO FEIXE DE LUZ DE PELO
MENOS 50 METROS;

- ALIMENTAGAO POR PILHAS TIPO AA OU
AAA, AS QUAIS DEVEM ACOMPANHAR O
EQUIPAMENTO. NAO SERA ACEITA
LANTERNA COM SISTEMA
RECARREGAVEL;

- PESO, COM AS PILHAS, DE, NO MAXIMO,
180G;

- NO MINIMO, PROTEGIDA CONTRA
IMERSAO TEMPORARIA EM AGUA ATE 1
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METRO DE PROFUNDIDADE POR 30
MINUTOS (IPX7), CONFORME GRAU DE
PROTEGAO IP DEFINIDO PELA NORMA IEC
60529;

- ACOMPANHAR FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU
LAUDO DA CERTIFICAGAO, QUE
IDENTIFIQUE AS

ESPECIFICACOES EXIGIDAS.
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73 70 PAR LUVA, TIPO: DE SEGURANCA, MODELO: PARA |LUVA, TIPO: DE SEGURANCA, MODELO:

RESGATE

PARA RESGATE

ESPECIFICAGAO TECNICA:
LUVA DE SEGURANGA PARA RESGATE

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- LUVA DE SEGURANGA MODELO 5 DEDOS
CONFECCIONADA EM COURO PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- REFORGO EXTERNO E INTERNO NA
REGIAO INTERNA DO POLEGAR E NA
PALMA A FIM DE PROTEGER CONTRA O
CALOR GERADO POR ATRITO NA REGIAO
ESPECIFICADA DURANTE A PASSAGEM DA
CORDA DE RESGATE DURANTE
OPERAGOES;

- PERMITIR GRANDE ACUIDADE TATIL DE
MODO A FACILITAR O MANUSEIO DE
CABOS E EQUIPAMENTOS, NAO DEVENDO
APRESENTAR FOLGAS NA REGIAO ENTRE
AS ARTICULAGOES METACARPO-
FALANGICAS QUANDO CALGADA,
DEVENDO O

REVESTIMENTO INTERNO MANTER
CONTATO COM A PELE DO USUARIO
NESSA REGIAO MESMO QUANDO 0OS
DEDOS ESTIVEREM ESTICADOS;

- NAO DEVERA APRESENTAR SOBRA
EXCESSIVA DE COURO ENTRE OS DEDOS,
DE MODO A NAO PREJUDICAR A ACUIDADE|
TATIL DURANTE OPERAGOES;

- SISTEMA FECHAMENTO OU AJUSTE NO
PUNHO, DE MODO A GARANTIR MELHOR
FIXAGAO DA LUVA NAS MAOS;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN 388,
COM INDICE DE ABRASAO DE, NO MINIMO,
2 (DOIS), E/OU POSSUIR CERTIFICAGAO
NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO

NORMA CERTIFICADA NO PROPRIO

413,56

28.949,29
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EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR
PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU
LAUDO DA CERTIFICAGAO, QUE
IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAGOES
EXIGIDAS;
74 15| UNIDADE |TALABARTE, TIPO: DE POSICIONAMENTO EM | TALABARTE, TIPO: DE POSICIONAMENTO

"', MODELO: PARA RESGATE

EM"I", MODELO: PARA RESGATE

ESPECIFICAGAO TECNICA:

TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I"
PARA RESGATE

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- TALABARTE SIMPLES REGULAVEL PARA
AUTOSEGURANGA, EM FORMATO DE "I",
PARA SALVAMENTO EM ALTURA;

- CONFECCIONADO EM CORDA DINAMICA,
COM COSTURAS ELETRONICAS DE ALTA
RESISTENCIA NA EXTREMIDADE, PARA
CONEXAO DE MOSQUETAO;

- NA CORDA DEVE POSSUIR UM
BLOQUEADOR CONFECCIONADO EM
ALUMINIO, PARA REGULAGEM DO
TAMANHO DA CORDA, FORMANDO UM
BRAGO AJUSTAVEL DE ATE 2M;

- PESO MAXIMO DE 230G;

- REFERENCIA: PROGRESS ADJUST |
COWSTAIL PETZL OU EQUIPAMENTO
EQUIVALENTE;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN358;
- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO EQUIPAMENTO
OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL,
EMBALAGEM OU LAUDO DA
CERTIFICACAO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICACOES EXIGIDAS;

668,12

10.021,87
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75 15| UNIDADE |TALABARTE, TIPO: DE SEGURANCA, MODELO: |TALABARTE, TIPO: DE SEGURANCA, 1.184,19 17.762,85
PARA RESGATE MODELO: PARA RESGATE

ESPECIFICAGAO TECNICA:

TALABARTE DE SEGURANGA PARA
RESGATE

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- TALABARTE DUPLO PARA
AUTOSEGURANGA, EM FORMATO DE "Y",
COM SISTEMA DE ABSORGAO ENERGIA,
COM 3 CONECTORES, PARA SALVAMENTO
EM ALTURA;

- CONFECCIONADO EM FITA DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE OU
POLIAMIDA, COM COSTURAS
ELETRONICAS DE ALTA RESISTENCIA;

- NAS ALGAS DESTINADAS AS CONEXOES
EM ESTRUTURAS, DOIS GANCHOS
CONECTORES, TIPO MGO, COM DUPLA
TRAVA DE SEGURANGA,

EM ACO FORJADO OU ALUMINIO, COM
ABERTURA MINIMA DE 110MM;

- NA ALCA DESTINADA A CONEXAO AO
CINTO DO USUARIO, POSSUIR
MOSQUETAO OVAL AUTOMATICO COM
DUPLA OU TRIPLA TRAVA, EM AGO OU
ALUMINIO, COM SISTEMA ENCAIXE PARA
TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A
HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO
FERROLHO), COM ABERTURA MINIMA DE
17MM OU CONECTOR CLASSE T;

- ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA
USUARIOS COM PESO ENTRE 60 E 140 KG;
- COMPRIMENTO ENTRE 1,2M E 1,4M, COM
ABSORVEDOR RETRAIDO, E, COM
ABSORVEDOR ABERTO, COMPRIMENTO
MAXIMO DE 3,0M ;

- CARGA DE RUPTURA MINIMA DE, NO
MINIMO, 22KN;
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~CARGA DE DISPARO DO ABSORVEDOR
DE IMPACTO DE, APROXIMADAMENTE,
3KN, ADMITINDO VARIAGAO DE 0,5KN
PARA MAIS OU PARA MENOS;

- PESO MAXIMO DE 3KG;

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO
NBR:14.629:2010 E/OU NBR:15.834:2010
E/OU NBR:15.837:2010 E/OU EN 354

E/OU EN355 E/OU NFPA 1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO EQUIPAMENTO
OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL,
EMBALAGEM OU LAUDO DA
CERTIFICAGAO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICAGCOES EXIGIDAS;
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76 30| UNIDADE |[MOCHILA, TIPO: PARA ACONDICIONAMENTO |MOCHILA, TIPO: PARA

DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG),
CAPACIDADE MINIMA DE 32L

ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA
RESGATE (ROPE BAG), CAPACIDADE
MINIMA DE 32L

ESPECIFICAGAO TECNICA:

MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE
CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE
CORDA DE RESGATE COM FECHAMENTO
SUPERIOR ATRAVES DE CORDIM,

SEM BOLSOS LATERAIS;

- CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE
32L;

- CONFECCIONADA EM POLIESTER DE
ALTA TENACIDADE, CORDURA OU PVC DE
ALTA RESISTENCIA;

- COR OU COMBINAGAO DE TONS,
PREDOMINANTEMENTE, DAS SEGUINTES
CORES: PRETO, AZUL, CINZA, AMARELO,
VERMELHO, LARANJA E TRANSPARENTE;
- ALCAS PARA TRANSPORTE COM
SISTEMA DE ACOLCHOADO NA REGIAO
DOS OMBROS, OFERECENDO MAIOR
CONFORTO AO USUARIO, COM
REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE
AJUSTE POR FIVELAS CONFECCIONADAS
EM MATERIAL RESISTENTE;

303,30

9.099,00
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77 15| UNIDADE |MOCHILA, TIPO: PARA ACONDICIONAMENTO [MOCHILA, TIPO: PARA

DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE

ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE RESGATE;

Especificagéo técnica:

- Mochila para acondicionamento de corda e
equipamentos de resgate com
fechamento superior através de cordim;

- Capacidade volumétrica entre 50 e 70 litros e,
no minimo, dois bolsos laterais

amplos para acondicionamento de
equipamentos com sistema de fechamento
rapido tipo engate por fita e fivela;

- Confeccionada em poliéster de alta
tenacidade, cordura ou PVC de alta
resisténcia;

- Cor ou combinagao de tons,
predominantemente, das seguintes cores:
preto, azul, cinza, amarelo, vermelho, laranja e
transparente;

- Algas para transporte com sistema de
acolchoado na regido dos ombros,
oferecendo maior conforto ao usuario, com
regulagem de altura através de ajuste por
fivelas confeccionadas em material resistente.

CERTIFICAGOES
- Néo ¢é exigido certificagéo para o objeto.

AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

- A licitante classificada na fase competitiva da
licitagdo devera apresentar amostra

de uma unidade do material para verificagao da
conformidade com as

334,58

5.018,70
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especificagdes técnicas.
EMBALAGEM
- O produto devera ser concionado em

embalagem original de forma a proteger
contra danos durante o transporte.
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78 10| UNIDADE |MOCHILA, TIPO: PALCO, MODELO: PARA MOCHILA, TIPO: PALCO, MODELO: PARA

RESGATE, MATERIAL: CORDURA OU PVC
RESISTENTE, TIPO: PALCO, MODELO: PARA
RESGATE, MATERIAL: REVESTIMENTO EM
COURO BOVINO CURTIDO

RESGATE, MATERIAL: CORDURA OU PVC
RESISTENTE

ESPECIFICACAO TECNICA:

MOCHILA PALCO PARA RESGATE
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- MOCHILA PARA TRANSPORTE DE
MATERIAIS QUE, QUANDO ABERTA,
TORNA-SE PALCO DE EQUIPAMENTOS;

- DEVE SER CONFECCIONADA EM
CORDURA OU PVC RESISTENTE, COM
COSTURAS DUPLAS RESISTENTES;

- ALCAS LARGAS NOS OMBROS
MOLDADAS COM ESPUMA CONFORTAVEL
E TRANSPIRAVEL, COM SISTEMA DE FITA
REGULAVEL;

- ALCAS LARGAS NA REGIAO DA CINTURA
COM FECHAMENTO NA FRENTE
MOLDADAS COM ESPUMA CONFORTAVEL
E TRANSPIRAVEL, COM SISTEMA DE FITA
REGULAVEL;

- ALCAS DE MAO ERGONOMICAS (FITA
DOBRADA COM ACABAMENTO) PARA
TRANSPORTE NA POSIGAO HORIZONTAL;
- ALCA PARA ICAMENTO DA PARTE
SUPERIOR DAS COSTAS;

- COSTADO EM ESTRUTURA SEMIRRIGIDA
COM ESPUMA CONFORTAVEL E
TRANSPIRAVEL;

- ABERTURA PRINCIPAL NA VERTICAL
ATRAVES DE ZiPER OU VELCRO FORTE
(PELO MENOS 3 CM DE LARGURA) E
ENGATES RAPIDOS DE PLASTICO
RESISTENTE (PELO MENOS DOIS);

- ABERTURAS SUPERIOR E INFERIOR COM
ZIPER;

- QUANDO ABERTA, DEVE POSSUIR SEIS
BOLSOS NAS LATERAIS (TRES EM CADA
LADO) AO LONGO DA EXTENSAO DA
MOCHILA, EM TECIDO TIPO TELA

406,63

4.066,33
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RESISTENTE PARA MELHOR
VISUALIZAGAO DOS MATERIAIS. DEVE
POSSUIR DOIS BOLSOS, SENDO UM
SUPERIOR E UM INFERIOR, EM TECIDO
TIPO TELA RESISTENTE OU MATERIAL
PLASTICO TRANSPARENTE PARA MELHOR
VISUALIZAGAO DOS MATERIAIS;

- QUANDO ABERTA, NA PARTE CENTRAL
DEVE POSSUIR DE 20 A 25 OLHAIS DE FIRA
RESISTENTE PARA CONEXAO E GUARDA
DE MOSQUETOES;

- VOLUME TOTAL ENTRE 50 E 65L;

- PESO MAXIMO DE 3KG;

UNIDADE

PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MATERIAL: EM
VINIL

PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MATERIAL:
EM VINIL

ESPECIFICAGAO TECNICA:

PROTETOR DE CORDA EM VINIL

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- PROTETOR DE CORDA FLEXIVEL,
PRODUZIDO EM MATERIAL VINIL (PVC)
REFORCADO, PARA PROTEGAO DE
CORDAS EM

RESGATE;

- FECHAMENTO COM VELCRO E GANCHO
EM INOX PARA FIXAGAO NA CORDA;

- PROJETADO DE FORMA QUE POSSUA EM
SUA FAIXA DE TRABALHO CORDA DE
12,5MM;

- COMPRIMENTO TOTAL DE 115 A 125CM;
- CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL,
PRETO OU CINZA;

- PESO MAXIMO DE 200G;

120,77

3.019,45
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80 15| UNIDADE |PORTA MATERIAL, TIPO: PARA CINTO PORTA MATERIAL, TIPO: PARA CINTO 156,30 2.344,53

ESPECIFICAGAO TECNICA:

PORTA MATERIAL PARA CINTO

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- GANCHO PARA SUPORTE DE
FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA
ACOPLAR EM CINTO;

- GANCHO EM PLASTICO REFORGADO
COM FIBRA DE VIDRO E GATILHO EM AGO
INOXIDAVEL, COM ABERTURA PARA BAIXO,
E "CLIP" ESTABILIZADOR POR PRESSAO
EVITANDO O DESLIZAMENTO NO CINTO;

- CARGA MAXIMA DE SUPORTE DE ATE
5KG;

- PESO MAXIMO DE 30G.
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81 12| UNIDADE |PORTA RADIO, TIPO: DE TRES PONTAS PORTA RADIO, TIPO: DE TRES PONTAS 203,00 2.436,00

ESPECIFICAGAO TECNICA:

PORTA RADIO DE TRES PONTAS

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- PORTA RADIO UNIVERSAL COM TRES
TIRANTES REGULARIOS PARA USO NO
TORAX/OMBRO;

- DEVE SER CONFECCIONADO EM NYLON,
COM COMPARTIMENTO PARA
TRANSPORTE DE RADIO DE, NO MiNIMO,
12CM DE ALTURA, COM SISTEMA DE
TRAVAMENTO SUPERIOR, E SISTEMA DE
PROTEGAO DA ANTENA;

- DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UMA
BOLSA COM ZIPER PARA TRANSPORTE DE
TELEFONE CELULAR E/OU PEQUENOS
OBJETOS;

- TIRANTES AJUSTAVEIS E COM ELASTICO,
DEVENDO ENVOLVER O TORAX E UM
OMBRO, OU SEJA, TRES TIRANTES SAEM
DO PORTA RADIO E UNEM-SE EM UM
PONTO NAS COSTAS DO USUARIO, A FIM
DE FIXAR AJUSTADO AO CORPO
PERMITINDO MANTER AS MAOS LIVRES
DURANTE O USO;

- DEVE POSSUIR AJUSTE PARA
CIRCUNFERENCIA TORAXICA MAXIMA DE
ATE 150CM;
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82 10| UNIDADE |CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM MEDIA CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM MEDIA 160,22 1.602,25

ESPECIFICAGAO TECNICA:

CINTA DE ANCORAGEM MEDIA

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- FITA DE ANCORAGEM DUPLA, PLANA, DE
NYLON COSTURADA ELETRONICAMENTE,
RESISTENTE A ABRASAO E CORTES, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- POSSUIR ANEIS DE AGO EM FORMATO
"D" PARA CONEXAO;

- COMPRIMENTO TOTAL EM LINHA DE
150CM, ACEITANDO VARIAGAO DE MAIS OU
MENOS 5CM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
45KN, QUANDO USADA LINEARMENTE E
93KN EM FORMATO DE "U";

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO NFPA
1983;.

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO.
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83 10| UNIDADE |CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM EXTRA GRANDE|CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM EXTRA 160,87 1.608,73
GRANDE

ESPECIFICAGAO TECNICA:

CINTA DE ANCORAGEM EXTRA GRANDE
- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- FITA DE ANCORAGEM DUPLA, PLANA, DE
NYLON COSTURADA ELETRONICAMENTE,
RESISTENTE A ABRASAO E CORTES, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA;

- POSSUIR ANEIS DE AGO EM FORMATO
"D" PARA CONEXAO;

- COMPRIMENTO TOTAL EM LINHA DE
150CM, ACEITANDO VARIAGAO DE MAIS OU
MENOS 5CM;

- CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
45KN, QUANDO USADA LINEARMENTE E
93KN EM FORMATO DE "U";

- DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO NFPA
1983;

- DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO.
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84 15| UNIDADE |BLOCANTE, TIPO: MECANICO DE PE BLOCANTE, TIPO: MECANICO DE PE 830,32 12.454,87
(ASCENSOR DE PE) (ASCENSOR DE PE)

ESPECIFICAGAO TECNICA:

BLOCANTE MECANICO DE PE (ASCENSOR
DE PE)

- DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

- BLOCANTE MECANICO DE PE PARA
AUXILIO EM PROGRESSAO EM CORDA DE
DIAMETRO ENTRE 8MM A 13MM, PARA
SALVAMENTO EM ALTURA (PE DIREITO OU
ESQUERDO, A SER DEFINIDO NO
MOMENTO DO PEDIDO);

- CONFECCIONADO EM ALUMINIO DE ALTA
RESISTENCIA COM DUAS FITAS DE
DYNEEMA COM COSTURAS ELETRONCIAS,
SENDO A SUPERIOR AJUSTAVEL ATRAVES
DE FIVELA DUPLA;

- SISTEMA DE BLOQUEIO ANTI-
DERRAPANTE POR CAME DE AGO
INOXIDAVEL COM MICROPONTAS;

- COMPATIVEL COM CORDAS DE 8 A 13MM;
- PESO MAXIMO DE 90G;
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85 15| UNIDADE |SERROTE, TIPO: DE EODA, MODELO: CURVO, |SERROTE, TIPO: DE PODA, MQDELO: 222,41 3.336,24
COMPRIMENTO DA LAMINA DEVE SER ENTRE |CURVO, COMPRIMENTO DA LAMINA DEVE
290MM E 450MM SER ENTRE 290MM E 450MM

ESPECIFICACAO TECNICA:

SERROTE DE PODA CURVO

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. SERROTE DE PODA, LAMINA COM
FORMATO CURVO FABRICADO EM METAL;
1.3. CABO COM REVESTIMENTO EM
BORRACHA PARA MELHOR CONTROLE,
CONFORTO E SEGURANGA, EXTREMIDADE
DO CABO DEVE SER CURVO PARA EVITAR
QUEDA DURANTE O USO.

1.4. DENTES DE CORTE DEVEM
PROPORCIONAR ALTA EFICIENCIA NO
CORTE, AFIAGAO TRAPEZOIDAL DE CINCO
ANGULOS DE CORTE;

1.5. COLDRE DEVE SER PROJETADO PARA
SER TRANSPORTADO PROXIMO AO
CORPO DE FORMA SEGURA, DEVE
POSSUIR UM SISTEMA DE FACIL RETIRADA
E COLOCAGAO DA LAMINA NO COLDRE
PARA FACILITAR O TRABALHO;

1.6. COMPRIMENTO DA LAMINA DEVE SER
ENTRE 290MM E 450MM;

1.7. PESO MAXIMO DE 900G;

1.8. DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICAGOES EXIGIDAS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO SE APLICA.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
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EQUIVALENTE, QUE TRAGAM
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O
PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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86 10| UNIDADE |CINTO DE SEGURANCA, TIPO: PARA CINTO DE SEGURANCA, TIPO: PARA 2.877,66 28.776,62
TRABALHO COM ARVORES, COM PONTE TRABALHO COM ARVORES, COM PONTE

ESPECIFICAGAO TECNICA:

CINTO DE SEGURANGA PARA TRABALHO
COM ARVORES, COM PONTE

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. CINTO DE SEGURANGA PARA
TRABALHO COM ARVORES, DEVE POSSUIR
NO MINIMO 3 PONTOS DE CONEXAO,
SENDO DOIS PARA POSICIONAMENTO E
UM DE TRABALHO;

1.3. UM DOS PONTOS DEVE SER UMA
PONTE MOVEL (PONTO DE CONEXAQ
PRINCIPAL), EM MATERIAL DURALUMINIO,
UTILIZADO EM ARBORICULTURA;

1.4. DEVE TER PEITORAL, COM CONEXAO
COM A ESTRUTURA DA CINTURA;

1.5. DEVE POSSUIR LOCAL ESPECIFICO
PARA COLOCAR EQUIPAMENTOS (PORTA
EQUIPAMENTOS);

1.6. EM SUA ESTRUTURA DEVE POSSUIR
ACOLCHOAMENTO, NAS PERNAS E NA
REGIAO LOMBAR, PARA GARANTIR MAIOR
CONFORTO E ESTABILIZAGAO LOMBAR;
1.7. DEVE POSSUIR FIVELAS QUE
POSSIBILITEM UM FACIL AJUSTE PARA
CADA USUARIO E LIBERAGAO DO CINTO
APOS SEU USO;

1.8. DEVE POSSUIR UMA CAPACIDADE
MINIMA DE 120 KG;

1.9. DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO
INTERNACIONAL E/OU NACIONAL;

1.10. DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICAGOES EXIGIDAS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. ANZI, EN, CE E/OU CA.
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3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITACAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGAM
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O
PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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87 10] UNIDADE [PORT-A-WRAP, MATERIAL: AGO INOX, NAO PORT-A-WRAP, MATERIAL: AGO INOX, NAO 1.385,40 13.854,00
DEVE ULTRAPASSAR 3,5KG DEVE ULTRAPASSAR 3,5KG

ESPECIFICAGAO TECNICA:

PORT-A-WRAP
1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. UTILIZADO PARA DESCIDA DE GALHOS
DE FORMA CONTROLADA, EQUIPAMENTO
UTILIZADO EM ARBORICULTURA;

1.2. FABRICADA EM METAL (AGO INOX);
1.3. PESO NAO DEVE ULTRAPASSAR 3,5KG;
1.4. DEVE POSSUIR UM PINO DE
RETENCAO E DOIS PINOS DE
TRAVAMENTO;

1.5. DEVE POSSUIR DUAS ALGAS, SENDO
UMA PARA ANCORAGEM NA BASE DA
ARVORE E OUTRA PARA SUPORTAR A
CARGA DO SISTEMA;

1.6. DEVE POSSUIR UM CORPO
CILINDRICO, COM AMBOS OS LADOS DO
CILINDRO FECHADOS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO SE APLICA.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGAM
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1, 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O
PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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88 10| UNIDADE |MISTURADOR, TIPO: DE COMBUSTIVEL, PARA [MISTURADOR, TIPO: DE COMBUSTIVEL,

FAZER MISTURA DE GASOLINA E OLEO 2
TEMPOS, DEVE CONTER INDICADORES DE
PROPORGAO DE 50:1 E 25:1., TIPO: DE
COMBUSTIVEL, DEVE CONTER INDICADORES
DE PROPORGAO DE 50:1 E 25:1, PARA FAZER
MISTURA DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS

PARA FAZER MISTURA DE GASOLINA E
OLEO 2 TEMPOS, DEVE CONTER
INDICADORES DE PROPORCAO DE 50:1 E
25:1.

ESPECIFICACAO TECNICA:

MISTURADOR DE COMBUSTIVEL

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. UTILIZADO PARA FAZER MISTURA DE
GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA USO
EM MOTOSSERRAS 2 TEMPOS;

1.2. CAPACIDADE DE 1 LITRO DE
GASOLINA;

1.3. DEVE CONTER INDICADORES DE
PROPORGAO DE 50:1 E 25:1;

1.4. FABRICADO EM PLASTICO
RESISTENTE;

1.5. DEVE POSSUIR UM BICO DOSADOR,
COM INSCRIGOES QUE POSSIBILITEM
IDENTIFICAR A QUANTIDADE DE OLEO 2
TEMPOS QUE SERAO MISTURADOS, DEVE
SER VISIVEL NA PARTE INTERNA E
EXTERNA DO BICO DOSADOR;

1.6. O MISTURADOR DEVE SER
TRANSPARENTE, PARA FACILITAR A
VISUALIZACAO DO CONTEUDO;

2. CERTIFICACOES

2.1.NAO SE APLICA.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITACAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGAM
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER

29,24

292,47
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ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O
PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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89 10| UNIDADE RESERVATORIO,’ TIPO: QOMBINADO, MODELO:[RESERVATORIO, TIPO: COMBINADO, 289,22 2.892,25
PARA COMBUSTIVEL E OLEO DE CORRENTE |MODELO: PARA COMBUSTIVEL E OLEO DE
DE MOTOSSERRA CORRENTE DE MOTOSSERRA

ESPECIFICACAO TECNICA:

RESERVATORIO COMBINADO PARA
COMBUSTIVEL E OLEO DE CORRENTE DE
MOTOSSERRA

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE
COMBUSTIVEL E DE OLEO LUBRIFICANTE
DE CORRENTE DE MOTOSSERRA,;

1.2. CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE
GASOLINA ENTRE 5 A 7 LITROS E O
RESERVATORIO DE OLEO PARA
CORRENTE DE MOTOSSERRA COM
CAPACIDADE ENTRE 2 A 3 LITROS;

1.3. FABRICADO EM PLASTICO
RESISTENTE;

1.4. DEVE POSSUIR BICO QUE FACILITA O
ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA, QUE
EVITA TRANSBORDO, SUJEIRA E
DESPERDICIO;

1.5. AS TAMPAS DEVEM POSSUIR FIXAGAO
AO RESERVATORIO;

1.6. O RESERVATORIO DEVE POSSUIR UMA|
ALCA PARA TRANSPORTE;

1.7. DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICAGOES EXIGIDAS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO SE APLICA.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGAM
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM




m Prefeitura Municipal de Blumenau Pagina 116 de 157

I 27/03/2025 15:18:46

PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU

AS ESPECIFICACOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O
PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.




m Prefeitura Municipal de Blumenau Pagina 117 de 157

EEE— 27/03/2025 15:18:46
PREFEITURA DE Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)
BLUMENAU
90 20| UNIDADE (;UNHA, TIPO: PARA DERRUBADA DE QUNHA, TIPO: PARA DERRUBADA DE 80,96 1.619,26
ARVORES ARVORES

ESPECIFICAGAO TECNICA:

CUNHA PARA DERRUBADA DE ARVORES
1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. UTILIZADO PARA AUXILIAR NO
DIRECIONAMENTO AO DERRUBAR
ARVORES E TAMBEM PARA EVITAR
TRANCAR O SABRE E CORRENTE DE
CORTE NA MADEIRA;

1.2. DEVE SER FABRICADA EM MATERIAL
POLIESTIRENO;

1.3. DEVERA SER RESISTENTE A
IMPACTOS;

1.4. 0 COMPRIMENTO DEVE SER ENTRE 20
A 26CM;

1.5. A COR DEVE SER LARANJA, PARA
FACILITAR A LOCALIZAGAO;

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO SE APLICA.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGAM
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1.0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O
PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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10

UNIDADE

FREIO, TIPO: OITO COM ORELHAS, MODELO:
PARA RESGATE, MATERIAL: ACO CARBONO
DE ALTA RESISTENCIA, ACO NIQUELADO OU
ACO INOX

FREIO, TIPO: OITO COM ORELHAS,
MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: ACO
CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, AGCO
NIQUELADO OU AGO INOX

ESPECIFICAGAO TECNICA:

FREIO OITO DE RESGATE COM ORELHA

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. FREIO DESCENSOR DE RESGATE, EM
FORMATO DE OITO, COM HASTES
(ORELHAS) NA PARTE EXTERNA DO
ORIFICIO MAIOR PARA EVITAR
TRAVAMENTO ACIDENTAL POR NO BOCA
DE LOBO, PARA SALVAMENTO EM ALTURA;
1.3. FABRICADO EM ACO CARBONO DE
ALTA RESISTENCIA, ACO NIQUELADO OU
AGO INOX;

1.4. TRABALHAR EM CABOS DE ATE 16 MM;
1.5. CARGA RUPTURA DE, NO MiNIMO,
40KN;

1.6. COMPRIMENTO ENTRE 170 E 175MM
(CHAMADO DE ;BIG 8;);

1.7. PESO MAXIMO DE 800G (AGO);

1.8. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO EQUIPAMENTO
OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL,
EMBALAGEM OU LAUDO DA
CERTIFICAGAO, QUE IDENTIFIQUE AS
ESPECIFICAGOES EXIGIDAS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO EN
341 E/OU EN 15151 E/OU NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE

358,72

3.587,27
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COMPETITIVA DA LICITACAO DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M)
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
CONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL
DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS
DURANTE O TRANSPORTE.
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92 15] UNIDADE [MOSQUETAO, TIPO: GANCHO COM OLHAL, MOSQUETAO, TIPO: GANCHO COM OLHAL,

MATERIAL: AGO OU ALUMINIO

MATERIAL: AGO OU ALUMINIO

ESPECIFICAGAO TECNICA:

MOSQUETAO TIPO GANCHO COM OLHAL
EM AGO OU ALUMINIO

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. MOSQUETAO GANCHO COM OLHAL EM
AGO OU ALUMINIO UTILIZADO PARA
TALABARTE;

1.3. ABERTURA DO GATILHO DE NO
MINIMO 17MM E ABERTURA DO OLHAL
INDEPENDENTE DE NO MINIMO 21MM;
1.4. DEVERA POSSUIR DUPLA TRAVA DE
SEGURANGA AUTOMATICA;

1.5. CARGA RUPTURA DE, NO MINIMO, 23
KN;

1.6. PESO MAXIMO DE 300G;

1.7. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO EN
362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE
DO MATERIAL PARA VERIFICAGAO DA
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O

308,75

4.631,25
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93 15] UNIDADE [MOSQUETAO, TIPO: OVAL, MODELO: COM MOSQUETAO, TIPO: OVAL, MODELO: COM

TRAVA AUTOMATICA TRIPLA

TRAVA AUTOMATICA TRIPLA

ESPECIFICAGAO TECNICA:

MOSQUETAO OVAL COM TRAVA
AUTOMATICA TRIPLA

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. MOSQUETAO EM AGCO NO FORMATO
OVAL, PARA SALVAMENTO EM ALTURA;
1.3. TRAVA DO TIPO AUTOMATICA TRIPLA
(TRES MOVIMENTOS);

1.4. ABERTURA DO GATILHO DE NO
MINIMO 17MM;

1.5. SISTEMA ENCAIXA PARA TRAVAMENTO
ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO
"KEYLOCK" (TIPO FERROLHO), A FIM DE
FACILITAR A PASSAGEM DE CORDAS,
CORDELETES OU FITAS;

1.6. CARGA RUPTURA DE, NO MiNIMO, 25
KN;

1.7. PESO MAXIMO DE 300G;

1.8. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN
362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE
DO MATERIAL PARA VERIFICAGAO DA
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

202,52

3.037,88
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4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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94 30] UNIDADE [MOSQUETAO, TIPO: OVAL, MODELO: COM MOSQUETAO, TIPO: OVAL, MODELO: COM

TRAVA AUTOMATICA TRIPLA, MATERIAL: AGO

TRAVA AUTOMATICA TRIPLA, MATERIAL:
AGO

ESPECIFICACAO TECNICA:

MOSQUETAO OVAL COM TRAVA
AUTOMATICA TRIPLA

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. MOSQUETAO EM AGO NO FORMATO
OVAL, PARA SALVAMENTO EM ALTURA;
1.3. TRAVA DO TIPO AUTOMATICA TRIPLA
(TRES MOVIMENTOS);

1.4. ABERTURA DO GATILHO DE NO
MINIMO 17MM;

1.5. SISTEMA ENCAIXA PARA TRAVAMENTO|
ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO
"KEYLOCK" (TIPO FERROLHO), A FIM DE
FACILITAR A PASSAGEM DE CORDAS,
CORDELETES OU FITAS;

1.6. CARGA RUPTURA DE, NO MINIMO, 25
KN;

1.7. PESO MAXIMO DE 300G;

1.8. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN
362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE
DO MATERIAL PARA VERIFICAGAO DA
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICACOES TECNICAS.

269,87

8.096,25
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4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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95 15| UNIDADE |ABAFADOR DE RUIDOS, TIPO: CONCHA PARA |ABAFADOR DE RUIDOS, TIPO: CONCHA

ACOPLAR AO CAPACETE

PARA ACOPLAR AO CAPACETE

ESPECIFICAGAO TECNICA:

ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA
PARA ACOPLAR AO CAPACETE

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA
COM HASTE ACOPLAVEL AO CAPACETE;
1.3. AHASTE QUE ENCAIXA NO CAPACETE
DEVE SER FEITA DE AGO MOLA;

1.4. AS CONCHAS DEVEM SER
CONFECCIONADAS EM ABS E REVESTIDAS
COM BORRACHA;

1.5. DEVE APRESENTAR ATENUAGAO
MiINIMA DE 17DB (NRRSF ), COMPROVADA
POR TESTE;

1.6. DEVERA TER COR PREDOMINANTE
PRETA OU VERMELHA,;

2. CERTIFICACOES i
2.1. NAO E EXIGIDO CERTIFICAGAO PARA
ESSE PRODUTO.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DO MATERIAL,
PARA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS,
ACOMPANHADO DO LAUDO DE ENSAIO.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O

146,83

2.202,45
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TRANSPORTE.
96 10{ UNIDADE |AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, MODELO: |AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, 147,96 1.479,66
DE MOTOSSERRA DE 4,8MM MODELO: DE MOTOSSERRA DE 4,8MM

ESPECIFICAGAO TECNICA:

AFIADOR PARA CORRENTE DE
MOTOSSERRA DE 4,8MM

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. SUPORTE DE LIMAS PARA AFIAGAO DE
CORRENTE DE MOTOSSERRAS COM
SUPORTE PARA LIMAS REDONDAS DE
4,8MM;

1.3. DEVERA TER O ANGULO DE TRABALHO
PARA AFIACAO DA CORRENTE DE 30°;

1.4. DEVERA TER SUPORTE PARA LIMA
CHATA PARA BAIXAR O GUIA DA
CORRENTE DA MOTOSSERRA;

1.5. AFIAGAO EM DUPLA FUNGAO. AFIA A
CORRENTE E BAIXA O GUIA DA CORRENTE
SIMULTANEAMENTE.

2. CERTIFICAGOES 2.1. NAO E EXIGIDO
CERTIFICAGAO PARA O OBJETO.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE
DO MATERIAL PARA VERIFICAGAO DA
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1, 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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97 10| UNIDADE |AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, MODELO: |AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, 147,96 1.479,66
DE MOTOSSERRA 4MM MODELO: DE MOTOSSERRA 4MM

ESPECIFICAGAO TECNICA:

AFIADOR PARA CORRENTE DE
MOTOSSERRA 4MM

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. SUPORTE DE LIMAS PARA AFIACAO DE
CORRENTE DE MOTOSSERRAS COM
SUPORTE PARA LIMAS REDONDAS DE
AMM;

1.3. DEVERA TER O ANGULO DE TRABALHO
PARA AFIACAO DA CORRENTE DE 30°

1.4. DEVERA TER SUPORTE PARA LIMA
CHATA PARA BAIXAR O GUIA DA
CORRENTE DA MOTOSSERRA,;

1.5. AFIAGAO EM DUPLA FUNGAO. AFIA A
CORRENTE E BAIXA O GUIA DA CORRENTE
SIMULTANEAMENTE.

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO E EXIGIDO CERTIFICAGAO PARA
O OBJETO.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE
DO MATERIAL PARA VERIFICAGAO DA
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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98 20| METRO |CORDELETE, TIPO: PARA ARBQRISMO - ARBO |CORDELETE, TIPO: PARA ARBORISMO - 138,68 2.773,60
2T, MATERIAL: ALMA EM POLIESTER OU ARBO 2T, MATERIAL: ALMA EM POLIESTER
SPECTRA / KEVLAR E A CAPA DE TECHNORA |OU SPECTRA/KEVLAR E A CAPA DE
OU ARAMIDA (KEVLAR) TECHNORA OU ARAMIDA (KEVLAR)

ESPECIFICACAO TECNICA:

CORDELETE PARA ARBORISMO - ARBO 2T
1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. CORDELETE DE RESGATE PARA
ARBORISMO - ARBO 2T;

1.2. DEVERA APRESENTAR
RESISTENTENCIA A ABRASAO, CORTES E
CALOR PARA UTILIZAGAO EM ARBORISMO;
1.3. APRESENTAR OTIMO MANUSEIO E
FACIL CONFECGAO DE NOS;

1.4. CONSTITUIDO POR CAPA E ALMA, OU
SEJA, TECNOLOGIA "KERNMANTLE";

1.5. DIAMETRO DE 8 MM;

1.6. CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
20KN;

1.7. CONFECCIONADO A ALMA EM
POLIESTER OU SPECTRA/KEVLAR E A
CAPA DE TECHNORA OU
ARAMIDA(KEVLAR);

1.8. PREDOMINANCIA DE COR VIVA QUE
FACILITE A VISUALIZACAO;

1.9. DEVERA POSSUIR A TERMINAGAO
COM OLHAIS PARA ANCORAGEM, SENDO
UM EM CADA EXTREMIDADE DO
CORDELETE;

2.0. OS OLHAIS DEVEM SER COSTURADOS
EM POLIESTER E POSSUIR PROTEGAO
TERMORETRATIL;

2.0. DEVERA POSSUIR COMPRIMENTO
MINIMO DE 71 CENTIMETROS E MAXIMO
DE 80 CENTIMETRO DE OLHAL A OLHAL;
2.1. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR
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PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU
LAUDO DA CERTIFICAGAO, QUE
IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAGOES
EXIGIDAS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO E EXIGIDO CERTIFICAGAO PARA
0 OBJETO.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DO MATERIAL,
PARA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1.0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL.
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99 6| UNIDADE |ESCADA, TIPO: EXTENSIVEL, MODELO: ESCADA, TIPO: EXTENSIVEL, MODELO:

VAZADA, COM PERFIS EM "U", COR: LARANJA,
MEDIDAS DE 4,20 METROS DE ALTURA
FECHADA E 7,20 METROS QUANDO ABERTA

VAZADA, COM PERFIS EM "U", COR:
LARANJA, MEDIDAS DE 4,20 METROS DE
ALTURA FECHADA E 7,20 METROS
QUANDO ABERTA

ESPECIFICACAO TECNICA:

ESCADA EXTENSIVEL VAZADA NA COR
LARANJA COM COMPRIMENTO
AJUSTAVEL, COM PERFIS EM "U"

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
EGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. A ESCADA EXTENSIVEL VAZADA,
DEVERA SER CONSTITUIDA POR DUAS
PARTES (BANZOS) SENDO UMA FIXA E
OUTRA MOVEL, COM PERFIS LATERAIS
ALTAMENTE RESISTENTES E
CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E
PROCESSO DE PULTRUSAO;

1.3. 0S DEGRAUS DA ESCADA, DEVERAO
SER FABRICADOS EM ALUMINIO COM
ESPESSURA E FORMATO DE ALTA
RESISTENCIA A TRAGAO E EM FORMATO
TIPO "D" COM FRISOS ANTIDERRAPANTE;
1.4. DEVERA POSSUIR FERRAGENS
GALVANIZADAS ELETRONICAMENTE E
COM PORCAS AUTOTRAVANTES;

1.5. DEVERA POSSUIR CATRACAS DE
ALUMINIO E MOITOES PARA ICAMENTO E
RECUO AUTOMATICO;

1.6. POSSUIR CINTAS DE APOIO PARA
POSTE E CAPACIDADE DE TRABALHO DE
NO MINIMO 120 KG;

1.7. POSSUIR APOIO DE BORRACHA
ANTIDERRAPANTE NA BASE DOS BANZOS;
1.8, POSSUIR LUVAS DE PROTEGAO
PLASTICA NOS DEGRAUS E GUIAS EM AGO
GALVANIZADO E ALUMINIO PARA
FACILITAR A EXTENSAO E RECOLHIMENTO

1.645,82

9.874,93
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DO MONTANTE MOVEL;

1.9. DEVERA POSSUIR MEDIDAS DE 4,20
METROS DE ALTURA FECHADA E 7,20
METROS QUANDO ABERTA;

1.10. POSSUIR NO MAXIMO 30 KG;

1.11. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NORMA ABNT/NBR 16308;

1.12. A ESCADA DEVERA SER FORNECIDA
MONTADA, PRONTA PARA USO E

COM A CORDA (CABO) ORIGINAL E
DEVIDAMENTE INSTALADO, AFIM DE QUE
PERMITA O IGAMENTO DO SEGUNDO
BANZO DA ESCADA;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE
COM A ABNT/NBR 16308.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M)
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1, 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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100 10| UNIDADE |FITA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: PARA |FITA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO:

MOTOSSERRA, MATERIAL: EM FITA TUBULAR
DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE

PARA MOTOSSERRA, MATERIAL: EM FITA
TUBULAR DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE

ESPECIFICAGAO TECNICA:

FITA DE ANCORAGEM PARA MOTOSSERRA
1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. CONFECCIONADA EM FITA TUBULAR
DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE;

1.3. DEVERA POSSUIR ELASTICO INTERNO
PERMITINDO ESTENDER QUANDO
UTILIZADA E RETRAIR QUANDO NAO
ESTIVER COM CARGA,;

1.4. CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
25KG;

1.5. POSSUIR ANEL METALICO
COSTURADO AO CONJUNTO, PERMITINDO
O ACOPLAMENTO AO CINTO;

1.6. POSSUIR TAMANHO MAXIMO, QUANDO
ESTENDIDA, DE 135 CENTIMETROS;

1.7. PESO MAXIMO DE 200 GRAMAS;

1.6 DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR
PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU
LAUDO DA CERTIFICAGAO, QUE
IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAGOES
EXIGIDAS;

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO E EXIGIDO CERTIFICAGAO PARA
O OBJETO.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1, ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR AMOSTRA DO MATERIAL,

140,66

1.406,63
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PARA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAGCOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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101 5| UNIDADE |FREIO, TIPO: AUXILIAR, MODELO: PARA FREIO, TIPO: AUXILIAR, MODELO: PARA 1.816,99 9.084,96

ZIGZAG PLUS, MATERIAL: EM ALUMINIO, AGO [ZIGZAG PLUS, MATERIAL: EM ALUMINIO,
E POLIAMIDA, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM [ACO E POLIAMIDA, SUPORTAR CORDA DE
12,5MM

ESPECIFICAGAO TECNICA:

FREIO AUXILIAR PARA ZIGZAG PLUS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. FREIO AUXILIAR PARA PRUSIK
MECANICO EM CORDAS SIMPLES, PARA
ARBORICULTURA;

1.3. PROJETADO PARA SER USADO COM
MOSQUETAO COM SEGAO EM "H" EM
CONJUNTO COM O ANEL DE CONEXAO DO
PRUSIK MECANICO, FAZEM COM QUE O
FREIO AUXILIAR E O PRUSIK MECANICO
FORMEM UMA UNIDADE COMPATIVEL, QUE|
POSSIBILITA QUE A CORDA DESLIZE
SUAVEMENTE PELO FREIO DURANTE A
ASCENSAO;

1.4. POSSUIR PUNHO ERGONOMICO QUE
FACILITA A MOVIMENTAGAO NAS
ARVORES;

1.5. DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO,
SUPORTAR CORDA DE 12,5MM (EN 1891);
1.6. PERMITIR ABERTURA DA PLACA
LATERAL, PARA UMA FACIL E RAPIDA
INSTALAGAO NA CORDA. O DESBLOQUEIO
SE DA POR MEIO DE AGAO TRIPLA,
LIMITANDO O RISCO DE ABERTURA
ACIDENTAL DESTA;

1.7. DEVERA SER PRODUZIDO EM
ALUMINIO, AGO E POLIAMIDA;

1.8. POSSUIR ORIFICIO DE CONEXAOQ
AUXILIAR PARA ADICIONAR UM
TALABARTE ZILLON OU CONECTAR UM
SEGUNDO SISTEMA;




ﬂ Prefeitura Municipal de Blumenau

I
PREFEITURA DE
BLUMENAU

Anexo Lotes com Prego Base (Desc. Complementar)

1.9. CARGA DE TRABALHO MAXIMA DE, NO
MINIMO, 140KG;

1.10. PESO MAXIMO DE 255G;

1.11. PERMITIR UTILIZAGAO EM
TEMPERATURAS ENTRE - 30°C E + 80°C;
1.12. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
NORMA CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

1.13. REFERENCIA: ZIGZAG PLUS PETZL.
CONFORME PREVISTO NO ACORDAO
113/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO, FOI INDICADA MARCA DE
REFERENCIA, TENDO EM VISTA QUE O
CBMSC POSSUI EM SEU PROTOCOLO
DIVERSOS MOVIMENTOS DE RESGATE
QUE EXIGEM TAIS FUNCIONALIDADES
PRESENTE NO EQUIPAMENTO
ESPECIFICADO, O QUAL

PRECISA POSSUIR SISTEMA DE
TRAVAMENTO AUTOMATICO NA CORDA
QUANDO SOLTO, QUE TRAVA O
EQUIPAMENTO EM CASO DE PROBLEMAS
COM O OPERADOR, IMPEDINDO A QUEDA
LIVRE, TENDO EM VISTA O USO EM
CURSOS DE FORMAGAO DE ALUNOS E
TENDO EM VISTA AINDA QUE BOMBEIROS
SAO CONSIDERADOS RESGATISTAS
GENERALISTAS, NAO PODENDO-SE EXIGIR
TAL NIVEL DE PERICIA PARA USO DE UM
EQUIPAMENTO TAO ESPECIFICO, O QUAL
NAO CONTENHA TAL SISTEMA DE
SEGURANGA;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN
12841.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M)
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS

ESPECIFICACOES TECNICAS.
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4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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102 10| UNIDADE |MOTOSSERRA, TIPO: A BATERIA, ABATERIA |MOTOSSERRA, TIPO: A BATERIA, A

DEVERA POSSUIR TENSAO 36 VV, CORRENTE
71 PM3 1/4" P COM COMPRIMENTO DE 30 CM

BATERIA DEVERA POSSUIR TENSAO 36 V,
CORRENTE 71 PM3 1/4" P COM
COMPRIMENTO DE 30 CM

ESPECIFICAGAO TECNICA:

MOTOSSERRA A BATERIA

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. MOTOSSERRA A BATERIA;

1.3. PESO MAXIMO DE 2,1 KG, COM
TANQUE DE OLEO VAZIO, SEM CONJUNTO
DE CORTE E SEM BATERIA;

1.4. TESTEIRA DE PROTECAO INTERNA DE
MATERIAL CONFORTAVEL TIPO ESPUMA;
1.5. TANQUE DE COMBUSTIVEL
TRANSLUCIDO;

1.6. CAPACIDADE MAXIMA DO TANQUE DE
OLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTE, NO
MAXIMO 0,105 LITROS;

1.7. NIVEL DE PRESSAO SONORA LPA
MEDIDO CONFORME EN ISO 22868: 83 DB
(A). PARA O NIVEL DE PRESSAO SONORA
O FATORK E 2 DB(A);

1.8. NIVEL DE POTENCIA SONORA LWA
MEDIDO CONFORME EN ISO 22868: 94
DB(A). PARA O NIVEL DE POTENCIA
SONORA O FATOR K E 2 DB(A);

1.9. TENSOR LATERAL DA CORRENTE;
1.10. SABRE COM 30 CM 1/4" P, DE 1,1 MM
DE LARGURA DA RANHURA E SISTEMA
FACILITADOR DE ATRITO COM ROLO NA
PONTA;

1.11. CORRENTE 71 PM3 1/4" P COM
COMPRIMENTO DE 30 CM E ESPESSURA
DO ELO DE TRAGAO DE 1,1 MM;

1.12. PINHAO 10 DENTES PARA 1/4" P;
1.13. VELOCIDADE MAXIMA DA CORRENTE
CONFORME ISO 11681: 16,1

4.764,90

47.649,03
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M/S;

1.14. A BATERIA DEVERA POSSUIR BOTAO
DE PRESSAO QUE ATIVA OS LEDS DE
SINALIZAGAO NA BATERIA;

1.15. A BATERIA DEVERA POSSUIR LEDS
QUE INDICAM A CARGA DA BATERIA E
POSSIVEIS FALHAS;

1.16. A BATERIA DEVERA POSSUIR A
TECNOLOGIA {ONS DE LiTIO;

1.17. A BATERIA DEVERA POSSUIR
TENSAO 36 V;

1.18. A BATERIA DEVERA POSSUIR
AUTONOMIA DE NO MINIMO 40 MINUTOS;
1.19. CARREGADOR EXTERNO PARA A
BATERIA COMPATIVEL COM AS
ESPECIFICAGOES ACIMA, SENDO 220V;
1.20. DEVERA VIR INCLUSO COM A
MOTOSSERRA 01 (UM) MANUAL DE
INSTRUGOES, 01 (UM) SABRE DE 30CM, 01
(UM) CORRENTE 71 PM3 1/4", 01 (UMA)
CAPA PROTETORA DE SABRE, 01 (UM) KIT
DE FERRAMENTAS PARA MANUTENGAO
DA MOTOSSERRA, 02 (DUAS) BATERIAS E
01 (UM) CARREGADOR 220V.

2. CERTIFICAGOES

2.1. NAO E EXIGIDO CERTIFICAGAO PARA
O OBJETO.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M)
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM AS|
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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103 15| UNIDADE |POLIA, TIPO: FIXA, MODELO: PARA CABO DE POLIA, TIPO: FIXA, MODELO: PARA CABO

AGO E CORDA, MATERIAL: EM ALUMINIO DE
ALTA RESISTENCIA OU AGO INOX

DE ACO E CORDA, MATERIAL: EM
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA OU AGO
INOX

ESPECIFICAGAO TECNICA:

POLIA FIXA PARA CABO DE ACO E CORDA
1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. POLIA FIXA PARA CABO DE AGO OU
CORDA FABRICADA EM ALUMINIO DE ALTA
RESISTENCIA OU AGO INOX;

1.3. PROJETADA PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM
CORDAS DE ATE 13MM;

1.4. CARGA DE RUPTURA DE, NO MINIMO,
22 KN;

1.5. ROLAMENTOS INTERNOS PARA
OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA POLIA.
1.6. PESO MAXIMO DE 140G;

1.7. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO EN
12278 E/OU NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. ALICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA,
PROSPECTO, MANUAL E/OU
EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M)
INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO PARA
VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE COM AS|
ESPECIFICAGOES TECNICAS.

4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM

ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER

307,51

4.612,74
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CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
104 10( UNIDADE |POLIA, TIPO: OSCILANTE, MODELO: COM 2 OU [POLIA, TIPO: OSCILANTE, MODELO: COM 2 556,08 5.560,85
3 FUROS, MATERIAL: EM ALUMINIO AS PLACAS| OU 3 FUROS, MATERIAL: EM ALUMINIO AS
OSCILANTES E ACO INOX A ROLDANA PLACAS OSCILANTES E ACO INOX A
ROLDANA

ESPECIFICACAO TECNICA:

POLIA OSCILANTE COM 2 OU 3 FUROS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. POLIA OSCILANTE COM 2 OU 3 FUROS
PERMITINDO UTILIZAGAO NOS SISTEMAS
SRT E DDRT, FABRICADA EM ALUMINIO AS
PLACAS OSCILANTES E AGO INOX A
ROLDANA, PARA SALVAMENTO EM
ALTURA;

1.3. PROJETADA PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM
CORDAS DE 11MM A 13MM;

1.4. CARGA DE RUPTURA DE, NO MiNIMO,
30 KN;

1.5. AS PLACAS DEVEM, NA PARTE
SUPERIOR ONDE HA OS FUROS PARA
ENGATE, FICAREM MUITO PROXIMAS, OU
SEJA, QUASE TOCANDO-SE, PERMITINDO
UMA PERFEITA DISTRIBUIGAO DA CARGA
DAS PLACAS QUANDO EM CONTATO COM
O MOSQUETAO DE ENGATE;

1.6. PESO MAXIMO DE 280G;

1.7. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
CARGA DE RUPTURA E DA NORMA
CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO EN
12278 E/OU NFPA 1983.
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105 10| UNIDADE |PRUSIK, TIPO: MECANICO, MODELO: COM PRUSIK, TIPO: MECANICO, MODELO: COM

DESTORCEDOR DE ALTA EFICIENCIA PARA
ARBORICULTURA (ZIGZAG)

DESTORCEDOR DE ALTA EFICIENCIA PARA|
ARBORICULTURA (ZIGZAG)

ESPECIFICACAO TECNICA:

PRUSIK MECANICO COM DESTORCEDOR
DE ALTA EFICIENCIA PARA
ARBORICULTURA (ZIGZAG)

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.2. PRUSIK MECANICO COM
DESTORCEDOR DE ALTA EFICIENCIA PARA
ARBORICULTURA;

1.3. 0 DISPOSITIVO DEVE TRAVAR
AUTOMATICAMENTE NA CORDA TODA VEZ
QUE O OPERADOR NAO ESTIVER
TOCANDO O MESMO;

1.4. POSSUIR POLIA MONTADA EM
ROLAMENTOS QUE PERMITAM RETIRAR
FACILMENTE A FOLGA DA CORDA,;

1.5. DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO,
SUPORTAR CORDA DE 12,5MM (EN 1891);
1.6. POSSUIR ORIFICIO DE CONEXAO DA
PARTE DE BAIXO COM UM DESTORCEDOR
DE ALTA EFICIENCIA QUE GARANTE
ESTABILIDADE E O CORRETO
POSICIONAMENTO DO PRUSIK MECANICO
E OTIMO DESLIZAMENTO DA CORDA NO
DISPOSITIVO;

1.7. POSSUIR ORIFiCIO DE CONEXAO
SUPERIOR PARA A TERMINAGAO DA
CORDA QUANDO USANDO UMA CORDA
DUPLA OU PARA O FREIO AUXILIAR
QUANDO USANDO UMA CORDA SIMPLES.
ELE TEM UM ANEL DE POSICIONAMENTO
FLEXIVEL QUE AJUDA A MANTER O
CONECTOR ORIENTADO EM SEU EIXO
PRINCIPAL;

2.770,50

27.705,00
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1.8. POSSUIR ORIFICIO DE CONEXAO
AUXILIAR PARA ADICIONAR UM
TALABARTE ZILLON OU CONECTAR UM
SEGUNDO SISTEMA;

1.9. CARGA DE TRABALHO MAXIMA DE, NO
MINIMO, 140KG;

1.10. PESO MAXIMO DE 425G;

1.11. DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DA
NORMA CERTIFICADA NO PROPRIO
EQUIPAMENTO;

1.12. REFERENCIA: ZIGZAG PLUS PETZL.
CONFORME PREVISTO NO ACORDAO
113/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO, FOI INDICADA MARCA DE
REFERENCIA, TENDO EM VISTA QUE O
CBMSC POSSUI EM SEU PROTOCOLO
DIVERSOS MOVIMENTOS DE RESGATE
QUE EXIGEM TAIS FUNCIONALIDADES
PRESENTE NO EQUIPAMENTO
ESPECIFICADO, O QUAL

PRECISA POSSUIR SISTEMA DE
TRAVAMENTO AUTOMATICO NA CORDA
QUANDO SOLTO, QUE TRAVA O
EQUIPAMENTO EM CASO DE PROBLEMAS
COM O OPERADOR, IMPEDINDO A QUEDA
LIVRE, TENDO EM VISTA O USO EM
CURSOS DE FORMAGAO DE ALUNOS E
TENDO EM VISTA AINDA QUE BOMBEIROS
SAO CONSIDERADOS RESGATISTAS
GENERALISTAS, NAO PODENDO-SE EXIGIR
TAL NIVEL DE PERICIA PARA USO DE UM
EQUIPAMENTO TAO ESPECIFICO, O QUAL
NAO CONTENHA TAL SISTEMA DE
SEGURANGA;

2. CERTIFICAGOES

2.1. DEVERA POSSUIR CERTIFICAGAO EN
12841,

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA
TECNICA

3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE
COMPETITIVA DA LICITAGAO DEVERA
APRESENTAR FICHA TECNICA, ROSPECTO,
MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE
TRAGA(M) INFORMACOES DO

EQUIPAMENTO PARA VERIFICAGCAO DA
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COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS.
4. EMBALAGEM

4.1. 0 PRODUTO DEVERA SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER
CONTRA DANOS DURANTE O
TRANSPORTE.
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106 100 PAR LUVA DE RESGATE LUVA DE RESGATE; 474,65 47.465,00

ESPECIFICAGAO TECNICA:
LUVAS DE RESGATE

1.1 COMPOSIGAO DO PRODUTO

1.1.1 Luvas de resgate.

1.1.2 Manual de funcionamento e manutengéo
no idioma portugués.

1.1.3 Certificado de garantia do fabricante.

1.2 CARACTERISTICAS GERAIS

Luva multitarefa de alto desempenho, especial
para atividades de extricagdo e
desencarceramento. Devera proteger o dorso
da mao e possuir flexibilidade e amplitude do
movimento das méaos, com reforgo na palma e
resisténcia ao corte.

1.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

1.3.1 Devera ser fabricada de modo a
proporcionar atendimento da EN 388:2016 ou
norma mais atualizada, conferindo resisténcia a|
abrasdo minimo nivel 4, resisténcia a corte por
lamina minimo nivel 4 ou TDM (minimo C),
resisténcia a rasgos minimo nivel 4, resisténcia
perfurag@o por pungéo minimo nivel 2. Além
disso, devera possuir protegdo contra impacto
também prevista na referida EN.

1.3.2 A luva devera possuir o fecho elastico do
pulso em velcro.

1.3.3 Devera possuir camada externa com
altissima resisténcia a abrasdo e manter 6tima
aderéncia e resisténcia a 6leos.

1.3.4 O dorso devera possuir sistema de
protecdo contra impactos, com design
avangado para dissipar as forgas exercidas em
area maior.

1.3.5 Devera possuir reforgo entre os dedos
indicador e polegar a fim de
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aumentar a vida util da luva..

1.3.6 A luva devera ser lavavel a maquina.
1.3.7 As luvas devem possuir garantia contra
defeitos de fabricagédo por 12 meses.

1.4 ACESSORIOS
O produto ndo acompanha acessérios.

1.5 CERTIFICACOES
Devera atender a norma EN 388:2016.

1.6 AMOSTRAS E LAUDOS

1.6.1 Fica facultado a apresentagdo de
AMOSTRA fisica, porém a proposta deve
indicar qual equipamento do seu portfélio esta
sendo ofertado pela proponente.

1.6.2 A proponente classificada
provisoriamente em primeiro lugar, devera
apresentar a amostra do item através de
Prospecto/Ficha Técnica Original do Fabricante
ou Fisica com a Ficha Técnica.

1.6.2.1 Devera conter informagdes que
permitam a perfeita identificagao e/ou
qualificagéo do objeto cotado.

1.6.2.2 Devera conter obrigatoriamente imagem|
e especificagdes do objeto cotado.

1.6.3 A amostra sera analisada e caso atenda
as caracteristicas previstas, sera emitido o
Laudo de Aceitabilidade.

1.7 EMBALAGEM E ETIQUETA

O produto devera ser embalado
individualmente e acondicionado em caixa
especifica.

1.8 ENTREGA DO PRODUTO

1.8.1 O prazo para entrega normalmente
utilizado para o produto é de 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar a partir da data de
realizagédo do pedido.

1.8.2 O prazo para substituicdo dos
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produtos que apresente defeito de fabricagcao,
ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu
uso, & de no maximo 30 (trinta) dias, a partir da
data da comunicacéo feita pelo contratante,
cabendo a contratada arcar com o 6nus da
substituigao.

1.8.3 O produto devera estar acompanhado
dos documentos comprobatdrios do
atendimento de todos os requisitos contidos na
norma exigida.

1.8.4 O produto devera estar acompanhado do
Termo ou Certificado de Garantia do Fabricante
e Manual de instrugéo, funcionamento e
manutengao.

1.8.5 Ap6s o recebimento provisério a
contratante podera realizar a devolugédo do
produto no caso de inconsisténcias percebidas
apos a entrega.

1.8.6 O recebimento definitivo é efetuado
mediante certificagdo e pagamento da nota
fiscal.

1.9 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
1.9.1 O fabricante deve assegurar a garantia
total do produto, no minimo, por 12 (doze)
meses, a contar da data de recebimento.

1.9.2 A garantia deve ser contra defeito de
fabricagdo e desgaste do material sem prejuizo
a garantia expedida pelo fabricante.

1.9.3 O produto deve estar acompanhado do
certificado de garantia.

1.9.3.1 A garantia contratual € complementar a
legal e devera ser conferida mediante termo
escrito.

1.9.3.2 O termo de garantia ou equivalente
deve informar, de maneira clara e adequada
em que consiste a garantia, bem como a forma,
0 prazo e o lugar em que devera ser
exercitada, sendo o 6nus a cargo da
contratada, devendo ser entregue,
devidamente preenchido pelo fornecedor,
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no ato da entrega dos equipamentos,
acompanhados de manual de uso e
manutengao.

1.9.4 Devera possuir empresas autorizadas no
Brasil, para assisténcia técnica e de
manutengao.

1.9.5 No periodo de garantia, os servigos de
assisténcia técnica deveréo ser efetuados e o
problema solucionado num prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, a contar da data da
solicitagdo/notificagdo oficial.

1.9.5.1 Caso a Contratada nao puder atender
dentro do prazo estabelecido, devera justificar
e comprovar por escrito os motivos, ficando a
prorrogacéo por mais 10 (dez) dias uteis
(maximo), condicionada & aceitagéo do
Contratante.

1.9.6 O servigo de assisténcia técnica devera
ser prestado mediante manutengao corretiva e
reposi¢do de pecas, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter os bens
em perfeitas condigdes de uso.

1.9.7 O prazo de garantia sera contado a partir
da data de aceitagdo do objeto, de acordo com
as normas vigentes, pelo qual a empresa
obriga-se independentemente de ser ou ndo a
fabricante do produto, a efetuar, dentro do
prazo da garantia, substituicdes de todas as
unidades que apresentarem defeitos de
fabricagdo ou divergéncia com as
especificagdes exigidas, sem énus para a
Contratante, desde que estes ndo sejam
provenientes de operagdo ou manuseio
inadequado.

1.9.8 Os chamados relativos a assisténcia
técnica seréo solicitados mediante consulta ao
fornecedor, conforme sistema disponibilizado
pelo mesmo para estabelecimento desta
relacéo, podendo ser por telefone,
pessoalmente, via web e outros apontados pelo|
fabricante.

1.9.9 Os servigos de Assisténcia Técnica
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serdo executados pela CONTRATADA, ou pela
assisténcia técnica, através de empresa no
Brasil credenciada, a qual devera ser informada)
junto com a Proposta de Pregos.

1.10 JUSTIFICATIVA

1.10.1 Considerando a Politica Nacional de
Segurancga Publica e Defesa Social (PNSPDS),
em seu artigo 6°, inciso IlI, da lei 13.675, de 11
de junho de 2018, o qual incentiva a
modernizagdo dos 6rgaos e das instituicdes de
seguranga publica.

1.10.2 A atualizagéo dos equipamentos que
estdo em operagao faz-se necessaria em
decorréncia das configuragdes técnicas se
comparados aos novos elementos estruturais
dos veiculos.
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107 3| CONJUNTO [CONJUNTO PICK-UP, PARA INCENDIO CONJUNTO PICK-UP, PARA INCENDIO 29.300,00 87.900,00
FLORESTAL, CAPACIDADE 400 A 600 LITROS |FLORESTAL, CAPACIDADE 400 A 600
LITROS

ESPECIFICACAO TECNICA:

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1 CONJUNTO COMPACTO
DESENVOLVIDO PARA MONTAGEM RAPIDA
EM QUALQUER MODELO DE PICK-UP
TRANSFORMANDO-A EM UM VEICULO
AUTONOMO, DE PRONTA RESPOSTA,
PARA COMBATE A INCENDIOS;

1.2 COMPOSTO POR UM TANQUE RiGIDO
OU FLEXIVEL;

1.3 PARTIDA MANUAL E AUTOMATICA;

1.4 MOTOBOMBA;

1.5 MANGUEIRAS DE SUCGAO E DE
DESCARGA,;

1.6 CARRETEL COM SUPORTE;

1.7 HIDROJETOR COM MANGUEIRA DE
MEDIGAO E PISTOLA PARA DESCARGA DE
AGUA COM OPGOES DE JATO PLENO E
SPRAY;

1.8 DEVE PERMITIR O
AUTOABASTECIMENTO, CAPTANDO AGUA
ATRAVES DE HIDROEJETOR COM
MANGUEIRA DE SUCGAO COM FILTRO E
FLUTUADOR NA EXTREMIDADE.

2. COMPONENTES DO CONJUNTO:
2.1 TANQUE:

2.1.1 PODERA SER FLEXIVEL (MATERIAL
PVC - POLICLORETO DE VINILA COM
ADITIVO ANTI-CHAMAS);

2.1.2 PODERA SER RiGIDO METALICO
(ALUMINIO OU AGO INOXIDAVEL, AMBOS
COM PINTURA EPOXI POLIAMIDA) OU
RIGIDO EM POLIETILENO (COM ADITIVO
ANTI CHAMAS E CONTRA RAIOS UV);
2.1.3 CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS
(DE ACORDO COM A CAPACIDADE
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DE CARGA DA VIATURA E DO INTERESSE
DO CONTRATANTE);

2.1.4 DEVE CONTER QUEBRA ONDAS
INTERNO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DO|
PESO E MAXIMA ESTABILIDADE DO
VEICULO;

- OBSERVAR AS DIMENSOES DOS
VEICULOS DISPONIVEIS PARA
DETERMINAR AS DIMENSOES DO TANQUE,
DEVERA ADEQUAR-SE AS DIMENSOES DAS|
CAMINHONETES UTILIZADAS PELO
QUARTEL (CHEVROLET S10, VOLKSWAGEN
AMAROK, FORD RANGER, MITSUBISHI
L200).

2.1.5 BOCAL DE ABASTECIMENTO COM
PELO MENOS 110 MM E TAMPA PLASTICA
RIGIDA. DEVE APRESENTAR HIDROJETOR
(ABASTECEDOR) PARA
REABASTECIMENTO DO TANQUE COM
MANGOTE DE SUCGAO DE MEDICAO
ENTRE 5,0 A 10,0M E FILTRO NA
EXTREMIDADE;

2.1.6 O PROJETO DO TANQUE DEVERA SER|
SUBMETIDO A APROVAGAO DO FISCAL DO
CONTRATO VISANDO A ERGONOMIA,
COMPATIBILIDADE COM O MODELO DA
VIATURA E ESTABILIDADE DA CARGA (O
MAIS PROXIMO POSSIVEL DO CENTRO DE
GRAVIDADE DA VIATURA).

2.2 CARRETEL DE ALTA PRESSAO:

2.2.1 MANUAL;

2.2.2 ACOPLADO EM SUPORTE METALICO;
2.2.3 PARA NO MiNIMO 60 M DE
MANGUEIRAS;

2.2.4 LATERAIS DO CARRETEL COM
DIAMETRO DE 300 A 450 MM E
COMPRIMENTO DO EIXO CENTRAL DE 300
A 400 MM;

2.2.5 ESPIGA DE ENGATE ROSQUEADO EM
LATAO NA SAIDA E ENTRADA DE AGUA;
2.2.6 EIXO PARA MANIVELA E MANIVELA
AJUSTAVEL;

2.2.7 ESTRUTURA METALICA COM PINTURA|
EM EPOXI;
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2.2.8 CARRETEL EM CHAPA REFORCADAS;
2.2.9 FILTRO EXTERNO COM TELA
PLISSADA NA ENTRADA PARA A
MOTOBOMBA.

2.3 MOTOR:

2.3.1 MOTOR A COMBUSTAO;

2.3.2 MOTOR 4 TEMPOS;

2.3.3 A GASOLINA;

2.3.4 1 CILINDRO;

2.3.5 REFRIGERADO A AR;

2.3.6 ENTRE 163 A 220 CILINDRADAS;
23755HPA7HP;

2.3.8 PESO LIQUIDO MAXIMO DE 16,0 KG;

2.4 CONJUNTO MOTOBOMBA:

2.4.1 DEVERA SER AUTO ESCORVANTE;

2.4.2 TIPO MEMBRANA;

2.4.3 PESO LIQUIDO ATE 8 KG;

2.4.4 COM VAZAO 39 A 45 L/MIN A 40 BAR
DE PRESSAO;

2.4.5 PISTOLA OU LANGA DE DESCARGA
MODELO COM PONTA DE 3,5 MM;

2.4.6 PRESSAO MAXIMA 60 BAR;

2.4.7 COMPRIMENTO 600 MM,

2.4.8 PESO 1,6 KG.

2.5 MANGUEIRAS:

2.5.1 MANGUEIRA DE SUCGAO:

2.5.1.1 ESPIRALADA TRANSLUCIDA;
2.5.1.2 DIAMETRO INTERNO DE 1,0";
2.5.1.3 10,0 M DE COMPRIMENTO.

2.5.2 MANGUEIRA DE DESCARGA:
2.5.2.1DEVERAO SER FORNECIDAS 2
(DUAS) UNIDADES DE MANGUEIRA DE
ALTA PRESSAO DE BORRACHA SINTETICA
DE 30 METROS DE COMPRIMENTO
(ACOPLAVEIS ENTRE S| POR ENGATE
RAPIDO NAS EXTREMIDADES,
TOTALIZANDO 60 METROS) COM TRAMA
DE POLIESTER;

2.5.2.2 DIAMETRO INTERNO 1/2";

2.5.2.3 DIAMETRO EXTERNO 3/4";

2.5.2.4 COR LARANJA (PARA FACIL
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VISUALIZACAO EM SOLO);

2.5.2.5 PRESSAO DE TRABALHO 700 PSI OU
SUPERIOR;

2.5.2.6 COM ENGATES EM LATAO,
ROSCADOS, RECRAVADOS NAS
EXTREMIDADES DA MANGUEIRA.

2.5.2.7 PESO MAXIMO DE 8,5KG (ROLO DE
30,0 M COM ENGATES).

2.6 PISTOLA DE DESCARGA:
2.6.1 EM AGO INOXIDAVEL PARA JATO
PLENO E NEBLINADO (SPRAY)

2.7 CONEXOES:
2.7.1 CONEXOES RAPIDAS EM LATAO,
RECRAVADAS.

2.8 FIXAGAO DO SISTEMA KIT PICK UP NA
CARROCERIA DO VEICULO:

2.8.1 0 FORNECEDOR DEVERA ELABORAR
UMA SOLUGAO PARA FIXAGAO DO
SISTEMA QUE POSSA ATENDER A TODAS
AS PICK UPS GRANDES DISPONIVEIS NO
MERCADO NACIONAL.

2.8.1.1 O KIT PICKUP DEVERA SER
CONSTRUIDO SOBRE UMA BASE (SKID) DE
MANEIRA QUE FACILITE A MONTAGEM NA
VIATURA, FIXAGAO DE SEUS
COMPONENTES DURANTE O TRANSPORTE
QUE NAO COMPROMETA A SEGURANGA
DO VEICULO.

2.8.1.2 AMONTAGEM E DESMONTAGEM
DEVE VISAR A PRATICIDADE, DE MANEIRA
QUE POSSA SER FEITA POR 2 (DUAS)
PESSOAS, SEM O AUXILIO DE
EQUIPAMENTOS DE ELEVAGAO.

2.9 GARANTIA:

2.9.1 DEVERA TER NO MINIMO 1 (UM) ANO
DE GARANTIA PELO FORNECEDOR E/OU
FABRICANTE NOS COMPONENTES DO
EQUIPAMENTO A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA.
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108 12| UNIDADE [GPS, TELA DE 2,2" (MINIMO), RESOLUGCAO DE [GPS, TELA DE 2,2" (MINIMO), RESOLUGAO 4.091,70 49.100,40
240 x 320 PIXELS, TELA DE 2,2" (MINIMO), DE 240 x 320 PIXELS;

RESOLUGAO DE 240 x 320 PIXELS
ESPECIFICAGAO TECNICA:

GPS

1. DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS E ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

1.1. Tela de no minimo 2,2";

1.2. Resolucao de 240x320 pixels;

1.3. Deve ser a prova d’agua;

1.4. Deve possuir receptor de alta sensibilidade
e ser capaz de utilizar os sistemas de
navegacao GPS e satelites GLONASS
simultaneamente;

1.5. Deve possuir memoria interna para
armazenamento de dados de pontos e
rastreamento com no minimo 1,5gb de
capacidade;

1.6. Ter no minimo 20h de autonomia;

1.7. Possuir bussola eletronica com 3 eixos
compensados;

1.8. Possuir entrada para cartao MicroSD;
1.9. Capacidade de transferir arquivos GPX;
1.10. Dimensoes: 5,4 x 10,3 x 3,3 cm;

1.11. Possuir visor TFT colorido;

1.12. Possuir menu totalmente em portugues;
1.13. Deve ser alimentado por baterias AA com
autonomia de duracao minima de 16 horas;
1.14. Deve possuir protecao contra agua e
poeira, no minimo IPX7;

1.15. Deve possuir a capacidade para inclusao
de mapas adicionais;

1.16. Deve permitir o registro de pontos de
interesse e trajetos percorridos, sendo no
minimo 8000 pontos e 100 trajetos;

1.17. Deve possuir altimetro barometrico e
bussola interna em tres eixos;

1.18. Possuir Interface USB para troca de
dados;
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1.19. Nao sera aceito GPS portatil do tipo
relogio ou veicular;

1.20. Itens que o fornecedor devera entregar:
Aparelho GPS em portugues; devera ser
fornecido com o cabo USB para troca de
dados; manual de instrucoes ingles/portugues;
certificado de garantia de no minimo 1 ano;
1.21. Devera ser acondicionado em caixas e
embalagens originais

109 5| UNIDADE |CARRETEL, TIPO: ENROLADOR DE CORDAS

CARRETEL, TIPO: ENROLADOR DE
CORDAS;

ESPECIFICACAO TECNICA:
CARRETEL:

1. Devera possuir as seguintes caracteristicas €|
atender as seguintes exigencias:

1.1 Carretel enrolador de corda;

1.2 Devera ser flutuante;

1.3 Fabricado em Plastico;

1.4 Suporte no minimo 40m de corda de pelo
menos 6mm.

69,46
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347,32

Total do lote:

1.980.846,14

[Total Geral:

1.980.846,14
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