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CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO:
CAPITULO VI
DA SINALIZACAO DE TRANSITO

Art. 80. Sempre que necessario, sera colocadango lda via, sinalizacéo prevista neste Cédigo e em

legislacdo complementar, destinada a condutoreslesfres, vedada a utilizacdo de qualquer outra.

§ 1° A sinalizacao sera colocada em posg@andicdes que a tornem perfeitamente visivel e
legivel durante o dia e a noite, em distancia caimglacom a seguranc¢a do transito, conforme nomemas
especificacdes do CONTRAN.

§ 2° O CONTRAN podera autorizar, em caréxgerimental e por periodo prefixado, a utilizagéo

de sinalizacao néo prevista neste Coadigo.

8§ 3°A responsabilidade pela instalagdo da sinalizagdovias internas pertencentes aos
condominios constituidos por unidades autbnomas @ias e areas de estacionamento de

estabelecimentos privados de uso coletivo é desguietério.

Art. 81. Nas vias publicas e nos imévemabido colocar luzes, publicidade, inscrigdes,
vegetacao e mobiliario que possam gerar confuséaferir na visibilidade da sinalizacéo e

comprometer a seguranca do transito.

Art. 82. E proibido afixar sobre a sinatida de transito e respectivos suportes, ou juatalzos,
qualquer tipo de publicidade, inscri¢cdes, legergdsisnbolos que ndo se relacionem com a mensagem da

sinalizacéo.

Art. 83. A afixacao de publicidade ou deigguer legendas ou simbolos ao longo das vias

condiciona-se a prévia aprovacao do 6rgao ou efgidam circunscricdo sobre a via.

Art. 84. O 6rgao ou entidade de transitm @ircunscri¢do sobre a via podera retirar ou detear
a imediata retirada de qualquer elemento que pogjadh visibilidade da sinalizacao viaria e a

seguranca do transito, com 6nus para quem o termbeacdo.



Art. 85. Os locais destinados pelo orgaemtidade de transito com circunscricao sobre avia

travessia de pedestres deveréo ser sinalizado$apas pintadas ou demarcadas no leito da via.

Art. 86. Os locais destinados a postosad®lina, oficinas, estacionamentos ou garagensale u
coletivo deverao ter suas entradas e saidas destdandentificadas, na forma regulamentada pelo
CONTRAN.

Art. 86-A. As vagas de estacionamento @geintado de que trata o inciso XVII do art. 18kales
Lei deverdo ser sinalizadas com as respectivaagladicativas de destinacdo e com placas informand

os dados sobre a infrac&o por estacionamento itholevi
Art. 87. Os sinais de transito classificegnem:
| - verticais;
Il - horizontais;
[l - dispositivos de sinalizagédo auxiliar;
IV - luminosos;
V - sonoros;
VI - gestos do agente de transito e do etord

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poder&sa@egue ap0s sua construcao, ou reaberta addrans
apos a realizacéo de obras ou de manutencao, eaquismestiver devidamente sinalizada, vertical e

horizontalmente, de forma a garantir as condicdeg@adas de seguranca na circulacgéo.

Paragrafo Unico. Nas vias ou trechos dg e obras devera ser afixada sinalizagéo espeeific

adequada.
Art. 89. A sinalizacao tera a seguinte ordke prevaléncia:
| - as ordens do agente de transito sabreanas de circulagao e outros sinais;

Il - as indicagfBes do semaforo sobre osaiesinais;



[l - as indica¢cOes dos sinais sobre asaiemormas de transito.

Art. 90. N&o serédo aplicadas as sanc¢Oesspae neste Codigo por inobservancia a sinalizacao

guando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1° O orgéo ou entidade de transito coounscricdo sobre a via € responsavel pela impglaata

da sinalizacao, respondendo pela sua falta, in8n@i@ ou incorreta colocacgéo.

§ 2° O CONTRAN editard normas complemestareque se refere a interpretagcéo, colocagao e

uso da sinalizagao.



CONFORME ANEXO Il DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO

RESOLUCAO N° 160, DE 22 DE ABRIL DE 2004.

Aprova o Anexo Il do Cadigo de Transito Brasileiro.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usandadompeténcia que Ihe confere o
art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.503, de 23 deesebbro de 1997, que instituiu o Cédigo de Transito
Brasileiro - CTB e conforme Decreto n° 4.711, del@%naio de 2003, que dispde sobre a coordenacéo

do Sistema Nacional de Transito - SNT, e

Considerando a aprovagdo na 52 Reunido Ordina@dera Teméatica de Engenharia da Via.
Considerando o que disp&e o Artigo 336 do Cdadigdrdesito Brasileiro, resolve:
Art. 1°. Fica aprovado o Anexo Il do Cédigo de HiémBrasileiro - CTB, anexo a esta Resolugéo.

Art. 2° Os 6rgaos e entidades de transito tera8@tie junho de 2006 para se adequarem ao dispest
Resolucéao.

Art. 3°. Esta Resolucéo entra em vigor 90 (novethitey apOs a data de sua publicacao.

AILTON BRASILIENSE PIRES
Presidente do Conselho

LUIZ CARLOS BERTOTTO
Ministério das Cidades — Titular

RENATO ARAUJO JUNIOR
Ministério da Ciéncia e Tecnologia - Titular

JUSCELINO CUNHA
Ministério da Educacéo - Titular

CARLOS ALBERTO F DOS SANTOS
Ministério do Meio Ambiente - Suplente

AFONSO GUIMARAES NETO
Ministério dos Transportes - Titular

EUGENIA MARIA SILVEIRA RODRIGUES
Ministério da Saude - Suplente



LEI 5.084

ESTABELECE CRITERIOS QUANTO A SINALIZAQAO DE OBRAE SERVICOS REALIZADOS
NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DA OUTRAS PROVIDEN®S.

DECIO NERY DE LIMA, Prefeito Municipal de Blumenau.

Art. 1° - As entidades publicas ou privadas que executat@@soe servicos que interfiram no transito
normal dos veiculos em vias publicas municipaie, reponsaveis pela adequada sinalizacdo do beal,
conformidade com as diretrizes estabelecidas mheistado sendo permitida a interdicdo parcial daltda

via sem autorizacdo do Departamento de Transit&EIBERB e sem prévia apresentacdo de alvara de
execucao expedido pela Prefeitura.

§ 1°-Em casos emergenciais, a autoridade de transitoco@unscricdo sobre a via podera determinar a
implantacdo de sinalizacdo provisoria, por periodo superior a 48 horas, ap0s o qual a entidade
responsavel pela execugcdo da obra devera implartaramente, a sinalizagdo prevista nesta leius se
anexos.

§ 2° - A entidade responséavel pela execuc¢éo da obradeatéro término desta, manter no local placa que &
identifique, contendo 0 nome, o endereco e o numetelefone.

8 3° -Ap0s a conclusdo da obra, o material de sinalzatgfizado devera ser imediatamente recolhido pela
entidade executora, a fim de garantir a livre ¢acéio de veiculos e pedestres.

Art. 2° - A colocacgéo de sinalizacdo seguira as orientagfesdas nesta lei e em seus ANEXOS | e I,
podendo, no entanto, ser exigidas e admitidasg@as em funcdo da geometria, situacéo e locabzdga
obra, conforme definicdo do Departamento de Trénsievendo sempre permanecer de modo visivel,
evitando obstrucdo por veiculos estacionados, raeteconstrucdes, arvores e equipamentos urbanos e
geral.

Paragrafo uUnico - As placas especificando distadeierdo ser complementadas com o indicativo de
metragem em relacdo a area em reparos na viayallees mesmo padréo de letras utilizado nas demais.
Art. 3°- O material de sinalizacdo devera ser de boa qaaic consistira em placas de aco, aluminio,
eucatex, PVC ou madeirite, e fixacdo de armacadlivet(ferro), baliza ou cavalete de madeira.

8§ 1°-Fica a critério da entidade responséavel pela elra servico a escolha do material que utilizara na
confeccédo dos mesmos.

§ 2°- As placas de sinalizagdo deveréo ter o fundodrenverso pintados na cor laranja amarelado e &
simbologia e a legenda em cor preta, exceto aapld8 e 09, onde a frente devera ter o fundo pmad
cor branca e conter uma orla vermelha em matemai-gefletivo, e o0 verso na cor laranja amarelado.

8 3° -Os cavaletes, cercas, tambores e cones devergmsatos em forma de listras, nas cores amarela e
preta.

§ 4° -Compete a entidade responsavel pela execucdora@afaber com que a sinalizacdo de transito oficial
nao seja alterada.

Art. 4° - Em situacdes de desmoronamento da via ou da gbeacrie depressodes, devera ser sinalizada ¢
isolada toda a extenséo do trecho afetado, de raamgarantir total seguranca aos veiculos e pedest

Art. 5° - Quando a obra ou servico atingir os passeios,rdesgr reservado espaco protegido com cercas
para a circulacdo de pedestres, com largura n&@ianfa 1,20m (um metro e vinte centimetros),
excetuando-se os locais onde a via ndo comporexigéncia.

Paragrafo unico - Quando o passeio for totalmerntt#rompido, 0 espaco a circulacdo de pedestresana
publica devera ser protegido com dispositivos dersaca.

Art. 6° - Em obras que requeiram a interdicdo total ou phda via, ocasionando desvios de trafego, o
trajeto desviado deverd ser sinalizado em ambesruglos.



8 1° -Quando o desvio se der por vias exclusivamentdemsais, as placas de velocidade 09 deveréo se
colocadas ao longo de todo o trajeto, em amboeragiss.

§ 2° -Devera ser adotado o mesmo procedimento de sigabzquando sobre a pista permanecer material
caminhdes, maquinas e/ou equipamentos de servico.

Art. 7° - Todo equipamento de sinalizacdo pertencente adcBBTe utilizado em situacdo emergencial,
que seja retirado ou deslocado do local da obrgrdeser imediatamente devolvido ao Departamento de
Transito.

§ 1° - Idéntico procedimento devera ser adotado em m@laggd equipamentos de sinalizagdo de transito
(placas, seméforos, taxdes, etc.), de propriedadédusicipio.

§ 2°-Em caso de danificagdo ou extravio do materiadidalizagéo pertencente ao Municipio, este devera
ser prontamente reparado ou reposto.

Art. 8° - Os acidentes de transito envolvendo veiculos péolestres ocorridos por auséncia, insuficiéncia
ou incorreta sinalizagéo, seréo de responsabilidadesiva da entidade executora da obra ou servigo

Art. 9° - A inobservancia de dispositivos desta Lei e ds s&@xos, podera acarretar em multa de naturez:
gravissima, na forma do artigo 246, da Lei n° 9.5@323 de setembro de 1997, que instituiu o Codeo
Transito Brasileiro, aplicada pelos agentes desitdncomo também a suspenséo dos trabalhos até qu
sejam providenciados o pagamento da multa e aaezagao da obra.

Art. 10 Diante de situacdes especiais ndo previstas fasthca o Setor de Sinalizacdo do SETERB
autorizado a prestar as instrucdes necessarias.

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagdmgadas as disposicées em contrario, em
especial a Lei n®4.661, de 31 de maio de 1996.FEREJRA MUNICIPAL BLUMENAU, em 01 de
outubro de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 01 de outubro de 1998.

DECIO NERY DE LIMA
Prefeito Municipal



DISPOSITIVOS AUXILIARES

Aspectos Legais
Art. 19 do CTB

“Compete ao 6rgao maximo executivo de transito dédJ
XIX — organizar, elaborar, complementar e altesam@anuais e normas de projetos de implementacédo da
sinalizacao, dos dispositivos e equipamentos asitchaprovados pelo CONTRAN.”

Art. 91 do CTB

“O CONTRAN estabelecera as normas e regulamergesean adotados em todo o territorio nacional
guando da implementacéo das solu¢cbes adotadaEmggaharia de Trafego, assim como padrdes a serem
praticadas por todos os 6rgaos e entidades dar@idtecional de Transito.”

Art. 95 do CTB

“Nenhuma obra ou evento que possa perturbar orom@er a livre circulacdo de veiculos e pedesties,
colocar em risco sua seguranca, sera iniciada semigs&o prévia do 6rgdo ou entidade de transito co
circulagao sobre a via.”

8 1° A obrigacéo de sinalizar é do responsavelg@etaucdo ou manutencao da obra ou do evento.

§ 2° Salvo em casos de emergéncia, a autoridadedn&ito com circunscrigdo sobre a via avisara a
comunidade, por intermédio dos meios de comunicagéml, com quarenta e oito horas de antecedéncia
de qualquer interdicdo da via, indicando-se os chad alternativos a serem utilizados.

§ 3° A inobservancia do disposto neste artigo pardda com multa que varia entre cinglenta e ttazen
UFIR, independentemente das cominacdes civeisaseabiveis.

8 4° Ao servidor publico responséavel pela inobgseigde qualquer das normas previstas neste ertsos a
93 e 94, a autoridade de transito aplicara mulidadna base de cinquenta por cento do dia de mento

ou remuneracdo devida enquanto permanecer a iaregade.

Artigo 88 — Nenhuma via pavimentada podera seeguoé ap0s sua construcdo, ou reaberta ao trapsio a
a realizacdo de obras ou de manutencdo, enquamtoesidzer devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as condicdegw@adas de seguranca na circulacao.

Artigo 88 § Unico — Nas vias ou trechos de vias @bmas devera ser afixada sinalizacio especifica e
adequada.



Manuais Brasileiros de Sinalizagéo de Transito

Elaborados pela Camara Tematica de Engenharia éedgh; de Sinalizacdo e da Via (CONTRAN),
abrange todo tipo de sinalizacdo horizontal e ea&tidispositivos auxiliares, sinalizacdo semagorec
sinalizacdo temporaria determinados pela Resolnt460, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN.

Principio da Sinalizacao de Transito

Legalidade = Codigo de Transito Brasileiro — CTBgislagcdo complementar.

Suficiéncia = permitir facil percepc¢éo, com quaatid de sinalizacdo compativel com a necessidade.
Padronizacdo = seguir padréo legalmente estabeleeicksituacdes iguais sinalizadas com 0S mesmos
critérios.

Clareza = transmitir mensagens objetivas de facipreensao.

Precisdo e confiabilidade = ser precisa e confi@ogtesponder a situacao existente; ter creddulkd
Visibilidade e legibilidade = ser vista a distangecessaria; ser interpretada em tempo habil parada de
deciséo.

Manutencéo e conservacao = estar permanentemepi&, Iconservada e visivel.

Dispositivos Auxiliares

Caracteristicas Gerais

» Definicdo e Fungéo
Dispositivos auxiliares sdo elementos aplicadospaeimento da via, junto a ela ou nos obstaculos
proximos, de forma a tornar mais eficiente e seguwperacéo da via. S&o compostos de materiasagoe
cores diversos, dotados ou néo de refletividade.
Suas funcbes sdo a de incrementar a visibilidadgeinddizacdo, do alinhamento da via e de obstaculos
circulacdo, bem como alertar os condutores quarsituacao de perigo potencial, de carater permanent

temporario ou emergencial.

* Aspectos Legais e Conceituais

Dispositivos Auxiliares sao utilizados para compbemar a sinalizacdo padronizada. Isolados, os mesmu
nao possuem funcao de regulamentas a circulacaoasagublicas.

Manual = Disciplinar/padronizar as formas, coreineensdes que formam os dispositivos auxiliares.

Os dispositivos de sinalizacdo auxiliar séo sidaisransito e estédo previstos no artigo 87 e Ariexnbos
de CTB.

Os dispositivos sdo também considerados sinaifidsito devendo respeitar em especial o disposto no
artigo 82:

“E proibido afixar sobre a sinalizac&o de transit@spectivos suportes, ou junto a ambos, quatipeede
publicidade, inscri¢cdes, legendas e simbolos quesadielacionem com a mensagem da sinalizacao®“.

Aspectos Conceituais e Exemplos de Aplicacéo



Cilindro Delimitador tem sua Definicdo; Caractadas: cor, dimensdes, principios de utilizacao...;
Colocacéo.

Dispositivos de Sinalizagdo de Alerta

Sao dispositivos utilizados para melhorar a pe@eplp condutor quanto aos obstaculos e situacao
geradas de perigo potencial a sua circulagéo, sfeg@ae na via ou adjacentes a ela, ou quanto a
mudancas bruscas no alinhamento horizontal da via.

Possuem as cores amarela e preta quando sinalizaituacdes permanentes e adquirem cores
laranja e branca quando sinalizam situacfes temporés, como obras.

Sinalizacdo Temporaria

A sinalizacdo temporaria tem como caracteristicéiliaacdo dos sinais e elementos de sinalizacao
vertical, horizontal, semaforica, dispositivos diaxes e dispositivos de seguranca.

A Sinalizacdo temporaria € constituida por elenmsemspecificos que apresentam caracteristicas
visuais proprias, para informar e advertir condegoe pedestres sobre situacdes anbmalas qu
possam constituir obstaculo a livre circulagdo @@uem risco a seguranca dos usuarios da via.

Na sinalizacdo temporaria, os elementos que compdsimalizacdo vertical de regulamentacao, a
sinalizacao horizontal e a sinalizacdo semafoéoaduas caracteristicas preservadas.

Finalidade

Advertir os usuarios da via sobre a intervencdo realizada, de formdeatificar seu carater
temporario;

Canalizar o usuarioda via quanto aos limites destinados ao trafegynéervencao;
Fornecer informacdesprecisas, claras e padronizadas;

Regulamentar a circulagdo e outros movimentos para reduzir 0os riscos deeated e
congestionamentos;

Assegurar a continuidadedos caminhos e o0s acessos as edificacdes lindeiras
Orientar os usuariossobre caminhos alternativos e a obra;
Proteger os trabalhadoresos usuarios da via em geral,

Diminuir o desconforto causado a populacéo da area afetada pela intéxvenc



Situacdo de uso

realizacdo de obras na via publica, tais como:toag&o de nova pista, alteracdo da geometria da
via, construcdo de obras de arte, canalizacdo degus, implantacdo de redes subterraneas e
aéreas, restauracao de pavimento e recapeamentos;

servicos de manutencdo em redes de energia elétitcaaigua e esgotos, de gas combustivel
canalizado e de comunicacao;

servicos de pavimentacdo, sinalizacéo, topogradiamocao de interferéncias, varredura da pista,
poda de arvore, limpeza de bueiros;

realizacdo de eventos, tais como: passeio cidigtiaratona, filmagem, festa junina;

situacOes de emergéncia, tais como: rompimentoutiesdrecuperacdo de pavimentos, acidente,
desmoronamento, alagamento, pane de veiculostaa pis

situacdes operacionais e de fiscalizacdo, tais cdmita, faixas reversiveis, bloqueios e desvios
operacionais.

Conceitos Basicos

Denomina-se AREA DE OBRAS OU SERVICOS, o percuratreeo primeiro sinal de
adverténcia da obra ou servigo e o ponto a partqual o transito deixa de ser afetado.

Denomina-se AREA DE INFLUENCIA DA OBRA OU SERVICOS, area impactada pela obra,
compreendendo desvios de trafego ou rotas alteasati
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DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE OBRAS

Placas padrédo para obras viarias (medidas em cm).
Obs.: As distancias e velocidades serdo indicagsplacas conforme os casos.
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Cavaletes e Cercas

Nh FFFE

Tambor e Cone Sinalizador

Obs.: Durante a noite devera ser colocada lumiadsidobre o tambor e o cone.
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SITUACOES E APLICACOES

Situag&o 01 — ¥ ou menos da Pista Interditada, semt&o Unica ou Dupla.




Situacdo 02 — 1/3 da Pista Interditada, sendo M&oupla.




Situacdo 03 — 1/3 da Pista Interditada, sendo M&orlita.




Situacéo 04 — Interditagédo Central, sendo Mao Dupla

-0

£-0




Situag&o 05 — Interditacdo Central, sendo Mao Unica
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Situacdo 06 — ¥z da Pista Interditada, sendo M&o Dip
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Situacdo 07 — ¥ da Pista Interditada, sendo M&o Ura.




Situacdo 08 — Toda Pista Interditada, sendo M&o Dug com Desvio.
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Situac&o 09 - Toda Pista Interditada, sendo M&o Uoa com Desvio.

SITUACAQ 09, - (1/1 DA PISTA INTERDITADA)
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Situacao 10 — Toda Pista Interditada, sendo sem Das, com Rua de Ligacao, adota-se 0 mesmo
critério para vias com Mao Unica e Dupla.

Obs.: De acordo com o sentido de trafego deverdoosecadas placas 0-13 antecedendo a via tradvers
em obras.

| s
2 o s
[ =€ |
& = =
2 Y “
X
T % 4
PAKSEIC] . Y

oITSEVd

PASSEND

! PASEETO

9
ELLETYAYD

PASSEHE
FRRAEID




Situacdo 11 — Toda a Pista Interditada, sendo senebvio, com Rua Sem Saida, adota-se 0 mesmo
critério para vias com Mao Unica e Dupla.

Obs.: De acordo com o sentido de trafego deverdoosecadas placas de 0-13 antecedendo a via
transversal em obras.
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Legendas dos simbolos utilizados nos Projetos den&lizacéo Vertical

- FALTA

- DESLOCAR

- COLOCAR

- RETIRAR

Documento assinado digitalmente
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