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EDITAL SEI N2 31305408/2026 - SAP.LCT

Joinville, 19 de outubro de 2026.

PREGAO ELETRONICO N¢ 608/2026

PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL N2 85/2026

O Municipio de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n? 10, Centro, Joinville/SC - CEP:
89.221-005, por intermédio da Unidade de Licitagées da Secretaria de Administracdo e Planejamento, inscrita
no CNPJ sob n° 83.169.623/0001-10, torna publico que fard realizar licitacdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, com modo de disputa aberto, cujo critério de julgamento seré o de Menor Prego Unitario e por
Lote , para o Registro de Precos, visando a futura e eventual Aquisicdo de Equipamentos e Materiais
Hospitalares, conforme especificacoes deste edital e seus anexos, a ser regida pela Lei Federal 14.133, de 1°¢
de abril de 2021, Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006,, Instrugcdo Normativa SEGES/MP n?
3, de 26 de abril de 2018, Decreto Municipal n°® 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n°
56.185, de 18 de agosto de 2023, Decreto Municipal n? 56.224, de 24 de agosto de 2023, Decreto Municipal n®
64.109, de 18 de dezembro de 2024 e alteracbes posteriores e demais normas legais federais, estaduais e
municipais vigentes.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregao:

Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificacdées Minimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Maximos;
Anexo II - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo III - Minuta da Ata de Registros de Precos;

Anexo IV - Minuta do Contrato;

Anexo V - Minuta da Autorizacao de Fornecimento (AF);

Anexo VI - Termo de Referéncia; e

Anexo VII - Estudo Técnico Preliminar.

1 - DA LICITACAO
1.1 - Do Objeto do Pregao

1.1.1 - A presente licitacdo tem como objeto o Registro de Precos, visando a futura e eventual Aquisicao de
Equipamentos e Materiais Hospitalares, de acordo com especificagbes, quantitativos e condigoes
estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condi¢bes previstas neste Edital.

1.1.2 - O valor estimado total para a aquisicao do objeto deste pregao é de R$ 5.477.588,52 (cinco milhdes,
quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme
disposto no Anexo I deste Edital.

1.2 - Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230

1.3 - Referéncia de Tempo: Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica
observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico
e na documentacao relativa ao certame.

1.4 - Data e horario limites para cadastro de propostas e inicio da sessdo publica: 11/11/2026 até as 08:30
horas.

1.5 - Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso I da Lei Federal 14.133/21.

1.6 - Da Execucdao da Licitacdo: A Unidade de Licitacdes, na qualidade de interveniente Promotora,
processard a presente licitagdo, destinando-se o seu objeto a Secretaria da Saide e Hospital Municipal Sao



José.

1.7 - Em caso de discordancia existente entre as quantidades e especificagcoes do objeto descritas no
endereco eletronico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificagdes constantes deste Edital,
prevalecerao as constantes do Edital.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizacao do
contrato ou outro instrumento hébil.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar desta licitacdao os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

3.2 - Para a participagao de empresas em consorcio deverao ser observadas as seguintes normas:

3.2.1- comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciados;

3.2.2- indicacdo da empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representagdo perante a
Administracao;

3.2.3 - admissao, para efeito de habilitagdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econémico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

3.2.4 - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacao, de mais de um consorcio ou de
forma isolada;

3.2.5 - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdércio, tanto na fase de
licitacao quanto na de execucgao do contrato

3.3 - Nao serd admitida a participacdo de proponente:

3.3.1 - Em faléncia;

?.3.%1 - Em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolugao ou em
iquidacao;

3.3.2.1 - E permitida a participacdo de empresa em recuperacao judicial, desde que amparada em certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econOmica e
financeiramente a participar de processo licitatdrio.

3.3.3 - Punido com suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administracao, durante o prazo
estabelecido para a penalidade;

3.3.4 - Que tenha sido declarado inidéneo por qualquer 6rgdo da Administragdo direta ou indireta, com
qualquer 6rgao PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

3.3.5 - Que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgdo na licitagdo ou
atue na fiscalizacdao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.3.6 - Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel ao objeto licitado;
3.3.7 - Conforme disposto no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021.

4 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - O credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacao dos
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica, em conformidade com a Instrucao

Normativa SEGES /ME n? 03. de 2018.

4.2 - Para participacdo no Pregdo, o proponente deverd assinalar em campo proprio do sistema eletronico,
todas as declaracoes disponiveis, sendo facultada apenas a opgéo relativa aos requisitos de enquadramento na
Lei 123, de 2006 e a participacao como Cooperativa.

4.2.1 - A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o proponente as sancoes
previstas em lei e neste Edital.

4.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, poderda representar mais de uma empresa
no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumadaria de ambos os proponentes
representados.

5 - DA PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1 - A participacdo no certame se dard por meio da digitacao da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de precos e dos documentos de


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

habilitagao, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico através do site www.gov.br/compras/pt-br,
observando a data e o horario limite estabelecido no item 1 deste Edital para cadastro da proposta.

5.2 - Poderao participar deste Pregdao proponente cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagcdao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

5.3 - Cabera ao proponente acompanhar as operacgdes no sistema eletréonico durante a sessao publica do
Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - No caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos proponentes para a recepc¢ao dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

5.5 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa
e tera reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagdo do fato aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

6.1 - Os proponentes cadastrarao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, proposta com a descrigéo
do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletronico o proponente devera postar apenas o VALOR
UNITARIO.

6.3 - O cadastro da proposta pressupode o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacédo
previstas no Edital e seus Anexos.

6.4 - O proponente sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrardo na disputa de lance, porém
somente sera classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/méaximo.

6.6 - O proponente deverd cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.6.1 - valor unitario do item.
6.7 - E vedada a cotacdo parcial de itens ou de quantidade inferior & demandada nesta licitac&o.
6.7.1 - A quantidade minima a ser cotada é a determinada no Anexo I do edital.

6.8 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

6.9 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.11 - Incumbird ao proponente acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a sessao publica do
Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.12 - Até a abertura da sessao publica, os proponentes poderao excluir ou alterar a proposta anteriormente
cadastrada no sistema.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA FORMULACAO DE LANCES
7.1 - O modo de disputa se dard na forma prevista no subitem 1.5 do edital.

7.2 - A partir do horario previsto no sistema, tera inicio a sessdo publica do Pregdo Eletr6nico, com a
divulgacdo das propostas de pregos recebidas pelo site ja indicado no item 1 deste Edital.

7.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverao estar conectados ao sistema
para participar da sessdo de lances, que ocorrera exclusivamente por meio do sistema eletrénico. A cada lance
ofertado o participante serd imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e
valor.

7.3.1 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances é de R$ 0,01 (um centavo).

7.4 - Durante o transcurso da sessdo publica, os participantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema nao divulgara o autor dos lances aos demais participantes.

7.5 - Apdés o encerramento da etapa de lances, o sistema identificard a existéncia da situacdo de empate
prevista no art. 44 da Lei Complementar n? 123/06. Nesse caso, 0 pregoeiro convocara a Microempresa ou



Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situagdo de empate informando que a mesma devera, em 5
minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o periodo, apenas a empresa
convocada podera registrar o novo lance como arrematante.

7.5.1 - Nao passando para a condicao de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais
bem classificada, na forma do item anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no art. 44 da Lei
Complementar n® 123/06, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5.2 - Entende-se por empate aquelas situagdoes em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

7.5.3 - O disposto no subitem 7.5 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - A proposta de precgos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacOes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante
legal do proponente devidamente identificado, contendo identificacao do proponente, endereco, telefone e e-
mail.

8.2 - Apds a fase de lances, a proposta atualizada deverd ser enviada no prazo maximo de até 02 (duas)
horas apds a convocagdo do pregoeiro.

8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo maximo estabelecido neste item sera considerado o horario de
expediente do setor de licitagdes das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos.

8.3 - Nao seradao aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente
identificado.

8.4 - A proposta devera ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e devera
conter, sob pena de desclassificagao:

8.4.1 - a identificacao/descricao do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente
constatar que as especificacOes no presente Pregdao foram ou nao atendidas, observadas as especificacoes
constantes nos Anexos do presente Edital;

8.4.2 - 0 preco unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apds a
virgula;

8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
limite para apresentacao da proposta, apés convocacao do Pregoeiro.

8.4.4 - a identificacao da marca do objeto ofertado;

8.5 - O numero do item ofertado devera corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com
suas respectivas quantidades.

8.6 - Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario.

8.7 - Serao desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra
condicao nao prevista neste Edital.

8.7.1- E vedada a cotacido de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razdo da forma e do
local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

8.8 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8.9 - Se a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa)
dias, e caso persista o interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por
igual prazo.

8.10 - A empresa devera apresentar junto com a Proposta atualizada:

8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia do Ministério da
Saude ou publicacdo deste no Diario Oficial da Unido (LEGIVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de
itens do edital, identificando em seu cabecalno o numero do item, destacando as informacoes
preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislacdo vigente. Na desobrigacdao anexar
documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

8.10.1.1 - Serao aceitos Protocolos de Renovacao do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham
sido datados e protocolados no minimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado
de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovacao, de acordo com legislacao vigente.

8.10.2 - A(s) empresa(s) devera(a) apresentar junto com a Proposta atualizada, uma das seguintes
opcoes para andlise técnica:

a) Prospecto devidamente identificado, com informacgoes técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o
item for importado, o prospecto deverd ser apresentado com a devida traducgao para a lingua portuguesa por
tradutor oficial.



b) Imagem de site (print de tela) de midia especializada ou sitios eletronicos especializados, desde que nesta,
estejam contidas todas as informacoes para a andlise do produto ofertado pela equipe técnica. As informacgoes
devem estar em portugués e deve ser informado o link para acesso e conferéncia pela equipe técnica em caso
de necessidade;

c) Ficha técnica, desde que possua além da descrigao técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja
importado, a ficha técnica devera ser apresentado com a devida tradugdo para a lingua portuguesa por
tradutor oficial.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO PRAZO DE ENVIO

9.1 - Os documentos de habilitacdao deverdao ser enviados exclusivamente via sistema eletrénico, no prazo
maximo de até 02 (duas) horas apds a convocagdo do pregoeiro.

9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo maximo estabelecido neste item sera considerado o horario de
expediente do setor de licitagdes das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos.

9.2 - Serao aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade
confirmada pelo Pregoeiro, na fase de habilitacao.

9.3 - Deverao ser apresentadas Certidoes Negativas ou Positivas com efeito de negativa;

9.4 - Para fins de aplicacao dos procedimentos definidos na Lei Complementar n? 123/06, o proponente
deverd comprovar a condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de declaragdo em
campo proprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos termos do subitem 4.2 deste edital.

9.5 - Caso atendidas as condigOes de participacao, a habilitagdo do proponente podera ser verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucgéo
Normativa SEGES/MP n? 03, de 2018.

9.6 - A documentacéo para fins de habilitacdo é constituida de:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
administradores, com a comprovacao da publicacao na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteragoes, caso existam;

b) Prova de inscrigcao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

c) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e as contribuicoes
previdenciarias e de terceiros;

e) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

f) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

g) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011;
i) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

j) Apresentar no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compativel
com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado. Para fins de
comprovacdo o atestado devera conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;

j.1) Para comprovacdo do requisito previsto na alinea “l1”, o proponente podera juntar a sua habilitacdo
documento héabil a comprovar as informacgbes, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado,
notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisdo maiores
especificacdes das informacodes.

k) Alvara Sanitario Estadual ou Municipal (quando competente), compativel com o(s) item(ns) ofertado(s).

k.1) Na desobrigacdao apresentar Documento de Dispensa de Alvard Sanitdrio, ou documento
equivalente, emitido pela Autoridade Sanitaria competente.

1) Comprovacao da autorizagdo de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (ANVISA) do Ministério da Saude, inclusive para distribuidora (ndo sera aceito protocolo
de encaminhamento), compativel com o registro do(s) item(ns) ofertado(s).

1.1) Para itens ndo regulados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), fica dispensada a
apresentacao da autorizacao de funcionamento de empresa (AFE).

9.7 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, que nado constem vigéncia, sera considerado o prazo de 90
(noventa) dias da data da emissao.

9.8 - Sob pena de inabilitacao, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverao constar o
nome/razao social do proponente, o nimero do CNPJ e o respectivo enderego, observado que se o proponente



for:
a) matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

b) filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, com excecdo dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizacao;

c) a matriz, e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverao ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente, com excecao dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizacao.

9.9 - O proponente poderd apresentar os comprovantes de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS centralizados junto a matriz, desde que apresente
comprovante da centralizacdo do recolhimento das contribuicbes e a certiddo em que consta o CNPJ da
entidade centralizadora.

9.10 - A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao e,
uma vez sendo declarada vencedora do certame, tera prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

9.10.1 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancles previstas na Lei n? 14.133/21, sendo facultado a Administracao
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitagao.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITACAO

10.1 - O Pregoeiro efetuard o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PRECO UNITARIO E POR
LOTE.

10.2 - A licitacdo sera processada e julgada em consonancia com a legislacdo constante no preambulo deste
Edital e com os procedimentos previstos na Lei Complementar n°® 123/06 e alteracdes posteriores.

10.2.1 - A obtencao de beneficios previstos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de

realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdao Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

10.2.1.1 -Para observancia do limite citado no subitem 10.2.1, serd exigido do licitante, na fase em que for
utilizado o beneficio, declaracao de observancia desse limite na licitagao.

10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhard, pelo sistema eletrénico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta.

10.3.1 - O proponente deverd se manifestar até o prazo para apresentacdo da proposta, nos termos do
subitem 8.2 do edital.

10.4 - Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do proponente, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.5 - O Pregoeiro ira decidir sobre a aceitacdo da proposta, observados os prazos para fornecimento, as
especificagOes técnicas e demais condigOes definidas neste Edital, e verificard a habilitagdo do proponente.

10.6 - Apos encerrada a etapa competitiva, e verificada a auséncia da proposta de pregos e dos documentos
de habilitacdo, conforme os subitens 8.2 e 9.1, serd considerado como desisténcia do lance ofertado,
sujeitando-se o proponente desistente as penalidades constantes no item 25 do Edital.

10.7 - Se a proposta nao atender as especificacbes técnicas, e as condigdes minimas de habilitagdo, o
Pregoeiro convocara a proposta e os documentos de habilitacdo das empresas subsequentes, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar
devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.

10.8.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracédo, poderda representar mais de uma empresa no(s)

mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumdria de ambos o0s proponentes
representados.

10.9 - Serao desclassificadas as propostas:
a) que ndo atenderem as especificagées/descrigdo do objeto desta licitagao;

b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou ndo informarem as caracteristicas do bem cotado,
impedindo sua identificacao com o item licitado;
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c) que conflitarem com a legislacao em vigor;
d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

e) com valores unitarios ou globais superiores ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndao venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando
exigido pela Administracao.

10.10 - Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao apresentar
situacdo regular, estara sujeito as penalidades previstas no item 25 deste Edital. Neste caso, o Pregoeiro
convocara as propostas e documentos de habilitagdo dos proponentes, observada a ordem de classificacdo, até
a apuracao de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar reducao do
preco ofertado.

10.11 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para a contratagdao, ficam os
proponentes liberados dos compromissos assumidos.

10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
classificacao e habilitacao.

10.13 - O Pregoeiro poderd durante a sessao verificar a regularidade dos documentos disponiveis para
consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que nao forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou
que forem apresentados vencidos ou positivos.

10.13.1 - No momento da verificacdo se o sistema estiver indisponivel ficara o(s) proponente(s) com o 6nus de
ndo terem apresentado o documento ou ter (em) apresentado com restricao.

11 - DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Qualquer pessoa podera, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, impugnar os termos do Edital do Pregao.

11.1.1 - As impugnagdes deverdo ser protocolizadas através do e-mail sap.lct@joinville.sc.gov.br, em
documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até o vencimento do prazo, acompanhado da
respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuragao.

11.2 - Nao serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante ndo habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

11.3 - Caberd a autoridade superior, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracao do edital, decidir sobre
as eventuais impugnacoes.

11.4 - Acolhida a impugnacao contra o presente Edital, serd designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteracdao nao afetar a formulacao das propostas.

11.5 - As respostas as impugnacbes serao disponibilizadas no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao
altimo dia util anterior a data da abertura do certame, contados da data de recebimento da impugnacao e
ficardo disponiveis para todos os interessados nos enderecos eletronicos: www.joinville.sc.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br.

11.6 - Do Recurso

11.6.1 - A manifestacdo da intencao de recorrer, se dara no prazo de 10 minutos, de forma imediata apds o
término do julgamento das propostas, e do ato de habilitagcdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema,
sob pena de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

11.6.2 As razées do recurso deverao ser apresentadas em momento Uinico, em campo préprio no sistema, no
prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimacao.

11.6.3 Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de divulgacdo da interposicédo do recurso.

12 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1 - A adjudicacgao e a homologacgao sera realizada pela autoridade competente.

13 - DO REGISTRO DE PRECOS

13.1 - O Sistema de Registro de Precos (SRP) é conjunto de procedimentos para realizacdo, mediante
licitacao, de registro formal de precos relativos a prestacao de servigos, a obras e a aquisicao e locacao de
bens para contratacgoes futuras.

13.2 - A Ata de Registro de Precos (ARP) é um documento vinculativo e obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratagdo, no qual sdo registrados o objeto, os precos, os fornecedores, os 6rgaos
participantes e as condigcdes a serem praticadas, conforme as disposi¢cdes contidas no edital da licitagcao e nas
propostas apresentadas.



13.3 - Orgédo Gerenciador ou Entidade Gerenciadora é o érgdo ou entidade da Administracdo Publica
responsavel pela conducgédo do conjunto de procedimentos para registro de precgos e pelo gerenciamento da ata
de registro de precos dele decorrente.

13.4 - Orgado Participante ou Entidade Participante é 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica que
participa dos procedimentos iniciais da contratacdo para registro de precos e integra a ata de registro de
precos.

13.5 - A existéncia de precgos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigoes
estabelecidas, mas nao obrigard a Administracao a contratar, facultada a realizacdo de licitacao especifica
para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

13.6 - Homologado o resultado da licitacdo, respeitada a ordem de classificacdo e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, serdao convocados os interessados para assinatura eletrénica da Ata de
Registro de Pregos, que deverda ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias tuteis contados da sua

disponibilizacao no Sistema Eletronico de Informacao (SEI).

13.6.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(es) recebera(dao) um e-mail no endereco cadastrado
informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

13.6.2 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

13.7 - A contratacdo com os fornecedores registrados serd formalizada pelo Orgdo Gerenciador, por
intermédio de instrumento contratual ou outro instrumento habil.

14 - DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1 - Homologada a licitacdo, serd formalizada a Ata de Registro de Precos, documento vinculativo
obrigacional, com caracteristicas de compromisso para a futura contratagdo, com o fornecedor primeiro
classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo a ordem de classificagdo e aos precgos
propostos.

14.2 -No caso do fornecedor primeiro classificado, apés convocado ndo comparecer ou se recusar a assinar a
Ata de Registro de Precos, sem prejuizo da aplicacdo das sangOes previstas na Lei n? 14.133 de 2021, serdo
convocados os licitantes ou fornecedores do cadastro de reserva.

15 - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 - A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 1 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a
data de divulgacao no Portal Nacional de Contragoes Publicas - PNCP, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que demonstrado o prego vantajoso.

15.1.1 - Em caso de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos, as quantidades inicialmente
registradas poderdo ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no periodo
de vigéncia, nao sendo possivel cumular com as quantidades ndo utilizadas.

16 - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1 - Os precgos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducédo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133 de 2021;

b) em caso de criagdo, alteragcdo ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados; ou

c) na hipétese de previsdo no edital de cldusula de reajustamento ou repactuagdo sobre os precos registrados,
nos termos do disposto na Lei n? 14.133 de 2021.

16.2 - Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por motivo
superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao do precgo
registrado.

16.2.1 - Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao de penalidades administrativas.

16.2.2 - Na hipotese prevista no subitem 16.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado.

16.2.3 - Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, e adotarda as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo
mais vantajosa.

16.2.4 - Na hipotese de redugdo do prego registrado, o 6érgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos, para que



avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteragao contratual,
observado o disposto no art. 124 da I.ei n? 14.133, de 2021.

16.3 - Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao precgo registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracao
do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o
compromisso.

16.3.1 - Para fins do disposto no subitem 16.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteragdo, a documentagdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacao as condigdes inicialmente pactuadas.

16.3.2 - Na hipétese de nao comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o precgo
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicagdo das
sancgoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.

16.3.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 16.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagcao, para verificar se
aceitam manter seus precos registrados.

16.3.4 - Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o d6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no subitem 17.2, e adotard as medidas
cabiveis para a obtencdo da contratacao mais vantajosa.

16.3.5 - Na hipotese de comprovacao do disposto nos subitens 16.3 e 16.3.1 o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

16.3.5.1 - Para fins do disposto no subitem 16.3.5, na hipdtese de desequilibrio, a Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagao - CAF devera consultar os fornecedores constantes no Cadastro de Reserva,
se houver, como forma de comprovacao da compatibilidade com os precos praticados no mercado.

16.3.6 - O o6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracao do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da L.ein® 14.133, de 2021.

17 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
17.1 - O fornecedor tera seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condicoes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracdao sem
justificativa razoavel;

€) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no subitem 16.3.2; ou;

d) sofrer sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

17.1.1 - Na hipétese prevista na letra "d", caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

17.1.2 - O cancelamento do registro nas hipdteses previstas no subitem 17.1 serd formalizado por despacho
do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

17.1.3 - Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgédo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compoem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

17.2 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de
registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

c) se nao houver éxito nas negociagoes, nos termos do disposto no item 16.

18 - DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
18.1 - O Cadastro de Reserva, sera composto por:

a) licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a ordem de classificagcdo na licitagdo; e

b) licitantes ou fornecedores que mantiverem sua proposta original;

18.1.1 - O registro a que se refere o subitem 18.1 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva, para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

18.1.2 - Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores de que trata a alinea “a” do subitem
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18.1 antecederao aqueles de que trata a alinea “b” do referido subitem.
18.2 - O Cadastro de Reserva ndo obriga a administragédo a contratagdo.

18.3 - Os fornecedores que compdem o Cadastro de Reserva estdao vinculados as clausulas da Ata de Registro
de Precos.

19 - DA UTILIZAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1 - Caso o licitante classificado em primeiro lugar nao assine a Ata de Registro de Precos ou nao apresente
situacdo regular no ato da assinatura, bem como na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, sera
examinado o Cadastro de Reserva, observada a ordem de classificacao do certame.

19.1.1 - Nos casos de Ata de Registro de Precos formalizada, o Cadastro de Reserva sera examinado somente
apods o cancelamento da mesma.

19.2 - O Pregoeiro procederd a andlise dos documentos e proposta de precos atualizados dos licitantes que
manifestaram interesse no Cadastro de Reserva.

19.2.1 - A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva somente serd efetuada quando
houver necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes.

19.2.2 - No caso de apresentacdo de amostras, a mesma se dara nos termos ja definidos no edital.

19.2.3 - A convocacgdo para apresentacdo da proposta de precos e dos documentos de habilitacdo observara
as regras do Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet.

20 - DA CONTRATACAO

20.1 - A contratacao do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregdo serd representada pela expedicao
do Termo de Contrato/Autorizagdo de Fornecimento (AF), da qual constarda, no minimo, identificagdo da
licitagao, especificagdes resumidas do produto licitado, quantitativo, prego unitario e total, fornecedor, local e
prazo para entrega dos produtos conforme solicitacao do Contratante.

20.2 - Convocacgao para assinatura eletronica do contrato:

20.2.1 - Os fornecedores registrados serao convocados para assinatura eletronica do contrato, que devera
ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacdo no Sistema Eletronico de

Informacao (SEI).

20.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(do) um e-mail no endereco cadastrado
informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

20.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

20.3 - Se o vencedor nao apresentar situacao de habilitacao regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato, podera ser convocado outro proponente. Neste caso, sera observada
a ordem de classificagdo, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitagdo e,
sucessivamente, até a apuracao de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

20.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Administracdo ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-4 das sancgées
previstas neste Edital.

20.4 - Para assinatura eletronica do contrato o vencedor devera apresentar:

20.4.1 - Certidoes atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes érgdos: Fazenda Federal (conjunta
com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou sede
do proponente, e Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, em atendimento ao art. 92, inciso XVI, da
Lei n® 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07 de julho
de 2011.

20.4.2 - Procuragdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o interessado, caso a
assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente.

20.4.3 - Em caso de consorcio, o licitante vencedor é obrigado a promover, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao, a constituicdo e o registro do consércio,
nos termos do compromisso referido no inciso I do artigo 15 da Lei n® 14.133/2021.

21 - DA ASSINATURA ELETRONICA

21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este
instrumento, sera realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is)
do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletronica, de acordo com Instrugdo Normativa
n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n2 56.185/2023.

21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitagdo podera(ao) providenciar
seu cadastro, com autenticacdo de conta através do login unico "gov.br" para liberacdo da assinatura


http://gov.br/

eletronica, de acordo com o que estabelece a carta de servigos disponivel no
seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico

21.2 - Apos declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(do) estar com o seu
usudrio externo certificado para efetuar a assinatura eletrénica, nos termos do Decreto Municipal
n? 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteragdes, sem prejuizo
das sangoes previstas no edital.

21.2.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a
criacdo de seu cadastro com autenticacdo de conta através do login unico "gov.br" para liberacdo da
assinatura eletronica.

22 - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

22.1 - A vigéncia do futuro contrato devera observar o tempo necessdrio a entrega, ao pagamento do objeto
licitado e a disponibilidade de créditos orcamentéarios, sendo estabelecida no termo contratual.

22.2 - O objeto devera ser entregue de forma parcelada em até 20 (vinte) dias tteis, apds cada solicitacao.

22.2.1 - No caso de expedicdo de Autorizagdao de Fornecimento (AF), a forma de entrega sera unica e em até
20 (vinte) dias uteis, a partir da data da solicitagao.

22.3 - Os pregos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apds o prazo de um ano, contado
da data base do orcamento estimado, qual seja, 13/07/2026.

22.4 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacgoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

22.5 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.6 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos
apos esse reajuste, passara a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precgos.

22.7 - O local para entrega sera:

a) Para Secretaria Municipal da Saude - Patriménio : Local: CIAD - Centro Integrado de Armazenamento
e Distribuicdo. Endereco: Rua dos Bororés No 502, Bloco 01, Zona Industrial 01, CEP 89.239-290. Joinville
(SC). E OBRIGATORIO AGENDAMENTO PREVIO REALIZADO  exclusivamente pelo e-
mail: ciad.joinville@branetlogistica.com.br c/c: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br. Hordério de
entrega de segunda a quinta-feira das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 horas, exceto feriados e pontos
facultativos. Eventuais duvidas: pelo E-mail: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br ou telefone (47) 3481-5145.

b) Para o Hospital Municipal Sao José - Patrimonio: Acesso pela travessa Sao José s/n proxima a ACE,
Bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville/SC - CEP 89.202-010. Hordario de entrega: das 8h as 12h e das

14h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. E-mail:
hmsj.caop.apa@joinville.sc.gov.br / Telefone: (47) 3441-6633.

22.8 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a
data da dltima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

23 - DA GESTAO DO CONTRATO

23.1 - 23.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria da Saude e Hospital Municipal Sao José
sendo esses responsaveis pelo recebimento e fiscalizagdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto
no art. 117 da Lei n® 14.133/21.

23.2 - Os ordenadores das despesas serao o Fundo Municipal de Satude e Hospital Municipal Sdo José.

24 - DO PAGAMENTO DOS BENS CONTRATADOS

24.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitacdo, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e
condicoes de pagamento.

24.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificagées contratuais sempre
que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art 125 da Lei n®
14.133/21.

24.1.2 - O pagamento sera conforme as entregas realizadas de acordo com os prazos propostos, apos
recebimento provisdrio e definitivo do atendimento das especificacées do Termo de Referéncia.

24.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacédo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do Municipio, da qual devera constar o numero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

24.3 - As retencgées tributdrias serdo aplicadas de acordo com as legislagées federais, estaduais e municipais


https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
http://gov.br/

vigentes.

24.4 - O pagamento serd efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a certificacdao da Nota Fiscal, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

24.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragéo, sera aplicado como indice de
atualizagdo monetéria o IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

25 - DAS SANCOES

25.1 - As sancbes que poderao ser aplicadas ao PROPONENTE sao as previstas na Lei Federal n? 14.133, de
12 de abril de 2021, neste Edital de Licitacdo e no respectivo Contrato, sem prejuizo do disposto na Lei
Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n® 8.983, de 06 de agosto de 2021.

25.2 - Sangdes que poderao ser cominadas ao PROPONENTE, garantidos os direitos ao contraditério e a
ampla defesa:

I) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento das condutas
previstas nas alineas "a", "b" e "d" do item 25.3 do Edital;

b) De até 10% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento da
conduta prevista na alinea "c" do item 25.3 do Edital;

c) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do
cometimento das condutas previstas nas alineas "e", "f", "g", "h" e "i" do item 25.3 do Edital;

II) Impedimento de licitar e contratar, com o Municipio de Joinville, Administracdo Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das demais cominagoes legais e contratuais.

III) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

25.3 - O PROPONENTE sera responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes
infracoes:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, quando devidamente convocado, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado e comprovado;

c) nao celebrar Ata de Registro de Precos e/ou contrato ou ndao entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) ensejar o retardamento do certame, sem motivo justificado;

e) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagao;

f) fraudar a licitagao;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

25.3.1 - Constituem comportamentos que serao enquadrados na alinea "a" do item 25.3, sem prejuizo de
outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de entregar documentacdo exigida no instrumento convocatorio;
II - entregar documentagdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;
III - fazer entrega parcial de documentacao exigida no instrumento convocatorio;

IV - deixar de entregar documentagcao complementar exigida pelo Agente de Contratacdo, necessaria para a
comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de documentacao exigida no edital de licitacao.

25.3.2 - Constituem comportamentos que serdao enquadrados na alinea "b" do item 25.3, sem prejuizo de
outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de atender a convocagoes do Agente de Contratagdo durante o tramite do certame ou atendé-las de
forma insatisfatodria;

II - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatoério as
amostras solicitadas pelo Agente de Contratacao;

III - abandonar o certame;
IV - solicitar a desclassificacao apds a abertura da sessdo do certame.

25.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "f" do item 25.3 como sendo a pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura Municipal de
Joinville, com excecgdo da conduta disposta na alinea "e" do item 25.3.



25.3.4 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 25.3 como sendo a pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame, em especial agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
induzir deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra deteriorada ou falsificada, sem prejuizo de
outras que venham a ser verificadas no decorrer da licitagao.

25.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdao ao regramento previsto na Lei
Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na
regulamentagao vigente.

25.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que o PROPONENTE tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade Gestora
ao PROPONENTE, ou poderdo ser cobradas judicialmente apds 30 (trinta) dias da cientificagéo.

25.6 - Nas sancgdes previstas neste edital, a Administragdo considerard, motivadamente, a natureza e a
gravidade da infracao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso
concreto; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle, graduando-as e podendo
deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE, nos termos do que dispde o art. 156 da
Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

25.7 - As sancOes aplicadas serdo registradas no cadastro do PROPONENTE e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

25.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao PROPONENTE enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de sancao.

25.9 - O montante de multas aplicadas ao PROPONENTE né&o podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do
valor global da proposta.

25.10 - As sancbes acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro
de precos que, quando convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

25.11 - A aplicagdao das sangbes podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencdo e
resolugao de controvérsias, notadamente a conciliagdo, a mediagdo, o comité de resolucao de disputas e a
arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislagcbes municipais e normativas que regulamentem a
matéria no ambito do Municipio.

26 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

26.1 - Os itens na entrega serao recebidos, para efeito de verificacao da conformidade com as especificacoes
constantes no Termo de Referéncia - Anexo VI, da seguinte forma:

a) Provisoriamente: no ato da entrega dos equipamentos, pela Comissao de Fiscalizacao e Acompanhamento
do Contrato, serao avaliados os itens constantes no edital, no campo descricao do item; O recebimento
provisoério nao implica em aceitacdo, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, do fornecedor
ao orgao recebedor.

a.1) Na eventualidade de serem verificadas avarias como embalagem rompida, amassada, danificada, ou
incompatibilidade e baixa qualidade, que impecam a sua utilizagdo, e condigbes de transporte que
comprometem a integridade do mesmo, o fornecedor deverd sanar as incorregcées no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis.

b) Definitivamente: apds vistoria que comprove a adequacgao das especificagées e quantidades. A avaliacdo
do item, para recebimento definitivo ou recusa se dard em até 20 (vinte) dias tuteis do recebimento
provisoério.

c) O recebimento provisério ou definitivo do(s) equipamento (s) ndo exclui a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do(s) futuro(s) Contrato(s).

d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) produtos(s)
fornecido(s) ndo corresponde(m) ao exigido, ou em quantidade diversa da solicitada, a(s) CONTRATADA(S)
devera(do) providenciar(em) no prazo de 20 (vinte) dias tuteis, a substituicdo/reposi¢do do(s) equipamento(s)
visando ao atendimento total das especificacoes, conforme Termo de Referéncia - Anexo VI, sem prejuizo da
incidéncia das sangdes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteracbes posteriores e no
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser enviados ao Pregoeiro,
exclusivamente por meio eletronico, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, pelo e-mail: sap.lct@joinville.sc.gov.br, conforme estabelece o art. 164 da Lei Federal 14.133/21.

27.1.1 - O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, contado da data de recebimento do pedido, e ficardo
disponiveis para todos os interessados nos enderegos eletronicos: www.joinville.sc.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br.



27.2 - Os pedidos de vistas acerca da presente licitacdo para os participantes do processo deverao ser
realizados pelo e-mail sap.lct@joinville.sc.gov.br.

27.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitacdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 2
14.133/21.

27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o proponente serd convocado a encaminha-los, via sistema,
sob pena de desclassificagao/inabilitagdo, no prazo minimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo
Pregoeiro no momento da convocacgao.

27.3.2 - As normas disciplinadoras da licitacao serdao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os participantes, desde que ndao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca
da contratagao.

27.4 - O proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressodes sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessarios, por conveniéncia do
Contratante, dentro do limite permitido pelo art 125 da Lei n® 14.133/21.

27.5 - A Secretaria de Administracdo e Planejamento poderd revogar o presente Pregao por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

27.6 - O presente Edital e seus Anexos poderao ser alterados pela Administracao antes de aberta a licitacao,
no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o
art.55, § 19, da Lei 14.133/21, bem como adiar ou prorrogar o prazo para cadastro e/ou a abertura das
Propostas.

27.7 - Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de precos e demais documentos constantes
dos presentes autos, dele ndo podendo se afastar durante a sua vigéncia.

27.8 - Serdo aplicadas, em caso de vicio ou defeito, além da Lei de Licitagbes, as disposi¢gdes contidas no
Cédigo de Defesa do Consumidor - Lei n? 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para
atendimento da assisténcia técnica e demais normas disciplinadoras da matéria.

27.9 - Nenhuma indenizacdo serd devida aos proponentes pela elaboracdo ou pela apresentagdo de
documentacao referente ao presente Edital.

27.10 - A participacdo na presente licitacdo implicard na aceitacao integral e irretratavel dos termos deste
Edital, seus anexos, bem como a observancia dos regulamentos administrativos.

27.11 - E vedada a participacdo do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de pregos com o
mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha
registrado quantitativo inferior ao méaximo previsto no edital.

27.12 - Todas as informacgoes/alteragdes relativas ao presente certame serao postadas nos enderegos
eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, sendo de exclusiva responsabilidade do
interessado o seu acompanhamento.

ANEXO 1

Quadro de Quantitativos e Especificacoes Minimas do(s) Item(ns) e Valores Estimados/Maximos:

LOTES:
Val
Un Qt| or Val
id. | d|uni|
Lot | Ite Material/Servico me | lici | tar tot
e m . . al
did | tad io
R
a a R $)
$)
26008 - BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA PARA USO EM PACIENTE ADULTO;
CONFECCIONADO EM PAPELAO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL | Uni 1.0 0 89
1 7 PLASTICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 100 PECAS CONSTANDO DADOS DE |da 0'0 89, 0,0
IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO | de 0

M.S./ANVISA.

26007 - ESPIROMETRO COMPUTADORIZADO EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE TESTE DE
ESPIROMETRIA ATRAVES DE CONEXAO DIRETA A COMPUTADOR, ATRAVES DE TECNOLOGIA
USB OU OUTRA QUE NAO NECESSITE DE ADAPTADORES; POSSUIR SENSOR DE FLUXO COM
TURBINA DIGITAL BIDIRECIONAL; REALIZAR A MEDIGCAO NO MINIMO DOS SEGUINTES
PARAMETROS: VC, IVC, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEV1/VC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, MVV,
FIV1, FIVC, PIF, FET, ERV, IC, IDADE PULMONAR. POSSUIR TECNOLOGIA DE TUBO BOCAL
REMOVIVEL, PERMITINDO O USO DE TUBOS DO TIPO DESCARTAVEL; ACOMPANHAR




SOFTWARE PARA TESTE DE ESPIROMETRIA, COM LICENCA SEM VENCIMENTO, E AS | Uni 50 | 5.0
1 |8 | SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUARIO NO IDIOMA [da | 90| 0,0 | 00,
PORTUGUES; PERMITIR A INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR SISTEMA DE | de o] oo
ANIMACAO PARA INCENTIVO DE TESTE DE ESPIROMETRIA PEDIATRICO; APRESENTAR EM
TELA OS PARAMETROS MEDIDOS; APRESENTAR EM TELA OS PARAMETROS AS CURVAS;
PERMITIR A GRAVACAO DOS EXAMES; PERMITIR A EMISSAO DE RELATORIO COM DADOS DO
PACIENTE E MEDIDAS. POSSUIR PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO 150 G; POSSUIR NO
MINIMO 0OS SEGUINTES ACESSORIOS: 01 TURBINA REUTILIZAVEL; 01 CABO DE
COMUNICACAO DO EQUIPAMENTO COM O COMPUTADOR; DEMAIS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS
ESPECIFICACOES. APRESENTAR REGISTRO/ ISENCAO NO M.S./ANVISA.
a7
5.8
Valor total do lote 90,
00
Val
Un Qt| or Val
id. d|uni| °F
Lot | Ite Material/Servico me | lici | tar tot
e m . . al
did | tad io
R
a a R $)
$)
917496 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA USO EM CASOS DE PARADA
CARDIACA (FIBRILACAO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR), ORIENTANDO POR
VOZ, REALIZANDO O DIAGNOSTICO E APLICANDO O TRATAMENTO POR CHOQUE DE FORMA
AUTOMATICA E SEGURA, POR MEIO DO ACIONAMENTO DE APENAS UM BOTAO.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DIAGNOSTICO ACURADO DAS CONDICOES DO PACIENTE,
INDICANDO OU NAO A APLICACAO DO CHOQUE E QUE IMPECA O USO ACIDENTAL.
ORIENTACAO POR VOZ E POR INDICADORES LUMINOSOS. GRAVACAO DE EVENTOS PARA
POSTERIOR ANALISE. BATERIA: INTERNA, RECARREGAVEL, COM DURACAO DE NO MIiNIMO 10
(DEZ) HORAS DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDIACO OU UM MINIMO DE 100 CHOQUES
EM 200 JOULES, EM CARGA PLENA. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA S .
(COMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MAXIMO 6 HORAS. MEMORIA COM CAPACIDADE DE | (0 e s
2 |16 | ARMAZENAMENTO DE EVENTOS E GRAVACAO DE ECG POR NO MINIMO DE 2 (DUAS) HORAS. | % | 35 | oo | 4o
TEMPO MAXIMO DESDE O INICIO DA OPERACAO ATE A PRONTIDAO PARA DESCARGA NA il
ENERGIA MAXIMA: 35 SEGUNDOS. DESFIBRILADOR FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL
TRUNCADA BIFASICA. PARAMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNCAO DA
IMPEDANCIA DO PACIENTE. APLICACAO DE CHOQUE: POR MEIO DE PAS ADESIVAS
MULTIFUNCIONAIS. COMANDOS: BOTAO PAINEL FRONTAL - (LIGAR/DESLIGAR). ESCALAS
PARA DESFIBRILACAO PRE-DEFINIDA PELO FABRICANTE. SELECAO DE PACIENTE
ADULTO/INFANTIL: AUTOMATICO PELO TIPO DE PAS. COMANDO DE CARGA: AUTOMATICO
APOS IDENTIFICAR ARRITMIAS CHOCAVEIS. COMANDO DE CHOQUE: BOTAO NO PAINEL
FRONTAL. PAINEL COM A VISUALIZACAO DOS SEGUINTES DADOS NO M{NIMO: FREQUENCIA
CARDIACA, CURVA DE ECG, MENSAGEM DE ORIENTACAO E STATUS DA BATERIA.
ALIMENTACAO: 220 V OU BIVOLT. ACOMPANHA CABO PARA ALIMENTACAO.
17312 - ELETRODO PA DESCARTAVEL ADULTO JOGO DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS PARA 04
USO ADULTO, PRE-CONECTADAS, COM EXCELENTE CONDUTIVIDADE, COM USO DE GEL NA | | oo | 47| =g
2 |17 |SUA COMPOSICAO QUE EVITE RISCOS DE QUEIMADURAS ACIDENTAIS, COM DESENHO | s| 71 o
INDICANDO O LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PAS NO TORAX DO PACIENTE, 8 :
COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, REGISTRO NO M.S. 90
17313 - ELETRODO PA DESCARTAVEL INFANTIL JOGO DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS PARA 18
USO INFANTIL, PRE-CONECTADAS, COM EXCELENTE CONDUTIVIDADE, SEM RISCO DE || 10| 48| 4o
2 |18 | QUEIMADURAS ACIDENTAIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL CORRETO DE | ol 491 00
POSICIONAMENTO DAS PAS NO TORAX DO PACIENTE, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES ol 7
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, REGISTRO NO M.S.
55
Valor total do lote 0.4
25,
85
ITENS:
Val
Un Qt| or Val
id. d|uni| °F
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47217 - ASPIRADOR PORTATIL DE SECRECOES 1.GERAL: - APARELHO PORTATIL COM
ACIONAMENTO ELETRICO E ALCA PARA TRANSPORTE. - BOMBA DE VACUO TIPO DIAFRAGMA (A
SECO), QUE NAO REQUER MANUTENCAO E LUBRIFICANTES. - DEVE POSSUIR REGULADOR DE




VACUO E MANOMETRO COM ESCALA DE NO MINIMO 0 A 760 MMHG OU 0 A 30 INHG. 2.
DESEMPENHO E DADOS TECNICOS: - VACUO MAXIMO: NO MINIMO 558 MMHG OU 22 INHG
(POLEGADAS DE HG). - VAZAO MINIMA: NO MINIMO 15 LITROS/MIN (FLUXO LIVRE). - VOLTAGEM:
220 V OU BIVOLT AUTOMATICO. 3. ACESSORIOS: - FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MINIMA DE
1 LITRO, TRANSPARENTE E COM VALVULA DE SEGURANGCA ANTI-TRANSBORDAMENTO.
MANGUEIRA FLEXIVEL DE SILICONE, COM COMPRIMENTO ENTRE 1,5 E 2 METROS, PARA
CONECTAR A BOMBA AO FRASCO. 4. REGULAMENTAGAO: - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENCAO.
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47219 - AUTOCLAVE DE BANCADA 21 LITROS 1. ESPECIFICACOES GERAIS - TIPO: AUTOCLAVE DE
BANCADA, HORIZONTAL, COM CICLOS DE PRE-VACUO FRACIONADO (CLASSE B) E SEM EXIGENCIA
DE INSTALACAO HIDRAULICA; - FINALIDADE: ESTERILIZACAO ATRAVES DE VAPOR SATURADO SOB
PRESSAO E SECAGEM DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES,
SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA; - CAPACIDADE: NO MINIMO 21 LITROS; - DIMENSOES: A
PROFUNDIDADE TOTAL DO EQUIPAMENTO (INCLUINDO FOLGA PARA A PAREDE E MANGUEIRAS)
DEVE SER COMPATIVEL COM BANCADAS DE ATE 70 CM EXISTENTES NAS UNIDADES; 2.
CARACTERISTICAS TECNICAS E DE FUNCIONAMENTO - CICLO DE ESTERILIZAGAO: O CICLO DEVE
SER AUTOMATICO, REALIZANDO TODAS AS ETAPAS DO CICLO (AQUECIMENTO, ESTERILIZACAO E
DESPRESSURIZACAO) SEM INTERVENCAO DO OPERADOR; - CICLO DE SECAGEM: DEVE POSSUIR
UM CICLO DE SECAGEM EFICIENTE, COM TEMPO E TEMPERATURA AJUSTAVEIS, PARA GARANTIR
QUE OS MATERIAIS SAIAM COMPLETAMENTE SECOS; - PROGRAMAS: A AUTOCLAVE DEVE
OFERECER NO MINIMO DOIS PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO PRE-DEFINIDOS (1212C E 1342C),
COM A POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS PARAMETROS (TEMPO E TEMPERATURA) PELO OPERADOR.
3. COMPOSICAO - CAMARA DE ESTERILIZAGCAO: CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 316L
OU SUPERIOR, SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS; - PORTA: CONFECCIONADA EM ACO
INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, COM ANEL DE VEDACAO DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS; POSSUIR FECHO COM ESTAGIOS OU TRAVA PARA FECHAMENTO DA PORTA; -
ESTRUTURA/ GABINETE: CONFECCIONADA EM ACO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ELETROSTATICA; - BANDEJAS: POSSUIR NO MINIMO 2 (DUAS) BANDEJAS REMOVIVEIS,
CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL, TOTALMENTE PERFURADAS PERMITINDO ADEQUADA
CIRCULACAO DO VAPOR. - DISPLAY: LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE, QUE
DEMONSTRE, NO MINIMO, OS PARAMETROS E AS FASES DO PROCESSO; - TECLA/TECLADO:
POSSUIR TECLA/TECLADO PARA SELECAO DO CICLO; - CHAVE GERAL: POSSUIR CHAVE GERAL QUE
LIGA E DESLIGA TODO O EQUIPAMENTO. 4. SEGURANCA - O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR
SISTEMAS DE SEGURANCA QUE INCLUEM: - VALVULA DE SEGURANCA COM PRESSAO DE AJUSTE
IGUAL OU INFERIOR A PMTA (PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO ADMISSIVEL) PARA ALIVIO DE
PRESSAO. - TRAVA DE SEGURANCA NA PORTA QUE IMPEDE A ABERTURA ENQUANTO HOUVER
PRESSAO INTERNA. - SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE
SUPERAQUECIMENTO OU FALTA DE AGUA. - SISTEMA ELETRICO DE SEGURANCA COM FUSIVEL DE
PROTECAO E TESMOSTATO. 5. ESPECIFICACOES ADICIONAIS - ALIMENTACAO ELETRICA: 220V OU
BIVOLT; - REGULAMENTACAO: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO; - DOCUMENTACAO: O MANUAL DE INSTRUGCOES E OPERAGCAO DEVE SER FORNECIDO
EM LINGUA PORTUGUESA.

Uni
da
de

30

24
.79
9,9

74
3.9
97,

00

47218 - AUTOCLAVE DE BANCADA 25 A 36 LITROS 1. ESPECIFICAGCOES GERAIS - TIPO: AUTOCLAVE
DE BANCADA, HORIZONTAL, COM CICLOS DE PRE-VACUO FRACIONADO (CLASSE B) E SEM
EXIGENCIA DE INSTALACAO HIDRAULICA; - FINALIDADE: ESTERILIZACAO ATRAVES DE VAPOR
SATURADO SOB PRESSAO E SECAGEM DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTO-MEDICO-
HOSPITALARES,SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA; - CAPACIDADE: ENTRE 25 E 36 LITROS; -
DIMENSOES: A PROFUNDIDADE TOTAL DO EQUIPAMENTO (INCLUINDO FOLGA PARA A PAREDE E
MANGUEIRAS) DEVE SER COMPATIVEL COM BANCADAS DE ATE 70 CM EXISTENTES NAS
UNIDADES; 2. CARACTERISTICAS TECNICAS E DE FUNCIONAMENTO - CICLO DE ESTERILIZACAO: O
CICLO DEVE SER AUTOMATICO, REALIZANDO TODAS AS ETAPAS DO CICLO (AQUECIMENTO,
ESTERILIZACAO E DESPRESSURIZACAO) SEM INTERVENGAO DO OPERADOR; - CICLO DE SECAGEM:
DEVE POSSUIR UM CICLO DE SECAGEM EFICIENTE, COM TEMPO E TEMPERATURA AJUSTAVEIS,
PARA GARANTIR QUE OS MATERIAIS SAIAM COMPLETAMENTE SECOS; - PROGRAMAS: A
AUTOCLAVE DEVE OFERECER NO MINIMO DOIS PROGRAMAS DE ESTERILIZAGCAO PRE-DEFINIDOS
(121°C E 134°C), COM A POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS PARAMETROS (TEMPO E TEMPERATURA)
PELO OPERADOR. 3. COMPOSICAO - CAMARA DE ESTERILIZACAO: CONFECCIONADA EM ACO
INOXIDAVEL AISI 316L. OU SUPERIOR, SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS; - PORTA:
CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, COM ANEL DE VEDAGAO DE SILICONE
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; POSSUIR FECHO COM ESTAGIOS OU TRAVA PARA
FECHAMENTO DA PORTA; - ESTRUTURA/ GABINETE: CONFECCIONADA EM ACO, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA; - BANDEJAS: POSSUIR NO MINIMO 2 (DUAS)
BANDEJAS REMOVIVEIS, CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL, TOTALMENTE PERFURADAS
PERMITINDO ADEQUADA CIRCULAGAO DO VAPOR. - DISPLAY: LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DA
AUTOCLAVE, QUE DEMONSTRE, NO MINIMO, OS PARAMETROS E AS FASES DO PROCESSO;
TECLA/TECLADO: POSSUIR TECLA/TECLADO PARA SELECAO DO CICLO; - CHAVE GERAL: POSSUIR
CHAVE GERAL QUE LIGA E DESLIGA TODO O EQUIPAMENTO. 4. SEGURANCA - O EQUIPAMENTO
DEVE POSSUIR SISTEMAS DE SEGURANCA QUE INCLUEM: - VALVULA DE SEGURANCA COM
PRESSAO DE AJUSTE IGUAL OU INFERIOR A PMTA (PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO ADMISSIVEL)
PARA ALIVIO DE PRESSAO. - TRAVA DE SEGURANCA NA PORTA QUE IMPEDE A ABERTURA
ENQUANTO HOUVER PRESSAO INTERNA. - SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO
DE SUPERAQUECIMENTO OU FALTA DE AGUA. - SISTEMA ELETRICO DE SEGURANCA COM FUSIVEL
DE PROTECAO E TESMOSTATO. 5. ESPECIFICACOES ADICIONAIS - ALIMENTAGAO ELETRICA: 220 V
OU BIVOLT; - REGULAMENTACAO: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR
COMPROVANTE DE ISENGAOQ; - DOCUMENTACAO: O MANUAL DE INSTRUGOES E OPERACAO DEVE
SER FORNECIDO EM LINGUA PORTUGUESA.
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32807 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS BALANGCA ELETRONICA DIGITAL PARA
OBESOS, COM REGUA ANTROPOMETRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AGCO-CARBONO, MEDINDO




APROXIMADAMENTE 120X40X60 CM (AXCXP), MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM. PLATAFORMA
DE PESAGEM, EM CHAPA DE ACO, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, NA COR PRETA,
PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA, NA COR PRETA. ANTROPOMETRO MANUAL, EM ACO
INOX POLIDO, ACOPLADO A COLUNA DA BALANCA, GRADUADA EM 0,5 CM, NUMERADAS A CADA
CENTIMETRO, INICIANDO A NUMERACAO EM 1,00 M E TERMINANDO EM 2,00 M, NO MINIMO.
CAPACIDADE DE PESAGEM MINIMA: 300 KG, RESOLUCAO DA BALANGA EM DIVISOES DE 50 A 100
GRAMAS. DISPLAY DIGITAL COM 06 DIGITOS, DE ALTA VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A 2 CM,
VISOR EM LCD OU LED, TER COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E TECLA TARA. FONTE DE
ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO, OU SISTEMA
BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO. FREQUENCIA DE ALIMENTACAO 60 HZ. TIPO DE CABO DE REDE
DEVE SEGUIR A NBR 14136. ACOMPANHA CABOS, CONECTORES E ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS
AO BOM FUNCIONAMENTO DO APARELHO, ALEM DE MANUAL. A BALANCA DEVERA SER
ENTREGUE TESTADA E CALIBRADA. O PRODUTO DEVERA POSSUIR TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA EM EPOXI PO NA COR BRANCA. NO
EQUIPAMENTO DEVERA CONTER DE FORMA LEGIVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PROCEDENCIA. DEVE
SER ENTREGUE TESTADA, CALIBRADA E COM SELO DO INMETRO OU ORGAO ACREDITADO.

UN
ID

90
0,0

10
3.5
00,

00

25608 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL PARA USO SOBRE BANCADA; ESTRUTURA EM
PLASTICO MOLDADO A VACUO, PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA. CONCHA ANATOMICA
DE PESAGEM, MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5 CM 55 X 30 CM (CXP), INJETADA EM
POLIPROPILENO, ANTIGERMES. CAPACIDADE DE PESAGEM: NO MINIMO 15 KG, RESOLUCAO DA
BALANCA EM DIVISOES DE ATE 5 GRAMAS. DISPLAY DIGITAL COM 05 DIGITOS, DE ALTA
VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A 13 MM, VISOR EM LCD OU LED, TECLADO DE ALTA
RESISTENCIA, TER COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E TECLA TARA. CHAVE SELETORA DE TENSAO
DE 110/220V. TIPO DE CABO DE REDE DEVE SEGUIR A NORMA NBR 14136. ACESSORIOS: DEVE
POSSUIR COLCHONETE, CABOS, CONECTORES E ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS AO BOM
FUNCIONAMENTO DO APARELHO, MANUAL EM PORTUGUES. DEVE SER ENTREGUE TESTADA,
CALIBRADA E COM SELO DO INMETRO OU ORGAO ACREDITADO.
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47220 - BANDEJA RETANGULAR EM INOX PARA USO HOSPITALAR - CONFECCIONADA EM ACO INOX;
- DEVE SER FABRICADA EM PECA UNICA, SEM EMENDAS OU SOLDAS, COM CANTOS
ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS; - ACABAMENTO POLIDO E LISO PARA
FACILITAR A HIGIENIZAGAO E A ESTERILIZAGCAO; - MEDIDAS: 22 X 12 X 1,5 CM (CXLXA), ACEITA-SE
VARIAGAO DE +/- 5 CM;
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47245 - BRAGADEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - COMPATIVEL COM APARELHO DE
PRESSAO ANEROIDE; - CONFECCIONADA EM NYLON COM MANGUITO DE DUAS VIAS, LIVRE DE
LATEX, COM FECHO EM METAL; - COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE
BRACO DE 22 A 32 CM, NO MINIMO; - FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELO INMETRO; - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENGAO.
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47246 - BRACADEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - COMPATIVEL COM APARELHO DE
PRESSAO ANEROIDE; - CONFECCIONADA EM NYLON COM MANGUITO DE DUAS VIAS, LIVRE DE
LATEX, COM FECHO EM VELCRO; - COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE
BRACO DE 8 A 13 CM, NO MINIMO; - FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELO INMETRO; - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENGAO.
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47247 - BRACADEIRA PARA ESFIGMOMANOMETRO OBESO - COMPATIVEL COM APARELHO DE
PRESSAO ANEROIDE; - CONFECCIONADA EM NYLON COM MANGUITO DE DUAS VIAS, LIVRE DE
LATEX, COM FECHO EM VELCRO; - COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE
BRACO DE 35 A 45 CM, NO MINIMO; - FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELO INMETRO; - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENGAO.
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32811 - BRACADEIRA PARA INJECAO BRAGCADEIRA PARA INJEGAO, REGULAVEL POR MANDRIL,
ALTURA MINIMA DE 80 CM E MAXIMA DE 120 CM, MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM, COLUNA
RECEPTORA EM TUBOS 7/8", HASTE TELESCOPICA EM TUBOS 5/8", BASE DE TRIPE DE FERRO,
TUBOS COM PINTURA EM EPOXI PO COR BRANCA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PONTEIRAS
PLASTICAS DE COR PRETA. APOIO DE BRACO TIPO CONCHA EM ACO INOX, ESTOFADA EM COURVIN
NA COR PRETA OU AZUL. TODOS OS PONTOS DE SOLDA, DEVERAO PASSAR POR
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO.
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47223 - CARRO DE CURATIVOS 1. ESTRUTURA - TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304
COM ACABAMENTO POLIDO E BRILHANTE, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS; - ESTRUTURA
TUBULAR COM DIAMETRO ENTRE 3/4" A 1" COM ESPESSURA DA PAREDE DE NO MINIMO 1,2 MM; -
TODAS AS CONEXOES DA ESTRUTURA DEVEM SER SOLDADAS; 2. TAMPO E PRATELEIRA -
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO INOX COM ESPESSURA MINIMA DE 0,8 MM; - COM
VARANDA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA COM ALTURA DE NO MINIMO 2 CM (TAMPO E
PRATELEIRA); 3. RODIZIOS - MONTADO SOBRE 4 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOS, COM DIAMETRO
MINIMO DE 2", FABRICADOS EM SILICONE/GEL, ANTI-RISCOS, PARA EVITAR DANOS AO PISO. 4.
ACESSORIOS - ACOMPANHA 1 BALDE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 LITROS E 1 BACIA COM
CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS, AMBOS CONFECCIONADOS EM ACO INOX AISI 304,
REMOVIVEIS E COM SUPORTES ADEQUADOS NA ESTRUTURA DO CARRO. 5. DIMENSOES -
DIMENSOES DA SUPERFICIE DE TRABALHO (TAMPO): 60 CM X 45 CM, ACEITA-SE VARIACAO DE +/-
5 CM; - DIMENSOES TOTAIS DO CARRO (INCLUINDO ACESSORIOS): COMPRIMENTO: NAO DEVE
EXCEDER 80 CM; LARGURA: 45 CM ; ALTURA: 80 CM (ACEITA-SE VARIACAO DE +/- 5 CM NA
LARGURA E NA ALTURA).
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46735 - COLPOSCOPIO EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA EXAME DETALHADO DO COLO DO
UTERO, VAGINA E VULVA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: CABECA: - TIPO
BINOCULAR; - OCULARES: NO MINIMO 12,5 X; DISTANCIA INTERPUPILAR: 55 MM A 75MM, NO
MINIMO; FOCALIZACAO: MANUAL NA OBJETIVA; AUMENTOS: NO MINIMO 3X, 4X, 7X, 11X,17X;
SELECAO DE AUMENTO: TIPO TAMBOR OBJETIVA: 300MM; CAMPO OBSERVADO: 78-84 MM, 55- 50
MM, 33- 32 MM, 19-19,5 MM, 13 MM; ILUMINACAO: CONTROLE DE ILUMINACAO: AJUSTE MANUAL
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POR BOTAO GIRATORIO; FONTE DE LUZ: LED FILTROS: VERDE CAMPO DE VISAO/ CAMPO
ILUMINADO: NO MINIMO 80 MM; - ALIMENTACAO: 220 V OU BIVOLT AUTOMATICO; BASE: - COM
BRACO PANTOGRAFICO; - POSSUIR NO MINIMO 4 (QUATRO) RODIZIOS. ACESSORIOS:
ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUCAO E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO REGISTRO ANVISA: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA
OU COMPROVANTE DE ISENCAO.
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32816 - DERMATOSCOPIO CARACTERISTICAS GERAIS MINIMAS: DERMATOSCOPIO UTILIZADO
COMO UM METODO AUXILIAR DE VERIFICACAO DA EXISTENCIA DE LESOES PIGMENTADAS NA
PELE. TODO CONSTRUIDO EM METAL. CABO DE FORGA: METAL RECARTILHADO; ALIMENTACAO
ATRAVES DE DUAS PILHAS DE TAMANHO MEDIO (C) NO INTERIOR DO CABO (PUNHO);
ILUMINACAO: HALOGENIO/XENON; DO CAMPO DE EXAME TENSAO: 2,5V; COM CONTROLE DE
INTENSIDADE DE LUZ: REOSTATO. PROTECAO OCULAR MACIO; ALTA RESOLUCAO SISTEMA DE
LENTES ACROMATICAS COM AMPLIACAO MINIMA DE 8 X. OCULAR COM FOCO AJUSTAVEL PARA
UMA ESCALA LARGA DE CORRECAO. PLACAS DE CONTATO COM A PELE AMIGAVELMENTE E
ESTERILIZAVEL: COM ESCALA DE 0 - 10 MM PARA MEDICAO EXATA DAS LESOES PIGMENTADAS DA
PELE; SEM ESCALA; DEVE ACOMPANHAR: 01 LENTE COM ESCALA NORMAL; 01 LENTE COM
ESCALA; 01 ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO.
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32817 - DETECTOR FETAL PORTATIL PARA AUSCULTA FETAL A PARTIR DA 102 SEMANA DE
GRAVIDEZ; MODELO PORTATIL, COM SUPORTE PARA ENCAIXAR TRANSDUTOR; ALTO-FALANTE
EMBUTIDO NO CORPO DO APARELHO; BOTAO LIGA/DESLIGA; VISOR COM INDICAGCAO NUMERICA
DO BPM E INDICADOR DE BATERIA FRACA; ENTRADA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO;
FAIXA MINIMA PARA DETECCAO CARDIACA FETAL DE 50 A 220 BPM. FREQUENCIA MINIMA 2 MHz;
ALIMENTACAO POR BATERIA OU PILHAS DE 9 VOLTS; ACOMPANHA O PRODUTO FONE DE OUVIDO
PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, TRANSDUTOR, CABO DO TRANSDUTOR, GEL E MANUAL; BOLSA DE
TRANSPORTE; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PROCEDENCIA.
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13116 - DOPPLER VASCULAR PORTATIL HUMANO UTILIZADO NA DETECCAO DE PULSO ARTERIAL E
VENOSO EM MMSS OU MMII EM HUMANOS. EQUIPAMENTO PORTATIL, ALIMENTADO POR
BATERIA(S) 9 VOLTS OU BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR 220 VOLTS; COM LED
INDICADOR DE BATERIA FRACA. FREQUENCIA: MINIMA DE 8 MHz E MAXIMA DE 10 MHz; COM
SAIDA PARA FONE DE OUVIDO; GABINETE EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDAGAO E
DETERIORACAO; TRANSDUTOR COM SUPERFICIE PLANA NA PONTA DA CANETA . DEVE CONTER:
MONITOR DOPPLER, TRANSDUTOR, MANUAL DE INSTRUCOES, ESTOJO (OU SIMILAR PARA
ARMAZENAMENTO, PROTECAO E TRANSPORTE), BATERIA (S) 9 VOLTS OU BATERIA RECARREGAVEL
COM CARREGADOR 220 VOLTS. PESO MAXIMO: 1,5 KG.
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42235 - ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL EXIBIGAO SIMULTANEA DE ECG DE 12 DERIVAGOES;
APRESENTACAO DE ECG EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL COM PELO MENOS 80 MM
DE LARGURA, IDENTIFICACAO AUTOMATICA DE TODAS AS DERIVACOES (D1 A V6); SISTEMA PARA
MONITORACAO/VERIFICACAO DE ELETRODOS COM INDICACAO VISUAL DO ELETRODO SOLTO OU
MAL CONECTADO; SUPORTE PARA DETECCAO DE MARCAPASSO; DATA E HORA DO EXAME;
EXPORTACAO DE RELATORIOS EM FORMATOS: PDF, JPG (CASO SEJA NECESSARIO SOFTWARE
ESPECIFICO O MESMO DEVERA SER FORNECIDO); MODO DE AMOSTRA PARA INICIAR A GRAVACAO
ASSIM QUE A ARRITMIA FOR DETECTADA; DISPLAY LCD SENSIVEL AO TOQUE COM DIMENSAO DE
PELO MENOS 7” QUE POSSIBILITE MINIMAMENTE A PRE-VISUALIZACAO DO EXAME E INDICACAO
DO POSICIONAMENTO INCORRETO DE ELETRODOS; TECLADO ALFANUMERICO INCORPORADO OU
CAPACIDADE PARA INSERCAO DE DADOS ATRAVES DO DISPLAY; COM SUPORTE PARA
PERIFERICOS: MOUSE, TECLADO, IMPRESSORA USB; TRANSMISSAO DE DADOS DO EQUIPAMENTO
VIA REDE E CABO USB; BATERIA RECARREGAVEL DE LiTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 8
HORAS; FILTROS DIGITAIS MINIMOS INCLUSOS: FILTRO PARA RUIDOS DA REDE ELETRICA (60 HZ),
FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR E CORRECAO AUTOMATICA DA LINHA DE BASE; ALIMENTACAO:
FUNCIONAMENTO ATRAVES DE REDE ELETRICA BIVOLT 220V - 50/60HZ; COMPONENTES QUE
ACOMPANHEM O APARELHO: 02 (DOIS) CABOS PACIENTE DE 10 VIAS; 02 (DOIS) JOGOS DE
ELETRODOS TIPO CLIPE ADULTO PARA MEMBROS COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO; 02 (DOIS)
JOGOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERA ADULTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO; 01
(UM) CABO DE ALIMENTACAO, 3 PINOS PADRAO ABNT; 03 (TRES) BOBINAS DE PAPEL PARA
REGISTRO DE EXAMES; 01 (UM) ADAPTADOR DE ALIMENTACAO; 01 (UMA) BATERIA DE LITIO
RECARREGAVEL; 01 (UM) MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. DEVE ACOMPANHAR O
ELETROCARDIOGRAFO: 01 (UM) CARRINHO PARA GUARDA E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, COM
PRATELEIRA PARA ACESSORIOS.
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47235 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM FECHO EM METAL - APARELHO PARA MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE MERCURIO, COMPOSTO POR MANOMETRO, BRAGCADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLAGCAO E VALVULA; - MANOMETRO: MANOMETRO ANEROIDE COM
ESCALA DE 10 A 300 MMHG, NO MINIMO. DEVE SER MONTADO EM ESTRUTURA PLASTICA QUE O
PROTEJA DE QUEDAS. - BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHO DE METAL. DEVE
SER COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 22 A 32 CM, NO MINIMO.
- COMPONENTES: PERA DE INSUFLACAO, VALVULA E TUBOS DE ALTA DURABILIDADE E ISENTOS
DE LATEX; REGULAMENTACAO: - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENGCAO. - POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM (INMETRO) COM CERTIFICACAO DE AFERICAO
INDIVIDUAL.
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47236 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO - APARELHO PARA MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE MERCURIO, COMPOSTO POR MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E VALVULA; - MANOMETRO: MANOMETRO ANEROIDE COM
ESCALA DE 10 A 300 MMHG, NO MINIMO. DEVE SER MONTADO EM ESTRUTURA PLASTICA QUE O
PROTEJA DE QUEDAS. - BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO DE
ALTA RESISTENCIA. DEVE SER COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO
DE 8 A 13 CM, NO MINIMO. - COMPONENTES: PERA DE INSUFLACAO, VALVULA E TUBOS DE ALTA
DURABILIDADE E ISENTOS DE LATEX; REGULAMENTACAO: - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU

Uni
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de

91
,03




APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENCAO. - POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM (INMETRO) COM
CERTIFICAGAO DE AFERICAO INDIVIDUAL.
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47237 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO COM FECHO EM VELCRO - APARELHO PARA MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE MERCURIO, COMPOSTO POR MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLAGAO E VALVULA; - MANOMETRO: MANOMETRO ANEROIDE COM
ESCALA DE 10 A 300 MMHG, NO MINIMO. DEVE SER MONTADO EM ESTRUTURA PLASTICA QUE O
PROTEJA DE QUEDAS. - BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO DE
ALTA RESISTENCIA. DEVE SER COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO
DE 35 A 45 CM, NO MINIMO. - COMPONENTES: PERA DE INSUFLACAO, VALVULA E TUBOS DE ALTA
DURABILIDADE E ISENTOS DE LATEX; REGULAMENTACAO: - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENCAO. - POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM (INMETRO) COM
CERTIFICAGAO DE AFERICAO INDIVIDUAL.
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32802 - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PARA PACIENTE ADULTO.
CAMPANULA DUPLA EM ACO INOXIDAVEL, COM OLIVA EMBORRACHADA. MOLA DO ANGULO
FLEXIVEL E INTERNA AO TUBO DE PVC. TUBO DE PVC COM COMPRIMENTO MINIMO DE 63 CM.
TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE LATEX. DEVERA VIR SOBRESSALENTE,
DOIS PARES DE OLIVAS EMBORRACHADAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA.
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32821 - ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PARA PACIENTE
PEDIATRICO. CAMPANULA DUPLA EM ACO INOXIDAVEL, COM OLIVA EMBORRACHADA. MOLA DO
ANGULO FLEXIVEL E INTERNA AO TUBO DE PVC. TUBO DE PVC COM COMPRIMENTO MINIMO DE
63 CM. TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE LATEX. DEVERA VIR
SOBRESSALENTE, DOIS PARES DE OLIVAS EMBORRACHADAS E UMA MEMBRANA PARA A
CAMPANULA.
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46546 - FOCO CLINICO GINECOLOGICO COM LAMPADA DE LED DE 6 W, NO MINIMO; HASTE
FLEXIVEL CROMADA; BASE EM METAL COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, OS PONTOS DE
SOLDA, DEVERAO PASSAR POR TRATAMENTO ANTICORROSIVO; POSSUIR NO MINIMO 3 RODIZIOS;
CABO DE ENERGIA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 180 CM; ALIMENTACAO: 220 V OU BIVOLT
AUTOMATICO.
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24428 - LASER PARA ACUPUNTURA LASER TERAPEUTICO INFRAVERMELHO; COM LASER
VERMELHO COM OPERACAO EM 660 NM E LASER INFRAVERMELHO COM OPERACAO ENTRE 806
NM E 840 NM; BASE CONFECCIONADA EM MATERIAL DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZAGCAO;
DISPLAY E BOTOES/ TECLAS PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO; ALIMENTACAO
ELETRICA 220 V OU BIVOLT; BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS COM
CARGA MAXIMA; ACOMPANHA: 01 CABO PARA CANETA; CANETA (S) COMPATIVEL (IS) COM O
EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO DE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO; 01 CABO PARA
CONEXAO DA CANETA AO EQUIPAMENTO; 01 OCULOS DE PROTEGAO PARA O PROFISSIONAL; 1
OCULOS DE SEGURANCA BLOQUEADOR PARA O PACIENTE; 1 FONTE DE ALIMENTACAO; BATERIA;
CASO O EQUIPAMENTO NECESSITE DE MAIS ALGUM ACESSORIO PARA O FUNCIONAMENTO,
DEVERA SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUCOES EM
PORTUGUES; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.
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18
.01
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29514 - MEDIDOR DE SINAIS VITAIS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: MEDIDOR
AUTOMATICO DE SINAIS VITAIS, SENDO OS PARAMETROS SPO2 (SATURACAO DE OXIGENIO), PANI
(PRESSAO ARTERIAL NAO-INVASIVA), TEMPERATURA E FREQUENCIA CARDIACA; DISPLAY
COLORIDO COM 4,2" OU MAIS; MEDICAO E APRESENTACAO SIMULTANEA DO VALOR DE SPO2, FC,
PANI, TEMPERATURA; RELOGIO; POSSUIR GRAFICO E TABELA DE TENDENCIA; MEMORIA PARA
ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 40 MEDIDAS, QUE PERMITA A REVISAO E TRANSFERENCIA
POSTERIOR DE DADOS; CONECTIVIDADE COM PC COM PERMISSAO PARA TRANSMISSAO DOS
DADOS AFERIDOS. PANI: AMPLITUDE DE NO MINIMO 20 A 230 MMHG; TEMPERATURA: AFERICAO
POR SISTEMA INFRA-VERMELHO SEM CONTATO, AMPLITUDE DE TEMPERATURA DE NO MINIMO
34,5°C A 42°C; PRECISAO DE NO MINIMO: 0,22 C; TEMPO MAXIMA PARA O RESULTADO: 18
SEGUNDOS; SPO2: COM TECNOLOGIA QUE REDUZA A INTERFERENCIA CAUSADA POR MOVIMENTO
E LUMINOSIDADE E COM BAIXA PERFUSAO PERIFERICA; AMPLITUDE DE MEDICAO NO MINIMO 1%
A 100%; EXATIDAO DE SPO2: 70%-100%: VARIACAO MAXIMA DE +/- 2% OU MENOR; FREQUENCIA
CARDIACA: AMPLITUDE MINIMA DE 30 A 240 BPM; PRECISAO: VARIACAO MAXIMA DE + 3 BPM.
POSSUIR BATERIA INTERNA FECHADA E RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS
COM CARGA COMPLETA; VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT; DEVE POSSUIR INTERFACE PARA USO EM
REDE COM CENTRAL DE MONITORAMENTO. ACESSORIOS: 02 (DOIS) MANGUITOS REUTILIZAVEIS
ADULTO, 02 (DOIS) MANGUITOS REUTILIZAVEIS PEDIATRICO, 02 (DUAS) MANGUEIRAS, 02 (DOIS)
CABOS DE ALIMENTACAO, 2 (DOIS) SENSORES PARA OXIMETRIA ADULTO, 2 (DOIS) SENSORES
PARA OXIMETRIA INFANTIL, 2 (DOIS) SENSORES PARA OXIMETRIA NEONATAL; 1 (UM) CARRO DE
TRANSPORTE, CONFECCIONADO EM METAL, COM PINTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,
COM RODIZIOS (NO MINIMO 4), COM SISTEMA DE FREIO; COM CESTO PARA ACONDICIONAMENTO
DOS CABOS E ACESSORIOS. O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR SEM A EXIGENCIA DE NENHUM
TIPO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AFERICAO DE NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E
SONDAS. DEVERA POSSUIR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.
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45694 - Monitor de Pressdo Arterial Automéatico de Brago Dimensdes: Aprox. Altura entre 108mm e
127mm - Largura entre 120mm e 170mm - Profundidade entre 68mm a 101 mm. Medicdo de pressao
arterial; Medic&o e/ou deteccdo dos batimentos cardiacos; Intervalo de medigdo: Pressao - minima entre 0
a 40 e a méxima 280 a 229mmHg; Intervalo de pulso: Pulso - minima de 40 e a maxima de 180 entre 199
batimentos/min.; Erro Maéximo: Pressao *= 3mmHg; Erro Maéximo: Pulso de * 4% a 5 %;
Preenchimento: Automatico e/ou controlado; Display/Visor digital LCD; Alimentagdo: pilhas AA ou pilhas
AAA ou Fonte Bivolt; Bragadeira com circunferéncia de no minimo de 220mm a 230mm e méaximo de 330
a 430mm.
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47637 - MONITOR MULTIPARAMETROS BASICO PARA UTILIZAR EM PACIENTE ADULTO E
PEDIATRICO DEVE AFERIR SIMULTANEAMENTE NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS:
SATURACAO DE OXIGENIO (SP0O2); PRESSAO ARTERIAL NAO INVASIVA (PANI); TEMPERATURA;




31

FREQUENCIA CARDIACA (FC); ECG COM NO MINIMO 7 DERIVACOES; DISPLAY COLORIDO COM 10
POLEGADAS OU MAIS COM APRESENTACAO SIMULTANEA DE TODOS OS VALORES; RELOGIO;
POSSUIR GRAFICO E TABELA DE TENDENCIA; MEMORIA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS
AFERIDOS NAS ULTIMAS 4 (QUATRO) HORAS, NO MINIMO; QUE PERMITA A REVISAO E
TRANSFERENCIA POSTERIOR; CONECTIVIDADE COM PC VIA USB OU WIRELESS. PANI:
AMPLITUDES DE PRESSAO DE NO MINIMO 0 A 280 MMHG; AMPLITUDE SISTOLICA DE NO MINIMO
60 A 250 MMHG; AMPLITUDE DIASTOLICA DE NO MINIMO 30 A 160 MMHG; AMPLITUDE MEDIA DE
NO MINIMO 40 A 190 MMHG; TEMPERATURA COM AMPLITUDE DE NO MINIMO 262 C A 432 C; SPO2
COM TECNOLOGIA QUE REDUZA A INTERFERENCIA CAUSADA POR MOVIMENTO E LUMINOSIDADE
E COM BAIXA PERFUSAO PERIFERICA; AMPLITUDE DE MEDIGCAO DE 1% A 100%; PRECISAO DE SO2
70% A 100%; FREQUENCIA DE PULSO DE 25 A 240 BPM + 3 ALGARISMO; DEVE POSSUIR SUPORTE
PARA INSTALACAO E FIXACAO NA PAREDE E OU CARRINHO DE TRANSPORTE E TODOS
PERIFERICOS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS), PROTEXAO IPX1 NO MINIMO, BATERIA
INTERNA FECHADA E RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 (QUATRO) HORAS;
VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT; DEVE POSSUIR TOUCHSCREEN DOS COMANDOS NA TELA E
INTERFACE PARA USO EM REDE COM CENTRAL DE MONITORAMENTO. DEVERA ACOMPANHAR: 02
(DOIS) CABOS DE ALIMENTACAO; 01 (UM) CABO PARA CONEXAO COM PC (CASO NAO UTILIZE
TECNOLOGIA WIRELESS); 02 (DOIS) KITS COM MANGUEIRAS PARA PANI E 3 (TRES) TAMANHOS DE
MANGUITO: OBESO, ADULTO E PEDIATRICO; 02 (DOIS) CABOS DE ECG; 03 (TRES) CABOS DE
OXIMETRIA COM OS TERMINAIS ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL; 02 (DOIS) SENSORES DE
TEMPERATURA; O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR SEM A EXIGENCIA DE NENHUM TIPO DE
MATERIAL DESCARTAVEL PARA AFERICAO DE NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E SONDAS.
DEVERA POSSUIR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.
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32836 - NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO PARA VERIFICACAO DE CHAPAS DE RX, CONSTRUIDO COM
CHAPA DE AGO TRATADO E PINTADO, DIMENSOES PODEM VARIAR EM +/-5CM: 49X38 CM (AXL).
VISOR FRONTAL, EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIA.
ILUMINACAO HOMOGENEA, ATRAVES DE LAMPADA FLUORESCENTES CIRCULAR DE 32W COM
REATOR ELETRONICO, OU LED, LUMINANCIA APROXIMADA DE 15W. ACENDIMENTO ATRAVES DE
INTERRUPTOR, FUNCIONAMENTO INSTANTANEO. ALIMENTACAO 220V. DEVERA POSSIBILITAR SER
FIXADO A PAREDE OU COLOCADO SOBRE A MESA. PESO MAXIMO: 5 KG. TODOS OS PONTOS DE
SOLDA, DEVERAO PASSAR TAMBEM POR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO.
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32837 - OFTALMOSCOPIO OFTALMOSCOPIO DIRETO COM LAMPADA DE XENON HALOGENA DE 2,5V.
POSSUIR SELECAO MINIMA DE 5 ABERTURAS. SISTEMA OPTICO VEDADO. DEVERA POSSUIR OTICA
ASFERICA DE PRECISAO COM APOIO ORBITAL MACIO. DISCO COM ABERTURA PEQUENA,
ABERTURA GRANDE, FIXACAO, SEMI-CIRCULO E FILTRO PARA ELIMINACAO DE VERMELHO.
CARCACA RESISTENTE A POEIRA. POSSUIR NO MINIMO 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM
MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. POSSUIR CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA,
BORRACHA DE PROTECAO COM CABECA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS. CABO EM METAL PARA
2 PILHAS ALCALINAS “AA”.
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32838 - OTOSCOPIO CARACTERISTICAS GERAIS MINIMAS: COM LAMPADA HALOGENA 2,5V; CABO
EM METAL RECARTILHADO PARA USO COM 02 PILHAS TAMANHO C E REGULAGEM DE
INTENSIDADE DE LUZ, CONTROLE LIGA/DESLIGA, CONEXAO PARA OTOSCOPIA PNEUMATICA, COM
CABECOTE EM METAL CROMADO, COM LUPA, LENTE GIRATORIA COM AUMENTO DE 4 VEZES; COM
05 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO, 01 LAMPADA
SOBRESSALENTE, 05 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ENCAIXE NO EQUIPAMENTO E
ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL.
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13508 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL APARELHO PORTATIL PARA VERIFICACAO NAO-INVASIVA
CONTINUA DA SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO (SpO2) NO SANGUE, ATRAVES DE SENSOR
INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURACAO DA FREQUENCIA CARDIACA,
APRESENTACAO DA CURVA PLETISMOGRAFICA, COM VARIACAO DO BEEP SONORO, COM DISPLAY
EM LED OU CRISTAL LIQUIDO, COM AMOSTRAGEM SIMULTANEA DOS VALORES DE SpO2,
FREQUENCIA CARDIACA. COM AREA DE VISUALIZACAO DE NO MINIMO 1,2 POLEGADAS, COM
FAIXA DE MEDIDA DA SATURACAO INCLUINDO AO MENOS DE 40 A 100%, PRECISAO DE +/- 3% OU
MELHOR PARA MEDICAO DE 70 A 100%, COM FAIXA DE MEDIDA DA FREQUENCIA DE PULSO
INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM ALTERACAO AUTOMATICA DO TOM SONORO DO
BEEP EM FUNCAO DA VARIACAO DO Sp0O2, COM TECLA LIGA/ DESLIGA PARA ACIONAMENTO;
DEVERA POSSUIR SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA ALTA E BAIXA SpO2; ALTA E BAIXA FC;
PARA SENSOR DESCONECTADO, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURACAO DE ALARMES; COM
TECLADO PARA CONFIGURACOES DOS PARAMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E
AJUSTES DO DISPLAY; HISTORICO QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUGAO DO
PACIENTE DE FORMA NUMERICA E/ OU GRAFICA. FUNCIONAMENTO COM BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL, COM CARREGADOR INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO, TIPO DE
ALIMENTACAO: 110 V OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO) OU
BIVOLT, QUE ABRANJA A FAIXA DE 100 V A 240 V, COM COMUTACAO MANUAL OU AUTOMATICA.
FREQUENCIA 60 Hz. COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS, PESO: MINIMO 50 GRAMAS. DEVERA
ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: 2 (DOIS) SENSORES TIPO CLIP DE DEDO ORIGINAL, NAO
DESCARTAVEL, PARA ADULTO, E 2 (DOIS) SENSORES EM "Y" UNIVERSAL, NAO DESCARTAVEL.
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32841 - REGUA ANTROPOMETRICA UTILIZADA PARA MENSURAR A ALTURA DA CRIANCA,
CONSTRUIDA EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 100 CM, CURSOR REMOVIVEL EM MADEIRA,
ESCALA EM CENTIMETRO, MARCAGAO EM MM.
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32842 - SUPORTE DE SORO E BOMBA DE INFUSAO DEVE POSSUIR ESTABILIDADE PARA SOROS E
BOMBAS DE INFUSAO. BASE E BASE RECEPTORA CONSTRUIDAS EM METAL COM ACABAMENTO
COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA. COLUNA TELESCOPICA EM
TUBO DE AGCO INOXIDAVEL REDONDO, COM ACABAMENTO POLIDO; POSSUIR NA EXTREMIDADE NO
MINIMO 4 GANCHOS EM ACO INOXIDAVEL. REGULAGEM DE ALTURA EM PLASTICO RESISTENTE.
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ALTURA REGULAVEL DE 180 A 200 CM, NO MINIMO. MONTADO SOBRE 4 (QUATRO) RODIZIOS
GIRATORIOS, COM DIAMETRO MINIMO DE 2", FABRICADOS EM SILICONE/GEL, ANTI-RISCOS, PARA
EVITAR DANOS AO PISO.

de

00
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47229 - SUPORTE PARA COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) 1. ESTRUTURA E ACABAMENTO: -
CONFECCIONADO EM TUBOS DE ACO DE NO MINIMO 7/8" DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA
PAREDE DE NO MINIMO 1,50 MM; - COMPOSTA POR ARO SUPERIOR, NO MINIMO 3 HASTES
LATERAIS, REFORCOS INFERIORES QUE UNAM AS HASTES ENTRE SI E RODIZIOS; - ARO SUPERIOR
COM MEDIDA MINIMA DE 50 CM; - ALTURA: NO MINIMO 80 CM; - TODAS AS CONEXOES DA
ESTRUTURA DEVEM SER SOLDADAS; - TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA
A PO (EPOXI) NA COR BRANCA, NAO DEVENDO APRESENTAR CANTOS VIVOS OU REBARBAS; 2.
COLETOR (SACO): - CAPACIDADE MINIMA: 100 LITROS; - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM
PESADO,100% ALGODAO COM GRAMATURA MINIMA 250 G/M2? OU POLIESTER 100%, COM PESO
MINIMO DE 250 G/M2. - DEVE SER POSSUIR SISTEMA PARA FIXACAO SEGURA A ESTRUTURA, DE
FORMA A NAO ESCORREGAR DURANTE O USO E POSSIBILITAR A SUA RETIRADA PARA
HIGIENIZAGAO; RODIZIOS: - DEVE POSSUIR NO MINIMO 3 (TRES) RODIZIOS GIRATORIOS, COM
DIAMETRO MINIMO DE 2", FABRICADOS EM SILICONE/GEL INCOLOR, ANTI-RISCOS, PARA EVITAR
DANOS AO PISO.
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29
0,3
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Observacao: As descricoes do objeto devem ser observadas em conjunto com as descricoes técnicas
estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referéncia.

A

ANEXO 11
Modelo de Proposta de Precos

Secretaria de Administragao e Planejamento

Item

Material | Marca | N2 do Registro ANVISA | Quantidade | Unidade | Valor Unitario | Valor Total

Preco total em R$ por extenso:

Validade da Proposta:

Garantia (se for o caso):

Dados do proponente:

Razao Social:

Endereco:

Municipio:
Estado:

CEP:

CNPJ:
Fone:

E-mail:

Banco:

Agéncia bancaria:

Conta:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos:

Nome:

CPF:

Cargo/Funcéo:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condicdes estabelecidas no edital do Pregao
Eletronico e seus anexos.

Local e Data:




Nome, cargo e assinatura

ANEXO III
Minuta da Ata de Registro de Precos
PREGAO 608/2026
VALIDADE: 12 (doze) MESES

O Municipio de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administracdo e Planejamento, doravante
denominada ORGAO PROMOTOR, nos termos da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°
28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 56.224, de 24 de agosto de 2023, Decreto
Municipal n® 64.109, de 18 de dezembro de 2024 e das demais normas legais aplicaveis neste ato
representado pelo Sr. Ricardo Mafra, Secretario de Administracao e Planejamento e pela Sra. Silvia Cristina
Bello, Diretora Executiva, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregao
Eletronico n® 608/2026, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa abaixo qualificada, para futura e
eventual Aquisicao de Equipamentos e Materiais Hospitalares, nas quantidades, termos e condi¢cdes descritos
no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e em conformidade com as disposicoes a seguir:

Nome da empresa: XXXXXXXXX

CNPJ: XX.XXX.XXX.XXXXX/XX
Endereco: Xxxxxxxxxx

Cidade: XXXXXXXXXX Estado: xx
CEP: xx.XXX-XXX

Telefone: (xx) XXXXXX

Email: xxxxxx

Representante Legal: xxxxxx CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente ata tem por objeto o registro de precos para fornecimento, quando requerido, dos seguintes
itens:

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS

2.1 - A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 1 (um) ano, contado a partir do 12 do 1util subsequente a
data de divulgacao no Portal Nacional de Contracées Publicas - PNCP, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que demonstrado o prego vantajoso.

2.1.1 - Em caso de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos, as quantidades inicialmente
registradas poderdo ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no periodo
de vigéncia, ndo sendo possivel cumular com as quantidades nao utilizadas.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, o Municipio de Joinville ndo sera obrigado
a adquirir o objeto referido na Cldusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Precos, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
motivada, ou, cancelar a Ata na ocorréncia de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto,
garantidos a detentora, neste caso, o contraditério e a ampla defesa.

2.3 - E vedada a participacédo do érgéo ou entidade em mais de uma ata de registro de pregos com o mesmo
objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha
registrado quantitativo inferior ao méaximo previsto no edital.

2.4 - Os precos inicialmente contratados somente poderao ser reajustados apos o prazo de um ano, contado da
data base do orcamento estimado, qual seja, 13/07/2026.

2.5 - Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

2.6 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

2.7 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos
apos esse reajuste, passara a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precgos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO



3.1 - A vigéncia do futuro contrato devera observar o tempo necessario a entrega, ao pagamento do objeto
licitado e a disponibilidade de créditos orcamentéarios, sendo estabelecida no termo contratual.

3.2 - O objeto deverd ser entregue de forma parcelada em até em até 20 (vinte) dias uteis, apds cada
solicitagao.

3.2.1 - No caso de expedicao de Autorizacdo de Fornecimento (AF), a forma de entrega serd unica e
em até em até 20 (vinte) dias uteis, a partir da data da solicitagéao.

3.3 - O local para entrega sera:

a) Para Secretaria Municipal da Saude - Patrimonio : Local: CIAD - Centro Integrado de Armazenamento
e Distribuicdo. Enderego: Rua dos Bororés No 502, Bloco 01, Zona Industrial 01, CEP 89.239-290. Joinville
(SC). E  OBRIGATORIO AGENDAMENTO PREVIO REALIZADO exclusivamente pelo e-
mail: ciad.joinville@branetlogistica.com.br c/c: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br. Hordario de
entrega de segunda a quinta-feira das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 horas, exceto feriados e pontos
facultativos. Eventuais duvidas: pelo E-mail: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br ou telefone (47) 3481-5145.

b) Para o Hospital Municipal Sao José - Patrimonio: Acesso pela travessa Sao José s/n proxima a ACE,
Bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville/SC - CEP 89.202-010. Horario de entrega: das 8h as 12h e das

14h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. E-mail:
hmsj.caop.apa@joinville.sc.gov.br / Telefone: (47) 3441-6633.

3.4 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data
da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSULA QUARTA - CONDICOES PARA CONTRATACAO

4.1 - A contratacdo do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregao sera representada pela expedicao do
Termo de Contrato/Autorizacdo de Fornecimento (AF), da qual constard, no minimo, identificagdo da licitagao,
especificagoes resumidas do produto licitado, quantitativo, preco unitario e total, fornecedor, local e prazo
para entrega dos produtos conforme solicitagcdo do Municipio.

4.2 - Convocacao para assinatura do Contrato e/ou retirada da Autorizacao de Fornecimento (AF):

4.2.1 - Os fornecedores registrados serdao convocados para assinatura eletronica do contrato, que devera
ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacdo no Sistema Eletronico de

Informacao (SEI).

4.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(dao) um e-mail no endereco cadastrado
informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

4.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

4.3 - Se o vencedor nao apresentar situacao de habilitacdo regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderd ser convocado outro proponente. Neste caso, sera
observada a ordem de classificacao, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitacao e,
sucessivamente, até a apuracao de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

4.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Administracdo ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-a das sancgées
previstas neste instrumento.

4.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Precos, e eventualmente o termo contratual e/ou Autorizacao de
Fornecimento (AF), o proponente vencedor obriga-se a fornecer os bens registrados, conforme especificacoes
e condicées contidas na Ata de Registro de Precos, no Edital e seus anexos, e também na proposta
apresentada.

4.5 - Para assinatura eletronica do Contrato o vencedor devera:

4.5.1 - Apresentar certiddes atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgaos: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede do proponente e Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, em atendimento ao ao art. 92, inciso
XVI, da Lei n? 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07
de julho de 2011.

4.5.2 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente,
devera ser apresentada a procuracao publica ou particular, com poderes especificos para representar o
interessado.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s)
da licitacao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condigdes de
pagamento.

5.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificagdes contratuais sempre que



devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art 125 da Lei n®
14.133/21.

5.1.2 - O pagamento serd conforme as entregas realizadas de acordo com os prazos propostos, apods
recebimento provisdrio e definitivo do atendimento das especificacées do Termo de Referéncia.

5.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do Municipio, da qual devera constar o numero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.3 - As retencgoes tributdrias serao aplicadas de acordo com as legislacoes federais, estaduais e municipais
vigentes.

5.4 - O pagamento serad efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a certificacdo da Nota Fiscal, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

5.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracdo, sera aplicado como indice de
atualizacdo monetéaria o IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

6.1 - A entrega do objeto sO estard caracterizada mediante emissdo de Autorizagdo de Fornecimento/AF e
Termo de Contrato dos itens contratados.

6.2 - O fornecedor ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

6.3 - Os produtos deverao ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES

7.1 - As sancgdes que poderao ser aplicadas ao FORNECEDOR sao as previstas na Lei Federal n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, nesta Licitacao e no Contrato (caso firmado).

7.2 - Sangoes que poderdo ser cominadas ao FORNECEDOR, garantidos os direitos ao contraditério e a ampla
defesa:

I) Adverténcia;
I1) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:
a) De até 5%, nos casos de ndo celebrar contrato, sobre o valor total do contrato pretendido;

b) De até 5%, nos casos de inexecucao parcial da Ata de Registro de Precos (que ndo cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo), sobre o valor total do
instrumento equivalente ao contrato;

c) De até 5%, nos casos de descumprimento das obrigacées decorrentes da Ata de Registro de Precgos, sobre o
valor total da Ata de Registro de Precos;

d) 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do instrumento equivalente ao contrato, por dia que
exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento);

e) De até 10% (dez por cento), nos casos de inexecucao parcial que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, sobre o valor do instrumento equivalente ao
contrato, em percentual proporcional ao descumprimento, sem prejuizo da apuragdo e reparacao do dano que
a exceder.

f) De até 15% (quinze por cento), nos casos de inexecugdo contratual total por parte do fornecedor, sobre o
valor total do instrumento equivalente ao contrato, sem prejuizo da apuracao e reparacdo do dano que a
exceder.

g) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Precos para os casos de apresentar
declaragao ou documentacao falsa ou prestar declaracgao falsa; praticar ato fraudulento na execucgao da Ata de
Registro de Precos; comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza na execucgdo da
Ata de Registro de Precos.

III) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administracao Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos.

7.3 - O FORNECEDOR sera responsabilizado pelo cometimento das seguintes infragoes:
a) dar causa a inexecucgdo parcial da Ata de Registro de Pregos e/ou do instrumento equivalente ao contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Precos e/ou do instrumento equivalente ao contrato,
que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total da Ata de Registro de Pregos e/ou do instrumento equivalente ao contrato;



d) ndo celebrar contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao sem motivo justificado;

f) apresentar declaracao ou documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do objeto da
Ata de Registro de Precos;

g) praticar ato fraudulento na execucao do do objeto da Ata de Registro de Precos;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza durante a execucao do objeto da
Ata de Registro de Precos;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
j) descumprir as obrigacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos.

7.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerd o regramento previsto na Lei Federal
n? 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na regulamentacao
vigente.

7.5 - As multas deverdao ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que o FORNECEDOR tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente apés 30 (trinta) dias da
notificagao.

7.6 - Nas sangOes previstas nesta Ata de Registro de Precos, a Administracdo considerard, motivadamente, a
natureza e a gravidade da infragao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades
do caso concreto; os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos orgdos de controle,
graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do FORNECEDOR, nos termos do
que dispoe o art. 156 da Lei Federal n? 14.133, de 19 de abril de 2021.

7.7 - As sancgoOes aplicadas serao registradas no cadastro do FORNECEDOR e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

7.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacédo financeira que lhe for imposta em virtude de sancdo ou inadimpléncia contratual.

7.9 - O montante de multas aplicadas ao FORNECEDOR néo podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do
valor global da Ata de Registro de Precos, caso aconteca o ORGAO PROMOTOR tera o direito de cancelar o
Registro de Precos mediante notificacao.

7.10 - As sangbes acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro
de precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

7.11 - A aplicacgao das sangoes podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencao e resolugao
de controvérsias, notadamente a conciliacdo, a mediacao, o comité de resolugdo de disputas e a arbitragem,
conforme previsto na Lei n 14.133/2021 e legislacdes municipais.

CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA

8.1 - Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133 de 2021;

b) em caso de criacdo, alteracao ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados; ou

c) na hipotese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacédo sobre os precgos registrados,
nos termos do disposto na Lei n® 14.133 de 2021.

8.2 - Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo
superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao do prego
registrado.

8.2.1 - Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

8.2.2 - Na hipotese prevista no subitem 8.2.1, o gerenciador convocarda os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado.

8.2.3 - Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratagdo mais vantajosa.

8.2.4 - Na hipdtese de reducdo do prego registrado, o 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracao contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lein? 14.133, de 2021.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art124

8.3 - Na hipétese de o pregco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracéo
do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o
COmMpromisso.

8.3.1 - Para fins do disposto no subitem 8.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacdo as condicOes inicialmente pactuadas.

8.3.2 - Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicagdo das
sangoOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.

8.3.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 8.3.2, o
gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se
aceitam manter seus precos registrados.

8.3.4 - Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do disposto no subitem 9.2, e adotard as medidas cabiveis para a
obtencdo da contratacao mais vantajosa

8.3.5 - Na hipétese de comprovacao do disposto nos subitens 8.3 e 8.3.1 o 6érgdo ou a entidade gerenciadora
atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.3.5.1 - Para fins do disposto no subitem 8.3.5, na hipétese de desequilibrio, a Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizacdo - CAF devera consultar os fornecedores constantes no Cadastro de Reserva,
se houver, como forma de comprovagao da compatibilidade com os pregos praticados no mercado.

8.3.6 - O ¢6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos orgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdao do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
9.1 - O fornecedor terd seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condicoes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem
justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no subitem 8.3.2; ou;

d) sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lein® 14.133, de 2021.

9.1.1 - Na hipétese prevista na letra "d", caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora poderd, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas novas contratacoes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancgao.

9.1.2 - O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no subitem 9.1 sera formalizado por despacho do
orgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.1.3 - Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

9.2 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de
registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

c) se ndo houver éxito nas negociagées, nos termos do disposto no item 8.

CLAUSULA DECIMA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO E EMISSAO DAS ORDENS DE COMPRA

10.1 - As aquisigcOoes do objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autorizadas, caso a caso, pelas
Secretarias Participantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1 - As questOes decorrentes da wutilizacao da presente ata, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC,
com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I,
alinea “d”, da Constituicao Federal.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N2 XXX/2026

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE - Secretaria da Saude, inscrito no
C.N.PJ. n® 83.169.623/0001-10, Fundo Municipal de Satde de Joinville, inscrito no C.N.PJ. n?
08.184.821/0001-37, Hospital Municipal S&do José, inscrito no C.N.P.J. n® 84.703.248/0001-09, ora em diante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretédrio, Diretor(a) Presidente] xxxxxx, Sr.
XXXXXX, € a empresa xxxxxX, inscrita no C.N.PJ. n2 XXXXXXXX/XXXX-XX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, firmam o presente
contrato, oriundo da licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico n? 608/2026, pelo qual se obriga a fornecer o
objeto deste Contrato, na forma e condicGes estabelecidas no edital de licitacdo e nas clausulas seguintes, a
ser regido pela Lei Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 56.185, de 18 de
agosto de 2023, Decreto Municipal n° 56.224, de 24 de agosto de 2023, Decreto Municipal n? 64.109, de 18
de dezembro de 2024 e alteracdes posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais
vigentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato

1.1 - Este contrato tem por objeto a Aquisicao de Equipamentos e Materiais Hospitalares, conforme descricao
abaixo:

CLAUSULA SEGUNDA - Forma de Fornecimento

2.1 - O fornecimento do objeto do presente contrato sera de forma parcelada, de acordo com a cldusula quinta
deste instrumento.

2.2 - Fica vinculado este termo contratual as condi¢ées do Edital e seus anexos do processo licitatorio Pregao
Eletronico n? 608/2026 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - Preco

3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orcamentarios é de R$ xx,00 (valor por
extenso)-

3.2 - Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apos o prazo de um ano, contado
da data base do orcamento estimado, qual seja, 13/07/2026.

3.3 - Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serédo
reajustados, mediante a aplicacao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

3.4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.5 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos
apos esse reajuste, passara a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA QUARTA - Condicées de Pagamento

4.1 - O pagamento serd efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s)
da licitacao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condigdes de
pagamento.

4.1.1 - O CONTRATANTE responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificagées contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art.
125 da Lei n° 14.133/21.

4.1.2 -O pagamento serd conforme as entregas realizadas de acordo com os prazos propostos, apos
recebimento provisdrio e definitivo do atendimento das especificagées do Termo de Referéncia.

4.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do CONTRATANTE, da qual deverd constar o numero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.3 - As retencgoes tributdrias serao aplicadas de acordo com as legislacoes federais, estaduais e municipais
vigentes.

4.4 - O pagamento sera efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias apés a certificacdo da Nota Fiscal, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacao de Documento Fiscal.



4.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracédo, sera aplicado como indice de
atualizacdo monetéria o IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSUILA QUINTA - Prazo e Local de Entrega do Objeto

5.1 - A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

5.2 - O objeto devera ser entregue de forma parcelada, em até 20 (vinte) dias Uteis, apés cada solicitacao.
5.3 - O local para entrega sera:

a) Para Secretaria Municipal da Satdde - Patrimoénio : Local: CIAD - Centro Integrado de Armazenamento
e Distribuicdo. Enderego: Rua dos Borordés No 502, Bloco 01, Zona Industrial 01, CEP 89.239-290. Joinville
(SC). E  OBRIGATORIO AGENDAMENTO PREVIO REALIZADO  exclusivamente pelo e-
mail: ciad.joinville@branetlogistica.com.br c/c: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br. Horario de
entrega de segunda a quinta-feira das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 horas, exceto feriados e pontos
facultativos. Eventuais duvidas: pelo E-mail: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br ou telefone (47) 3481-5145.

b) Para o Hospital Municipal Sao José - Patrimonio: Acesso pela travessa Sao José s/n proxima a ACE,
Bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville/SC - CEP 89.202-010. Horario de entrega: das 8h as 12h e das

14h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. E-mail:
hmsj.caop.apa@joinville.sc.gov.br / Telefone: (47) 3441-6633.

5.4 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data
da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatérios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSUIA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas
6.1 - As despesas provenientes do objeto deste contrato correrao pela seguinte dotagao orcamentaria:

XXX/XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXxX (fonte)

CLAUSULA SETIMA - Gestao do Contrato

7.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria da Satde e Hospital Municipal Sao José, sendo esses
responsaveis pelo recebimento e fiscalizacao do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 117
da Lein? 14.133/21.

7.2 - Os ordenadores da despesa serdo o Fundo Municipal de Saude e o Hospital Municipal S&do José.

7.3 - O modelo de gestao do contrato serd nos termos do disposto no Anexo VI - Termo de Referéncia

CLAUSUILA OITAVA - Direito de Fiscalizacdo

8.1 - O CONTRATANTE exercera ampla fiscalizacao do objeto contratado, o que em nenhuma hipétese
eximird a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Cédigo Civil e pelo Cdédigo de Defesa do
Consumidor.

8.2 - A fiscalizagdo do CONTRATANTE transmitird por escrito as instrugdes, ordens e reclamacées,
competindo-lhe a decisdo nos casos de duvidas que surgirem no decorrer da vigéncia contratual.

CLAUSUILA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE
9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposicoes deste contrato.

9.2 - Determinar, quando cabivel, as modificagbes consideradas necessarias a execugao do contrato e a
tutelar o interesse publico.

9.3 - Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse publico.

9.4 - Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro em até 03
(trés) meses, e em caso de repactuacdo o prazo para resposta serd de até 01 (um) més.

9.5 - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto entregue, conforme especificagdes técnicas contidas nos
Anexos I e VI do Edital, observando o disposto na Instrugao Normativa 03/2024 da Secretaria de
Administracao e Planejamento.

CLAUSUILA DECIMA - Responsabilidades da CONTRATADA

10.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar acréscimos ou supressdes que o CONTRATANTE realizar,
conforme disposto no artigo 125 da Lei 14.133/2021.

10.2 - Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, inclusive
pelos danos decorrentes perante terceiros, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste
contrato e do Edital de Pregao Eletronico n® 608/2026 e seus anexos.



10.3 - Devera proceder as correcées que se tornarem necessarias a entrega do objeto contratado, fornecendo-
o de acordo com a fiscalizacgdo do CONTRATANTE e especificagoes técnicas, qualidade e quantidades,
constantes nos Anexos I e VI do Edital.

10.4 - Todas as despesas decorrentes do transporte, entrega e em caso de envio e retorno do objeto para
substituicdo correrdo por conta da CONTRATADA.

10.5 - Identificar seus funciondrios, ou terceiros, responsaveis pela entrega do objeto contratado.

10.6 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato.

10.7 - Nao ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato.

10.8 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigacao, todas as condicbes de habilitagcdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, devendo comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao.

10.9 - O contratado deverd, caso solicitado, apresentar comprovacao do cumprimento da exigéncia de reserva
de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10.10 - Cumprir todas as obrigagoes, especificagdes técnicas e condicdes de garantia dispostas no Anexo VI -
Termo de Referéncia do Edital.

10.11 - A CONTRATADA, quando couber, deverda cumprir o disposto na Lei Municipal n° 8.772/19, que dispoe
sobre a instituicdo do Programa de Integridade nas pessoas juridicas que contratarem com a Administracao
Publica Municipal.

10.12 - A CONTRATADA devera comunicar qualquer alteracdo a CONTRATANTE, especialmente quando se
tratar de alteragao de endereco, e-mail e telefone.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Sancées

11.1 - As sangoOes que poderao ser aplicadas ao CONTRATADO sao as previstas na Lei Federal n? 14.133, de
12 de abril de 2021, neste Edital de Licitacdo e no respectivo Contrato, sem prejuizo do disposto na Lei
Federal n? 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n® 8.983, de 06 de agosto de 2021.

11.2 - Sangodes que poderdo ser cominadas ao CONTRATADO, garantidos os direitos ao contraditério e a
ampla defesa:

I) Adverténcia;
IT) Multa, que serd deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total do contrato, diante do cometimento das condutas previstas nas alineas "a",
"d" e "e" doitem 11.3;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do contrato por dia que exceder ao prazo para
entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento);

c) De até 10% (dez por cento), nos casos de inexecucao parcial, sobre o valor total do contrato, em
percentual proporcional ao descumprimento e prejuizos sofridos pelo Municipio em decorréncia do
descumprimento, sem prejuizo da apuracao e reparacao do dano que a exceder;

d) De até 15% (quinze por cento), nos casos de inexecucao contratual total, sobre o valor total do contrato,
sem prejuizo da apuragdo e reparacdo do dano que a exceder;

e) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, diante do cometimento das condutas previstas
nas alineas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 11.3;

III) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administracdo Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das demais cominagoes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.

11.3 - O CONTRATADO sera responsabilizado, pelo cometimento das seguintes infracoes:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdao, sem motivo justificado;
e) descumprir as obrigacdes decorrentes do contrato.

f) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para a contratacdo ou prestar declaracao falsa
durante a execucao do contrato;

g) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza na execucgao do contrato;



i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;
j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.3.1 - Considera-se a conduta prevista na alinea "b" do item 11.3 como sendo o inadimplemento grave ou
inescusavel de obrigacao assumida pelo CONTRATADO.

11.3.2 - Considera-se a conduta da alinea "d" do item 11.3 como sendo o atraso que importe em
consequéncias graves para o cumprimento das obrigagoes contratuais.

11.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 11.3 como sendo a pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura de Joinville,
com excecao da conduta disposta no inciso "f" do item 11.3.

11.3.4 - Considera-se a conduta do inciso "h" do item 11.3 como sendo a pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do contrato, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no decorrer da
execucgao contratual.

11.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdo ao regramento previsto na Lei
Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na
regulamentacao vigente.

11.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que o CONTRATADO tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade Gestora
ao CONTRATADO, ou poderao ser cobradas judicialmente apés 30 (trinta) dias da cientificagdo.

11.6 - Nas sangOes previstas neste contrato, a Administragcdo considerara, motivadamente, a natureza e a
gravidade da infracdo cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso
concreto; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle, graduando-as e podendo
deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do CONTRATADO, nos termos do que dispde o art. 156 da
Lei Federal n° 14.133, de 12 de abril de 2021.

11.7 - As sancgoOes aplicadas serao registradas no cadastro do CONTRATADO e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacéo financeira que lhe for imposta em virtude de sanc¢ao ou inadimpléncia contratual.

11.9 - O montante de multas aplicadas ao CONTRATADO nao podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do
valor global do contrato; caso aconteca o CONTRATANTE tera o direito de rescindir o contrato mediante
notificacao.

11.10 - A aplicagdo das sancgbdes poderd ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencao e
resolugcdo de controvérsias, notadamente a conciliagdo, a mediagdo, o comité de resolucao de disputas e a
arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislagcbes municipais e normativas que regulamentem a
matéria no ambito do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Extincao Contratual

12.1 - A extingdo do presente ocorrerd nas hipéteses previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem
prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do Recebimento Provisério e Definitivo

13.1 - Os itens na entrega serao recebidos, para efeito de verificacao da conformidade com as especificagoes
constantes no Termo de Referéncia - Anexo VI, da seguinte forma:

a) Provisoriamente: no ato da entrega dos equipamentos, pela Comissao de Fiscalizacdo e Acompanhamento
do Contrato, serao avaliados os itens constantes no edital, no campo descricao do item; O recebimento
provisorio ndo implica em aceitagdo, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, do fornecedor
ao 6rgdo recebedor.

a.1) Na eventualidade de serem verificadas avarias como embalagem rompida, amassada, danificada, ou
incompatibilidade e baixa qualidade, que impecam a sua utilizacdo, e condicbes de transporte que
comprometem a integridade do mesmo, o fornecedor devera sanar as incorregcées no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis.

b) Definitivamente: apds vistoria que comprove a adequacgao das especificagées e quantidades. A avaliagdo
do item, para recebimento definitivo ou recusa se dara em até 20 (vinte) dias tuteis do recebimento
provisorio.

c) O recebimento provisério ou definitivo do(s) equipamento (s) ndo exclui a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do(s) futuro(s) Contrato(s).

d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) produtos(s)
fornecido(s) ndao corresponde(m) ao exigido, ou em quantidade diversa da solicitada, a(s) CONTRATADA(S)
devera(do) providenciar(em) no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a substituigdo/reposicao do(s) equipamento(s)
visando ao atendimento total das especificacdes, conforme Termo de Referéncia - Anexo VI, sem prejuizo da



incidéncia das sangodes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteracOes posteriores e no
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Legislacao Aplicavel

14.1 - Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, da Lei n® 14.133/2021, aplica-se ao presente contrato a
presente legislagdo:

a) Lein? 14.133/21;

b) Lei Complementar n2 123/06;

c) Lein? 13.709/2018 (LGPD);

d) Cédigo de Defesa do Consumidor;

e) Codigo Civil;

f) Cédigo Penal;

g) Cadigo Processo Civil;

h) Coédigo Processo Penal;

i) Legislacao trabalhista e previdenciaria;
j) Estatuto da Crianca e do Adolescente; e

k) Demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Foro

15.1 - Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com
rendncia expressa a qualquer outro.

15.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico,
através do Sistema Eletronico de Informacées (SEI) do CONTRATANTE.

ANEXO V
MINUTA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO (AF)

Numero:
Emissao:
Objeto:

Complemento: OBSERVACOES: 1) Emitir nota fiscal em nome de: MUNICIPIO DE JOINVILLE - Secretaria
da Saude, inscrito no C.N.P.J. n? 83.169.623/0001-10, Fundo Municipal de Satde de Joinville, inscrito no
C.N.P.J. n° 08.184.821/0001-37, Hospital Municipal Sao José, inscrito no C.N.P.J. n? 84.703.248/0001-09. 2)
Advertimos que o ndo cumprimentos das obrigacdes assumidas na fase licitatéria estardo sujeitas as sangoes
previstas no edital. 3) Sdo partes integrantes desta Autorizacao de Fornecimento (AF), como se transcritos
estivessem, o edital de licitagdo Pregdo Eletronico n°® 608/2026, seus anexos, a Ata de Registro de Precos, e
quaisquer complementos, os documentos, propostas e informacdes apresentadas pelos proponentes
vencedores e que deram suporte ao julgamento da licitagcao.

Orgao Orcam.: Acao:

Un. Orcam.: Despesa:

Funcao: Elemento:

Subfuncao: Detalhamento:

Programa: Fonte de recurso:

Licitacao: Modalidade: Finalidade:

Ata de reg. de preco:

Pré-empenho: Empenho:

Fornecedor: CPF/CNPJ:



Endereco: CEP:

Fone: Cidade:
E-mail:
Banco: Agéncia: C/C:

Tipo de entrega:
Prazo de entrega:
Local de entrega:

Pagamento:

Programacao financeira

Parcela Vencimento Valor(R$) Parcela Vencimento Valor(R$)

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:
Item Quantidade Unidade de medida Material/Servico Valor unitario(R$) Valor total(R$)

Valor desta autorizacao:

Nota: Advertimos que o ndo cumprimento das obrigacdes assumidas na fase licitatéria estarao sujeitas as
sancoes previstas no edital da presente licitacao desta Autorizacao de Fornecimento (AF), como se transcritos
estivessem, o edital de licitacdo, seus anexos, a Ata de Registro de Precos, e quaisquer complementos, 0s
documentos, propostas e informacodes apresentadas pelo proponente vencedor e que deram suporte ao
julgamento da licitacao.

ANEXO VI

TERMO DE REFERENCIA - AQUISICAO SEI N2 30449072/2026 - SES.UCO.ACP

1- DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO
CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO:

1.1 - Objeto da contratacao:
Aquisicdao de Equipamentos e Materiais Hospitalares, por Sistema de Registro de Precos.

1.2 - EspecificagOes técnicas:
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- FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 1 LITRO,
TRANSPARENTE E COM VALVULA DE SEGURANCA ANTI-
TRANSBORDAMENTO.

- MANGUEIRA FLEXIVEL DE SILICONE, COM COMPRIMENTO ENTRE
1,5 E 2 METROS, PARA CONECTAR A BOMBA AO FRASCO.

4. REGULAMENTACAO:
- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO.
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1. ESPECIFICACOES GERAIS

- TIPO: AUTOCLAVE DE BANCADA, HORIZONTAL, COM CICLOS DE
PRE-VACUO FRACIONADO (CLASSE B) E SEM EXIGENCIA DE
INSTALACAO HIDRAULICA;

- FINALIDADE: ESTERILIZACAO ATRAVES DE VAPOR SATURADO SOB
PRESSAO E SECAGEM DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTO-
MEDICO-HOSPITALARES, SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA;

- CAPACIDADE: NO MINIMO 21 LITROS;

- DIMENSOES: A PROFUNDIDADE TOTAL DO EQUIPAMENTO
(INCLUINDO FOLGA PARA A PAREDE E MANGUEIRAS) DEVE SER
COMPATIVEL COM BANCADAS DE ATE 70 CM EXISTENTES NAS
UNIDADES;

2. CARACTERISTICAS TECNICAS E DE FUNCIONAMENTO

- CICLO DE ESTERILIZACAO: O CICLO DEVE SER AUTOMATICO,
REALIZANDO TODAS AS ETAPAS DO CICLO (AQUECIMENTO,
ESTERILIZACAO E DESPRESSURIZAGCAO) SEM INTERVENCAO DO
OPERADOR;

- CICLO DE SECAGEM: DEVE POSSUIR UM CICLO DE SECAGEM
EFICIENTE, COM TEMPO E TEMPERATURA AJUSTAVEIS, PARA
GARANTIR QUE OS MATERIAIS SATIAM COMPLETAMENTE SECOS;
- PROGRAMAS: A AUTOCLAVE DEVE OFERECER NO MINIMO DOIS
PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO PRE-DEFINIDOS (121°C E 134°C),
COM A POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS PARAMETROS (TEMPO E
TEMPERATURA) PELO OPERADOR.

3. COMPOSICAO

- CAMARA DE ESTERILIZACAO: CONFECCIONADA EM ACO
INOXIDAVEL AISI 316L OU SUPERIOR, SEM REBARBAS OU CANTOS
VIVOS;

- PORTA: CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO
CARBONO, COM ANEL DE VEDAGAO DE SILICONE RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS; POSSUIR FECHO COM ESTAGIOS OU TRAVA
PARA FECHAMENTO DA PORTA;

- ESTRUTURA/ GABINETE: CONFECCIONADA EM AGCO, COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA;

- BANDEJAS: POSSUIR NO MINIMO 2 (DUAS) BANDEJAS
REMOVIVEIS, CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL,
TOTALMENTE PERFURADAS PERMITINDO ADEQUADA CIRCULACAO
DO VAPOR.

- DISPLAY: LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE, QUE
DEMONSTRE, NO MINIMO, OS PARAMETROS E AS FASES DO
PROCESSO;

- TECLA/TECLADO: POSSUIR TECLA/TECLADO PARA SELECAO DO
CICLO;

- CHAVE GERAL: POSSUIR CHAVE GERAL QUE LIGA E DESLIGA
TODO O EQUIPAMENTO.

4. SEGURANCA

- O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMAS DE SEGURANCA QUE
INCLUEM:

- VALVULA DE SEGURANCA COM PRESSAO DE AJUSTE IGUAL OU
INFERIOR A PMTA (PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO ADMISSIVEL)
PARA ALIVIO DE PRESSAO.

- TRAVA DE SEGURANCA NA PORTA QUE IMPEDE A ABERTURA
ENQUANTO HOUVER PRESSAO INTERNA.

- SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE
SUPERAQUECIMENTO OU FALTA DE AGUA.

- SISTEMA ELETRICO DE SEGURANCA COM FUSIVEL DE PROTECAO
E TESMOSTATO.

UN
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30




5. ESPECIFICAGCOES ADICIONAIS

- ALIMENTAGCAO ELETRICA: 220 V OU BIVOLT;

- REGULAMENTAGAO: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENCAO;

- DOCUMENTACAO: O MANUAL DE INSTRUCOES E OPERACAO DEVE
SER FORNECIDO EM LINGUA PORTUGUESA.
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1. ESPECIFICACOES GERAIS

- TIPO: AUTOCLAVE DE BANCADA, HORIZONTAL, COM CICLOS DE
PRE-VACUO FRACIONADO (CLASSE B) E SEM EXIGENCIA DE
INSTALACAO HIDRAULICA;

- FINALIDADE: ESTERILIZACAO ATRAVES DE VAPOR SATURADO SOB
PRESSAO E SECAGEM DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTO-
MEDICO-HOSPITALARES,SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA;

- CAPACIDADE: ENTRE 25 E 36 LITROS;

- DIMENSOES: A PROFUNDIDADE TOTAL DO EQUIPAMENTO
(INCLUINDO FOLGA PARA A PAREDE E MANGUEIRAS) DEVE SER
COMPATIVEL COM BANCADAS DE ATE 70 CM EXISTENTES NAS
UNIDADES;

2. CARACTERISTICAS TECNICAS E DE FUNCIONAMENTO

- CICLO DE ESTERILIZACAO: O CICLO DEVE SER AUTOMATICO,
REALIZANDO TODAS AS ETAPAS DO CICLO (AQUECIMENTO,
ESTERILIZACAO E DESPRESSURIZACAQO) SEM INTERVENCAO DO
OPERADOR;

- CICLO DE SECAGEM: DEVE POSSUIR UM CICLO DE SECAGEM
EFICIENTE, COM TEMPO E TEMPERATURA AJUSTAVEIS, PARA
GARANTIR QUE OS MATERIAIS SAIAM COMPLETAMENTE SECOS;
- PROGRAMAS: A AUTOCLAVE DEVE OFERECER NO MINIMO DOIS
PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO PRE-DEFINIDOS (1212C E 1342C),
COM A POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS PARAMETROS (TEMPO E
TEMPERATURA) PELO OPERADOR.

3. COMPOSICAO

- CAMARA DE ESTERILIZACAO: CONFECCIONADA EM ACO
INOXIDAVEL AISI 316L OU SUPERIOR, SEM REBARBAS OU CANTOS
VIVOS;

- PORTA: CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO
CARBONO, COM ANEL DE VEDACAO DE SILICONE RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS; POSSUIR FECHO COM ESTAGIOS OU TRAVA
PARA FECHAMENTO DA PORTA;

- ESTRUTURA/ GABINETE: CONFECCIONADA EM ACO, COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA;

- BANDEJAS: POSSUIR NO MINIMO 2 (DUAS) BANDEJAS
REMOVIVEIS, CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL,
TOTALMENTE PERFURADAS PERMITINDO ADEQUADA CIRCULACAO
DO VAPOR.

- DISPLAY: LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DA AUTOCLAVE, QUE
DEMONSTRE, NO MINIMO, OS PARAMETROS E AS FASES DO
PROCESSO;

- TECLA/TECLADO: POSSUIR TECLA/TECLADO PARA SELECAO DO
CICLO;

- CHAVE GERAL: POSSUIR CHAVE GERAL QUE LIGA E DESLIGA
TODO O EQUIPAMENTO.

4. SEGURANCA

- O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMAS DE SEGURANCA QUE
INCLUEM:

- VALVULA DE SEGURANGCA COM PRESSAO DE AJUSTE IGUAL OU
INFERIOR A PMTA (PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO ADMISSIVEL)
PARA ALIVIO DE PRESSAO.

- TRAVA DE SEGURANCA NA PORTA QUE IMPEDE A ABERTURA
ENQUANTO HOUVER PRESSAO INTERNA.

- SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE
SUPERAQUECIMENTO OU FALTA DE AGUA.

- SISTEMA ELETRICO DE SEGURANCA COM FUSIVEL DE PROTECAO
E TESMOSTATO.

5. ESPECIFICAGCOES ADICIONAIS

- ALIMENTAGCAO ELETRICA: 220 V OU BIVOLT;

- REGULAMENTAGAO: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENCAO;

UN
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- DOCUMENTACAO: O MANUAL DE INSTRUCOES E OPERACAO DEVE
SER FORNECIDO EM LINGUA PORTUGUESA.
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BALANCA ELETRONICA DIGITAL PARA OBESOS, COM REGUA
ANTROPOMETRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO-CARBONO,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 120X40X60 CM (AXCXP), MEDIDAS
PODEM VARIAR EM +/-5CM. PLATAFORMA DE PESAGEM, EM CHAPA
DE ACO, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, NA COR
PRETA, PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA, NA COR
PRETA. ANTROPOMETRO MANUAL, EM ACO INOX POLIDO,
ACOPLADO A COLUNA DA BALANGA, GRADUADA EM 0,5 CM,
NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, INICIANDO A NUMERACAO EM
1,00 M E TERMINANDO EM 2,00 M, NO MINIMO. CAPACIDADE DE
PESAGEM MINIMA: 300 KG, RESOLUCAO DA BALANCA EM DIVISOES
DE 50 A 100 GRAMAS. DISPLAY DIGITAL COM 06 DIGITOS, DE ALTA
VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A 2 CM, VISOR EM LCD OU
LED, TER COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E TECLA TARA. FONTE DE
ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO
AUTOMATICO, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO.
FREQUENCIA DE ALIMENTACAO 60 HZ. TIPO DE CABO DE REDE
DEVE SEGUIR A NBR 14136. ACOMPANHA CABOS, CONECTORES E
ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO
APARELHO, ALEM DE MANUAL. A BALANCA DEVERA SER
ENTREGUE TESTADA E CALIBRADA. O PRODUTO DEVERA POSSUIR
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA EM
EPOXI PO NA COR BRANCA. NO EQUIPAMENTO DEVERA CONTER DE
FORMA LEGIVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO E PROCEDENCIA. DEVE SER ENTREGUE TESTADA,
CALIBRADA E COM SELO DO INMETRO OU ORGAO ACREDITADO.
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PARA USO SOBRE BANCADA; ESTRUTURA EM PLASTICO MOLDADO
A VACUO, PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA. CONCHA
ANATOMICA DE PESAGEM, MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5 CM 55
X 30 CM (CXP), INJETADA EM POLIPROPILENO, ANTIGERMES.
CAPACIDADE DE PESAGEM: NO MINIMO 15 KG, RESOLUCAO DA
BALANCA EM DIVISOES DE ATE 5 GRAMAS. DISPLAY DIGITAL COM
05 DIGITOS, DE ALTA VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A 13 MM,
VISOR EM LCD OU LED, TECLADO DE ALTA RESISTENCIA, TER
COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E TECLA TARA. CHAVE SELETORA
DE TENSAO DE 110/220V. TIPO DE CABO DE REDE DEVE SEGUIR A
NORMA NBR 14136. ACESSORIOS: DEVE POSSUIR COLCHONETE,
CABOS, CONECTORES E ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS AO BOM
FUNCIONAMENTO DO APARELHO, MANUAL EM PORTUGUES. DEVE
SER ENTREGUE TESTADA, CALIBRADA E COM SELO DO INMETRO
OU ORGAO ACREDITADO.
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- CONFECCIONADA EM ACO INOX;

- DEVE SER FABRICADA EM PECA UNICA, SEM EMENDAS OU
SOLDAS, COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS OU
REBARBAS;

- ACABAMENTO POLIDO E LISO PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO E
A ESTERILIZACAO;

- MEDIDAS: 22 X 12 X 1,5 CM (CXLXA), ACEITA-SE VARIACAO DE +/- 5
CM
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PARA USO EM PACIENTE ADULTO; CONFECCIONADO EM PAPELAO,
COM REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL PLASTICO.
EMBALAGEM COM NO MAXIMO 100 PECAS CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E
ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.
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EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE TESTE DE ESPIROMETRIA
ATRAVES DE CONEXAO DIRETA A COMPUTADOR, ATRAVES DE
TECNOLOGIA USB OU OUTRA QUE NAO NECESSITE DE
ADAPTADORES; POSSUIR SENSOR DE FLUXO COM TURBINA
DIGITAL BIDIRECIONAL; REALIZAR A MEDICAO NO MINIMO DOS
SEGUINTES PARAMETROS: VC, IVC, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF,
FEV1/VC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, MVV, FIV1, FIVC, PIF, FET, ERV, IC,
IDADE PULMONAR. POSSUIR TECNOLOGIA DE TUBO BOCAL
REMOVIVEL, PERMITINDO O USO DE TUBOS DO TIPO
DESCARTAVEL; ACOMPANHAR SOFTWARE PARA TESTE DE
ESPIROMETRIA, COM LICENCA SEM VENCIMENTO, E AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POSSUIR INTERFACE
COM O USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES; PERMITIR A INSERCAO
DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR SISTEMA DE ANIMACAO PARA
INCENTIVO DE TESTE DE ESPIROMETRIA PEDIATRICO;
APRESENTAR EM TELA OS PARAMETROS MEDIDOS; APRESENTAR
EM TELA OS PARAMETROS AS CURVAS; PERMITIR A GRAVACAO DOS
EXAMES; PERMITIR A EMISSAO DE RELATORIO COM DADOS DO
PACIENTE E MEDIDAS. POSSUIR PESO DO EQUIPAMENTO DE NO
MAXIMO 150 G; POSSUIR NO MINIMO OS SEGUINTES ACESSORIOS:
01 TURBINA REUTILIZAVEL; 01 CABO DE COMUNICACAO DO
EQUIPAMENTO COM O COMPUTADOR; DEMAIS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO E SUAS ESPECIFICACOES. APRESENTAR REGISTRO/
ISENCAO NO M.S./ANVISA.
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- COMPATIVEL COM APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE;

- CONFECCIONADA EM NYLON COM MANGUITO DE DUAS VIAS,
LIVRE DE LATEX, COM FECHO EM METAL;

- COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO
DE 22 A 32 CM, NO MINIMO;

- FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO
INMETRO;

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO.
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- COMPATIVEL COM APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE;

- CONFECCIONADA EM NYLON COM MANGUITO DE DUAS VIAS,
LIVRE DE LATEX, COM FECHO EM VELCRO;

- COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO
DE 8 A 13 CM, NO MINIMO;

- FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO
INMETRO;

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO.
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- COMPATIVEL COM APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE;

- CONFECCIONADA EM NYLON COM MANGUITO DE DUAS VIAS,
LIVRE DE LATEX, COM FECHO EM VELCRO;

- COMPATIVEL COM PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO
DE 35 A 45 CM, NO MINIMO;

- FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO
INMETRO;

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO
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BRACADEIRA PARA INJECAO, REGULAVEL POR MANDRIL, ALTURA
MIiNIMA DE 80 CM E MAXIMA DE 120 CM, MEDIDAS PODEM VARIAR
EM +/-5CM, COLUNA RECEPTORA EM TUBOS 7/8", HASTE
TELESCOPICA EM TUBOS 5/8", BASE DE TRIPE DE FERRO, TUBOS
COM PINTURA EM EPOXI PO COR BRANCA E TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, PONTEIRAS PLASTICAS DE COR PRETA. APOIO DE
BRACO TIPO CONCHA EM ACO INOX, ESTOFADA EM COURVIN NA
COR PRETA OU AZUL. TODOS OS PONTOS DE SOLDA, DEVERAO
PASSAR POR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO.
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1. ESTRUTURA

- TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304 COM
ACABAMENTO POLIDO E BRILHANTE, SEM CANTOS VIVOS OU
REBARBAS;

- ESTRUTURA TUBULAR COM DIAMETRO ENTRE 3/4" A 1" COM
ESPESSURA DA PAREDE DE NO MiNIMO 1,2 MM;

- TODAS AS CONEXOES DA ESTRUTURA DEVEM SER SOLDADAS;

2. TAMPO E PRATELEIRA

- CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO INOX COM ESPESSURA
MINIMA DE 0,8 MM;

- COM VARANDA DE PROTECAO EM TODA A VOLTA COM ALTURA DE
NO MINIMO 2 CM (TAMPO E PRATELEIRA);

3. RODizZIOS

- MONTADO SOBRE 4 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOS, COM
DIAMETRO MINIMO DE 2", FABRICADOS EM SILICONE/GEL, ANTI-
RISCOS, PARA EVITAR DANOS AO PISO.

4. ACESSORIOS

- ACOMPANHA 1 BALDE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 LITROS E 1
BACIA COM CAPACIDADE MIiNIMA DE 2 LITROS, AMBOS
CONFECCIONADOS EM ACO INOX AISI 304, REMOVIVEIS E COM
SUPORTES ADEQUADOS NA ESTRUTURA DO CARRO.

5. DIMENSOES

- DIMENSOES DA SUPERFICIE DE TRABALHO (TAMPO): 60 CM X 45
CM, ACEITA-SE VARIACAO DE +/- 5 CM;

- DIMENSOES TOTAIS DO CARRO (INCLUINDO ACESSORIOS):
COMPRIMENTO: NAO DEVE EXCEDER 80 CM; LARGURA: 45 CM ;
ALTURA: 80 CM (ACEITA-SE VARIAGAO DE +/- 5 CM NA LARGURA E
NA ALTURA).
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EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA EXAME DETALHADO DO
COLO DO UTERO, VAGINA E VULVA, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

CABECA:

- TIPO BINOCULAR;
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- OCULARES: NO MINIMO 12,5 X;

DISTANCIA INTERPUPILAR: 55 MM A 75MM, NO MINIMO;
FOCALIZACAO: MANUAL NA OBJETIVA;

AUMENTOS: NO MINIMO 3X, 4X, 7X, 11X,17X;

SELECAO DE AUMENTO: TIPO TAMBOR

OBJETIVA: 300MM;

CAMPO OBSERVADO: 78-84 MM, 55- 50 MM, 33- 32 MM, 19-19,5 MM,
13 MM;

ILUMINACAO:

CONTROLE DE ILUMINACAO: AJUSTE MANUAL POR BOTAO
GIRATORIO;

FONTE DE LUZ: LED
FILTROS: VERDE

CAMPO DE VISAO/ CAMPO ILUMINADO: NO MINIMO 80 MM;

- ALIMENTACAO: 220 V OU BIVOLT AUTOMATICO;

BASE:

- COM BRAGO PANTOGRAFICO;

- POSSUIR NO MINIMO 4 (QUATRO) RODIZIOS.

ACESSORIOS:

ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUGAO E
DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO

REGISTRO ANVISA:

POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMPROVANTE DE ISENCAO.
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CARACTERISTICAS GERAIS MINIMAS: DERMATOSCOPIO UTILIZADO
COMO UM METODO AUXILIAR DE VERIFICACAO DA EXISTENCIA DE
LESOES PIGMENTADAS NA PELE. TODO CONSTRUIDO EM METAL.
CABO DE FORCA: METAL RECARTILHADO; ALIMENTACAO ATRAVES
DE DUAS PILHAS DE TAMANHO MEDIO (C) NO INTERIOR DO CABO
(PUNHO); ILUMINACAO: HALOGENIO/XENON; DO CAMPO DE EXAME
TENSAO: 2,5V; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ:
REOSTATO. PROTECAO OCULAR MACIO; ALTA RESOLUCAO SISTEMA
DE LENTES ACROMATICAS COM AMPLIACAO MINIMA DE 8 X.
OCULAR COM FOCO AJUSTAVEL PARA UMA ESCALA LARGA DE
CORRECAO. PLACAS DE CONTATO COM A PELE AMIGAVELMENTE E
ESTERILIZAVEL: COM ESCALA DE 0 - 10 MM PARA MEDICAO EXATA
DAS LESOES PIGMENTADAS DA PELE; SEM ESCALA; DEVE
ACOMPANHAR: 01 LENTE COM ESCALA NORMAL; 01 LENTE COM
ESCALA; 01 ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO.
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PARA USO EM CASOS DE PARADA CARDIACA (FIBRILACAO
VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR), ORIENTANDO POR
VOZ, REALIZANDO O DIAGNOSTICO E APLICANDO O TRATAMENTO
POR CHOQUE DE FORMA AUTOMATICA E SEGURA, POR MEIO DO
ACIONAMENTO DE APENAS UM BOTAO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
DIAGNOSTICO ACURADO DAS CONDICOES DO PACIENTE,
INDICANDO OU NAO A APLICACAO DO CHOQUE E QUE IMPECA O
USO ACIDENTAL. ORIENTAGCAO POR VOZ E POR INDICADORES
LUMINOSOS. GRAVACAO DE EVENTOS PARA POSTERIOR ANALISE.
BATERIA: INTERNA, RECARREGAVEL, COM DURACAO DE NO
MIiNIMO 10 (DEZ) HORAS DE RECONHECIMENTO DE RITMO
CARDIACO OU UM MINIMO DE 100 CHOQUES EM 200 JOULES, EM
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CARGA PLENA. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA
(COMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MAXIMO 6 HORAS.
MEMORIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE EVENTOS E
GRAVACAO DE ECG POR NO MINIMO DE 2 (DUAS) HORAS. TEMPO
MAXIMO DESDE O INiCIO DA OPERACAO ATE A PRONTIDAO PARA
DESCARGA NA ENERGIA MAXIMA: 35 SEGUNDOS. DESFIBRILADOR
FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFASICA.
PARAMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNCAO DA
IMPEDANCIA DO PACIENTE. APLICACAO DE CHOQUE: POR MEIO DE
PAS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS. COMANDOS: BOTAO PAINEL
FRONTAL - (LIGAR/DESLIGAR). ESCALAS PARA DESFIBRILACAO PRE-
DEFINIDA PELO FABRICANTE. SELECAO DE PACIENTE
ADULTO/INFANTIL: AUTOMATICO PELO TIPO DE PAS. COMANDO DE
CARGA: AUTOMATICO APOS IDENTIFICAR ARRITMIAS CHOCAVEIS.
COMANDO DE CHOQUE: BOTAO NO PAINEL FRONTAL. PAINEL COM
A VISUALIZACAO DOS SEGUINTES DADOS NO MINIMO:
FREQUENCIA CARDIACA, CURVA DE ECG, MENSAGEM DE
ORIENTACAO E STATUS DA BATERIA. ALIMENTACAO: 220 V OU
BIVOLT. ACOMPANHA CABO PARA ALIMENTACAO.
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JOGO DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS PARA USO ADULTO, PRE-
CONECTADAS, COM EXCELENTE CONDUTIVIDADE, COM USO DE
GEL NA SUA COMPOSICAO QUE EVITE RISCOS DE QUEIMADURAS
ACIDENTAIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL CORRETO DE
POSICIONAMENTO DAS PAS NO TORAX DO PACIENTE, COM
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
REGISTRO NO M.S.
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JOGO DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS PARA USO INFANTIL, PRE-
CONECTADAS, COM EXCELENTE CONDUTIVIDADE, SEM RISCO DE
QUEIMADURAS ACIDENTAIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL
CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PAS NO TORAX DO PACIENTE,
COM VALIDADE MIiNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA, REGISTRO NO M.S.
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PARA AUSCULTA FETAL A PARTIR DA 102 SEMANA DE GRAVIDEZ;
MODELO PORTATIL, COM SUPORTE PARA ENCAIXAR TRANSDUTOR;
ALTO-FALANTE EMBUTIDO NO CORPO DO APARELHO; BOTAO
LIGA/DESLIGA; VISOR COM INDICACAO NUMERICA DO BPM E
INDICADOR DE BATERIA FRACA; ENTRADA PARA TRANSDUTOR E
FONE DE OUVIDO; FAIXA MiNIMA PARA DETECCAO CARDIACA
FETAL DE 50 A 220 BPM. FREQUENCIA MINIMA 2 MHz;
ALIMENTAGCAO POR BATERIA OU PILHAS DE 9 VOLTS; ACOMPANHA
O PRODUTO FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL,
TRANSDUTOR, CABO DO TRANSDUTOR, GEL E MANUAL; BOLSA DE
TRANSPORTE; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E PROCEDENCIA.
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UTILIZADO NA DETECCAO DE PULSO ARTERIAL E VENOSO EM
MMSS OU MMII EM HUMANOS. EQUIPAMENTO PORTATIL,
ALIMENTADO POR BATERIA(S) 9 VOLTS OU BATERIA
RECARREGAVEL COM CARREGADOR 220 VOLTS; COM LED
INDICADOR DE BATERIA FRACA. FREQUENCIA: MINIMA DE 8 MHz E
MAXIMA DE 10 MHz; COM SAIDA PARA FONE DE OUVIDO; GABINETE
EM MATERIAL RESISTENTE A OXIDACAO E DETERIORACAO;
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TRANSDUTOR COM SUPERFICIE PLANA NA PONTA DA CANETA .
DEVE CONTER: MONITOR DOPPLER, TRANSDUTOR, MANUAL DE
INSTRUCOES, ESTOJO (OU SIMILAR PARA ARMAZENAMENTO,
PROTECAO E TRANSPORTE), BATERIA (S) 9 VOLTS OU BATERIA
RECARREGAVEL COM CARREGADOR 220 VOLTS. PESO MAXIMO: 1,5
KG.
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EXIBICAO SIMULTANEA DE ECG DE 12 DERIVACOES;
APRESENTACAO DE ECG EM PAPEL MILIMETRADO,
TERMOSSENSIVEL COM PELO MENOS 80 MM DE LARGURA,
IDENTIFICACAO AUTOMATICA DE TODAS AS DERIVACOES (D1 A V6);
SISTEMA PARA MONITORACAO/VERIFICACAO DE ELETRODOS COM
INDICACAO VISUAL DO ELETRODO SOLTO OU MAL CONECTADO;
SUPORTE PARA DETECCAO DE MARCAPASSO; DATA E HORA DO
EXAME; EXPORTACAO DE RELATORIOS EM FORMATOS: PDF, JPG
(CASO SEJA NECESSARIO SOFTWARE ESPECIFICO O MESMO
DEVERA SER FORNECIDO); MODO DE AMOSTRA PARA INICIAR A
GRAVACAO ASSIM QUE A ARRITMIA FOR DETECTADA; DISPLAY LCD
SENSIVEL AO TOQUE COM DIMENSAO DE PELO MENOS 7” QUE
POSSIBILITE MINIMAMENTE A PRE-VISUALIZACAO DO EXAME E
INDICACAO DO POSICIONAMENTO INCORRETO DE ELETRODOS;
TECLADO ALFANUMERICO INCORPORADO OU CAPACIDADE PARA
INSERCAO DE DADOS ATRAVES DO DISPLAY; COM SUPORTE PARA
PERIFERICOS: MOUSE, TECLADO, IMPRESSORA USB; TRANSMISSAO
DE DADOS DO EQUIPAMENTO VIA REDE E CABO USB; BATERIA
RECARREGAVEL DE LIiTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 8
HORAS; FILTROS DIGITAIS MINIMOS INCLUSOS: FILTRO PARA
RUIDOS DA REDE ELETRICA (60 HZ), FILTRO PARA TREMOR
MUSCULAR E CORRECAO AUTOMATICA DA LINHA DE BASE;
ALIMENTACAO: FUNCIONAMENTO ATRAVES DE REDE ELETRICA
BIVOLT 220V - 50/60HZ; COMPONENTES QUE ACOMPANHEM O
APARELHO: 02 (DOIS) CABOS PACIENTE DE 10 VIAS; 02 (DOIS)
JOGOS DE ELETRODOS TIPO CLIPE ADULTO PARA MEMBROS
COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO; 02 (DOIS) JOGOS DE
ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERA ADULTO, COMPATIVEL COM
O EQUIPAMENTO; 01 (UM) CABO DE ALIMENTACAO, 3 PINOS
PADRAO ABNT; 03 (TRES) BOBINAS DE PAPEL PARA REGISTRO DE
EXAMES; 01 (UM) ADAPTADOR DE ALIMENTACAO; 01 (UMA)
BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL; 01 (UM) MANUAL DO USUARIO
EM PORTUGUES. DEVE ACOMPANHAR O ELETROCARDIOGRAFO: 01
(UM) CARRINHO PARA GUARDA E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO,
COM PRATELEIRA PARA ACESSORIOS.

UN
IDA
DE

50

55
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472
35

ES
FIG
MO

NO
ME
TR

AD
UL
TO
CO

FE
CH

EM
ME

- APARELHO PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE
MERCURIO, COMPOSTO POR MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E VALVULA;

- MANOMETRO: MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 10 A 300
MMHG, NO MINIMO. DEVE SER MONTADO EM ESTRUTURA
PLASTICA QUE O PROTEJA DE QUEDAS.

- BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHO DE
METAL. DEVE SER COMPATIVEL COM PACIENTES COM
CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 22 A 32 CM, NO MINIMO.

- COMPONENTES: PERA DE INSUFLACAO, VALVULA E TUBOS DE
ALTA DURABILIDADE E ISENTOS DE LATEX

REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO.

- POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM (INMETRO) COM
CERTIFICACAO DE AFERICAO INDIVIDUAL.

UN
IDA
DE

500

500

ES
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ME

- APARELHO PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE
MERCURIO, COMPOSTO POR MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E VALVULA;

- MANOMETRO: MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 10 A 300
MMHG, NO MINIMO. DEVE SER MONTADO EM ESTRUTURA




23
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PLASTICA QUE O PROTEJA DE QUEDAS.

- BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHO EM
VELCRO DE ALTA RESISTENCIA. DEVE SER COMPATIVEL COM
PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 8 A 13 CM, NO
MINIMO.

- COMPONENTES: PERA DE INSUFLACAO, VALVULA E TUBOS DE
ALTA DURABILIDADE E ISENTOS DE LATEX;

REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO.

- POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM (INMETRO) COM
CERTIFICACAO DE AFERICAO INDIVIDUAL.

UN
IDA

100

100

24
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- APARELHO PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE
MERCURIO, COMPOSTO POR MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E VALVULA;

- MANOMETRO: MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 10 A 300
MMHG, NO MINIMO. DEVE SER MONTADO EM ESTRUTURA
PLASTICA QUE O PROTEJA DE QUEDAS.

- BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHO EM
VELCRO DE ALTA RESISTENCIA. DEVE SER COMPATIVEL COM
PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 35 A 45 CM, NO
MINIMO.

- COMPONENTES: PERA DE INSUFLACAO, VALVULA E TUBOS DE
ALTA DURABILIDADE E ISENTOS DE LATEX;

REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE
DE ISENCAO.

- POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM (INMETRO) COM
CERTIFICACAO DE AFERICAO INDIVIDUAL.

UN
IDA
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200

400

25

328
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ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PARA PACIENTE ADULTO.
CAMPANULA DUPLA EM ACO INOXIDAVEL, COM OLIVA
EMBORRACHADA. MOLA DO ANGULO FLEXIVEL E INTERNA AO
TUBO DE PVC. TUBO DE PVC COM COMPRIMENTO MINIMO DE 63
CM. TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE
LATEX. DEVERA VIR SOBRESSALENTE, DOIS PARES DE OLIVAS
EMBORRACHADAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA.

UN
IDA
DE

80

200

280

26
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ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PARA PACIENTE PEDIATRICO.
CAMPANULA DUPLA EM ACO INOXIDAVEL, COM OLIVA
EMBORRACHADA. MOLA DO ANGULO FLEXIVEL E INTERNA AO
TUBO DE PVC. TUBO DE PVC COM COMPRIMENTO MINIMO DE 63
CM. TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE
LATEX. DEVERA VIR SOBRESSALENTE, DOIS PARES DE OLIVAS
EMBORRACHADAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA.

UN
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30

30
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COM LAMPADA DE LED DE 6 W, NO MINIMO; HASTE FLEXIVEL
CROMADA; BASE EM METAL COM PINTURA ELETROSTATICA A PO,
OS PONTOS DE SOLDA, DEVERAO PASSAR POR TRATAMENTO
ANTICORROSIVO; POSSUIR NO MINIMO 3 RODiZIOS; CABO DE

ENERGIA COM COMPRIMENTO MIiNIMO DE 180 CM; ALIMENTACAO:

220 V OU BIVOLT AUTOMATICO.

UN
IDA
DE

150

155




GIC

28

244
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LASER TERAPEUTICO INFRAVERMELHO; COM LASER VERMELHO
COM OPERACAO EM 660 NM E LASER INFRAVERMELHO COM
OPERAGCAO ENTRE 806 NM E 840 NM; BASE CONFECCIONADA EM
MATERIAL DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO; DISPLAY E
BOTOES/ TECLAS PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL DO
EQUIPAMENTO; ALIMENTACAO ELETRICA 220 V OU BIVOLT;
BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS
COM CARGA MAXIMA; ACOMPANHA: 01 CABO PARA CANETA;
CANETA (S) COMPATIVEL (IS) COM O EQUIPAMENTO PARA
UTILIZACAO DE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO; 01 CABO
PARA CONEXAO DA CANETA AO EQUIPAMENTO; 01 OCULOS DE
PROTECAO PARA O PROFISSIONAL; 1 OCULOS DE SEGURANCA
BLOQUEADOR PARA O PACIENTE; 1 FONTE DE ALIMENTACAO;
BATERIA; CASO O EQUIPAMENTO NECESSITE DE MAIS ALGUM
ACESSORIO PARA O FUNCIONAMENTO, DEVERA SER FORNECIDO
JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUCOES EM
PORTUGUES; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

UN
IDA

29
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CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: MEDIDOR AUTOMATICO DE
SINAIS VITAIS, SENDO OS PARAMETROS SPO2 (SATURACAO DE
OXIGENIO), PANI (PRESSAO ARTERIAL NAO-INVASIVA),
TEMPERATURA E FREQUENCIA CARDIACA; DISPLAY COLORIDO
COM 4,2" OU MAIS; MEDICAO E APRESENTACAO SIMULTANEA DO
VALOR DE SPO2, FC, PANI, TEMPERATURA; RELOGIO; POSSUIR
GRAFICO E TABELA DE TENDENCIA; MEMORIA PARA
ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 40 MEDIDAS, QUE PERMITA A
REVISAO E TRANSFERENCIA POSTERIOR DE DADOS;
CONECTIVIDADE COM PC COM PERMISSAO PARA TRANSMISSAO
DOS DADOS AFERIDOS. PANI: AMPLITUDE DE NO MiNIMO 20 A 230
MMHG; TEMPERATURA: AFERICAO POR SISTEMA INFRA-VERMELHO
SEM CONTATO, AMPLITUDE DE TEMPERATURA DE NO MIiNIMO
34,5°C A 42°C; PRECISAO DE NO MINIMO: 0,22 C; TEMPO MAXIMA
PARA O RESULTADO: 18 SEGUNDOS; SPO2: COM TECNOLOGIA QUE
REDUZA A INTERFERENCIA CAUSADA POR MOVIMENTO E
LUMINOSIDADE E COM BAIXA PERFUSAO PERIFERICA; AMPLITUDE
DE MEDICAO NO MINIMO 1% A 100%; EXATIDAO DE SPO2:
70%-100%: VARIACAO MAXIMA DE +/- 2% OU MENOR; FREQUENCIA
CARDIACA: AMPLITUDE MIiNIMA DE 30 A 240 BPM; PRECISAO:
VARIACAO MAXIMA DE # 3 BPM. POSSUIR BATERIA INTERNA
FECHADA E RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 2
HORAS COM CARGA COMPLETA; VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT;
DEVE POSSUIR INTERFACE PARA USO EM REDE COM CENTRAL DE
MONITORAMENTO. ACESSORIOS: 02 (DOIS) MANGUITOS
REUTILIZAVEIS ADULTO, 02 (DOIS) MANGUITOS REUTILIZAVEIS
PEDIATRICO, 02 (DUAS) MANGUEIRAS, 02 (DOIS) CABOS DE
ALIMENTACAO, 2 (DOIS) SENSORES PARA OXIMETRIA ADULTO, 2
(DOIS) SENSORES PARA OXIMETRIA INFANTIL, 2 (DOIS) SENSORES
PARA OXIMETRIA NEONATAL; 1 (UM) CARRO DE TRANSPORTE,
CONFECCIONADO EM METAL, COM PINTURA COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM, COM RODIZIOS (NO MINIMO 4), COM SISTEMA DE
FREIO; COM CESTO PARA ACONDICIONAMENTO DOS CABOS E
ACESSORIOS. O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR SEM A
EXIGENCIA DE NENHUM TIPO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA
AFERICAO DE NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E SONDAS.
DEVERA POSSUIR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.

UN
IDA
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DIMENSOES: APROX. ALTURA ENTRE 108MM E 127MM - LARGURA
ENTRE 120MM E 170MM - PROFUNDIDADE ENTRE 68MM A 101 MM.
MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL; MEDICAO E/OU DETECCAO DOS
BATIMENTOS CARDIACOS; INTERVALO DE MEDIGCAO: PRESSAO -
MIiNIMA ENTRE 0 A 40 E A MAXIMA 280 A 229MMHG;INTERVALO DE
PULSO: PULSO - MINIMA DE 40 E A MAXIMA DE 180 ENTRE 199
BATIMENTOS/MIN.;ERRO MAXIMO: PRESSAO + 3MMHG; ERRO
MAXIMO: PULSO DE + 4% A 5 %; PREENCHIMENTO: AUTOMATICO
E/OU CONTROLADO; DISPLAY/VISOR DIGITAL LCD; ALIMENTACAO:
PILHAS AA OU PILHAS AAA OU FONTE BIVOLT; BRACADEIRA COM

UN
IDA
DE

400

400
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CIRCUNFERENCIA DE NO MINIMO DE 220MM A 230MM E MAXIMO
DE 330 A 430MM.

31
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DEVE AFERIR SIMULTANEAMENTE NO MINIMO OS SEGUINTES
PARAMETROS: SATURACAO DE OXIGENIO (SPO2); PRESSAO
ARTERIAL NAO INVASIVA (PANI); TEMPERATURA; FREQUENCIA
CARDIACA (FC); ECG COM NO MINIMO 7 DERIVACOES; DISPLAY
COLORIDO COM 10 POLEGADAS OU MAIS COM APRESENTACAO
SIMULTANEA DE TODOS OS VALORES; RELOGIO; POSSUIR GRAFICO
E TABELA DE TENDENCIA; MEMORIA PARA ARMAZENAMENTO DOS
DADOS AFERIDOS NAS ULTIMAS 4 (QUATRO) HORAS, NO MINIMO;
QUE PERMITA A REVISAO E TRANSFERENCIA POSTERIOR;
CONECTIVIDADE COM PC VIA USB OU WIRELESS. PANI:
AMPLITUDES DE PRESSAO DE NO MINIMO 0 A 280 MMHG;
AMPLITUDE SISTOLICA DE NO MINIMO 60 A 250 MMHG;
AMPLITUDE DIASTOLICA DE NO MINIMO 30 A 160 MMHG;
AMPLITUDE MEDIA DE NO MINIMO 40 A 190 MMHG; TEMPERATURA
COM AMPLITUDE DE NO MINIMO 262 C A 432 C; SPO2 COM
TECNOLOGIA QUE REDUZA A INTERFERENCIA CAUSADA POR
MOVIMENTO E LUMINOSIDADE E COM BAIXA PERFUSAO
PERIFERICA; AMPLITUDE DE MEDICAO DE 1% A 100%; PRECISAO DE
SO2 70% A 100%; FREQUENCIA DE PULSO DE 25 A 240 BPM + 3
ALGARISMO; DEVE POSSUIR SUPORTE PARA INSTALACAO E
FIXACAO NA PAREDE E OU CARRINHO DE TRANSPORTE E TODOS
PERIFERICOS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS),
PROTEXAO IPX1 NO MINIMO, BATERIA INTERNA FECHADA E
RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 (QUATRO) HORAS;
VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT; DEVE POSSUIR TOUCHSCREEN DOS
COMANDOS NA TELA E INTERFACE PARA USO EM REDE COM
CENTRAL DE MONITORAMENTO. DEVERA ACOMPANHAR: 02 (DOIS)
CABOS DE ALIMENTACAO; 01 (UM) CABO PARA CONEXAO COM PC
(CASO NAO UTILIZE TECNOLOGIA WIRELESS); 02 (DOIS) KITS COM
MANGUEIRAS PARA PANI E 3 (TRES) TAMANHOS DE MANGUITO:
OBESO, ADULTO E PEDIATRICO; 02 (DOIS) CABOS DE ECG; 03 (TRES)
CABOS DE OXIMETRIA COM OS TERMINAIS ADULTO, PEDIATRICO E
NEONATAL; 02 (DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA; O
EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR SEM A EXIGENCIA DE NENHUM
TIPO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AFERICAO DE NENHUM
DOS SINAIS, COMO CAPAS E SONDAS. DEVERA POSSUIR REGISTRO
DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.
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PARA VERIFICACAO DE CHAPAS DE RX, CONSTRUIDO COM CHAPA
DE ACO TRATADO E PINTADO, DIMENSOES PODEM VARIAR EM
+/-5CM: 49X38 CM (AXL). VISOR FRONTAL, EM ACRILICO
TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIA.
ILUMINACAO HOMOGENEA, ATRAVES DE LAMPADA
FLUORESCENTES CIRCULAR DE 32W COM REATOR ELETRONICO,
OU LED, LUMINANCIA APROXIMADA DE 15W. ACENDIMENTO
ATRAVES DE INTERRUPTOR, FUNCIONAMENTO INSTANTANEO.
ALIMENTACAO 220V. DEVERA POSSIBILITAR SER FIXADO A PAREDE
OU COLOCADO SOBRE A MESA. PESO MAXIMO: 5 KG. TODOS OS
PONTOS DE SOLDA, DEVERAO PASSAR TAMBEM POR TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO.

UN
IDA
DE

30

30

33
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OFTALMOSCOPIO DIRETO COM LAMPADA DE XENON HALOGENA DE
2,5V. POSSUIR SELEGCAO MINIMA DE 5 ABERTURAS. SISTEMA
OPTICO VEDADO. DEVERA POSSUIR OTICA ASFERICA DE PRECISAO
COM APOIO ORBITAL MACIO. DISCO COM ABERTURA PEQUENA,
ABERTURA GRANDE, FIXACAO, SEMI-CIRCULO E FILTRO PARA
ELIMINACAO DE VERMELHO. CARCACA RESISTENTE A POEIRA.
POSSUIR NO MINIMO 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM
MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. POSSUIR CLIPE DE BOLSO
E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, BORRACHA DE PROTEGCAO COM
CABECA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS. CABO EM METAL PARA
2 PILHAS ALCALINAS “AA”.

UN
IDA
DE

200

210

CARACTERISTICAS GERAIS MINIMAS: COM LAMPADA HALOGENA
2,5V; CABO EM METAL RECARTILHADO PARA USO COM 02 PILHAS
TAMANHO C E REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, CONTROLE
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LIGA/DESLIGA, CONEXAO PARA OTOSCOPIA PNEUMATICA, COM
CABECOTE EM METAL CROMADO, COM LUPA, LENTE GIRATORIA
COM AUMENTO DE 4 VEZES; COM 05 ESPECULOS DE DIFERENTES
MEDIDAS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO, 01 LAMPADA
SOBRESSALENTE, 05 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA
ENCAIXE NO EQUIPAMENTO E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO
INDIVIDUAL.
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APARELHO PORTATIL PARA VERIFICACAO NAO-INVASIVA CONTINUA
DA SATURAGAO PERIFERICA DE OXIGENIO (Sp0O2) NO SANGUE,
ATRAVES DE SENSOR INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A
MENSURACAO DA FREQUENCIA CARDIACA, APRESENTACAO DA
CURVA PLETISMOGRAFICA, COM VARIACAO DO BEEP SONORO,
COM DISPLAY EM LED OU CRISTAL LiQUIDO, COM AMOSTRAGEM
SIMULTANEA DOS VALORES DE SpO2, FREQUENCIA CARDIACA.
COM AREA DE VISUALIZACAO DE NO MINIMO 1,2 POLEGADAS, COM
FAIXA DE MEDIDA DA SATURACAO INCLUINDO AO MENOS DE 40 A
100%, PRECISAO DE +/- 3% OU MELHOR PARA MEDICAO DE 70 A
100%, COM FAIXA DE MEDIDA DA FREQUENCIA DE PULSO
INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM ALTERACAO
AUTOMATICA DO TOM SONORO DO BEEP EM FUNCAO DA VARIACAO
DO Sp0O2, COM TECLA LIGA/ DESLIGA PARA ACIONAMENTO; DEVERA
POSSUIR SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL PARA ALTA E BAIXA
Sp02; ALTA E BAIXA FC; PARA SENSOR DESCONECTADO, COM
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAGCAO DE ALARMES; COM TECLADO
PARA CONFIGURACOES DOS PARAMETROS FUNCIONAIS A SEREM
MONITORADOS E AJUSTES DO DISPLAY; HISTORICO QUE PERMITA
O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUCAO DO PACIENTE DE FORMA
NUMERICA E/ OU GRAFICA. FUNCIONAMENTO COM BATERIA
INTERNA RECARREGAVEL, COM CARREGADOR INTERNO OU
EXTERNO AO EQUIPAMENTO, TIPO DE ALIMENTACAO: 110 V OU 220
V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO)
OU BIVOLT, QUE ABRANJA A FAIXA DE 100 V A 240 V, COM
COMUTACAO MANUAL OU AUTOMATICA. FREQUENCIA 60 Hz. COM
AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS, PESO: MINIMO 50 GRAMAS.
DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: 2 (DOIS) SENSORES
TIPO CLIP DE DEDO ORIGINAL, NAO DESCARTAVEL, PARA ADULTO,
E 2 (DOIS) SENSORES EM "Y" UNIVERSAL, NAO DESCARTAVEL.
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400
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UTILIZADA PARA MENSURAR A ALTURA DA CRIANCA, CONS’TRUfDA
EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 100 CM, CURSOR REMOVIVEL EM
MADEIRA, ESCALA EM CENTIMETRO, MARCACAO EM MM
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DEVE POSSUIR ESTABILIDADE PARA SOROS E BOMBAS DE
INFUSAOQO. BASE E BASE RECEPTORA CONSTRUIDAS EM METAL COM
ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTATICA. COLUNA TELESCOPICA EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL REDONDO, COM ACABAMENTO POLIDO; POSSUIR NA
EXTREMIDADE NO MINIMO 4 GANCHOS EM ACO INOXIDAVEL.
REGULAGEM DE ALTURA EM PLASTICO RESISTENTE. ALTURA
REGULAVEL DE 180 A 200 CM, NO MINIMO. MONTADO SOBRE 4
(QUATRO) RODiZIOS GIRATORIOS, COM DIAMETRO MINIMO DE 2",
FABRICADOS EM SILICONE/GEL, ANTI-RISCOS, PARA EVITAR DANOS
AO PISO.

UN
IDA
DE

100

300

400

1. ESTRUTURA E ACABAMENTO:

- CONFECCIONADO EM TUBOS DE AGCO DE NO MINIMO 7/8" DE
DIAMETRO, COM ESPESSURA DA PAREDE DE NO MINIMO 1,50 MM;
- COMPOSTA POR ARO SUPERIOR, NO MINIMO 3 HASTES LATERAIS,
REFORCOS INFERIORES QUE UNAM AS HASTES ENTRE SI E
RODiZIOS;




SU |- ARO SUPERIOR COM MEDIDA MINIMA DE 50 CM;

PO |- ALTURA: NO MINIMO 80 CM;

RT |- TODAS AS CONEXOES DA ESTRUTURA DEVEM SER SOLDADAS;

E |- TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA A PO
PA [(EPOXI) NA COR BRANCA, NAO DEVENDO APRESENTAR CANTOS

472 RA |VIVOS OU REBARBAS; UN
38 29 CO (2. COLETOR (SACO): IDA|50 (100(150
LE |- CAPACIDADE MINIMA: 100 LITROS; DE

TO |- CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM PESADO,100% ALGODAO COM
R |GRAMATURA MINIMA 250 G/M2? OU POLIESTER 100%, COM PESO

DE |[MINIMO DE 250 G/Mz2.

RO |- DEVE SER POSSUIR SISTEMA PARA FIXACAO SEGURA A

UP |ESTRUTURA, DE FORMA A NAO ESCORREGAR DURANTE O USO E
AS |POSSIBILITAR A SUA RETIRADA PARA HIGIENIZACAO;

(HA
MP |RODIZIOS:

ER) |- DEVE POSSUIR NO MINIMO 3 (TRES) RODIZIOS GIRATORIOS, COM
DIAMETRO MIiNIMO DE 2", FABRICADOS EM SILICONE/GEL
INCOLOR, ANTI-RISCOS, PARA EVITAR DANOS AO PISO.

1.2.1 - O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo.
1.2.2 - Os itens objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns.

1.3 - A presente contratacdo serd um fornecimento ndo continuo, cujo prazo de vigéncia
contratual serd de 1 (um) ano, vez que a contratagao estd prevista no Plano Plurianual.

1.4 - As atas de registro de pregos podera(ao) ser(em) prorrogada(s), desde que atendido o
previsto no art. 84 da Lei n° 14.133/2021. Em caso de prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos,
as quantidades inicialmente registradas poderao ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do
quantitativo utilizado no periodo de vigéncia, nao sendo possivel cumular com as quantidades n&o
utilizadas. Para que ocorra a prorrogacdo, sera necessaria a atestagdo da autoridade competente de que as
condicoes e os precos continuam vantajosos para a Administracao.

2-FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

2.1 - A Fundamentacao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, que compode o bojo dos documentos do presente
processo de Requisicao de Compras.

2.2 - A contratacao esta prevista no plano de acbGes da Secretaria da Saude e do Hospital
Municipal Sao José para o ano de 2026, conforme documento (29303761).

2.3 - A contratagdo encontra amparo na Lei n? 9.924, de 10 de setembro de 2025
(26758096 e 26788782), que dispde sobre o PPA - Plano Plurianual do Municipio de Joinville, Quadriénio 2026
- 2029, conforme processo SEI n° 25.0.040527-8.

3- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

3.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar - ETP, a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido é a contratacdo de por meio de aquisicao, utilizando o Sistema de
Registro de Precos, representa a alternativa mais eficiente e economicamente vidvel para garantir a
disponibilidade de equipamentos médicos e hospitalares, atendendo as necessidades da Rede Municipal de
Saude de Joinville e do Hospital Municipal Séo José.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO:
4.1 - Sustentabilidade

4.1.1 - Quando cabivel, a contratada deverda realizar o descarte dos residuos decorrentes da
execucdo da contratacdo, bem como a e/ou a logistica reversa dos produtos.

4.1.2 - Nao se identificam grandes impactos ambientais vinculados a presente contratacao.

4.2 - Subcontratacao
4.2.1 - Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.




4.3 - Prospectos
A(s) empresa(s) deverdo apresentar uma das seguintes opgOes para analise técnica:

4.3.1 - Prospecto devidamente identificado, com informacdes técnicas, contendo marca e modelo
do produto. Se o item for importado, o prospecto devera ser apresentado com a devida tradugdo para a lingua
portuguesa por tradutor oficial.

4.3.2 - Imagem de site (print de tela) de midia especializada ou sitios eletrénicos especializados,
desde que nesta, estejam contidas todas as informagdes para a andlise do produto ofertado pela equipe
técnica. As informagbes devem estar em portugués e deve ser informado o link para acesso e conferéncia pela
equipe técnica em caso de necessidade;

4.3.3 - Ficha técnica, desde que possua além da descrigdo técnica, imagem do produto ofertado;
caso o item seja importado, a ficha técnica devera ser apresentado com a devida traducdo para a lingua
portuguesa por tradutor oficial.

4.4 - Dos Critérios de andlise

4.4.1 - Os prospectos, fichas técnicas, imagens de sites (print de tela) dos itens cotados pelos
proponentes neste instrumento, deverao conter todas as informacoes das caracteristicas técnicas.

4.4.2 - As especificagbes técnicas, definidas no Termo de Referéncia, deverdo ser igualadas,
como poderao ser superadas, desde que sejam mantidas as exigéncias conceituais de padrdo, desempenho e
funcionalidades da solucdo. Para tal, a licitante devera, obrigatoriamente, sob pena de desclassificacao,
registrar este fato em sua proposta. A licitante deverd encaminhar toda a documentacdo técnica e explicagoes
que permitam a manifestacdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia da solugdo ou superioridade da
solucao divergente.

4.5 - Fungao Técnica

4.5.1 - Enfermeiro da equipe de Padronizacao de Materiais e Equipamentos da Secretaria
Municipal da Satde e da equipe do Hospital Municipal Sao José.

4.6 - Padroes Minimos de Qualidade e desempenho

4.6.1 - O método de avaliagdo e conformidade dos servigos prestados, deverdao observar os
seguintes padrdes minimos de qualidade e desempenho:

a) As especificagoes para o(s) servigo(s) previstas no item 1.2 do presente Termo de Referéncia.

b) Cumprimento dos prazos, horarios e locais previstos para as entregas nos itens 5.1 e 5.3 do
presente Termo de Referéncia.

c) Cumprir com as obrigagdes dispostas no 6.7 do presente Termo de Referéncia.
d) Cumprir com a documentacgao, quando cabivel, disposta no presente Termo de Referéncia.

5- MODELO DE EXECUC,AO DO OBJETO:
5.1 - Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias uteis, apds a solicitacao.

5.2 - Forma de entrega: parcelada.

5.3 - Locais de entrega:

5.3.1 - Para Secretaria Municipal da Saude - Patrimonio

Local: CIAD - Centro Integrado de Armazenamento e Distribuicao

Endereco: Rua dos Borords No 502, Bloco 01, Zona Industrial 01, CEP 89.239-290. Joinville
(SC)

E OBRIGATORIO AGENDAMENTO PREVIO REALIZADO exclusivamente pelo e-
mail: ciad.joinville@branetlogistica.com.br c/c: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br

Hordério de entrega de segunda a quinta-feira das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 horas,
exceto feriados e pontos facultativos.

Obs: Ao solicitar agendamento informe via e-mail: N° do Contrato, N2 do empenho, N2 dos
volumes que serdo entregues, além da secretaria a qual pertence o referido material, importante encaminhar
em todos os casos a copia da nota fiscal em anexo.

No ato da entrega do fornecedor/transportadora deverd apresentar as seguintes vias impressas
e anexadas a NF: Nota Fiscal de venda, Autorizagcdo de fornecimento ou Termo de Contrato e Nota de
empenho.

Eventuais duvidas: pelo E-mail: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br ou telefone (47) 3481-5145



5.3.2 - Para o Hospital Municipal Sao José - Patrimoénio

Acesso pela travessa Sao José s/n proxima a ACE, Bairro Anita Garibaldi, na cidade de
Joinville/SC - CEP 89.202-010

Acesso pela Rua Sao José ao lado da Associagao Catarinense de Ensino (ACE)

Hordério de entrega: das 8h as 12h e das 14h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos.

E-mail: hmsj.caop.apa@joinville.sc.gov.br / Telefone: (47) 3441-6633

5.4 - Condicoes de garantia

5.4.1 - Os produtos deverao ter garantia legal - conforme do Coédigo de Defesa do
Consumidor, entretanto, caso o fabricante dos produtos conceda garantia contratual, esta deve ser somada ao
prazo da garantia legal.

5.4.2 - Quando o conserto for considerado inviavel, a CONTRATADA fornecera laudo técnico
detalhando os motivos que inviabilizam o mesmo. Repondo o item, por outro novo, no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis a partir da data de efetuagao do laudo.

5.4.3 - Na ocorréncia de defeito nos materiais enviados durante o periodo de cobertura da
garantia, a CONTRATADA sera notificada oficialmente para substituicdo dos mesmos em até 20 (vinte) dias
uteis, desde que nao traga prejuizo aos usudrios, caso contrario o prazo maximo devera ser de até 48
(quarenta e oito) horas.

5.4.4 - As condicbes de garantia se dao, preferencialmente, pela substituicdo do equipamento
defeituoso por um novo, todos os custos ficam a cargo da CONTRATADA.

5.4.5 - Todos os equipamentos estarao sujeitos ao mesmo periodo de garantia aqui determinado,
desde que nao tenham sido objeto de mau uso.

5.4.6 - Durante o periodo vigente da garantia, a CONTRATADA ficara responséavel por defeitos
de fabricagao e/ou desgaste anormal dos equipamentos, obrigando-se a reparar quaisquer dano e realizar
a substituicdo por equipamentos novos, sem 6nus a CONTRATANTE.

5.4.7 - Prazos de garantia contra defeitos de fabricagdo a serem contados a partir da entrega
definitiva do produto contabilizado apds analise técnica pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagéo e
emissdo por escrito a CONTRATADA, conforme subitem 7.2 alinea "b". Os prazos estdo de acordo com
levantamento realizado pela equipe técnica, conforme o tipo de produto.

6-MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1 - A gestao sera realizada por Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de
Recebimento, conforme Instrucdao Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento,
Capitulo VI, Segao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

6.1.1 - Caberd a Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condicdes contratuais.

6.1.2 - A Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, serd
nomeada em até 10 (dez) dias tuteis, contados da publicacdo do Contrato e/ou Ata de Registro de Precos.

6.2 - Define-se como forma de comunicacao com a contratada a formal, nos termos do Decreto
n.2 64.109/2024 (0023987931), que aprovou a Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de
Administracao e Planejamento.

6.3 - Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade poderad
convocar o representante da empresa contratada para reunidao inicial para apresentacao do plano de
fiscalizacao, que contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do
método de afericao dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

6.4 - A Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento tomara
providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de
sancgoes.

6.5 - A Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagcdo ou Comissdo de Recebimento devera
elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a
contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.6 - Gestor do Contrato

6.6.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria Municipal de Satde - gestora
do Fundo Municipal de Saudde e pelo Hospital Municipal Sdo José, sendo a mesma responsavel pela
fiscalizacao do contrato.



6.7 - Obrigacoes da Contratada

6.7.1 - A Contratada devera cumprir as normas referentes a Saude e Seguranca do Trabalho
seguindo legislagoes vigentes de ambito federal, estadual e municipal.

6.7.2 - Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a
efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas do presente documento.

6.7.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive
perante terceiros.

6.7.4 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condicdes, no prazo e local indicados pela
CONTRATANTE, em estrita observancia das especificagées constantes no presente documento e na solicitagcédo
de fornecimento, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.7.5 - Deverd proceder as corregoes que se tornarem necessarias a entrega do objeto
contratado, fornecendo-o de acordo com a fiscalizaggo do CONTRATANTE e especificacbes técnicas,
qualidade e quantidades.

6.7.6 - Todas as despesas decorrentes do transporte, entrega e em caso de envio e retorno do
objeto para substituicao correrao por conta da CONTRATADA.

6.7.7 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela entrega do objeto
contratado.

6.7.8 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato.

6.7.9 - Nao ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato.

6.7.10 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigacdo, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacao exigidas no instrumento convocatério, devendo comunicar imediatamente ao CONTRATANTE
qualquer alteracao.

6.7.11 - Cumprir todas as obrigacées, especificacées técnicas e condicées de garantia dispostas
no presente documento.

6.7.12 - Caso a CONTRATADA apresente na proposta comercial, caracteristicas, dispositivos,
acessorios, e outros, além dos que foram solicitados no edital e termo de referéncia, os mesmos deverdo ser
devidamente entregues, sem nenhum o6nus adicional.

6.7.13 - Substituir no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, apds notificada, o(s) produto(s) que
apresentar(em) defeito(s), o(s) que vier(em) a apresentar problema(s), que apresentar(em) vicio(s) ou
defeito(s) oculto(s) que tornem impréprio(s) para uso a que é(sao) destinado(s), ou ainda nao estejam de
acordo com este Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE.

6.7.14 - As despesas decorrentes do acondicionamento, carga, transporte, descarga e entrega do
objeto correrao por conta da CONTRATADA, conforme normas vigentes.

6.7.15 - Promover a destinacao final ambientalmente adequada, sempre que a legislacdo assim o
exigir.

6.8 - Obrigacoes da Contratante

6.8.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das exigéncias constantes no presente
documento.

6.8.2 - Receber provisoriamente os itens, disponibilizando local, data e horario, a fim de verificar
se o produto estd de acordo com descritivo.

6.8.3 - Proporcionar condigées para que a contratada possa cumprir todas as exigéncias do
presente processo, inclusive, sanando dividas que venham a surgir.

6.8.4 - Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) e/ou transportadora(s) as suas
dependéncias, nos horarios previamente acordados e desde que devidamente identificados.

6.8.5 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao das obrigacdes assumidas pela(s)
CONTRATADA(S), de acordo com o termo de referéncia, edital, contrato/autorizacdo de fornecimento, para
fins de aceitacao e recebimento definitivos.

6.8.6 - Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) sobre as possiveis irregularidades
observadas no transporte, entrega e demais etapas do fornecimento, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, para providéncias, afim de sanar os problemas
eventualmente ocorridos, determinando o que for necessario a sua regularizacao.

6.8.7 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada
por telefone e por oficio institucional.

6.9 - Das sangoes

6.9.1 No caso da contratacao, as sancdes administrativas serao as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021 e no Edital.



7 - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:
7.1 - O pagamento serd efetuado apds o recebimento definitivo do bem.

7.2 - Os bens serao recebidos a partir da entrega, para efeito de verificacao da conformidade
com as especificacOes da seguinte forma:

a) Provisoriamente: no ato da entrega dos equipamentos, pela Comissao de Fiscalizacdao e
Acompanhamento do Contrato, serao avaliados os itens constantes no edital, no campo descrigcao do item; O
recebimento provisdrio ndo implica em aceitacao, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, do
fornecedor ao 6rgao recebedor.

a.1) Na eventualidade de serem verificadas avarias como embalagem rompida, amassada,
danificada, ou incompatibilidade e baixa qualidade, que impegam a sua utilizagdo, e condi¢gées de transporte
que comprometem a integridade do mesmo, o fornecedor devera sanar as incorregdes no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis.

b) Definitivamente: apos vistoria que comprove a adequacgao das especificacoes e quantidades.
A avaliagdo do item, para recebimento definitivo ou recusa se dard em até 20 (vinte) dias tteis do recebimento
provisoério.

c) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) equipamento (s) ndo exclui a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do(s) futuro(s) Contrato(s).

d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
produtos(s) fornecido(s) nao corresponde(m) ao exigido, ou em quantidade diversa da solicitada, a(s)
CONTRATADA(S) devera(ao) providenciar(em) no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a substituicdo/reposicao do(s)
equipamento(s) visando ao atendimento total das especificagoes, conforme item 1.2, sem prejuizo da
incidéncia das sangoes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteracOes posteriores e no
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

e) Na hipotese de verificacdo a que se refere o subitem 7.2, "b" ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

7.3 - O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administracao durante
a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.4 - O pagamento sera por item entregue, apds conferéncia e recebimento definitivo do
atendimento das especificagées do Termo de Referéncia.

7.5 - Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovacdo da regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

7.6 - O método de avaliagdo e conformidade dos produtos entregues deverdo observar os
padroes minimos de qualidade e desempenho do item 1.2.

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:
8.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO POR LOTE para os itens n°® 7, 8, 16, 17 e 18, e MENOR PRECO UNITARIO para os demais itens.

8.2 - Forma de fornecimento

8.2.1 - O fornecimento do objeto sera parcelado.

8.3 - Exigéncias de habilitacdo
Para fins de habilitacao, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.3.1 - Qualificacdo Técnica

a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia do
Ministério da Saude ou publicacéo deste no Diario Oficial da Unido (LEGIVEL e dispostos na mesma ordem da
listagem de itens do edital, identificando em seu cabecalho o nimero do item, destacando as informacgoes
preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislacao vigente.

a.l) Na desobrigacdo do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,
devidamente identificado.

a.2) Serao aceitos Protocolos de Renovacao do Certificado de Registro de Produtos, desde que
tenham sido datados e protocolados no minimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do
Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovacao, de acordo com legislacao vigente.



b) Alvard Sanitario Estadual ou Municipal (quando competente), compativel com o(s) item(ns)
ofertado(s).

b.1) Na desobrigacao do item anterior, apresentar Documento de Dispensa de Alvard Sanitario,
ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitaria competente.

c) Comprovacdo da autorizacdao de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) do Ministério da Saude, inclusive para distribuidora (ndo serad
aceito protocolo de encaminhamento), compativel com o registro do(s) item(ns) ofertado(s).

c.1) Para itens nao regulados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA), fica
dispensada a apresentacao da autorizacao de funcionamento de empresa (AFE).

d) Apresentar no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto
compativel o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado. Nao vislumbra-se
a necessidade de exigir o percentual minimo do quantitativo referente ao fornecimento indicado no atestado,
pois nao cumpre com o objetivo de garantir seguranca na contratacdao, conforme o Art. 67, § 22 da Lei n?
14.133/2021 estdo "vedadas limitagcbes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados", o que
possibilita ilimitadamente a apresentacao de atestados que serao somados para atingir o exigido em Edital, tal
condicdo também, permite a apresentacao de atestados anacronicos, ou seja, a exigéncia de percentual
minimo, ndao cumpre com o real objetivo, apenas aumenta a tramitacdo da licitacdo e restringe a
competitividade.

8.4 - Da participagdo de consoércio

8.4.1 - Sera admitida a participacdo de empresas em consércio, observados os requisitos legais e
regras previstas no Edital.

9 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:

9.1 - Para compor o valor de referéncia a ser praticado pela Administragdo no presente
processo, foram utilizados os parametros indicados no Art. 23 da Lei de Licitagées n°® 14.133/2021.

9.2 - A aquisicao tem como valor estimado o importe de R$ 4.526.230,92 (quatro milhoes,
quinhentos e vinte e seis mil duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos) para a Secretaria Municipal
de Saude, R$ 951.357,60 (novecentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta
centavos) para o Hospital Municipal Sao José, totalizando R$ 5.477.588,52 (cinco milhdes, quatrocentos e
setenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

10 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

10.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
orcamentdria das unidades participantes.

10.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacdo, que estao
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras"; que fara parte do presente processo.

10.3 - A dotagdao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods aprovagao
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11- DA ASSINATURA ELETRONICA:

11.1 - Considerando que assinatura dos instrumentos contratuais sao realizados
eletronicamente, mediante login e senha, deverao o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)
providenciar(em) a sua assinatura eletronica, de acordo com Instrugcdo Normativa n° 183/2023,
regulamentada pelo Decreto Municipal n? 56.185/2023.

11.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitacdo podera(ado)
providenciar seu cadastro, com autenticacao de conta através do login tnico "gov.br" para liberagdo da
assinatura eletrénica, de acordo com o que estabelece a carta
de servigos disponivel no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico

11.2 - Apés declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(ao)
estar com o seu usudario externo certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do Decreto n?
56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteragdes, sem prejuizo das
sancgoes previstas no edital.

11.2.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s)
proponente(s)/interessado(s) a criacdao de seu cadastro com autenticacdo de conta através do login tUnico
"gov.br"; para liberacdo da assinatura eletronica.

ANEXO VII

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N© 31249111/2026 - SES.UCO.ACP


https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo ¢ obrigatorio.

1.1. A presente contratacao tem por finalidade a Aquisicao de Equipamentos e Materiais Hospitalares,
por meio de Sistema de Registro de Precos.

1.2. O sistema de saude do municipio de Joinville constitui uma rede complexa, composta por unidades de
atencgao primadaria, média e alta complexidade. Em razdo do cronograma de obras da Secretaria de Saude, que
prevé a construcdo de novas Unidades Basicas de Saude (UBS), bem como a revitalizagdo e ampliacao de
diversas unidades ja existentes nos proximos anos, torna-se imprescindivel a aquisicdo de equipamentos
médicos e hospitalares para garantir a plena operacionalizacdo dos consultérios e servicos que serao
disponibilizados a populagao.

1.3. Além das novas unidades, a contratagdo contemplard também as Unidades de Pronto Atendimento
(UPA), Unidades de Servicos Especiais e as UBS em funcionamento, cujos equipamentos apresentam
desgaste decorrente do tempo de uso e necessitam substituicdo. A renovacdao e ampliacao do parque
tecnolégico permitird oferecer atendimento qualificado, seguro e continuo aos usuérios do Sistema Unico de
Saude (SUS).

1.4. O Hospital Municipal Sao José, unidade de alta complexidade e referéncia regional, também sera
contemplado. Trata-se de instituicdo com elevado fluxo de pacientes e intensa utilizagdo de equipamentos, o
que exige constante reposicdo e atualizagdo tecnoldgica para assegurar a continuidade dos servigos e a
qualidade dos procedimentos realizados.

1.5. Considerando o tempo necessario para tramitacdo dos processos administrativos, a presente solicitagdo
busca garantir a homologacao de novas atas em prazo adequado, prevenindo desabastecimento e assegurando
a manutencao da assisténcia em saude, sem prejuizos aos servigos, profissionais, usuarios e a Administracao
Publica.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1 A contratacdo estd prevista no plano de agdes da Secretaria Municipal de Satude e do Hospital Municipal
Séo José para o exercicio de 2026, conforme documento n? 29303761

2.2 A contratagdo encontra amparo na Lei n? 9.924, de 10 de setembro de 2025 (26758096 e 26788782), que
dispde sobre o PPA - Plano Plurianual do Municipio de jJoinville, Quadriénio 2026 - 2029, conforme processo
SEIn®25.0.040527-8".

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

3.1 - Condicoes de garantia:

3.1.1 - Os produtos deverdo ter garantia legal - conforme do Cdédigo de Defesa do Consumidor, entretanto,
caso o fabricante dos produtos conceda garantia contratual, esta deve ser somada ao prazo da garantia legal.

3.1.2 - Quando o conserto for considerado invidvel, a CONTRATADA fornecera laudo técnico detalhando os
motivos que inviabilizam o mesmo. Repondo o item, por outro novo, no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis a
partir da data de efetuagao do laudo.

3.1.3 - Na ocorréncia de defeito nos materiais enviados durante o periodo de cobertura da garantia,
a CONTRATADA serd notificada oficialmente para substituicdo dos mesmos em até 20 (vinte) dias uteis,
desde que ndo traga prejuizo aos usudrios, caso contrario o prazo maximo devera ser de até 48 (quarenta e
oito) horas;

3.1.4 - As condicoes de garantia se dao, preferencialmente, pela substituicdo do equipamento defeituoso por
um novo, todos os custos ficam a cargo da CONTRATADA.

3.1.5 - Todos os equipamentos estarao sujeitos ao mesmo periodo de garantia aqui determinado, desde que
nao tenham sido objeto de mau uso;

3.1.6 - Durante o periodo vigente da garantia, a CONTRATADA ficara responsavel por defeitos de fabricagao
e/ou desgaste anormal dos equipamentos, obrigando-se a reparar quaisquer dano e realizar a substituicao por
equipamentos novos, sem 6nus a CONTRATANTE;

3.1.7 - Prazos de garantia contra defeitos de fabricacdo a serem contados a partir da entrega definitiva do
produto contabilizado apds andlise técnica pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo e emissdo por
escrito a CONTRATADA, conforme subitem 3.2.3.2. Os prazos estdo de acordo com levantamento realizado
pela equipe técnica, conforme o tipo de produto.

3.1.8 - Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Termo de Referéncia.

3.2 - Prazo de entrega e forma de entrega
3.2.1 - Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias uteis, apds a solicitagdo.



3.2.2 - Forma de entrega: parcelada.

3.2.3 - Os bens serao recebidos a partir da entrega, para efeito de verificacdo da conformidade com as
especificagOes da seguinte forma:

3.2.3.1 - Provisoriamente: no ato da entrega dos equipamentos, pela Comissao de Fiscalizacao e
Acompanhamento do Contrato, serdao avaliados os itens constantes no edital, no campo descrigcao do item; O
recebimento provisério nao implica em aceitagao, apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, do
fornecedor ao 6rgdo recebedor.

3.2.3.1.1 - Na eventualidade de serem verificadas avarias como embalagem rompida, amassada, danificada, ou
incompatibilidade e baixa qualidade, que impegcam a sua utilizagdo, e condi¢coes de transporte que
comprometem a integridade do mesmo, o fornecedor devera sanar as incorrecées no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis.

3.2.3.2 - Definitivamente: apds vistoria que comprove a adequacdo das especificagées e quantidades. A
avaliagdo do item, para recebimento definitivo ou recusa se dard em até 20 (vinte) dias uteis do recebimento
provisorio.

3.2.3.3 - O recebimento provisdrio ou definitivo do(s) equipamento(s) ndo exclui a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do(s) futuro(s) Contrato(s)

3.2.3.4 - Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
produtos(s) fornecido(s) nao corresponde(m) ao exigido, ou em quantidade diversa da solicitada, a(s)
CONTRATADA(S) devera(do) providenciar(em) no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a substituicao/reposicédo do(s)
equipamento(s) visando ao atendimento total das especificagdes, conforme item 4, sem prejuizo da incidéncia
das sangdes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteragbes posteriores e no Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

3.2.3.5 - A presente contratacao serd um fornecimento nao continuo, cujo prazo de vigéncia contratual serd de
1 (um) ano, vez que a contratacdo estd prevista no Plano Plurianual.

3.2.3.6 - As atas de registro de precos podera(ao) ser(em) prorrogada(s), desde que atendido o previsto no art.
84 da Lei n° 14.133/2021. Em caso de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos, as quantidades
inicialmente registradas poderdao ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo
utilizado no periodo de vigéncia, ndo sendo possivel cumular com as quantidades ndo utilizadas. Para que
ocorra a prorrogacao, sera necessaria a atestacao da autoridade competente de que as condigdes e 0s pregos
continuam vantajosos para a Administracao.

3.3 - Critério de medicao e pagamento

3.3.1 - O pagamento serd por produto entregue, apds conferéncia e recebimento definitivo do atendimento das
especificagoes do Termo de Referéncia.

3.3.2 - Para fins de pagamento, a contratada deverd apresentar a comprovacgao da regularidade trabalhista,
previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos termos
do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

3.4 - Local de entrega e horario de entrega:

3.4.1 - Para Secretaria Municipal da Satide - Patrimonio

Local: CIAD - Centro Integrado de Armazenamento e Distribuicao

- Enderego: Rua dos Bororéds No 502, Bloco 01, Zona Industrial 01, CEP 89.239-290. Joinville (SC)

- E OBRIGATORIO AGENDAMENTO PREVIO REALIZADO exclusivamente pelo e-
mail: ciad.joinville@branetlogistica.com.br c/c: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br

Horario de entrega de segunda a quinta-feira das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 horas, exceto
feriados e pontos facultativos.

Obs: Ao solicitar agendamento informe via e-mail: N° do Contrato, N2 do empenho, N2 dos volumes que serao
entregues, além da secretaria a qual pertence o referido material, importante encaminhar em todos os casos
a copia da nota fiscal em anexo.

No ato da entrega do fornecedor/transportadora deverd apresentar as seguintes vias impressas e anexadas a
NF: Nota Fiscal de venda, Autorizagao de fornecimento ou Termo de Contrato e Nota de empenho.

Eventuais duvidas: pelo E-mail: ses.ume.apa@joinville.sc.gov.br ou telefone (47) 3481-5145

3.4.2 - Para o Hospital Municipal Sao José - Patrimoénio

Acesso pela travessa Sao José s/n proxima a ACE, Bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville/SC - CEP
89.202-010

Acesso pela Rua Sao José ao lado da Associagao Catarinense de Ensino (ACE)

Horario de entrega: das 8h as 12h e das 14h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos
facultativos;



E-mail: hmsj.caop.apa@joinville.sc.gov.br / Telefone: (47) 3441-6633

3.5 - Prospectos:
A(s) empresa(s) deverdao apresentar uma das seguintes opgoes para analise técnica:

3.5.1 - Prospecto devidamente identificado, com informacgées técnicas, contendo marca e modelo do produto.
Se o item for importado, o prospecto devera ser apresentado com a devida tradugdo para a lingua portuguesa
por tradutor oficial.

3.5.2 - Imagem de site (print de tela) de midia especializada ou sitios eletrénicos especializados, desde que
nesta, estejam contidas todas as informagOes para a andlise do produto ofertado pela equipe técnica. As
informacdes devem estar em portugués e deve ser informado o link para acesso e conferéncia pela equipe
técnica em caso de necessidade;

3.5.3 - Ficha técnica, desde que possua além da descrigdo técnica, imagem do produto ofertado; caso o
item seja importado, a ficha técnica devera ser apresentado com a devida tradugdo para a lingua portuguesa
por tradutor oficial.

3.6 - Dos Critérios de analise

3.6.1 - Os prospectos, fichas técnicas, imagens de sites (print de tela) dos itens cotados pelos proponentes
neste instrumento, deverao conter todas as informagdes das caracteristicas técnicas.

3.6.2 - As especificagoes técnicas, definidas no Termo de Referéncia, deverdo ser igualadas, como poderao ser
superadas, desde que sejam mantidas as exigéncias conceituais de padrédo, desempenho e funcionalidades da
solugdo. Para tal, a licitante deverd, obrigatoriamente, sob pena de desclassificagdo, registrar este fato em sua
proposta. A licitante deverd encaminhar toda a documentacdao técnica e explicagbes que permitam a
manifestacao fundada e conclusiva sobre a equivaléncia da solugédo ou superioridade da solucao divergente.

3.7 - Funcao Técnica

Enfermeiro da equipe de Padronizagdo de Materiais e Equipamentos da Secretaria Municipal da Saude e da
equipe do Hospital Municipal Sédo José.

3.8 - Modelo de gestao e de execucao da contratacao:

3.8.1- A gestdo serd realizada por Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissdo de Recebimento,
conforme Instrucdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento, Capitulo VI, Segéo
IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

3.8.2 - Caberd a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

3.8.3 - Define-se como forma de comunicagcao com a CONTRATADA a formal, dos artigos da Instrucao
Normativa 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento

3.8.4 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do bem ou servigo, (ou) parcialmente de
acordo com as medi¢coes em conformidade com o cronograma proposto

3.9 - Documentos referente ao produto

3.9.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia do Ministério da
Saude (ANVISA) ou publicacao deste no Diario Oficial da Unido;

3.9.2 - Na desobrigacao do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente
identificado;

3.9.3. - Serdo aceitos Protocolos de Renovacao do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido
datados e protocolados no minimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de
Registro de Produtos antigos, para a devida comprovacao, de acordo com legislacao vigente.

3.10 - Documentos referente a empresa
a) Alvard Sanitario Estadual ou Municipal (quando competente);
b) Na desobrigacdo do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

c) Comprovacgao da autorizacao de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) do Ministério da Saude, inclusive para distribuidora (ndo serd aceito protocolo
de encaminhamento), compativel com o registro do(s) item(ns) ofertado(s).

d) Para itens ndo regulados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), fica dispensada a
apresentacao da autorizacao de funcionamento de empresa (AFE).



3.10.1 - Quanto a dispensa de comprovacao da Qualificacao Economico-Financeira

3.10.1.1 - O art. 69, da Lei n® 14.133/2021, objetiva permitir que os licitantes demonstrem e garantam que
possuem aptiddo economica suficiente para assumir os encargos decorrentes da contratagao licitada, com a
apresentacao do balango patrimonial relativo aos dois ultimos exercicios sociais.

3.10.1.2 - A metodologia estabelecida para a aferigcdo dessa condicdo financeira minima, de longe, para a
presente contratacao nao se demonstra efetiva, visto que limita os participantes, sendo forte causador de
licitacOes fracassadas e desertas, para o objeto.

3.10.1.3 - O balango patrimonial é um documento préprio e especifico regulamentado pela ordem juridica,
que somente pode ser tomado como eficaz apds elaborado e apresentado por profissional competente e
registrado na Junta Comercial. A elaboracdo de tal documento requer um investimento econdémico que
consome grande parte do lucro auferido na licitacao, tornando-a desinteressante aos olhos do fornecedor, que
a priori, é dispensado da escrituracao contabil por forca de Lei.

3.10.1.4 - Conforme consta no o Art. 37 da Constituicdo Federal, em inciso XXI os principios que devem reger
as contratagbes publicas:

Art. 37 (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e alienagdes serao contratados
mediante processo de licitagdo publica que assegure igualdade de condigbes a todos os concorrentes, com clausulas que
estabelecam obrigagbes de pagamento, mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitird as exigéncias de qualificacédo técnica e econOmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacgoes.

3.10.1.5 - Por sua vez, os Arts. 69 e 70 da Lei 14.133/2021 indicam os seguintes parametros para afericdao da
qualificagao técnica e econdomica:

Art. 69. A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdémica do licitante para cumprir as
obrigagoes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatério, e sera restrita a apresentagdo da
seguinte documentacao:

I - balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais;

II - certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

(...)

§ 42 A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucgdo de obras e servigos, podera estabelecer no edital a
exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo.

Art. 70. A documentacédo referida neste Capitulo podera ser:

I - apresentada em original, por copia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administragéo;

II - substituida por registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que previsto no edital e que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei;

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas contratacdes em valores inferiores a
1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagao para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

3.10.1.6 - Por sua vez, resta definido no Art. 6°, inciso X da Lei 14.133/2021 a seguinte definicdo de “entrega
imediata”:
X - compra: aquisi¢gdo remunerada de bens para fornecimento de uma sé vez ou parceladamente, considerada imediata
aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

3.10.1.7 - Assim, para as contratacoes cujo prazo de entrega do produto seja realizada no prazo de 30 (trinta)
dias da solicitacao da Administracdo, hd que ser considerada como imediata, e por via de consequéncia,
dispensavel a exigéncia de qualificacao financeira por decisdo fundamentada da Administracao.

3.10.1.8 - De acordo com o dispositivo constitucional e infra- legal, cabe a equipe de planejamento indicar
para a contratacdo, de acordo com o histérico das licitagbes anteriores, a melhor forma de aferir a
qualificacao técnica e econémica dos licitantes, ponderando caso a caso, de forma a indicar tao somente a
documentacao estritamente necesséaria e indispensavel para a garantia do cumprimento das obrigacdes.

3.10.1.9 - Deste modo, aferir a qualificagdo econémico-financeira dos licitantes pela apresentagdo do balango
patrimonial dos dois ultimos anos, para a presente contratacao é de pouca utilidade pratica e de baixissima
efetividade, e, acarreta o prejuizo direto a Administracdo, que, por sua vez, resta deficiente do
produto necessario para a continuidade de suas atividades, alijando uma série de proponentes que poderiam
contratar com a Administracdo com o melhor preco.

3.10.1.10 - A contratacao ora pretendida é por sistema de registro de precos, cuja demanda é futura e
eventual, nao resultando em compromisso para a Administracao da contratacao da integralidade do
quantitativo indicado; Ainda, hé outros instrumentos previstos no Edital, capazes de aferir a qualificacao do
fornecedor/prestador que é o atestado de capacidade técnica, compativel com o objeto da contratagdo.

3.10.1.11 - Em caso de eventual descumprimento, hd também a possibilidade de impor ao contratado as
sangoOes previstas em Lei, cuja efetividade das punicoes torna desinteressante a participacao de licitantes que
porventura na execugdo contratual ndo venham a deter a capacidade necessaria.



3.10.1.12 - Assim, a dispensa da exigéncia da apresentacdo do balango patrimonial oportuniza a
Administracao a alcancar uma contratacao com maior efetividade, em cumprimento ao dispositivo
constitucional, que atenda suas necessidades, bem como garante o cumprimento dos principios
administrativos, tais como a impessoalidade, competitividade, proporcionalidade, razoabilidade,
economicidade e eficiéncia

3.11 - Obrigacoes da Contratada

3.11.1 - A Contratada deverd cumprir as normas referentes a Saude e Seguranca do Trabalho seguindo
legislacoes vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

3.11.2 - Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, estando
sempre de acordo com o estabelecido nas normas do presente documento;

3.11.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante
terceiros.

3.11.4 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condigdes, no prazo e local indicados pela CONTRATANTE,
em estrita observancia das especificagdes constantes no presente documento e na solicitagdo de
fornecimento, acompanhado da respectiva nota fiscal;

3.11.5 - Deverd proceder as corregoes que se tornarem necessarias a entrega do objeto contratado,
fornecendo-o de acordo com a fiscalizagdo do CONTRATANTE e especificacoes técnicas, qualidade e
quantidades.

3.11.6 - Todas as despesas decorrentes do transporte, entrega e em caso de envio e retorno do objeto para
substituicao correrdao por conta da CONTRATADA.

3.11.7 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela entrega do objeto contratado.

3.11.8 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato.

3.11.9 - Nao ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato.

3.11.10 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigacao, todas as condigées de habilitacdo e qualificacao
exigidas no instrumento convocatdrio, devendo comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer
alteracao.

3.11.11 - Cumprir todas as obrigacées, especificacées técnicas e condicdes de garantia dispostas no presente
documento.

3.11.12 - Caso a CONTRATADA apresente na proposta comercial, caracteristicas, dispositivos, acessorios, e
outros, além dos que foram solicitados no edital e termo de referéncia, os mesmos deverdo ser devidamente
entregues, sem nenhum o6nus adicional;

3.11.13 - Substituir no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, apods notificada, o(s) produto(s) que
apresentar(em) defeito(s), o(s) que vier(em) a apresentar problema(s), que apresentar(em) vicio(s) ou
defeito(s) oculto(s) que tornem impréprio(s) para uso a que é(sao) destinado(s), ou ainda nao estejam de
acordo com este Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE.

3.12 - Obrigacoes da Contratante:
3.12.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das exigéncias constantes no presente documento;

3.12.2 - Receber provisoriamente os itens, disponibilizando local, data e horéario, a fim de verificar se o
produto estd de acordo com descritivo;

3.12.3 - Proporcionar condigbes para que a contratada possa cumprir todas as exigéncias do presente
processo, inclusive, sanando dividas que venham a surgir;

3.12.4 - Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) e/ou transportadora(s) as suas dependéncias,
nos horarios previamente acordados e desde que devidamente identificados.

3.12.5 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao das obrigacdes assumidas pela(s) CONTRATADA(S), de
acordo com o termo de referéncia, edital, contrato/autorizacdo de fornecimento, para fins de aceitagao e
recebimento definitivos.

3.12.6 - Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) sobre as possiveis irregularidades observadas no
transporte, entrega e demais etapas do fornecimento, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, para providéncias, afim de sanar os problemas eventualmente
ocorridos, determinando o que for necessario a sua regularizagdo;

3.12.7 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada por telefone
e por oficio institucional.

3.13 - Consorcio

3.13.1 Sera admitida a participacdo de empresas em consodrcio, observados os requisitos legais e regras
previstas no Edital.



3.14 - Especificacoes técnicas
3.14.1 O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo bem de luxo;
3.14.2 Os itens objeto desta contratagao sao caracterizados como comuns.

3.15 - Subcontratacao
3.15.1 - N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

3.16 - Exigéncias de Habilitacao
3.16.1 - Qualificacao Técnica

3.16.1.1 - Apresentar no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto
compativel com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado. Nao
vislumbra-se a necessidade de exigir o percentual minimo do quantitativo referente ao fornecimento indicado
no atestado, pois nao cumpre com o objetivo de garantir seguranca na contratacao, conforme o Art. 67, § 22 da
Lei n® 14.133/2021 estdo "vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados", o que
possibilita ilimitadamente a apresentacao de atestados que serao somados para atingir o exigido em Edital, tal
condicdo também, permite a apresentacdo de atestados anacronicos, ou seja, a exigéncia de percentual
minimo, ndo cumpre com o real objetivo, apenas aumenta a tramitagdo da licitagcdo e restringe a
competitividade.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

4.1 - Fundamentacgao das Estimativas
Os quantitativos foram definidos com base nos seguintes critérios:

¢ Processo licitatorio anterior: referéncia ao processo n2 21.0.235078-3.

¢ Demanda existente: nimero de equipes de Saude da Familia, unidades de Pronto Atendimento e Servigos
Especiais da Secretaria da Saude do Municipio de Joinville.

¢ Hospital Municipal Sao José: unidade hospitalar de alto fluxo de usuéarios, que exige constante aquisicdo
e substituicao de equipamentos médicos, hospitalares e de enfermagem.
Justificativas para a contratacao
¢ Os equipamentos atualmente disponiveis apresentam desgaste pelo tempo de vida util, necessitando
substituicao.
¢ O quantitativo existente nao é suficiente para atender toda a demanda das unidades de saude.
¢ O Hospital Municipal Sédo José realiza grande volume de procedimentos, o que gera:
o Degradacao irreparavel dos equipamentos devido ao uso continuo.
o Necessidade de renovacao constante para garantir qualidade e seguranca no atendimento.

UNIDA
LOT CODI | DENOMIN ) DE DE | SM | HM | TOT
E | TTEM | Go ACAo |DESCRICAO MEDID | S | S] | AL
A
1.GERAL:

- APARELHO PORTATIL COM
ACIONAMENTO ELETRICO E ALCA
PARA TRANSPORTE.

- BOMBA DE VACUO TIPO DIAFRAGMA
(A SECO), QUE NAO REQUER
MANUTENCAO E LUBRIFICANTES.

- DEVE POSSUIR REGULADOR DE
VACUO E MANOMETRO COM ESCALA
DE NO MINIMO 0 A 760 MMHG OU 0 A
30 INHG.

2. DESEMPENHO E DADOS TECNICOS:
- VACUO MAXIMO: NO MINIMO 558
MMHG OU 22 INHG (POLEGADAS DE
HG).




47217

ASPIRADO
R
PORTATIL
DE
SECRECOE
S

- VAZAO MINIMA: NO MINIMO 15
LITROS/MIN (FLUXO LIVRE).

- VOLTAGEM: 220 V OU BIVOLT
AUTOMATICO.

3. ACESSORIOS:

- FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE
MINIMA DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E
COM VALVULA DE SEGURANCA ANTI-
TRANSBORDAMENTO.

- MANGUEIRA FLEXIVEL DE SILICONE,
COM COMPRIMENTO ENTRE 1,5 E 2
METROS, PARA CONECTAR A BOMBA
AO FRASCO.

4. REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO.

UNIDA
DE

60

60

1. ESPECIFICACOES GERAIS

- TIPO: AUTOCLAVE DE BANCADA,
HORIZONTAL, COM CICLOS DE PRE-
VACUO FRACIONADO (CLASSE B) E
SEM EXIGENCIA DE INSTALACAO
HIDRAULICA;

- FINALIDADE: ESTERILIZACAO
ATRAVES DE VAPOR SATURADO SOB
PRESSAO E SECAGEM DE MATERIAIS E
INSTRUMENTOS ODONTO-MEDICO-
HOSPITALARES, SEGUINDO AS
NORMAS DA ANVISA;

- CAPACIDADE: NO MIiNIMO 21 LITROS;
- DIMENSOES: A PROFUNDIDADE
TOTAL DO EQUIPAMENTO (INCLUINDO
FOLGA PARA A PAREDE E
MANGUEIRAS) DEVE SER COMPATIVEL
COM BANCADAS DE ATE 70 CM
EXISTENTES NAS UNIDADES;

2. CARACTERISTICAS TECNICAS E DE
FUNCIONAMENTO

- CICLO DE ESTERILIZAGAO: O CICLO
DEVE SER AUTOMATICO, REALIZANDO
TODAS AS ETAPAS DO CICLO
(AQUECIMENTO, ESTERILIZAGAO E
DESPRESSURIZACAO) SEM
INTERVENCAO DO OPERADOR;

- CICLO DE SECAGEM: DEVE POSSUIR
UM CICLO DE SECAGEM EFICIENTE,
COM TEMPO E TEMPERATURA
AJUSTAVEIS, PARA GARANTIR QUE OS
MATERIAIS SAIAM COMPLETAMENTE
SECOS;

- PROGRAMAS: A AUTOCLAVE DEVE
OFERECER NO MINIMO DOIS
PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO PRE-
DEFINIDOS (121°C E 134°C), COM A
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS
PARAMETROS (TEMPO E
TEMPERATURA) PELO OPERADOR.

3. COMPOSICAO

- CAMARA DE ESTERILIZACAO:
CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL
AISI 316L OU SUPERIOR, SEM
REBARBAS OU CANTOS VIVOS;

- PORTA: CONFECCIONADA EM ACO
INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, COM
ANEL DE VEDACAO DE SILICONE




47219

AUTOCLAV
E DE
BANCADA
21 LITROS

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS;
POSSUIR FECHO COM ESTAGIOS OU
TRAVA PARA FECHAMENTO DA PORTA;
- ESTRUTURA/ GABINETE:
CONFECCIONADA EM ACO, COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ELETROSTATICA;

- BANDEJAS: POSSUIR NO MINIMO 2
(DUAS) BANDEJAS REMOVIVEIS,
CONFECCIONADAS EM ACO
INOXIDAVEL, TOTALMENTE
PERFURADAS PERMITINDO ADEQUADA
CIRCULACAO DO VAPOR.

- DISPLAY: LOCALIZADO NA PARTE
FRONTAL DA AUTOCLAVE, QUE
DEMONSTRE, NO MINIMO, OS
PARAMETROS E AS FASES DO
PROCESSO;

- TECLA/TECLADO: POSSUIR
TECLA/TECLADO PARA SELECAO DO
CICLO;

- CHAVE GERAL: POSSUIR CHAVE
GERAL QUE LIGA E DESLIGA TODO O
EQUIPAMENTO.

4. SEGURANCA

- O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR
SISTEMAS DE SEGURANCA QUE
INCLUEM:

- VALVULA DE SEGURANCA COM
PRESSAO DE AJUSTE IGUAL OU
INFERIOR A PMTA (PRESSAO MAXIMA
DE TRABALHO ADMISSIVEL) PARA
ALIVIO DE PRESSAO.

- TRAVA DE SEGURANCA NA PORTA
QUE IMPEDE A ABERTURA ENQUANTO
HOUVER PRESSAO INTERNA.

- SISTEMA DE DESLIGAMENTO
AUTOMATICO EM CASO DE
SUPERAQUECIMENTO OU FALTA DE
AGUA.

- SISTEMA ELETRICO DE SEGURANCA
COM FUSIVEL DE PROTECAO E
TESMOSTATO.

5. ESPECIFICACOES ADICIONAIS

- ALIMENTACAO ELETRICA: 220 V OU
BIVOLT;

- REGULAMENTAGCAO: POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR
COMPROVANTE DE ISENCAO;

- DOCUMENTACAO: O MANUAL DE
INSTRUCOES E OPERACAO DEVE SER
FORNECIDO EM LINGUA PORTUGUESA.

UNIDA

30

30

1. ESPECIFICACOES GERAIS

- TIPO: AUTOCLAVE DE BANCADA,
HORIZONTAL, COM CICLOS DE PRE-
VACUO FRACIONADO (CLASSE B) E
SEM EXIGENCIA DE INSTALACAO
HIDRAULICA;

- FINALIDADE: ESTERILIZAGCAO
ATRAVES DE VAPOR SATURADO SOB
PRESSAO E SECAGEM DE MATERIAIS E
INSTRUMENTOS ODONTO-MEDICO-
HOSPITALARES,SEGUINDO AS NORMAS
DA ANVISA;

- CAPACIDADE: ENTRE 25 E 36 LITROS;
- DIMENSOES: A PROFUNDIDADE
TOTAL DO EQUIPAMENTO (INCLUINDO
FOLGA PARA A PAREDE E
MANGUEIRAS) DEVE SER COMPATIVEL




47218

AUTOCLAV
E DE
BANCADA
25 A 36
LITROS

COM BANCADAS DE ATE 70 CM
EXISTENTES NAS UNIDADES;

2. CARACTERISTICAS TECNICAS E DE
FUNCIONAMENTO

- CICLO DE ESTERILIZACAO: O CICLO
DEVE SER AUTOMATICO, REALIZANDO
TODAS AS ETAPAS DO CICLO
(AQUECIMENTO, ESTERILIZAGAO E
DESPRESSURIZACAO) SEM
INTERVENCAO DO OPERADOR;

- CICLO DE SECAGEM: DEVE POSSUIR
UM CICLO DE SECAGEM EFICIENTE,
COM TEMPO E TEMPERATURA
AJUSTAVEIS, PARA GARANTIR QUE OS
MATERIAIS SAIAM COMPLETAMENTE
SECOS;

- PROGRAMAS: A AUTOCLAVE DEVE
OFERECER NO MINIMO DOIS
PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO PRE-
DEFINIDOS (121°C E 1342C), COM A
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS
PARAMETROS (TEMPO E
TEMPERATURA) PELO OPERADOR.

3. COMPOSICAO

- CAMARA DE ESTERILIZACAO:
CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL
AISI 316L OU SUPERIOR, SEM
REBARBAS OU CANTOS VIVOS;

- PORTA: CONFECCIONADA EM ACO
INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, COM
ANEL DE VEDACAO DE SILICONE
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS;
POSSUIR FECHO COM ESTAGIOS OU
TRAVA PARA FECHAMENTO DA PORTA;
- ESTRUTURA/ GABINETE:
CONFECCIONADA EM ACO, COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ELETROSTATICA;

- BANDEJAS: POSSUIR NO MINIMO 2
(DUAS) BANDEJAS REMOVIVEIS,
CONFECCIONADAS EM ACO
INOXIDAVEL, TOTALMENTE
PERFURADAS PERMITINDO ADEQUADA
CIRCULACAO DO VAPOR.

- DISPLAY: LOCALIZADO NA PARTE
FRONTAL DA AUTOCLAVE, QUE
DEMONSTRE, NO MINIMO, OS
PARAMETROS E AS FASES DO
PROCESSO;

- TECLA/TECLADO: POSSUIR
TECLA/TECLADO PARA SELECAO DO
CICLO;

- CHAVE GERAL: POSSUIR CHAVE
GERAL QUE LIGA E DESLIGA TODO O
EQUIPAMENTO.

4. SEGURANCA

- O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR
SISTEMAS DE SEGURANCA QUE
INCLUEM:

- VALVULA DE SEGURANCA COM
PRESSAO DE AJUSTE IGUAL OU
INFERIOR A PMTA (PRESSAO MAXIMA
DE TRABALHO ADMISSIVEL) PARA
ALIVIO DE PRESSAO.

- TRAVA DE SEGURANCA NA PORTA
QUE IMPEDE A ABERTURA ENQUANTO
HOUVER PRESSAQO INTERNA.

- SISTEMA DE DESLIGAMENTO

UNIDA
DE

30

30




AUTOMATICO EM CASO DE
SUPERAQUECIMENTO OU FALTA DE
AGUA.

- SISTEMA ELETRICO DE SEGURANCA
COM FUSIVEL DE PROTECAO E
TESMOSTATO.

5. ESPECIFICACOES ADICIONAIS

- ALIMENTAGAO ELETRICA: 220 V OU
BIVOLT;

- REGULAMENTAGAO: POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR
COMPROVANTE DE ISENCAO;

- DOCUMENTACAO: O MANUAL DE
INSTRUCOES E OPERACAO DEVE SER
FORNECIDO EM LINGUA PORTUGUESA.

32807

BALANCA
ANTROPO
METRICA
DIGITAL
PARA
OBESOS

BALANCA ELETRONICA DIGITAL PARA
OBESOS, COM REGUA
ANTROPOMETRICA. ESTRUTURA EM
CHAPA DE ACO-CARBONO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 120X40X60 CM
(AXCXP), MEDIDAS PODEM VARIAR EM
+/-5CM. PLATAFORMA DE PESAGEM,
EM CHAPA DE AGCO, COM TAPETE DE
BORRACHA ANTIDERRAPANTE, NA COR
PRETA, PES REGULAVEIS EM
BORRACHA SINTETICA, NA COR PRETA.
ANTROPOMETRO MANUAL, EM ACO
INOX POLIDO, ACOPLADO A COLUNA
DA BALANCA, GRADUADA EM 0,5 CM,
NUMERADAS A CADA CENTIMETRO,
INICIANDO A NUMERACAO EM 1,00 M E
TERMINANDO EM 2,00 M, NO MINIMO.
CAPACIDADE DE PESAGEM MINIMA:
300 KG, RESOLUCAO DA BALANCA EM
DIVISOES DE 50 A 100 GRAMAS.
DISPLAY DIGITAL COM 06 DIGITOS, DE
ALTA VISIBILIDADE, SENDO
MAIOR/IGUAL A 2 CM, VISOR EM LCD
OU LED, TER COMANDOS DE LIGA,
DESLIGA, E TECLA TARA. FONTE DE
ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240
VAC COM CHAVEAMENTO
AUTOMATICO, OU SISTEMA BIVOLT
AUTOMATICO DE TENSAO.
FREQUENCIA DE ALIMENTACAO 60 HZ.
TIPO DE CABO DE REDE DEVE SEGUIR
A NBR 14136. ACOMPANHA CABOS,
CONECTORES E ACESSORIOS,
INDISPENSAVEIS AO BOM
FUNCIONAMENTO DO APARELHO,
ALEM DE MANUAL. A BALANCA
DEVERA SER ENTREGUE TESTADA E
CALIBRADA. O PRODUTO DEVERA
POSSUIR TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E
ANTICORROSIVO, PINTURA EM EPOXI
PO NA COR BRANCA. NO
EQUIPAMENTO DEVERA CONTER DE
FORMA LEGIVEL E PERMANENTE, A
MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E
PROCEDENCIA. DEVE SER ENTREGUE
TESTADA, CALIBRADA E COM SELO DO
INMETRO OU ORGAO ACREDITADO.

UNIDA
DE

100

15

115

PARA USO SOBRE BANCADA;
ESTRUTURA EM PLASTICO MOLDADO A
VACUO, PES REGULAVEIS EM
BORRACHA SINTETICA. CONCHA




25608

BALANCA
ELETRONI
CA
DIGITAL
INFANTIL

ANATOMICA DE PESAGEM, MEDIDAS
PODEM VARIAR EM +/-5 CM 55 X 30 CM
(CXP), INJETADA EM POLIPROPILENO,
ANTIGERMES. CAPACIDADE DE
PESAGEM: NO MINIMO 15 KG,
RESOLUCAO DA BALANCA EM
DIVISOES DE ATE 5 GRAMAS. DISPLAY
DIGITAL COM 05 DIGITOS, DE ALTA
VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A
13 MM, VISOR EM LCD OU LED,
TECLADO DE ALTA RESISTENCIA, TER
COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E
TECLA TARA. CHAVE SELETORA DE
TENSAO DE 110/220V. TIPO DE CABO
DE REDE DEVE SEGUIR A NORMA NBR
14136. ACESSORIOS: DEVE POSSUIR
COLCHONETE, CABOS, CONECTORES E
ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS AO
BOM FUNCIONAMENTO DO APARELHO,
MANUAL EM PORTUGUES. DEVE SER
ENTREGUE TESTADA, CALIBRADA E
COM SELO DO INMETRO OU ORGAO
ACREDITADO.

UNIDA
DE

100

100

47220

BANDEJA
RETANGU
LAR EM
INOX PARA
UuSo
HOSPITAL
AR

- CONFECCIONADA EM ACO INOX;

- DEVE SER FABRICADA EM PECA
UNICA, SEM EMENDAS OU SOLDAS,
COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM
CANTOS VIVOS OU REBARBAS;

- ACABAMENTO POLIDO E LISO PARA
FACILITAR A HIGIENIZACAO E A
ESTERILIZACAO;

- MEDIDAS: 22 X 12 X 1,5 CM (CXLXA),
ACEITA-SE VARIACAO DE +/- 5 CM;

UNIDA

100

200

300

Lote 1

26008

BOCAL
DESCARTA
VEL PARA
ESPIROME
TRIA

PARA USO EM PACIENTE ADULTO;
CONFECCIONADO EM PAPELAO, COM
REVESTIMENTO EXTERNO EM
MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM
COM NO MAXIMO 100 PECAS
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE,
PROCEDENCIA, VALIDADE E
ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.

UNIDA
DE

100

1000

26007

ESPIROME
TRO
COMPUTA
DORIZADO

EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE
TESTE DE ESPIROMETRIA ATRAVES DE
CONEXAO DIRETA A COMPUTADOR,
ATRAVES DE TECNOLOGIA USB OU
OUTRA QUE NAO NECESSITE DE
ADAPTADORES; POSSUIR SENSOR DE
FLUXO COM TURBINA DIGITAL
BIDIRECIONAL; REALIZAR A MEDICAO
NO MINIMO DOS SEGUINTES
PARAMETROS: VC, IVC, FEV1, FEV3,
FEV6, FVC, PEF, FEV1/VC, FEV3/FVC,
FEV1/FEV6, MVV, FIV1, FIVC, PIF, FET,
ERV, IC, IDADE PULMONAR. POSSUIR
TECNOLOGIA DE TUBO BOCAL
REMOVIVEL, PERMITINDO O USO DE
TUBOS DO TIPO DESCARTAVEL;
ACOMPANHAR SOFTWARE PARA TESTE
DE ESPIROMETRIA, COM LICENCA SEM
VENCIMENTO, E AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS MINIMAS: POSSUIR
INTERFACE COM O USUARIO NO
IDIOMA PORTUGUES; PERMITIR A
INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE;
POSSUIR SISTEMA DE ANIMACAO PARA
INCENTIVO DE TESTE DE
ESPIROMETRIA PEDIATRICO;
APRESENTAR EM TELA OS
PARAMETROS MEDIDOS; APRESENTAR

UNIDA
DE

50

50




EM TELA OS PARAMETROS AS CURVAS;
PERMITIR A GRAVACAO DOS EXAMES;
PERMITIR A EMISSAO DE RELATORIO
COM DADOS DO PACIENTE E MEDIDAS.
POSSUIR PESO DO EQUIPAMENTO DE
NO MAXIMO 150 G; POSSUIR NO
MINIMO OS SEGUINTES ACESSORIOS:
01 TURBINA REUTILIZAVEL; 01 CABO
DE COMUNICACAO DO EQUIPAMENTO
COM O COMPUTADOR; DEMAIS
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O
COMPLETO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO E SUAS
ESPECIFICACOES. APRESENTAR
REGISTRO/ ISENCAO NO M.S./ANVISA.

47245

BRACADEI
RA PARA
ESFIGMO

MANOMET

RO
ADULTO

- COMPATIVEL COM APARELHO DE
PRESSAO ANEROIDE;

- CONFECCIONADA EM NYLON COM
MANGUITO DE DUAS VIAS, LIVRE DE
LATEX, COM FECHO EM METAL,;

- COMPATIVEL COM PACIENTES COM
CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 22 A
32 CM, NO MINIMO;

- FABRICADO DE ACORDO COM AS
NORMAS ESTABELECIDAS PELO
INMETRO;

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO.

UNIDA
DE

100

200

1200

10

47246

BRACADEI
RA PARA
ESFIGMO

MANOMET

RO

INFANTIL

- COMPATIVEL COM APARELHO DE
PRESSAO ANEROIDE;

- CONFECCIONADA EM NYLON COM
MANGUITO DE DUAS VIAS, LIVRE DE
LATEX, COM FECHO EM VELCRO;

- COMPATIVEL COM PACIENTES COM
CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 8 A 13
CM, NO MINIMO;

- FABRICADO DE ACORDO COM AS
NORMAS ESTABELECIDAS PELO
INMETRO;

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO.

UNIDA

100

100

11

47247

BRACADEI
RA PARA
ESFIGMO

MANOMET

RO OBESO

- COMPATIVEL COM APARELHO DE
PRESSAO ANEROIDE;

- CONFECCIONADA EM NYLON COM
MANGUITO DE DUAS VIAS, LIVRE DE
LATEX, COM FECHO EM VELCRO:;

- COMPATIVEL COM PACIENTES COM
CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 35 A
45 CM, NO MINIMO;

- FABRICADO DE ACORDO COM AS
NORMAS ESTABELECIDAS PELO
INMETRO;

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO

UNIDA
DE

800

300

1100

12

32811

BRACADEI
RA PARA
INJECAO

BRACADEIRA PARA INJECAO,
REGULAVEL POR MANDRIL, ALTURA
MIiNIMA DE 80 CM E MAXIMA DE 120
CM, MEDIDAS PODEM VARIAR EM
+/-5CM, COLUNA RECEPTORA EM
TUBOS 7/8", HASTE TELESCOPICA EM
TUBOS 5/8", BASE DE TRIPE DE FERRO,
TUBOS COM PINTURA EM EPOXI PO
COR BRANCA E TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, PONTEIRAS
PLASTICAS DE COR PRETA. APOIO DE
BRACO TIPO CONCHA EM ACO INOX,
ESTOFADA EM COURVIN NA COR

UNIDA
DE

100

100




PRETA OU AZUL. TODOS OS PONTOS
DE SOLDA, DEVERAO PASSAR POR
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
ANTIFERRUGINOSO.

13

47223

CARRO DE
CURATIVO
S

1. ESTRUTURA

- TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO
INOX AISI 304 COM ACABAMENTO
POLIDO E BRILHANTE, SEM CANTOS
VIVOS OU REBARBAS;

- ESTRUTURA TUBULAR COM
DIAMETRO ENTRE 3/4" A 1" COM
ESPESSURA DA PAREDE DE NO
MINIMO 1,2 MM;

- TODAS AS CONEXOES DA ESTRUTURA
DEVEM SER SOLDADAS;

2. TAMPO E PRATELEIRA

- CONFECCIONADOS EM CHAPA DE
ACO INOX COM ESPESSURA MINIMA
DE 0,8 MM;

- COM VARANDA DE PROTECAO EM
TODA A VOLTA COM ALTURA DE NO
MINIMO 2 CM (TAMPO E PRATELEIRA);

3. RODIZIOS

- MONTADO SOBRE 4 (QUATRO)
RODIZIOS GIRATORIOS, COM
DIAMETRO MINIMO DE 2",
FABRICADOS EM SILICONE/GEL, ANTI-
RISCOS, PARA EVITAR DANOS AO PISO.

4. ACESSORIOS

- ACOMPANHA 1 BALDE COM
CAPACIDADE MINIMA DE 5 LITROS E 1
BACIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 2
LITROS, AMBOS CONFECCIONADOS EM
ACO INOX AISI 304, REMOVIVEIS E
COM SUPORTES ADEQUADOS NA
ESTRUTURA DO CARRO.

5. DIMENSOES

- DIMENSOES DA SUPERFICIE DE
TRABALHO (TAMPO): 60 CM X 45 CM,
ACEITA-SE VARIACAO DE +/- 5 CM;

- DIMENSOES TOTAIS DO CARRO
(INCLUINDO ACESSORIOS):
COMPRIMENTO: NAO DEVE EXCEDER
80 CM; LARGURA: 45 CM ; ALTURA: 80
CM (ACEITA-SE VARIACAO DE +/- 5 CM
NA LARGURA E NA ALTURA).

UNIDA
DE

30

50

80

14

46735

COLPOSC
OPIO

EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA
EXAME DETALHADO DO COLO DO
UTERO, VAGINA E VULVA, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES
MIiNIMAS:

CABECA:

- TIPO BINOCULAR;

- OCULARES: NO MINIMO 12,5 X;
DISTANCIA INTERPUPILAR: 55 MM A
75MM, NO MINIMO;

FOCALIZACAO: MANUAL NA OBJETIVA;
AUMENTOS: NO MINIMO 3X, 4X, 7X,
11X,17X;

SELECAO DE AUMENTO: TIPO TAMBOR
OBJETIVA: 300MM;

CAMPO OBSERVADO: 78-84 MM, 55- 50
MM, 33- 32 MM, 19-19,5 MM, 13 MM;
ILUMINACAO:

CONTROLE DE ILUMINAGAO: AJUSTE
MANUAL POR BOTAO GIRATORIO;
FONTE DE LUZ: LED

UNIDA
DE

10

15




FILTROS: VERDE

CAMPO DE VISAO/ CAMPO ILUMINADO:
NO MINIMO 80 MM;

- ALIMENTAGCAO: 220 V OU BIVOLT
AUTOMATICO;

BASE:

- COM BRAGO PANTOGRAFICO;

- POSSUIR NO MINIMO 4 (QUATRO)
RODIZIOS.

ACESSORIOS:

ACOMPANHA CABO DE ENERGIA,
MANUAL DE INSTRUGCAO E DEMAIS
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
REGISTRO ANVISA:

POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
COMPROVANTE DE ISENCAO.

15

32816

DERMATO
SCOPIO

CARACTERISTICAS GERAIS MINIMAS:
DERMATOSCOPIO UTILIZADO COMO
UM METODO AUXILIAR DE
VERIFICACAO DA EXISTENCIA DE
LESOES PIGMENTADAS NA PELE. TODO
CONSTRUIDO EM METAL. CABO DE
FORCA: METAL RECARTILHADO;
ALIMENTACAO ATRAVES DE DUAS
PILHAS DE TAMANHO MEDIO (C) NO
INTERIOR DO CABO (PUNHO);
ILUMINACAO: HALOGENIO/XENON; DO
CAMPO DE EXAME TENSAO: 2,5V; COM
CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ:
REOSTATO. PROTECAO OCULAR
MACIO; ALTA RESOLUCAO SISTEMA DE
LENTES ACROMATICAS COM
AMPLIACAO MINIMA DE 8 X. OCULAR
COM FOCO AJUSTAVEL PARA UMA
ESCALA LARGA DE CORREGAO. PLACAS
DE CONTATO COM A PELE
AMIGAVELMENTE E ESTERILIZAVEL:
COM ESCALA DE 0 - 10 MM PARA
MEDICAO EXATA DAS LESOES
PIGMENTADAS DA PELE; SEM ESCALA;
DEVE ACOMPANHAR: 01 LENTE COM
ESCALA NORMAL; 01 LENTE COM
ESCALA; 01 ESTOJO PARA
ARMAZENAMENTO.

UNIDA

50

55

PARA USO EM CASOS DE PARADA
CARDIACA (FIBRILACAO VENTRICULAR
E TAQUICARDIA VENTRICULAR),
ORIENTANDO POR VOZ, REALIZANDO O
DIAGNOSTICO E APLICANDO O
TRATAMENTO POR CHOQUE DE FORMA
AUTOMATICA E SEGURA, POR MEIO DO
ACIONAMENTO DE APENAS UM BOTAO.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
DIAGNOSTICO ACURADO DAS
CONDICOES DO PACIENTE, INDICANDO
OU NAO A APLICACAO DO CHOQUE E
QUE IMPECA O USO ACIDENTAL.
ORIENTACAO POR VOZ E POR
INDICADORES LUMINOSOS. GRAVACAO
DE EVENTOS PARA POSTERIOR
ANALISE. BATERIA: INTERNA,
RECARREGAVEL, COM DURACAO DE
NO MINIMO 10 (DEZ) HORAS DE
RECONHECIMENTO DE RITMO
CARDIACO OU UM MINIMO DE 100
CHOQUES EM 200 JOULES, EM CARGA
PLENA. TEMPO DE CARGA COMPLETA
DA BATERIA (COMPLETAMENTE
DESCARREGADA) NO MAXIMO 6




Lote 2

16

91749

DESFIBRIL
ADOR
EXTERNO
AUTOMATI
CO

HORAS. MEMORIA COM CAPACIDADE
DE ARMAZENAMENTO DE EVENTOS E
GRAVACAO DE ECG POR NO MINIMO
DE 2 (DUAS) HORAS. TEMPO MAXIMO
DESDE O INICIO DA OPERAGAO ATE A
PRONTIDAO PARA DESCARGA NA
ENERGIA MAXIMA: 35 SEGUNDOS.
DESFIBRILADOR FORMA DE ONDA:
EXPONENCIAL TRUNCADA BIFASICA.
PARAMETROS DE FORMA DE ONDA
AJUSTADOS EM FUNGAO DA
IMPEDANCIA DO PACIENTE.
APLICACAO DE CHOQUE: POR MEIO DE
PAS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS.
COMANDOS: BOTAO PAINEL FRONTAL -
(LIGAR/DESLIGAR). ESCALAS PARA
DESFIBRILACAO PRE-DEFINIDA PELO
FABRICANTE. SELECAO DE PACIENTE
ADULTO/INFANTIL: AUTOMATICO PELO
TIPO DE PAS. COMANDO DE CARGA:
AUTOMATICO APOS IDENTIFICAR
ARRITMIAS CHOCAVEIS. COMANDO DE
CHOQUE: BOTAO NO PAINEL FRONTAL.
PAINEL COM A VISUALIZACAO DOS
SEGUINTES DADOS NO MINIMO:
FREQUENCIA CARDIACA, CURVA DE
ECG, MENSAGEM DE ORIENTACAO E
STATUS DA BATERIA. ALIMENTACAO:
220 V OU BIVOLT. ACOMPANHA CABO
PARA ALIMENTACAO.

Unidade

30

35

17

17312

ELETRODO
PA
DESCARTA
VEL
ADULTO

JOGO DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS
PARA USO ADULTO, PRE-CONECTADAS,
COM EXCELENTE CONDUTIVIDADE,
COM USO DE GEL NA SUA
COMPOSICAO QUE EVITE RISCOS DE
QUEIMADURAS ACIDENTAIS, COM
DESENHO INDICANDO O LOCAL
CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS
PAS NO TORAX DO PACIENTE, COM
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
REGISTRO NO M.S.

UNIDA

500

505

18

17313

ELETRODO
PA
DESCARTA
VEL
INFANTIL

JOGO DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS
PARA USO INFANTIL, PRE-
CONECTADAS, COM EXCELENTE
CONDUTIVIDADE, SEM RISCO DE
QUEIMADURAS ACIDENTAIS, COM
DESENHO INDICANDO O LOCAL
CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS
PAS NO TORAX DO PACIENTE, COM
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
REGISTRO NO M.S.

UNIDA

100

100

19

32817

DETECTOR
FETAL
PORTATIL

PARA AUSCULTA FETAL A PARTIR DA
102 SEMANA DE GRAVIDEZ; MODELO
PORTATIL, COM SUPORTE PARA
ENCAIXAR TRANSDUTOR; ALTO-
FALANTE EMBUTIDO NO CORPO DO
APARELHO; BOTAO LIGA/DESLIGA;
VISOR COM INDICACAO NUMERICA DO
BPM E INDICADOR DE BATERIA FRACA;
ENTRADA PARA TRANSDUTOR E FONE
DE OUVIDO; FAIXA MINIMA PARA
DETECCAO CARDIACA FETAL DE 50 A
220 BPM. FREQUENCIA MIiNIMA 2 MHz;
ALIMENTACAO POR BATERIA OU
PILHAS DE 9 VOLTS; ACOMPANHA O
PRODUTO FONE DE OUVIDO PARA
AUSCULTA INDIVIDUAL, TRANSDUTOR,
CABO DO TRANSDUTOR, GEL E

UNIDA

100

105




MANUAL; BOLSA DE TRANSPORTE;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E
PROCEDENCIA.

20

13116

DOPPLER
VASCULAR

PORTATIL

HUMANO

UTILIZADO NA DETECCAO DE PULSO
ARTERIAL E VENOSO EM MMSS OU
MMII EM HUMANOS. EQUIPAMENTO
PORTATIL, ALIMENTADO POR
BATERIA(S) 9 VOLTS OU BATERIA
RECARREGAVEL COM CARREGADOR
220 VOLTS; COM LED INDICADOR DE
BATERIA FRACA. FREQUENCIA:
MiNIMA DE 8 MHz E MAXIMA DE 10
MHz; COM SAIDA PARA FONE DE
OUVIDO; GABINETE EM MATERIAL
RESISTENTE A OXIDACAO E
DETERIORACAO; TRANSDUTOR COM
SUPERFICIE PLANA NA PONTA DA
CANETA . DEVE CONTER: MONITOR
DOPPLER, TRANSDUTOR, MANUAL DE
INSTRUGOES, ESTOJO (OU SIMILAR
PARA ARMAZENAMENTO, PROTECAO E
TRANSPORTE), BATERIA (S) 9 VOLTS
OU BATERIA RECARREGAVEL COM
CARREGADOR 220 VOLTS. PESO
MAXIMO: 1,5 KG.

UNIDA
DE

21

42235

ELETROCA
RDIOGRAF
0
PORTATIL

EXIBICAO SIMULTANEA DE ECG DE 12
DERIVACOES; APRESENTACAO DE ECG
EM PAPEL MILIMETRADO,
TERMOSSENSIVEL COM PELO MENOS
80 MM DE LARGURA, IDENTIFICACAO
AUTOMATICA DE TODAS AS
DERIVACOES (D1 A V6); SISTEMA PARA
MONITORACAO/VERIFICACAO DE
ELETRODOS COM INDICACAO VISUAL
DO ELETRODO SOLTO OU MAL
CONECTADO; SUPORTE PARA
DETECCAO DE MARCAPASSO; DATA E
HORA DO EXAME; EXPORTACAO DE
RELATORIOS EM FORMATOS: PDF, JPG
(CASO SEJA NECESSARIO SOFTWARE
ESPECIFICO O MESMO DEVERA SER
FORNECIDO); MODO DE AMOSTRA
PARA INICIAR A GRAVACAO ASSIM QUE
A ARRITMIA FOR DETECTADA; DISPLAY
LCD SENSIVEL AO TOQUE COM
DIMENSAO DE PELO MENOS 7” QUE
POSSIBILITE MINIMAMENTE A PRE-
VISUALIZACAO DO EXAME E
INDICACAO DO POSICIONAMENTO
INCORRETO DE ELETRODOS; TECLADO
ALFANUMERICO INCORPORADO OU
CAPACIDADE PARA INSERCAO DE
DADOS ATRAVES DO DISPLAY; COM
SUPORTE PARA PERIFERICOS: MOUSE,
TECLADO, IMPRESSORA USB;
TRANSMISSAO DE DADOS DO
EQUIPAMENTO VIA REDE E CABO USB;
BATERIA RECARREGAVEL DE LITIO
COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 8
HORAS; FILTROS DIGITAIS MINIMOS
INCLUSOS: FILTRO PARA RUIDOS DA
REDE ELETRICA (60 HZ), FILTRO PARA
TREMOR MUSCULAR E CORRECAO
AUTOMATICA DA LINHA DE BASE;
ALIMENTACAO: FUNCIONAMENTO
ATRAVES DE REDE ELETRICA BIVOLT
220V - 50/60HZ; COMPONENTES QUE
ACOMPANHEM O APARELHO: 02 (DOIS)
CABOS PACIENTE DE 10 VIAS; 02 (DOIS)
JOGOS DE ELETRODOS TIPO CLIPE

UNIDA
DE

50

55




ADULTO PARA MEMBROS COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO; 02 (DOIS)
JOGOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS
TIPO PERA ADULTO, COMPATIVEL COM
O EQUIPAMENTO; 01 (UM) CABO DE
ALIMENTACAO, 3 PINOS PADRAO ABNT;
03 (TRES) BOBINAS DE PAPEL PARA
REGISTRO DE EXAMES; 01 (UM)
ADAPTADOR DE ALIMENTAGCAO; 01
(UMA) BATERIA DE LITIO
RECARREGAVEL; 01 (UM) MANUAL DO
USUARIO EM PORTUGUES. DEVE
ACOMPANHAR O
ELETROCARDIOGRAFO: 01 (UM)
CARRINHO PARA GUARDA E
TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, COM
PRATELEIRA PARA ACESSORIOS.

22

47235

ESFIGMO
MANOMET
RO
ADULTO
COM
FECHO EM
METAL

- APARELHO PARA MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE
MERCURIO, COMPOSTO POR
MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E
VALVULA;

- MANOMETRO: MANOMETRO
ANEROIDE COM ESCALA DE 10 A 300
MMHG, NO MINIMO. DEVE SER
MONTADO EM ESTRUTURA PLASTICA
QUE O PROTEJA DE QUEDAS.

- BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM
NYLON, COM FECHO DE METAL. DEVE
SER COMPATIVEL COM PACIENTES
COM CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE
22 A 32 CM, NO MINIMO.

- COMPONENTES: PERA DE
INSUFLAGAO, VALVULA E TUBOS DE
ALTA DURABILIDADE E ISENTOS DE
LATEX;

REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO.

- POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM
(INMETRO) COM CERTIFICACAO DE
AFERICAO INDIVIDUAL.

UNIDA

500

500

1000

23

47236

ESFIGMO
MANOMET
RO
INFANTIL
COM
FECHO EM
VELCRO

- APARELHO PARA MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE
MERCURIO, COMPOSTO POR
MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E
VALVULA;

- MANOMETRO: MANOMETRO
ANEROIDE COM ESCALA DE 10 A 300
MMHG, NO MINIMO. DEVE SER
MONTADO EM ESTRUTURA PLASTICA
QUE O PROTEJA DE QUEDAS.

- BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM
NYLON, COM FECHO EM VELCRO DE
ALTA RESISTENCIA. DEVE SER
COMPATIVEL COM PACIENTES COM
CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 8 A 13
CM, NO MINIMO.

- COMPONENTES: PERA DE
INSUFLAGAO, VALVULA E TUBOS DE
ALTA DURABILIDADE E ISENTOS DE
LATEX;

REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO.

- POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM

UNIDA

100

100




(INMETRO) COM CERTIFICAGCAO DE
AFERICAO INDIVIDUAL.

24

47237

ESFIGMO
MANOMET
RO OBESO

COM
FECHO EM
VELCRO

- APARELHO PARA MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL, LIVRE DE
MERCURIO, COMPOSTO POR
MANOMETRO, BRACADEIRA COM
MANGUITO, PERA DE INSUFLACAO E
VALVULA;

- MANOMETRO: MANOMETRO
ANEROIDE COM ESCALA DE 10 A 300
MMHG, NO MINIMO. DEVE SER
MONTADO EM ESTRUTURA PLASTICA
QUE O PROTEJA DE QUEDAS.

- BRACADEIRA: CONFECCIONADA EM
NYLON, COM FECHO EM VELCRO DE
ALTA RESISTENCIA. DEVE SER
COMPATIVEL COM PACIENTES COM
CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 35 A
45 CM, NO MINIMO.

- COMPONENTES: PERA DE
INSUFLAGAO, VALVULA E TUBOS DE
ALTA DURABILIDADE E ISENTOS DE
LATEX;

REGULAMENTACAO:

- POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU
APRESENTAR COMPROVANTE DE
ISENCAO.

- POSSUIR LAUDO TECNICO DO IPEM
(INMETRO) COM CERTIFICAGCAO DE
AFERICAO INDIVIDUAL.

UNIDA
DE

200

200

400

25

32802

ESTETOSC
OPIO
DUPLO
ADULTO

ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PARA
PACIENTE ADULTO. CAMPANULA
DUPLA EM ACO INOXIDAVEL, COM
OLIVA EMBORRACHADA. MOLA DO
ANGULO FLEXIVEL E INTERNA AO
TUBO DE PVC. TUBO DE PVC COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 63 CM.
TODAS AS PARTES DO PRODUTO
DEVEM SER ISENTOS DE LATEX.
DEVERA VIR SOBRESSALENTE, DOIS
PARES DE OLIVAS EMBORRACHADAS E
UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA.

UNIDA

80

200

280

26

32821

ESTETOSC
OPIO
DUPLO
INFANTIL

ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PARA
PACIENTE PEDIATRICO. CAMPANULA
DUPLA EM ACO INOXIDAVEL, COM
OLIVA EMBORRACHADA. MOLA DO
ANGULO FLEXIVEL E INTERNA AO
TUBO DE PVC. TUBO DE PVC COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 63 CM.
TODAS AS PARTES DO PRODUTO
DEVEM SER ISENTOS DE LATEX.
DEVERA VIR SOBRESSALENTE, DOIS
PARES DE OLIVAS EMBORRACHADAS E
UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA.

UNIDA

30

30

27

46546

FOCO
CLINICO
GINECOLO
GICO

COM LAMPADA DE LED DE 6 W, NO
MINIMO; HASTE FLEXiVEL CROMADA,;
BASE EM METAL COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO, OS PONTOS DE
SOLDA, DEVERAO PASSAR POR
TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
POSSUIR NO MINIMO 3 RODiZIOS;
CABO DE ENERGIA COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 180 CM;
ALIMENTACAO: 220 V OU BIVOLT
AUTOMATICO.

UNIDA

150

155

LASER PARA ACUPUNTURA LASER
TERAPEUTICO INFRAVERMELHO; COM
LASER VERMELHO COM OPERACAO EM
660 NM E LASER INFRAVERMELHO




28

24428

LASER
PARA
ACUPUNT
URA
LASER
TERAPEUT
ICO
INFRAVER
MELHO

COM OPERACAO ENTRE 806 NM E 840
NM; BASE CONFECCIONADA EM
MATERIAL DE FACIL LIMPEZA E
HIGIENIZACAO; DISPLAY E BOTOES/
TECLAS PARA AJUSTE NA PARTE
FRONTAL DO EQUIPAMENTO;
ALIMENTACAO ELETRICA 220 V OU
BIVOLT; BATERIA RECARREGAVEL COM
AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS COM
CARGA MAXIMA; ACOMPANHA: 01
CABO PARA CANETA; CANETA (S)
COMPATIVEL (IS) COM O
EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO DE
LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO;
01 CABO PARA CONEXAO DA CANETA
AO EQUIPAMENTO; 01 OCULOS DE
PROTEGAO PARA O PROFISSIONAL; 1
OCULOS DE SEGURANCA
BLOQUEADOR PARA O PACIENTE; 1
FONTE DE ALIMENTACAO; BATERIA;
CASO O EQUIPAMENTO NECESSITE DE
MAIS ALGUM ACESSORIO PARA O
FUNCIONAMENTO, DEVERA SER
FORNECIDO JUNTAMENTE COM O
EQUIPAMENTO; MANUAL DE
INSTRUCOES EM PORTUGUES;
POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

UNIDA
DE

29

29514

MEDIDOR
DE SINAIS
VITAIS

CARACTERISTICAS TECNICAS
MIiNIMAS: MEDIDOR AUTOMATICO DE
SINAIS VITAIS, SENDO 0OS
PARAMETROS SPO2 (SATURACAO DE
OXIGENIO), PANI (PRESSAO ARTERIAL
NAO-INVASIVA), TEMPERATURA E
FREQUENCIA CARDIACA; DISPLAY
COLORIDO COM 4,2" OU MAIS;
MEDICAO E APRESENTACAO
SIMULTANEA DO VALOR DE SPO2, FC,
PANI, TEMPERATURA; RELOGIO;
POSSUIR GRAFICO E TABELA DE
TENDENCIA; MEMORIA PARA
ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 40
MEDIDAS, QUE PERMITA A REVISAO E
TRANSFERENCIA POSTERIOR DE
DADOS; CONECTIVIDADE COM PC COM
PERMISSAO PARA TRANSMISSAO DOS
DADOS AFERIDOS. PANI: AMPLITUDE
DE NO MINIMO 20 A 230 MMHG;
TEMPERATURA: AFERICAO POR
SISTEMA INFRA-VERMELHO SEM
CONTATO, AMPLITUDE DE
TEMPERATURA DE NO MINIMO 34,5°C
A 42°C; PRECISAO DE NO MINIMO: 0,2°
C; TEMPO MAXIMA PARA O
RESULTADO: 18 SEGUNDOS; SPO2:
COM TECNOLOGIA QUE REDUZA A
INTERFERENCIA CAUSADA POR
MOVIMENTO E LUMINOSIDADE E COM
BAIXA PERFUSAO PERIFERICA;
AMPLITUDE DE MEDICAO NO MINIMO
1% A 100%; EXATIDAO DE SPO2:
70%-100%: VARIACAO MAXIMA DE +/-
2% OU MENOR; FREQUENCIA
CARDIACA: AMPLITUDE MiNIMA DE 30
A 240 BPM; PRECISAO: VARIACAO
MAXIMA DE + 3 BPM. POSSUIR
BATERIA INTERNA FECHADA E
RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA
MiNIMA DE 2 HORAS COM CARGA
COMPLETA; VOLTAGEM 220V OU
BIVOLT; DEVE POSSUIR INTERFACE
PARA USO EM REDE COM CENTRAL DE

UNIDA
DE

40

45




MONITORAMENTO. ACESSORIOS: 02
(DOIS) MANGUITOS REUTILIZAVEIS
ADULTO, 02 (DOIS) MANGUITOS
REUTILIZAVEIS PEDIATRICO, 02 (DUAS)
MANGUEIRAS, 02 (DOIS) CABOS DE
ALIMENTACAO, 2 (DOIS) SENSORES
PARA OXIMETRIA ADULTO, 2 (DOIS)
SENSORES PARA OXIMETRIA INFANTIL,
2 (DOIS) SENSORES PARA OXIMETRIA
NEONATAL; 1 (UM) CARRO DE
TRANSPORTE, CONFECCIONADO EM
METAL, COM PINTURA COM
TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM
RODIZIOS (NO MINIMO 4), COM
SISTEMA DE FREIO; COM CESTO PARA
ACONDICIONAMENTO DOS CABOS E
ACESSORIOS. O EQUIPAMENTO DEVE
FUNCIONAR SEM A EXIGENCIA DE
NENHUM TIPO DE MATERIAL
DESCARTAVEL PARA AFERICAO DE
NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E
SONDAS. DEVERA POSSUIR REGISTRO
DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.

30

45694

MONITOR
DE
PRESSAO
ARTERIAL
AUTOMATI
CO DE
BRACO

DIMENSOES: APROX. ALTURA ENTRE
108MM E 127MM - LARGURA ENTRE
120MM E 170MM - PROFUNDIDADE
ENTRE 68MM A 101 MM. MEDICAO DE
PRESSAO ARTERIAL; MEDICAO E/OU
DETECCAO DOS BATIMENTOS
CARDIACOS; INTERVALO DE MEDICAO:
PRESSAO - MINIMA ENTRE 0 A40 E A
MAXIMA 280 A 229MMHG;INTERVALO
DE PULSO: PULSO - MINIMA DE 40 E A
MAXIMA DE 180 ENTRE 199
BATIMENTOS/MIN.;ERRO MAXIMO:
PRESSAO + 3MMHG; ERRO MAXIMO:
PULSO DE + 4% A 5 %;
PREENCHIMENTO: AUTOMATICO E/OU
CONTROLADO; DISPLAY/VISOR DIGITAL
LCD; ALIMENTACAO: PILHAS AA OU
PILHAS AAA OU FONTE BIVOLT;
BRACADEIRA COM CIRCUNFERENCIA
DE NO MINIMO DE 220MM A 230MM E
MAXIMO DE 330 A 430MM.

UNIDA
DE

400

400

DEVE AFERIR SIMULTANEAMENTE NO
MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS:
SATURACAO DE OXIGENIO (SPO2);
PRESSAO ARTERIAL NAO INVASIVA
(PANI); TEMPERATURA; FREQUENCIA
CARDIACA (FC); ECG COM NO MINIMO
7 DERIVACOES; DISPLAY COLORIDO
COM 10 POLEGADAS OU MAIS COM
APRESENTACAO SIMULTANEA DE
TODOS OS VALORES; RELOGIO;
POSSUIR GRAFICO E TABELA DE
TENDENCIA; MEMORIA PARA
ARMAZENAMENTO DOS DADOS
AFERIDOS NAS ULTIMAS 4 (QUATRO)
HORAS, NO MINIMO; QUE PERMITA A
REVISAO E TRANSFERENCIA
POSTERIOR; CONECTIVIDADE COM PC
VIA USB OU WIRELESS. PANTI:
AMPLITUDES DE PRESSAO DE NO
MINIMO 0 A 280 MMHG; AMPLITUDE
SISTOLICA DE NO MINIMO 60 A 250
MMHG; AMPLITUDE DIASTOLICA DE
NO MINIMO 30 A 160 MMHG;
AMPLITUDE MEDIA DE NO MINIMO 40
A 190 MMHG; TEMPERATURA COM
AMPLITUDE DE NO MINIMO 262 C A 43¢




31

47637

MONITOR
MULTIPAR
AMETROS
BASICO
PARA
UTILIZAR
EM
PACIENTE
ADULTO E
PEDIATRIC
0

C; SPO2 COM TECNOLOGIA QUE
REDUZA A INTERFERENCIA CAUSADA
POR MOVIMENTO E LUMINOSIDADE E
COM BAIXA PERFUSAO PERIFERICA;
AMPLITUDE DE MEDICAO DE 1% A
100%; PRECISAO DE SO2 70% A 100%;
FREQUENCIA DE PULSO DE 25 A 240
BPM + 3 ALGARISMO; DEVE POSSUIR
SUPORTE PARA INSTALACAO E
FIXACAO NA PAREDE E OU CARRINHO
DE TRANSPORTE E TODOS
PERIFERICOS (PARAFUSOS, PORCAS,
ARRUELAS E BUCHAS), PROTEXAO IPX1
NO MIiNIMO, BATERIA INTERNA
FECHADA E RECARREGAVEL COM
AUTONOMIA MINIMA DE 4 (QUATRO)
HORAS; VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT;
DEVE POSSUIR TOUCHSCREEN DOS
COMANDOS NA TELA E INTERFACE
PARA USO EM REDE COM CENTRAL DE
MONITORAMENTO. DEVERA
ACOMPANHAR: 02 (DOIS) CABOS DE
ALIMENTACAO; 01 (UM) CABO PARA
CONEXAO COM PC (CASO NAO UTILIZE
TECNOLOGIA WIRELESS); 02 (DOIS)
KITS COM MANGUEIRAS PARA PANIE 3
(TRES) TAMANHOS DE MANGUITO:
OBESO, ADULTO E PEDIATRICO; 02
(DOIS) CABOS DE ECG; 03 (TRES)
CABOS DE OXIMETRIA COM 0OS
TERMINAIS ADULTO, PEDIATRICO E
NEONATAL; 02 (DOIS) SENSORES DE
TEMPERATURA; O EQUIPAMENTO
DEVE FUNCIONAR SEM A EXIGENCIA
DE NENHUM TIPO DE MATERIAL
DESCARTAVEL PARA AFERICAO DE
NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E
SONDAS. DEVERA POSSUIR REGISTRO
DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA.

UNIDA

30

20

50

32

32836

NEGATOS
COPIO DE
1 CORPO

PARA VERIFICACAO DE CHAPAS DE RX,
CONSTRUIDO COM CHAPA DE ACO
TRATADO E PINTADO, DIMENSOES
PODEM VARIAR EM +/-5CM: 49X38 CM
(AXL). VISOR FRONTAL, EM ACRILICO
TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOSO, COM
FIXADOR DE RADIOGRAFIA.
ILUMINACAO HOMOGENEA, ATRAVES
DE LAMPADA FLUORESCENTES
CIRCULAR DE 32W COM REATOR
ELETRONICO, OU LED, LUMINANCIA
APROXIMADA DE 15W. ACENDIMENTO
ATRAVES DE INTERRUPTOR,
FUNCIONAMENTO INSTANTANEO.
ALIMENTACAO 220V. DEVERA
POSSIBILITAR SER FIXADO A PAREDE
OU COLOCADO SOBRE A MESA. PESO
MAXIMO: 5 KG. TODOS OS PONTOS DE
SOLDA, DEVERAO PASSAR TAMBEM
POR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
ANTIFERRUGINOSO.

UNIDA
DE

30

30

33

32837

OFTALMOSCOPIO DIRETO COM
LAMPADA DE XENON HALOGENA DE
2,5V. POSSUIR SELECAO MINIMA DE 5
ABERTURAS. SISTEMA OPTICO
VEDADO. DEVERA POSSUIR OTICA
ASFERICA DE PRECISAO COM APOIO
ORBITAL MACIO. DISCO COM
ABERTURA PEQUENA, ABERTURA
GRANDE, FIXACAO, SEMI-CIRCULO E
FILTRO PARA ELIMINACAO DE

200

10

210




OFTALMO
SCOPIO

VERMELHO. CARCACA RESISTENTE A
POEIRA. POSSUIR NO MINIMO 19
LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM
MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.
POSSUIR CLIPE DE BOLSO E
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA,
BORRACHA DE PROTECAO COM
CABECA EM ABS RESISTENTE A
IMPACTOS. CABO EM METAL PARA 2
PILHAS ALCALINAS “AA”.

UNIDA
DE

34

32838

OTOSCOPI
0

CARACTERISTICAS GERAIS MINIMAS:
COM LAMPADA HALOGENA 2,5V; CABO
EM METAL RECARTILHADO PARA USO
COM 02 PILHAS TAMANHO C E
REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ,
CONTROLE LIGA/DESLIGA, CONEXAO
PARA OTOSCOPIA PNEUMATICA, COM
CABECOTE EM METAL CROMADO, COM
LUPA, LENTE GIRATORIA COM
AUMENTO DE 4 VEZES; COM 05
ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS.
ACOMPANHA O EQUIPAMENTO, 01
LAMPADA SOBRESSALENTE, 05
ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS
PARA ENCAIXE NO EQUIPAMENTO E
ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO
INDIVIDUAL.

UNIDA

200

10

210

35

13508

OXIMETRO
DE PULSO
PORTATIL

APARELHO PORTATIL PARA
VERIFICAGCAO NAO-INVASIVA
CONTINUA DA SATURACAO
PERIFERICA DE OXIGENIO (Sp02) NO
SANGUE, ATRAVES DE SENSOR
INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM
COMO A MENSURAGCAO DA
FREQUENCIA CARDIACA,
APRESENTACAO DA CURVA
PLETISMOGRAFICA, COM VARIACAO DO
BEEP SONORO, COM DISPLAY EM LED
OU CRISTAL LIQUIDO, COM
AMOSTRAGEM SIMULTANEA DOS
VALORES DE Sp02, FREQUENCIA
CARDIACA. COM AREA DE
VISUALIZACAO DE NO MINIMO 1,2
POLEGADAS, COM FAIXA DE MEDIDA
DA SATURACAO INCLUINDO AO MENOS
DE 40 A 100%, PRECISAO DE +/- 3% OU
MELHOR PARA MEDIGAO DE 70 A 100%,
COM FAIXA DE MEDIDA DA
FREQUENCIA DE PULSO INCLUINDO
AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM
ALTERAGCAO AUTOMATICA DO TOM
SONORO DO BEEP EM FUNGAO DA
VARIACAO DO SpO2, COM TECLA LIGA/
DESLIGA PARA ACIONAMENTO;
DEVERA POSSUIR SISTEMA DE ALARME
AUDIOVISUAL PARA ALTA E BAIXA
Sp02; ALTA E BAIXA FC; PARA SENSOR
DESCONECTADO, COM POSSIBILIDADE
DE CONFIGURACAO DE ALARMES; COM
TECLADO PARA CONFIGURACOES DOS
PARAMETROS FUNCIONAIS A SEREM
MONITORADOS E AJUSTES DO
DISPLAY; HISTORICO QUE PERMITA O
ACOMPANHAMENTO DA EVOLUGAO DO
PACIENTE DE FORMA NUMERICA E/ OU
GRAFICA. FUNCIONAMENTO COM
BATERIA INTERNA RECARREGAVEL,
COM CARREGADOR INTERNO OU
EXTERNO AO EQUIPAMENTO, TIPO DE
ALIMENTACAO: 110 VOU 220 V

UNIDA
DE

200

200

400




(DEPENDENDO DO LOCAL A SER
INSTALADO O EQUIPAMENTO) OU
BIVOLT, QUE ABRANJA A FAIXA DE 100
V A 240 V, COM COMUTACAO MANUAL
OU AUTOMATICA. FREQUENCIA 60 Hz.
COM AUTONOMIA MINIMA DE 4
HORAS, PESO: MINIMO 50 GRAMAS.
DEVERA ACOMPANHAR CADA
EQUIPAMENTO: 2 (DOIS) SENSORES
TIPO CLIP DE DEDO ORIGINAL, NAO
DESCARTAVEL, PARA ADULTO, E 2
(DOIS) SENSORES EM "Y" UNIVERSAL,
NAO DESCARTAVEL.

36

32841

REGUA
ANTROPO
METRICA

UTILIZADA PARA MENSURAR A ALTURA
DA CRIANGCA, CONSTRUIDA EM
MADEIRA, COMPRIMENTO DE 100 CM,
CURSOR REMOVIVEL EM MADEIRA,
ESCALA EM CENTIMETRO, MARCACAO
EM MM

UNIDA
DE

200

200

37

32842

SUPORTE
DE SORO E
BOMBA DE

INFUSAO

DEVE POSSUIR ESTABILIDADE PARA
SOROS E BOMBAS DE INFUSAO. BASE E
BASE RECEPTORA CONSTRUIDAS EM
METAL COM ACABAMENTO COM
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E
PINTURA ELETROSTATICA. COLUNA
TELESCOPICA EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL REDONDO, COM
ACABAMENTO POLIDO; POSSUIR NA
EXTREMIDADE NO MINIMO 4
GANCHOS EM ACO INOXIDAVEL.
REGULAGEM DE ALTURA EM PLASTICO
RESISTENTE. ALTURA REGULAVEL DE
180 A 200 CM, NO MINIMO. MONTADO
SOBRE 4 (QUATRO) RODiZIOS
GIRATORIOS, COM DIAMETRO MINIMO
DE 2", FABRICADOS EM SILICONE/GEL,
ANTI-RISCOS, PARA EVITAR DANOS AO
PISO.

UNIDA
DE

100

300

400

38

47229

SUPORTE
PARA
COLETOR
DE
ROUPAS
(HAMPER)

1. ESTRUTURA E ACABAMENTO:
- CONFECCIONADO EM TUBOS DE ACO
DE NO MINIMO 7/8" DE DIAMETRO,
COM ESPESSURA DA PAREDE DE NO
MINIMO 1,50 MM;

- COMPOSTA POR ARO SUPERIOR, NO
MIiNIMO 3 HASTES LATERAIS,
REFORCOS INFERIORES QUE UNAM AS
HASTES ENTRE SI E RODIZIOS;

- ARO SUPERIOR COM MEDIDA MiNIMA
DE 50 CM;

- ALTURA: NO MINIMO 80 CM;

- TODAS AS CONEXOES DA ESTRUTURA
DEVEM SER SOLDADAS;

- TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E
PINTURA ELETROSTATICA A PO (EPOXI)
NA COR BRANCA, NAO DEVENDO
APRESENTAR CANTOS VIVOS OU
REBARBAS;

2. COLETOR (SACO):

CAPACIDADE MINIMA: 100 LITROS;

- CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM
PESADO,100% ALGODAO COM
GRAMATURA MINIMA 250 G/M2 QU
POLIESTER 100%, COM PESO MIiNIMO
DE 250 G/M2.

- DEVE SER POSSUIR SISTEMA PARA
FIXACAO SEGURA A ESTRUTURA, DE
FORMA A NAO ESCORREGAR DURANTE
O USO E POSSIBILITAR A SUA
RETIRADA PARA HIGIENIZACAO;

UNIDA

50

100

150




RODIZIOS:

- DEVE POSSUIR NO MINIMO 3 (TRES)
RODIZIOS GIRATORIOS, COM
DIAMETRO MINIMO DE 2",
FABRICADOS EM SILICONE/GEL
INCOLOR, ANTI-RISCOS, PARA EVITAR
DANOS AO PISO.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1 - Alternativas Identificadas
As solucgodes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administracao sao:

Alternati|Viabilid

va ade Justificativa

Nao héa disponibilidade no
mercado para locacao dos
equipamentos médicos e
hospitalares necessarios.

Locacdo |Inviavel

Os equipamentos precisam
permanecer de forma
permanente nas unidades de
saude e serdo utilizados
diariamente no atendimento da
populacgao.

Aquisicdo

/Compra Viavel

5.2 - Objetivo da Contratacao

A presente contratagao tem por objetivo a aquisicao de equipamentos médicos e hospitalares, por meio
de Sistema de Registro de Precos.

Esses equipamentos sao imprescindiveis para:

e Garantir a execucao dos atendimentos de saude.
e Assegurar a seguranca e protecao dos pacientes.
e Manter a continuidade dos servigos prestados & populagao pelo Sistema Unico de Satde (SUS).

5.3 - Justificativa Técnica

e A presente contratacao, a ser realizada por meio de licitacao sob o Sistema de Registro de Precos (SRP),
justifica-se pela essencialidade dos itens e pela necessidade de garantir o abastecimento regular e
planejado das unidades de saude.

Apods andlise técnica, conclui-se que o Registro de Precos apresenta-se como a solugao mais adequada, pois
permite a futura e eventual aquisicao de equipamentos junto a empresas especializadas, assegurando o
fornecimento continuo e em conformidade com as demandas das unidades, sem a necessidade de
estocagem massiva imediata.

Os itens propostos para registro sao indispensaveis para a continuidade dos atendimentos e estdo em
estrita conformidade com as especificagoes técnicas detalhadas no Termo de Referéncia.

A modelagem da contratacao via Sistema de Registro de Precos, amparada nos parametros da Lei n¢
14.133/2021, demonstrou ser a alternativa que melhor equilibra o custo-beneficio e a eficiéncia
administrativa, garantindo a pronta resposta as necessidades do servigo publico de saude.

e Ndao se vislumbra no mercado a vantajosidade na opcgdo de locagcao, mostrando-se economicamente mais
viavel a aquisicdo definitiva, considerando que os equipamentos integrardo de forma permanente a
infraestrutura de atendimento das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Municipal Sdo José.

5.4 - Classificacao dos Itens

Os itens contemplados pela contratacdo sao classificados como bens comuns, enquadrando-se dentro dos
padrdes de desempenho e qualidade usuais de mercado, em conformidade com as exigéncias legais para a
compra publica.

Conclusao - Melhor Solucao



Considerando as alternativas de mercado analisadas e os elementos apresentados, conclui-se que a aquisicao
de equipamentos médicos e hospitalares, por meio de Sistema de Registro de Precos, é a solucdo mais
adequada para atender ao interesse publico e as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Joinville e
do Hospital Municipal Séo José.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1 Os valores estimados para a contratagdo estarao discriminados no presente processo, apds a conclusdo da
pesquisa de pregos.

6.2 A estimativa prévia para a contratacao é do valor de R$ 5.048.457,39 (cinco milhdes, quarenta e oito mil
quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Unidad . | Quan |Quan
e de Q;aaggl tidad |tidad Valor Valor
Ite [Codi Medid SMS e |e Fonte de [|unitario |total
Lote/m |go [|Descricao a HMS]J |Total |Preco R$ R$
4721|ASPIRADOR PORTATIL DE |UNIDA 60 0 - NF 17.400,
1 7|SECRECOES DE 26206156 290,00 00
Anexo
4721 |AUTOCLAVE DE BANCADA |UNIDA 30 0 30 24.799,9( 743.99
2 9(21 LITROS DE 31249563 0 7,00
4721|AUTOCLAVE DE BANCADA |[UNIDA 30 0 30 Anexo 312 | 10.334,4( 310.03
3 8(25 A 36 LITROS DE 49972 8 4,40
BALANCA
3280 égg;{%%%g/[g”srmm DIGITAL\yNipa | 100 | 15 | 115 |NF 82.497,
4 7 DE 27617695 717,37 55
2560 |BALANCA ELETRONICA UNIDA 100 0 100 NF 51.000,
5 8|DIGITAL INFANTIL DE 27835590 510,00 00
BANDEJA RETANGULAR EM
4722 |INOX PARA USO UNIDA 100 200 300 |[Anexo 19.899,
6 0|HOSPITALAR DE 28233544 66,33 00
) Anexo
2600|BOCAL DESCARTAVEL UNIDA 1000 0 1000
7 8|PARA ESPIROMETRIA DE 28233544 0,88| 880,00
] Anexo
Lote 2600 |ESPIROMETRO UNIDA 50 0 50 97.596,
01 8 7(COMPUTADORIZADO DE 28233544 | 1.951,93 50
BRACADEIRA PARA
4724 |ESFIGMOMANOMETRO UNIDA 1000 200 1200 |Anexo 275.40
9 5(ADULTO DE 28233544 229,50 0,00
BRACADEIRA PARA
4724 |ESFIGMOMANOMETRO UNIDA 100 0 100 |Anexo 22.950,
10 6|INFANTIL DE 28233544 229,50 00
BRACADEIRA PARA
4724 |ESFIGMOMANOMETRO UNIDA 800 300 1100 |Anexo 252.45
11 7({OBESO DE 28233544 229,50 0,00
3281|BRACADEIRA PARA UNIDA 100 0 100 Anexo 23.990,
12 1|INJECAO DE 28233544 239,90 00
4722 UNIDA 30 50 80 Anexo 88.000,
13 3|CARRO DE CURATIVOS DE 28233544 | 1.100,00 00
4673 ) UNIDA 10 5 15 Anexo 22.952,2( 344.28
14 5[COLPOSCOPIO DE 28233544 9 4,35
3281 ) UNIDA 50 5 55 NF 288.20
15 6| DERMATOSCOPIO DE 27512295 | 5.240,00 0,00
Ata
9174 |DESFIBRILADOR EXTERNO |UNIDA 30 5 35 (002391633 181.65
16 96 | AUTOMATICO DE 3 5.190,00 0,00
Ata
1731|ELETRODO PA UNIDA 500 5 505 (002391633 196.95
17 2|DESCARTAVEL ADULTO DE 3 390,00 0,00



https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000028546103&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=d3b56b25e8ced1e25acd025bc6f4b34b61570f56550368c73b11333f4a735d1b02323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030072928&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=26e815c5c5e41888ae72604108f593243a69aa244dcbed9c2b34706be330fd7c02323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030306946&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=7a2e3a35d838916367be32962979b2f981c70620fc768cb41cda353d92fa9fe002323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000029959188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=03906870aab64f685a898abcb28c19dd71b231620824f9617acf0600fa11092f02323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000026051464&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=067d7a83dabc8b942a2a6ccb5c032f64b5f9f936e830d77cae158806b93bf73702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000026051464&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=067d7a83dabc8b942a2a6ccb5c032f64b5f9f936e830d77cae158806b93bf73702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043

Lote 1731|ELETRODO PA UNIDA | 100 0 100 |Ata 39.000,
2 18 3|DESCARTAVEL INFANTIL |DE 002391633| 390,00 00
3
3281 |DETECTOR FETAL UNIDA | o s 105 |NF 33.479,
19 7|PORTATIL DE 27746118 318,85 25
1311|{DOPPLER VASCULAR UNIDA 1 s s |Anexo 12.483,
20 6|PORTATIL HUMANO DE 28233544 | 2.080,59 54
4223|ELETROCARDIOGRAFO UNIDA 50 5 55 |NF 302.50
21 5|PORTATIL DE 27837069 | 5.500,00 0,00
ESFIGMOMANOMETRO
4723|ADULTO COM FECHO EM |UNIDA | 500 500 | 1000 |NF 138.78
22 5|METAL DE 27453185 138,78 0,00
ESFIGMOMANOMETRO UNIDA NF 16.002,
4723|INFANTIL COM FECHO EM |pEg 100 0 100 |27603527 00
23 6|VELCRO 160,02
ESFIGMOMANOMETRO
4723|0BESO COM FECHO EM UNIDA | 200 200 | 400 |NF 56.940,
24 7|VELCRO DE 27453185 142,35 00
3280 |ESTETOSCOPIO DUPLO UNIDA 80 200 | 280 |Anexo 8.996,4
25 2|ADULTO DE 28233544 32,13 0
3282 |ESTETOSCOPIO DUPLO UNIDA 30 o 5 |Anexo
26 1|INFANTIL DE 28233544 29,63| 888,90
4654 |FOCO CLINICO UNIDA | s 155 |NF 66.301,
27 6|GINECOLOGICO DE 27456147 427,75 25
LASER PARA ACUPUNTURA
2442 |LASER TERAPEUTICO UNIDA 1 2 3 |Anexo 15.261,
28 8|INFRAVERMELHO DE 28233544 | 5.087,25 75
2951 UNIDA 20 s 45 |Anexo 216.00
29 4|MEDIDOR DE SINAIS VITAIS|DE 28233544 | 4.800,00 0,00
MONITOR DE PRESSAO
4569|ARTERIAL AUTOMATICO DE |UNIDA | 400 0 400 |Anexo 59.960,
30 4|BRACO DE 28233544 149,90 00
MONITOR
MULTIPARAMETROS
BASICO PARA UTILIZAR EM 30 20 50
4763|PACIENTE ADULTO E UNIDA NF 395.00
31 7|PEDIATRICO DE 27844367 | 7.900,00 0,00
3283|NEGATOSCOPIO DE 1 UNIDA 30 o 50 |Anexo 11.970,
32 6|CORPO DE 28233544 399,00 00
3283 , UNIDA |, 1o 10 |NF 79.646,
33 7|OFTALMOSCOPIO DE 27746118 379,27 70
3283 , UNIDA |, 1 10 |NF 47.907,
34 8|0TOSCOPIO DE 27449561 228,13 30
1350|OXIMETRO DE PULSO UNIDA |, 200 | 400 |NF 375.12
35 8|PORTATIL DE 27745184 937,81 4,00
3284 , UNIDA | o o 00 |NF 14.750,
36 1|REGUA ANTROPOMETRICA |DE 27451882 73,75 00
3284 |SUPORTE DE SORO E UNIDA | 9 300 | 400 |Anexo 121.22
37 2|BOMBA DE INFUSAO DE 28233544 303,05 0,00
4722 |SUPORTE PARA COLETOR |UNIDA | g 100 | 150 |ADEXO 39.067,
38|  9|DE ROUPAS (HAMPER) DE 28233544 260,45 50
TOTAL 5.048.45
R$ 7,39

Em relacdao aos itens solicitados no presente processo, ¢ importante ressaltar que o item 07 - BOCAL
DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA deve compor lLote 1 com o item 08 - ESPIROMETRO
COMPUTADORIZADO:; e o item 16 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO deve compor o Lote 2
com os item 17 ELETRODO PA DESCARTAVEL ADULTO e item 18 ELETRODO PA DESCARTAVEL
INFANTIL. A composicao em lotes para esses pares de itens justifica-se pelo fato de que serao utilizados em
conjunto e, por isso, devem possuir caracteristicas técnicas idénticas. A contratacdo em separado para esses
itens poderia resultar na aquisi¢cdo de equipamentos com divergéncia técnica entre si, trazendo prejuizo para
a Administragédo Publica e para o usudrio do servigo a que se destina a contratagdo desses itens.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO



https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000026051464&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=067d7a83dabc8b942a2a6ccb5c032f64b5f9f936e830d77cae158806b93bf73702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030210166&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=230b464d6e8368bfa999f2229f406e033408a0f8af02089793fe58bb0022ea2802323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030308553&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=b57778bdf13363f9ed246c7a3ddda43e55f2c84b6c74b737588c4f7027e6e92102323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000029895359&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=55940bebf951d10dd61b604ec2bd342e5e839864600dc0fe598e0969e456c77402323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030057639&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=939d4490e4b812f86a21099c3bb5f6d29d3870754897db7c54d7fe43ce6957bd02323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000029895359&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=55940bebf951d10dd61b604ec2bd342e5e839864600dc0fe598e0969e456c77402323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000029898590&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=afcc7ee708e6c9a7a718b8804576da6f7e9a946bc643e8727cb7a9b2d802184002323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030316404&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=37ecff3f2d59c4eb2521c9d1bd30d73ca4c303e0d249851e22e8a142a74fbe5502323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030210166&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=230b464d6e8368bfa999f2229f406e033408a0f8af02089793fe58bb0022ea2802323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000029891490&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2948b1856832b33b1f76dd8f747694b1505541da9ac1e4c4f4c4fa6a2476d902323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030209191&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=908e24b9d52e6d2baa775acf2a40516b49354ca818cca7b536523f63e45f479602323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000029893959&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=1271368810f74cd80afb1ce95f537bd651eaf246dc9d2e4aa6b404a98e9b241702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043
https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000030744188&id_procedimento_atual=10000029377234&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001794&infra_hash=5f2005942f3428a1b7df35e973b620e9bfae18593cbc532bb04365a25fd358f702323d76ecaaf47d38aa5400c8d9422730b5bf15cb0575347eeac37c7c47443e7cb4bdbca92ea59438b9143dc320eed29807115179fe6005e9c94ab68ef82043

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 - Apébs andlise das alternativas apresentadas no Levantamento de Mercado, e considerando os
elementos avaliados em cada opgao, conclui-se que a solucdo mais adequada para atendimento ao interesse
publico é a aquisicao de equipamentos médicos e hospitalares destinados a Secretaria Municipal de
Saude de Joinville e ao Hospital Municipal Sao José, por meio de Sistema de Registro de Precos.

Fundamentacao

¢ A definicao dos quantitativos e descritivos foi realizada com base no levantamento das unidades de
saude que utilizam e utilizarao os equipamentos.

e A aquisicdo garante que os equipamentos estejam permanentemente disponiveis nas unidades,
atendendo a demanda continua e crescente.

e As empresas contratadas deverao assegurar garantia dos itens fornecidos, conforme estabelecido nos
requisitos da contratacao.
7.2 - Objetivos da Solucao

¢ Garantir a continuidade dos servigos de saude prestados a populagao.

e Substituir equipamentos desgastados ou insuficientes, assegurando a eficiéncia operacional das
unidades.

e Manter a qualidade e seguranca nos atendimentos realizados, em conformidade com as normas técnicas
e legais aplicaveis.
7.3 - Conclusao

A contratacao por meio de aquisicao, utilizando o Sistema de Registro de Precos, representa a alternativa
mais eficiente e economicamente viavel para garantir a disponibilidade de equipamentos médicos e
hospitalares, atendendo as necessidades da Rede Municipal de Saude de Joinville e do Hospital Municipal Sdo
José.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.
8.1 Itens que devem ser contratados em conjunto (Lotes)

e Item 7 - Bocal descartavel para espirometria deve compor lote com o Item 8 - Espirometro
computadorizado.

e Item 16 - Desfibrilador externo automatico deve compor lote com os Itens 17 - Eletrodo PA
descartavel adulto e 18 - Eletrodo PA descartavel infantil.

Justificativa: A composicdo em lotes para esses pares de itens é necessaria porque serdo utilizados em
conjunto e, portanto, devem possuir caracteristicas técnicas idénticas. A contratacdo em separado poderia
resultar na aquisicdo de equipamentos com divergéncias técnicas, ocasionando prejuizos para a
Administragédo Publica e para os usuarios dos servigos de satde.

8.2 Demais itens

Para os demais itens, o parcelamento é técnica e economicamente viavel, pois:

e Nao causa perda de escala.
e Permite melhor aproveitamento de mercado.
e Amplia a competitividade entre fornecedores.

8.3 Conclusao

O parcelamento da aquisicao dos itens, exceto nos casos em que a utilizacao conjunta exige a composicao em
lotes, é a alternativa que melhor atende ao interesse publico, garantindo economicidade, eficiéncia e maior
competitividade no processo licitatdrio.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1 Finalidade da Aquisicao

Os resultados pretendidos com a presente aquisicdo ndo se limitam a aspectos de economicidade ou de
aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas estao diretamente vinculados ao
interesse publico. O objetivo central é equipar as Unidades de Saude e o Hospital Municipal Sao José
de Joinville, viabilizando e otimizando os atendimentos realizados pelos servidores a populacgéao.

9.2 Impactos Esperados
Com a utilizacdo dos equipamentos objeto deste processo, espera-se:



Agilizar o atendimento nas unidades de satde.

Reduzir obstaculos que comprometem o fluxo normal de consultas e procedimentos médico-hospitalares.

Evitar impedimentos técnicos que dificultem a realizacao de procedimentos.
¢ Prevenir prejuizos econémicos e operacionais para a Administragao.

¢ Diminuir a sobrecarga dos profissionais de satde.

e Garantir maior seguranca e qualidade no atendimento a populacao.

9.3 Resultados em Diferentes Niveis
Os resultados pretendidos abrangem:
¢ Economicidade: otimizagdo dos recursos financeiros, evitando gastos desnecessarios e prejuizos
decorrentes de falhas técnicas.

e Aproveitamento de recursos humanos: assegurar que os profissionais possam exercer suas funcoes de
forma eficaz, evitando retrabalhos e multiplos atendimentos por falta de equipamentos adequados.

¢ Aproveitamento de recursos materiais: garantir que os itens estejam prontamente disponiveis nas
unidades de satude para execuc¢do dos procedimentos.

e Aproveitamento de recursos financeiros: assegurar que os investimentos realizados tragam beneficios
diretos a saude da populacgédo e a eficiéncia administrativa.
9.4 Consideragoes Finais

A aquisicao pretendida tem por objetivo viabilizar, com maior agilidade, o fornecimento de equipamentos
indispensaveis para equipar as unidades de saude e substituir os itens obsoletos atualmente em uso. Visando
garantir a eficidcia da contratagdo, os descritivos técnicos passaram por uma rigorosa revisao e adequacao,
com o propdsito de atender perfeitamente a real necessidade dos servidores e dos municipes. Cumpre
destacar que, em decorréncia do tempo despendido nesse trabalho de aprimoramento técnico, as Atas de
Registro de Precos anteriores restaram vencidas. Desse modo, a abertura deste novo processo torna-se
estritamente necessdria para assegurar a continuidade, a seguranca e a qualidade dos servigos publicos de
saude prestados no municipio de Joinville.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO
DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Equipe de Fiscalizacao

A Secretaria Municipal de Satude de Joinville conta com uma equipe de servidores capacitados e
experientes, com conhecimento técnico necessario para realizar a fiscalizagdo dos produtos adquiridos.

Além disso, dispée de uma equipe técnica especializada, composta por profissionais qualificados em suas
respectivas areas de atuacdo, responsavel por realizar analise criteriosa e detalhada dos itens fornecidos,
garantindo que atendam plenamente as necessidades e especificacoes exigidas no processo de contratacao.

10.2 Segregacao de Funcgoes
Em consonancia com o principio da segregacao de funcoes, o ordenador da despesa deve assegurar que:
e Os membros envolvidos na fase preparatéria da contratacdo mao exercam simultaneamente funcoes
como integrantes da comissdo de fiscalizagao.
¢ Essa medida garante imparcialidade e integridade nos processos de aquisicao.
e Reforca a transparéncia e eficacia na gestdo dos recursos publicos, evitando conflitos de interesse e
assegurando maior confiabilidade no acompanhamento da execugao contratual.
10.3 Conclusao

As providéncias descritas asseguram que, antes da celebracdo do contrato, a Administracdo esteja preparada
para garantir a regularidade, transparéncia e eficiéncia do processo, protegendo o interesse publico e
garantindo que os equipamentos adquiridos atendam plenamente as necessidades da Rede Municipal de
Saude e do Hospital Municipal Sao José.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

11.1 Situacgao Atual
Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes relacionadas ao presente processo.
11.2 Atas de Registro de Pregos de Consdrcios

e Para a presente contratagao, ndo ha interesse da Administracdo em aderir as Atas de Registro de Precgos



dos Consorcios.

e Foi realizada pesquisa nas Atas de Registro de Precos dos Consoércios com objetos semelhantes ao desta
requisicao de compras.

e Contudo, nao foi localizado nenhum processo que contemplasse todos os itens constantes deste processo e
que atendesse todas as especificacoes técnicas exigidas pela Secretaria Municipal de Saude e pelo
Hospital Municipal Sao José.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §° 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

12.1 - Nao se identificam grandes impactos ambientais vinculados a presente contratagao.

12.2 - A contratada deverd promover a destinacao final ambientalmente adequada dos materiais, em
conformidade com a legislacao vigente.

12.3 - Sempre que a legislagdo exigir, devera ser implementada a logistica reversa, assegurando a correta
devolucao, reaproveitamento ou descarte dos itens adquiridos.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitacao e a boa execucao contratual

Analisando os Riscos da Contratacdao, podemos indicar os seguintes elementos:
a) identificacao de riscos: Possibilidade de um ou mais itens da licitagdo restarem desertos ou fracassados;

b) analise de riscos: O risco pode trazer como consequéncia o desabastecimento de materiais e
equipamentos as unidades que compdéem a rede municipal de saude, prejudicando o atendimento ao usuério
do Sistema Unico de Saude;

Probabilidade P
P - Ni | Ris
Indice Descricao
vel | co
Raro Evento extraordinario. Acontece apenas em situagdes excepcionais. Ndo ha histoérico 1
conhecido do evento ou nao ha indicios que sinalizem sua ocorréncia.
Pouco Evento casual, inesperado. Existe histérico de ocorréncia. O histérico conhecido aponta para 2 <
Provavel a baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado ao objetivo.
Provavel Evento esperado de frequéncia reduzida. Histérico parcialmente conhecido. Repete-se com frequéncia razoavel 3
no prazo associado ao objetivo ou hé indicios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito
provével Evento usual de frequéncia habitual. Histérico amplamente conhecido. Repete-se com elevada frequéncia no 4
prazo associado ao objetivo ou hé indicios que ocorrera nesse horizonte.
Praticame Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorréncia quase garantida no prazo 5
nte certo associado ao objetivo.
Impacto (I)
indice Descricao Niv | Ris
el co
Muito Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins praticos, nao altera o 1
Baixo alcance do objetivo/resultado.
. Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nao
Baixo . . e 2
impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
Médio Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. 3
Torna improvavel o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do
Alto . 4 X
objetivo/resultado.
Muito Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o 5
Alto atingimento do objetivo/resultado.

c) avaliacao de riscos -

Para o calculo do risco, multiplicou-se o nivel de probabilidade com o impacto. Desta forma, o risco foi
classificado como ALTO.

Classificacao dos Riscos

Pontuacao Risco

15a 25 Muito Alto

8al2 Alto




3a6 Médio

le2 Baixo

0 Muito Baixo

d) tratamento de riscos - Com base na andlise realizada, a equipe de planejamento recomenda a conduta de
MITIGAR, por meio de:

¢ Desenvolvimento e implementacao de medidas preventivas para evitar que o risco se concretize.

¢ Adocdo de medidas corretivas para atenuar o impacto e as consequéncias, caso o risco venha a ocorrer.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatorio)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

14.1 - Para proceder a analise da viabilidade da contratacdo, esta deve atender positivamente os seguintes
critérios:

Parametro considerado Si | Na Observacao / Comentario

1. O modelo adotado para a contratacdo é o mais vantajoso
para a Administracéo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econémico?

2. O modelo adotado para a contratagao estd em conformidade com o praticado no
mercado? X

3. O valor estimado da contratacdo estd em conformidade com a previsdo
orgcamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a contratagdo compensam os investimentos

. - o . X curto prazo
realizados pela Administracdo, em curto, médio e longo prazo? P

5. De acordo com a analise dos riscos para a contratacao, a contratagdo é viavel e

~ .. L. - X médio
nao possui risco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitacdo e da execucao,
considerando os fatos ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou X mitigado
similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessérias para mitigar
0s riscos?

Concluséao
Com base nas informagées levantadas durante este Estudo Técnico Preliminar, a Equipe/Comissao de
Planejamento entende ser viavel e adequada a solugdo descrita para a presente contratagéo:

Aquisicao de equipamentos médicos e hospitalares para a Secretaria Municipal de Saude de
Joinville e Hospital Municipal Sao José, por meio de Sistema de Registro de Precos.

A solucao demonstrou-se:

e Tecnicamente adequada as necessidades identificadas.
¢ Fundamentada no interesse publico, garantindo a continuidade e qualidade dos servicos de satde.

Observagoes

¢ Recomenda-se que futuras pesquisas considerem a possibilidade de oscilacao dos precos dos produtos
no mercado.

¢ Essa medida visa prevenir licitagoes desertas ou fracassadas, bem como evitar contratagoes com
valores acima da realidade de mercado.

Dessa forma, a presente contratacao demonstra-se como a melhor solucao para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saude de Joinville e do Hospital Municipal Sao José, assegurando eficiéncia,
economicidade e qualidade no atendimento a populacéo.

+ : Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor (a) Executivo (a),
1% (3] em 20/10/2026, as 17:39, conforme a Medida Provisoria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
..--?-‘*;_‘;; = Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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i Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretario (a), em 21/10/2026, as
R 08:48, conforme a Medida Provisoria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de
S.s — 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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% A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o
K ¥ codigo verificador 31305408 e o cédigo CRC 28C8FBFA.
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