
INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

Ocupação  
/Uso:

Educacional e cultura física

Divisão: E-1

Descrição:

CNAE: 8513-9/00

Endereço:

CNPJ: 84.727.601/0001-90

Finalidade:
(  x  ) Aprovação
(      ) Substituição (Projeto n. 0000/00)
(      ) Aprovação conforme IT-41
(      ) Aprovação conforme Lei n. 4093/17

ANEXO B

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ESTADO MAIOR GERAL

COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Ensino fundamental

Linha 605, KM 45, RO-133, Travesão 10, 76866-000, Zona Rural de 
Theobroma/RO
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

1. Obra

Endereço:

Bairro: Município:

2. Proprietário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA/SEMECE

Endereço: Av. Treze de Fevereiro, 1431, 76866-000

Bairro: Centro Município: Theobroma - RO

E-mail: gabinete@theobroma.ro.gov.br Telefone: (69) 3523-1140

3. Autor do Projeto

Nome: CREA:

Endereço:

Bairro: Município

E-mail: Telefone: 

4. Formas de Apresentação

(  x  ) Projeto Técnico

(      ) Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente

(      ) Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária

5. Características da Edificação (Conforme Lei 3.924/16)

Ocupação/uso: Divisão: E-1

Descrição:

Risco: Médio Carga de Incêndio: 300 MJ/m² CNAE: 8513-9/00

existente: A demolir: 0 A construir: 0
Área total 
(m²): 1964,63 0 1

6. Medidas de segurança contra incêndio e pânico

(  x  ) (      )

(  x  ) (  x   )
(  x  ) (      )
(  x  ) (      )
(     ) (      )

(     ) (      )

(     ) (  x  )

(  x  ) (      )

(  x  ) (     )

(  x  ) (      )

(     ) Armazenamento de líquidos inflamáveis (     ) Fogos de artifício

(  x   ) Gás Liquefeito de Petróleo (     ) Vaso sob pressão (caldeira)

(     ) Armazenamento de produtos perigosos (     ) Outros (especificar)

 – Utilização de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, recipientes de 13Kg

Controle de Fontes de Ignição

(69) 99204-1854

Educacional e cultura física

Ensino fundamental

Alarme de incêndio

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

Segurança estrutural nas edificações

Controle de material de acabamento

Central de GLP

Hidrante Urbano

Controle de Fumaça

7. Riscos Especiais - NÃO HÁ

Separação entre edificações

Brigada de incêndio

1964,63
Altura (piso de acesso ao mais 
elevado): N. de pavimento:

Sinalização de emergência Compartimentação horizontal/vertical

Extintores

Iluminação de emergência

Saídas de emergência Chuveiros automáticos

Hidrantes e mangotinhos

MEMORIAL DESCRITIVO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Linha 605, KM 45, RO-133, Travesão 10, 76866-000

Zona Rural Theobroma - RO

Felipe Brasil Teixeira 22.515-D/RO

Rua dos Coqueiros, 657 

Nova Floresta  Porto Velho-RO

engfelipe.arom@gmail.com

Detecção de incêndio
Sistema fixo de gases limpos e 
dióxido de carbono (CO2)
SPDA Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

1
Capacidade Total

Subterrâneo: 0 Térreo: 1 Elevado: 0 Total: 1
 

Utilização

Salas de aula/ 
Administrativo

Armazenament
o / banheiros

Salas de aula

Salas de aula

Circulação

Depósito

Esportes

12,00
4,00

A05 02

S02 12
S03 21

E05 13

Bloco D PÓ ABC 2A:20 B:C 2,00
PÓ ABC 2A:20 B:C 2,00

S12 02
M01 01

2,00

2A:20 B:C

13 kg

Pré 51,76

208,86 4,00

2,90

Bloco A

Discriminação
Pavimento ou Setor Área construída 

(m²)
Pé direito

MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

8. Pavimentos ou Setores
Número de Pavimentos

Quantidade:

88,65 2,90

Tipo de Extintor

10. Proteção por Extintores
Discriminação por Pavimentos ou Setores

Pavimento ou Setor Capacidade Quantidade

Bloco A 1,00

Bloco B 90,65 2,90

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

9. Sinalização de emergência
Tipo: Quantidade:

Bloco D 235,90 2,85

Quadra 755,99 6,00

Lazer

Pré

Bloco C 419,81 2,85

PÓ ABC 2A:20 B:C 1,00

M02 01

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

PÓ ABC 2A:20 B:C

Total de Unidades Extintoras:

Bloco B PÓ ABC 2A:20 B:C
Bloco C

Quadra PÓ ABC
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

11. Iluminação de emergência
Balizamento (  x )                                               Aclaramento ( x  )
Acumuladores/gerador tipo:
Grupo moto gerador (   )
Central de baterias   (   )
Blocos autônomos    ( x  )

40  1 hora de autonomia

779
Térreo

(  x  )
(      )
(      )
(      )
(      )

NE (  X  ) EP (    ) PF (     ) PFP (      ) AE (      )

Tipo: (    )   1 (     ) 2 (    ) 3 (   ) 4 (    )5

Diâmetr
o (mm)

x x x x xx xxx

(   ) Elevado               (   ) Nível do solo              (   ) Semi-enterrado   

(   ) Subterrado          (   ) Fontes naturais          (   )Outros

8        m³ Área: m² Altura:       

m

m

Tipo de acesso:

Anexar cálculo.

1

População: total:                                         

Rampa
Escada

Altura:
Sobre o hidrante menos favorável:                      

Sobre o 2º hidrante menos favorável:                  m

Elevado de Segurança 
Placa de lotação máxima
Dimensões: 3,00m Quantidade:

Pavimento de maior população 
(n° de pessoas):

Nível (térreo)

Tipo escada: 

13.2    Reservatório

Tipo

Reserva de incêndio 

(RI):                     m3

MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

13. Sistema de Hidrantes

13.1    Tipo

Tipo
Esguich

o

Mangueira de Incêndio

Número de 
expedições

Vazão 
mínima 

no 
hidrante 

mais 
desfavo

rável 
(L/min)

Pressão 
mínima no 

hidrante mais 
desfavorável 

(mca)

Comprimento 
máximo (m)

x

NOTA: O dimensionamento do hidrante foi realizado através das características da ocupação E-
1.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Quantidade: Tempo de alimentação:

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

12. Saída de emergência
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

Quant. Tipo

0 0

Quant. Dimensões

0 x

Quant. Tipo

x 2

Quant.
Potência 
(cv)

Altura 
manométrica 

(m)

x  x x

TIPO: 

Outros:

Endereçável   (      )                           

14.   Detecção de incêndio - NÃO HÁ

Possui registro de recalque adicional para vazão do sistema acima de 1000 L/min? (   ) Sim     (  
x) Não

13.4    Hidrante 

Pavimento Localização Expedição

Localização e tipo de central:

13.3    Registro de Recalque

Localização
(  ) Passeio público             ( x ) Muro da divisa c/ a rua

(   ) Fachada principal          (   ) Hidrante de coluna externo

    Pavimento Diâmetro

Térreo x

13.7    Hidrante Urbano 

VAZÃO
(    )  maior que   2000 l/min
(    ) ente 1000 e 2000 l/min
(    ) menor que  1000 l/min

x

Simples

13.5    Abrigo de Mangueiras

Pavimento Localização Material

Térreo Terreo x

Térreo Terreo

13.8    Bomba de Incêndio 

Tipo

13.6    Mangueiras 

Comprimento

Acionamento
Vazão
(L/min)

13.9    Anexar Cálculo

Bomba Automático x 

Pontual (      )  
Fumaça (      )    

Linear (      )
Temperatura (      )

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Convencional (      ) Analógico    (      )
Algarítmico  (      )

Central instalada na Sala de Comando e modelo de cental endereçável.
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

Acionamento: (    X    ) manual   (         ) automático
Localização: Na secretaria

Tipo de central: Endereçável
Fonte e tempo de 

alimentação:
60 minutos

16.  Acesso de viatura 

17.  Controle de material e acabamento

18.  Compartimentação horizontal  - NÃO HÁ
Área máxima de compartimentação:

(     ) (     ) (      )

(     ) (     ) (     )

(     )

Outros:

19.  Compartimentação vertical - NÃO HÁ
Área máxima de compartimentação:

(     ) (     ) (      )

(     ) (     ) (     )

(     )

Outros:

(     ) (      ) (  X  )  Isolada

Parede corta-fogo                   Porta corta-fogo
Vedadores corta-
fogo

Registro corta-
fogo(dampers) 

Selos corta-fogo  Cortina corta-fogo     

Afastamento horizontal entre edificações

COMPARTIMENTAÇÕES

ACESSO DE VIATURA DO CBMRO

Dimensão dos acessos (altura e largura 
dos portões):

Largura do portão 3,00m ,não há obstáculos verticais no 
portão

Acabamento
Revestimento

Dimensão das vias, retornos e 
acostamentos:

A menor dimensão da via é de 4,0m
Capacidade de carga das vias 

(toneladas): 25000 quilogramas-força

CONTROLE DE MATERIAL E ACABAMENTO

Classe I

PAREDE
Acabamento

Classe I 

Entre piso corta-
fogo                   

Enclausuramento de 
escadas

Vedadores corta-
fogo

Selos corta-fogo

20.  Situação da Edificação
Entre Residências Entre Comércio e/ou 

Indústria

Enclausuramento de poços de 
elevadores e monta carga

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES

Registro corta-
fogo(dampers)

Selos corta-fogo     

TETO E FORRO
Acabamento Classe I e II-A

Revestimento

PISO

ALARME DE INCÊNDIO 

15.  Alarme de Incêndio

Revestimento
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS

Concreto armado
1

Alvenaria 
Ceramica e fibrocimento
Cerâmico
Portas em madeira e janelas em vidro e aluminio
PVC

Não há

Área Rural
Área Rural
Área Rural

19

CNPJ CREA: 22.515-D/RO

Classificação das edificações vizinhas (lados: direito, esquerdo e 
fundos):

Instalações ar condicionado, refrigeração, caldeira, incinerador de lixo e 
outros:

Instalações 
elétricas:

Sistema de 
aquecimento 
central:

Forro:
Esquadrias:

MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAÇÃO

Pisos:

MEMORIAL DESCRITIVO – PÁRA-RAIOS

25 MEMORIAL DESCRITIVO – PÁRA-RAIOS
1 – Observação:
O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de proteção contra descarga 
atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu 
aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas 
normas brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para o disposto na 
NBR 5419/2015 (ou edição mais recente).

Lado direito:

29.1Características da edificação e tipos de materiais empregados

Estrutura:
n. de pavimentos:
Divisões internas:
Cobertura:

______________________________ ______________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
THEOBROMA/SEMECE Eng. Felipe Brasil Teixeira 

84.727.601/0001-90

Lado esquerdo:
Fundos:

 Toda e qualquer edificação, independentemente do tipo de ocupação, ou mesmo área 
construída, deverá atender ao que determina a Lei 3.924 de 17 de Outubro de 2016 e as 
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, que 
estiverem em vigência.

31.   Local e data: 

fevereiroPorto Velho -RO, ________ de ________________ de  2024
GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:75274000215

Assinado de forma digital por 
GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2025.02.20 07:47:53 -04'00'
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXO

PÓ ABC 12,00
PÓ BC 0,00
CO2 0,00
ÁGUA 0,00

DISTRIBUIDOS CONFORME O PROJETO.

OBEDECERÁ A IT 18

 CARACTERÍSTICAS:

37 LUMINÁRIA DE 100 LM
2 LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO
1 LUMINÁRIA FAROLETE

QUANTIDADE TOTAL:
40

SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

S03
A05 02

OBEDECERÁ A IT-20
AS SINALIZAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDAS CONFORME PROJETO. 
DEVERÃO POSSUIR EFEITO FOTOLUMINESCENTE. TODAS AS SINALIZAÇÕES 
TERÃO SUA LEGENDA NO PROJETO:

Tipo: Quantidade:
S02 12

21

M02 01
M01 01

02

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

QUANTIDADE:

LUMINÁRIA

ALTURA DE INSTALAÇÃO: NO MÁXIMO ATÉ 1,60M DO PISO ACABADO, 
E DE FORMA QUE A PARTE INFERIOR DO EXTINTOR PERMANEÇA NO 
MÍNIMO ENTRE 0,10 A 0,20 M DO PISO ACABADO.

BLOCO AUTONOMOS BASE EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO BRANCO;
DIFUSOR PRISMÁTICO (ACLAREAMENTO) OU BRANCO LEITOSO; LED:
FORMA DE ACIONAMENTO – AUTOMÁTICO, QUANDO DA FALTA DE 
ENERGIA; AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA.
DISTRIBUIDOS CONFORME O PROJETO.

E05 13
S12

INSTALAÇÃOES 
ELÉTRICAS 

As instalações elétricas da edificação ou área de risco devem atender o 
previsto na norma técnican. 46/23

ANEXO D

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES
IT 21

OBEDECERÁ A IT 21 
UNIDADE EXTINTORA:

Tipo de Extintor QUANTIDADE

TOTAL =

CAPACIDADE
2A:20 B:C

20 B:C
5 B:C

2A

12,00
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INSTRUÇÃO TÉCNICA n. 01/2017 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - ANEXO

GRUPO DIVISÃO

E E-1

DIVISÃO

E-1

11

CNPJ CREA:

CONTROLE DE MATERIAL E ACABAMENTO

84.727.601/0001-90

Eng. Felipe Brasil Teixeira 

Revestimento
Acabamento
Revestimento

Local e data: 

fevereiro

______________________________

22.515-D/RO

______________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
THEOBROMA/SEMECE

Classe I

Classe I 

Classe I e II-A

PAREDE

TETO E FORRO

Acabamento

PISO Acabamento
Revestimento

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2
Médio 300

300Educacional e cultura física Ensino fundamental

CARGA DE INCÊNDIO - IT-14/2017

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO
CARGA DE 

INCÊNDIO EM 

Ensino fundamental Instituição de ensino

CLASSIFICAÇÃO

OCUPAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Educacional e cultura 
física

Porto Velho-RO, ________ de ________________ de  2022
GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:75274000215

Assinado de forma digital por 
GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2025.02.11 12:17:50 -04'00'
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ESTADO DE RONDÔNIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Felipe Brasil Teixeira 

22.515-D/RO

16 de janeiro de 2024

CNPJ 84.727.601/0001-90 CREA :22.515-D/RO

ATESTADO DO EMPREGO DE MATERIAIS DE 
ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Porto Velho-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
THEOBROMA/SEMECE Eng. Felipe Brasil Teixeira 

Eu, _________________________________________________________,

responsável técnico, registrado no CREA sob o n. _____________, atesto para os

devidos fins que os materiais de acabamento e revestimento foram aplicados na

edificação localizada na Linha 605, KM 45, RO-133, Travesão 10, 76866-000,

Theobroma-RO, Município de Rondônia, conforme Projeto Técnico n. 8147,

atendendo aos parâmetros técnicos da IT 10.

Observações:

1 – Anexar ART descrevendo no campo 49 (Resumo do contrato: descrição): “Refere-se à 
responsabilidade técnica de aplicação de materiais de acabamento e revestimento, 
conforme IT 10".

2 – A manutenção dos Materiais de Acabamento e Revestimento fica sob responsabilidade 
do usuário ou responsável pelo uso da edificação.

GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215

Assinado de forma digital por 
GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2025.01.24 13:00:06 -04'00'
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Linha 599 Km 12, Setor 01, 76866-000

ANEXO M

ESTADO DE RONDÔNIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE

Visando a concessão do Auto de Vistoria Contra Incêndio e Pânico do Corpo de

Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, atestamos que as PORTAS DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA da edificação situada na_____________________________________,

Theobroma, Rondônia, que possui Projeto Técnico aprovado nessa Corporação sob o

n. ______________________, permanecerão abertas durante a realização do evento

ou permanência de pessoas na edificação.

Dessa maneira, assumo toda a responsabilidade civil e criminal quanto à

permanência das portas abertas.

Porto Velho- RO, 18 de Julho de  2024

________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA/SEMECE

(Assinatura com reconhecimento de firma em cartório do responsável) 

Observação: Válido para o item 5.5.4.6.1 e 5.5.4.7 da Instrução Técnica 11.

5.5.4.7 Nas rotas de fuga não se admite, portões, grades, portas de enrolar ou correr e
assemelhados, exceto quando estas forem a última porta de saída da edificação e utilizadas
com a finalidade de segurança patrimonial, devendo permanecer abertas durante toda
permanência de pessoas na edificação, mediante nota inserida no projeto, quando exigido, e
preenchimento do Anexo M da IT-01.

GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:75274000215

Assinado de forma digital por 
GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2024.08.20 08:38:10 -04'00'
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ART de Obra ou Serviço
2320248500337374CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico

FELIPE BRASIL TEIXEIRA 
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / RNP: 2321514795

Registro: 22515D RO

Empresas.: ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM Registro: 6057CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA CPF/CNPJ: 84727601000190

RUA AVENIDA 13 DE FEVEREIRO  Bairro.: CENTRO Telefone.: 69984028869

Nº.: 1431 Comp.: SEDE DA PREFEITURA DE THEOBROMA Cidade.: THEOBROMA UF: RO País: BRA CEP.: 76866000

Contrato: 00 Celebrado: Vinculado à ART: 
Valor: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição: 
Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RO-133, KM 45 Bairro: ZONA RURAL Telefone.: 69984028869

Nº: S/N Comp.: ESCOLA MUNICIPAL JOSILEI DA S NASCIMENTO Cidade: THEOBROMA UF: RO CEP.: 76866000

Data de Inicio: 26/11/2024 Previsão de término: 26/01/2025 Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA CPF/CNPJ: 84727601000190

4. Atividade Técnica
Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.964,63 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações
Acessibilidade:

________________________
Profissional

________________________
Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

FELIPE BRASIL TEIXEIRA  - 011.473.872-65______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - 84.727.601/0001-90______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
CHAVE: 

89EE2-6A588-9F722-304B3-943BB
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

Observações   ( Resumo do Contrato )
REFERE-SE À RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE APLICAÇÃO CMAR, CONFORME A IT 10. E VINC A ART 8500298766

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 26/11/2024 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500337374 Versão do Sistema
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ART de Obra ou Serviço
2320248500298766CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico

ALTAMIRO CESAR SCHULTZ
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO / 
RNP: 2319406433

Registro: 16707D RO

Empresas.: EMPRESA NÃO INFORMADA Registro: 

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA/SEMECE CPF/CNPJ: 84727601000190

RUA AV TREZE DE FEVEREIRO  Bairro.: SETOR 01 Telefone.: 6935231140

Nº.: 1431 Comp.: Cidade.: THEOBROMA UF: RO País: BRA CEP.: 76866000

Contrato: Celebrado: Vinculado à ART: 
Valor: 4.000,00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição: 
Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RO 133 KM 45 THEOBROMA/RO Bairro: ZONA RURAL Telefone.: 6935231140

Nº: RO 133 Comp.: KM 45 Cidade: THEOBROMA UF: RO CEP.: 76866000

Data de Inicio: 03/07/2024 Previsão de término: 03/07/2025 Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: Outro

Proprietário: ESCOLA MUNICIPAL JOSILEI DA S NASCIMENTO CPF/CNPJ: 84727601000190

4. Atividade Técnica
Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO 1.964,63 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações
Acessibilidade:

________________________
Profissional

________________________
Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

ALTAMIRO CESAR SCHULTZ - 081.073.797-30______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA/SEMECE - 84.727.601/0001-90______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
CHAVE: 

FD484-06DE8-C8B7F-7DDB1-F4C84
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

Observações   ( Resumo do Contrato )
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO RO-133 KM 45 THEOBROMA/RO

Valor ART R$ 99,64 Registrada em: 05/07/2024 Código: AUT Valor Pago: 99,64 Nosso Número: 14000008500298766 Versão do Sistema

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
11

X
4.

4K
45

.3
53

K
.K

61
8.

78
70

 -
 A

T
H

U
S

 -
 P

R
E

F
E

IT
U

R
A

 D
E

 T
H

E
O

B
R

O
M

A
 -

 R
O

P
ág

.: 
13

 / 
40

 -
 ID

. d
o 

D
oc

.: 
54

5.
F

79
 -

 0
2/

12
/2

02
5 

- 
11

:4
5:

54
 

ID: 85379 e CRC: 91F51631



Página: 1/1

 

ART de Obra ou Serviço
2320248500337377CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico

CAIO VINICIUS SPECIA
Título do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA / RNP: 1087260

Registro: 172850D PR

Empresas.: ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM Registro: 6057CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA CPF/CNPJ: 84727601000190

RUA AVENIDA TREZE DE FEVEREIRO Bairro.: SETOR 01 Telefone.: 6935231140

Nº.: Comp.: Cidade.: THEOBROMA UF: RO País: CEP.: 76866000

Contrato: 1 Celebrado: Vinculado à ART: 8500298766

Valor: 0,01 Tipo Contratante: Substituição: 8500332694
Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Substituição Motivo: Participação Téc.:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RO 133 KM 45 THEOBROMA/RO Bairro: ZONA RURAL Telefone.: 6935231140

Nº: RO 133 Comp.: ESCOLA JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO Cidade: THEOBROMA UF: RO CEP.: 76866000

Data de Inicio: 03/07/2024 Previsão de término: 03/07/2025 Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: INDETERMINADO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA CPF/CNPJ: 

4. Atividade Técnica
Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 1.964,63 m2

ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 1.964,63 m2
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 1.964,63 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações
Acessibilidade:

________________________
Profissional

________________________
Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

CAIO VINICIUS SPECIA - 890.661.622-87______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - 84.727.601/0001-90______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
CHAVE: 

44459-CBD0D-FAD98-908DE-86222
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

Observações   ( Resumo do Contrato )

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 26/11/2024 Código: AUT Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500337377 Versão do Sistema
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CÁLCULO DE ISOLAMENTO DE RISCO 
 
 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: "PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO “ESCOLA JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO"  
Endereço: RO 133, km 15, ZONA RURAL, THEOBROMA – RO  
Data:  JAN de 2025 
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ISOLAMENTO DE RISCO SEGUNDO (IT-07) 
Blocos salas de Quadra Poliesportiva 
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O cálculo foi feito para a edificação expositora em relação a edificação em exposição. O 
afastamento mínimo, de acordo com o cálculo acima foi de 4,79 m, entretanto o afastamento do 
bloco de sala em relação até o muro da quadra é de 31,00 m, entre a escola e a quadra poliesportiva. 
Como pode observar na prancha 3/3 do ppcip e prancha 8/8 do proj arquitetônico.  

 
 
 

Porto Velho - RO, 11 de fevereiro de 2024 
 
 

 
 
 

      Felipe Brasil Teixeira  
        CREA 22.515-D/RO 

 

GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:752740002
15

Assinado de forma digital 
por GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2025.02.11 12:17:08 
-04'00'
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ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO N°7182

Certificamos que o Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico da edificação abaixo
discriminada, foi analisado e aprovado pelo corpo técnico da Coordenadoria de Atividades
Técnicas - CAT/CBMRO. Tudo de acordo com a lei 3.924 de 17 de outubro de 2016 e
regulamentada pelo decreto 21.425 de 29 de novembro de 2016.

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PPCIP

NOME DO PROJETO
ESCOLA MUNICIPAL JOSILEI DA S NASCIMENTO

RISCO
Baixo - 300.00 MJ/m² (CI)

OCUPAÇÃO
[E-1] Educacional e cultura física - Escola em
geral

ÁREA
1964.63 m²

CÁLCULO
POPULACIONAL
779 Pessoas

ENDEREÇO
RO 133, KM 45, ZONA RURAL , SN - Theobroma /RO

DATA DE APROVAÇÃO
26/02/2025 08:28:31

PROPRIETÁRIO

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

CPF/CNPJ
84727601000190

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME
FELIPE BRASIL TEIXEIRA

CPF
01147387265

CREA/CAU
22515D RO

Observações:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e
pânico, bem como manter as características e as atividades previstas para a edificação em tela;
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.
3. Este Certificado é emitido pelo SisCAT. Caso haja necessidade de verificar a autenticidade deste documento, acesse um dos
qrCode abaixo.

Autenticação

SisCAT 3.0 - 07/03/2025 08:03:45
 1 de 1
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ID: 85379 e CRC: 91F51631
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PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

ÁREA DE LAZER
173,34 m²

PASSARELA
11,84 m²

CIRCULAÇÃO
24,21 m²

SECRETARIA
19,45 m²

WC
2,23 m²

WC
2,23 m²

ARQUIVO
5,34 m²

DIRETORIA
13,49 m²

DEPOSITO
7,31 m²

SALA DOS
PROFESSORES

14,40 m²

BWC
3,15 m²

SERVIÇO
9,88 m²

DML
2,59 m²

DESPENSA
4,84 m²

COZINHA
15,84 m²

CIRCULAÇÃO
24,10 m²

PASSARELA
11,84 m²

WC MASC
13,64 m²

WC FEM
13,64 m²

ABRIGO GLP
1,49 m²

LIXO
1,49 m²

PASSARELA
11,84 m²

CIRCULAÇÃO
85,61 m²

SALA DE AULA 03
47,70 m²

SALA DE AULA 02
47,70 m²

SALA DE AULA 01
47,40 m²

BIBLIOTECA
47,40 m²

SALA DE AULA 04
48,00 m²

SALA DE AULA 05
48,00 m²

SALA DE AULA 06
48,00 m²
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PATAMAR DA PASSARELA
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5%

0.20

N
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FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

COBERTURA: CLASSE I
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

COBERTURA: CLASSE I
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

QUADRA
483,00 m²

SANIT. / VESTIÁRIO
29,77 m²

DEPÓSITO
3,95 m²

SANIT. / VESTIÁRIO
29,77 m²

CIRCULAÇÃO
209,51 m²

COBERTURA: CLASSE I
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

0.20

0.20

0.20

0.21

0.21

CALÇADA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA N

BLOCO A

LAZER

BLOCO B

RESERVATÓRIO

PRÉ

BL
O

C
O

 C

BLOCO D

QUADRA DE
ESPORTES

TRAVESSÃO 10

R
O
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BWC
3,15 m²

DML
2,59 m²

DESPENSA
4,84 m²

COZINHA
15,84 m²

WC MASC
13,64 m²

WC FEM
13,64 m²
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FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

DIRETORIA
13,49 m²

ARQUIVO
5,34 m²

SECRETARIA
19,45 m²

DEPOSITO
7,31 m²

SALA DOS
PROFESSORES

14,40 m²
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

SALA DE AULA 01
47,40 m²

SALA DE AULA 06
48,00 m²

SALA DE AULA 05
48,00 m²

SALA DE AULA 04
48,00 m²

BIBLIOTECA
47,40 m²

SALA DE AULA 03
47,70 m²

SALA DE AULA 02
47,70 m²
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SALA PRÉ
46,81 m²

WC 01
2,47 m²

WC 01
2,48 m²

1.50
1.48

1.48

1.48

Calçada

N

8

03/03

SALA DE AULA 07
46,90 m²

SALA DE AULA 08
47,20 m²

SALA DE AULA 09
47,20 m²

SALA DE AULA 10
47,20 m²

CIRCULAÇÃO
65,40 m²

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I
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PISO: CLASSE I
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PISO: CLASSE I

1.25

1.25

1.25

1.20

1.25

N
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2.
92

WC 01
2,48 m²

WC 01
2,47 m²

SALA PRÉ
46,81 m²

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

Forro pvc

Cobertura em fibrocimento
i=15%

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

SALA PRÉ
46,81 m²
1.50

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

WC 01
2,47 m²
1.48

FORRO: CLASSE II-A
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

COBERTURA: CLASSE I
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

COBERTURA: CLASSE I
PAREDE: CLASSE I

PISO: CLASSE I

SANIT. / VESTIÁRIO
29,77 m²

DEPÓSITO
3,95 m²

SANIT. / VESTIÁRIO
29,77 m²

N

A0: 841 X 1189mm (ABNT NBR 10068:1987)

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL DA OBRA: CONTEÚDO:

DESENHO PRANCHA N° DATA DO PROJETO ESCALA°

NOME E ASSINATURA DO PREFEITOSITUAÇÃO SEM ESCALA

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA AUTOR DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RESP. P/ EXECUÇÃO

QUADRO DE ÁREAS (m²):

Prefeito(a) Municipal

Área Total:

Área do Terreno:

Como indicado

 RO-133, KM 45, S/N, Zona Rural, Theobroma/RO

PPCIP E.M.E.I.F JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - RO

01/01 Ago/2024

CNPJ: 84.727.601/0001-90

CREA: 22.515-D/RO

Felipe Brasil Teixeira
Engenheiro Civil

1.964,63 m²

14.449,00m²

 1 : 100
Planta Bloco A, BlocoB, Bloco C e Lazer - CMAR1

 1 : 100
Planta Quadra - CMAR2

 1 : 1000
Planta de implantação

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REESTIMETOS

AMBIENTE COBERTURA PAREDE PISO
ABRIGO GLP COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
ARQUIVO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
BIBLIOTECA FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
BWC FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
CIRCULAÇÃO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
CIRCULAÇÃO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
CIRCULAÇÃO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
CIRCULAÇÃO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
CIRCULAÇÃO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
COZINHA FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
DEPOSITO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
DEPÓSITO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
DESPENSA FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
DIRETORIA FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
DML FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
LIXO COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
PASSARELA COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
PASSARELA COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
PASSARELA COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
QUADRA COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 01 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 02 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 03 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 04 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 05 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 06 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 07 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 08 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 09 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DE AULA 10 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA DOS PROFESSORES FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SALA PRÉ FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SANIT. / VESTIÁRIO COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SANIT. / VESTIÁRIO COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SECRETARIA FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
SERVIÇO FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
WC FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
WC FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
WC 01 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
WC 01 FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
WC FEM FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
WC MASC FORRO: CLASSE II-A PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I
ÁREA DE LAZER COBERTURA: CLASSE I PAREDE: CLASSE I PISO: CLASSE I

1 : 75
Corte Bloco B4

1 : 75
Corte Bloco A5

1 : 75
Corte Bloco C7

1 : 75
Corte Bloco D8

1 : 75
Corte Lazer3

 1 : 100
Planta Pré - CMAR6

 1 : 100
Planta Bloco D9

1 : 75
Corte 1 Pré - CMAR10

1 : 75
Corte 2 Pré - CMAR11

 1 : 100
Corte 01 Quadra12

 1 : 100
Corte 2 Quadra13

Associação  Rondoniense  de  Municípios                          

ART:8500337374
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PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA 

 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA PARA AS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

Theobroma - RO, 19 de Agosto de 2024. 

 

Solicito desse Comando a isenção da taxa de análise de projeto para a 

edificação denominada “Escola Josilei Da S Nascimento”, localizada na RO 133, km 45, 

zona rural, Theobroma neste município; conforme a LEI N°4.371, de setembro de 2018 

e a Lei N°853, de 30 de novembro de 1999 em anexo e Art 6°, cujo o valor da taxa 

gerada pelo SISCAT é de R$ 443,08 (Quatrocentos e quarenta e três e oito centavos). 

“ART, 6°. São Isentas do pagamento da Taxa de Fiscalização e Utilização de 

Serviços do Corpo de Bombeiros Militar, os imóveis residenciais unifamiliares que 

possuam área construída inferior a 50m² (cinquenta metros quadrados), desde que o 

proprietário possua apenas um bem imóvel com esta descrição e as instituições de 

Ensino da Rede de Pública Municipal de Educação declarem que não cobram 

contribuição de seu alunado”.  

Nesse contexto, declaramos que esta escola não cobra contribuições (taxas ou 

mensalidades) de seu alunado, fazendo jus a isenção das taxas de fiscalização e 

utilização dos serviços do CBMRO, conforme previsto no art. 6° da lei 853/99, citado 

acima. 

Antecipadamente agradeço pela atenção dispensada e, coloco-me à disposição 

desse Comando para eventuais esclarecimentos julgados necessários. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do proprietário ou responsável pelo uso 

GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:752740002
15

Assinado de forma digital 
por GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2024.08.20 08:36:11 
-04'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 

 
 

HIDRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: "PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA “ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI"  
Endereço: Rua Linha 599. Km 12, gleba 40, lote 07. Zona Rural  
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1 MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES: 
1.1 Hipóteses de cálculo 
 

O cálculo foi realizado foi de acordo com o preconizado pela IT-22, tabela 2, cuja pressão 
mínima é igual à (30 m.c.a.). 
 

Para fins de cálculo da pressão, foi utilizada toda a tubulação como sendo do material 
FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 (ferro galvanizado), e utilizando-se os valores de cálculo do 
diâmetro interno da tubulação, a fim de calcular as perdas de carga à favor da segurança. 

 
 

1.2 Cálculo da pressão mínima necessária 
 

Conexão analisada: 
 

2.1/2" x 2.1/2" - 10CV R162 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 

Nível geométrico: 1.00 m 

Pressão na saída: 46.05 m.c.a. 

 

Hidrante analisado H1 
  

             

Hidrantes analisados 

   

  Peça 
Pavi

ment
o 

Nível 
geométri

co (m) 

Vazão 
(l/s) 

Pressão 
(m.c.a.) 

   

   

Hi2 

Incêndio 
Hidrante - 
mangueira 
1.1/2 - 2x15m 
requinte 1.1/2 
- 40 mm 
(Risco 2) 

Plan 1,50 2,94 32,69 

   

   

Hidrante 
analisado 

Incêndio 
Hidrante - 
mangueira 
1.1/2 - 2x15m 
requinte 1.1/2 
- 40 mm 
(Risco 2) 

Plan 1,50 2,84 31,16 

   

   

Hi3 

Incêndio 
Hidrante - 
mangueira 
1.1/2 - 2x15m 
requinte 1.1/2 
- 40 mm 
(Risco 2) 

Plan 1,50 2,81 31,44 

   

   

Hi4 

Incêndio 
Hidrante - 
mangueira 
1.1/2 - 2x15m 
requinte 1.1/2 
- 40 mm 
(Risco 2) 

Plan 1,50 2,71 30,38 

   
             
Processo de cálculo: Hazen-Williams 
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Tomada d´água: 
2.1/2" x 2.1/2" - 10CV R162 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 
Nível geométrico: 1.00 m 
Pressão na saída: 46.05 m.c.a. 
             

Trecho de recalque 

Trech
o 

Vazã
o 

(l/s) 

Ø 
(mm

) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) 
J 

(m/m) 

Perda 
(m.c.a

.) 

Altura 
(m) 

Desníve
l 

(m) 

Pressões 
(m.c.a.) 

Condu
to 

Equiv. Total Disp. 
Jusan

te 

1-2 9,43 60 3,33 28,43 14,39 42,82 0,2400 10,21 1,00 -2,00 44,05 33,84 

2-3 7,03 60 2,49 3,13 0,40 3,53 0,1400 0,49 3,00 0,00 33,84 33,35 

3-4 4,63 60 1,64 29,33 0,40 29,73 0,0700 1,90 3,00 0,00 33,35 31,45 

4-5 2,33 60 0,83 2,13 4,77 6,90 0,0200 0,12 3,00 1,50 32,95 32,82 

5-6 2,33 60 0,83 0,00 20,00 20,00 0,0200 6,66 1,50 0,00 32,82 26,16 
             

Trecho de sucção 

Trech
o 

Vazã
o 

(l/s) 

Ø 
(mm

) 

Veloc. 
(m/s) 

Comprimento (m) 
J 

(m/m) 

Perda 
(m.c.a

.) 

Altura 
(m) 

Desníve
l 

(m) 

Pressões 
(m.c.a.) 

Condu
to 

Equiv. Total Disp. 
Jusan

te 

1-2 9,43 60 3,33 4,50 2,17 6,67 0,2400 1,59 5,00 4,00 47,64 46,05 

2-3 9,43 60 3,33 0,00 0,00 0,00 0,2300 0,00 1,00 0,00 46,05 46,05 
             

 Altura manométrica (m.c.a.) Vazão 
de 

projet
o (l/s) 

NPSH 
disponí

vel 
(mca) 

NPSH 
requeri

do 
(mca) 

Potênc
ia 

efetiva 
(CV) 

 

 Recalque Sucção 

Total 
 

 

Altur
a 

Perd
a 

Manguei
ra 

Esguic
ho 

Altura 
Perd

a  

 
0,50 

13,0
6 

3,81 2,51 4,00 1,59 43,64 9,43 12,50 3,08 9,68 
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   Trecho de recalque    

   
Conexões 

L equivalente 
(m)    

   
Material Grupo Item Quant. 

Unitár
ia 

Total 
   

   
BH 

2.1/2" x 
2.1/2" 

10CV 
R162 

1 0,00 0,00 
   

   
FºGº 

Curva 
fêmea 

2.1/2
" 

4 1,37 5,48 
   

   

FºGº 

Válvula de 
retençao 
horizontal 
c/ FºGº 

2.1/2
" 

1 5,20 5,20 

   

   
FºGº Te 

2.1/2
" 

2 3,40 6,80 
   

   
FºGº Te 

2.1/2
" 

2 0,40 0,80 
   

   
FºGº 

Curva 
macho 

2.1/2
" 

1 1,68 1,68 
   

   

  

Hidrante - 
mangueira 
1.1/2 - 
2x15m 

requi
nte 
1.1/2 
- 40 
mm 
(Risco 
2) 

1 20,00 20,00 

   

   Trecho de sucção    

   
Conexões 

L equivalente 
(m)    

   
Material Grupo Item Quant. 

Unitár
ia 

Total 
   

   
FºGº 

Curva 
fêmea 

2.1/2
" 

1 1,37 1,37 
   

   
FºGº Te 

2.1/2
" 

1 0,40 0,40 
   

   

FºGº 

Registro 
bruto de 
gaveta 
industrial 

2.1/2
" 

1 0,40 0,40 

   
 

1.3 Cálculo da reserva técnica de incêndio 
 
CÁLCULO R.T.I. – IT-22 Tabela 3 – Tipo 2 – RTI 8 m³ 

  
  

A bomba que será instalada será uma de 10.0 CV. 

GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:75274000215

Assinado de forma digital 
por GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2024.08.20 08:35:20 
-04'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: "PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO “Escola Municipal Josilei Da S Nascimento”  

RO 133, KM 45, ZONA RUAL,  THEOBROMA - RO
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OBJETIVOS GERAIS 
 

Este memorial tem por objetivo descrever de forma clara e de acordo com as 
Normas e Legislações vigentes quanto às especificações técnicas referentes à 
edificação denominada “PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO, obedecendo às exigências da Lei nº 3.924, de 17 de outubro de 2016, e do 
Decreto nº 21.425 de 29 de novembro de 2016, contido no Código de Segurança e 
Proteção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. 

 

1 CLASSIFICAÇÃO GERAL 
 

1.1 Classificação da edificação 
 

Ocupação/Uso: Educacional e cultura física. 
 

Divisão: E-1 
 

Descrição: Escola em geral. 
 
Carga de Incêndio: 300 MJ/m² 
 
Risco: Baixo 
 

2 CÁLCULO DA POPULAÇÃO 
 

O dimensionamento das saídas de emergência seguiu o descrito na IT- 11, tabela A-1, 
conforme especificação do Grupo e Divisão, assim foi separado em: 
 

SALA de aula 01 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   
 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 48,33 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 48,33/1,5 = 32 pessoas 

 População = 32 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de aula 02 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   
 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 48,33 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 48,33/1,5 = 32 pessoas 

 População = 32 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
Sala de Aula 03 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 49,10 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 49,10/1,5 = 32 pessoas 

 População = 32 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de Aula 04 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 49,10 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 49,10/1,5 = 32 pessoas 

 População = 32 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
 
Sala de Aula 05 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 49,10 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 49,10/1,5 = 32 pessoas 

 População = 32 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de Aula 06 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 49,10 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 49,10/1,5 = 32 pessoas 

 População = 32 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

32 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
Biblioteca – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 7,0 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 20,34 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 20,34/7,0 = 3 pessoas 

 População = 3 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

33 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

33 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Secretário – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 7,0 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 23,87 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 23,87/7,0 = 3 pessoas 

 População = 3 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

3 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

3 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
Sala dos Professores – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 7,0 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 23,87 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 7,00 m² 

 População da sala – 23,87/7,0 = 3 pessoas 

 População = 3 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

3 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

3 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de Aula 07 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 20,92 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 20,92/1,5 = 13 pessoas 

 População = 13 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

13 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

13 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
 
Sala de Aula 08 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 22,84 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 22,84/1,5 = 15 pessoas 

 População = 33 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

15 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

15 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de Aula 09 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 21,24 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 21,24/1,5 = 14 pessoas 

 População = 14 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

14 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

14 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
Sala de Aula 10 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 21,89 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 21,89/1,5 = 14 pessoas 

 População = 14 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

14 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

14 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de Aula 11 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 22,19 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 22,19/1,5 = 14 pessoas 

 População = 14 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

14 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

14 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
Sala de Aula 12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 20,60 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 20,60/1,5 = 13 pessoas 

 População = 13 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

13 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

13 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Sala de Aula 13 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 43,98 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 43,98/1,5 = 29 pessoas 

 População = 29 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

29 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

29 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
Cozinha/despensa– SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 7,0 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 40,00 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 7,00 m² 

 População da sala – 40/7,0 = 6 pessoas 

 População = 6 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

6 pessoas

100
= 1,0 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

6 pessoas

100
= 1,00 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 
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Quadra Poliesportiva – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 E – 1 =1,0 pessoa por 1,5 m² de área (U.P. = acessos 100 / escadas e rampas 75 / 
portas 100) 

 Área Computável: 703,37 m² Sala de aula 

 Tabela A1 (IT 11/2017): Uma pessoa por 1,50 m² 

 População da sala – 703,37/1,5 = 466 pessoas 

 População = 466 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

466 pessoas

100
= 4,66 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 200 cm 

 

DIMENSÃO DA PORTA 
CÁLCULO DA DIMENSÃO 

NECESSÁRIA 
 

P

C
=

466 pessoas

100
= 4,66 UP x 55 cm = 55 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 

 1,20 m, valendo por duas unidades de passagem 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada =80 cm 

 
 

 
 
ESCOLA JOSILEI DA S NASCIMENTO – SAÍDA DE EMERGÊNCIA   

 

 População = 779 Pessoas  

 Distâncias máximas a serem percorridas: 40 m. Anexo B IT-11. 
 

Cálculo das dimensões mínimas dos acessos, escadas e portas 
DIMENSÕES DO ACESSO 

CÁLCULO DA DIMENSÃO 
NECESSÁRIA 

P

C
=

779 pessoas

100
= 7,79 UP x 55 cm = 4,28 cm 

DIMENSÃO MÍNIMA 
 1,00 p/ população inferior a 20 pessoas 

 1,20 Para ocupações em geral 

DIMENSÃO ADOTADA  Dimensão mínima a ser Adotada = 480 cm 

 
A Escola possuí uma entrada principal de 2,95 m e 1 portão lateral de 3,00 m. Que terá que 
ficar aberto durante a permanência de pessoas dentro da escola.  
 
 
 
 
População total: 779 Pessoas  
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Distâncias máximas a serem percorridas 

 
DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS 

TIPO DE 
EDIFICAÇÃ

O 
GRUPO E DIVISÃO 

SEM CHUVEIROS 
AUTOMÁTICOS 

COM CHUVEIROS 
AUTOMÁTICOS 

SAÍDA 
ÚNICA 

VÁRIAS 
SAÍDAS 

SAÍDA 
ÚNICA 

VÁRIAS 
SAÍDAS 

X QUALQUER 
10,00 m

 

20,00 m

 

25,00 m

 

35,00 m

 

Y QUALQUER 
20,00 m

 

30,00 m

 

35,00 m

 

45,00 m

 

Z 

C,D,E,F,G3,G4,G5,
H,I 

30,00 m

 

40,00 m

 

45,00 m

 

55,00 m

 

A,B,G1,G2,J 
40,00 m

 

50,00 m

 

55,00 m

 

65,00 m

 

 

GILLIARD DOS 
SANTOS 
GOMES:75274000
215

Assinado de forma digital 
por GILLIARD DOS SANTOS 
GOMES:75274000215 
Dados: 2025.01.24 12:59:20 
-04'00'
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RAMPA
Inc. máx: 10%

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderemser
agarrados fácil e confortavelmente, permitindo umcontínuo
deslocamento da mão ao longo de toda a suaextensão, sem
encontrar quaisquer obstruções, arestasou soluções de
continuidade. Conforme Item 4.8.2.3NBR9077/2001

CORRIMÃO

PARAFUSO

SUPORTE
ARRUELA

BUCHA

Os corrimãos com secção circular,com diâmetro
variando 38 mm e 65 mm.Conforme Item 4.8.2.3
NBR9077/2001

Os corrimãos devem estar afastados 40 mm,no
mínimo, das paredes ou guardas àsquais forem
fixados..Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001

d

TÉRREO

ELEVAÇÃO

Detalhe
Corrimão de rampa

TÉRREO

CORRIMÃO FIXADO EM PAREDE

ELEVAÇÃO RAMPA
Inc. máx: 10%

.1
5

20cm 20cm 20cm

A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos
patamares, corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas
escadas internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una
as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as
guardas vazadas, devem:

- ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança
laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não
possa passar por nenhuma abertura;

- ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que
possam enganchar  em roupas;

- ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros
aramados ou de segurança laminados, se for o caso.

- Ter bocel de 1,5 cm, no máximo, ou, quando este inexistir, balanço na quina
1,8

0

A sinalização apropriada deve ser instalada
em local visível e a uma altura de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da
sinalização, próxima ao risco isolado ou
distribuída ao longo da área de risco
generalizado.

Opção 1

A sinalização de portas de
saídas de emergências deve
ser localizadas imediatamente
acima das portas, no máximo a
0,10 m da verga.

Sinalização de equipamentos

Sinalização de Alerta - com placas
fotoluminescentes instaladas nos quadros
elétricos.

Sinalização de orientação e
salvamento

3,
00

Luminárias do tipo farolete, devem
ser instaladas a altura superior a
3,00 m afim de evitar ofuscamento.

Luminárias de aclaramento
com intensidade de luz de
100 lúmens, devem ser
instaladas a altura de 2,00
m.

2,
00

Luminárias de balizamento
devendo ser instalada acima
da porta da rota de saída.

NOTA TÉCNICA: LUMINÁRIA DE EMEGÊNCIA
1- Recarga automática na fonte de energia;
2- Autonomia de 1:00 hr;
3- Localização: nas rotas de fuga;
4- As luminárias devem ser constituídas de materiais
que resistem a 70° C por pelo menos 1:00 H;

1.
80

1.
60

1.00

0.70

1.00

0.70

Altura máxima para
instalação do gancho de
suporte é de 1,60 m.

Plano no chão pintado
quando em depósitos ou
garagem. Espaço
reservado para extintor,
não obstrua.

Opção de instalação de
extintor em suporte de
chão apropriado afixado
no solo. Com altura
recomendada de 0.10 m a
0.20 m do piso.

Sinalização obrigatória
indicando o tipo de agente
extintor e com fator de
fotoluminescência.
Instalado a altura de
1,80m.

SALA DE AULA 01
47,40 m²

P01

P04

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P03

P02
P02

P03
P02

P02

P01

SALA DE AULA 06
48,00 m²

SALA DE AULA 05
48,00 m²

SALA DE AULA 04
48,00 m²

BIBLIOTECA
47,40 m²

SALA DE AULA 03
47,70 m²

SALA DE AULA 02
47,70 m²

CIRCULAÇÃO
85,61 m²

PASSARELA
11,84 m²

ARQUIVO
5,34 m²

WC
2,23 m²

WC
2,23 m²

SECRETARIA
19,45 m²

DEPOSITO
7,31 m²

SALA DOS
PROFESSORES

14,40 m²

DIRETORIA
13,49 m²

PASSARELA
11,84 m²

PASSARELA
11,84 m²

SALA DE AULA 07
46,90 m²

SALA DE AULA 08
47,20 m²

SALA DE AULA 09
47,20 m²

SALA DE AULA 10
47,20 m²

CIRCULAÇÃO
65,40 m²

CIRCULAÇÃO
24,10 m²

COZINHA
15,84 m²

DESPENSA
4,84 m²

SERVIÇO
9,88 m²

DML
2,59 m²

BWC
3,15 m²

WC MASC
13,64 m²

WC FEM
13,64 m²

SALA PRÉ
46,81 m²

ÁREA DE LAZER
173,34 m²

RESERVATÓRIO
3,63 m²

CIRCULAÇÃO
24,21 m²

LIXO
1,49 m²

CALÇADA CALÇADA

CALÇADA
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0.80
i=

i=

i=
i=

i=

PATAMAR DA PASSARELA

PATAMAR DA
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PASSARELA
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ABRIGO GLP
1,49 m²
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WC 01
2,47 m²

WC 01
2,48 m²

3.
00

5%

8%

5%

5%

1%

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
2 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
1 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
3 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
1 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
2 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
2 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
3 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
7 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
24 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

E-1 (1,00 pessoas/1,50)
32 pessoas

2.95

0.20

i=

1.48

i=

N

1.80

1.80

M5

ARMAZENAMENTO GLP -
CLASSE I, MAX 520G

DIMENSIONAMENTO DE
ARMAZENAMENTO DE
01 BOTIJA DE 13 KG

NOTA TÉCNICA: é permitido o uso de um recipiente de 32L
(13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção
de alimentos, desde que o recipiente esteja localizado em
área externa e ventilada no pavimento térreo, de acordo

com nota 2 da tabela 5, do AAnexo A, da IT 01.

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
S3
L=2H

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=224mm
E5
L=H

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

M1 M2

H=224mm
E5
L=H

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

NOTA: PORTA UTILIZADA COMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
devendo esta permancer aberta, durante toda a permanência
de pessoas na edificação.

NOTA: PORTA UTILIZADA COMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
devendo esta permancer aberta, durante toda a permanência
de pessoas na edificação.

23,80 29,10

35
,8

0
5,

00

32,00

31
,0

0

40,60

20,30

41
,8

0
57

,0
8

10
,3

2

68,0032,00

40
,8

0
90

,2
0

71,00

15
0,

00

100,00

5,50

2,382,80

3,70

3,70

12
,4

4

10,32

9,44

7,
10

13
1,

00

100,00

15,10

4,
60

19
,0

0

29,00

8,10

BLOCO A

LAZER

BLOCO B

RESERVATÓRIO

PRÉ

BL
O

C
O

 C

BLOCO D

QUADRA DE
ESPORTES

N

N

12

03/03

13

03/03

P06

P06

P06

P03

P02

P02

P02

P02

P03

DEPÓSITO
3,95 m²

SANIT. / VESTIÁRIO
29,77 m²

CIRCULAÇÃO
209,51 m²

QUADRA
483,00 m²

0.20

0.20

0.20

0.21

0.20

SANIT. / VESTIÁRIO
29,77 m²

(mm)

S02
316/158

E-1 (1,00 pessoas/7,00)
69 pessoas

N

2.35

2.30

NOTA TÉCNICA: De acordo com o Item E.1.3 da IT 22, ficam isentas da
instalação do sistema fixo de hidrantes e mangotinhos, ginásios poliesportivos e
piscinas cobertas, desde que não utilizados para outros eventos que não sejam

atividades esportivas e desde que as áreas de apoio não ultrapassem 750 m².
H=224mm

E5
L=H

H=224mm
E5
L=H

H=158mm
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L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S2
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H=224mm
E5
L=H

H=224mm
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H=158mm
S2
L=2H
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DISTANCIA DA ESCOLA PARA QUADRA

   ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES
   SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

                    - EXTINTORES DE INCÊNDIO;
                    - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
                    - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
                    - SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

EM CASO DE EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

Senalização M1

0.45

0.45

EM CASA DO EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DE TODOS OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

0.20

0.20

A0: 841 X 1189mm (ABNT NBR 10068:1987)

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL DA OBRA: CONTEÚDO:

DESENHO PRANCHA N° DATA DO PROJETO ESCALA°

NOME E ASSINATURA DO PREFEITOSITUAÇÃO SEM ESCALA

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA AUTOR DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RESP. P/ EXECUÇÃO

QUADRO DE ÁREAS (m²):

Prefeito(a) Municipal

Área Total:
Área do Terreno:

Como indicado

PPCIP E.M.E.I.F JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - RO

/03 Ago/2024

CNPJ: 84.727.601/0001-90

CREA: 22.515-D/RO

Felipe Brasil Teixeira
Engenheiro Civil

1.964,63 m²
14.449,00m²

 1 : 1
Corrimão e Guarda-corpo - Rampa 1 : 75

Detalhe sinalização de emergência  1 : 25
Detalhe iluminação de emergência

 1 : 25
Detalhe extintor portátil

 1 : 100
Planta Baixa1

 1 : 1000
Planta de locação

QUADRO DE ÁREAS

Ambiente Área
ABRIGO GLP 1.49 m²
ARQUIVO 5.34 m²
BIBLIOTECA 47.40 m²
BWC 3.15 m²
CIRCULAÇÃO 85.61 m²
CIRCULAÇÃO 65.40 m²
CIRCULAÇÃO 24.10 m²
CIRCULAÇÃO 24.21 m²
CIRCULAÇÃO 209.51 m²
COZINHA 15.84 m²
DEPOSITO 7.31 m²
DEPÓSITO 3.95 m²
DESPENSA 4.84 m²
DIRETORIA 13.49 m²
DML 2.59 m²
LIXO 1.49 m²
PASSARELA 11.84 m²
PASSARELA 11.84 m²
PASSARELA 11.84 m²
QUADRA 483.00 m²
RESERVATÓRIO 3.63 m²
SALA DE AULA 01 47.40 m²
SALA DE AULA 02 47.70 m²
SALA DE AULA 03 47.70 m²
SALA DE AULA 04 48.00 m²
SALA DE AULA 05 48.00 m²
SALA DE AULA 06 48.00 m²
SALA DE AULA 07 46.90 m²
SALA DE AULA 08 47.20 m²
SALA DE AULA 09 47.20 m²
SALA DE AULA 10 47.20 m²
SALA DOS PROFESSORES 14.40 m²
SALA PRÉ 46.81 m²
SANIT. / VESTIÁRIO 29.77 m²
SANIT. / VESTIÁRIO 29.77 m²
SECRETARIA 19.45 m²
SERVIÇO 9.88 m²
WC 2.23 m²
WC 2.23 m²
WC 01 2.47 m²
WC 01 2.48 m²
WC FEM 13.64 m²
WC MASC 13.64 m²
ÁREA DE LAZER 173.34 m²
Área Total: 1964,63 m²

TABELA DE ESQUADRIAS-JANELAS

COD. DIMENSÃO DESCRIÇÃO
J01 2.20x1.10m Basculante de ferro e metal
J02 2.80x1.10m Basculante de ferro e metal
J03 1.50x1.20m Basculante de ferro e metal
J04 1.50x1.10m Basculante de ferro e metal
J05 1.00x0.40m Basculante de ferro e metal
J06 2.00x1.10m Basculante de ferro e metal
J07 3.20x0.40m Basculante de ferro e metal
J08 1.20x1.10m Basculante de ferro e metal
J09 0.40x0.40m Basculante de ferro e metal
J10 0.60x0.40m Basculante de ferro e metal
J11 1.20x0.40m Basculante de ferro e metal
J12 3.80x0.40m Basculante de ferro e metal
J13 3.35x0.40m Basculante de ferro e metal
J14 1.60x0.40m Basculante de ferro e metal
J15 1.50x0.40m Basculante de ferro e metal
M01 0.80x0.40m Abertura com moldura de madeira

TABELA DE ESQUADRIAS-PORTAS

COD. DIMENSÃO DESCRIÇÃO
P01 0.80x2.10 Porta de giro, uma folha de madeira
P02 0.60x1.80 Porta de giro, uma folha, veneziana de aluminio
P03 0.90x1.80 Porta de giro, uma folha, veneziana de aluminio
P04 0.70x2.10 Porta de giro, uma folha de madeira
P05 0.85x2.00 Porta de grade, em aluminio
P06 0.90x2.10 Porta de giro, uma folha de madeira
P07 1.50x2.10 Porta de giro, duas folhas de madeira
P08 0.60x2.10 Porta do reservatorio

 1 : 1000
Planta de Chave - Escola

 1 : 120
Planta Baixa Quadra2

ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS

Ambiente Área
BWC 3.15 m²
COZINHA 15.84 m²
DML 2.59 m²
RESERVATÓRIO 3.63 m²
SANIT. / VESTIÁRIO 29.77 m²
SANIT. / VESTIÁRIO 29.77 m²
SERVIÇO 9.88 m²
WC 2.23 m²
WC 2.23 m²
WC 01 2.47 m²
WC 01 2.48 m²
WC FEM 13.64 m²
WC MASC 13.64 m²
Área Total: 131.31 m²
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Associação  Rondoniense  de  Municípios                          

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/2017

QUADRO RESUMO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

TEMPO REQUERIDOS DE RESITÊNCIA AO FOGO (TRRF) - IT - 08/2023

SÍMB.

EXTINTOR PÓ QUÍM. SECO - ABC (20-A
20-B:C)

SISTEMA DE HIDRANTES

BATERIAS - SISTEMA DE ALARME

EXTINTOR PÓ QUÍM. SECO - BC -
(20-B:C)

DESCRIÇÃO

ACION. MANUAL BOMBA INCÊNDIO

ROTA FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

ROTA FUGA - SAÍDA FINAL

DISPOSITIVO DE RECALQUE C/ VÁLV.
DE RET. HOR.

ACION. MANUAL SISTEMA ALARME
ENDEREÇÁVEL

PONTO DE ILUMIN. EMERGÊNCIA

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
ENDEREÇÁVEL

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
30 x 30 cm

REGISTRO BRUTO DE GAVETA - RG

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - VR

TUBO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 (F.G.)

AVISADOR SONORO E VISUAL C/
SIRENE  (95 db)

BOMBA DE RECALQUE DE INCÊNDIO

LEGENDA EQUIPAMENTOS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

EXTINTOR CARGA DE CO2 -   (5-B:C)

EXTINTOR CARGA DE ÁGUA -   (2-A)

PONTO DE ILUMIN. EMERGÊNCIA

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

Indicação de localização
dos alarmes de incêndio

Ponto de acionamento de
alarme de incêndio ou
bomba de incêndio.

Indicação de localização
dos extintores de incêndio

Indicação de localização
do abrigo da mangueira
com hidrante

SI
N

AL
. D

E 
EQ

U
IP

AM
EN

TO
S.

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Extintor de incêndio

Hidrante

Alarme sonoro

Comando manual da
bomba de incêndio
ou do alarme de
incêndio

L

L

L

ALARME
DE

INCÊNDIO

L

FUNDO: VERMELHO
SÍMBOLO: QUADRADO

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE
INDICAR TIPO DE EXTINTOR

FUNDO: VERMELHO
SÍMBOLO: QUADRADO

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE
Deve vir sempre
acompanhado de uma
mensagem escrita,
designando o equip.
acionado por aquele ponto.

E1
224mm

224mm
E2

224mm
E3

H=224mm
E5
L=H

E7
224mm

APLICAÇÃO

Próximo a instalações
elétricas que ofereçam
risco de choque

Indicação do sentido,
direita, de saída de
emergência

Indicação de uma saída
de emergência a ser
fixada acima da porta
para indicar o seu acesso

Indicação de saída de
emergência

Indicação de localização
dos extintores de incêndio

SÍMBOLO

AL
ER

TA
O

R
IE

N
T.

 S
AL

V.
SI

N
AL

. D
E 

EQ
U

IP
.

CODIGO

PR
O

IB
IÇ

ÃO

QUADRO DE SINALIZAÇÃO E QUANTITATIVOS

SIGNIFICADO

Cuidado, risco de
choque elétrico

Saída de
emergência
à direita

Saída de
emergência

Extintor de incêndio

Saída de
emergência
em uma porta

L

L

H

L

H

L

H

L

FORMA E COR

SÍMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO: AMARELO
PICTOGRAMA: PRETO
FAIXA TRIANGULAR: PRETA

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE
INDICAR TIPO DE EXTINTOR

Indicação do sentido,
esquerda, de saída de
emergência

Saída de
emergência
à esquerda

L

H

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

H=158mm
S1
L=2H

H=158mm
S2
L=2H

H=158mm
S3
L=2H

H=158mm
S12
L=2H

H=224mm
E5
L=H

L=340mm
A5

Devem ser colocadas em
quantidade tal que
possam ser visualizadas
de qualquer direção de
acesso à central GLP

Perigo - Inflamável e
proibido fumar

SÍMBOLO: RETANGULAR

M5 INFLAMÁVEL
PROIBIDO FUMAR.

L

H
FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE

Indicação dos sistemas
de proteção contra
incêndio existentes na
edificação

SÍMBOLO: QUADRADO ou RETANG.
FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTEM1
LETRAS: BRANCAS

LOCALIZAÇÃO: ENTR. DA EDIFICAÇÃO

   ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES
   SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

                    - EXTINTORES DE INCÊNDIO;
                    - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
                    - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
                    - SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

EM CASO DE EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

MENSAGEM ESCRITA: " PERIGO,
INFLAMÁVEL, NÃO FUME ". Com Letras não
menores que 50 mm.

Indicação de Lotação
máxima admitida no
recinto de reunião de
público.

SÍMBOLO: RETANGULAR.
FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTEM2
LETRAS: BRANCAS

LOCALIZAÇÃO: ENTR. DA EDIFICAÇÃO
MÁX. ADM.:xx pessoas sentadas xy pess.

EM CASA DO EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DE TODOS OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

ART: 8500337374

RO-133, Km 15 , Zona Rural de Theobroma/RO

A2: 420 X 594mm (ABNT NBR 10068:1987)

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL DA OBRA: CONTEÚDO:

DESENHO PRANCHA N° DATA DO PROJETO ESCALA°

NOME E ASSINATURA DO PREFEITOSITUAÇÃO SEM ESCALA

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA AUTOR DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RESP. P/ EXECUÇÃO

QUADRO DE ÁREAS (m²):

Prefeito(a) Municipal

Área Total:

Área Não Computável:

1 : 120

PPCIP E.M.E.I.F JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - RO

02/03 Ago/2024

CNPJ: 84.727.601/0001-90

CREA: 22.515-D/RO

Felipe Brasil Teixeira
Engenheiro Civil

ART: 8500337374

RO-133, Km 15 , Zona Rural de Theobroma/RO

1.964,63 m²

14.449,00m²

Associação  Rondoniense  de  Municípios                          

PR
O

IB
IÇ

ÃO

Devem ser colocadas em
quantidade tal que
possam ser visualizadas
de qualquer direção de
acesso à central GLP

Perigo - Inflamável e
proibido fumar

SÍMBOLO: RETANGULAR

M5 INFLAMÁVEL
PROIBIDO FUMAR.

FUNDO: BRANCO
PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE
MENSAGEM ESCRITA: " PERIGO,
INFLAMÁVEL, NÃO FUME ". Com Letras não
menores que 50 mm.

 1 : 1000
Planta de Chave - Quadra

Sem escala
Planta do isolamento de risco2

A2: 420 X 594mm (ABNT NBR 10068:1987)

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL DA OBRA: CONTEÚDO:

DESENHO PRANCHA N° DATA DO PROJETO ESCALA°

NOME E ASSINATURA DO PREFEITOSITUAÇÃO SEM ESCALA

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA AUTOR DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RESP. P/ EXECUÇÃO

QUADRO DE ÁREAS (m²):

Prefeito(a) Municipal

Área Total:

Área Não Computável:

1 : 120

PPCIP E.M.E.I.F JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - RO

03/03 Ago/2024

CNPJ: 84.727.601/0001-90

CREA: 22.515-D/RO

Felipe Brasil Teixeira
Engenheiro Civil

ART: 8500337374

RO-133, Km 15 , Zona Rural de Theobroma/RO

1.964,63 m²

14.449,00m²

Associação  Rondoniense  de  Municípios                          

Senalização M1
Sem Escala

Senalização M2
Sem Escala

Nota Sobre as letras
Devem Apresentar
letra em caixa alta

fonte univers 65.

Detalhe sobre a lúminaria do tipo farolete
luminária de emergência 2200 lumens led com
bateria recarregável 10 w 110v 220v branca.
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PISO = CONCRETO POLIDO

ALVENARIA h = 1,20 METROS  

ALVENARIA h = 1,20 METROS  
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PLANTA DE COBERTURA
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FACHADA 02

PORTAS DE MADEIRA

PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

01

02

04

02

Dimensões

Internas (LxH)

0,90x 2,10

1,00x 2,10

0,60x 1,70

0,90x 1,70

Tipo

01 folha, de abrir, lisa, em madeira

01 folha, de abrir, em madeira.

01 folha, de abrir, lisa, em MDF

melamínico branco.

01 folha, de abrir, em MDF

melamínico branco, c/ barra.

Ambiente

Depósito

Vestiários

Sanitários e vestiários quadra

Sanitário PNE da quadra

JANELAS DE ALUMÍNIO

Código                           Quantidade

JA 1 29 0,95x 0,40

Tipo

Fixa e Basculante, de alumínio

Ambiente

Vestiário e depósito

Código                           Quantidade
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TABELA DE BASQUETEBOL
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VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

VISTA DO ALAMBRADO (FUNDOS)
ESCALA 1:50

VISTA DO ALAMBRADO (LATERAL)
ESCALA 1:50

BALIZA FUTEBOL
PLANTA
ESCALA 1:25

BALIZA FUTEBOL
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

BALIZA FUTEBOL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:25 VISTA REDE DE VOLEIBOL

ESCALA 1:25

DETALHE D1
BUCHA C/ TAMPO
ESCALA 1:2

DETALHE D1
BUCHA C/ ELEMENTO
ESCALA 1:2

DETALHE D1
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:2
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Quadra: 785,00 m²

LEGENDA

Ampliação Escola: 853,56 m²

Existente Escola: 324,14 m²

1 PLANTA DE LOCAÇÃO
N

S

PISOS

DETALHES DE ACABAMENTO
PAREDE

CERÂMICO1 ALVENARIA

CERÂMICO h=1,80m

CERÂMICO h=3,00m

1

3

4

FORRO

Laje1

PVC2CERÂMICO h=1,00m2

0.25
SALA DOS PROFESSORES

0.20 ÁREA DE LAZER0.25
CIRCULAÇÃO

0.23
PASSARELA

TELHA CERÂMICA
INCL= 30%

TELHA CERÂMICA
INCL= 30%

TELHA CERÂMICA
INCL= 30%

TELHA CERÂMICA
INCL= 30% TELHA CERÂMICA

INCL= 30%
TELHA CERÂMICA

INCL= 30%

FORRO LAJE
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COMPACTO
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COMPACTO

ATERRO
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J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
M1
P1
P2
P3
P4

TIPO
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Janela basculante
Moldura de janela
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir

LARGURA
220
280
150
150
100
200
60
120
150
60
180
80
60
90
70

ALTURA
110
120
120
110
40
110
90
100
40
40
100
210
180
180
210

PARAPEITO
100
165
90
100
170
100
120
110
170
170
110
-
20
20
-

MATERIAL
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira

QTD
28
12
4
2
7
4
2
5
1
1
1
24
4
2
1

ÁREA (m²)
2.42
3.36
1.80
1.65
0.40
2.20
0.54
1.20
0.60
0.24
1.80
1.68
1.08
1.62
1.47

TABELA DE ESQUADRIAS

WC FEM. 0.25 WC MAS. 0.25 COZINHA 0.25 SERVIÇO 0.25

FORRO LAJE FORRO LAJE FORRO LAJE FORRO LAJE

TELHA CERÂMICA
INCL= 30%TELHA CERÂMICA

INCL= 30%
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E
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TELHA CERÂMICA i=33%
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.90
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FORRO PVC FORRO PVC

1.25
SALA DE AULA 08

1.20
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INCL= 15%
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0.
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2.
95
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 CERÂMICA H=1m

FORRO LAJEFORRO LAJEFORRO LAJE

0.20

TELHA CERÂMICA
INCL= 30%TELHA CERÂMICA

INCL= 30%

TELHA CERÂMICA
INCL= 30%

4 CORTE B-B

REVESTIMENTO
 CERÂMICA H=1m
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FORRO PVC

1.50
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3.
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0
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SALA PRÉ

1,
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1,
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FORRO PVC FORRO PVC

1.45

Corte FF
Escala: 1/75

1.50
SALA PRÉ

+1.48
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0 
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Fachada Frontal
Escala: 1/75Pré

ESQUADRIAS

PORTAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO

P 02

P 03

JANELAS J 04

QUANT.

02

01

02

LARG.

0.70

1.50

0.40

ALT.

2.10

2.10

0.60

PEIT.

-

-

TIPO DE ABERT.

ABRIR 1 FOLHA

ABRIR 2 FOLHAS

1.80 BASCULANTE

MATERIAL

MADEIRA

VIDRO TEMP.

FERRO E VIDRO

JANELAS J 03 02 1.50 1.20 1.55 CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMP.

QUADRO DE ACABAMENTO

SIMBOLO

PAREDE

Nº

01

02

03

PISO 01

02

03

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO 0.20X0.25 cm, H= 1.60m.

PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO COM FAIXA NA COR AZUL

PISO CIMENTADO LISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO

TETO 01

02

03

FORRO PVC

TELHA APARENTE

LAJE

ÁREA DE LAZER
a=174.69 m²
p=49.20 m

PASSARELA

a=11.84 m²

p=13.80 m

PASSARELA
a=11.84 m²
p=13.80 m

PASSARELA
a=11.84 m²

p=13.80 m
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UL
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1 
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²
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1
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1

Calçada

Calçada de Proteção

Calçada de Proteção
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lça
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e 
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eç
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Calçada de Proteção
SALA DE AULA 07

a=46.90 m²
p=27.70 m

SALA DE AULA 08
a=47.20 m²
p=27.80 m

SALA DE AULA 09
a=47.20 m²
p=27.80 m

SALA DE AULA 10
a=47.20 m²
p=27.80 m

DIRETORIA

a=13.49 m²

p=15.66 m

W.C

a=2.23 m²

p=5.98 m

W.C

a=2.23 m²

p=5.98 mARQUIVO

a=5.34 m²

p=9.36 m

SECRETARIA

a=19.45 m²

p=18.86 m

DEPÓSITO

a=7.31 m²

p=12.16 m

SALA DOS

PROFESSORES

a=14.40 m²

p=15.36 m

B.W.Ca=3.15 m²
p=7.30 m

D.M.La=2.59 m²
p=6.80 m

DESPENSA
a=4.84 m²

p=8.80 m

SERVIÇO
a=10.00 m²

p=14.00 m

COZINHA
a=15.84 m²

p=16.00 m

W.C MAS.
a=13.64 m²

p=15.00 m

W.C FEM.
a=13.64 m²

p=15.00 m

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1
3

1

1
2

1

3
1

1

3
1

1

2
1
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1
3
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1
3

1

4
1

1

4
1

1

3
1

1

0.25

SALA DE AULA 01
a=47.40 m²
p=27.80 m

SALA DE AULA 02
a=47.70 m²
p=27.90 m

SALA DE AULA 03
a=47.70 m²
p=27.90 m

SALA DE AULA 04
a=48.00 m²
p=28.00 m

SALA DE AULA 05
a=48.00 m²
p=28.00 m

SALA DE AULA 06
a=47.91 m²
p=27.98 m
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p=27.80 m

3
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1 1

1 1
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1 1

1
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1 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2
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1 1 1 1
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1 1
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VALA PARA MALHA DE ATERRAMENTO CONEXÃO DA HASTE DE ATERRAMENTO

UNIÃO ENTRE CONDUTORES SUBIDA DIRETA

CAIXA DE INSPEÇÃO FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NA TELHA DE FIBROCIMENTO
UTILIZANDO SUPORTE GUIA

Caixa de Inspeção
em PVC dim. 30x30cm

Haste de aterramento
5/8" x 3m

Eletroduto de PVC Ø1.1/2" x 3m
com condutor de cobre nu 35mm² interno

Caixa de Inspeção
em PVC dim. 30x30cm

Haste de aterramento
5/8" x 3m

Eletroduto de PVC Ø1.1/2" x 3m
com condutor de cobre nu 35mm² interno

Caixa de Inspeção
em PVC dim. 30x30cm

Haste de aterramento
5/8" x 3m

Eletroduto de PVC Ø1.1/2" x 3m
com condutor de cobre nu 35mm² interno

Condutor de Cobre nu 35mm² Condutor de Cobre nu 35mm² Condutor de Cobre nu 35mm²

Malha de Aterramento em
condutor de cobre nu 50mm²

Malha de Aterramento em
condutor de cobre nu 50mm²

INDICADA

Prefeito (a) Municipal

- SPDA - Sistema de
Captação

  PROPRIETÁRIO:

  OBRA:

  LOCAL DA OBRA

  LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS (m²)

  ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

  NOME E ASSINATURA DO PREFEITO

  DATA DO PROJETO   ESCALA º

  ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA AUTOR DO PROJETO

  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RESP. P/ EXECUÇÃO

  DESENHO   PRANCHA Nº

  CONTEÚDO

Associação  Rondoniense  de  Municípios

RO 133, KM 45, S/N, ZONA RURAL - THEOBROMA - RO
- SPDA - Aterramento

1964,63m²

SPDA ESCOLA JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO

INDICADAnovembro 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA - RO

Prefeito (a) Municipal

01-01Caio Specia

  PROPRIETÁRIO:

  OBRA:

  LOCAL DA OBRA

  LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS (m²)

  ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

  NOME E ASSINATURA DO PREFEITO

  DATA DO PROJETO   ESCALA º

  ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA AUTOR DO PROJETO

  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RESP. P/ EXECUÇÃO

  DESENHO   PRANCHA Nº

  CONTEÚDO

Associação  Rondoniense  de  Municípios

Área Construída

Caio Vinícius Specia
CREA-PR 172850/D

Engenheiro Eletricista

DETALHES CONSTRUTIVOS
S/ESCALA03

SPDA - CAPTAÇÃO
ESCALA 1:20002SPDA - ATERRAMENTO

ESCALA 1:20001

- Detalhes Construtivos

LEGENDA

Subida/Descida do SPDA em Eletroduto de PVC 1.1/2"

Haste de Aterramento 5/8"x3m

Cordoalha em Cobre nu 50mm²

Edificação

Condutor de Cobre nu 35mm²

Isolador

NOTA:
A MALHA DE CAPTAÇÃO É COMPOSTA
EXCLUSIVAMENTE POR CONDUTOR DE COBRE
NU 35MM² E ISOLADORES REFORÇADOS.

SUBSISTEMA DE DESCIDA - FRONTAL
ESCALA 1:10003

- Subsistema de descida frontal

Caixa de Inspeção em pvc dim. 30x30cm e Haste de
Aterramento 5/8"x2,40m

NOTA:
A MALHA DE ATERRAMENTO É COMPOSTA
EXCLUSIVAMENTE POR CONDUTOR DE COBRE
NU 50MM².

ART: 8500337377

CNPJ: 84.727.601/0001-90
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