Rede RGE
3#4CA LEGENDA
01 Poste particular +12(10)-CC-N3-3CS-BC - PONTO DE CONEXAO
02 Cruzeta
03 Estrutura primaria
04 Fio de cobre nu 16mm?
05 Para raio polimérico 21kV - 10kA
06 Chave Faca- 25kV - 630A .
% 7 07 Cruzeta Polimérica 2,40 metros
‘ i \ 08 Mao francesa plana
e = = > i = = - L 09 Mufla Terminal externa 25kV
2,00m 0,410m 10 Cabo de cobre isolado EPR 15/25kV- 4#35mm?
11 Cabo de cobre nu 25mm? (aterramento para raio)
12 Cinta ajustavel ou arame zincado 12BWG (espagado de 2 metros)
1.00m 13 Eletroduto de. ago.z.inca~do por imersao a~quent§ 4" (minimo 5 metros)
14 Plaqueta de identificagdo com numeracéo predial (conforme detalhe)
15 Cabo de cobre nu 25mm? (aterramento eletroduto)
16 Caixa de passagem 0,80x0,80x1,20m (fundo com brita)
17 Duto subterraneo ago zincado por imerséo a quente 4"
18 Cabo de cobre nu 50mm (malha de aterramento)
19 | Vergalh&o de cobre IPS 1/4: 13,7mm(ext.) se¢do util de 76,5mm? / parede de 2,10mm
20 Suporte para prender muflas (instalado a 1 metro)
21 Para raio polimérico 21kV-10kA
22 Mufla interna 25kV
23 Tela de protegédo arame de aco 12BWG (altura até o teto)
24 Placa de adverténcia - PERIGO DE MORTE (conforme detalhe)
25 Prateleira para fixagao dos itens de medigao (conforme detalhe)
26 Equipamentos de medigéo (fornecidos pela RGE)
27 Chave seccionadora 400A/25kV com um NBI DE 150kV
28 Tela de protegdo arame de ago 12BWG (altura de 1,70 metros)
29 Disjuntor de média tenséo 25kV - 800A
7 7 7 30 Chave Seccionadora Tri. 400A/25kV-NBI 150kV com fusivel HH de 40
7 _ — i _ . : . _ - 31 Transformador a dleo 3@-25kV-500kVA-380/220V-60Hz
o R - z % = - T T \ = = ' ~ = : 32 Cabo isol. cobre PVC/1kV - 3#4x120mm?2 (fases) - 1#4x70mm2 (neutro)
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500m {minimo) §§§:§§§§§§ Segeeeees 35| Espacgo de 15cm no barramento sem pintura ou cobertura (aterramento temporario)
‘0‘0‘0’0’0‘0‘:} 36 TP para servigos auxiliares - 25kV-220V-1000VA
s = = | 160m ‘ 37 Eletroduto zincado 1 1/2"
38 Caixa de medicao 1,20x0,80m (ver detalhe)
T 1] 39 Luminaria de 150W -220V
40 Tomada média aparente 300VA
S % % 41 Extintor de incéndio para uso em eletricidade
J 42 Interruptor duplo
2.90m =H= 43 Porta metalica 1,60x2,20m
44 Eletroduto PVC rigido 1" (circuitos auxiliares)
45 Cabo de cobre nu 35mm? (anel de aterramento)
46 Placa de adverténcia - NAO MANOBRAR SOB CARGA (conforme detalhe)
47 Janela Metalia 2,00x1,00m
48 Tomada alta aparente 300VA
5:. N i, ‘7 4 - F 49 Luminaria de emergéncia (autonomia minima de 2 horas)
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Cabo de cobre nu 50mm2 (malha de aterramento)

Notas Cabine de Medigéo e Protegdo na Média Tenséo :

1) Os cabos devem ter identificagdo das fases, tanto no poste quanto no interior da cabine, a fim de facilitar os servigos no caso de

eventual manutencéo, por cores distintas, conforme abaixo:

- Fase "V" - cor vermelha

- Fase "A" - cor azul escuro

- Fase "B" - cor branca

2) A blindagem dos cabos nas muflas ou terminagdes deve ser ligada a terra e interligada ao neutro do sistema;

3) Todos os cabos que fazem parte de um mesmo circuito, incluindo o neutro e o cabo reserva (se houver), devem ser instalados

no mesmo eletroduto/tubo externo. Esses eletrodutos/tubos devem ser vedados nas extremidades com massa calafetadora para

evitar a entrada de agua, insetos, etc;

4) Em todas as telas de protecéo que isolem areas em que flue energia “ndo medida”, devera ser instalado 4 dispositivos de lacre ( ‘
\
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em cada canto da mesma, devendo quando em necessidade de manutengao ser solicitado a CPFL o rompimento do lacre,
também quando da ocorréncia de emergéncia, a CPFL devera ser contactada, para proceder a verificagdo do ocorrido e relacragdo
das telas ‘

* Em cabines em alvenaria com medicdo indireta em média tensdo, deve-se colocar telas de protecdo com malha maxima de —
20mm de arame de aco 12BWG, instaladas a uma altura maxima de 10cm em relagdo ao piso da cabine e ter altura de 1,70
metros, sendo que nos cubiculos da mufla de entrada e de medigo, a tela deve ter malha maxima de 13mm de arame de ago no
12BWG, e altura até o teto, devendo a parte superior ser fixada na alvenaria e a parte inferior mével, que possibilite sua remocéo
para manutengdes dos equipamentos, este acesso devera ter altura de 1,80 metros.
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PROJETOS E TREINAMENTOS
Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137

5) Em caso de utilizagdo de cabo reserva energizado, devera ser instalada placa indicando a condigdo do mesmo, com os dizeres:
“PERIGO CABO ENERGIZADO". Q Razdo Social: Ref.:Projeto
6) A placa com numeragéao operativa, fornecida pela CPFL, deve ser fixada na porta a aproximadamente 1,50 metros do solo, . 056/2023
podendo ser rebitada ou parafusada. ‘ I = Municipio de Marau
7) A cabine deve ter pelo menos duas aberturas para iluminagao natural e circulagdo de ar, sendo cada uma com area livre (Gtil) Data:
minima de 1,00m2ou 0,002m? por kVA instalado, devendo-se escolher a que resultar maior area. Devem ser protegidas pelo lado Cabo de cobre nu 35mm?2 (anel de aterramento) Endere(;O' 19/09/2023
de fora com tela de arame 18BWG e malha de 13mm. Sua instalagio deve obedecer a um dos critérios abaixo indicados: ‘ Cabo de cobre nu 25mm?2 (aterramento partes metalicas da SE) o . o
* as aberturas destinadas & entrada de ar s&o localizadas, de preferéncia, a cerca de 0,40m do piso e as de saida (vitraux fixo Cabo de cobre nu 50mm?2 (malha de aterramento) Rua Irineu Ferlin, n® 594- Centro - Marau / RS
aberto) o mais proximo do teto. ‘
8) E obrigatdria a fixagéo em local bem visivel, tanto no lado externo da porta como nas grades de protegéo do interior da cabine, _ Yt 1y — — — — — — — — — —— _— — — — — 9 — — —
da placa com os dizeres "PERIGO MEDIA TENSAQ", conforme o desenho especifico, ndo sendo permitido o uso de adesivo. ‘ ‘ Assunto: ART Ne:
9) As paredes externas serdo construidas com tijolo macico, largura de 30cm, altura 3,40m. Toda a parte interna e externa da x o T x 12722511
medigéo, paredes, deverdo ser rebocadas e pintadas na cor branca. LW 00| ‘ SUbeStagao com medlgao em media tensdo- S00kVA Escala:
10) A laje de cobertura da cabina, sera do tipo pré-laje, com espessura de 20cm, com material impermeabilizante, inclinagdo de 3% ' :
para o escoamento da dgua e aba de 20cm. Nas vigas de sustentacéo sera utilizado ferro 3/8” com estribos de 5mm?, colocados a 1:1000
cada 15cm. Na laje sera utilizado ferro 6mm?, formando uma malha de 12cm ‘ ‘ Folha:
1,00m )
‘ SN ‘ Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
o . ANTONIO RODRIGO  agsinado de forma digital por
ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI
®e @ ® . ® SANTOS 8eA7S689] Esomossmriest Prancha 02 de 03
00 -03'00"
Eng®. Antdnio Rodrigo Juswiaki dos Santos Municipio de Marau Desenhista:
\ CREA-RS:134651 CNPJ: 87.599.122/0001-24 Guilherme Ramires
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