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A1

ON

OFF

Nível do piso acabado

Área Reservada para os

equipamentos de

comunicação

01

02

03

04

05

LEGENDA

Medidor (fornecido pela RGE)

Chave de aferição (fornecida pela RGE)

Tomadas 10A

Disjuntor bifásico 1A - Curva C

Fundo do painel em madeira com 2mm de espeçura

Detalhe do Quadro de Medição

1,20x0,80x0,40m

Escala 1:100

06

07

08

09

Viseira 0,25x0,25

Dispositivos para lacre

Trinco com dispositivo para cadeados

Parafusos

Detalhe da Caixa de Medição

Vista Frontal com tampa

Escala 1:100

Detalhe da Caixa de Medição

Vista Frontal sem porta

Escala 1:100

Detalhe da Caixa de Medição

Vista Lateral

Escala 1:100

* Caixa para uso interno, sem necessidade de pingadeira e sobretampas.

Notas Caixa de Medição:

1) A caixa de medição deverá ser de 1,20x0,90x0,40m, fabricada em chapa de ferro n° 18, protegida

com duas demão de zarcão, alumínio ou aço inoxidável;

2) O painel de madeita deverá ter espessura de 20mm (para fixação dos equipamentos da RGE);

3) Caixa com uso interno, portanto não tem necessidade do uso de pingadeira e sobretampas;

4) A curva da antena de comunicação deverá ser de 90° - PCV 1", fixado à chapa da caixa, atráves de

buchas ou flange de modo a evitar rebarbas. Utilizar massa de calafetar ou tampão para vedar a

abertura externa.

TOMADATOMADA

(F)

(N)

(F)

(N)

CABO PP

2x2,5mm²

F

N

FASE

NEUTRO

ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

CHAVE DE AFERIÇÃO

FASE NEUTRO

1

2

4

3

DISJUNTOR

BIPOLAR 1A-CURVA C

Croqui do Sistema de Medição para faturamento- Medição em MT

10A 10A

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Notas Sistema de Medição:

* Instalar 2 tomadas (10A) de sobrepor ou trilho DIN, dentro da caixa de medição lacrável (tomadas não devem

ter fusível de proteção).

* Instalar disjuntor bipolar 1A - Curva C.

* Utilizar cabos PP (2 vias) de 2,5mm² para ligação das tomadas.

* Utilizar terminal olhal (tipo anel) 6mm para conectar alimentação auxiliar na chave de aferição.

Detalhes conforme GED 2861, versão 1.9, publicada em 27/06/2022

Desenho: 33, página 44 e 45.

Detalhes conforme GED 2861, versão 1.9, publicada em 27/06/2022

Desenhos: 29 e 31, páginas 36 e 40.

Placa de perigo- Sinalização de advertência a terceiros

PERIGO DE MORTE

ALTA TENSÃO

Placa de advertência:

1)  Aspectos Construtivos:

- A placa deverá ser feita em chapa de aço galvanizada de 1mm de espeçura;

- Fundo: pintura branca padrão munsell N9.5

- Textos: Com aplicação de vinil adesivo plotado, fonte Univers / Univers Bold”, Tamanho mínimo de 30

mm, Cor: preto Munsell N1.

- Pictograma: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12,

caracteres/ margem – preto Munsell N1.

- Perigo: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte “Univers / Univers Bold” , Tamanho mínimo de

30 mm, Cor: fundo – vermelho Mansell 5R 4/14, margem – preto Munsell N1, texto branco padrão

Munsell N9.5.

PERIGO

Furo Ø5

Branco

Vermelho

Branco

Preto

Notas:

1. Material: alumínio leve e altamente resistente às intempéries e à

corrosão.

2. Características gerais: todas as placas devem ter o aspecto geral do

desenho com os dizeres “PERIGO – NÃO MANOBRAR SOB CARGA”,

sendo as letras e as mãos brancas.

3. Espessura da placa 1,0 mm.

4. Medidas em centímetros.

NÃO

MANOBRAR

SOB CARGA

Placa de Advertência:

CABO DE COBRE NU 25mm

ARRUELA DE PRESSÃO

Sem Escala 

Detalhe das conexões das partes metálicas 

(portas, janelas, tela ótis, caixa de medição) da subestação.

Detalhe do interligamento do aterramento.

Cabo de cobre nu 25mm

Conector de cobre parafuso fendido

Porca Inox

Sentavada 

1

4

"

Partes metálicas da Cabine

Terminal de Compressão

Arruela Lisa Aba Larga inox 

1

4

"

Parafuso Sextavado em Inox

Pedra brita n° 2

Caixa de passagem

(0,80x0,80x1,20)

Curva Aço carbono 4"

Nota Caixas de Passagem:

1. Dimensões mínimas de 0,80x0,80x1,00 (livres), fundo falso de pedra brita n° 02, com

tampa de concreto armado, deve ser instalada a no máximo 0,50m do poste.

Detalhes conforme GED 2859, versão 2.11, publicada em 10/05/2022

Desenho: 05, página 12.

****

Plaqueta de identificação

 da Mufla

Notas Plaqueta de identificação:

1) A placa de alumínio ou flandres  deverá ser fixada na cruzeta que sustenta as muflas;

2) A númeração deverá ser com cabarito, altura de 55mm e largura de 45mm;

3) Fundo deve ser preto e a numeração na cor amarela;

4) Utilizar preferencialmente tinta à óleo;

Detalhes conforme GED 2859, versão 2.11, publicada em 10/05/2022

Desenho: 06, página 13.

Detalhe da fixação no piso

Este lado ficará sempre

 voltado para a fonte

Suporte Ajustáveis dos TC's

Eletroduto 25mm

Caixa de passagem tipo condulete

0,05x0,10 com espelho liso

Caixa de passagem tipo condulete

0,15x0,12x0,065

(instalada sempre do lado da grade de proteção)

Furo de 11mm(

7

16

")para aterramento

Eletroduto Zincado 1

1

2

"

Suporte Ajustáveis para os TP's

Detalhe das Prateleiras para TC's e TP's Primários

Prateleira para TP's e TC's PRIMÁRIOS (25kV)

Suporte para TC's Suporte para TP's

Notas Prateleiras :

1) Todas as ferragens em perfil "L" devem ser de 38x38x4,8mm e soldadas entre si;

2) Todas as travessas devem ser de chapa de aço de 38x4,8mm;

3) Todos os furos corrigos devem ter 11mm de diamêtro;

4) Os parafusos para fixação das travessas devem ser de cabeça sextavada de 9,5x25mm;

5) Para fixação dos TC e TC devem ser usados parafusos de cabeça sextavada de 9,5x38mm;

6) O eletroduto de 1

1

2

" deve ser embutido no piso até a caixa de medição;

7) Aterrar suporte atráves de parafusos de cabeça sextavada de 9,5x25mm com porca;

8) Eletrodutos e caixas de passagens devem ser fixados sempre do lado oposto ao da fonte de energia e a saída para a caixa de medição deve

ficar apontado para a grade de proteção;

9) Observar as distâncias mínimas entre fases e fase-terra conforme tabela 9 do GED 2856.

Detalhes conforme GED 2861, versão 1.9, publicada em 27/06/2022

Desenho: 27, página 31.

Ferro em "L"

38x38x4,8mm

Parafuso de 13mm para fixação

(chumbado no piso)

Chapa de 9,5mm

(Soldada no Ferr "L")

K

L

Chumbador

Vista isométrica da caixa de passagem

concreto

Tampa de

Eletroduto

Caixa de

alvenaria

Cantoneira bitola mínima 50x50x6mm

Corte da Tampa

Concreto

Detalhe da caixa de passagem

0,80x0,80x1,20

Rede Primária de Distribuição da RGE

Para raio polimérico 21kV-10kA

Chave Faca- 25kV - 630A

Mufla Terminal Externa 25kV

Condutores de cobre isolados 4#35mm²-25kV- Eletroduto de aço 4"

Mufla Terminal Interna 25kV

Chave Seccionadora 25kV

3P-400A

Cubículo de Entrada e

Medição

Cubículo da Proteção

3TC'S

3TP'S

50

Funções:

RELÉ DE PROTEÇÃO - PEXTRON 7104

IE

IM

TP Serviços

Auxiliares

1kVA-25kV-220V

Iluminação e

tomadas da gabine

3TP

(PROTEÇÃO)

3TC'S

Proteção

1x10A

50N

51

51N

Diagrama Unifilar

NO BREAK ACOPLADO AO DISJUNTOR MT

100VA

Chave seccionadora 25kV

Tripolar com fusível 40HH

Transformador 25kV

500kVA - 380/220V

Disjuntor BT trifásico

3x750A-35kA

Cabo Isol. cobre PVC 0,6/1kV

3#2x120mm²(FASES)

1#2x120mm² (neutro)

Cubículo do Transformador

Cargas

Cabo isol. cobre PVC/1kV

3#4x120mm² (fases)

1#4x70mm² (neutro)
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Subestação com medição em média tensão- 500kVA
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Disjuntor a vácuo de MT

800A

24kV

16kA
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