TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2026
MUNICIPIO DE HORIZONTINA/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Modalidade: Concorréncia Publica Eletronica

Critério de julgamento: Menor Prego por Lote

Necessidade da Administracao: Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servigos para Elaboragcdo da rede de referéncia geodésica; Voo
aerofotogramétrico /imageamento; Geracdo e adequacdo de base de dados
cartografica e cadastral Municipal; Mapeamento cartografico (vetorizagdes);
Cadastramento e Recadastramento imobiliario; Cadastramento multifinalitario;
Customizacao/adequacgao de sistema de informag¢des geograficas (SIG); Planta
genérica de valores (PGV), no Perimetro Urbano e de Unidades consideradas

urbanas mesmo localizadas fora da Zona Urbana do Municipio de Horizontina.

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratacdo de empresa especializada
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na prestacao de servicos para Elaboracédo da rede de referéncia geodésica; Voo

L g

aerofotogramétrico /imageamento; Geracdo e adequacdo de base de dados
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cartografica e cadastral Municipal; Mapeamento cartografico (vetorizagdes);
Cadastramento e Recadastramento imobiliario; Cadastramento multifinalitario;
Customizacao/adequacao de sistema de informagdes geograficas (SIG); Planta
genérica de valores (PGV), no Perimetro Urbano e de Unidades consideradas
urbanas mesmo localizadas fora da Zona Urbana do Municipio de Horizontina.

1.2. Os servicos do presente processo licitatério sdo necessarios a fim de que a
Administracdo Municipal tenha a sua disposicdo o cadastro imobiliario digitalizado
e georreferenciado permitindo incrementar a arrecadagdo municipal devido a
tributacao eficiente dos iméveis além de dar suporte a formulagado de estratégias

em diversas areas da Prefeitura.



2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagao fundamenta-se na necessidade de modernizagao e
aprimoramento da gestdo territorial, cadastral e tributaria do Municipio de
Horizontina, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucgao de
servigos de georreferenciamento, aerofotogrametria, atualizagado cartografica e
cadastral, cadastramento multifinalitario, estruturacdo de Sistema de Informacgdes
Geograficas (SIG) e elaboragao da Planta Genérica de Valores (PGV).

2.2. Os servicos possuem natureza de servico especial, em razdo da
complexidade técnica e da necessidade de integracdo de diferentes areas de
conhecimento, envolvendo atividades de geodésia, levantamento
aerofotogramétrico, cartografia, geoprocessamento, cadastro  técnico
multifinalitario, sistemas de informagdes geograficas e avaliagdo imobiliaria,
demandando equipamentos, metodologias e profissionais especializados para sua
adequada execugao.

2.3. A contratagcdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade
Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021,
adotando-se como critério de julgamento o menor preco por lote, conforme art. 33,
inciso |, da referida Lei.

2.4. O agrupamento dos servicos em lote unico justifica-se pela natureza
integrada e interdependente das etapas que compdem o objeto, uma vez que os

produtos resultantes do levantamento geoespacial, da base cartografica, do
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recadastramento imobiliario, do cadastro multifinalitario, do SIG e da Planta
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Genérica de Valores devem apresentar compatibilidade técnica, uniformidade
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metodoldgica e integracdo entre os dados gerados, evitando incompatibilidades
decorrentes da execugao por empresas distintas, em observancia ao disposto no
art. 40, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1. A presente contratagdo visa a execugado integrada de servicos de
georreferenciamento urbano, levantamento aerofotogramétrico, atualizacao
cartografica e cadastral, recadastramento imobiliario, cadastro multifinalitario,

adequacao de Sistema de Informagdes Geograficas (SIG) e elaboragédo da Planta



Genérica de Valores (PGV), com o objetivo de disponibilizar ao Municipio uma
base territorial atualizada e georreferenciada.

3.2. A solugdo permitira o aprimoramento da gestdo tributaria, urbana e
administrativa, proporcionando informagdes confidveis para o planejamento

municipal, fiscalizacdo e tomada de decisoes.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Os servicos objeto da presente contratagdo possuem natureza de servigo
especial, considerando a complexidade técnica envolvida, a necessidade de
integracdo de atividades de geodésia, aerofotogrametria, cartografia,
geoprocessamento, cadastro técnico multifinalitario, sistemas de informacdes
geograficas (SIG) e elaboragdo de Planta Genérica de Valores (PGV),
demandando conhecimento especializado, equipamentos especificos e
metodologia propria para adequada execugao do objeto.

4.2 A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade de
Concorréncia, com critério de julgamento pelo menor prego por lote, nos termos
do art. 28, inciso Il, e do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021, adotando-
se 0 agrupamento em lote uUnico em razdo da natureza integrada e
interdependente dos servigos, uma vez que os produtos e informagdes gerados
em cada etapa devem manter compatibilidade técnica, padronizacao

metodoldgica e integracéo entre as bases cartograficas, cadastrais e geogréficas,
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conforme disposto no art. 40, §§ 2° e 3°, da referida Lei.
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4.3 Os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de
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atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
documentos relativos a habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista, econémico-
financeira e técnico-profissional, nos termos dos artigos 62 e 66 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.4 Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execugao
deste contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no
tocante a vinculo empregaticio ou obrigagdes previdenciarias, no caso de
reclamacgdes trabalhistas, acdes de responsabilidade civil e penal, decorrentes

dos servigos e de qualquer tipo de demanda.



4.5 A contratada devera assumir o compromisso formal de executar todas as
tarefas, objeto do presente contrato, com perfeicdo e acuidade; e prestar todos os
esclarecimentos que forem necessarios solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas
reclamacgdes se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos servigos a
supervisao necessaria.

4.6. E vedada a subcontratacdo dos servicos que constituem o objeto principal da
presente contratacdo, devendo sua execucgao ocorrer diretamente pela empresa
contratada, por profissionais a ela vinculados, em razdo da natureza integrada,
especializada e tecnicamente interdependente dos servicos.

4.6.1. Admite-se, excepcionalmente, a subcontratagcdo de servigos acessoérios ou
complementares, desde que previamente autorizada, de forma expressa e por
escrito, pela Administracédo, observadas as condi¢gdes estabelecidas no edital € no
contrato, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execucgao,

qualidade e cumprimento de todas as obrigagdes decorrentes da contratagao.

4.7. DAS GARANTIAS

4.7.1. Sera exigida, no momento da apresentacao da proposta, a comprovagao do
recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratagao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacao.
4.7.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

4.7.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for

declarada fracassada a licitagao.

Jlcipm.com. br/p2a8f3199968ea
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4.7.4. Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a ndo apresentagao dos documentos para a contratagao.
4.7.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

4.7.6. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.7.5 do presente
instrumento, sera exigida do vencedor da licitagdo garantia contratual de 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, cabendo ao contratado optar por
uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

4.7.7. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administragdo, mediante justificativa, contado da data de homologagao

da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia,
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quando optar pela modalidade seguro garantia.
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4.7.8. Na hipdtese de utilizagao total ou parcial da garantia para pagamento de

Bl

qualquer obrigagao, o contratado devera recompd-la em valor correspondente, no
prazo fixado pela Administracao.

4.7.9. Havendo alteracdo do valor do contrato, a garantia devera ser
complementada ou reduzida, conforme o caso, de modo a manter o percentual
estabelecido no item 4.7.6.

4.7.10. A garantia prestada sera liberada ou restituida apos a fiel execugédo do
contrato ou apds sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando

prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente.



4.7.11. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugédo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condi¢gbes da habilitacdo e qualificagao exigidas na contratagao.

4.7.12. Dentro do prazo de vigéncia contratual, o fornecedor esta obrigado a
prestacao dos servigos obedecendo as condigbes da Ordem de Compra.

4.8 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para execugéo dos servicos,
os motivos que eventualmente impossibilitem o cumprimento dos prazos
estabelecidos, mediante a devida comprovacgao.

49 A CONTRATANTE podera solicitar corregcbes, complementagbes ou
reexecugcao dos servicos que apresentem inconsisténcias, impropriedades
técnicas ou desconformidade com as especificagbes constantes neste Termo de

Referéncia e demais documentos da contratacao.

4.10 Especificagdes do objeto:

4.10.1 Vértices de Referéncia Geodésica

4.10.1.1 Materializacdo de dois marcos geodésicos (do tipo pilar), padrao IBGE,
devidamente identificados, um na Sede Municipal e outro no Distrito de Cascata.
4.10.1.2 Materializagdo de um minimo de 4 vértices geodésicos por bairro,
dispostos em 2 pares intervisiveis, seguindo modelos do IBGE e devidamente

identificados, distribuidos ao longo das éareas urbanas mapeadas (totalizara

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 09/09/2026 07:48 -03:00 -03
> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com.brip2a9f3199968ea

aproximadamente 60 vértices).

L g

4.10.1.3. Medicao, utilizando sistema GNSS com pds-processamento (sem RTK),
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com rastreamentos estaticos, referenciando-se ao Sistema Geodésico Brasileiro
(SGB).

4.10.1.4 Confeccao de monografias dos vértices geodésicos.

4.10.1.5 Elaboragdo de minuta de projeto de lei que determine que projetos
executados nos perimetros urbanos do Municipio sejam referidos aos vértices
geodésicos implantados, e que os mesmos vértices sejam protegidos por lei

municipal.



4.10.2 Imageamento

4.10.2.1 Levantamento aerofotogramétrico das areas urbanas e de expansdes
urbanas, com resolucao espacial de 7 centimetros por pixel ou melhor, totalizando
aproximadamente 57 Km?, sendo 49 Km? na Sede Municipal e mais 8 Km? no
Distrito de Cascata, conforme mapas em anexo.

4.10.2.2 Apoio de campo imediato, com coleta de pontos por recepcao GNSS,
para servirem de pontos de controle e de verificacdo, em quantidade suficiente
para comprovar a qualidade desejada.

4.10.2.3 Processamento do bloco fotogramétrico, incluindo a orientagéo interior e
exterior, ajustamento do bloco, elaboragédo de Modelo Digital de Terreno e de
Superficie (MDT e MDS), Modelo 3D, Nuvem de Pontos, Curvas de nivel de 1-1

metro, e Ortomosaico digital.

4.10.3 Geracéao e adequacao da base cartografica e cadastral municipal

4.10.3.1 Conversao e adequacado da base de dados e atributos do Cadastro
Imobiliario Municipal, incluindo todos os cadastros vigentes.

4.10.3.2 Conversao e adequacao da base de dados georreferenciados, incluindo
todos os cadastros vigentes, bases de quadras, lotes, edificacbes e logradouros.
4.10.3.3 Definicdo do perimetro urbano e de expansao urbana, bem como

perimetros de bairros, de acordo com critérios estabelecidos pela municipalidade.
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4.10.4 Levantamento, Mapeamento Cadastral e Cartografico
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4.10.4.1 Levantamento e atualizagdo da base de dados: Cadastramento e
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Recadastramento Imobiliario, com desenho e edicdo vetorial das unidades
imobiliarias e logradouros, incluindo quadras, lotes, edificacbes e limites de
bairros; levantados em campo com equipamentos topograficos ou extraidos do
ortomosaico, com informacdes existentes; coleta dos atributos cadastrais e
fotografias de fachada dos iméveis. Numeros a considerar para o presente
projeto: aproximadamente 9.000 terrenos urbanos e 10.000 unidades de
avaliagdo (casa, porao, apartamento, loja/sala, galpao, telheiro, box, sublote,
etc.)., etc.

4.10.4.2 Levantamento topografico em campo, utilizando-se equipamentos

topograficos (receptores GNSS e estagao total, por exemplo) de todas as quadras

7



urbanas existentes na area de estudo, gerando um mapa mais detalhado dos
formatos e altimetrias das quadras, servindo também como conferéncia da
qualidade da ortofoto.

4.10.4.3 Mapeamento e atualizacdo da base de dados de logradouros: Coleta dos
atributos cadastrais. Quantidade: Area Urbana, Expans&o Urbana e Equiparadas
de todas as unidades de avaliagao cadastral.

4.10.4.4 Elaboragdo do Mapa Cadastral Urbano, baseado no levantamento

realizado, cruzando as informacdes levantadas.

4.10.5 Levantamento e Mapeamento Multifinalitario

4.10.5.1 Levantamento e cadastro de itens presentes em toda a area, podendo
ser via desenho vetorial sobre a imagem aérea e/ou via levantamento topografico
em campo, de postes de energia, placas de transito, arvores, bueiros, cursos
d’agua, corpos d’agua, vias de transito urbanas e rurais (dentro do perimetro
urbano e de expansdo urbana), tais como ruas, avenidas, rodovias, estradas
vicinais, estradas secundarias, etc., assim como edificacbes rurais existentes
dentro do perimetro e da area de expansao urbana; devidamente separados em
camadas geograficas (layers), e em vetores de pontos, linhas e poligonos, para
posterior importacdo e organizagdo em Sistema de Informagdes Geograficas

(SIG) a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal.
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4.10.6 Sistema de Informagdes Geograficas
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4.10.6.1 Organizacao de todos os itens e dados, levantados e desenhados, dentro
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de um Sistema de Informagbes Geograficas (SIG) a ser disponibilizado pela
Prefeitura Municipal, ja integrado com o Sistema de Gestdo (ERP) do Municipio.
4.10.6.2 Os vetores (pontos, linhas e poligonos) precisam estar organizados em
camadas geograficas (layers), as quais devem possuir atributos devidamente
organizados; e os dados refentes ao Boletim de Informacgdes Cadastrais (BIC)
devem ser preenchidos e atualizados via base de dados do SIG, que estara
integrado ao Sistema de Gestao (ERP) da Prefeitura.

4.10.6.3 O SIG possui um aplicativo vinculado, o qual devera ser utilizado para

realizagao de levantamentos e cadastros em campo.



4.10.6.4 O conteudo do SIG refletira a evolugdo dos servicos contratados, tanto
na parte de vetorizagdes (desenhos), como na parte de cadastro e
recadastramento de dados imobiliarios. A fiscalizagdo do servigo se dara por meio
da emissao de relatérios gerenciais do SIG.

4.10.6.5 A empresa vencedora do certame recebera capacitagao para utilizar o

SIG, tanto para a Plataforma Web quanto para o Aplicativo.

4.11 Etapas e especificagdes técnicas

O servigo devera ser executado de acordo com as etapas e subetapas abaixo:
4.11.1 Implantagao de Vértices de Referéncia Geodésica Municipal,

4.11.2 Realizagdo de voo aerofotogramétrico de alta precisdo e processamento
das imagens;

4.11.3 Conversdao e Adequacado da Base de Dados Cartografica e Cadastral
Municipal;

4.11.4 Levantamento, Mapeamento Cadastral, Mapeamento Cartografico e
Mapeamento Multifinalitario;

4.11.5 Cadastramento e Recadastramento Imobiliario;

4.11.6 A implantacdo de vértices geodésicos, o levantamento cadastral de
unidades novas, o recadastramento das unidades existentes, bem como todos os
mapeamentos exigidos, devera ser desenvolvido por lotes, de forma que um novo

lote deve ser iniciado apds a conclusao de outro. Cada bairro urbano vem a ser
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um lote, tendo ainda os lotes compostos pelo espag¢o ocupado pelo perimetro
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urbano (exceto os bairros), pela area de expansdo urbana e pelo distrito de
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Cascata;

4.11.7 Organizacéo e cadastramento de dados dentro de Sistema de Informacdes
Geograficas (SIG) do Municipio.

4.11.1 Implantagao dos vértices de referéncia geodésica

4.11.1.1 Objetivo

Implantacdo de vértices de referéncia cadastral municipal, em que as
coordenadas fiquem documentadas e, a partir da sua implantacdo, todos os
projetos executados por qualquer empresa ou profissional dentro da area urbana
se refiram ao sistema de coordenadas, e que as plantas e mapas tenham

coordenadas precisas e correto posicionamento.



No projeto, esta previsto a implantacédo de 2 (dois) marcos geodésicos do tipo
pilar (padrao IBGE), sendo um na Sede do Municipio e outro no Distrito de
Cascata; e 4 (quatro) veértices por limite de bairro, totalizando 2 (dois) pares
intervisiveis por bairro, localizados em locais definidos pela Administracéo; e
elaboracdo de minuta de projeto de lei que determine que projetos executados
sejam referidos aos vértices geodésicos, e que ao mesmo tempo proteja a

integridade dos veértices.

4.11.1.2 Especificagdes

4.11.1.2.1 Sistema de Referéncia

O sistema de referéncia a ser adotado serda o SIRGAS 2000, sistema oficial
estabelecido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), e no caso
do datum vertical, sera o Imbituba, sistema de referéncia altimétrico oficial do
IBGE.

4.11.1.2.2 Materializacao dos Vértices

O municipio de Horizontina possui 29 Bairros e o Distrito de Cascata, totalizando
30 unidades territoriais que devem possuir pares de vertices geodésicos,
totalizando assim a implantagao de 60 vértices; além dos dois marcos geodeésicos
que serao os veértices principais, e assim o total de unidades geodésicas a serem
implantadas é de 62 unidades. Os pares de vértices intervisiveis serdo compostos

de um marco “padrao IBGE com identificacdo em baixo relevo” e de um vértice do

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 09/09/2026 07:48 -03:00 -03
> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com.brip2a9f3199968ea

tipo “chapa estacao satélite”. A confeccao e a implantagdao de todos os vértices

L g

deverdo seguir o documento “Padronizacdo de Marcos Geodésicos” do IBGE,

Bl
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gerado em agosto/2008. A futura Contratada podera apresentar outras
especificacoes, desde que a Administragdo julgue iguais, superiores ou
adequadas para cada situacdo de vértice geodésico a ser implantado no
Municipio.

O fornecimento e instalacdo dos materiais para a confecgao dos marcos, bem
como despesas pertinentes, devem estar incluidos no preco proposto para esta
etapa.

4.11.1.2.3 Medicao dos Veértices
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Os vértices devem ser medidos com ocupagdes rigorosas através de sinal GNSS,
evitando assim qualquer ponto com coordenada fora do padrao de qualidade.
Para isso, deverao ser utilizados os seguintes procedimentos:

a) Como referéncia inicial, os dois marcos do tipo pilar, padrédo IBGE,
deveréao ser rastreados com receptores GNSS L1/L2 do tipo pds-processado, por
no minimo 8 horas cada um;

b) Os demais vértices (pares intervisiveis) deverdo também ser rastreados
com receptores GNSS L1/L2 do tipo pds-processado, porém por um tempo
minimo de 1 hora e 30 minutos por unidade.

c) Na&o sera permitida obtencédo de coordenadas de vértices geodésicos por
meio da utilizacido de receptores GNSS RTK.

d) A futura Contratada podera apresentar outras especificagdes, desde que
a Administracao julgue iguais, superiores ou adequadas, para a medigao de cada
vértice geodésico. Caso as observagdes do sinal GNSS nao estejam adequadas,
mesmo que respeite o tempo de ocupacgao estabelecido neste Edital, a empresa
contratada devera refazer o processo, para obter um calculo de alta precisao.
4.11.1.2.4 Tomada de Fotografias
Para a medicao de cada vértice, devera haver a tomada de fotografias de angulos
diferentes para retratar o local do ponto coletado; aparecendo nas fotos os
equipamentos posicionados sobre os pontos, as quais serdo incluidas nas
Monografias dos vértices.

4.11.1.2.5 Processamento dos Dados
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Para o processamento dos dados coletados em campo, deverao ser observados:

Bl

a) Processamento por meio de software desktop, ndo sendo aceito
processamentos via PPP-IBGE ou outro software em nuvem,;

b) Os dois marcos principais deverdao ter suas coordenadas ajustadas
com bases ativas do IBGE; e cada unidade dos pares de vértices intervisiveis
deverao ter suas coordenadas ajustadas com uma das duas bases principais;

c) Solugado a ser utilizada: somente a fase da portadora, com resultados
fixos. Nao serdao admitidos processamentos com cédigo suavizado, ou sem a
solugao das ambiguidades do sinal (solugao flutuante);

d) Ajustamento pelo método dos minimos quadrados.

4.11.1.2.6 Monografias de vértices geodésicos
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Devera constar na monografia dos vértices geodésicos:
a) Papel timbrado da Prefeitura Municipal (modelo a ser definido no inicio
do projeto);
b) Fotografia do ponto materializado;
c) Coordenadas no sistema UTM-SIRGAS 2000 (Fuso 21), com latitude e
longitude;
d) Altura geométrica e ortométrica do ponto (referida ao MAPGEO,
disponibilizado pelo IBGE, mais atualizado);
e) Erro Médio Quadratico;
f) Data;
g) ltinerario.
4.11.1.3 Produtos a serem entregues
a) Arquivo impresso, contendo as monografias dos vértices;
b) Arquivo digital, em formato ODT e/ou DOC, além de PDF, contendo as
monografias dos vértices;
c) Fotografias dos pontos levantados, devidamente codificados;
d) Arquivo digital contendo o relatério do processamento dos dados, em
formato TXT;
e) Arquivo digital, contendo as observacdes brutas do GNSS, em formato
RINEX-2.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 09/09/2026 07:48 -03:00 -03
> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com.brip2a9f3199968ea

4.12 Voo aerofotogramétrico (imageamento)
4.12.1 Objetivos

Elaborar um levantamento aerofotogramétrico de alta resolugdo, com as devidas

[Oke=0]
Lt

=H

homologacdes e autorizagdes do Ministério da Defesa (MD) e do Departamento
de Controle do Espaco Aéreo (DECEA); de todas as areas urbanas, areas de
expansdes urbanas e distritos, conforme mapas em anexo, obtendo assim um
produto georreferenciado, de alta resolugdo, aplicado ao mapeamento
cartografico municipal.

4.12.2 Especificagbes

4.12.2.1 O Municipio de Horizontina adquirira através deste contrato, um voo
aerofotogramétrico da area urbana, perimetro urbano, expansdo de perimetro

urbano e distritos urbanos, totalizando 57 Km?, com as seguintes especificagdes:

12



a) Resolugéao espacial (GSD — Ground Sample Distance) de 7 cm ou melhor;
b) Resolugao radiométrica de 8 bits, 3 bandas coloridas;

C) Area de recobrimento: aproximadamente 57 Km?;

d) Execucgao do voo com sobreposi¢ao longitudinal de 80% e lateral de 80%,
com realizacao de voos cruzados;

e) Apoio geodésico suplementar;

f) Processamento do bloco fotogramétrico, incluindo a orientagdo interior e
exterior;

g) Produtos decorrentes a serem entregues: Ortomosaico/Ortofoto, Modelo
Digital de Terreno (MDT), Modelo Digital de Superficie (MDS), Modelo 3D e
Nuvem de Pontos da area imageada, referido aos Vértices Geodésicos Municipais
e consequentemente ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).
4.12.2.2 O objeto principal desta etapa € gerar um ortomosaico com aplicagdes
cartograficas e cadastral até a escala 1:1000 para area urbana.
4.12.2.3 Coleta de pontos de controle e de verificagao, e pods-processamento dos
dados (apoio suplementar).

a) Deverao ser coletados pontos geodésicos ao longo de toda a area
imageada para servir de pontos de controle e de verificagdo durante o
processamento das fotos obtidas dos aerolevantamentos, na quantidade
suficiente para garantir a qualidade solicitada, com precisao posicional melhor que

3 cm, com recepgado GNSS, e referidos aos vértices geodésicos municipais que €

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 09/09/2026 07:48 -03:00 -03
> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com.brip2a9f3199968ea

vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro oficial;

L g

b) O levantamento/rastreamento dos pontos de controle e verificagdo podem

Bl

=H

ser realizados tanto com receptores GNSS do tipo pds-processado como por
sistema RTK, desde que atinja precisao de até 3 cm por ponto;

c) A localizagdo dos pontos deve ser de tal forma que fique distribuido em
uma grade regular, por toda area imageada, e também em areas com diferencas
altimétricas significativas, utilizando pontos pré-sinalizados em solo;

d) A definicdo da quantidade de pontos, e de suas localizagdes, é de inteira
responsabilidade da empresa contratada e de seus responsaveis técnicos. A
empresa tem autonomia de decidir sobre a quantidade e localizagdo dos pontos,

de forma a garantir a qualidade dos produtos gerados.

13



4.12.2.4 Para a elaboragado do ortomosaico, a empresa contratada devera utilizar
métodos que garantam o produto final de acordo com a escala cartografica
especificada no projeto, com os seguintes produtos técnicos de entrega:

a) Elaboracao da orientagdo interior e exterior;

b) Ajuste do bloco fotogramétrico;

c) Extracdo do Modelo Digital de Superficie (MDS), Modelo Digital de

Terreno (MDT), Modelo 3D e Nuvem de Pontos;

d) Elaboragéo da altimetria municipal, com curvas de nivel de 1-1 metro;

e) Georreferenciamento e ortorretificagcdo do bloco fotogramétrico, aplicavel

a escala 1:1000 com Padrao de Exatidao Cartografica classe A;

f) Equalizacéo de histogramas;

g) Geragao de ortomosaico, minimizando o efeito de emendas.
4.12.2.5 A camera devera estar devidamente calibrada, e atestada pela empresa
executora através de laudo técnico, compativel com o solicitado pelo Ministério da
Defesa (MD).
4.12.2.6 A execugdo dos voos devera possuir sobreposi¢ao longitudinal de 80% e
lateral de 80%, com realizacdo de voos cruzados, minimizando efeitos de
distorcao de fei¢cdes (prédios, casas, etc.) e de ocorréncia de buracos na imagem.
A superposicao longitudinal e lateral entre fotografias ndo devera apresentar
variagao superior a +/- 5%.

4.12.2.7 A tomada das fotografias devera ser feita quando o sol estiver situado
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acima do circulo de altura de 40° (quarenta graus), em horario que garanta o

L g

maximo aproveitamento.

Bl
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412.2.8 O tempo de exposicdo das fotografias devera garantir que o
arrastamento das imagens fotograficas nao seja superior a 12,5 micrometros.
4.12.2.9 Sera admitida uma variagao na escala de voo de +/- 5%, em relagédo a
escala planejada.

4.12.2.10 Quando houver interrupg¢ao na faixa de voo, a retomada da execucao
da faixa de voo devera ser feita de modo a haver uma superposi¢cao de, no
minimo, dois modelos fotogramétricos.

4.12.2.11 A tomada das fotografias devera ser feita em dias claros, sem brumas,
com céu limpo e condigdes atmosféricas favoraveis. Ndo sera admitida a

obtencao de fotografias com superexposi¢cao e subexposicao.
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4.12.2.12 A incidéncia de nuvens, fumacga e sombras delas derivadas nido serao
aceitas. Casos excepcionais deverao ser submetidos para aprovacao pela
Contratante.

4.12.2.13 A cobertura aérea devera ser realizada em condigdes apropriadas
(lentes, luz, filtros, tempo de exposi¢cao, entre outros) que evitem os efeitos de
vinhete (vignette).

4.12.2.14 As imagens deveréo apresentar uniformidade de cor e de densidade e
devem estar isentas de ruidos, presencas de manchas, riscos, elementos

distorcidos da cena original causado por problemas de processamento.

4.13.3 Produto Final
Define-se que o produto final deve ser aplicavel a escala proposta, e que os
dados finais serdo entregues nos seguintes formatos:

a) Relatério técnico da calibragdo da cémera e do ajustamento de
observacgoes, assinado por profissional habilitado.

b) Modelo Digital de Superficie (MDS), Modelo Digital de Terreno (MDT),
Modelo 3D, Nuvem de Pontos e Curvas de Nivel com equidistancia de 1-1 metro.

c) Imagem (ortomosaico) georreferenciado, ortorretificado e equalizado, no
formato GeoTIFF e JPEG 2000 aplicaveis a escala 1:1000 e com GSD de 7 cm

(ou melhor).

1]
4]
[=:]
8
[=]
o
]
(=1}
[1:]
[n]
a8
5
E
E
==
o
=
P
g2
[
oui
w
w
e
=g
S
&z
=] s)
=0
=2
w
oz
[=Ts]
0
B
W
te)
oo
=
=13
=2
w
=
W
[ =
o0
[y
L
BE
wo

4.14 Geracao e adequacao de base de dados cartografica e cadastral municipal
4.14.1 Objetivos

A etapa tem como objetivos a consolidagdo das informagdes do Cadastro

[Oke=0]
Lt
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Imobiliario vigente e de mapas urbanos do Municipio. Nesta etapa, a empresa
contratada devera processar as informacdes existentes, gerando uma cartografia
unica e um banco de dados do cadastro urbano unico, que servira de base para a
atualizacao cadastral.

4.14.2 Especificagdes

Deverdo ser analisadas, processadas, e validadas para a preparagao da
atualizacdo cadastral e do geoprocessamento, as informagdes referentes ao

Cadastro Imobiliario do contribuinte e do Zoneamento Urbano e Municipal, como
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bairros, divisbes administrativas e usuais, mediante a execucdo dos seguintes
procedimentos:

4.14.2.1 Base de logradouros, quadras, banco de dados de projetos, do perimetro
urbano e do cadastro imobiliario:

4.14.2.1.1 Construir a Geocodificagao, que consiste na criagcdo de uma chave de
ligacdo empregada no relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e
Cadastral), executando este procedimento para os Cadastros Urbanos que
houver consisténcia de informacgdes.

4.14.2.1.2 Proceder com a geragdo e adequacao da base de dados de
logradouros municipal, analisando todas as inconsisténcias do banco de dados de
nome e codificagdes existentes, produzindo um mapa unico, no formato Shapefile.
4.14.2.1.3 Converter e adequar legislagdes com vinculo cartografico, para um
formato de Banco de Dados, em formato Shapefile.

4.14.2.1.4 Proceder com o desenho e importacdo da codificacdo das fei¢cdes
geométricas dos Boletins de Informacdo Cadastral (BICs), sobreposto a imagem
georreferenciada, reproduzindo assim o nivel de desatualizagdo cadastral.
4.14.2.1.5 Construcdo de uma base georreferenciada unica, para o Cadastro e
Recadastramento Imobiliario e Geoprocessamento, incluindo a estruturagao
completa do mapeamento de logradouros e de codificacdo de quadras.

4.14.2.1.6 Realizar apontamentos de inclusdes e/ou aumentos prediais de areas

em cadastros existentes, estabelecendo seu vinculo cadastral correto para

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip2a9f3199968ea
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posterior uso por parte da Prefeitura e no projeto.

L g

4.14.2.1.7 Realizar a nova definicdo do perimetro urbano municipal em conjunto
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com a municipalidade, definindo através de um memorial descritivo
georreferenciado, mapas e projeto de lei, o novo poligono a ser aprovado pelo
Poder Legislativo.
4.14.3 Produtos e Servigos a serem entregues
a) Base de Dados do mapeamento urbano existente, convertida e integrada
ao Banco de Dados Geograficos, vinculada ao cadastro imobiliario, em
formato compativel para ser importado em Sistema de Informagdes
Geograficas (SIG).
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b) Mapa de quadras e logradouros, devidamente codificados pela face de
quadra, compondo o cdédigo de logradouro e o codigo de quadra
devidamente consistente.

c) Dados geoespaciais de todos os mapeamentos executados no item, em
formato Shapefile e em formato adicional DWG.

d) Mapa do novo perimetro urbano, incluindo memorial descritivo

georreferenciado e minuta de projeto de lei.

4.15 Cadastramento e recadastramento imobiliario, e mapeamento cartografico
4.15.1 Objetivo

4.15.1.1 Realizar o levantamento, cadastro, recadastramento imobiliario e
validagdo cadastral de um conjunto de aproximadamente 9.000 (nove mil)
terrenos urbanos e 10.000 (dez mil) unidades de avaliagao cadastral (casa, poréo,
apartamento, loja/sala, galpao, telheiro, etc.), bem como de todas as quadras
urbanas, a revisar e validar, além dos logradouros da area urbana do municipio,
utilizando imagens atualizadas e a base de dados existente, com validagcéo e
reambulagdo de campo, atualizando a Base de Dados do Cadastro Imobiliario e
dos Logradouros, fornecendo uma Base de Dados Espacial Geocodificada e
preparada para ser importada em Sistema de Informagdes Geograficas (SIG).
4.15.2 Especificagdes

4.15.2.1 Cadastro e Recadastramento Imobiliario
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4.15.2.1.1 Nesta etapa a licitante devera construir a Base de Dados Cadastral

L g

contemplando:

Bl
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4.15.2.1.2 Levantamento georreferenciado das atualizacbes de edificagdes
situadas na area urbana e de expansdo urbana, com mapeamento de
aproximadamente 9.000 (nove mil) terrenos urbanos e 10.000 (dez mil) unidades
de avaliagao cadastral (casa, porao, apartamento, loja/sala, galpao, telheiro, box,
sublote, etc.), utilizando medidas indiretas e diretas quando necessario.

4.15.2.1.3 Levantamento georreferenciado de todas as quadras urbanas
existentes na area de estudo, gerando um mapa mais detalhado dos formatos e
altimetrias das quadras, servindo também como conferéncia da qualidade da

ortofoto.
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4.15.2.1.4 Conferéncia e medigdo por métodos diretos ou indiretos, para fins de
validagao de lotes, incluindo as testadas, para as unidades imobiliarias indicadas
pela Prefeitura que estejam presentes na base do Recadastramento.

4.15.2.1.5 Tomada de fotografias de fachada do imével, sendo no minimo, 1
(uma) por lote.

4.15.2.1.6 Atualizagao do Boletim de Informag¢des Cadastrais (BIC), utilizando um
sistema automatizado de coleta de dados cadastrais em campo (embarcado em
dispositivos moveis — smartphones/tablets), para as unidades cadastrais
contratadas referente as tipologias construtivas e fatores do lote. A Prefeitura
Municipal disponibilizara Aplicativo vinculado ao SIG para ser instalado em
dispositivos moveis e entdo ocorrer os levantamentos em campo.

4.15.2.1.7 A representacédo grafica das Quadras e Lotes devera ter como base
inicial, as Plantas de Quadras existentes e dos Loteamentos existentes.

4.15.2.1.8 A empresa contratada devera confrontar a representacdo grafica
descrita acima, com a base de dados grafica e de atributos geométricos
atualmente vigentes no Sistema Tributario, com o Levantamento em campo
realizado.

4.15.2.1.9 Os dados a serem coletados deverao respeitar a proposi¢cao da Planta
Genérica de Valores (PGV) do Municipio (a ser elaborada/atualizada no presente
Contrato), baseando-se em tipologias construtivas e face de quadras, observando

dados do exterior das construcoes, e também dos fatores que compdem o lote.
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4.15.2.1.10 Quando nao for possivel proceder com o levantamento, cruzamento

L g

de informacgdes ou coleta de dados e imagens de algum imével, a empresa fara

Bl

no maximo duas revisitas, e ndo havendo sucesso, efetuara o cadastro com os
dados acessiveis, obtidos a partir do aerolevantamento e de visita presencial pelo
exterior do imdével, e devera constar no croqui e posteriormente no Banco de
Dados, o motivo:

a) Proprietario ausente;

b) Nao autorizado pelo proprietario;

c) Edificagdo ndo habitada;

d) Outros motivos de qualquer ordem, desde que justificado.
4.15.2.1.11 Devera ser realizada a geocodificagao, criando uma chave de ligagéao

no relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e Cadastral
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Alfanumérica), executando este procedimento para todas as camadas (/ayers) da
Base Cartogréfica, sendo estas compativeis para serem utilizadas em Sistemas
de Informagdes Geograficas (SIG).

4.15.2.1.12 A codificacdo dos cadastros devera estar em conformidade com a
base vigente da Prefeitura.

4.15.2.1.13 A empresa s6 podera atribuir codificagcdo nova, para os cadastros
identificados como novos. Os cadastros antigos deverdo permanecer com a
mesma chave de identificagdo cadastral, salvo em exce¢des de ordem técnica.
4.15.2.1.14 Os atributos e imagens digitais dos imodveis deverdo ser coletados
através de sistema de coleta de dados embarcado em dispositivos moéveis,
contendo o suporte para a carga dos mapas iniciais de lotes e edificagbes, dos
boletins de informagéo cadastral, e com suporte para a tomada de fotografias, de
acordo com os dados constantes no Boletim de Cadastro Imobiliario.

4.15.2.1.15 Todo o pessoal de campo devera estar uniformizado e devidamente
identificado por cracha impresso com seu nome, identificacdo da empresa e
telefones da Prefeitura, para possivel consulta por parte do entrevistado.
4.15.2.1.16 Ficara a cargo da licitante vencedora, o langamento no Sistema
Tributario existente de todas as alteracbes e novos cadastros. A Prefeitura
obrigatoriamente devera fornecer os parametros técnicos para a operagao.
4.15.2.1.17 A empresa vencedora devera entregar um modelo, em arquivo .CSV

(commasepareted values), ou .SQL (structured query language) compativel com o
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banco de dados da empresa fornecedora do sistema de informacao cadastral e
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tributaria, para a carga das informacgdes cadastrais.
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4.15.2.1.18 O modelo de dados para carga devera ser fornecido pela Prefeitura
Municipal, em comum acordo com a empresa gestora do sistema de informagao
cadastral, e da empresa contratada, que contera o dicionario de dados e
nomenclatura das tabelas existentes.

4.15.2.1.19 A contagem de unidades cadastrais sera dada da seguinte forma:

a) Unidade imobilidria: 01 (uma) identificacdo do lote, com terreno ou
edificagdo (ou parte dela) com regime juridico unico, como apartamento,
sala comercial ou casa e dependéncias.

b) Unidade autbnoma: 01 (uma) unidade para cada unidade de avaliagéao

predial, como em condominios ou prédios, cada apartamento, box ou loja,
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sera considerada uma unidade independente, mesmo que compartilhem o
mesmo lote (area comum).

c) Unidade englobada: 01 (uma) unidade que possua unido de edificagcdes
para 0 mesmo uso, que tenham caracteristica diferentes, mas que gerarao
um unico cadastro.

d) Unidade Territorial: Terreno sem edificagdo que recebe um numero de
inscricao proprio.

4.15.3 Produtos e Servigos a serem entregues

a) Base de dados do Cadastro/Recadastro Imobiliario e Logradouros
atualizados;

b) Base de dados Cadastral Geocodificada e preparada para
Geoprocessamento;

c) Imagens digitais frontais das unidades imobiliarias;

d) Mapa Cadastral Urbano;

e) Base de dados para carga no sistema tributario da Prefeitura.

4.16. Cadastro multifinalitario

4.16.1 Objetivo

4.16.1.1 Realizar o levantamento e o cadastramento de itens urbanos e de itens
existentes nas areas rurais que estao dentro do perimetro urbano (e distritos) e
dentro da area de expansao urbana, criando um inventario territorial da
infraestrutura existente, utilizando imagens atualizadas e levantamentos de
campo, gerando uma Base de Dados Espacial preparada para ser importada em
Sistema de Informagdes Geograficas (SIG).

4.16.2 Especificagdes

4.16.2.1 Nesta etapa a licitante devera construir a Base de Dados Cadastral e
Multifinalitaria, contemplando:

4.16.2.1.1 Levantamento e cadastro de itens presentes em toda a area urbana (e
distritos), perimetro urbano e area de expansao urbana; com desenho vetorial de
postes de energia, placas de transito, arvores, bueiros, cursos d’agua, corpos
d’agua, vias de transito urbanas e rurais (dentro do perimetro urbano e de
expansao urbana), tais como ruas, avenidas, rodovias, estradas vicinais, estradas
secundarias, etc., assim como edificacdes rurais existentes dentro do perimetro e

da area de expansao urbana; devidamente separados em camadas geograficas
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(layers), e em vetores de pontos, linhas e poligonos, para posterior importagao e
organizacao em Sistema de Informagbes Geograficas (SIG) a ser disponibilizado

pela Prefeitura Municipal.

4.17 Sistema de informagdes geograficas (SIG)

A Prefeitura Municipal possui um Sistema de Informagdes Geograficas (SIG) em
funcionamento, tendo acessos WEB e via Aplicativo, e este sera disponibilizado
para a empresa vencedora para ser a ferramenta tecnoldgica a ser utilizada
durante os servicos contratados. No SIG sera importado o Ortomosaico gerado
por meio dos servicos de aerolevantamento e aerofotogrametria, bem como todas
as camadas geograficas (layers) geradas com as vetorizagdes. No SIG também
serdo cadastrados os dados referentes ao BIC (Boletim de Informagdes
Cadastrais). A empresa vencedora do certame recebera capacitacdo para

utilizagao do SIG do Municipio de Horizontina.

4.18 Planta genérica de valores (PGV)

4.18.1 Objetivos

A Planta Genérica de Valores (PGV) é um instrumento legal no qual estédo
estabelecidos os valores unitarios de metro quadrado de terreno e de construgao
do municipio, que possibilita obter o valor venal dos iméveis. E formulada com a

utilizacao de calculos que possibilitam a obtengcédo dos valores venais dos imoveis
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urbanos de um municipio, a partir da avaliagao individual de cada propriedade,

L g

para fins de cobranca de impostos, como: IPTU (Imposto Predial e Territorial

Bl

Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissdo de Bens Iméveis) e Contribuicdo de
Melhoria. Dessa forma, a PGV é um instrumento essencial para que o poder
municipal tenha condi¢bes de cobrar dos contribuintes o valor justo sobre a
propriedade, devido ao ajuste do valor venal dos imoveis ao valor real de
mercado. Constituem-se como objetivos da contratagdo, a realizagdo dos
seguintes servigos técnicos:

a) Atualizagao da Planta de Valores Genéricos de Terrenos para definicao do

valor de metro quadrado por face de quadra;

b) Atualizagao dos Custos Unitarios de Reprodugao de Edificagbes; e
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c) Definicdo dos modelos de avaliagdo em massa dos imdveis (terrenos e
edificagoes).
4.18.2 Especificagdes
As etapas do trabalho dever&o conter no minimo os seguintes itens:
a) Coleta de dados secundarios;
b) Pesquisa de amostras de imodveis em oferta no mercado imobiliario;
c) Elaboracéo produtos cartograficos;
d) Modelagem dos terrenos;
e) Elaboragao da planta de valores genéricos;
f) Modelagem das construgdes;
g) Fatores de ponderagéo;
h) Avaliacao dos imdveis;
i) Simulagao;
j) Validagao;
k) Relatério final;
I) Apresentagéo.
4.18.3 Produtos a serem entregues
a) Planta Genérica de Valores — PGV, impressa e em meio digital;
b) Formularios de pesquisa de valores imobiliarios preenchidos, impresso e
em meio digital;

c) Planilha de Calculo dos Valores Homogeneizados de acordo com as Zonas
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Homogéneas;
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d) Mapa de Valores Unitarios Basicos por Face de Quadras — Zonas de

Bl

Valorizagdo (ZONA FISCAL) e Logradouros, impresso e em meio digital,

e) Tabela de Valores de Construgéo por Tipo/Categoria, impresso e em meio
digital;

f) Relatérios técnicos consubstanciando os critérios e normas técnicas
adotadas;

g) Mapas tematicos com indicadores das zonas fiscais, impresso e em meio
digital;

h) Minuta de Projeto de Lei, impresso e em meio digital, da Nova Planta
Genérica de Valores — PGV, contemplando o Modelo de Avaliacéo

Imobiliaria para apuragao do calculo do valor venal para terrenos e
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edificagées, com as respectivas tabelas de fatores, indices de pontos por
caracteristicas de construgao por tipo, valor do metro quadrado de terrenos
e edificagao por tipo;

i) Minutas de Projeto de Lei alterando o Cddigo Tributario no que for
necessario a implantagao e implementacéo da PGV, impressa e em meio
digital e;

j) Arquivo em SHP (Shapefile) contendo as fei¢des das Zonas de Valores —
Z\V, bem como os eixos de logradouros com os valores unitarios de terreno

por trecho.

4.19 Habilitagao
4.19.1 Para fins de habilitacdo, os licitantes deverao atender aos requisitos de
habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista, previdenciaria, econdmico-financeira e

técnica previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no respectivo Edital do certame.

Qualificagao Técnica

a) Comprovacdo de registro ou inscricdo da licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT),
conforme a natureza das atividades a serem desenvolvidas;

b) Comprovagdo de inscricdo da empresa licitante no Ministério da

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 09/09/2026 07:48 -03:00 -03
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Defesa, na Categoria "A", em atendimento ao disposto no Decreto n® 2.278, de 17
de julho de 1997, na Portaria Normativa n°® 101/GM-MD, de 26 de dezembro de

2018, e demais normas aplicaveis;
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c) Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante,
que comprovem a execugao satisfatéria de servicos compativeis, em
caracteristicas, complexidade e porte, com o objeto da contratacgao.

c.1) Para fins de comprovagao da capacidade técnico-operacional, serdo
considerados compativeis os atestados que demonstrem a execugao de servigos
de aerofotogrametria, levantamento georreferenciado e elaboragcdo de base

cartografica, cadastro técnico multifinalitdrio ou cadastro imobiliario
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georreferenciado, admitindo-se que a experiéncia seja comprovada por meio de
um ou mais atestados.

c.2) A comprovacgao devera contemplar quantitativo minimo equivalente a
50% (cinquenta por cento) da area objeto da contratagdo, correspondente a 28,50
km? (2.850 hectares), admitindo-se o somatdrio de atestados de capacidade
técnica para fins de atendimento ao quantitativo minimo exigido, desde que, em
conjunto, comprovem a execugao de servigos compativeis com o objeto da
contratacgao.

d) Apresentar indicagao do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugao
dos servigos, devidamente registrado(s) no respectivo conselho profissional
competente.

d.1) O profissional indicado devera comprovar experiéncia em servigos
compativeis com o objeto da contratacdo, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente emitido pelo respectivo
conselho profissional, contemplando atividades relacionadas a Topografia,
Geodésia,  Georreferenciamento,  Aerofotogrametria, = Geoprocessamento,
Cadastro Técnico Multifinalitario e/ou Sistema de Informacgdes Geograficas (SIG),
conforme sua area de atuacgao;

e) Atestado de vistoria técnica' realizado no local da obra ou,
alternativamente, declaragao formal de que tomou pleno conhecimento das
condigdes locais para execugdo do objeto da licitagdo, responsabilizando-se
integralmente pelas informagdes obtidas.

Condig¢oes para assinatura do contrato
a) Comprovagéao de que o responsavel técnico indicado estara vinculado ou
disponivel para execugédo do objeto, mediante apresentagdo de um dos seguintes

documentos:

1 E assegurado aos interessados o direito de realizar vistoria prévia no local da execugdo dos
servigos, visando ao pleno conhecimento das condigdes necessarias a execugao do objeto.

A vistoria sera acompanhada por servidor publico municipal designado para essa finalidade e
podera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 07h45min as 12h00min e das 13h30min as
17h15min, mediante agendamento prévio junto a Secretaria Municipal da Fazenda, pelo telefone
(55) 3537-7549, devendo o agendamento ser solicitado com antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias Uteis da data de abertura do certame.

Para a realizacéo da vistoria, o representante legal da empresa ou o responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, mediante apresentacido de documento de identificagao civil e de
documento emitido pela empresa que comprove sua habilitagao para realizar a vistoria.
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| — carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) com registro do
empregado;

Il — contrato de prestagdo de servigos vigente durante a execugao
contratual,

[l — contrato social, quando se tratar de socio ou proprietario.

b) Apresentacado da relagcdo nominal dos profissionais integrantes da equipe
técnica responsavel pela execucdo dos servigos, contendo a qualificacédo
profissional de cada integrante e a respectiva comprovagdo de vinculo ou
disponibilidade com a empresa contratada.

b.1) A comprovacado do vinculo dos profissionais integrantes da equipe
técnica podera ser realizada mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

| — carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) acompanhada do
registro do empregado;

Il — contrato de prestagdo de servigos vigente durante a execugao
contratual,

[l — contrato social, quando se tratar de s6cio ou proprietario.

b.2) Quando aplicavel, os profissionais deverao possuir registro ou
habilitagao profissional compativel com as atividades que serdo desempenhadas,
quando exigido pelo respectivo conselho profissional.

c) Apresentacdo de documentagdo comprobatéria da regularidade para
execucgao de aerolevantamento, conforme legislacao especifica, incluindo:

| — autorizagdo ou cadastro perante o Ministério da Defesa, quando
exigivel;

Il — documentagédo referente a aeronave utilizada na execugdo dos
servigos, incluindo regularidade operacional e seguro aeronautico obrigatorio,

quando aplicavel.

4.20. ANEXOS: Mapas/Areas a serem Mapeadas
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. O objeto da contratagdo compreende a execugao de servigos especializados
de implantacdo de vértices geodésicos de referéncia, imageamento
aerofotogramétrico e processamento de imagens digitais, mapeamento
cartografico, topografico e multifinalitario, geracdo e adequacdo da base
cartografica e cadastral municipal, cadastramento e recadastramento imobiliario e
multifinalitario, elaboracdo da Planta Genérica de Valores (PGV) e customizagao
de Sistema de Informacgdes Geograficas (SIG), abrangendo o perimetro urbano e
as unidades consideradas urbanas, ainda que localizadas fora da Zona Urbana do
Municipio de Horizontina/RS.

5.2. A execucgao integrada dos servigos devera assegurar a compatibilizagao entre
os produtos gerados, garantindo a consisténcia das informagdes territoriais e
cadastrais, de modo a subsidiar o planejamento urbano, a gestao territorial e a
administracao tributaria municipal.

5.3 Cronograma de Execugao dos Servigos

5.3.1 As tabelas com os cronogramas de execugao constardo no ANEXO | deste
Termo de Referéncia.

5.3.2 O mapeamento cartografico devera ser desenvolvido antes do
recadastramento imobiliario.

5.3.3 O recadastramento imobiliario seguira o cronograma de execugao da

relagao de vilas.
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5.3.4 A planta genérica de valores devera estar preparada em até 3 meses antes

L g

do final do ano, a fim de possibilitar que a Administragdo tome as decisbes

Bl

necessarias para enviar a Camara de Vereadores.

5.3.5 O prazo para execugédo integral dos servigos sera de 24 (vinte e quatro)
meses, contados da emissao da Ordem de Inicio dos Servicos.

5.3.6 A execucao dos servicos devera observar o cronograma fisico-financeiro
aprovado pela Administracdo, podendo ser estabelecidos marcos intermediarios
para acompanhamento, fiscalizacdo, medicdo e recebimento das etapas
executadas.

5.3.7 O prazo de execugdo podera ser prorrogado por até 12 (doze) meses,

desde que haja interesse da Administracao, justificativa técnica e observancia das
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hipéteses previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante formalizagdo por
termo aditivo.

5.3.8 Os prazos indicados representam limites maximos para conclusdo de cada
etapa, contados da emiss&o da Ordem de Inicio dos Servigos.

5.3.9 A execucgao das etapas podera ocorrer de forma concomitante, desde que
nao prejudique a sequéncia logica dos servigos e seja previamente aprovada pela
fiscalizacao.

5.3.10 O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos sujeitara a
contratada as penalidades previstas no contrato e na Lei Federal n°® 14.133/2021.
5.4 Estrutura Operacional de Apoio

5.4.1 Durante toda a vigéncia contratual, a contratada devera manter estrutura
operacional de apoio técnico instalada na area urbana do Municipio de
Horizontina/RS, destinada ao suporte das atividades de campo e escritério,
incluindo a acomodagao de equipamentos, materiais e profissionais envolvidos na
execucao dos servigcos, o processamento dos dados coletados, a realizacdo de
reunides técnicas e demais atividades necessarias ao cumprimento do objeto
contratado.

5.4.2 A estrutura prevista no subitem anterior devera permanecer disponivel para
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao contratual pela Administragcao
Municipal durante toda a vigéncia do contrato.

5.4.3 A exigéncia prevista neste item possui natureza exclusivamente contratual,
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sendo sua comprovagao exigida apds a assinatura do contrato e antes do inicio
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da execugao dos servicos.

5.5. A CONTRATADA respondera pela qualidade, exatiddo e conformidade dos
servicos e produtos entregues, obrigando-se a corrigir, sem 6nus para a
Administracado, quaisquer erros, inconsisténcias ou vicios identificados durante o
prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado do recebimento definitivo do

objeto, sem prejuizo das responsabilidades previstas na legislacéo aplicavel.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado ser&o realizadas conforme o

disposto no Decreto Municipal n® 5.526/2024, que “Regulamenta as fun¢des do
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agente de contratagdo, da equipe de apoio e da comissao de contratagdo, suas
atribuicdes e funcionamento, a fiscalizagao e a gestdo dos contratos, e a atuagao
da Procuradoria Juridica e do Controle Interno no ambito do Municipio de
Horizontina, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021”.

6.2. Para acompanhamento e fiscalizagcdo da execugdo contratual, ficam
inicialmente designados os seguintes servidores:

Fiscal titular: Emanuelle Netto Herbstrith;

Fiscal suplente: Tania Fritz.

6.3. Conforme a necessidade e a complexidade da execucido contratual,

podera ser instituida Comissdo de Fiscalizacdo, mediante nomeagao formal

por Portaria, a qual passara a exercer as atribuicbes de acompanhamento,
fiscalizagdo e controle da execugao do objeto, nos termos da legislacédo aplicavel

e dos atos normativos municipais vigentes.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera realizado em 24 (vinte e quatro) parcelas, mediante
depdsito ou transferéncia bancaria, de acordo com a execugdo dos servigos
prevista no cronograma constante da Tabela A do Anexo |, apds o recebimento
definitivo da respectiva medicdo pela Secretaria solicitante e pelos fiscais do
contrato, mediante liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura, no prazo de até 20 (vinte)

dias.
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7.1.1 A medicao e o pagamento das parcelas observarao a efetiva execugao dos

Bl

servigos, conforme o cronograma fisico-financeiro constante da Tabela A do
Anexo |.

7.1.2 Cada parcela somente sera liberada apds o ateste da fiscalizacdo quanto a
execugao dos servigos correspondentes a etapa prevista no cronograma e ao
recebimento definitivo da respectiva medicao.

7.2 O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento das
obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, no que se refere a habilitacao e
qualificagao exigidas para participar do certame licitatorio.
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7.3 A critério do CONTRATANTE, poderao ser descontados dos valores devidos
os valores necessarios para cobrir despesas com multas, indenizagdes a terceiros
ou outras despesas de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 A CONTRATADA nao podera estar em débito com a Fazenda Municipal, sob
pena de bloqueio dos pagamentos a que fizer jus e /ou compensagao na parcela
final.

7.5 Os pagamentos serdo concretizados na moeda vigente no Pais.

7.6 Para fins de pagamento e de liquidacdo do empenho, a CONTRATADA
devera observar, sempre que necessario, o disposto no artigo 26-A, inciso VII,
alinea “a”, do Decreto Estadual n° 37.699/97, o qual trata sobre a obrigatoriedade
de utilizagdo da Nota Fiscal Eletronica (NF-e).

7.7 Na nota fiscal/fatura nao podera conter rasuras, e devera indicar todos os
dados da instituicdo financeira para realizar o pagamento através de
depdsito/transferéncia bancaria, sendo que o n° da conta cadastrada na referida
instituicdo devera ter o mesmo CNPJ e razdo social e/ou nome.

7.8 A nota fiscal/fatura a ser emitida pela CONTRATADA devera conter, em local
de facil visualizagdo, a indicagdo do numero da licitacdo, a fim de acelerar o
tramite de recebimento da prestacdo de servico e posterior liberagdo do
documento fiscal para pagamento.

7.9 As contratagdes feitas na forma deste edital, deverao observar as disposicdes
da Instrucdo Normativa n® 2110/2022 e, para fins exclusivos de IRRF, a instrucéo
normativa n® 1234/2012 e Decreto Municipal n® 5.415/2023.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO
Conforme disposto no item 2.3, o futuro contratado sera selecionado mediante

processo licitatorio na modalidade de Concorréncia Publica Eletronica.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. Estima-se para a contratagdo o valor total de R$ 1.182.205,06 (um milhao,
cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinco reais e seis centavos).

9.2. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado

correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 5.429 de 04
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de julho de 2023 e Decreto Municipal n.° 5.506 de 04 de janeiro de 2024, que
“Estabelece o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de
precos para aquisicdo de bens, contratagdo de servicos em geral no ambito do
Municipio de Horizontina, nos termos do art. 23, § 1° da Lei Federal n°
14.133/2021”.

9.3. Para a formagado da estimativa de prego, procedeu-se a consulta direta a
potenciais fornecedores, considerando a especificidade do objeto e a necessidade
de parametros aderentes a realidade regional. Adicionalmente, foram realizadas
pesquisas no PNCP e no Licitacon RS; contudo, ndo foram identificados
processos licitatérios comparaveis, em razdo das particularidades técnicas do

objeto e da forma de estimativa das quantidades.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
O dispéndio financeiro decorrente da contratagcdo ora pretendida decorrera da

seguinte dotagdo orgamentaria:

437 — Secretaria Municipal da Fazenda — Outros servigos de terceiros — pessoa

juridica

Horizontina, 08 de setembro de 2026.

o LUCAS EDER MACHADO
- 992.819.610-91
=$ 09/09/2026 08:29:31
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
e
Assinatura digital avancada.
Lucas Eder Machado
Fiscal Tributario

Sl PAULA DAIELI CANTARELLI ROLIN
= 040.241.640-66
a 09/09/2026 07:48:43
‘V$ MUNICIPIO DE HORIZONTINA
v SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Assinatura digital avancada.

Paula Daieli Cantarelli Rolin
Secretaria Municipal da Fazenda
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ANEXO |

Tabela A - CRONOGRAMA MENSAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS POR ETAPA

Item Descricao 112 3|4 5|67 (89 (10 |11 |12 |13 |14 |15 (16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24

Elaboracdo da rede de referén-

cia geodésica.

Voo aerofotogramétrico / image-

2

2 X | x JE
amento. IE
Geragao e adequacao de base ?fi%

3 |de dados cartografica e cadas- X | X 89
8¢

tral municipal. g3

22

Mapeamento cartografico (veto- 92

4 X (XXX X[ X | X[ X[ X|X|X[|X|X|X|X]|X]|X|X]|X]X 23
. o
rizagdes). 2
Recadastramento imobiliario. X [X|X[X[X[X|X|X|X|[X|X|X|X|[X|X|[X|X|X]|X]|X éé

o

Cadastramento multifinalitario. X | X | X | X[ X | X[ X]|X|X]|X]|X S

o0

(e

Customizacao/adequacao de E%

7 |sistema de informacdes geogra- X | x| x| x| x| x|x|x|x/|x|x
ficas (SIG). e
Planta genérica de valores

8 X | X | X

(PGV).




TABELA B - CRONOGRAMA MENSAL DE RECADASTRAMENTO POR SETORES

N;::::o Unidade Més1 | Més2  Més3 | Més4 | Més5 | Més6 | Més7 | Més 8 | Més 9 |Més 10 | Més 11 | Més 12
1 Vila Paraiso X
2 Vila Esquina Eldorado X
3 Distrito Industrial Il X
4 Vila Castelo Forte X
5 Distrito Industrial Il X
6 Vila Belo Horizonte X
7 Vila Panorama X
8 Vila Novo Horizonte X
9 Vila Mayer X
10 Vila Kennedy X
11 Vila Becker X
12 Vla Recanto do Sol X
13 Vila Jardim Vila Nova X
14 Vila Albino Fantin X
15 Vila Operaria X
16 Vila Paulo Machado X
17 Vila Bela Uniao X
18 Vila Sao Francisco X
19 |Vila Bela Vista X
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20

Vila Alvorada

21 Vila Ouro Vede

22 Centro

23 |Vila Osvaldo Cruz X

24  |Vila Santa Emilia X

25 | Vila Campestre X

26 Vila Bela X

27 Vila Sao José X

28 Vila Industrial X

29 Distrito Industrial |

30 Vila Colato

31 Distrito de Cascata X
32 |Balneario Cascata X
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