wa COMPOSICS
Al GOEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
. ENSAIO DE BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT
Composicdo 01 UN 143.78 153.68
144/2014
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 33.16 35.41
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 38.73 41.43
e ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO
Composicdo 02 COM A FAIXA C UN 367.68 392.88
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 33.16 35.41
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85 38.73 41.43
. ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO E ESPESSURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA -
Composi¢do 03 UN 113.26 118.21
ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 33.16 35.41
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H dl 38.73 41.43
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA
SINAPI 103223 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 H 1 41.37 41.37
Composicio 04 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE UN 183.84 196.44
ACORDO COM A FAIXA C
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85 33.16 35.41
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.75 38.73 41.43
e USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
Composigao 05 T 201.06 201.48
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA 80 TON/H . AF_03/2020 - SINAPI(104359)
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.324 95.00 95.00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56.2 1.10 1.10
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.199 114.01 114.01
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.062 98.75 98.75
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.004 196.18 198.71
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.017 89.75 92.28
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_05/2023 CHP 0.045 315.63 315.63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.045 23.48 24.83
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.022 72.68 78.07
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.017 3,102.71 3,111.53
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 DIURNO. AF_05/2023 CHI 0.005 356.06 364.88
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0.017 345.91 345.91
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0.005 14.28 14.28
Composicio 06 PINTlfRA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS BRANCA, AOLICACAO MANUAL, 2 Mz 26.60 90.53
DEMAOS.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.718 23.48 24.83
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.724 29.87 31.59
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0.19 13.78 13.78
SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.427 33.26 33.26
SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.16 8.33 8.33
SINAPI-| 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.06 1.48 1.48
Composicio 07 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLIACACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M 594.49 598.08
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
Composigdo 05 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA 80 TON/H . AF_03/2020 - SINAPI(104359) T 2.4 201.06 201.48
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0.04 401.09 403.62
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0.09 155.17 157.70
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.13 23.43 24.88
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
SINAPI 91386 METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.04 306.77 308.55
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0.08 250.51 252.57
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0.06 88.43 90.49
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96463 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0.04 232.97 235.03
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96464 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0.09 94.70 96.76
s CONFECCAO DE MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO FCK 20MPA -
Composicdo 08 DIMEstﬁES 10X15CM. M 31.11 32.05
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1: 2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102475 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.017 689.40 696.37
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0.3 64.64 67.37
Composicdo 09 USINAGEM DE PRE MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT FAIXA B M 99.51 100.09
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.153 95.00 95.00
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.369 114.01 114.01
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.076 98.75 98.75
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.004 196.18 198.71
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.025 89.75 92.28
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_05/2023 CHP 0.06 315.63 315.63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06 23.48 24.83
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03 72.68 78.07
SINAPI 93421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.023 89.61 89.61
SINAPI 93422 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.006 6.31 6.31
USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP
SINAPI 93439 DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.023 296.37 305.19
USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHI
SINAPI 93440 DIURNO. AF_05/2023 CHI 0.006 153.80 162.62
Composicio 10 EXECU~CAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER UN 355.87 359.90
PADRAO DNIT FAIXA B - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0.046 401.09 403.62
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0.094 155.17 157.70
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.13 23.43 24.88
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.046 306.77 308.55
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0.08 250.51 252.57
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0.06 88.43 90.49
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96463 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0.041 232.97 235.03
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96464 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0.09 94.70 96.76
Composigdo 09 USINAGEM DE PRE MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT FAIXA B m? 24 99.51 100.09
Ci & 11 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E PRODUCAO UN 3,232.00 3,313.08
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91387 METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 11 79.08 80.86
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 12 91.44 93.74
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 8 77.03 78.74
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2 69.36 71.42
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96464 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 2 94.70 96.76
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
SINAPI 93244 AF_02/2016 CHI 1 70.95 73.01
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
SINAPI 5934 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 108.76 112.18
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 2 53.76 56.22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 2 71.33 73.04
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1 88.43 90.49
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 89.75 92.28
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
SINAPI 91646 TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 97.56 99.68
Composicdo 12 BERGO DE BRITA GRADUADA, COMPACTADA MANUALMENTE, APLICADO SOBRE TUBULAGOES, M 130.61 131.75
ESPESSURA DE 20CM
SINAPI-| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 il 98.75 98.75
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25 28.14 29.88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5 23.48 24.83
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
SINAPI 95875 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.1 2.91 2.94
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
Composico - BERGO DE CONCRETO FCK20MPA APLICADO SOBRE TUBULAGOES, ESPESSURA DE 20CM.INCLUSIVE o — ——
MALHA DE AGO CA60,
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5 28.14 29.88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1 23.48 24.83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1.05 541.68 548.46
Composicio 1 PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (VELOCIDADE/PARE) + SUPORTE H LIVRE: 2.00M, CONFORME oN Fam —
CONTRAN/DENATRAN VOLUME IE Il.
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 27.94 29.66
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 23.48 24.83
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE
SINAPI-I 10851 *25 X 8%, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 4 83.59 83.59
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M
SINAPI-I 7696 (NBR 5580) M 2.4 76.09 76.09
Composicio 1 PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (RUA) + SUPORTE H LIVRE: 1.60M, CONFORME oN . —
CONTRAN/DENATRAN VOLUME IE Il.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
SINAPI-I 21013 (NBR 5580) M 2.4 68.79 68.79
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE
SINAPI-I 10851 *25 X 8%, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 4 83.59 83.59
SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 3 21.06 22.76
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3 16.55 17.88
Composicio 16 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. w2 2.58 2.62
EMULSAO ASFALTICA - RR - 1C - COLETADO NO SITE DA ANP - PREGO MEDIO - ESTADO DO RIO
Cotagdo 01 GRANDE DO SUL KG 0.45 3.38 3.38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 83362 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.0004 302.54 304.25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0055 23.48 24.83
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0.0017 148.69 151.15
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0.0038 53.76 56.22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0.0051 71.33 73.04
Composico - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO o AETIE AR
ICMS - INCLUSIVE TRASNPORTE REFAP/USINA.
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL - CAP 50-70 - COLETANDO NO SITE DA ANP - PREGO
Cotagdo 02 MEDIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL T 1 4,680.83 4,680.83
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102331 AF_02/2026 TXKM 430 0.62 0.62
Composicio 18 RM-1C - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - T e AT
INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA.
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA - RM -1C - COLETADO NO SITE DA ANP - PREGO MEDIO - ESTADO
Cotagdo 03 DO RIO GRANDE DO SUL KG 1000 3.75 3.75
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102331 AF_02/2026 TXKM 430 0.62 0.62
[ 19 LOCAGAO COM ESTAQUEAMENTO TOPOGRAFICO DE DRENAGEM - PAVIMENTAGAO M 2.42 2.53
SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 0.05 9.28 9.74
SINAPI 99061 LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 UN 0.017 115.27 120.19
. CAIXA DE BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, COM
CLrEED 2 GRELHA, DIMENSGOES INTERNAS: 1.50X1.20X0.90M UN 269264 275240
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
SINAPI 101616 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 M2 1.8 7.91 8.38
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO
SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M>. AF_03/2024 M3 0.0616 2,540.71 2,636.37
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.24 525.06 530.47
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 3.756 9.75 9.87
SINAPI 89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1.4808 10.31 10.48
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0.09225 1,103.70 1,131.45
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0.04485 1,142.34 1,172.43
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.7119 660.93 668.08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11.27 23.48 24.83
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14.344 28.14 29.88
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.0627 566.11 575.81
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 54.21 54.21
SINAPI-I 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 66.76 6.75 6.75
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.9936 17.60 17.60
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
SINAPI 5679 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.09555 66.39 68.69
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
SINAPI 103003 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_05/2025 UN 1 347.39 348.32
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FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
SINAPI 5678 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.04695 158.89 161.19
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0.02805 15.84 15.84
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.3168 2.51 2.51
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.2664 7.19 7.19
SINAPI-| 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.0123 6.98 6.98
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 31 4.19 4.19
Composicio 2 CAIXA DE BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, UN 2,305.25 2,404.08
DIMENSOES INTERNAS: 1.50X1.20X0.90M
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
SINAPI 101616 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 M2 1.8 7.91 8.38
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 M3 0.0616 2,540.71 2,636.37
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.24 525.06 530.47
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 3.756 9.75 9.87
SINAPI 89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1.4808 10.31 10.48
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0.09225 1,103.70 1,131.45
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0.04485 1,142.34 1,172.43
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.7119 660.93 668.08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11.27 23.48 24.83
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14.344 28.14 29.88
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.0627 566.11 575.81
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 *1,20*X0,15X 0,30 M UN 1 54.21 54.21
SINAPI-I 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 66.76 6.75 6.75
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.9936 17.60 17.60
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
SINAPI 5679 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.09555 66.39 68.69
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
SINAPI 5678 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.04695 158.89 161.19
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.02805 15.84 15.84
SINAPI-| 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.3168 2.51 2.51
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.2664 7.19 7.19
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.0123 6.98 6.98
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 31 4.19 4.19
— - CONSTRUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO COM PEDRA TIPO - 123.00 ——
RACHAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
SINAPI 95264 CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP il 7.14 7.14
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 SEM FRETE) M3 1 92.82 92.82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23.48 24.83
28/07/2026
Data Responsavel Técnico: Fernando Trevisan Marcon

govb

CREA/CAU:

268365

Documento assinado digitalmente

FERNANDO TREVISAN MARCON
Data: 30/07/2026 11:13:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




	Composições

		2026-07-30T11:13:10-0300




