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MEMORIAL DESCRITIVO - SANITARIOS
MUNICIPIO DE IRAi / RS

1 — APRESENTAGCAO: O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descricao dos
servicos e materiais que serdo utilizados na CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SANITARIOS PUBLICOS
NA ORLA DO RIO DO MEL, situada ao longo da Avenida General Flores da Cunha, na cidade de Irai.

A unidade tera com 22,63mz2 de éarea total, que contara com Sanitario Feminino, Sanitario Masculino e
Sanitario PNE. A construcao sera localizada na area pertencente a orla do Rio do Mel, em frente a Igreja
de Confissao Luterana.

Os servicos e materiais utilizados na obra deverao satisfazer as Normas Brasileiras. As amostras dos
materiais deverao passar pela andlise e aprovacao da FISCALIZACAO antes da compra definitiva. Se
houverem divergéncias entre as dimensoes de projeto e as medidas em escala, prevalecerao sempre
as primeiras. Se as divergéncias forem entre o projeto e as especificacoes, prevalecerdao as ultimas.
Qualquer alteracao de projeto devera ser autorizada por escrito pela FISCALIZACAO.

1.1 - CONSIDERAGOES:

a) Em caso de divergéncia entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas dimensbes em
escala, a equipe técnica da Prefeitura Municipal devera ser consultada.

b) Em caso de divergéncia entre desenhos com datas diferentes, prevalecerao aqueles com
datas mais recentes.

c) Em caso de divergéncia entre os desenhos dos projetos e o presente memorial, prevalecera
os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situacao, a equipe técnica devera ser consultada a respeito.

d) As convencdes lancadas em planta e a simbologia utilizada para representar os elementos
do espaco urbano estao identificados na legenda correspondente. Os itens complementares que nao
estiverem representados na legenda estao anotados através de indicagbes no desenho, assim como
quando convier, estarao indicados também os tipos de acabamento e materiais utilizados no proprio
desenho. Em caso de divergéncia entre a simbologia e as anotacdes do desenho prevalecerao as
anotagoes.

e) Os projetos de detalhamento complementares ao urbanismo serdo apresentados em nova
prancha e também serdo comtemplados por este memorial.

2 - SERVICOS PRELIMINARES: A empresa contratada fara por sua conta as instalagoes
provisorias para fornecimento de agua e luz destinadas a obra, bem como as providéncias
administrativas junto aos respectivos 6rgaos, caso seja necessario, sendo que estas estdo com facil
acesso devido a estrutura ja existente. A fim de facilitar o bom andamento da obra, a empresa
contratada executara um galpao de obra, com area destinada para depdsito de materiais, onde deveréao
conter copias dos projetos, memoriais descritivos € ART’s. Sera de responsabilidade exclusiva da
empresa vencedora, fixar antes do inicio da obra, em local determinado pela fiscalizagdo, uma placa
de obra, conforme modelo determinado pela Prefeitura Municipal de Irai. A contratada devera efetuar a
limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando toda a vegetagao, troncos, raizes, pedras e/ou
entulhos, edificagdes, muros e ainda, a camada inconsistente do solo.

2.1 — Locagao e marcagao da Obra: A marcacao e o nivel da obra deverao ser executados de
acordo com o projeto. A contratada se responsabilizara por qualquer erro de nivel, alinhamento, locagao
ou de cotas, sendo de sua responsabilidade as corregoes necessarias. As medidas deverao ser sempre
tomadas em nivel.
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3 - MOVIMENTO DE TERRA: O terreno disponibilizado para a construcao da unidade de
Sanitarios necessitara de terraplenagem com o objetivo basico de distribuir os macicos de terra para
sua estabilizagdo e compactacao, determinando as origens € 0s destinos destes materiais, as
distancias de transporte dos equipamentos, procurando solugdes econémicas e funcionais de forma a
reduzir os impactos ambientais.

3.1 —Preparo do local: Todo o terreno sera convenientemente limpo e preparado, com remogao
da camada vegetal superficial, até uma profundidade aproximada de 15 cm, bem como a retirada e
eliminacao de quaisquer elementos que venham a impedir a construcao e seguranca da obra. Todo o
material proveniente da camada vegetal podera ser aproveitado como aterro organico em grotas e ou
erosdes em areas nao edificaveis.

3.2 — Escavagdes e Reaterros: As escavacgoes para as fundagdes serao feitas até atingir a
profundidade em que a taxa de compressao admissivel do terreno seja compativel com as cargas da
construgcdo. Ao atingir a profundidade necessaria, o fundo da escavacdo sera compactado e
regularizado com uma camada de 5,0 cm de areia média. Apés, devera ser realizado o nivelamento da
obra que devera ser executado com aterro de boa qualidade e compactado. O espaco entre as vigas
baldrame devera ser preenchido com aterro compactado, tendo como limite superior desse aterro, 10,0
cm abaixo do nivel superior da viga de fundacao. Esse espaco restante sera para o preenchimento do
lastro de brita n° 2 (5,0 cm de espessura), execucao do contrapiso de concreto (8,0 cm de espessura
e concreto com fck= 15 MPa). Os aterros e reaterros deverao ser executados com material de boa
qualidade, em camadas sucessivas de 20,0 cm, devidamente molhadas e compactadas manual ou
mecanicamente.

4 — INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES: Seréao executadas sapatas de concreto armado de
acordo com projeto estrutural.

41 - ESCAVAQ()ES DA VALAS: As escavacdes deverdo ser feitas manualmente, de maneira
que o fundo da vala fique em nivel, em uma dimensao minima de 40x50cm, ou profundidade que o solo
apresente resisténcia assegurada, podendo a terra, se for propria para aterro usado para aterramento
da obra.

4.2 - ALVENARIA DE NIVELAMENTO: Para corrigir o desnivel do solo natural e alcangar o nivel
desejado serdo assentados tantas fiadas de tijolos macigos inteiros quanto necessarias, rejuntadas
com argamassa de cimento, areia e aditivo plastificante (alvenarite), no traco 1:5. As valas serao
preenchidas com alvenaria em tijolo ceramico macigo, 5x10x20cm (espessura 20cm). O lado oposto
das paredes de arrimo serao convenientemente chapiscadas e pintadas de maneira a manter uma boa
aparéncia.

4.3 - VIGA DE RESPALDO: Sobre a alvenaria de nivelamento sera executada uma viga de
concreto armado, com Fck 20Mpa, nas dimensdes de 15x30cm, armadas com 4 ferros 10mm, no
sentido longitudinal e estribo de 5,0mm a cada 16cm.

4.4 - IMPERMEABILIZAGAQ: Para perfeita impermeabilizacéo sera adicionada ao concreto sika
ou outro impermeabilizante na proporcao indicada pelo fabricante e sobre o respaldo e laterais das
vigas, limpas e secas, devera ser aplicado impermeabilizante asfaltico tantas deméaos quanto
necessario, até se alcangar uma cobertura perfeita.

5 - PAREDES:
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5.1 - ALVENARIAS: Seréo executadas com tijolos ceramicos 9 furos, de primeira qualidade,
com argamassa mista de cimento e areia, no traco 1/5, com adicao de aditivo plastificante (alvenarite).
A largura final das paredes rebocadas deverao ser de no minimo 15¢cm.

5.2 - VERGAS E CONTRA VERGAS: As vergas e contra vergas serao colocadas sobre vaos das
janelas e portas e as contra vergas abaixo das janelas. Ambas de 15x10cm, ser&o de concreto armado
com Fck 20Mpa, armadas com 4 ferros 5/16” e estribos de 4.2mm a cada 15cm, prolongas de 0,5m
para cada lado do vao a cobrir. Deverdo ser executadas simultaneamente com as alvenarias, ndo sendo
permitido a colocagao depois das alvenarias estarem concluidas.

5.3 - PILARES: Existirao entre as paredes, pilares de concreto armado, Fck 25Mpa, de 20x15¢cm,
armados com feros de 10,0mm com estribo de 5.0mm a cada 15cm, dispostas conforme projeto
arquitetoénico.

5.4 - VIGA DE CINTAMENTO: Sobre as paredes serdo executadas viga de concreto armado,
Fck 20Mpa, de 15x30cm, armadas com 4 ferros de 10.0mm com estribo de 5.0mm a cada 15cm.
Também devera ser deixadas esperas nas vigas para armacao das tesouras do telhado.

6 — PISOS:

6.1 - ATERRO E COMPACTAGAO: O solo que recebera o contra piso devera ser nivelado e
usada terra isenta de detritos vegetais, colocada em camadas de 30cm, convenientemente molhada,
apiloada manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalque futuro.

6.2 - CONTRAPISO: Nao devera ser inferior a 10cm, sendo 2cm de brita n®1 devidamente
compactada e 8cm de concreto com trago 1:3:6 (cimento, areia e brita) devidamente nivelado e
desempenado.

6.3 - PISO: Sobre o contrapiso sera feito um nivelamento com argamassa de cimento e areia,
apds sera assentado o piso com argamassa colante, rejuntado com rejunte flexivel. O piso a ser
utilizado devera ter dimensao minima maxima de 60x60cm, em porcelanato cor cimentado com PIE-43
de resisténcia a abrasdo. Deverdo ser construidas duas rampas dentro dos parametros de
acessibilidade, conforme medias do projeto, uma em cada lado da edificagao, dando acesso a mesma.

7. - LAJE DE FORRO: Serao compostas de vigotas de concreto pré-moldadas, tavelas
ceramicas e camada de concreto armado. As mesmas serao rebocadas e pintadas com tinta acrilica
branco fosco.

7.1 - ARMADURA: Apos serem colocadas as ferragens da viga de respaldo, serdo colocadas
as vigotas no sentido do menor vao, sendo que o sistema de escoramento se dara através de
pontaletes e 04 guias de eucalipto a 1,5m, de maneira que fiqgue uma contra-flexa de no minimo 1cm,
aumentado de acordo com o vao. Sendo de inteira responsabilidade do fabricante a responsabilidade
técnica das mesmas.

7.2 - CONCRETAGEM: Depois de colocadas as vigotas, tavelas, escoramento e tubulacoes
elétricas, a sera concretada, com concreto Fck 20 Mpa, espessura de 5cm, armado com malha de ferro
5.0mm a cada 10cm, simultaneamente com as vigas de respaldo.

8 — REVESTIMENTOS: As paredes serao revestidas em duas etapas: chapisco e massa Unica
ou embogo, com excecao onde for previsto azulejo. Deverao estar com as superficies Umidas para
execucao de cada etapa.
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8.1 - CHAPISCO: Para paredes internas e externas: As faces de vigas, pilares e laje serao
protegidas com chapisco. Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa 05 preparada
mecanicamente em canteiro, na composicao 1;3 (cimento: areia média), com 0,5cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

8.2 - MASSA UNICA OU EMBOGO: Apés a cura do chapisco (no minimo 24 horas), nos locais
indicados no item 8.1, sera aplicado revestimento massa Unica ou embogo, com espessura minima de
2cm, nas paredes internas e nas fachadas até o maximo de 2,5cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em
pasta: areia média peneirada). A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter
mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,
capacidade de aderéncia, capacidade de absorcao de deformacoes, restricdo ao aparecimento de
fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade. A aplicagdo da base sera feita com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua
de aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

8.3 - PORCELANATOS: No banheiro seréo colocados porcelanatos do mesmo padrao usado
no piso até o forro. Os porcelanatos deverdo ser de boa qualidade, cor cimento e deverao ser
assentados com argamassa colante sobre o emboco fresco, juntas a prumo, sendo o rejuntamento
com rejunte apropriado para este fim.

9 - SANITARIO ACESSIVEL: As pecas sanitarias e acessorios devem conter as seguintes
caracteristicas:

- O lavatdrio deve ser suspenso;

- As pecgas sanitarias necessitam de instalacdo de barras de apoio para garantir o uso, com
segurancga e autonomia, de acordo com as especificagcdes descritas na NBR 9050/2004.

10 - ESQUADRIAS: As esquadrias deverao obedecer as dimensbes do projeto, ser de boa
qualidade, colocadas perfeitamente niveladas e prumadas para evitar problemas de movimento.

10.1 - JANELAS: Serao de aluminio na cor branca.
10.2 - VIDROS: Os vidros serao do tipo boreal com espessuras minima 5mm.

10.3 - PORTAS: As portas serao em aluminio, tipo veneziana, de abrir, com trés dobradicas e
fechadura cilindrica, com medidas constantes em planta. No caso do Sanitario Acessivel, a porta abrira
para fora.

11 - INSTALAGAO ELETRICA:

11.1 - ALIMENTAGAO: A alimentacédo das instalagbes sera feita em baixa tensdo, apds a
chegada da energia no quadro de distribuicdo. Serao instalados disjuntores que atenderao aos circuitos
de tomadas e iluminagao.

11.2 REDE DE DISTRIBUIGAO: A rede de distribuicao passara em eletrodutos de PVC flexiveis,
distribuidos internamente na laje e embutidos nas paredes, utilizando-se condutores de cobre isolados
em PVC 70°C 750V. Cada ambiente devera receber uma tomada, um interruptor € uma luminaria.

12. INSTALACAO HIDROSSANITARIA:

12.1 AGUA: O abastecimento de agua seré feito pela rede da concessionaria local. Os tubos
utilizados serao de PVC soldavel e deverao ser embutidos nas paredes. A verificagao do sistema devera
ser feita antes da pintura, evitando possiveis vazamentos apos a conclusao da obra.
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12.2 ESGOTO: O sistema de esgoto se fara através de tubulagdes de PVC, embutidas no solo
e nas paredes. Terao tubo de ventilacao e caixa de inspecao. O esgoto sera conduzido a fossa séptica,
filtro anaerdbico e sumidouro, localizados e dimensionados conforme projeto sanitario.

12.3 EQUIPAMENTOS: Os lavatérios e vaso sanitario serao do tipo, cor € modelo descritos na
planilha orcamentaria. As torneiras e registros serdo de metais com acabamento cromados, assim
como o porta papel e o porta toalha.

13. PINTURA: As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas, lixadas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinarem.

13.1 PAREDES: Inicialmente sera aplicada uma deméao de selador acrilico e apds, seréao
pintadas com tinta acrilica semi brilho, com no minimo duas deméos ou até atingir perfeita cobertura.
Antes mesmo de ser aplicado o selador acrilico, devera ser respeitado o tempo de cura do reboco.

13.2 FORRO: Inicialmente sera aplicada uma deméo de selador acrilico e apds, serao pintadas
com tinta acrilica semi brilho, com no minimo duas deméaos ou até atingir perfeita cobertura. Antes
mesmo de ser aplicado o selador acrilico deveréa ser respeitado o tempo de cura do reboco.

13.3 ESQUADRIAS: Inicialmente sera aplicado uma demao de selador apropriado para aluminio,
e apos, serao pintadas com tinta esmalte, no minimo duas demaos ou até atingir perfeita cobertura.
Sempre a cada demao, lixar para atingir uma superficie lisa e homogénea.

14 - ILUMINAQAO — Seréo utilizados em cada ambiente 01 plafon branco de sobrepor 30x30cm.

15 — LIMPEZA FINAL DE OBRA: A obra devera ser entregue limpa interna e externamente, com
todos o0s equipamentos e instalagdbes em perfeito funcionamento. Deverao ser removidos todos 0s
entulhos e restos de materiais da obra.
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