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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 

SALA LILÁS – OBRAS COMPLEMENTARES 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. OBJETO 

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos para a 

construção de uma edificação contendo a reforma e readequação de espaço físico 

para acomodação da sala lilás como OBRAS COMPLEMENTARES, de projeto 

anterior de remodelação no Município de Coronel Bicaco/RS, fixando as obrigações 

do Município de Coronel Bicaco (denominado de CONTRATANTE), representado pela 

FISCALIZAÇÃO, e da empresa a ser contratada através do processo licitatório, 

denominada CONTRATADA.  

O Projeto Arquitetônico prevê a área total de intervenção de reforma na varanda 

de 27,50 metros quadrados e troca da cobertura existente em 219,30 metros 

quadrados em um pavimento de área construída, localizado na rua Santo Antônio, 

n°334, esq. com rua Severino Dias, Bairro Centro no município de Coronel Bicaco/RS.  

1.2. NORMAS, OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS 

1.2.1. Normas 

a) Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificações, 

Leis/Decretos Municipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado no 

projeto, o serviço também deverá obedecer às especificações do presente Caderno. 

1.2.2. Omissões 

b) Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO fixar o 

que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as 

normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação 

vigente. 

1.2.3. Divergências 

Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá 

sempre este último. 

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões, 

medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 
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Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de menor escala, ou seja, os desenhos mais próximos à escala real. 

No caso de não estar especificado nos desenhos e neste Caderno, deverá ser 

considerada a especificação usual de mercado para produtos e serviços de 1ª 

qualidade. 

Divergências que restem, cabe à FISCALIZAÇÃO esclarecê-las. 

1.3. EXECUÇÃO 

1.3.1. Generalidades 

a) O objeto deverá ser executado por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega 

da obra, com todas as instalações e sistemas em perfeito e completo funcionamento. 

a) Antes do início do serviço, a CONTRATADA deverá apresentar ART de 

execução, CNO e o livro de registro de funcionários. 

b) No prazo executivo da obra já está computada a incidência de chuvas do 

período, devendo a CONTRATADA dimensionar sua (s) equipe (s) para garantir a 

execução da obra no prazo estipulado, executando as atividades em turnos variados, 

finais de semana e feriados caso necessário à recuperação do cronograma. 

c) O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da 

CONTRATADA deverá dar assistência aos serviços da obra, devendo fazer-se 

presente em todas as etapas da execução dos serviços e acompanhar as vistorias 

efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Também deverá realizar a compatibilização in loco, 

observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendável que apresente 

à FISCALIZAÇÃO os problemas constatados juntamente com possíveis soluções. 

d) Deverá a CONTRATADA providenciar, antes do efetivo início da execução 

as instalações provisórias que visam a execução do canteiro de obras. 

e) Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, como alterações de materiais, adição ou supressão de 

serviços, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. 

f) Qualquer alteração ou inclusão de serviço, que venha acarretar custo para 

o CONTRATANTE somente será aceito após apresentação de orçamento, e 

autorizada pela FISCALIZAÇÃO por meio escrito, sob pena de não aceitação das 

mesmas em caso de desacordo. 
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1.3.2. Segurança do Trabalho 

a) Todo e qualquer serviço realizado para este Município deverá obedecer às 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR, aprovada pela Portaria 

3214, de 08 de junho de 1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em 

especial a NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção) 

e a NR-35 (trabalho em altura). 

b) A FISCALIZAÇÃO poderá paralisar a obra se a empresa CONTRATADA não 

mantiver suas atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei. 

c) Os empregados da empresa CONTRATADA deverão se apresentar para o 

trabalho devidamente uniformizados e identificados. 

d) Fica a CONTRATADA responsável pelo fornecimento e manutenção do uso 

pelos operários de equipamentos de proteção individual (EPI) estabelecidos em 

norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de 

segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas 

de proteção, botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, 

avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessários. 

e) A remuneração relativa ao fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual encontra-se incluída juntamente aos códigos de mão de obra da planilha 

orçamentária, conforme metodologia adotada pelo SINAPI. Quando os códigos de 

mão de obra incluem a expressão “com encargos complementares”, encontram-se 

incluídas além da remuneração pela hora trabalhada as remunerações pela 

alimentação, transporte, exames médicos, seguro, ferramentas, EPI e cursos de 

treinamento. Todos os códigos de mão de obra utilizados na elaboração do orçamento 

são do tipo “com encargos complementares”, contemplando desta maneira o 

fornecimento de EPI’s. 

f) Fica a CONTRATADA responsável pelo estabelecimento, instalação e 

manutenção dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) estabelecidos em norma 

regulamentadora do Ministério do Trabalho, conforme projeto específico dos EPC. 

1.4. Responsabilidades da CONTRATADA 

a) A menos que especificado em contrário, a execução de todos os serviços 

descritos e mencionados nas especificações e os constantes dos desenhos dos 

projetos, bem como todo o material, mão-de-obra e equipamentos para execução ou 
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aplicação na obra; 

b) Respeitar o projeto, especificações e determinações da FISCALIZAÇÃO, 

não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver 

determinado pelas especificações e/ou projetos; 

c) Retirar imediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em 

inspeção pela FISCALIZAÇÃO; 

d) Desfazer ou corrigir os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do 

prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra 

envolvidas; 

e) Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, 

baseadas nas especificações, projeto e regras técnicas. Nenhuma alteração poderá 

ser feita nos serviços especificados sem o prévio consentimento por escrito da 

FISCALIZAÇÃO; 

f) Despesas e todas as providências necessárias às ligações provisórias às 

redes públicas, caso necessário. 

g) Remover todo o entulho proveniente dos serviços de limpeza, bem como 

aqueles que venham a se acumular durante a execução da obra, para área permitida 

pela Prefeitura local. 

h) O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 

i) Durante todo o período de obra a CONTRATADA deverá entregar 

mensalmente relatório fotográfico com breve explicação dos serviços realizados 

divididos semanalmente. Este relatório deverá ser entregue digitalmente a 

FISCALIZAÇÃO permitindo a verificação e acompanhamento das atividades e 

serviços realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades 

desenvolvidas na obra. 

1.5. Responsabilidades da FISCALIZAÇÃO 

a) Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, 

dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todos os locais de execução 

da obra.  Para isso, deverão ser mantidos em perfeitas condições as escadas, 

andaimes, etc., necessários à vistoria dos serviços em execução; 

b) Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 
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Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a 

segurança; 

c) Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 

justificativa técnica por parte da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, cuja autorização 

ou não, será feita também por escrito por meio da FISCALIZAÇÃO; 

d) Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos, sendo sempre que 

necessário consultado o RT pelo projeto; 

e) Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 

f) O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 

1.6. MATERIAIS 

a) A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão 

todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT. 

b) Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Caderno e deverão receber autorização da FISCALIZAÇÃO para seu uso na obra. 

c) A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes 

especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando 

existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 

qualidade superior. 

d) É vedado à CONTRATADA manter no canteiro quaisquer materiais que não 

satisfaçam às condições destas especificações. 

e) Nos itens em que há indicação de marca, nome de fabricante ou tipo 

comercial, estas indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadram na 

concepção global do projeto e no padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos 

produtos similares equivalentes devendo o pedido de substituição ser efetuado por 

escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez analisará em conjunto com os autores do 

projeto, indicando a solução a ser adotada. 

f) Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões 

determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 

1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Os serviços que compõe a estrutura administrativa de condução e apoio à 
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execução da construção diretamente no canteiro de obras, composta de pessoa de 

direção técnica e encarregados gerais foram considerados no orçamento sob o item 

administração local. A composição prevê a carga horária de um encarregado geral 

durante todo o período de execução da obra e também a carga horária de Engenheiro 

Civil de Obra Pleno durante todo o período de execução da obra. 

Os demais custos relativos à administração local, em especial os relacionados 

à mão-de-obra, como transporte, alimentação, medicina e segurança do trabalho, 

estão cobertos pelas composições unitárias de serviço utilizadas, as quais são do tipo 

“com encargos complementares”. Na metodologia de cálculo do SINAPI estas 

composições contemplam componentes para alimentação, transporte, exames, 

seguro, ferramentas e EPI’s. 

1.8. RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 

Eventualmente poderá ser realizada alguma alteração em níveis de projeto a 

fim de melhor adequar a implantação das propostas, compatibilizando os níveis 

projetados da melhor maneira possível para a acessibilidade. Também se ressalta que 

poderão surgir serviços a serem executados que não se encontram previstos em 

projeto e em planilha orçamentária, tanto por demanda do CONTRATANTE como por 

necessidade técnica de adequação de projetos. Estes serviços serão analisados pela 

FISCALIZAÇÃO e caso necessário serão elaborados aditivos de serviços, 

respeitando-se os procedimentos administrativos para a celebração deste aditamento 

de contrato. 

2. OBRA CIVIL 

2.1. CONDICÕES INICIAIS 

O prédio encontra-se com boa estabilidade e com projeto anterior de 

remodelação e reforma de parte do prédio, porém o telhado encontra-se com alguns 

desgaste pelo seu tempo de uso e falta de manutenção, bem como as varandas 

laterais e dos fundos que foram feitas posteriormente a obra original, não 

apresentando condições ideais para o uso ao longo dos anos próximos.   

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS E DEMOLIÇÕES 

Será primeiramente feita as demolições e remoções necessárias para ajustar 

o espaço para o uso, sendo demolidos os pilares existentes bem como a cobertura 

das varandas que serão refeitos nesse objeto da obra. 
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Todo o telhado, incluindo varandas, prédio existente e espaço de reforma para 

acomodação da Sala Lilas, será removido, o existente com estrutura de madeira e 

telhas de fibrocimento para posterior instalação de novo telhado. . 

Todos os entulhos e restos de materiais retirados, deverão ser colocados em 

containers ou similares para o devido destino para os resíduos.  

Toda e qualquer demolição de maior impacto na obra, deve ser previamente 

solicitada e informada para o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO, tendo em vista 

manter a estabilidade do prédio restante, respeitando as indicações demarcadas na 

planta executiva de demolir e construir.  

A demarcação da obra deverá ser feita com gabarito de tábuas corridas, 

pontaletadas a cada 2,00 m. Deverão ser utilizadas peças de madeira não 

aparelhadas, secas, não fletidas, do tipo sarrafo (2,5 x 7 cm), caibro (7,5 x 7,5 cm) e 

tábuas (2,5 x 23 cm). Os elementos deverão ser marcados através de pregos e 

pintados com tinta acrílica na cor branca.  

2.3. FUNDAÇÕES 

Para os novos pilares das varandas, serão executados blocos de fundação em 

concreto, com colocação de chumbadores metálicos para o recebimento de pilares 

posteriormente, ainda as fundações terrão vigas baldrames em concreto. Os 

elementos das fundações, ou seja, sapatas e vigas deverão seguir a locação, níveis, 

seções, dimensões e armaduras indicadas no projeto específico. As escavações 

necessárias para a execução dos elementos encontram-se previstas no orçamento e 

deverão ser executadas pela empresa contratada, sendo escavadas manualmente. 

As vigas baldrame e sapatadas deverão ter fôrmas nas duas faces laterais e também 

deverão ser utilizados espaçadores para impossibilitar o contato da armadura com o 

solo. 

O bloco de concreto será 40x40x50cm com chumbador metálico com chapa de 

aço e=4,75mm e chumbadores de aço, tipo parabolt 5/8” x 8”, com as corretas 

dimensões para fixação dos pilares posteriormente.  

2.4. MURO DE CONTENÇÃO 

Para a execução das novas varandas deverá ser executado um muro de 

contenção do solo, visto que as varadas e o prédio estão em um nível abaixo de uma 

parte do lote, esse muro será fixado entre os pilares metálicos, tendo perfis UDC 
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soldados nos pilares, onde será encaixado dentro a alvenaria com tijolos maciços, 

devendo ser executado respeitando os alinhamentos, espessuras, dimensões, vãos e 

demais detalhes do projeto. Seguindo as espessuras especificadas na planta baixa, 

assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).   

2.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização das vigas baldrame e blocos deverá ser executada com 

emulsão asfáltica (manta líquida de base asfáltica modificada com a adição de 

elastômeros diluídos em solvente orgânico) e deverá ser executada na face superior 

e nas faces laterais (interna e externa), na altura de 30 cm. Os detalhes do projeto de 

fundações constam no projeto específico. Deve-se executar respeitando o consumo e 

modo de aplicação recomendado pelo fabricante do produto específico a ser utilizado. 

O muro de contenção terá impermeabilização com argamassa 

polimérica/membrana acrílica 4 demãos, reforçada com véu de a fim de possibilitar a 

estanqueidade do encontro da alvenaria com a estrutura metálica. A 

impermeabilização deverá ser executada seguindo todos as orientações técnicas do 

fabricante dos produtos utilizados, respeitando os tempos de cura e janelas de 

aplicação e após a execução deverá ser executado teste de estanqueidade em 

conformidade com as normas técnicas aplicáveis para a liberação das etapas 

subsequentes da obra.  

2.6. FECHAMENTO DOS OITÕES 

Serão acrescidas algumas paredes nos oitões para compatibilização com a 

nova cobertura, Todas as paredes deverão ser executadas respeitando os 

alinhamentos, espessuras, dimensões, vãos e demais detalhes do projeto. As paredes 

em alvenaria serão de blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões de 11,5 x 

19 x 29 cm, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). Serão ainda 

executas vigas com altura de 10cm, na parte superior desses fechamentos. 

Para melhor fixação desse fechamento dos oitões, será feita a colocação de 

uma tela de estuque, entre os novos tijolos da alvenaria e o prédio existente, sendo 

reforçado com barras de ferro, perfurando a estrutura existente.   

2.7. ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA 

A estrutura metálica será do tipo treliças com tesouras de perfis UDC (“u” 

dobrado de chapa), fabricadas de acordo com as dimensões, seções e especificações 
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de perfil constantes no Projeto Estrutural Metálico. Todas as treliças deverão ser 

montadas em fábrica, com estrutura adequada para o serviço proposto, em termos de 

porte e precisão dimensional. Todos os perfis deverão receber jateamento abrasivo 

com granalha de aço ou outro tipo de tratamento para a retirada da película protetora 

do metal. Após cortados e soldados em forma de treliça, deverão receber uma demão 

de pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão ou similar) pulverizada com pistola 

de ar comprimido. Sobre o fundo preparador deverão ser executadas duas demãos 

de pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) também 

pulverizada sobre o perfil com a utilização de pistola de ar comprimido. As cores 

deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Sobre as treliças metálicas estruturais deverão ser fixadas as terças metálicas, 

em perfil quadrado, de aço industrial mecânico nas dimensões e bitolas especificados 

em projeto e orçamento, as quais deverão receber o mesmo tratamento e pintura das 

treliças da estrutura metálica. 

O telhamento deverá ser executado com telha de alumínio zincado (aluzinc), 

com pintura na face superior em tom a ser definido pela FISCALIZAÇO dentre as 

opções apresentadas pela CONTRATADA. O modelo de telha de referência utilizado 

no projeto foi a telha perfil trapezoidal tipo TP-40, espessura 0,5 mm. 

2.8. REVESTIMENTOS 

Alvenarias do muro de contenção e do fechamento dois oitões serão revestidas 

com argamassa de três camadas composta por chapisco + emboço + reboco. O 

chapisco deverá ter traço 1:4 (cimento : areia). O emboço deverá ser preparado com 

traço 1:2:8 (cimento : cal : areia), com preparo mecânico e aplicação manual. O 

emboço nas paredes internas deverá ter espessura mínima de 20 mm, nas paredes 

externas espessura mínima de 25 mm e nos tetos espessura de 20 mm. Nos 

ambientes que receberão revestimento cerâmico o emboço deverá ter espessura de 

camada mínima de 20 mm.  

2.9. PINTURAS 

As pinturas somente poderão ser executadas após a cura completa da 

argamassa de reboco, que é de 28 dias. As paredes deverão ser lixadas e limpas 

antes do recebimento da aplicação do fundo selador acrílico, em uma demão, que 

deverá ter o tempo de secagem recomendado pelo fabricante respeitado. Nas paredes 
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de alvenaria, além do fundo selador acrílico deverá ser aplicada massa látex, em duas 

demãos, a qual deverá ser lixada de maneira a uniformizar e alisar a superfície para 

o recebimento da pintura tinta látex acrílica do tipo premium, em duas demãos, 

respeitando-se o tempo de secagem recomendado pelo fabricante. As tintas a serem 

utilizadas, bem como suas cores, deverão ser previamente aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO, que irá liberar a sua utilização na obra, devendo obedecer ao 

proposto com tons de cores semelhantes a demostrada nas imagens do projeto. A 

definição das cores deverá ocorrer em conjunto com a Secretaria responsável, e estas 

deverão ser claras nas áreas internas da edificação. 

2.10. SERVIÇOS FINAIS 

Ao final da obra deverá ser executada limpeza completa com jato de alta 

pressão das superfícies internas e externa, tomando-se o cuidado para que não 

ocorram danos nas pinturas e acabamentos já executados e resultando em superfícies 

limpas de poeira e outras sujidades. Todos os resíduos gerados pela obra deverão 

ser encaminhados corretamente, seguindo-se as regras municipais de destinação de 

entulho. Ao final da obra, tanto nas áreas internas quanto externas não deverá haver 

presença de qualquer tipo de material restante da obra. 

 

Coronel Bicaco/RS, 13 de julho de 2026 

 

 

 

_________________________________ 

Prefeito Municipal Coronel Bicaco/RS 

______________________________ 

Eng. Civil Gabriel da Rosa 

Responsável técnico pelo projeto 

CREA-RS 251618 
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