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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

REDE DE DREGAGEM PLUVIAL

1. DADOS OBRA:

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA
CNPJ 87.613.626/0001-51
OBRA REDE DE DREGAGEM PLUVIAL
LOCALIZAGAO R. CABRAL 157, CENTRO, MAXIMILIANO DE ALMEIDA
uUso PUBLICO
AREA A CONSTRUIR 655,00m
RESP. TECNICO ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA RS107539
DATA outubro de 26
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1. Objeto

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as
caracteristicas técnicas e construtivas referentes a execucao de rede de
drenagem pluvial, com extensao total de 655 metros lineares, composta
por tubos de concreto armado DN 2000 mm, classe PA-2, conforme projeto
executivo e normas técnicas vigentes.

2. Localizagao da Obra

A rede pluvial sera implantada em via publica, conforme o tragado indicado
em projeto executivo, respeitando os alinhamentos, cotas e declividades
previstas.

3. Servicos Preliminares
Antes do inicio das obras deverdo ser executadas as seguintes etapas:
e Implantagao e sinalizagdo do canteiro de obras;

e Levantamento topografico de apoio para conferéncia e locagido do
eixo da rede;

e Demarcagao das valas conforme o tragado do projeto;

« Identificagao e protegdo de interferéncias existentes (4gua, esgoto,
energia, telecomunicagdes, etc.);

e« Execucgdo de escoramentos e medidas de seguranga quando
necessario.

4. Escavacao e Aterro

A escavacao sera realizada de forma mecanizada, utilizando
retroescavadeiras e/ou escavadeiras hidraulicas, conforme o tipo de solo e
profundidade da tubulacéo.

As valas terdao dimensdes adequadas para permitir o correto assentamento
e manuseio dos tubos DN 2000 mm.
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O fundo da vala sera regularizado e compactado sobre o proéprio leito
natural do solo, garantindo apoio uniforme e continuo para a tubulag3o.
O envolvimento lateral e o reaterro serdo executados com material de
cascalho bem graduado, isento de matéria organica, compactado em
camadas de no maximo 20 cm até a cota do terreno natural, conforme
exigéncias de estabilidade.

5. Tubulacao

A rede sera composta por tubos de concreto armado DN 2000 mm, classe
PA-1 (pressiao admissivel 1,0 MPa), com junta elastica tipo ponta e bolsa,
conforme ABNT NBR 8890:2021 - Tubos de concreto armado e simples para
aguas pluviais e esgotos.

O assentamento sera feito diretamente sobre o leito do solo compactado,
obedecendo o nivelamento e alinhamento do projeto. As juntas serado
montadas com anéis de borracha para vedagao, assegurando a
estanqueidade da rede.

6. Pocos de Inspecao e Caixas de Ligacao

Serdo executados pogos de inspegado e caixas de passagem em concreto
armado, conforme dimensdes e detalhes do projeto, com tampas de ferro
fundido ou concreto armado, permitindo inspecao e manutencao periddica.

7. Descarga Final

A rede pluvial serda conduzida até o ponto de descarga indicado em projeto
— canal, dissipador de energia ou corpo receptor natural — devidamente
protegido contra erosdes e instabilidades.

8. Controle Tecnologico e Qualidade

Os tubos e materiais utilizados deverao possuir certificado de
conformidade emitido pelo fabricante.

Durante a execucgao, serao realizados controles de compactagado do
cascalho e verificagdo de alinhamento e estanqueidade da tubulagao,
conforme as normas técnicas aplicaveis.
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9. Normas Técnicas Aplicaveis

« ABNT NBR 8890:2021 - Tubos de concreto armado e simples para
aguas pluviais e esgotos;

« ABNT NBR 12266:1992 - Execucgao de redes de drenagem pluvial;

« ABNT NBR 6118:2023 - Projeto de estruturas de concreto;

e NR-18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na construcgao civil;

e NR-33 - Seguranca e saude nos trabalhos em espacos confinados.
10. Consideracoes Finais

A execucdo dos servicos devera seguir rigorosamente o projeto

executivo, as boas praticas de engenharia e as normas de seguranca do
trabalho, garantindo a qualidade e durabilidade da obra.

Os trabalhos serdo acompanhados por responsavel técnico legalmente
habilitado junto ao CREA.

Maximiliano de Almeida, 19 de outubro de 2026.

ALCIR OSMAR Assinado de forma digital por ALCIR
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Eng. Civil ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA-RS 107539

André Fernando Zucunelli
Prefeito Municipal
CNPJ: 87.613.279/0001-67
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