ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIiPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem

a Administrac¢ido Publica.

1- OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de implantacao de
rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Municipio de Maximiliano de
Almeida/RS, compreendendo a execucdo dos servicos de escavagdo, fornecimento,
transporte e assentamento de tubulacdo em concreto armado para dguas pluviais, reaterro
mecanizado, transporte de materiais, limpeza final da obra e demais servicos, com
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e insumos necessarios a perfeita
execucdo do empreendimento, em conformidade com os projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos que integram o processo, com recursos oriundos do Convénio FPE n2 2097/2026,
celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SDUR, e o Municipio de Maximiliano de

Almeida/RS.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo decorre da necessidade de implantacdo de infraestrutura de
drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Municipio de Maximiliano de Almeida/RS,
visando solucionar problemas relacionados ao escoamento insuficiente das aguas pluviais,
minimizar os riscos de alagamentos, erosdes e danos a infraestrutura urbana existente, bem
como proporcionar maior segurancga, durabilidade e funcionalidade ao sistema de drenagem

da via.
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Atualmente, o trecho objeto da intervengdo apresenta deficiéncia na capacidade de
drenagem das aguas superficiais, ocasionando o aciimulo de agua durante periodos de
precipitacdo intensa, comprometendo as condi¢des de trafegabilidade, favorecendo
processos erosivos, provocando desgaste precoce da infraestrutura publica e aumentando os
custos de manutencgdo por parte da Administragdo Municipal.

A execugdo da obra permitird a adequada captagdo, conducdo e destinagdo das aguas
pluviais, contribuindo para a preservacio da infraestrutura urbana existente, reducido dos
riscos de danos ao patrimoénio publico e privado, melhoria das condicées de circulacdo de
veiculos e pedestres e aumento da seguranca da populacdo que utiliza diariamente a via.

A necessidade da contratacio encontra fundamento no interesse publico de
promover melhorias permanentes na infraestrutura urbana do Municipio, assegurando
maior eficiéncia ao sistema de drenagem pluvial e reduzindo significativamente a ocorréncia
de problemas decorrentes do escoamento inadequado das dguas de chuva.

A solucdo demanda conhecimentos técnicos especializados, utilizacdo de
equipamentos especificos, mao de obra qualificada, controle tecnologico dos servigos
executados e observancia das normas técnicas aplicaveis a engenharia, circunstancias que
inviabilizam sua execucdo direta pela Administracdo Municipal, uma vez que o Municipio
ndo dispbe de estrutura operacional, equipamentos, pessoal técnico e recursos materiais
suficientes para executar integralmente obra dessa natureza com a qualidade, seguranca e
eficiéncia exigidas.

Além disso, a execugdo devera observar rigorosamente os projetos de engenharia,
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, memoéria de
calculo e demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo, garantindo
que todos os servicos sejam executados de acordo com as especificagdes técnicas
previamente estabelecidas.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade da contratacido de empresa especializada
para execuc¢do da obra de implantacdo da rede de drenagem pluvial, assegurando a obtengao
de solucdo tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e plenamente compativel
com o interesse publico, em conformidade com os principios da eficiéncia, da
economicidade, do planejamento e da boa administragdo previstos na Lei Federal n?

14.133/2021.
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3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Consideracoes Gerais

A presente contratacdo tem por finalidade a execu¢do da obra de implantacdo de rede de
drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Municipio de Maximiliano de Almeida/RS,
compreendendo a execucdo dos servicos de locagdo da obra, escavacdo de valas,
fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem
pluvial, execucao de reaterros e compactacdo, transporte de materiais, administragao local,
limpeza final e demais servicos necessarios a perfeita conclusio do empreendimento.

A contratacdo deverd assegurar a execuc¢do integral da obra em conformidade com os
projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro, memoéria de calculo e demais documentos técnicos integrantes do processo,
garantindo a observancia das normas técnicas aplicaveis, a adequada aplicagdo dos recursos
publicos e a perfeita execu¢do do empreendimento.

3.2. Escopo dos Servicos

A futura contratada devera executar integralmente todos os servigos previstos no projeto de
engenharia, compreendendo, no minimo:

[ - servicos preliminares;

I1 - locagdo da obra;

[II - escavagao das valas;

[V - fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem
pluvial;

V - execucao dos reaterros e compactacao;

VI - transporte de materiais;

VII - administracdo local da obra;

VIII - limpeza final da obra;

IX - demais servigos complementares previstos nos projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos necessarios a perfeita
execucdo do objeto.

A solucdo contempla, conforme os quantitativos e especificacdes dos projetos de
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engenharia, a execucdo de 655 metros de rede de drenagem pluvial, mediante utilizacao de
tubos de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com encaixe macho e fémea,
didmetro nominal de 2.000 mm, incluindo o assentamento e os demais servicos e
quantitativos previstos na planilha or¢amentaria, na meméria de calculo e nos documentos
técnicos integrantes do processo.

3.3. Regime de Execuc¢ao

A obra serd executada sob o regime de empreitada por prego global, compreendendo o
fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas,
transporte, instalacdes provisorias e todos os demais recursos necessarios a perfeita
execucdo do objeto.

Todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a execucdo da obra deverdo estar
contemplados na proposta da futura contratada.

3.4. Prazo de Execucdo

O prazo de execuc¢do da obra sera de 05 (cinco) meses, contados da emissdo da Ordem de
Inicio dos Servigos, observando rigorosamente o cronograma fisico-financeiro integrante do
projeto.

A futura contratada devera desenvolver os servicos dentro das etapas e prazos previstos,
assegurando a qualidade da execucdo, o cumprimento do cronograma estabelecido e a
perfeita conclusao da obra.

3.5. Normas Técnicas Aplicaveis

A execugdo da obra devera observar integralmente:

[ - Lei Federal n® 14.133/2021;

I1 - normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

[II - normas expedidas pelo Sistema CONFEA/CREA e pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/BR, conforme as atribui¢des profissionais aplicaveis ao objeto;

IV - Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

V - legislacdo ambiental vigente;

VI - projetos de engenharia;

VII - memorial descritivo;

VIII - planilha or¢amentaria;

IX - cronograma fisico-financeiro;
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X - memboéria de calculo;

XI - demais normas técnicas e legais aplicaveis ao objeto.

3.6. Materiais

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, atender
integralmente as especificagdes constantes dos projetos de engenharia, memorial descritivo,
planilha or¢camentaria e demais documentos técnicos, bem como possuir caracteristicas
compativeis com as normas técnicas aplicaveis.

Os materiais deverao ser fornecidos em perfeitas condicées de uso, livres de defeitos, avarias
ou vicios que possam comprometer a qualidade, durabilidade ou seguranca da obra.

Sempre que solicitado pela fiscalizacdo, deverio ser apresentados certificados de qualidade,
laudos, ensaios, fichas técnicas ou demais documentos comprobatdérios da conformidade dos
materiais empregados.

3.7. EQquipamentos

A futura contratada devera disponibilizar todos os equipamentos, maquinas, veiculos,
ferramentas e demais recursos operacionais necessarios a execucdo da obra,
responsabilizando-se integralmente por sua mobilizagdo, operagdo, manutencao,
substituicdo, conservagdo e desmobilizacdo durante toda a execugdo contratual.

Todos os equipamentos utilizados deverdao apresentar condicdes adequadas de
funcionamento, seguranca e eficiéncia operacional, observando-se as normas técnicas e de
seguranca aplicaveis, de modo a garantir a perfeita execucdo dos servigos previstos nos
projetos de engenharia e demais documentos técnicos que integram a contratagao.

3.8. Mao de Obra

A execucdo dos servicos devera ocorrer mediante utilizacdo de mao de obra qualificada, em
quantidade suficiente para garantir o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a
adequada qualidade dos servigos executados e a observancia das especificacdes constantes
dos projetos de engenharia e demais documentos técnicos.

Compete exclusivamente a futura contratada a contratacdo, remuneracdo, direcdo técnica e
administrativa de seus empregados e colaboradores, bem como o cumprimento integral das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, fundiarias e de seguranca do trabalho
decorrentes da execucdo contratual.

3.9. Seguranca do Trabalho
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Durante toda a execucdo da obra deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, competindo a futura contratada fornecer,
exigir e fiscalizar a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs e
Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPCs necessarios ao desenvolvimento seguro das
atividades.

A contratada deverad adotar todas as medidas necessarias para garantir a seguranca dos
trabalhadores, da fiscalizacdo, dos usuarios da via publica e de terceiros, responsabilizando-
se pela adequada sinalizacdo da obra, isolamento das areas de risco, controle do trafego
quando necessario e prevencio de acidentes durante toda a execucdo contratual.

3.10. Organizacao do Canteiro de Obras

A contratada deverd promover a adequada implantagdo, organiza¢do, manutencdo e
posterior desmobilizagdo do canteiro de obras, mantendo-o permanentemente limpo,
organizado, sinalizado e em condi¢des adequadas de seguranca.

Serd de responsabilidade exclusiva da contratada a guarda de materiais, equipamentos,
ferramentas, maquinas e demais bens utilizados na execucdo da obra, respondendo
integralmente por sua conservacdo durante toda a vigéncia contratual.

3.11. Protecao Ambiental

A execucdo dos servicos deverd observar integralmente a legislacdo ambiental vigente,
adotando medidas destinadas a prevencdo, mitigacdo e controle dos impactos ambientais
decorrentes da execucdo da obra.

A contratada devera promover o adequado gerenciamento dos residuos da construcdo civil,
realizando sua segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo final em
conformidade com a legislagio ambiental aplicavel, respondendo integralmente por
eventuais danos ambientais decorrentes da execucao dos servigos.

3.12. Sustentabilidade

A futura contratacdo devera privilegiar praticas sustentaveis durante toda a execucdo da
obra, especialmente quanto ao uso racional dos recursos naturais, prevencdo de
desperdicios, reducdo da geracdo de residuos, reutilizacdo e reciclagem de materiais quando
tecnicamente possivel, correta destinagdo dos residuos da construgado civil e mitigagcao dos
impactos ambientais decorrentes da execugdo contratual.

Sempre que possivel, deverdo ser empregados materiais e processos construtivos que
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promovam maior eficiéncia, durabilidade, qualidade da obra e reducio dos impactos
ambientais.

3.13. Controle Tecnolégico

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os parametros estabelecidos nos
projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais normas técnicas aplicaveis.

Sempre que tecnicamente necessario, poderdo ser exigidos ensaios, testes, inspecdes e
demais controles tecnoldgicos destinados a comprovacdo da qualidade dos materiais
empregados, da correta execucdo dos servicos e da conformidade da obra com as
especificagdes técnicas do projeto.

Os custos decorrentes dos ensaios e testes que forem exigidos em razdo da ndo
conformidade dos servicos executados correrdo exclusivamente por conta da contratada,
sem qualquer 6nus adicional para a Administracao.

3.14. Responsavel Técnico

A futura contratada deverd manter, durante toda a execugdo da obra, Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista, legalmente habilitado e regularmente registrado no respectivo
conselho profissional (CREA ou CAU), conforme as atribuicdes profissionais compativeis
com o objeto da contratagdo, que serd o responsavel técnico pela execugdo dos servicos.

O responsavel técnico devera acompanhar a execu¢do da obra sempre que necessario,
responsabilizando-se pela orientacdo técnica dos servicos, pelo cumprimento das
especificacdes constantes dos projetos de engenharia e pela observancia das normas
técnicas aplicaveis.

A substituicao do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacao
da Administracao, desde que o profissional substituto possua habilitagao legal, registro no
respectivo conselho profissional e qualificacdo técnica compativel com as atividades objeto
da contratacgao.

3.15. Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

Antes do inicio da execucdo da obra, a contratada devera apresentar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme
o profissional responsavel indicado, devidamente registrado junto ao CREA ou ao CAU,

conforme o caso.
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A responsabilidade técnica devera permanecer valida durante toda a execucio contratual,
cabendo a contratada providenciar as respectivas substitui¢bes, complementagdes ou
atualizacoes sempre que houver alteracio do responsavel técnico ou das condicdes
inicialmente registradas.

3.16. Cadastro Nacional de Obras - CNO

A futura contratada devera promover a inscricio da obra no Cadastro Nacional de Obras -
CNO, quando exigida pela legislacao previdenciaria vigente, permanecendo responsavel pelo
cumprimento das obrigacdes acessérias correspondentes durante toda a execucdo
contratual, bem como pela apresentacio da documentacdo comprobatéria sempre que
solicitada pela fiscalizacio.

3.17. Compatibilidade com os Projetos de Engenharia

A futura contratacdo deverd observar integralmente os projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo, assegurando a fiel
execucdo da obra de acordo com as especificacbes técnicas, quantitativos, métodos
executivos e demais condi¢des estabelecidas pela Administracgao.

Eventuais divergéncias identificadas durante a execu¢do deverdo ser imediatamente
comunicadas a fiscalizacdo, ficando vedada a execuc¢ido de servicos em desacordo com os
projetos ou sem a prévia autorizacao da Administracao.

3.18. Fiscalizacao e Medicoes

A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados
pela Administracio, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, competindo-lhes verificar a
conformidade dos servicos executados com os projetos, especificacdes técnicas, memorial
descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
integrantes da contratacao.

A afericdo da execucdo dos servicos ocorrera mediante boletins de medicio elaborados pela
fiscalizagdo e aprovados pela Administracdo, considerando exclusivamente os quantitativos
efetivamente executados, aceitos e compativeis com o objeto contratado.

As medicdes aprovadas servirdo de base para a liquidacdo da despesa e realizacdao dos
respectivos pagamentos, observadas as condicdes estabelecidas no contrato.

Sempre que solicitado, a contratada deverd disponibilizar a fiscalizacdo todos os



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIiPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

documentos, registros, relatorios técnicos, registros fotograficos, laudos, ensaios,
certificados de qualidade e demais informacGes necessarias ao adequado acompanhamento
da execucdo contratual.

3.19. Subcontratacao

E vedada a subcontratagio integral do objeto.

A subcontratacdo parcial podera ser admitida, desde que previamente autorizada pela
Administracdo, limitada as parcelas acessérias da execucdo contratual e desde que nio
comprometa a qualidade técnica da obra nem transfira a terceiros as parcelas de maior
relevancia técnica do objeto.

A autorizacdo para subcontratacdo nido afasta nem reduz a responsabilidade exclusiva da
contratada perante a Administracao pela execucdo integral da obra, pela qualidade dos
servicos executados, pelo cumprimento das obrigacdes contratuais e pelos atos praticados
pela subcontratada.

3.20. Qualificacdo Técnica

A futura contratada devera comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional
compativel com o objeto da contratacdo, mediante atendimento as exigéncias estabelecidas
em item especifico de Qualificacdo Técnica, elaborado em conformidade com o art. 67 da Lei
Federal n® 14.133/2021, observados os principios da proporcionalidade, razoabilidade,
competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

3.20.1. Requisitos Técnico-Profissionais e Técnico-Operacionais

A licitante devera comprovar capacidade técnica compativel com o objeto da presente
licitacdo, mediante a apresentac¢do dos seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade na data da
sessdo publica, compativel com o objeto da presente contratacdo e devidamente atualizado
em seus dados cadastrais.

b) Capacidade Técnico-Operacional

Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica emitidos em nome da licitante,
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugdo de
obra ou servico de engenharia compativel com o objeto desta licitagdo, em caracteristicas,

complexidade tecnoldgica e operacional, nos termos do § 12 do art. 67 da Lei Federal n®
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14.133/2021.

Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, poderdo ser exigidas as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, observando-se o limite
maximo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados, conforme disposto no § 2¢
do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Sera admitida a somatdria de atestados para fins de comprovacio da capacidade técnico-
operacional, desde que demonstrem, em conjunto, a aptidao da licitante para execucao das
parcelas exigidas.

Caso os atestados ndo contenham informacoes suficientes para afericio da compatibilidade
técnica, a Administragdo podera realizar diligéncia para solicitar documentos
complementares, tais como contratos, ordens de servico, planilhas de medicao, termos de
recebimento, Certidoes de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou Certiddes de
Acervo/Registro Técnico emitidas pelo CAU, ou outros documentos idoneos capazes de
comprovar a efetiva execu¢do dos servicos, vedada a substituicdo integral do atestado por
documento exclusivamente fiscal.

c) Capacidade Técnico-Profissional

A licitante devera indicar Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, legalmente habilitado e
regularmente registrado no CREA ou no CAU, que atuard como responsavel técnico pela
execucdo da obra, conforme as atribui¢cdes profissionais compativeis com o objeto da
contratacao.

0 profissional indicado devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico — CAT, devidamente
registrada no CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo emitida pelo CAU, acompanhados do respectivo atestado de
capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
a execucdo de obra ou servico de engenharia compativel com o objeto desta licitacdo,
especialmente em relagdo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, nos
termos do § 12 do art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021.

Sera admitida a somatoéria de Certidoes de Acervo Técnico - CAT ou de Registros de
Responsabilidade Técnica - RRT acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo, para
comprovacdo da capacidade técnico-profissional, desde que demonstrem experiéncia

compativel com os servicos exigidos.
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0 profissional indicado devera participar efetivamente da execucdo do objeto, admitindo-se
sua substituicdo por outro profissional de qualificacdo técnica equivalente ou superior,
mediante prévia aprovacdo da Administracdo e apresentacdo da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme o
caso.

d) Comprovacdo da Disponibilidade do Responsavel Técnico

A licitante devera comprovar a disponibilidade do responsavel técnico indicado para
atuacdo durante toda a execugao contratual, mediante a apresentacao de um dos seguintes
documentos:

. Empregado da empresa, comprovado mediante Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS, ficha de registro de empregado ou documento equivalente;

. Diretor ou so6cio da empresa, comprovado mediante Contrato Social ou Estatuto

Social devidamente registrado;

. Prestador de servicos, comprovado mediante contrato de prestacdo de servigos
vigente;
. Contrato de associacdo ou outro instrumento juridico idéneo que demonstre a efetiva

disponibilidade do profissional para a execucio da obra.

Vistoria Técnica

A visita técnica ao local da obra serd facultativa e poderd ser realizada até o dia util
imediatamente anterior a data da sessdo publica, mediante prévio agendamento junto ao
Departamento de Engenharia do Municipio, através do telefone (54) 3397-1133, no horario
das 08h as 11h e das 13h as 17h.

Competira a cada interessado fazer-se acompanhar dos representantes e profissionais que
entender necessarios para obtencdo das informacdes indispensaveis a elaboracdo de sua
proposta.

A licitante que realizar a visita sera fornecido Atestado de Visita Técnica, o qual devera ser
apresentado juntamente com os documentos de habilitac3o.

Ou

A licitante podera optar por nio realizar a visita técnica, hipétese em que devera apresentar
Declaracdo de Rentncia a Vistoria Técnica, formalizada e assinada pelo representante legal

da empresa e pelo responsavel técnico indicado, declarando possuir pleno conhecimento das
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condicdes locais de execucdo da obra e assumindo integral responsabilidade pela elaboracgao
da proposta e pela futura execucdo contratual, ndo podendo alegar posteriormente
desconhecimento das condi¢des existentes para justificar pedidos de alteracao contratual,
prorrogacdo de prazo, reequilibrio econdmico-financeiro ou qualquer outra reivindicagdo

decorrente de situacdes que poderiam ter sido verificadas durante a vistoria.

JUSTIFICATIVA DAS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA

As exigéncias de qualificacdo técnica estabelecidas para a presente contratagdo tém
por finalidade assegurar que a futura contratada possua capacidade técnica, operacional e
profissional compativel com a complexidade dos servigos a serem executados, garantindo a
adequada execugdo da obra, a observancia das normas técnicas aplicaveis, a seguranca da
infraestrutura a ser implantada e a protecdo do interesse publico.

0 objeto da contratacdo compreende a execucdo de obra de engenharia destinada a
implantacdo de rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Municipio de
Maximiliano de Almeida/RS, abrangendo servicos de locacdo da obra, escavagdo de valas,
fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem
pluvial, execucdo de reaterros e compactacao, transporte de materiais, administracdo local
da obra, limpeza final e demais servigcos correlatos previstos nos projetos de engenharia.
Trata-se de empreendimento que demanda elevado grau de responsabilidade técnica,
adequada estrutura operacional e acompanhamento permanente por profissional
legalmente habilitado, tendo em vista que a correta execu¢do do sistema de drenagem é
essencial para garantir o adequado escoamento das aguas pluviais, a estabilidade das
estruturas implantadas, a durabilidade da obra e a seguranga dos usudarios da via publica.

Nesse contexto, mostra-se necessaria a exigéncia de registro da empresa e do
responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme as atribuicdes profissionais
compativeis com o objeto da contratacdo, uma vez que a execucdo dos servicos constitui
atividade técnica sujeita a fiscalizacdo dos respectivos conselhos profissionais, devendo ser
conduzida por profissionais legalmente habilitados.

Da mesma forma, a exigéncia de comprovagdo da capacidade técnico-operacional da

licitante, mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos em nome da
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empresa, busca demonstrar que a futura contratada possui experiéncia anterior na execucdo
de obras de caracteristicas semelhantes, reduzindo significativamente os riscos de
inexecucdo contratual, atrasos injustificados, falhas construtivas, patologias na
infraestrutura implantada e demais ocorréncias que possam comprometer a adequada
aplicacdo dos recursos publicos e a eficiéncia da solucdo adotada.

A comprovacdo da capacidade técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, ou documento equivalente emitido
pelo CAU, acompanhada do respectivo atestado em nome do profissional indicado como
responsavel técnico pela execucdo da obra, tem por finalidade assegurar que os servigos
serdo conduzidos por profissional com experiéncia comprovada na execucio de obras
compativeis com o objeto licitado, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei Federal
n? 14.133/2021.

As exigéncias relativas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
restringem-se aos servicos essenciais para a adequada implantacdo da rede de drenagem
pluvial, especialmente aqueles relacionados a execucdo das escavacdes, assentamento de
tubulagdes de concreto armado e demais atividades estruturantes da obra, observando
rigorosamente os limites estabelecidos pelo § 12 do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.
Tais exigéncias ndo configuram restricdo indevida a competitividade, mas representam
medida necessaria para assegurar que a futura contratada possua efetiva experiéncia na
execucdo dos servicos mais relevantes e tecnicamente complexos que compdem o objeto da
contratagao.

A exigéncia de comprovacdo da disponibilidade do responsavel técnico igualmente
se justifica pela necessidade de garantir que o profissional indicado participara efetivamente
da execucdo contratual, promovendo o acompanhamento técnico permanente da obra, a
orientacdo da equipe executora, a solucdo de eventuais intercorréncias técnicas e a
observancia das especificagdes constantes dos projetos de engenharia, sem impor vinculo
especifico além daqueles admitidos pela legislacdo vigente e pela jurisprudéncia consolidada
dos Tribunais de Contas.

A previsao de vistoria técnica facultativa tem por objetivo proporcionar as licitantes
pleno conhecimento das condi¢cdes locais de execucdo da obra, das caracteristicas do

terreno, das interferéncias existentes, das condicdes de acesso e das particularidades que
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possam influenciar na formulagdo das propostas e na execu¢do contratual. Ao mesmo tempo,
sua facultatividade preserva a competitividade do certame, permitindo que as empresas
optem pela realizacdo da vistoria ou pela apresentacdo de declaracao de pleno conhecimento
das condigdes locais, conforme previsto no edital.

Dessa forma, conclui-se que todas as exigéncias de qualificacdo técnica propostas
mostram-se plenamente compativeis com a natureza, a complexidade e a relevancia técnica
do objeto, sendo indispensaveis para assegurar a adequada execugdo da obra, a eficiéncia da
contratacdo, a qualidade dos servigos, a seguranca da infraestrutura publica e a correta
aplicacdo dos recursos publicos. Tais exigéncias observam os principios da legalidade,
isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e da selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administragao Publica, encontrando fundamento no art. 67 da Lei Federal

n? 14.133/2021 e na jurisprudéncia consolidada dos Tribunais de Contas.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi definida com base nos levantamentos técnicos
realizados pela equipe de engenharia do Municipio, considerando os projetos executivos,
memorial descritivo, memoéria de calculo, levantamentos planialtimétricos, estudos
hidraulicos, planilha or¢amentaria e demais documentos técnicos que integram o presente
processo administrativo.

Os quantitativos contemplam todos os servi¢cos, materiais, equipamentos, mao de
obra e demais insumos indispensaveis a completa execucio da obra de implantacio da rede
de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Municipio de Maximiliano de
Almeida/RS, compreendendo, dentre outros, os servicos de locacdo da obra, escavacao de
valas, fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para
drenagem pluvial, execucdo de reaterros e compactacdo, transporte de materiais,
administracao local da obra, limpeza final e demais servigos previstos nos projetos de
engenharia.

A definicdo dos quantitativos observou critérios estritamente técnicos,
considerando as dimensdes da obra, as caracteristicas do terreno, as condicGes locais de

execucdo, as necessidades hidraulicas do sistema de drenagem projetado, as especificacdes
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constantes dos projetos executivos e as normas técnicas aplicaveis, de forma a assegurar a
adequada execucdo do empreendimento e evitar quantitativos insuficientes ou excessivos.

A planilha or¢camentdaria integrante do processo discrimina, de forma detalhada,
todos os itens que compdem a contratacdo, contendo as respectivas unidades de medida,
quantitativos, custos unitarios e valores totais, constituindo o documento oficial para fins de
composicao do orcamento estimado da contratacao.

Os quantitativos estimados representam a necessidade integral da Administracdo
para a execucdo da obra, ndo havendo fracionamento do objeto, uma vez que todos os
servicos possuem natureza interdependente e sdo indispensaveis para o pleno
funcionamento da infraestrutura de drenagem pluvial projetada.

Assim, conclui-se que a estimativa das quantidades foi elaborada com base em
critérios técnicos objetivos, compativeis com as necessidades da Administragdo e suficientes
para assegurar a completa execucdo do objeto, atendendo aos principios do planejamento,
da eficiéncia, da economicidade e da adequada aplicacdo dos recursos publicos previstos na

Lei Federal n® 14.133/2021.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 12 inciso V, da Lei Federal n®
14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as
alternativas disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, avaliar os
modelos de execu¢do admitidos pela legislacdo vigente, verificar a capacidade de
atendimento do mercado especializado e subsidiar tecnicamente a definicdo da solucdo mais
adequada sob os aspectos da eficiéncia, economicidade, seguranca da execucao,
competitividade e interesse publico.

0 levantamento realizado nao se limitou a identificacdo de potenciais fornecedores,
abrangendo também a andlise das formas de execugao da obra, dos regimes de contratacdo
previstos na legislacdo, da estrutura técnica disponivel no mercado da construcao civil e dos
riscos inerentes a cada alternativa estudada.

Considerando que o objeto consiste na implantacao de rede de drenagem pluvial na
Avenida XV de Novembro, no Municipio de Maximiliano de Almeida/RS, foram avaliadas as

alternativas técnica e economicamente vidveis para sua execuc¢do, buscando identificar
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aquela que melhor atende ao interesse publico e as necessidades da Administragio
Municipal.

5.1. Execuc¢do Direta pela Administrac¢ao

Inicialmente, foi analisada a possibilidade de execucdo direta da obra pela
Administracdo Municipal, mediante utilizagdo de servidores, equipamentos e recursos
proprios.

Entretanto, verificou-se que o Municipio ndo dispde de estrutura operacional
suficiente para executar integralmente os servicos previstos, especialmente em razdo da
necessidade de utilizacdo de equipamentos especificos para escavacdo mecanizada,
movimentacdo e transporte de materiais, assentamento de tubulacdes de concreto armado,
compactacgdo de solo, controle tecnoldgico dos servigos e gerenciamento técnico permanente
da obra.

Além disso, a execucdo direta demandaria significativa ampliacdo da estrutura
administrativa, aquisicdao ou loca¢do de equipamentos de grande porte, contratacdo de mao
de obra especializada e aumento dos custos operacionais, comprometendo a eficiéncia
administrativa, a economicidade da contratacdo e a adequada prestacdo dos servicos
publicos.

Dessa forma, concluiu-se que a execucdo direta ndo representa a solucdo mais
vantajosa para a Administragao.

5.2. Execucdo Parcial pela Administracao

Também foi analisada a possibilidade de execucido parcial da obra, mediante divisdo
dos servicos entre a Administracdo Municipal e empresa especializada.

Todavia, verificou-se que as etapas previstas apresentam elevada interdependéncia
técnica, exigindo planejamento integrado, coordenacdo permanente entre as frentes de
trabalho, compatibilizacdo das atividades executivas e responsabilidade Ginica pela condugio
do empreendimento.

A divisdo da execugdo poderia gerar dificuldades de gerenciamento, aumento dos
riscos de incompatibilidades técnicas, indefinicdo de responsabilidades, atrasos na execugao
dos servicos, conflitos operacionais e elevacdo dos custos administrativos relacionados a

fiscalizagdo e ao acompanhamento contratual.
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Assim, concluiu-se que a execugdo parcial ndo apresenta vantagens técnicas,
operacionais ou econdmicas capazes de justificar sua adocgio.

5.3. Contratacao Integrada e Semi-Integrada

Também foram avaliadas as hipéteses de contratagdo integrada e semi-integrada.

Entretanto, verificou-se que a Administracdo ja dispde de todos os elementos
técnicos necessarios para a perfeita caracterizacdo do objeto, incluindo projetos de
engenharia, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha or¢amentaria, cronograma
fisico-financeiro, especificacdoes técnicas e demais documentos indispensaveis a completa
definicdo da solucdo pretendida.

Dessa forma, nido ha necessidade de transferir ao futuro contratado a
responsabilidade pela elaboracdo ou desenvolvimento da solucdo de engenharia, razao pela
qual esses regimes de execucdo ndo se mostram adequados as caracteristicas do presente
empreendimento.

5.4. Contrata¢do de Empresa Especializada

Apds a andlise das alternativas disponiveis, verificou-se que a contratacdo de
empresa especializada para execucdo integral da obra constitui a solugdo mais eficiente,
econdmica e segura para atendimento da necessidade administrativa.

Esse modelo possibilita que uma Unica empresa assuma integralmente a
responsabilidade pela execugdo dos servigos, fornecimento de materiais, disponibilizacdo de
equipamentos, mobilizacdo de mado de obra especializada, gerenciamento técnico da obra,
execucdo dos controles tecnolégicos, observancia das normas de seguran¢a e cumprimento
de todas as obrigacdes necessarias a perfeita execucdo do empreendimento.

Além de proporcionar maior eficiéncia operacional, essa solucdo favorece a
adequada defini¢do das responsabilidades contratuais, reduz os riscos de incompatibilidades
técnicas, facilita a fiscalizacdo pela Administracdo e contribui para a obtencdo de melhores
resultados quanto a qualidade, ao cumprimento dos prazos e a durabilidade da
infraestrutura implantada.

Trata-se, ainda, do modelo tradicionalmente adotado pela Administragdo Publica
para obras de engenharia com caracteristicas semelhantes, apresentando resultados
satisfatorios quanto a execucao, fiscalizacdo e controle contratual.

5.5. Capacidade de Atendimento do Mercado
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O levantamento de mercado evidenciou a existéncia de nimero significativo de
empresas especializadas na execu¢do de obras de infraestrutura urbana, drenagem pluvial e
engenharia civil, com atuagdo regional e estadual, aptas a execu¢do dos servigos previstos
nesta contratacgao.

Constatou-se ampla disponibilidade de empresas com experiéncia na execugdo de
escavacOes mecanizadas, fornecimento e assentamento de tubulacdes de concreto armado
para drenagem pluvial, reaterros, compactacdo de solos, transporte de materiais e demais
servicos correlatos, demonstrando que o mercado possui plena capacidade técnica,
operacional e financeira para atender as necessidades da Administracao.

A andlise realizada também demonstrou inexistirem restricbes relevantes a
competitividade, permitindo ampla participacdo de empresas qualificadas no procedimento
licitatorio.

5.6. Analise da Competitividade

As caracteristicas do objeto, aliadas a existéncia de numero significativo de
empresas especializadas aptas a execuc¢do dos servigos, evidenciam ambiente favoravel a
ampla competicdo, permitindo que a Administracio obtenha propostas em condi¢des
competitivas e compativeis com os precos praticados pelo mercado.

A adocio da Concorréncia, em sua forma eletrénica, amplia ainda mais o universo de
participantes, fortalece os principios da isonomia, publicidade, transparéncia e
competitividade, reduz custos de participacdo para os licitantes e contribui para a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administragao.

5.7.Justificativa da Soluc¢do Escolhida

Apébs a andlise das alternativas disponiveis, concluiu-se que a contratagdo de
empresa especializada para execugao integral da obra de implanta¢do da rede de drenagem
pluvial na Avenida XV de Novembro representa a solucdo que melhor atende as
necessidades da Administracao Municipal.

A alternativa selecionada apresenta maior eficiéncia operacional, adequada
definicdo das responsabilidades técnicas e contratuais, melhor controle da execucdo, maior
seguran¢a na aplicacdo dos recursos publicos e plena compatibilidade com os projetos de
engenharia, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha orcamentaria, cronograma

fisico-financeiro e demais documentos técnicos elaborados pela Administracio.
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Além disso, a contratacdo de empresa especializada proporciona melhores
condi¢des para o cumprimento dos prazos de execugdo, assegura maior controle tecnoldgico
da obra, reduz riscos de falhas construtivas e contribui para a implantacdo de uma
infraestrutura de drenagem pluvial eficiente, segura e duradoura.

5.8. Justificativa da Modalidade de Licitacao

Considerando que o objeto da presente contratacdo consiste na execucdo de obra de
engenharia integralmente definida por meio dos projetos executivos, memorial descritivo,
memodria de cdlculo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos elaborados pela Administracio, conclui-se que a realizacdo da licitacdo
na modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica, constitui a solu¢do mais adequada
para a selecao da proposta mais vantajosa.

A adogdo da modalidade Concorréncia encontra fundamento nos art. 28, inciso Il da
Lei Federal n? 14.133/2021, uma vez que o objeto consiste na contratacdo de obra de
engenharia, hipétese para a qual a legislacdo estabelece a utilizagio dessa modalidade
licitatéria, ndo sendo aplicavel a modalidade Pregao.

A realizacdo da licitacdo em sua forma eletronica amplia o universo de participantes,
promove maior competitividade entre os licitantes, reduz custos de participacio, fortalece a
transparéncia, amplia a publicidade dos atos administrativos e favorece a obtencido de
propostas mais vantajosas para a Administrac3o.

Além disso, considerando a existéncia de mercado suficientemente desenvolvido,
composto por empresas especializadas e tecnicamente capacitadas para a execugdo de obras
de drenagem pluvial, a utilizagdo da Concorréncia Eletrénica mostra-se plenamente
compativel com as caracteristicas do objeto, assegurando ampla disputa, tratamento
isonémico entre os licitantes, selecdo da proposta mais vantajosa e observancia dos
principios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiéncia, economicidade,
competitividade e interesse publico.

Dessa forma, conclui-se que a modalidade Concorréncia, em sua forma eletronica,
atende integralmente as necessidades da Administragio Municipal, proporcionando
seguranga juridica ao procedimento licitatério, ampla participacdo de empresas qualificadas
e condi¢des adequadas para a contratacdo da proposta mais vantajosa, garantindo a eficiente

aplicacdo dos recursos publicos e a adequada execugdo da obra pretendida.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIiPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada pela equipe técnica da
Administracdo Municipal, mediante or¢amento analitico de engenharia, com base nos
projetos de engenharia, no memorial descritivo, na memdria de calculo, nos levantamentos
técnicos, na planilha orcamentaria, no cronograma fisico-financeiro e nos demais
documentos integrantes do processo administrativo.

Para a composicdo do orcamento estimado foram utilizados os custos referenciais
constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil -
SINAPI, com referéncia a Porto Alegre/RS e data-base julho de 2026, e do Sistema de Custos
Referenciais de Obras - SICRO, observados os referenciais adotados na planilha
orcamentaria. Para os servigos ndo contemplados integralmente pelas bases oficiais, foram
utilizadas composicdes proprias, conforme documentacdo técnica integrante do processo.

Nos servicos ou insumos ndo contemplados integralmente pelas tabelas oficiais, ou
cuja especificidade técnica assim exigiu, foram utilizadas composi¢des proprias, elaboradas
pela equipe técnica responsavel pelo projeto, fundamentadas em coeficientes técnicos,
indices de produtividade, consumo de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais
parametros reconhecidos pela engenharia de custos.

Também foi realizada pesquisa de mercado mediante consulta direta a fornecedores
especializados do ramo, cujas cotagdes foram utilizadas para afericdo dos precos dos
insumos especificos necessarios a execucdo do empreendimento, especialmente daqueles
ndo contemplados pelas bases oficiais de referéncia, buscando assegurar que os valores
adotados refletissem as condigdes praticadas no mercado regional e atendessem aos
principios da economicidade e da vantajosidade.

Na elaboracdo do orcamento foram considerados todos os custos diretos e indiretos
indispensaveis a execugdo integral da obra, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos,
maquinas, ferramentas, transporte, carga e descarga, administracdo local, mobilizagdo e
desmobilizagdo, instalagdes provisérias, sinalizacdo, controles tecnolégicos, ensaios,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios e comerciais, seguros, riscos,

garantias e demais despesas necessarias ao perfeito cumprimento do objeto.
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Sobre os custos diretos incidiu o percentual de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
de 22,23%, conforme composicdo especifica e memdria de calculo integrantes do processo
administrativo, considerando o regime sem desonera¢do e contemplando os custos
indiretos, as despesas administrativas, os tributos incidentes, os seguros, os riscos, as
garantias e a margem de remuneracdo da futura contratada.

A estimativa or¢camentaria contempla integralmente os servigos necessarios a
implantacdo da rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Municipio de
Maximiliano de Almeida/RS, incluindo os servigos preliminares, a locacdo da obra, a
escavacdo de valas, o fornecimento, o transporte e o assentamento de tubulacdes de
concreto armado para aguas pluviais, a execucdo de reaterros e compactagdo, o transporte
de materiais, a administracdo local da obra, a sinalizacdo provisoria, os controles
tecnolégicos, a limpeza final e os demais servicos previstos nos projetos de engenharia, no
memorial descritivo, na planilha orcamentaria, na memoéria de cdlculo e nos demais
documentos técnicos integrantes da contratagao.

Apébs a consolidacdo dos quantitativos, dos custos unitarios, das composicdes de
servicos e da incidéncia do BDI, o valor total estimado da presente contratagdo corresponde
a R$ 1.789.215,25 (um milhio, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quinze reais e
vinte e cinco centavos).

A planilha or¢amentdria detalhada integra o processo administrativo e discrimina
individualmente os servicos, as unidades de medida, os quantitativos, os custos unitarios e
os valores totais, constituindo, juntamente com a memoéria de calculo, as composicoes de
custos, a composicdo do BDI e o cronograma fisico-financeiro, o conjunto oficial utilizado
para a formacdo do orcamento estimado da contratagao.

Conclui-se que a estimativa foi elaborada com base em critérios técnicos objetivos e
em metodologias reconhecidas para a org¢amentacdo de obras publicas, utilizando
referenciais oficiais, composi¢des préprias tecnicamente justificadas e pesquisa de mercado,
de modo a refletir os custos necessarios a execucdo da obra e proporcionar seguranca
quanto a adequada aplicagdo dos recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa.

A estimativa mostra-se compativel com os recursos previstos no Convénio FPE n?
2097/2026, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SDUR, e o Municipio de Maximiliano de
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Almeida/RS, observadas as condi¢des estabelecidas no instrumento e a adequada aplicacao

dos recursos publicos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para
execucdo da obra de implantacao da rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro,
no Municipio de Maximiliano de Almeida/RS, compreendendo o fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas, transporte e todos os demais insumos
necessarios a completa execucdo do empreendimento, em conformidade com os projetos de
engenharia, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha or¢amentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo.

A solucdo contempla a execugdo integral dos servicos necessarios a implantacdo da
infraestrutura de drenagem pluvial projetada, incluindo, dentre outros, os servicos
preliminares, locacdo da obra, escavacio de valas, fornecimento, transporte e assentamento
de tubula¢des de concreto armado para drenagem pluvial, execucdo de reaterros e
compactacdo, transporte de materiais, administracdo local da obra, limpeza final e todos os
demais servicos complementares indispensaveis ao perfeito funcionamento do sistema.

0 empreendimento foi concebido para proporcionar o adequado escoamento das
aguas pluviais, reduzindo significativamente os riscos de alagamentos, erosoes, processos de
degradacdo da infraestrutura viaria e demais problemas decorrentes da deficiéncia do
sistema de drenagem atualmente existente, contribuindo para a preservacdo do patriménio
publico, melhoria das condi¢des de trafegabilidade, aumento da seguranca dos usuarios da
via publica, reducdo da necessidade de intervenc¢des corretivas e maior durabilidade da
infraestrutura urbana.

A execucdo integral da obra por empresa especializada permite concentrar em um
unico contratado a responsabilidade técnica, operacional e administrativa pela execucdo dos
servicos, assegurando maior eficiéncia na gestdo contratual, adequada coordenag¢do das
atividades, melhor controle tecnolégico da obra, padronizacdo dos procedimentos
executivos e clara definicdo das responsabilidades durante todas as etapas do

empreendimento.
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A solucdo contempla a utilizacdo de materiais novos e de primeira qualidade,
equipamentos compativeis com a complexidade dos servicos, mdo de obra qualificada e
acompanhamento permanente por responsavel técnico legalmente habilitado, observando
rigorosamente as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, as normas
expedidas pelos Conselhos Profissionais competentes, as Normas Regulamentadoras
relativas a seguranga e saude no trabalho, a legislacdo ambiental vigente e todas as demais
normas técnicas aplicaveis a execucdo de obras publicas de engenharia.

Além da execucio fisica dos servicos, a futura contratada sera responsavel pelo
fornecimento integral dos materiais, mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, administracdo
local, implantacdo e manutencio da sinalizacdo temporaria da obra, isolamento das areas de
intervencdo, ado¢do das medidas de seguranca do trabalho e de seguranca viaria, protecdo
ambiental, gerenciamento e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil, realizacdo dos controles tecnolégicos exigidos, correcio de eventuais
inconformidades verificadas pela fiscalizagio e cumprimento de todas as obrigac¢des
contratuais necessarias a perfeita execucao do objeto.

A solucdo foi desenvolvida com base nos estudos técnicos realizados pela
Administracdo Municipal, considerando as caracteristicas do local de intervencio, as
necessidades de drenagem identificadas, as condi¢oes geotécnicas e hidraulicas da area, os
quantitativos apurados nos projetos executivos, as especificacdes técnicas estabelecidas e as
melhores praticas da engenharia aplicaveis a implantacdo de sistemas de drenagem pluvial.

A contratacdo em lote Unico mostra-se tecnicamente mais adequada, tendo em
vista a elevada interdependéncia entre os servigos que compdem o objeto, os quais devem
ser executados de forma integrada e coordenada para assegurar a compatibilidade entre as
etapas construtivas, a qualidade da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a
adequada funcionalidade do sistema de drenagem implantado. O eventual parcelamento da
execucdo poderia gerar dificuldades de coordenacao, conflitos de responsabilidade, atrasos
na execucdo, incompatibilidades técnicas e aumento dos custos administrativos relacionados
a fiscalizagdo e ao gerenciamento contratual.

A solucido proposta possui natureza permanente e destina-se a implantacdo de
infraestrutura publica de longa vida util, proporcionando beneficios continuos a coletividade

por meio da melhoria do sistema de drenagem urbana, da reducdo da ocorréncia de
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alagamentos, da mitigacdo de processos erosivos, da preservacdo da infraestrutura vidria
existente e da diminuicido da necessidade de manutencdes corretivas frequentes,
contribuindo para maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos e para a valorizacdo
da infraestrutura urbana municipal.

Espera-se que, apdés a conclusdo da obra, o sistema de drenagem implantado
apresente desempenho compativel com os parametros definidos no projeto de engenharia,
assegurando o adequado escoamento das aguas pluviais, maior seguranca aos usuarios da
via publica, preservacdo da estrutura viaria e melhoria das condi¢cdes de utilizacdo da
Avenida XV de Novembro durante toda a sua vida ttil projetada.

A execucdo da solugdo devera observar integralmente todos os requisitos técnicos,
operacionais, ambientais, de seguranca, sustentabilidade, controle tecnoldgico, fiscalizacao,
qualificacdo técnica e demais condicdes estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar,
garantindo plena compatibilidade entre o planejamento da contratacdo e sua futura
execucao, bem como a obtencdo dos resultados pretendidos pela Administracao.

Considerar-se-a plenamente implementada a solucdo somente apds a execucio
integral de todos os servigos previstos nos projetos de engenharia, aprovacdo das medic¢des
realizadas pela fiscalizacdo, atendimento das especificacoes técnicas, realizacdo das
verificagdes e controles tecnolégicos cabiveis, emissdo do recebimento definitivo da obra e
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas pela futura contratada.

Dessa forma, conclui-se que a solucao escolhida mostra-se plenamente compativel
com a necessidade administrativa identificada, atendendo aos principios do planejamento,
da eficiéncia, da economicidade, da seguranca, da qualidade, da sustentabilidade, da
competitividade e da boa gestdo dos recursos publicos, apresentando-se como a alternativa
tecnicamente mais adequada para garantir a implantacdo de uma infraestrutura de
drenagem pluvial eficiente, segura, duravel e compativel com os objetivos da Administracdo

Municipal.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Nos termos do art. 47 da Lei n? 14.133/2021, as contratacdes publicas devem,

sempre que técnica e economicamente vidvel, observar o parcelamento do objeto, com vistas
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a ampliacdo da competitividade, ao aproveitamento das peculiaridades do mercado e a
obtencio da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

No presente caso, apds analise técnica das caracteristicas da obra e das solucdes
disponiveis no mercado, concluiu-se que nao é recomendavel o parcelamento da solucio,
sendo tecnicamente mais adequada a contratagdo por lote Unico, em razdo da elevada
integracdo e interdependéncia entre os servigos que compdem o objeto.

A implantacdo da rede de drenagem pluvial constitui uma obra de engenharia cujas
etapas executivas sdo sucessivas, complementares e tecnicamente interligadas, abrangendo
servicos preliminares, locacdo da obra, escavagdes, fornecimento, transporte e assentamento
de tubulagées de concreto armado, execucdo de reaterros, compactac¢do, transporte de
materiais, administracido local, limpeza final e demais servicos indispensaveis ao perfeito
funcionamento do sistema projetado.

A fragmentacdo desses servicos entre diferentes contratadas poderia comprometer
a compatibilidade das etapas executivas, dificultar o planejamento da obra, gerar conflitos
quanto as responsabilidades técnicas, aumentar o risco de paralisacdes, ocasionar atrasos na
execucdo, elevar os custos de mobilizacio e desmobilizacdo, ampliar as atividades de
fiscalizacdo e gerenciamento contratual e dificultar a apuragdo de responsabilidades em caso
de defeitos construtivos ou falhas de execucio.

Além dos aspectos técnicos, o parcelamento poderia comprometer a uniformidade
dos padrdes executivos, a coordenacdo entre as frentes de trabalho, o controle tecnolégico
dos servigos, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a adequada integracdo dos
elementos que compdem o sistema de drenagem pluvial, reduzindo a eficiéncia da
contratacdo e aumentando os riscos para a Administracio.

Sob o aspecto econdmico, a execucdo integral da obra por uma Unica empresa
especializada proporciona melhor aproveitamento dos recursos humanos, equipamentos,
maquinas e logistica operacional, reduzindo custos indiretos, evitando duplicidade de
estruturas administrativas e proporcionando maior eficiéncia na gestdo contratual, sem
prejuizo a competitividade do certame.

Ressalta-se, ainda, que o mercado da construcao civil possui ampla quantidade de

empresas capacitadas para executar integralmente o objeto, inexistindo restricio a
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competitividade decorrente da adog¢do do lote unico, circunstincia que permite a ampla
participacdo de licitantes aptos a execucio da obra.

Dessa forma, conclui-se que o nao parcelamento da solucdo encontra-se
devidamente justificado por critérios técnicos, operacionais e econdmicos, demonstrando-se
a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para a Administracdo Publica, em
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, interesse ptblico e

selecdo da proposta mais vantajosa, bem como ao disposto no art. 47 da Lei n® 14.133/2021.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS:

A presente contratacdo foi concebida com fundamento nos principios do
planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da sustentabilidade e da boa governanca
administrativa, tendo como finalidade assegurar que os recursos publicos sejam empregados
de forma racional, eficiente e orientada a obtencdo de resultados permanentes para a
Administracdo Municipal e para a coletividade.

A solucdo proposta nido se limita a execucdo da obra de implantacdo da rede de
drenagem pluvial, mas busca proporcionar ganhos estruturais, operacionais, financeiros e
institucionais capazes de reduzir custos futuros, aumentar a vida util da infraestrutura
publica, aprimorar a prestacdo dos servicos publicos e elevar a eficiéncia da gestdo
municipal.

Sob o aspecto da economicidade, a contratacao de empresa especializada representa
a alternativa mais vantajosa para a Administra¢do Publica, uma vez que o Municipio ndo
dispde de estrutura operacional, corpo técnico permanente, equipamentos de grande porte
ou capacidade logistica suficientes para executar diretamente obra dessa natureza, sem que
fossem necessarios investimentos elevados na aquisicdo, manutencdo e operac¢io de
maquinas, equipamentos, ferramentas, veiculos, contratacdo de mao de obra especializada e
demais insumos indispensaveis a execucdo do empreendimento.

A solucdo adotada evita a realizacdo de investimentos permanentes destinados ao
atendimento de uma necessidade especifica e temporaria, permitindo que os recursos

publicos sejam direcionados exclusivamente a obtenc¢do do resultado pretendido, mediante
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contratacdo competitiva e execucdo por empresa especializada, observando os principios da
eficiéncia, economicidade e vantajosidade.

A execugdo integral da obra por uma Unica empresa proporciona expressivos
ganhos de escala, racionalizacdo dos processos executivos, otimizacdo da logistica de
fornecimento de materiais, melhor aproveitamento dos equipamentos, reducdo dos custos
indiretos de mobilizacdo e desmobilizacdo, maior produtividade das equipes, padronizacdo
dos procedimentos construtivos e diminuicao dos riscos de paralisacdes, incompatibilidades
técnicas e retrabalhos, fatores que contribuem diretamente para a redugdo do custo global
da contratacao.

No que se refere ao aproveitamento dos recursos humanos, a solugdo permite que
os servidores municipais permanecam dedicados as atividades tipicas da Administracao,
especialmente aquelas relacionadas ao planejamento, fiscalizagdo, acompanhamento técnico,
gestdo contratual e controle da execucdo da obra, evitando a necessidade de deslocamento
de servidores para atividades operacionais que extrapolam as competéncias institucionais
do Municipio e exigem elevado grau de especializacdo técnica.

Sob a 6tica dos recursos materiais, a contratacdo elimina a necessidade de aquisi¢cdo
ou locacdo de escavadeiras, caminhdes, equipamentos de compactacdo, sistemas de
escoramento, ferramentas especializadas e demais equipamentos indispensaveis a execucao
da obra, evitando custos de aquisicdo, manutencdo preventiva e corretiva, armazenamento,
transporte, depreciacdo patrimonial e ociosidade futura desses bens apds a conclusio do
empreendimento.

Quanto aos recursos financeiros, a elaborac¢do do orcamento estimado com base em
referenciais oficiais de custos, composi¢cdes técnicas, memoria de calculo e pesquisa de
mercado proporciona maior seguran¢a quanto a compatibilidade dos precos estimados com
a realidade do setor da construcdo civil, permitindo que a Administracio conduza
procedimento licitatério competitivo, transparente e orientado a selecdo da proposta mais
vantajosa.

Além dos ganhos econd6micos imediatos decorrentes da contratacdo, espera-se
significativa reducdo das despesas futuras relacionadas a manutencdo corretiva da

infraestrutura urbana, recuperacdo da pavimentacao, recomposicao de trechos deteriorados
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por processos erosivos, limpeza emergencial das vias publicas e demais intervengdes
decorrentes da insuficiéncia do sistema de drenagem atualmente existente.

Sob a perspectiva operacional, a implantacdo da rede de drenagem pluvial
proporcionara maior eficiéncia no escoamento das dguas superficiais, reducdo da ocorréncia
de alagamentos, mitigacdo dos processos erosivos, preservacdo da estrutura do pavimento e
melhoria das condi¢cdes de trafegabilidade da Avenida XV de Novembro, reduzindo
interrup¢des no transito e aumentando a seguranca da populagao.

Sob o aspecto patrimonial, a solucdo contribuira para a preservacio da
infraestrutura publica existente, reduzindo o desgaste prematuro das vias urbanas,
aumentando sua vida util e diminuindo a necessidade de investimentos recorrentes para
recuperacdo estrutural, o que representa importante medida de protecdo ao patrimonio
publico municipal.

Do ponto de vista ambiental, a execu¢cdo da obra permitira o direcionamento
adequado das aguas pluviais, reduzindo processos de erosdo do solo, minimizando o
carreamento de sedimentos, contribuindo para maior estabilidade das areas urbanas e
favorecendo uma gestdo mais eficiente da drenagem urbana, observadas as normas
ambientais e as boas praticas de engenharia.

Sob a oOtica da gestdo publica, a contratagdo proporcionara maior previsibilidade na
execucdo fisica e financeira da obra, simplificacdo da gestdo contratual, melhor definicao das
responsabilidades da contratada, fortalecimento dos mecanismos de fiscalizagdo e controle,
maior seguranc¢a juridica durante a execucdo contratual e incremento da eficiéncia
administrativa, reduzindo riscos de conflitos, paralisacdes e litigios.

Os resultados esperados refletem diretamente na melhoria da qualidade da
infraestrutura urbana, no fortalecimento da capacidade operacional do Municipio, na
racionalizacdo da aplicacido dos recursos publicos e na ampliacio da eficiéncia
administrativa, produzindo beneficios permanentes para a Administracdo Municipal e para
toda a populacgdo beneficiada.

Dessa forma, conclui-se que a solugdo proposta representa a alternativa técnica,
econémica e administrativamente mais eficiente para atender a necessidade publica
identificada, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e

financeiros disponiveis, assegurando a obtencao de resultados duradouros, a preservacdo do
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patrimoénio publico, a melhoria da infraestrutura urbana e a concretizacdo dos principios do
planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da sustentabilidade, da boa governanca e da

selecdo da proposta mais vantajosa, em plena conformidade com a Lei n? 14.133/2021.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a fase de planejamento da presente contratacdo, foi realizada andlise acerca
da existéncia de contratacées correlatas ou interdependentes que pudessem influenciar a
execucao da obra ou condicionar o alcance dos resultados pretendidos.

Verificou-se que ndo existem contratacdes interdependentes cuja celebracdo ou
execucdo seja indispensavel para o inicio, desenvolvimento ou conclusao do objeto, uma vez
que todos os servigos necessarios a implantacdo da rede de drenagem pluvial encontram-se
integralmente contemplados no escopo da presente contratacio.

Os projetos de engenharia, memorial descritivo, memoéria de calculo, planilha
or¢amentdria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessarios a
execucdo da obra encontram-se devidamente elaborados, possibilitando a execucdo
completa do empreendimento de forma auténoma, sem depender da formalizacdo de outros
contratos.

Embora a obra esteja inserida no contexto do planejamento da infraestrutura
urbana do Municipio, eventuais interveng¢des futuras de pavimentacdo, urbanizacao,
manutencdo viaria ou outras melhorias publicas na regido beneficiada possuem natureza
independente e poderdao ser executadas oportunamente, conforme conveniéncia e
disponibilidade or¢amentaria da Administracido, ndo constituindo condi¢ido para a execucdo
da presente contratagao.

Durante a execucdo da obra poderdo ocorrer apenas as acdes ordinarias de
fiscalizacdo e acompanhamento pelos 6rgdos competentes da Administracdo Municipal, bem
como, quando necessario, a compatibilizacdo com redes de infraestrutura existentes, como
abastecimento de agua, energia elétrica, telecomunicacdes ou outras instalagdes publicas,
situacdes inerentes a execucdo de obras dessa natureza e que ndo caracterizam contratacdo
correlata ou interdependente.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratacdo possui autonomia técnica,

operacional e administrativa, inexistindo contrata¢des correlatas ou interdependentes
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capazes de comprometer sua execucdo ou os resultados pretendidos, estando a solucao
plenamente estruturada para atender, de forma independente, as necessidades da

Administracao Municipal.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO:

Para assegurar a adequada formalizacdo da contratagdo e garantir que a execugao
da obra de implantac¢do da rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro ocorra em
conformidade com os projetos de engenharia, o memorial descritivo, a planilha
or¢amentaria, a memoria de cdlculo, o cronograma fisico-financeiro, a Matriz de Riscos, o
Convénio FPE n? 2097/2026 e os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da transparéncia e do interesse publico, deverdo ser adotadas pela
Administracdo Municipal as seguintes providéncias:

11.1. Aprovar os projetos de engenharia, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro, composi¢io do BD],
memoria de calculo e demais documentos técnicos que compdem o processo de contratagao.

11.2. Confirmar a adequacdo do orcamento de referéncia e a compatibilidade dos
quantitativos, custos unitarios e valor global da contratagdo, observando os referenciais
oficiais utilizados na elaborac¢ido do orcamento.

11.3. Certificar a existéncia de disponibilidade orgcamentaria e financeira para
suportar a contratacdo, observando os recursos previstos no Convénio FPE n2 2097/2026 e
as condicdes estabelecidas no respectivo instrumento.

11.4. Elaborar e aprovar o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, Edital,
Minuta do Contrato e os demais documentos necessarios a instrucido do procedimento
licitatério.

11.5. Submeter o processo a analise e manifestacdo da Assessoria Juridica, para
verificacdo da conformidade dos atos preparatérios e dos instrumentos convocatérios com a
legislacdo vigente.

11.6. Designar formalmente o Agente de Contratagdo, a Equipe de Apoio, o Gestor
do Contrato e o Fiscal da Obra, definindo suas atribuicdes para acompanhamento da

execucdo contratual.
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11.7. Promover a publicacdo do edital e de seus anexos nos meios legalmente
previstos, assegurando ampla publicidade, transparéncia e competitividade ao certame.

11.8. Proceder a andlise e resposta dos pedidos de esclarecimentos, impugnacdes e
demais manifestacdes eventualmente apresentadas pelos interessados durante a fase
externa da licitacao.

11.9. Planejar as atividades de fiscalizacdo da obra, estabelecendo os procedimentos
de acompanhamento da execucdo, controle de qualidade, emissao dos boletins de medicao,
recebimento provisorio, recebimento definitivo e demais mecanismos de controle
contratual.

11.10. Verificar, antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, o atendimento
de todas as condicOes necessarias ao inicio da execucdo contratual, especialmente a
prestacdo da garantia contratual, quando exigida, a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART de execucdo, a indicacao formal do responsavel técnico, a
comprovacdo da disponibilidade da equipe técnica e dos equipamentos necessarios a
execucdo da obra, bem como os demais documentos exigidos no edital e no contrato.

11.11. Organizar os procedimentos administrativos destinados ao
acompanhamento da execugdo fisica e financeira da obra, observando o cronograma fisico-
financeiro, os procedimentos de medicdo, a liberacdo dos pagamentos conforme os servigos
efetivamente executados e a adequada prestagdo de contas dos recursos publicos.

11.12. Estruturar os mecanismos de gestdo e governanca contratual, assegurando o
monitoramento dos prazos, da qualidade dos servigos executados, da regularidade
documental da contratada, do cumprimento das obrigacdes técnicas, trabalhistas,
previdencidrias, tributarias, ambientais e contratuais, bem como da observancia das
exigéncias estabelecidas nos projetos de engenharia e no instrumento contratual.

Concluidas as providéncias acima relacionadas, a Administracio Municipal estara
apta a promover a contratacdo e acompanhar a execu¢do da obra de forma eficiente,
transparente e planejada, assegurando a adequada aplicacdo dos recursos publicos, o
cumprimento das metas do empreendimento e a observancia das disposicoes da Lei Federal

n? 14.133/2021.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
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A implantacdo da rede de drenagem pluvial constitui intervencdo de engenharia
inserida em area urbana consolidada e, como toda obra dessa natureza, podera ocasionar
impactos ambientais temporarios decorrentes das atividades construtivas. Tais impactos
foram identificados durante a fase de planejamento da contratacdo e considerados na
definicdo da solugdo técnica, permitindo a adocdo antecipada de medidas destinadas a sua
prevencao, mitigacdo, controle e, quando necessario, recuperacao.

Os impactos potenciais concentram-se predominantemente na fase de execucdo da
obra e decorrem das atividades de mobilizacao do canteiro, escava¢des, movimentacdo de
solo, transporte de materiais, operacdo de maquinas e equipamentos, assentamento das
tubulacdes, reaterros, compactagio e recomposicdo das areas diretamente afetadas pela
intervencao.

Dentre os principais impactos identificados, destacam-se:

. geracdo de residuos da construgao civil;

. movimentacio e exposicdo temporaria do solo;

. emissdo de poeira e material particulado;

. emissdo de ruidos e vibracdes provenientes da operacdo de mdaquinas e
equipamentos;

. consumo de dgua, combustiveis e demais insumos necessarios a execugao dos
servicos;

. risco de processos erosivos durante as etapas de escavagdo e reaterro;

. possibilidade de carreamento de sedimentos para dispositivos de drenagem

existentes em caso de manejo inadequado;

. risco de contaminacdo do solo ou das aguas superficiais por combustiveis,
6leos lubrificantes ou demais produtos utilizados na execucio da obra;

. interferéncias temporarias na mobilidade urbana em razio da execucdo dos
Sservicos;

. alteracdes pontuais na paisagem durante a fase executiva.

Embora tais impactos sejam inerentes a execucdo de obras de infraestrutura, todos
possuem carater temporario, localizado, previsivel e passivel de controle, desde que

observadas as boas praticas de engenharia e a legislacdo ambiental aplicavel.
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Para minimizar esses efeitos, a futura contratada devera implementar medidas de
gestdo ambiental compativeis com a natureza da obra, compreendendo, entre outras:

a) gerenciamento, segregacdo, armazenamento temporario, transporte e destinacdo
ambientalmente adequada de todos os residuos gerados durante a execucdo dos servicos,
observando a legislacdo especifica e as normas técnicas aplicaveis;

b) controle permanente dos processos erosivos e do carreamento de sedimentos,
mediante adocdo de técnicas executivas adequadas, recomposicio imediata das areas
escavadas e prote¢do das superficies expostas sempre que necessario;

c) manutencdo preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos, visando
minimizar emissOes atmosféricas, ruidos, vibracées e prevenir vazamentos de combustiveis,
6leos lubrificantes e demais substancias potencialmente poluentes;

d) armazenamento adequado de combustiveis, lubrificantes, tintas e demais
produtos quimicos, em locais apropriados e dotados de medidas de contencdo capazes de
evitar contaminacgdo do solo e das aguas;

e) controle da emissdo de poeira mediante umidificacdo das areas de trabalho,
limpeza peridédica das vias utilizadas pela obra e adocdo de praticas que reduzam a
dispersao de material particulado;

f) preservacdo das redes de drenagem existentes e ado¢cdo de medidas destinadas a
impedir o lancamento de residuos, materiais escavados ou sedimentos em galerias, cursos
d'adgua ou demais dispositivos de drenagem;

g) recuperacdo das areas temporariamente utilizadas pela obra, promovendo sua
recomposicao fisica, funcional e paisagistica ao término dos servicos;

h) implantacdo e manutencdo da sinalizacdo proviséria da obra, garantindo a
seguranc¢a dos trabalhadores, usudrios da via publica e moradores da regido durante todo o
periodo de execucio;

i) observancia das normas ambientais vigentes, das exigéncias eventualmente
estabelecidas pelos 6rgaos competentes e das boas praticas de sustentabilidade aplicaveis as
obras publicas de engenharia.

Sob a perspectiva ambiental, os beneficios decorrentes da implantacdo da solugio
mostram-se significativamente superiores aos impactos tempordrios inerentes a fase

construtiva.
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A implantacdo da rede de drenagem pluvial proporcionard maior eficiéncia
hidraulica ao sistema urbano de drenagem, reduzindo significativamente a ocorréncia de
alagamentos, minimizando processos erosivos, diminuindo o carreamento de sedimentos,
preservando a estabilidade da plataforma da via publica e contribuindo para a conservagao
da infraestrutura urbana.

A melhoria do sistema de drenagem também reduzird a necessidade de
intervencdes corretivas emergenciais, diminuindo o consumo futuro de materiais,
combustiveis, equipamentos e mao de obra empregados em servicos repetitivos de
manutencao, o que representa importante ganho ambiental decorrente da racionaliza¢do da
utilizacdo dos recursos publicos.

Além disso, a adequada condugdo das aguas pluviais contribuird para a preservagao
do solo, aumento da durabilidade da pavimentacdo e demais estruturas urbanas, melhoria
das condi¢des de seguranca da populacdo e incremento da resiliéncia da infraestrutura
municipal frente aos eventos de precipitacgio.

A Administracdo Municipal, por meio da fiscalizacdo contratual, acompanhara a
execucdo das medidas ambientais previstas na contratagdo, verificando seu cumprimento
durante todas as etapas da obra e determinando a ado¢do de providéncias corretivas sempre
que necessario, de modo a assegurar que a execucdo do empreendimento ocorra em
conformidade com a legislacdo vigente e com os principios da prevencdo, da
responsabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentavel.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da execucdo da
obra apresentam carater temporario, localizado, controlavel e mitigavel, enquanto os
beneficios produzidos pela implantacdo da infraestrutura de drenagem pluvial possuem
natureza permanente, proporcionando melhorias ambientais, urbanisticas, operacionais e
sociais que justificam plenamente a execu¢do da solugdo proposta, evidenciando sua
compatibilidade com o interesse publico e com os principios da sustentabilidade, da

eficiéncia e da boa gestdo dos recursos publicos.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Apés a realizacdo dos estudos técnicos pertinentes, da identificacdo da necessidade

administrativa, da analise das solu¢des disponiveis no mercado, da definicdo dos requisitos
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da contratacdo, da elaboracdo dos projetos de engenharia, do levantamento dos
quantitativos, da estimativa dos custos, da avaliacdo dos impactos ambientais e da
verificacdo da viabilidade técnica, operacional, econdmica, financeira e ambiental da solugio
proposta, conclui-se que a presente contratacio é plenamente viavel, mostrando-se
adequada e suficiente para atender ao interesse publico.

Os estudos realizados demonstraram que a implantacdo da rede de drenagem
pluvial na Avenida XV de Novembro representa a solucdo mais eficiente para solucionar os
problemas atualmente verificados no sistema de escoamento das aguas pluviais,
contribuindo para a redugdo da ocorréncia de alagamentos, mitigacdo de processos erosivos,
preservacdo da infraestrutura viaria, melhoria da mobilidade urbana, aumento da seguranca
dos usuarios da via publica e valorizacdo do patrimdnio publico municipal.

A solucdo definida apresenta plena compatibilidade com as necessidades
identificadas pela Administracdo, com as condicdes técnicas do empreendimento, com os
projetos de engenharia elaborados, com a disponibilidade or¢camentaria e financeira do
Municipio e com a capacidade operacional do mercado especializado, que possui empresas
aptas a execucdo integral do objeto, garantindo a ampla competitividade do futuro certame.

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada mediante critérios técnicos
objetivos, utilizando referéncias oficiais de custos, composicdes de precos, memorial de
calculo, planilhas orcamentarias e demais parametros técnicos aplicaveis as obras publicas,
evidenciando a compatibilidade do orcamento estimado com os precos praticados no
mercado e assegurando a adequada aplicacdo dos recursos publicos.

Também foi verificado que o parcelamento da solucdo ndo se mostra técnica nem
economicamente recomendavel, tendo em vista a elevada interdependéncia entre os
servicos, a necessidade de uniformidade executiva, a compatibilizacio das etapas
construtivas, a adequada coordenacdo técnica da obra e a atribuicido de responsabilidade
integral a futura contratada, circunstancias que tornam mais vantajosa a execug¢ao do objeto
por uma unica empresa.

Quanto aos aspectos ambientais, constatou-se que os impactos decorrentes da
execucdo da obra possuem carater predominantemente temporario, localizado e passivel de
controle, podendo ser adequadamente mitigados mediante a ado¢do das medidas

preventivas, corretivas e de gestdo ambiental previstas na legislacdo aplicavel e nos
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documentos técnicos da contratacio. Em contrapartida, os beneficios produzidos pela
implantagdo da infraestrutura de drenagem apresentam natureza permanente,
proporcionando melhorias significativas para o sistema de drenagem urbana, para a
conservacao da malha viaria, para a seguranca da populacdo e para a qualidade ambiental da
area beneficiada.

Verificou-se, ainda, que a solugdo escolhida atende aos principios do planejamento,
da eficiéncia, da economicidade, da sustentabilidade, da competitividade, da transparéncia,
da seguranca juridica e da boa governanga, proporcionando a melhor relacdo entre custo e
beneficio para a Administragcdo Publica e assegurando a adequada satisfacdo da necessidade
publica que deu origem ao presente estudo.

Considerando a natureza do objeto, caracterizado como obra de engenharia, conclui-
se que a realizacdo de Concorréncia, na forma eletrénica, constitui a modalidade mais
adequada para a futura contratacdo, por possibilitar ampla competitividade entre os
licitantes, igualdade de condi¢des de participacgao, selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, transparéncia do procedimento e observancia da legislacdo aplicavel as
contratagdes publicas.

Diante de todo o exposto, declara-se plenamente viavel a presente contratacdo, sob
0s aspectos técnico, operacional, econdmico, financeiro, ambiental e administrativo,
recomendando-se o prosseguimento da fase interna do processo administrativo, com a
elaboracdo dos documentos subsequentes e a realizagdo da Concorréncia Eletronica
destinada a contratacdo de empresa especializada para execucio da obra de implantacio da
rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, observadas todas as condigoes,
especificacdes técnicas, requisitos de habilitacdo, critérios de execugdo e demais disposicdes
constantes deste Estudo Técnico Preliminar, dos projetos de engenharia e dos demais
documentos que integram o processo.

Por fim, conclui-se que o presente Estudo Técnico Preliminar demonstra, de forma
suficiente e fundamentada, a necessidade da contratacdo, a adequacgao da solugao escolhida,
a compatibilidade dos custos estimados com os valores de mercado, a existéncia de
fornecedores aptos a execucdo do objeto, a viabilidade da contratacido sob todos os aspectos

analisados e a aptidao da solugdo para produzir os resultados esperados pela Administracao
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Municipal, constituindo fundamento técnico idoneo para o regular prosseguimento do
procedimento licitatorio e para a consecucdo do interesse publico.
Maximiliano de Almeida/RS, 19 de outubro de 2026.
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