
ENVELOPAMENTO DO TUBO ENTERRADO
SEM ESCALA

Concreto recobrimento mínimo 3cm

Tubulação

Tinta anticorrosiva
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AVISADOR SONORO

OBS.: TODOS OS ELETRODUTOS DO SISTEMA DE ALARME

E DETECÇÃO DE INCÊNDIO SERÃO PVC E EXCLUSIVOS

CENTRAL DE ALARME

INCÊNDIOALARME

PISO ACABADO

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DO ALARME
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INSTALAÇÕES DO ELETRODUTOS E HIDRANTES

POSICIONAMENTO RELATIVO ENTRE INSTALÇÕES
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ALARME
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TUBULAÇÃO DE

HIDRANTES

C. Tipo-E
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VISTA FRONTAL DA PAREDE

C. Tipo-E (PARA

SINALIZADOR
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C. Tipo-T
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ELETRODUTO PVC

ELETRODUTO PVC

ELETRODUTO PVC

DETALHE
TUBULAÇÃO AÉREA PARA CORREDORES E
PASSAGENS
(FEITO PELO TETO)

TUBULAÇÃO

FIXADA NO TETO

CURVA CURVA

PISO ACABADO
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Placas de sinalização
Altura de instalação=1,80m

-Placa Retangular
-Fundo: Verde
-Pictograma:
Fotoluminescente
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NOTAS:
A sinalização apropriada deve ser instalada
em local visível e a uma altura mínima de
1,80 m, medida do piso acabado à base da
sinalização, próxima ao risco isolado ou
distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2
NBR13434-1

Piso AcabadoACIMA DA PORTA

NA PAREDE

NO TETO
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Opção 1

Opção 2

Opção 3
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO
ESCALA 1:100

NA PORTA
OU

ACIMA DA PORTA

DETALHE PLACA DE ILUMINAÇÃO

ESCALA 1:100

 DE SENTIDO DE FUGA 

C. Tipo-E

LUMINÁRIA
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INSTALAÇÕES DO ELETRODUTO E CONDULETE ILUMINAÇÃO

CURVA (LIGAÇÃO

COM QUADRO DE
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VISTA LATERA
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PISO ACABADO

Placa de sinalização comlementar
Altura de instalação= 1,80m

DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO PLACA COMPLEMENTAR
ESCALA 1:100
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-Placa  Retangular
-Fundo: Verde
-Texto: Branco ou Fotoluminescente
-Altura da letra: ≥ 30 mm

PISO ACABADO

Placas de sinalização de equipamento
Altura de instalação= 1,80m

ALARME
DE

INCÊNDIO

DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO ALARME 
ESCALA 1:100

1.
80

-Placa Quadrada ou Retangular
-Fundo: Vermelha
-Pictograma:Fotoluminescente
-Texto: Vermelho em fundo fotoluminescente
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PISO ACABADO

Placas de sinalização
Altura de instalação=
1,80m

PISO ACABADO

Placas de sinalização
ACIMA DE PORTAS
Altura de instalação=
2,25m

-Placa Retangular
-Fundo: Verde
-Pictograma:
Fotoluminescente

-Placa Retangular
-Fundo: Verde
-Pictograma:
Fotoluminescente
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80

-Luminária de Emergência: Farolete Led
-Potência: 4 a 8w 1200 Lúmens
-Sistema de Bloco Autônomo
-Autonomia: 3h
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DETALHE ILUMINAÇÃO  DE EMERGÊNCIA POR ACLARAMENTO 
ESCALA 1:100

-Luminária de Emergência: 30 Led
-Potência: 1 a 2w 100 Lúmens
-Sistema de Bloco Autônomo
-Autonomia: 3h
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LOTAÇÃO MÁXIMA
X PESSOAS
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INSTALAÇÃO GLP (POR CÉLULA)
SEM ESCALA

DETALHE MANIFOLD
SEM ESCALA

AÇO GALVANIZADO Ø1"DIN 2440 SEM COSTURA

VAI P/ REGULADOR 1° ESTAGIO (2,5-11,0 kgf/cm2)
Ver detalhe Manifold

REGULADOR 1° ESTAGIO (2,5-11,0 kgf/cm2)
MODELO: APR85 - CC
SAIDA: Ø3/4"
ENTRADA: Ø3/4"

VALVULA TRIPARTIDA ESFERA DE ACO VEDACAO EM TEFLON 1"

VALVULA DE RETENCAO DE ½"X1/4" BRONZE

PIG TAIL P-190 - C0MPRIMENTO = 1,00m

9

10

LUVA F.G. MF  DE REDUÇÃO 246 1"X1/2"

NIPLE DUPLO  F. GALV. 300 LBS FG 1"

TEE FERRO GALVANIZADO 300 LBS  1"

BUCHA DE REDUCAO, F.G., ½"x 3/8"

REGULADOR DE ALTA PRESSÃO 1 ESTAGIO DE 1/2"

2

BUCHA REDUÇÃO DE F.G. 1" X 1/2"

UNIAO, 1070 ASSENTO BRONZE CONICA 300 LBS 1 " 
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ESPECIFICACOESITEM

1

LEGENDA DE PEÇAS MANIFOLD GLP
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TUBO  FERRO GALVANIZ. DIN 2440/USO GAS ÁGUA C/PRESSÃO

COTOVELO FERRO GALVANIZADO 300LBS 1"

REGULADOR DE 2 ESTAGIO Nº76506/09 ENT 1/8 SAIDA 1/4"

A A'INCÊNDIO

0.60

0.
45

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE

CORTE HIDRANTE DE RECALQUE 
ESCALA 1:100

LEGENDA

3 - NIPLE DUPLO F° G° Ø2 1/2"

7 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO (PINTADA NA COR VERMELHA)
6 - TAMPÃO C/ ENGATE RÁPIDO C/ CORRENTE

4 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø2 1/2"
5 - ADAPTADOR C/ROSCA MACHO P/ ENGATE RÁPIDO Ø2 1/2"

1 - TUBO F° G° Ø2 1/2"
2 - JOELHO 90°XØ2 1/2"

8 - BRITA

8

CALÇADA
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5
41 ,4
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PLANTA HIDRANTE DE RECALQUE 
ESCALA 1:100

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES 4,60m

MAO FRANCESA, CANTONEIRA "L"  2.1/2"x1/4"

GRAMPO TIPO "U", GALVANIZADO ∅3/8"

CONCRETO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA:

TUBO REDE SPRINKLERS.

FERRO CHATO - 2.1/2" x 1/4"

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA, PARA 

1/2" x 3" - para tubos de 100mm a 150mm

3/8" x 2.1/2" - para tubos de até 100mm

SEM ESCALA

3

5

4

1

2

1

2

3

5

4

4

3

SUPORTE DE TUBOS EM PILARES

E VIGAS

LISTA DE MATERIAIS ABRIGOS DE HIDRANTE:
1 - Caixa de abrigo mangotinho de sobrepor (90x60x17cm)
1 - Mangotinho com esguicho e engate de rosca 1" x 30m
1 - Válvula de esfera latão 1"
1 - Nipel duplo galvanizado 1"
1 - Tê de regução galvanizado 2 1/2" x 1"
2 - Nípel dulplo galvanizado 2 1/2"
1 - Registro angular 45° latão - 2 1/2"
1 - Adaptador storz latão 1 1/2" para 2 1/2"
1 - Tampão cego storz 1 1/2"
1 - Chave dupla storz latão
1 - Cotovelo galvanizado 90° 2 1/2"

INCÊNDIO

VISTA CAIXA FECHADA

VISTA CAIXA ABERTA

DETALHE HIDRANTE

PISO ACABADO

1 1
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LEGENDA

1- ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA #20 MSG.

2- REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°, Ø2 1/2".

3- ADAPTADOR Ø2 1/2" R5F x ENGATE RÁPIDO Ø1 1/2".

4- MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRI-

MENTO, 38mm E 30m, CONFORME MEMORIAL, UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO, MONTADA EM ROLDANA. (PODE SER MONTADA TAMBÉM

EM CESTO BASCULANTE).

5- ESGUICHO CÔNCIO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE 13mm,

CONFORME MEMORIAL.

ALIMENTAÇÃO

ALETAS DE

VENTILAÇÃO
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.
2
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60CM

9
0
C
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OBSERVAÇÕES

- TODOS OS ABRIGOS SERÃO SUBSTITUIDOS POR NOVOS PARA ADEQUAR AO NOVO TRAÇADO

E PADRÃO DAS INTALAÇÕES DE HIDRANTES.

PISO ACABADO

Extintor altura
de instalação de
1,20m a 1,60m

Placas de sinalização
Altura de instalação=
1,80m

INCÊNDIO

DETALHE INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO 

ESCALA 1:100
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NOTAS TUBULAÇÃO GLP:

- A rede canalizada deverá ser executada com tubulação rígida com ou sem
costura, preto ou galvanizado, de 1/2" API 5-L no mínimo grau A, com diâmetro de 15
mm (1/2”), com espessura mínima correspondente a SCH40.
- A tubulação em si deverá atender às especificações das ABNT NBR 5590 ou ABNT NBR 6321,
API 5L ou ASTM A106/ A106M.
- A união das tubulações deverá ser executada por processo união de rosca padrão NPT,
conforme NBR 12912.
- Mangueiras de borracha para alta pressão atendendo às especificações de ABNT NBR 13419
 (somente nas interligações);
- Não é permitida a utilização de tubos e acessórios de ferro fundido cinzento.
- TODA TUBULAÇÃO DE GLP APARENTE SERÁ PINTADA NA COR AMARELA.
- As linhas aparentes serão suportadas por braçadeiras na bitola apropriada e que garanta o
afastamento das paredes de no mínimo 5 cm. A tubulação embutida no soloou parede terá um elemento
plástico  entre ela e o suporte, evitando assim a possibilidade de formação de desgaste abrasivo.
- Os suportes deverão ser dispostos em uma distância inferior a 4 m.

Central GLP - Vista Frontal
Esc: 1-25

Laje impermeabilizada I=2%

Parede em alvaneria

Contrapiso

0.10

Contrapiso

2.
00

1.
98

Laje impermeabilizada I=2%

Central GLP - Vista Lateral
Esc: 1-25

0.10 0.10

Porta em grade Metálica
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CÉLULA 01 CÉLULA 02

NOTAS - CENTRAL DE GLP:
A ÁREA DE 1,50M ENTORNO DA CENTRAL DE GÁS NÃO

PODERÁ TER NENHUMA CX. DE INSPEÇÃO, RALOS, GRELHAS OU  CANALETAS.

O RECIPIENTES DEVEM DISTAR NO MÍNIMO 3.0M, DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO.

OS RECIPIENTES DEVEM DISTAR NO MÍNIMO 3.0M, DE QUALQUER REDE ELÉTRICA.

OS RECIPIENTES DEVEM DISTAR NO MINIMO 6.0M, DE QUALQUER OUTRO

DEPOSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL;

A TUBULAÇÃO DE GLP SERÁ APARENTE E EM ALGUNS PONTOS SERÁ EMBUTIDA

NA PAREDE COMO APRESENTADO EM PROJETO;

A CAPACIDADE DO BOTIJÃO DE GLP É 90KG (P-90)

AS PAREDES E COBERTURA DA CENTRAL DE GLP SÃO DE CONCRETO

A TUBULAÇÃO DE GLP ESTÁ DE ACORDO COM A NBR 13932

A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PASSA EM LOCAIS SEM VENTILAÇÃO QUE POSSAM

OCASIONAR, EM CASO DE VAZAMENTO UM ACÚMULO DE GÁS, ACARRETANDO EM

CONSEQÜÊNCIA, ALTO RISCO DE EXPLOSÃO.

TODA TUBULAÇÃO DE GLP APARENTE SERÁ PINTADA NA COR AMARELA.
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Contrapiso
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Laje impermeabilizada I=2%

Central GLP - Corte AA
Esc: 1-25

0.10 0.10

P - 90

REGISTRO DE CORTE INDIVIDUAL
JUNTO AO PONTO DE SAÍDA DE GÁS

A
A

Parede corta fogo TRRF 2h

Porta com grade metálica 150x200cm

Saída da tubulação
Vai para a rede

REGISTRO EXTERNO
(PARTE DA REDE DE GÁS)

REGISTRO EXTERNO
(PARTE DA REDE DE GÁS)

Central GLP - Corte AA
Esc: 1-25

REGISTRO EXTERNO
(PARTE DA REDE DE GÁS)

CÉLULA 01 CÉLULA 02

P - 90 P - 90 P - 90 P - 90

LAJE IMPERMEABILIZADA
I=2%

Central GLP - Planta de Cobertura
Esc: 1-25
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NOTAS:

-Parede com resistência ao fogo- TRRF 2h;
-Blocos vazados de concreto de 2 furos 14cm x
19cm x 39cm com revestimento;
-Espessura final da parede 17cm, com resistência
a fogo de 2h;
SEGUNDO A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2019

REDE AC
110 / 220V
(CHAVE)

DETALHE GENÉRICO CENTRAL DE ALARME
LIGAÇÕES S/ ESC.

A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS
SERÁ LIGADA NUM CIRCUITO COM
PROTEÇÃO EXCLUSIVA.

QUEBRE O VIDRO

VIDRO (2mm máx.)

EMERGÊNCIA

ACIONADOR  QUEBRA VIDRO

Fonte  2 A
        24  V

Ligado

VM

BATERIA

12V - 40A/h

+
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BATERIA

12V - 40A/h

DETALHES DAS BOMBAS DO SISTEMA HIDRÁULICO
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LEGENDA

1- BOMBA ELÉTRICA (PRINCIPAL)

2- BOMBA ELÉTRICA (JOCKEY)

3- REGISTRO GAVETA

4- PRESSOSTATO

5- VÁLVULA DE RETENÇÃO

6- MANÔMETRO

7- REGISTRO ESFERA

DETALHES

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

OBRA:

DISCRIMINAÇÃO:

ÁREA:

5.099,03 m²

PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04-25

GIOVANNI CASAGRANDE

SC1288754
Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho

E.M.E.F. LUIZ BADALOTTI

Rua Fulgencio Miguel Coffy, nº 680, Bairro Atlantico, Erechim/ RS.

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ESCALA:

1-100


