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SAO PAULO DAS MISSOES
GESTAO 2025 - 2028

Memorial Descritivo

Objeto: Pavimentacdo com pedras irregulares Area: 1.758,687m?

Local: Linha Mila Centro Extensdo: 351,7374m

1. GENERALIDADES

O presente memorial é relativo a descricao sucinta dos materiais e servicos
necessarios para a execucao de Pavimentacao com pedra irregular no municipio de Sao
Paulo das MissGes/RS, conforme descrito neste memorial e detalhado em projeto

proprio anexo.

2. PREPARO DO SUBLEITO (prefeitura)

a) Quanto a conformacdo do subleito, dentro dos perfis transversais e
alinhamentos previstos em projeto, este devera ser feito, preferencialmente,
pelo aporte de material ou pela escarificagdo do subleito existente, evitando-
se cortes.

b) Onde o subleito apresentar condi¢cBes desfavoraveis a compactacdo como
baixo suporte, material saturado, etc, este devera ser removido e substituido
por material selecionado de modo a se obter boa trabalhabilidade e
compactacao, suportando as cargas aplicadas.

¢) No preparo do subleito (nivelamento) a conformacao do mesmo devera
seguir o perfil final, considerando o abaulamento compreendido entre 2% e
5% a partir do eixo da rua, otimizando assim o material (solo) de
assentamento.

d) Quando o material for argila a compactacdo devera ser feita com rolo pé-de-

carneiro, pata curta, sendo as camadas sucessivas nunca superiores a 15cm.
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3. CORDOES E MEIOS-FIOS

a) Apos o subleito devidamente locado, nivelado e alinhado conforme sec¢éo
do projeto, as valas para colocacdo das pedras de travamento deverao ser
abertas manualmente, localizadas nas bordas das plataformas, com aberturas
compativeis com as dimensdes previstas, obedecendo aos alinhamentos
longitudinais e transversais e cotas (dimensdes) estabelecidas no projeto.

b) Para assentamento e/ou execucao do travamento lateral e final, o fundo das
valas devera ser previamente nivelado e compactado até atingir o nivel
desejado, onde o topo do mesmo devera ficar no nivel do leito compactado.

¢) Depois de concluidos os corddes, os mesmos deverao receber
preenchimento lateral com terra apiloada manualmente para garantir a sua
posicdo e alinhamento, nos servicos posteriores de revestimento do subleito

e compactacao.

4. ASSENTAMENTO DE PEDRAS

a) Concluida as etapas anteriores, devera ser espalhada sobre o subleito ja
compactado uma camada de solo limpo de matéria vegetal que servirad de
colchdo para assentamento das pedras. Esta camada sera espalhada
manualmente e deve atingir uma espessura minima de 20cm (coincidente
com a superficie do projeto) e tera também a finalidade de corrigir pequenos
defeitos do subleito.

b) Sobre o colchao de argila a contratada faré o piqueteamento dos panos, com
espacamento de 01 (um) metro no sentido transversal e de trés a cinco metros
no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Nessa
marcacao, usando linhas de nylon, segue-se o0 assentamento das pedras que
é feito por cravacdo, com as faces de rolamento planas, cuidadosamente

escolhidas.
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Obs: no assentamento das pedras, feita com martelo, as mesmas deverao
ficar bem entrelacadas e unidas, niveladas superficialmente, de modo que néo
coincidam as juntas vizinhas e se garante um perfeito entrelacamento
(travamento) entre as mesmas. Nao serdo admitidas pedras soltas e sem
contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas que terao
apenas funcao de preencher os vazios entre as pedras ja travadas.

¢) Concluido o assentamento faz-se a limpeza da superficie e, ap6s, espalha-se
manualmente uma camada de po6 de brita, com espessura minima de 1 (um)
c¢m e com auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o material de forma a
facilitar a penetracao nos vazios, podendo-se fazer o uso de agua para auxiliar
a penetracdo do material fino, removendo-se ap6s conclusao do excesso.

d) Apds o rejuntamento, quando o solo apresentar umidade 6tima para tal,
inicia-se a compactacao com rolo compressor liso, com peso minimo de 10

toneladas e vibratoério, conforme segue:

1° - A preparacdo da pista conforme item anterior deve ser executado em
pista inteira. Ndo podera haver circulacao de veiculos antes da compactacao final, sendo
imprescindivel a existéncia de desvios.

2° - (prefeitura) A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal,
progredindo das bordas para o eixo, ser uniforme, de modo que cada passada
sobreponha metade da faixa ja rolada até a completa fixacao do calcamento, ou seja,
gue nao se observe nenhuma movimentagdo das pedras pela passagem do rolo.

- Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a
compactacao as mesmas devem ser corrigidas, renovando ou recolocando as pedras,
com maior ou menor adicao de material no colchdo, adequando a correcao dos
defeitos. Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, essas deverdo ser substituidas

por pecas maiores, cravadas com auxilio de soquete manual.
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4° - Para conclusdo da compactacdo sera espalhada sobre a superficie de
rolamento nova camada de po de brita, para rolagem final. O material que ficar por

excesso sera retirado pela acdo do trafego e das chuvas.

Séo Paulo das Missdes, 24 de novembro de 2025.

Oberdan Luis Rhoden Daniela Mittmann Siveris
Prefeito Municipal Engenheira Civil CREA/RS 241642
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