
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

FECHAMENTO EM VIDRO PÁTIO EXTERNO 
EMEI GEMA CANALI SEBBEN 

TAPEJARA/RS 



 

 

LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS 
 

1. Características da Obra 
Trata-se da obra de fechamento em vidro temperado, com esquadrias, em dois locais 

da EMEI Gema Canali Sebben. 

 
2. Considerações Iniciais 
2.1. Objetivo 
Este memorial contém as especificações de materiais e técnicas construtivas a serem 

empregadas na reforma. 

Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os 
serviços executados com o esmero da boa técnica e com mão de obra especializada. 

 
2.2. Verificação do Projeto 
Compete a firma construtora, fazer um completo estudo do projeto e especificações 

fornecidas, que ao fornecer a proposta, aceitará as determinações do mesmo. 

Para iniciar-se a execução, todas as medidas deverão ser conferidas no local. 

Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa deverá se dirigir á 
Fiscalização do Setor de Educação/Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS para 
orientação à execução. 

Caso a mesma constate qualquer discrepância, omissões, contrariedades às normas 
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação por escrito ao 
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS. 

 
2.3. Fiscalização da Obra 
A obra será fiscalizada e orientada pelo Setor de Educação/Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Tapejara/RS. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, 
a empresa deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas para que se avalie o 
procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter passado 
despercebido. 

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação da Fiscalização do Setor de 
Educação/Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS, e os serviços que não estiverem 
de acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, não serão aceitos, 
devendo a firma executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do serviço e 
do material. 



 

 
2.4. Segurança do Trabalho 
Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado ao risco ambiental (botinas 

com solado resistente, botas de borracha de cano longo, etc.), bem como o uso de proteção 
ocular adequada ao tipo de serviço. Os trabalhos que exijam proteção das mãos por luvas de 
segurança, com material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de 
protetores respiratórios nos trabalhos que houver liberação de poeiras, e capacete em todo o 
canteiro de obras. As proteções deverão seguir as recomendações da NR-18. 

 

3. Serviços Preliminares 
A locação da obra deverá ser executada com o acompanhamento do Setor de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS, e instrumentos de precisão, sendo dada 
atenção à adequação dos níveis e locação da edificação, sempre com autorização da 
Fiscalização da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS. 

O canteiro da obra deverá ser instalado de maneira a ter facilidade de recepção de material, e 
com a orientação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS. 
 

4.Fechamento 
Conforme planta (vista) dos painéis de vidros, a execução dos serviços está dividida em 

03 setores assim descritos: 
 
4.1 – Vidro Fixo: instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u 
4.2 – Portas de correr: 02 unidades, portas de abrir, 180 graus, com duas folhas, vidro 

temperado e= 10mm, com fechadura central, trinco e fechadura de segurança na parte 
inferior, dimensões totais de 1,80x2,10m com faixa adesiva de alerta azul clara e puxadores 
em resina acrílica diâmetro 10cm. 

4.3- Janelas de correr: 04 Janelas de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
(vidros e= 10mm) com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou 
brilhante, fixação com parafuso 

 
Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos 
quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. Os vidros 
temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, sendo isolados por 
meio de gaxeta de neoprene ou cartão apropriado. 

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e 
lixados; os vidros serão assentes entre as duas demãos finas de pintura de acabamentos. As 
chapas de vidro deverão sempre ficar assentes em leito elástico, quer de massa (duas 
demãos), quer de borracha; essa técnica não será dispensada, mesmo quando da fixação do 
vidro com baguete de metal ou madeira. As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para 
uma pressão uniforme ao longo das bordas do vidro. 

As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar etiquetado com a 
identificação do caixilho em que será instalado, para evitar manuseio desnecessário. Também 



 

deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para que não haja 
necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha. 

O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de maneira cuidadosa, em local 
adequado, onde não seja possível o acúmulo de poeira ou condensação das chapas. O prazo 
de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras deverá ser o menor possível, a 
fim de se evitar danos em sua superfície. 
 
 5. Segurança 
 Para a segurança das crianças e funcionários é imperioso que todas as medidas de 
segurança sejam adotadas, executando um fechamento forte, firme e seguro. 
 Os perfis e os processos construtivos utilizados não podem apresentar defeitos que 
comprometam a resistência e/ou o desempenho da janela. Todos os componentes da janela 
devem receber um tratamento adequado, destinado a garantir o desempenho do conjunto 
em condições normais de utilização previstas nas normas técnicas. Os materiais e acessórios 
utilizados nos caixilhos de janela precisam estar de acordo com as normas a eles pertinentes. 
 O uso de pilares de ferro para auxiliarem na estrutura do vão é fundamental. 
 

6. Limpeza da obra 
A empresa contratada será responsável pela retirada permanente de entulho gerada 

pela obra. 
A limpeza da obra deverá ser executada com produtos e técnicas específicos para cada 

ítem da obra, mantendo o padrão de acabamento sendo que a mesma deverá ser entregue 
limpa, pronta para o uso. 

 
7. Conclusão da Obra 
A conclusão da obra se dará quando a Empresa construtora tiver realizado todos os 

serviços indicados por este memorial, demais projetos e memoriais. 
 
 
 
 

Tapejara, julho de 2026 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Kátia Savaris Dametto 
Arquiteta e Urbanista 
CAU/RS A135202-4 
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