
14,49

FIBROCIMENTO
i=10%

FIBROCIMENTO
i=10%

13,10 12,22

FIBROCIMENTO
i=30%

PLAYGROUND

FIBROCIMENTO
i=30%

8,83

FIBROCIMENTO
i=30%

11,94 8,25

0,00

ÁREA
DESCOBERTA

14,49

10,31
ALUZINCO

i=20%

ALUZINCO
i=20% PASSEIO

PÚBLICO
ALUZINCO

i=20%

31
,1

1
2,

64

C
O

BE
R

TU
R

A 
D

E 
ES

TR
U

TU
R

A
M

ET
ÁL

IC
A 

E 
TE

LH
AS

 E
M

AL
U

ZI
N

C
O

i=
30

 %

C
O

BE
R

TU
R

A 
D

E 
ES

TR
U

TU
R

A
M

ET
ÁL

IC
A 

E 
TE

LH
AS

 E
M

AL
U

ZI
N

C
O

i=
30

 %

AL
U

ZI
N

C
O

i=
20

%
LA

JE
(R

ES
ER

V.
)

AL
U

ZI
N

C
O

i=
20

%
FI

BR
O

C
IM

EN
TO

i=
30

%

FI
BR

O
C

IM
EN

TO
i=

30
%

FI
BR

O
C

IM
EN

TO
i=

30
%

FI
BR

O
C

IM
EN

TO
i=

30
%

FI
BR

O
C

IM
EN

TO
i=

30
%

FI
BR

O
C

IM
EN

TO
i=

30
%

18
,0

0

9,
10

Elemento Captor
h=60cm

Elemento Captor
h=60cm

 TELHA FIBROCIMENTO
OU METALICA

SG 03

 FITA EM ALUMÍNIO
7/8" X 1/8"

SG 02

SG 03 SG 02
Suporte longitudinal para fita Suporte transversal para fita

 PARAFUSO DE FIXAÇÃO

 TAMPA - SG 03
SUPORTE GUIA

BASE - SG 03
COLADA COM FIXADOR

DUTO DE ACOMODAÇÃO
E CONDUÇÃO DA FITA

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

- Sistema de Captação

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO - S.P.D.A.
ESCALA: 1/100

FIXAÇÃO DO SUPORTE GUIA
ESCALA: SEM

NOTAS

LEGENDA
SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

FIXAÇÃO DO SUPORTE GUIA
ESCALA: SEM

ABR/2025

01/02

EMEF_CARLOS_RAUSCH-ELE-R00

EMANUELE JARDIM

PROJETO

13713978

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Carlos Rauch
Rua 11 Amigos, 950 - Dois Irmão/RS
CNPJ: 01.317.278/0001-50
(51) 3564-8849

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
7/8"x1/8"

AutoCAD SHX Text
PONTO DE DESCIDA DE SPDA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE DESCIDA DE SPDA

AutoCAD SHX Text
1.0 - ESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UTILIZA SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO MISTO, COM ESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UTILIZA SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO MISTO, COM CAPTORES DE 60,0cm E BARRA CHATA (OU FITA) DE ALUMÍNIO NUA DE 7/8"x1/8" ( 70mm²) HORIZONTALMENTE NA CAPTAÇÃO. A FIXAÇÃO DOS CABOS SE DARÁ ATRAVÉS DE PRESILHAS E TERMINAIS AÉREOS; 2.0 - AS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS AQUI APRESENTADAS FORAM EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT NBR 5419 ABNT, NBR 5410, E DEMAIS NORMAS PERTINENTES; 3.0 - QUALQUER ALTERAÇÃO EXECUTADA POSTERIORMENTE À EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER ATUALIZADA EM PROJETO; 4.0 - ESTÃO PREVISTOS CAPTORES FIXADOS ÀS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO CONFORME O DETALHE. QUAISQUER ESTÃO PREVISTOS CAPTORES FIXADOS ÀS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO CONFORME O DETALHE. QUAISQUER INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS FUTURAS (ANTENAS PARABÓLICAS, EXAUSTORES, TORRES DE CONDICIONADORES DE AR, ETC) DEVERÃO SER LIGADAS AO SPDA NO LOCAL MAIS PRÓXIMO, E HAVENDO NECESSIDADE, INSTALAR NOVOS CAPTORES OU MASTRO TIPO FRANKLIN; 5.0 - A MALHA DE CAPTAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA, NO MÁXIMO, A CADA 1,0M. FIXAÇÃO CONFORME DETALHES; 6.0 - AS DESCIDAS DEVERÃO PERCORRER O MENOR CAMINHO POSSÍVEL ATÉ A MALHA DE ATERRAMENTO, E DEVERÃO PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA DESDE O SOLO ATÉ 3,0M ACIMA DESTE. 7.0 - TODO PONTO DE DESCIDA DEVERÁ CONTER CAIXA DE PASSAGEM COM CONECTOR DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO BIMETÁLICO; 8.0 - DEVERÁ SER INSTALADA MALHA ENTERRADA DE CABOS DE COBRE NU DE #50mm², HORIZONTALMENTE INTERLIGANDO TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO, INSTALADAS OU NÃO NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO. 9.0 - NO TÉRREO PODERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DOS SISTEMAS ELÉTRICO E TELEFÔNICO  - NO TÉRREO PODERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DOS SISTEMAS ELÉTRICO E TELEFÔNICO E DAS MASSAS METÁLICAS CONSIDERÁVEIS (INCÊNDIO, RECALQUE, TUBOS METÁLICOS, CENTRAL DE GÁS, ETC) ATRAVÉS DE BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS (BEP);
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