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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO

Endereço: Rua João Lucca, nº 1676 - Esq. Rua Duque de Caxias - Centro - Encantado/RS

Folha Nº:

02/04 Abril/2024
Data:

1:50
Escala:

Rua MonSenhor Scalabrini, 1047 - Centro
CEP.: 95960-000 Fone: 3751-0100

A-02
Prancha Nº: Área:

556,32m²

Descrição: Planta Baixa

Prefeitura Municipal de Encantado
Proprietário

Proprietário Resp. Técnico

Posto de Saúde Central

20

Márcio Radaelli
Resp. Técnico CREA/RS 112.377
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Remoção de todo o piso existente (parte antiga) exceto parte da
farmácia. Limpeza da base com regularização e nivelamento com argamassa
Instalação de piso porcelanato 80x80 com rejunte antimicrobianos aditivados.

Lavagem paredes externas com lava jato. Pintura acrílica em duas demãos

Tratamento de fissuras, com sua raspagem/abertura, limpeza, preenchimento com material elástico
para posterior acabamento. Lavagem jato de alta pressão, fundo selador/preparador
e pintura acrílica em duas demãos.

Sanitário a executar, alvenarias em bloco celular, tubulação de água e esgoto.
execução de paredes, reboco, azulejo, abertura para exaustor.
Instalação de vaso e pia completa de granito com cuba.

Sanitário a executar, tubulação de água e esgoto.
execução de paredes, reboco, azulejo, abertura para exaustor.
Instalação de vaso e pia completa de granito com cuba.

Remoção esquadrias, fechamento em alvenaria,
com revestimento em chapisco, reboco, massa fina,
(com tela/grampo antifissura). Lixamento, fundo selador e pintura.

Remoção de alvenarias, louças sanitárias com isolamento
de tubulações hidrossanitárias.
Requadro com acabamento junto as paredes retiradas.

projeção cx água

Retirada de esquadrias e alvenarias.
Execução de paredes com revestimentos em pastilha.

Remoção de alvenarais, louças sanitárias.
Requadro com acabamento junto as paredes retiradas.

Revisão e reparos nas janelas de madeira exist.
Pintura esmalte sintético.

Sanitários existentes, troca de piso e azulejos.
Instalação de exaustores e barras de apoio
em aço inox novos.
Louças, vasos, e acessórios novos.

Realocação da entrada de energia CD farmácia, captando junto a entrada do prédio.
Cabo 16,00mm2 e eletroduto 1" instalado sobre a laje.

Retirada de alvenarias com reforço estrutura em viga de concreto armado.
Execução de revestimentos, requadros com argamassa, telas, grampos anti-fissuras.
Lixamento, pintura com selador e tinta acrílica.

Remoção de piso existente em tacos de madeira.
Limpeza da base, recuperação qdo. necessário, argamassa
de regularização/nivelamento e instalação de piso porcelanato 80x80.
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Sanitários a executar. Demolição parcial de alvenaria p/ aumento
na largura do sanitário. Revestimento com reboco e massa fina
Troca de piso e louças compactas. Ligação de água e esgoto.
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Remoção platibanda lateral em telhas trazepoidais.
Execução de perfil metálico (alumínio rebitado) para fixação do
ACM  compostos de chapa de alumínio unidos por uma camada
de polietileno, cor azul (identica a pastilha), terão a altura de 70cm,
com dobra superior (funcão de acabamento e pingadeira)
e dobra inferior de 45cm alinhando com pilares.
Fixação com fita dupla face.
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PISO A EXECUTAR
A:8,32m2
Perímetro:15.40m
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O anexo não sofrerá reformas.
Edificação receberá pinturas.
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Entrada de energia nova, com caixa padrão concessionária,
caixa inspeção aterramento com aste, serviços de auxiliar e eletrcista,
eletroduto pvc DN40, com curvas e acessórios, disjuntor
tripolar, assentamento do poste.
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Remoção cobertura vegetal e terra.
Lastro brita apiloada, contrapiso 6,00 e piso porcelanato 60x60.
Lavagem paredes externas com lava jato com, tratamento de fissura.
Raspagem, fundo selador/preparador e pintura acrílica em duas demãos.

Fossa séptica Filtro Anaeróbio
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