
3,00 (N.O.)

-3,30 (N.O.)

NÍVEL DO PISO DA CASA DE BOMBAS
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- ALTIMETRIA INDICADA EM METROS. DEMAIS DIMENSÕES CONFORME UNIDADE INDICADA NO SELO DA PRANCHA.
- AS MEDIDAS INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDAS E VALIDADAS PELA EMPRESA CONTRATADA.
- A TUBULAÇÃO NO INTERIOR DO POÇO DE SUCÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM FERRO FUNDIDO PN10.
- DEVERÁ SER PREVISTO O SISTEMA DE CABO-GUIA, CONTEMPLANDO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O CONJUNTO, CONFORME O MODELO DA 
MOTOBOMBA, OBSERVANDO O USO DE AÇO INOXIDÁVEL ANSI 316 PARA OS COMPONENTES.
- DEVERÁ SER PREVISTO O SISTEMA DE MANOBRA REMOTA, COMPOSTO POR HASTE DE PROLONGAMENTO 1. 1/8" COM COMPRIMENTO DE 3,02 m, 
MANCAL INTERMEDIÁRIO E VOLANTE DE MANOBRA, PARA CADA VÁLVULA DE BLOQUEIO INSTALADA.

- OS PARAFUSOS, TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER EM AÇO INOXIDÁVEL ANSI 316, BEM COMO OS DEMAIS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.

NOTA DE PROJETONOTA DE PROJETO

ASSUNTO

PRANCHA Nº

ARQUIVO

ESPECIFICAÇÃO

ALTIMETRIA

ESCALA

DATA

DESENHO

DIMENSÕES

TAMANHO DA FOLHA: 420 x 297

INDICADA

FABRICIO

SET/2026

16/09/2026 11:43:57

D:\04 - PROJETOS REVIT\___PROJETOS\SEMAE\SME-EBE-PAIM-R01-FINAL.rvt

M01

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PAIM

RUA HOMERO BATISTA, SEM NÚMERO - VICENTINA - SÃO LEOPOLDO / RS

DETALHAMENTO POÇO DE SUCÇÃO

METROS

MILÍMETROS

QUANTITATIVO DE MATERIAISQUANTITATIVO DE MATERIAIS

ID CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE
ACESSÓRIOS - FERRO FUNDIDO

04 VRPU10 DN150 L356 VÁLVULA RETENÇÃO EM FOFO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES PN10 CONFORME NORMAS NBR
7675 E AWWA C508 PN10 DN150 L356

2

07 VBF10WKC DN150 L127 VÁLVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K COM CABEÇOTE E CORPO CURTO EM
FOFO COM FLANGES PN10 CONFORME NORMAS NBR 7675 E AWWA C504SB DN150 L127

2

CONEXÕES - FERRO FUNDIDO
03 REFF10 DN150-80 REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FOFO COM FLANGES PN10 CONFORME NORMA NBR 7675 DN150-80 2
05 CLS10 DN150 L250(144) CARRETEL SIMPLES EM FOFO CONFORME PN10 DN150 L250 A RECORTAR L144 (VERIFICAR INLOCO) 1
06 CLS10 DN150 L250(124) CARRETEL SIMPLES EM FOFO CONFORME PN10 DN150 L250 A RECORTAR L124 (VERIFICAR INLOCO) 1
08 C45FF10 DN150 CURVA 45G EM FOFO COM FLANGES PN10 CONFORME NORMA NBR 7675 DN150 3
09 TOF10 DN150 L250 TOCO EM FOFO COM FLANGES PN10 CONFORME NORMA NBR 7675 DN150 L250 1
10 JDTA10 DN150 L210 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JDTA PN10 CONFORME NORMA NBR 7675 DN150

L210
1

11 YFF10 DN150-150 JUNÇÃO 45G EM FOFO COM FLANGES PN10 CONFORME NORMA NBR 7675 DN150-150 1

MOTOBOMBA
01 BMB KRT K MOTOBOMBA - KSB KRT 80-200 134/XG-170 2

TUBULAÇÃO - FERRO FUNDIDO
02 TFL10 DN150 L2850 TUBO EM FOFO COM FLANGES PN10 CONFORME NORMA NBR 7675 DN150 L2850 2

SEM ESCALA
DET. MOTOBOMBASDET. MOTOBOMBAS02ESCALA   1 : 25

CORTE LONGITUDINAL TUBULAÇÃO RECALQUE 01CORTE LONGITUDINAL TUBULAÇÃO RECALQUE 0101

OBSERVAÇÃO: REALIZAR VALIDAÇÃO ANTES DE REALIZAR A COMPRA DESSES ITENS

QUANTITATIVO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES DIVERSOSQUANTITATIVO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES DIVERSOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE
COMPONENTES DIVERSOS
ABMF DN80 ARRUELA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO DN80 2
ABMF DN150 ARRUELA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO DN150 16
CNJPF DN80 CONJUNTO DE PARAFUSOS COM UMA PORCA E DUAS ARRUELAS POR PARAFUSO EM MATERIAL DEFINIDO NAS

NOTAS DE PROJETO COM DIÂMETRO COMPRIMENTO E CLASSE EM CONFORMIDADE COM O PN DO FLANGE DN80
2

CNJPF DN150 CONJUNTO DE PARAFUSOS COM UMA PORCA E DUAS ARRUELAS POR PARAFUSO EM MATERIAL DEFINIDO NAS
NOTAS DE PROJETO COM DIÂMETRO COMPRIMENTO E CLASSE EM CONFORMIDADE COM O PN DO FLANGE DN150

10

CNJTJDTA DN150 CONJUNTO DE TIRANTES ROSCADOS COM 5 PORCAS E 5 ARRUELAS POR TIRANTE EM MATERIAL DEFINIDO NAS
NOTAS DE PROJETO COM DIÂMETRO COMPRIMENTO E CLASSE EM CONFORMIDADE COM O PN DA JTDA DN150

1

CNJTF DN150 CONJUNTO DE TIRANTES ROSCADOS COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS POR TIRANTE EM MATERIAL DEFINIDO
NAS NOTAS DE PROJETO COM DIÂMETRO COMPRIMENTO E CLASSE EM CONFORMIDADE COM O PN DO FLANGE
DN150

2

Documento assinado eletronicamente por NICOLAS MELLO BORTOLUZZI, ENGENHEIRO CIVIL , em 22/10/2026, à44 10:24:44    , conforme art. 9º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2025. 
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