
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

____________________________________________________________________________________ 

Rua João Mosmann Filho, n° 143, Centro, CEP: 95630-000 Parobé 
Telefone: (51) 3953-1000 

 

1

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM BLOCOS DE 
CONCRETO 

RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA 
Trecho entre Rua Armando Feitauer e Rua São Gabriel 

Remoção do pavimento poliédrico existente 
Reforço de subleito pontual 
Pavimentação intertravada 
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1. SERVIÇOS INICIAIS 
 
 
A empresa executora da obra deverá recolher ART do(s) responsável (eis) pela execução, onde 

constem todos os serviços da obra. A mesma deverá ser paga na rede autorizada, e, entregue duas vias 
na Prefeitura antes mesmo do início das obras, sob pena de multas constantes no contrato. A empresa 
vencedora fica responsável pela instalação da placa de obra. 

A placa referente à obra deverá ser fixada junto ao alinhamento público, e em local de fácil 
visualização, e terá as dimensões mínimas de 1,50m x 3,00m (4,50m²) e deverá ser confeccionada chapa 
de aço galvanizado. O Executante afixará também as placas exigidas pela legislação do CREA. É proibida 
a fixação de placas em árvores. 

Os serviços seguirão as diretrizes do Memorial Descritivo e Projeto, especificações do DNIT, 
normas da ABNT e determinações da Prefeitura. Os materiais a serem empregados deverão ser de 
primeira qualidade, normatizados, sujeitos à aceitação da Prefeitura. A mão-de-obra deverá ser suficiente, 
compatível e capacitada para o serviço, de responsabilidade da contratada quanto às legislações 
trabalhistas, devendo possuir equipamentos de segurança adequados. Os equipamentos devem ser 
compatíveis com serviços a serem executados e ferramentas afins e correlatas.  

Os danos causados as redes públicas, pavimentação, entre outros, em decorrência dos serviços, 
serão de responsabilidade da contratada.  

A contratada responderá pelos materiais, mão-de-obra e equipamentos, devendo também sinalizar 
adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberações devidas com outros órgãos 
públicos relativos aos serviços. Os trechos deverão ser entregues limpos. Quaisquer danos ocorridos em 
decorrência dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada, independente do controle de 
obra pela Prefeitura. A Prefeitura tem por objetivo determinar os trechos a serem executados, receber os 
serviços, controlar o disposto em contrato e liberar as medições de serviços. 

Após a execução de cada serviço e/ou etapa, a via deverá ser limpa e removidos todos os restos 
de materiais. Caso constatada alguma imperfeição ou danificação de algum outro elemento público ou 
privado, a contratada deverá imediatamente providenciar a sua substituição. O serviço será dado como 
concluído após o aceite da Prefeitura. 

Todos os trechos e/ou locais em obra deverão ser sinalizados adequadamente, de acordo com a 
legislação federal e de segurança, sendo o início e conclusão dos serviços previamente comunicados a 
Prefeitura, sendo encargo da contratada as despesas decorrentes deste.  

As vias deverão ser entregues limpas e isentas de resíduos de materiais, com os devidos 
acabamentos, em condições de uso e trânsito. A prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Provisório na 
conclusão dos serviços, total ou parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo de 
Recebimento Definitivo da obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante a apresentação da CND do 
INSS e a eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de serviço. A empresa permanece 
responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa do 
Consumidor. 

 
 
 
2. PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA 

 
 
 
2.1 Remoção do pavimento poliédrico e preparação do subleito 
 
 Será realizada a remoção do pavimento existente, de forma mecânica, com camada média 
removida de 40 cm, após a remoção, o material excedente devera ser destinado para área pública, com 
DMT de 1km, caso o local de depósito seja alterado, a critério da fiscalização, deverá ser recalculada a 
DMT.  
 Ainda, nos locais indicados em projeto, deverá ser realizada a escavação dos bordos da pista, 
com largura de 2,00m e profundidade de 0,50m, afim de retirar solos moles existentes no local. As valas 
deverão ser preenchidos com rachão. 
 

Os rebaixamentos e regularizações do substrato deverão ser executados de modo a deixar o 
greide da pavimentação em condições de receber a mesma. Os rebaixamento e regularização serão 
realizados por moto niveladora e/ou retro-escavadeira, e, deverão possuir inclinações de 3,0 % em direção 
as laterais (meio fio), e inclinação de no mínimo 0,5% no sentido longitudinal. Esta regularização deverá 
movimentar uma espessura de aproximadamente 20cm.  
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2.2 Base em brita graduada 
  
 Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de pedra britada 
graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pela PMPA-SMOV, na 
reconstrução dos trechos escavados. 
 Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de terraplenagem e 
regularização do subleito. 
Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto, e compreenderá as 
seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, compactação e acabamento, 
sendo que a mesma terá espessura de 15 cm. 
 Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, 
constando o equipamento mínimo necessário: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor 
de água, rolo compactador vibratório liso, caminhões basculantes para o transporte do material e 
carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalização. 
Serão empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados, na instalação de 
britagem. 
 
2.3 Blocos de concreto intertravados 
 
 Deverão ser utilizados blocos de concreto com 8 cm de espessura, na cor natural, modelo Unistein, 
sendo assentados sobre camada de assentamento em material granular. O piso deve ser rejuntado com 
pó de pedra e compactado, atentando para o seu perfeito alinhamento. Em toda extensão do local, o piso 
deverá ficar no nível estabelecido em projeto para dar acessibilidade aos portadores de necessidade 
especial. Ao final, deverá ser realizada a varrição para retirar o excesso de areia. 
 Antes de iniciar a execução da cama de assentamento, deve-se conferir se a camada de base 
atende aos requisitos a seguir: 
 O material deve estar bem compactado, inclusive ao redor das interferências (poços de visita, 
caixas, meio-fio, etc.); 
 A inclinação para o escoamento da água deve estar de acordo com as cotas do projeto (caso haja 
dúvida, solicitar esclarecimentos com a fiscalização do Município); 
 Uma vez espalhado, o material de assentamento não pode ser deixado no local aguardando a 
colocação das peças, devendo-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do 
trabalho prevista no dia, evitando-se deformações na camada. No caso de danos de qualquer natureza na 
camada de assentamento, a área danificada deve ser refeita. 
 Os blocos de concreto intertravados deverão ter classe de resistência mínima de 35 MPa, As peças 
não podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua posição final; 
 Manter as linhas-guia à frente da área de assentamento das peças, verificando 
regularmente o alinhamento longitudinal e transversal; 
 Efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo as espessuras das juntas uniformes; 
 Após o assentamento das peças inteiras em cada trecho da frente de serviço, devem ser feitos os 
ajustes e arremates na camada de revestimento, utilizando-se peças cortadas, preferencialmente com 
serra de disco diamantada. 
 O rejunte dos blocos de concreto intertravados deverá ser executado com pó de pedra, a qual será 
aplicada em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as peças de concreto, salvo casos específicos, 
como, por exemplo, trechos em curva. 
 Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicação, para facilitar 
o preenchimento das juntas. 
 Depois de concluídos os trechos, deverá ser realizada a compactação final do pavimento, sendo 
que qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser 
prontamente corrigida. 
 A compactação deverá ser realizada com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a 
gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 cv, pelo menos, devendo proporcionar a 
acomodação das peças na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de 
revestimento sem danificar as peças de concreto e cumprindo o disposto a seguir: 
 
-A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a 
anterior; 
-Alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as juntas 
tenham sido totalmente preenchidas; 
-A compactação deve ser executada até, aproximadamente, 1,5 m de qualquer frente de trabalho do 
assentamento, que não contenha algum tipo de contenção. 
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3.4 Meios-fios (realimenjhanto de existe ou instalação de novos) 
  
 Serão pré-moldados de concreto, com dimensões de 13/15X30X100 cm, prismáticos, Fck mínimo 
de 25 Mpa, ficando a vista em 15 cm. Serão assentes sobre parte da camada de brita e rejuntados com 
argamassa de cimento e areia 1:4, com juntas 1,5 cm. As curvas serão executadas com frações de meios-
fios, com comprimentos adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas 
subordinadas aos raios. Será adotado como o raio de curva a menor dimensão do passeio que as compõe, 
devendo ser igual, no mínimo duas curvas, das quatro que formam o cruzamento de esquina.  
 Caso exista caixa de rede pública na curva de esquina, esta deverá ser rebaixada ou adotado raio 
de curvatura menor. No final dos trechos pavimentados, junto a interseção com trechos não pavimentados 
e contínuos, para confinamento do pavimento, caso necessário, poderão ser executados meios-fios 
rebaixados em toda a largura da pista ao nível do pavimento. Nestes locais, o último meio-fio, que forma 
a guia do pavimento, será colocado inclinado, a partir da altura dos demais até o nível do pavimento.  
 No caso de ruas ou acessos transversais a via, poderão ser executados meios-fios rebaixados, 
com espelho a vista de 5 cm, fazendo-se a transição de altura de espelho com meio fio inclinado. 
Excepcionalmente, devido as condições locais, poderão ser executados meios-fios de concreto moldados 
no local, com as mesmas características dos pré-moldados. Nos locais onde existirem meios-fios, estes 
deverão ser realinhados ou, caso necessário, substituídos.  
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