
Novo vaso sanitário com caixa acoplada no mesmo
local. Nova descida de água, removendo válvula hydra.

Novo lavatório de canto, sem coluna, instalado na
mesma posição. Ponto hidráulico existente deverá
subir 40cm.

CAF N1

CAF N2

CAF N3

Novas CAFs N2 e N3 deverão ser conectadas sobre o
forro na tubulação de alimentação das CAFs existentes.

Demais pontos hidráulicos
existentes no local, deverão ser
desligados da rede e isolados.

Lavatório existente será reaproveitado na sala de triagem.

Novo vaso
sanitário com
caixa acoplada e
lavatório
reaproveitado do
WC existente.

Lavatório reaproveitado,
retirado do WC PNE existente.

Lavatório existente será
reaproveitado no mesmo local.
Ponto hidráulico e registro
existentes deverão subir 40cm. Novo ponto hidráulico

conectado a CAF existente da
sala de curativos

Sala de espera

RecepçãoArquivo

Triagem

e coleta de material

Circulação

Sala de imunização

Expurgo
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Sala de administração

WC

Consultório ginecológico

Sala de demonstração e educação em saúde

Consultório odontológico

Vestiários

DEPÓSITO

Copa

WC PCD

WC

Sala de curativos, suturas

DML

Consultório indiferenciado 01

Resíduos infectantes

Resíduos recicláveis

Resíduos comuns

WC

Lavatório existente será
reaproveitado no mesmo local.
Ponto hidráulico e registro
deverão subir 40cm.

CAF N4

Nova CAF N1 deverá vir diretamente do reservatório,
sobre o forro, em tubulação de 40mm²

Nova CAF N4 deverá vir diretamente do reservatório,
sobre o forro, em tubulação de 40mm²

Nova bancada em inox com
cuba inox e expurgo. Ponto
hidráulico e registro existentes
deverão subir 40cm.

Nova bancada em granito com
cuba inox. Ponto hidráulico e
registro existentes deverão
subir 40cm.

CAF N5

Nova CAF N5 deverá ser conectada sobre o forro na
tubulação de alimentação das CAFs existentes.

Lavatório existente será
reaproveitado no mesmo local.
Ponto hidráulico e registro
existentes deverão subir 40cm.

Vasos sanitários e
lavatórios serão
reaproveitados no mesmo
local. Pontos hidráulicos
existentes deverão subir
40cm, inclusive registros.

Lavatório existente será
reaproveitado no mesmo local.
Ponto hidráulico e registro
existentes deverão subir 40cm.

Nova bancada em granito com
cuba inox. Ponto hidráulico e
registro existentes deverão
subir 40cm.

Lavatório existente será removido.

Novo ponto hidráulico de piso.
Alimentação partindo de ponto
existente da bancada.

Lavatório e vasos sanitários existente serão
reaproveitados no mesmo local. Pontos hidráulicos
e registros existentes deverão subir 40cm.

Ponto hidráulico e registro
existentes, para chuveiro,
deverão subir 40cm.

Bancada existente será
reaproveitada no mesmo local.
Ponto hidráulico e registro
existentes deverão subir 40cm.

Novo tanque a ser instalado.
Ponto hidráulico existente
deverá subir 40cm.

LEGENDA

REGISTRO DE GAVETA / REGISTRO DE PRESSÃO

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 90°

TÊ DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 90°

TÊ DE PVC SOLDÁVEL 90°

VÁLVULA DE DESCARGA

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - DIÂMETROS INDICADOS
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Descidas existentes serão aproveitadas, apenas
subindo 40cm os pontos e registros existentes.
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Descidas existentes serão aproveitadas, apenas
subindo 40cm os pontos e registros existentes.
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Descidas existentes serão aproveitadas, apenas
subindo 40cm os pontos e registros existentes.
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GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UBSF TOROTAMA
REFORMA GERAL
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