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OBS.: Todas as paredes que não receberão a viga de concreto
deverão ser elevadas em 40 cm de alvenaria, chapiscada e
rebocada.
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Resíduos infectantes

Resíduos recicláveis

Resíduos comuns

0,56 - Nível piso existente

0,96 - Nível novo piso 0,94 - Nível nova calçada
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Detalhe 01

Nível piso existente

Nível final novo piso
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Aterro compactado

0,500,50

Abertuta de 15x15cm na parede, a cada
1m para passagem de treliça metálica e
união entre os pisos.

Ambiente 2Ambiente 1

Paredes divisórias
existentes

Treliça metálica H6 unindo a
armadura dos dois ambientes.

Tela soldada nervurada Q092
ao longo de todo o piso.

Tela soldada nervurada Q092
ao longo de todo o piso.

EPS 10mm

Detalhe 01

Indicação de posição das treliças metálicas de
amarração e apoio entre os pisos dos ambientes,
espaçadas em no máximo 1m.

Piso existente demolido e compactado

Novo piso concreto armado

Contrapiso e acabamento
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Vigas em concreto armado

Contra-verga em
concreto armado

Fechamento
em alvenaria

Contra-verga em
concreto armado

Fechamento
em alvenaria

Vigas em concreto armado
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O concreto dos
pisos internos será
todo armado com
tela soldada
nervurada Q092 e
com os reforços
indicados nesta
planta.

Fundação existente

Fechamento
em alvenaria

Fechamento
em alvenaria

O concreto dos pisos externos
será todo armado com tela
soldada nervurada Q092.

O concreto dos pisos externos
será todo armado com tela
soldada nervurada Q092.

O concreto dos pisos externos
será todo armado com tela
soldada nervurada Q092.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
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