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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - DEPARTAMENTO DE PROJETOS

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO / ANALISE DO CONTEXTO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a primeira etapa do planejamento da contratagdo, visando
caracterizar a necessidade publica envolvida, conforme exigido pelo art. 18, | e §12, | da Lei n2 14.133/2021. O objetivo deste
ETP, é apresentar de forma fundamentada, a necessidade de melhorar as condigdes fisicas e de habitabilidade do Foro da
Comarca de Trés de Maio, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

Trata-se de Comarca de Entrancia Inicial, hoje com duas unidades jurisdicionais instaladas e cuja jurisdicdo abrange o
municipio sede da Comarca e os municipios de Alegria, Boa Vista do Buricd, Independéncia, Nova Candeldria e S3o José do
Inhacora. A edificacdo inaugurada no ano de 2010, localiza-se na Rua Buricd, n2 375 — Trés de Maio/RS, possuindo érea
construida de 2.234,79m?, distribuidos em trés pavimentos e de volumetria prismatica.

Em levantamento técnico preliminar, a edificagdo obteve nota 127,8 pontos, ocupando a 1372 posi¢ao no ranking de
classificagdo de necessidades de obras do Poder Judicidario do RS. Essa classificagdo integra o planejamento plurianual,
originada do Sistema de Priorizacdo de Obras e Servigos de Engenharia do PJ/RS, elaborado pela DIPRED (Dire¢do de
Infraestrutura Predial) com base em diretrizes da do CNJ. As diretrizes estabelecem referenciais e critérios para condigGes
minimas de instalagdes forenses, evidenciando o interesse publico em solucionar as deficiéncias atuais.

Problemas e insuficiéncias da edificagdo atual: Com base em vistorias técnicas, chamados de manutengdo abertos e
estudos da DIPRED, foram identificadas as seguintes ndo conformidades e desafios estruturais que motivam a contratagao
em tela:

@ Acessibilidade Universal Inexistente: A edificacdo ndo atende integralmente a Norma Brasileira de Acessibilidade
(NBR 9050), um pequeno exemplo disso, é a inexisténcia de banheiros PCD’s nos pavimentos para atendimento de
publico ou servidores, o que fere o principio da igualdade de acesso aos servicos publicos e viola diretrizes de
acessibilidade do CNJ;

@ Conservagdo Predial Deficitaria: Ha problemas construtivos crénicos. Por exemplo, infiltracdes nas paredes
periféricas que persistem apesar de reparos prévios e continuos, indicando a necessidade de solucdao de grande porte
em fung¢do do sistema construtivo adotado (Sistema Eckert). As instala¢es hidrossanitarias, elétricas e esquadrias
apresentam desgaste acentuados, havendo demanda de substituicdo. Além disso, acrescenta-se a necessidade de
troca TOTAL das maquinas de ar-condicionado, hoje o atual sistema de climatizacdo é deficitario, obsoleto e com alto
valor de manutencao, requerendo a sua substituicdo integral.

Em resumo, o prédio atual ndo atende as necessidades funcionais e de acessibilidade, sendo indispensavel uma
solugdo estrutural abrangente.

Histdrico de providéncias: Dando sequéncia ao desenvolvimento deste ETP, pretende-se realizar uma avaliagdo geral
do prédio e, de forma especifica, identificar, analisar e propor uma solugdo técnica definitiva, duravel e assertiva para o
problem cedvicgide infiltragdenveriéi catiwiomadw o sistenet winieriviutotadhahasecaddedicacigao, caracterizado por
paredes duplas com camara de ar (Sistema Eckert), que, embora concebido originalmente para melhorar o desempenho
térmico e a protecdo contra umidade, apresenta vulnerabilidades decorrentes do envelhecimento dos materiais, auséncia
ou falha de dispositivos de drenagem, degradagdo de juntas e descontinuidade dos elementos de impermeabilizagao.

Observa-se que a cdmara de ar, quando submetida a infiltragdo de agua pluvial por capilaridade, falhas de vedagdo
ou pressao hidrostatica, tende a funcionar como reservatério e meio de propagacdo da umidade, favorecendo o surgimento
de manchas, eflorescéncias, bolor, destacamento de revestimentos e comprometimento do desempenho higrotérmico das
fachadas internas.

Dessa forma, com base nesse diagndstico, deverdo ser propostas intervengoes corretivas e preventivas, capazes de
eliminar a origem das infiltraces, restabelecer a estanqueidade do sistema e assegurar a vida til, seguranga, salubridade e
desempenho da edificagdo, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

A manutencdo da situacdo atual implicaria continuidade de um servico jurisdicional prestado em condi¢des negativas
e limitadas. Assim, este ETP prossegue analisando requisitos, alternativas e solugdes com vistas a subsidiar uma contratagao



gue atenda integralmente aos problemas levantados, em consonancia com a legislacdo vigente e as diretrizes técnico-
administrativas aplicaveis.

2. SETOR REQUISITANTE

A demanda em andlise originou-se do Plano de Obras do Poder Judiciario para o exercicio 2026 (Processo SEI n2
8.2025.9539/000019-0, Julgamento 8726013). Ou seja, trata-se de iniciativa constante do planejamento estratégico-
institucional do TIRS para investimentos em infraestrutura, demonstrando alinhamento com as prioridades definidas pela
Administracdo. Conforme o art. 18, caput, da Lei 14.133/2021, o planejamento da licitacdo deve compatibilizar-se com o
plano de contratagdes anual e leis orcamentarias, requisito aqui atendido, dado que a obra estd prevista no planejamento
plurianual e orgamentario do Tribunal.

Unidade Requisitante: Servico de Planejamento da DIPRED - em atendimento a necessidade apontada no referido
Plano de Obras.

3.  DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos foram definidos com base nas necessidades identificadas e nas normas técnicas pertinentes.

3.1 Requisitos Funcionais:

@ Conformidade Normativa: Observancia integral as normas e resolugdes técnicas apliciveis, notadamente a
Resolugdo CNJ n2 549/2024 (diretrizes de acessibilidade e inclusio no Judicidrio) e a ABNTNBR
9050/2015 (Acessibilidade). Ou seja, a renovacio da edificagdo deve ser concebida com acessibilidade universal,
atendimento a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, inclusive com instalagdo de elevador ou plataforma
elevatéria, rampas e sanitdrios acessiveis, em cumprimento a legislacdo vigente (Lei Federal n? 13.146/2015 —
Estatuto da Pessoa com Deficiéncia, art. 92) e as metas de inclusdo do CNJ.

3.2 Requisitos Técnicos:

@ Dimensdes e Componentes Principais: A drea construida total é de aproximadamente 2.235,00m? do prédio do Foro
a ser reformado, conforme descrito adiante.

@ Infraestrutura Predial: Implementagdo de sistemas prediais modernos e eficientes, incluindo novo sistema de
climatizagdo (HVAC).

@ Acessibilidade e Seguranga: A solugdo projetada deve incorporar todos os elementos de acessibilidade
universal (rampas, elevador/plataforma, sinalizacdo tatil, banheiros acessiveis, vagas demarcadas etc.), em
conformidade com a NBR 9050. Igualmente, deve prover seguranga fisica adequada: controle de acessos, circulagdo
segregada, estacionamento privativo seguro para magistrados e SUSEPE e dreas para Orgdos parceiros (OAB,
Defensoria, MP, se for o caso) integradas harmoniosamente. Esses requisitos atendem as diretrizes de seguranca
institucional do PJ/RS e resolugcbes do CNJ relativas a protecdo de magistrados e ao adequado tratamento de
custodiados.

@ Materiais e Sustentabilidade: Emprego de materiais de alta durabilidade e de facil manuteng¢do, compativeis com o
uso intensivo tipico de prédios publicos. Por exemplo, pisos resistentes, esquadrias de aluminio, tintas lavaveis,
estrutura em concreto armado ou metdlica dimensionada para longa vida util. Além disso, adog¢do de critérios de
sustentabilidade ambiental, em linha com a Resolu¢gdo CONAMA n2 307/2002 (gerenciamento de residuos da
construcdo civil) e as diretrizes do programa interno de sustentabilidade ECOJUS do PJ/RS. Isso inclui: gestdo correta
de residuos de obra (vide item 13), aproveitamento de iluminagdo e ventilagdo naturais quando possivel, previsdo de
instalagdes para coleta seletiva, dispositivos de uso racional de dgua e energia, e avalia¢do de solugbes sustentaveis
(utilizacdo de sistemas de reuso de agua de chuva para jardins/limpeza, geracdo de energia solar etc., se viaveis). Tais
medidas atendem ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel previsto no art. 59, IV da Lei 14.133/2021.

Observag¢do: Outros requisitos detalhados especificos constardo do Projeto Executivo e do Edital de Licitagdo — como
memorial descritivo e planilhas de quantitativos — onde se especificardo acabamentos, layout final, padrées de desempenho
e demais condig¢des técnicas para execugao.

Nesta fase de ETP, apresentam-se as condic¢Bes gerais e indispensaveis, suficientes para avaliacdo das alternativas e da
viabilidade da contratacdo.



4. LEVANTAMENTO DE MERCADO (ANALISE DE ALTERNATIVAS POSSIVEIS)

Conforme o inciso V do §19 do art. 18 da nova Lei de Licitagdes, procede-se a andlise das alternativas vidveis para
atender a necessidade identificada, com suas justificativas técnicas e econ6micas. Foram consideradas solu¢des adotadas em
casos analogos e praticas de mercado, incluindo histdrico de contratagdes do Tribunal e experiéncias de outros érgdos
publicos. As opgBes avaliadas para resolver o problema do Foro de Trés de Maio foram as seguintes:

@ Manutencdo por meijo de contratos sob demanda em diversas matérias: A execucdo dessa solugdo consiste no
acionamento de diversos contratos de manutengdo vigentes no ambito deste DIPRED para execugdo dos servicos
necessarios ao restabelecimento das condi¢cdes da edificagdo. Porém, frente a correlagdo dos servigos, a execugdo
seria complexa, pois exigiria a atuagdo concomitante de diversas empresas, o que poderia trazer prejuizos a
qualidade do produto entregue, além de discussdes sobre a responsabilidade sobre os servicos em caso de garantia.
Ademais, para alguns servigos previstos ndo hd contratos vigentes que atendam a demanda, bem como o valor do
contrato ndo comportaria tal servigo. Diante do exposto, essa alternativa ndo se mostra vidvel.

@ Contratacdo de Obra de Engenharia: Para o desenvolvimento dessa opg¢do, é proposta a recuperacdo total da
edificacdo e todos os elementos que compde o entorno direto e indireto, deixando todos esses itens em pleno
funcionamento. Essa alternativa se mostra vidvel, quando comparada a outra opgdo acima em relagdo ao custo x
qualidade x prazo;

Comparativo e Escolha: As op¢Ges foram comparadas considerando critérios técnicos, econdmicos e estratégicos
(viabilidade, custo ao erario, atendimento ao interesse publico e conformidade legal). Concluiu-se que a Contratacdo de Obra
de Engenharia -reforma do prédio existente é a Unica alternativa capaz de solucionar integralmente os problemas
diagnosticados. As demais opg¢des ou ndo atendem aos requisitos minimos, ou implicam solugdes parciais e com riscos
elevados de insucesso. Assim, prop&e-se prosseguir com o planejamento da Reforma do Foro de Trés de Maio, conforme
detalhado nos itens seguintes.

Vale registrar que a alternativa escolhida — obra de reforma — segue o padrao ja adotado com sucesso pelo TJRS em
outras comarcas com situa¢des analogas, onde edificios precarios foram renovados por sedes modernas, resultando em
ganhos significativos na qualidade do servico publico prestado.

5.  DESCRICAO DA SOLUGAO PROPOSTA

Conforme o item anterior, a solu¢do selecionada é a Reforma do Foro da Comarca de Trés de Maio, no modelo de
Reforma de Entrancia Inicial. Este item descreve a solucdo de forma abrangente, atendendo ao inciso VIl do §12 do art. 18 da
Lei 14.133/2021: ou seja, a caracterizacdo do objeto como um todo, com suas caracteristicas principais, incluindo exigéncias
de manutencao e assisténcia técnica quando cabiveis.

Para agilizar o processo licitatorio o Departamento de Projeto (DPROJ/DIPRED) do TIRS possui modelos de Reformas
de Foros similares e detalhamentos técnicos construtivos que servem de base, garantindo uniformidade e cumprimento das
normas judiciais. Pequenas modificagcdes arquitetdnicas serdo introduzidas conforme necessario, essa abordagem otimiza o
tempo e reduz custos de projeto, além de aproveitar experiéncias bem-sucedidas de obras semelhantes.

Descrigao geral da reforma da edificagao:

@ Revisdo geral das alvenarias e divisdrias com o grampeamento das alvenarias;

Revisdo geral das fachadas com a substituicdo do Sistema Eckert por Aplicagdo de Fachada Ventilada,

Alteragdo de layout no térreo — instalagdo do espago cap 360 e sanitdarios PCDs por pavimento (com fralddrios
retrateis)

Pintura de muretas, rampas e escadas da implantagdo;
Executar sanitdrios PCDs por pavimento (com fralddrios retrateis);

Pintura de 100% de elementos metalicos internos (grades, guarda-corpos e corrimaos, esquadrias de ferro e PCF);

Tratamentos de juntas entre paredes de drywall e alvenarias em locais de dilatagdo,



Pintura de paredes internas — 100% das dreas;
Revestimentos internos - tratamento de fissuras internas;

Substituir bebedouros por equipamentos acessiveis (1 bebedouro por pavimento com 2 niveis de altura e suspenso -
adicionar piso tatil de alerta) - reaproveitamento de ponto hidro;

Manter mobilidrio em ilha para dreas de trabalho;

Trocar mobilidrio de salas de audiéncia pelo novo padrio;

Trocar mobilidrio de saldo do juri pelo novo padrdo;

Substituicdo de torneiras de sanitdrios e copas, tampos de vasos sanitdrios, sifées, vadlvulas, tubos de ligagdo das
bacias sanitdrias, instalacdo de acabamento de registros faltantes e substituicdo de todos os tampos de ralos (dreas
molhadas); locacdo/substituicio de cabides em todos os sanitarios;

Revisdo de todas as esquadrias;

Trocar brasdo, letreiro e numero;

Pintura do gradil externo e grades;

Instalar bicicletadrio;

Substituigbes de todas as maganetas, fechaduras e molas aéreas;

Recuperagdo e pintura de 100% de elementos metalicos ndo substituidos;

Substituigdo da grade de enrolar do acesso principal;

Instalagdo de bate-cadeiras na sala do juri e sala da guarda,;

Verificar se a porta de acesso as salas de audiéncias tem visor / verificar porta réu;

Substituir todas as portas do 32 pavimento e usar as retiradas para trocas pontuais;

Manutencdo das janelas maxim-ar — substituicdo de bragos articulados/fechos-alavanca danificadas e substituicdo
de borrachas de vedagdo de todas as esquadrias;

Novo cancelo — saldo do juri;
Substituir 100% do telhado — estrutura e telhas;

Nova locagdo de ralos, alteracdo de projeto hidro original, na cobertura (alteragdo de locagdo de equipamentos de
climatizagdo em redimensionamento e elevacdo com muretas h= 80cm), nova impermeabilizacdo;

Refazer a impermeabilizacdo das calhas;

Pinturas externas — platibandas das coberturas etc.;

Instalar cobertura de estacionamento sem painel fotovoltaico;

Lajes de cobertura sob telhados; lajes de pavimento técnico, lajes de marquises;
Novos sanitédrios PCDs;

Substituir 100% do piso de taco por porcelanato;

Executar limpeza do piso de bloco intertravado do estacionamento e substituicdo em dreas pontuais de afundamento
/ pintura de vagas / vaga PCDs e vaga de idoso;

Substituir 100% das placas de forro mineral (novo padrdo e modulagcdo 625x625mm);
Considerar substituicdo de 30% da estrutura de forro em orcamentagao;

Manter lumindrias;



Refazer os forros de todos os sanitadrios privativos;

Os forros em multipainéis lisos - luxalon - ou forros em gesso liso existentes nas coberturas de acesso a edificacdo
(acesso principal, acesso réus) serdo substituidos por forro tipo colmeia, ref.: sistema de forro, suspenso mediante o
uso de perfis forro minicell t15 hunter douglas - cor platinum 7206 - dimensées de células: 56,8mm - modulo da
grelha 625x625mm;, conforme discriminacdo em plantas baixas a demolir e plantas baixas a construir;

Remogcdo e reexecucdo de todas as instalacées hidrossanitdrias da cobertura, para viabilizar a execug¢do da
impermeabilizacdo;

Substituicdo dos reservatorios;
Execugdo de infraestrutura pluvial junto aos terragos;

Troca geral de equipamentos split e condensadores;

Na remogdo de todos os equipamentos da climatizagdo, na cobertura, verificar logistica em fases de obra para
viabilizar a execu¢do da impermeabilizagdo,;

Colocagdo de piso podotatil;

Beneficios da solugdo proposta: A implementagdo da reforma do Foro trara uma série de beneficios publicos:

@ Para o Poder Judicidrio: Um foro com instalacGes modernas, adequadas e seguras, apto a prestar servico de
qualidade, com acessibilidade plena e infraestrutura alinhada as demandas atuais e futuras. Isso resultard em
atendimento mais eficiente e digno aos jurisdicionados, além de melhores condi¢des de trabalho para magistrados
e servidores. A sede reformada eliminara as limitagdes operacionais do prédio antigo (acesso precario, espago
exiguo etc.), elevando a produtividade e satisfacdo de todos os envolvidos no processo judicial. Ademais, a guarda e
manuten¢do do patriménio do Estado serdo facilitadas em instalagdes novas, evitando desperdicios com reparos
constantes.

Em sintese, a solucdao selecionada — reforma do foro — atende integralmente aos objetivos do ETP. Esta alinhada as
politicas publicas atuais (incluindo acessibilidade e sustentabilidade), maximiza beneficios sociais e minimiza riscos de
fracasso ou inadequacdo. Com base nisso, a Administracdo poderd prosseguir confiante para as proximas etapas, certo de
gue a alternativa escolhida é a mais vantajosa para o interesse publico envolvido.

Importante destacar que a licitacdo dessa obra serd amplamente divulgada e aberta a qualquer empresa qualificada,
havendo grande niumero de construtoras nacionais aptas a executar obras dessa natureza. A ampla concorréncia, aliada a um
projeto bem elaborado e completo, garantira contratacGes vantajosas para a Administragdo. Além disso, por se tratar de
obra de engenharia, serdo exigidos profissionais habilitados com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a legislagdo, assegurando a qualidade técnica da execugdo.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Este ETP apresenta as estimativas iniciais de quantidades envolvidas na solugdo proposta. Sdo informagdes de carater
preliminar, baseadas em estudos e projetos padr&es, as quais orientam o dimensionamento da contratacdo.

@® Reforma da Edificacdo: drea estimada de 2.235,00m? de construcdo. Essa area inclui todos os ambientes internos do
foro, circulagdes e estruturas necessdrias.

Esta metragem totalizando aproximadamente 2.235,00m? de obra civil a ser contratada. Adicionalmente, em termos
de quantitativos especificos (por exemplo, volume de concreto, drea de piso, numero de portas e janelas etc.), serdo
definidos durante a elaborag¢do dos projetos executivos e do memorial descritivo, com as devidas memarias de calculo.

Carater preliminar das quantificagées: Destaca-se que, nos termos da metodologia de planejamento de obras de
engenharia, a definicdo exata dos quantitativos somente sera possivel em fase posterior, apds a conclusdo dos projetos
executivos detalhados. Nesta etapa de ETP, adota-se uma estimativa paramétrica, embasada em projetos similares ja
realizados pelo Tribunal e no projeto padrdo preexistente, o que é suficiente para estimar custos e viabilidade. Conforme boa
pratica e orientagdo do TCU, essa estimativa expedita ndo configura omissdo, mas sim respeito a sistematica prépria de
contratagdo de obras publicas. Ou seja, o ETP apresenta os grandes numeros para decisdo inicial, e as precisGes vém no
projeto basico e orcamentacao final.

Em suma, a quantidade descrita (2.235,00m?) constitui a dimensdo do objeto a contratar. A Administracio devera
considerar com base esses parametros, ciente de que ajustes pontuais podem ocorrer com a elabora¢do do projeto
executivo final, porém sem alterar substancialmente a magnitude da contratacdo. Caso haja alteracdo relevante nos
guantitativos durante a fase de projeto, havera comunicagdo e justificativas no processo, garantindo-se transparéncia.



7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Foi realizada uma estimativa preliminar do custo da solucdo escolhida. Esta estimativa, de natureza paramétrica,
fundamenta-se em dados histéricos de obras similares e em referéncias de precos oficiais, visando dar ordem de grandeza ao
investimento necessario.

Com base em contratacdes recentes do Tribunal de Justica para edificacdes analogas, obtiveram-se os seguintes
valores unitdrios médios:

@ Custo unitario para reforma do féorum: aproximadamente RS 3.600,00 por m? (valor que considera padrio
construtivo do TIRS, incluindo acabamentos adequados para prédios publicos, instalagdes completas e inflagdo
estimada até a data da licitagdo).

Aplicando esses pardmetros as metragens estimadas (2.235,00,00m?, respectivamente), tem-se:
@ Edificacdo do Foro (2.235,00m?2 x RS 3.600/m?): RS 8.046.000,00 (oito milhdes e quarenta e seis mil reais).
Valor Total estimado da contratagio: R$ 8.046.000,00 (oito milhdes e quarenta e seis mil reais)

Metodologia e conformidade legal: A estimativa segue o método expedito/paramétrico recomendado quando ainda
nao ha projetos detalhados, conforme ensina o Manual de Licitagées e Contratos do TCU. Essa pratica observa o art. 18, §12,
VI da Lei 14.133/2021, que permite que o ETP contenha estimativa de valor acompanhada de pregos unitarios referenciais e
memodrias de calculo, podendo detalhes ficar anexos ou para etapa posterior. No presente caso, as memdrias de calculo
pormenorizadas serdo elaboradas e juntadas ao processo apds os projetos executivos, sendo entdo possivel compor o
orcamento detalhado por itens (orcamento-base da licitagdo). Até 13, o valor ora indicado serve para fins de planejamento.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Em licitagBes, a regra geral orienta dividir o objeto em parcelas quando for técnica e economicamente viavel, visando
ampliar a competitividade e obter melhor aproveitamento do mercado fornecedor.

No caso em aprego, entretanto, a contrata¢do nao sera parcelada, pelos motivos a seguir justificados:

@ Especializagdo e Racionalidade: Os servicos a contratar pertencem essencialmente a uma Unica categoria
especializada (construgao civil). A mesma empreiteira ou consércio de construgdo pode, com vantagem, executar os
itens, compartilhando equipe, equipamentos e gerenciamento, o que gera economia de escala. Se fosse parcelado,
haveria potencial perda de sinergia e risco de problemas de compatibilizacdo entre contratos distintos (por exemplo,
atraso em um prejudicando o outro). Além disso, a obra de reforma do foro requer coordenagdo técnica unificada —
desde a montagem de andaime até as instalagdes — para assegurar qualidade e cumprimento de prazos. Contratar
empresas diferentes criaria pontos de falha na responsabilidade e na coordenagdo, indo contra o principio da
eficiéncia.

@ Garantia do Objeto como um todo: A integridade e qualidade final da solugdo dependem de uma execugdo
harmonica. Caso se parcelasse, a divisdo poderia prejudicar a garantia global do projeto: uma empresa nao
responderia pelo todo, dificultando atribuicdo de responsabilidades em eventuais defeitos. Por exemplo, se o
restauro das paredes da fachada (fachada ventilada) e um banheiro PCD apresentasse problemas, e ambos fossem
de contratos separados, poderia haver disputas entre contratadas. Com a contratagdo unificada, uma Unica empresa
(ou consércio) responde integralmente pelo resultado, facilitando a gestdo e fiscalizagdo, e garantindo o objeto
integralmente.

@ Anailise de viabilidade do parcelamento: Foi verificado que ndo ha vantagem técnica ou econdmica significativa
em parcelar. O mercado de obras de médio porte comporta empresas aptas a executar a obra de reforma; inclusive,
a execucgdo da fachada ventilada isoladamente seria de médio porte, o que possivelmente atrairia empresas locais
de menor capacitagdo e poderia gerar risco de execugdo insatisfatéria. Unindo a reforma interna do foro, o objeto
ganha volume e interesse de empresas de maior porte, sem perder a competitividade. A competi¢cdo ndo sera
reduzida pelo fato de licitar junto, pois espera-se participagdo de construtoras capazes que ja atuam em licitagdes do
TIRS. Assim, o parcelamento ndo ampliaria a concorréncia de modo significativo; ao contrdrio, a manutengdo
unificada tende a otimizar custos (descontos por volume) e garantir melhor qualidade.

Em face do exposto, decide-se pela ndo divisdo do objeto em lotes. Toda a obra (Reforma do Foro) sera licitada em
sua totalidade, assegurando-se, contudo, a devida clareza no edital quanto as especificidades de cada parte. Essa opg¢do
segue a orientacdo do préprio ETP ao indicar a renovagdo do Foro, como solugdo completa, pois o parcelamento aqui ndo se
mostra viavel nem recomendavel sob pena de perda de eficiéncia e resultado. O Departamento de Projetos (DPROJ) registra
essa conclusao, ciente de que o ndo parcelamento visa preservar a qualidade e garantia do empreendimento como um todo,
além de manter a economia de escala benéfica ao erario.



9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este item relaciona eventuais contratagdes acessérias que precisardo ser realizadas em decorréncia ou em apoio a
execucdo principal. Tais contrata¢des correlatas poderdo ocorrer paralelamente ou subsequentemente, e embora ndo
componham o objeto do edital da obra, sdo interligadas ao sucesso do projeto.

Identificam-se as seguintes necessidades correlatas para este ETP:

@ Mobilidario e Equipamentos Internos: A edificagdo reformada precisard ser equipada com mobiliario corporativo
adequado (estagOes de trabalho, balcGes de atendimento, armarios, cadeiras etc.). O TIRS dispde de contratos de
fornecimento de mobilidrio corporativo que devem ser acionadas para suprir essa demanda.

Em resumo, além da obra principal, a Administracdo devera atentar para aquisicdes/a¢bes complementares nas areas
de seguranga patrimonial, opera¢do predial inicial e dotagdo de mobilidrio. Todas essas contratagdes correlatas sao
interdependentes do projeto executivo, no sentido de que devem estar alinhadas em cronograma para que, ao
inaugurarmos o foro reformado, ele esteja plenamente funcional (mobiliado, equipado e seguro). O planejamento integrado
dessas etapas mitigara riscos e contribuird para o pleno éxito do empreendimento.

10. DEMONSTRAGAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

Conforme preconiza a Lei 14.133/2021, deve-se demonstrar o alinhamento da contratacdo com o planejamento da
Administragdo. No presente caso, esta demanda estd contida do Plano de Obras 2026 do Poder Judiciario aprovado no
expediente SEI 8.2025.9539/000019-0. A reforma do Foro de Trés de Maio esta listada nesse plano, o que significa que ja foi
aprovada pela alta administragdo do Tribunal como iniciativa necessdria e estratégica, contando inclusive com previsdo
or¢camentdria podendo ser absorvida no orgamento da DIPRED de 2026 pelo ID 35453. Atendemos, assim, a exigéncia de que
a contratagdo esteja compatibilizada com o plano de contrata¢des anual/plurianual e demonstrando o alinhamento com o
planejamento da institui¢do.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Nesta secdo apresentam-se os resultados esperados com a contratagao, em termos de beneficios, melhorias de
desempenho e otimiza¢do de recursos. Em outras palavras, quais ganhos a concretizacdo do projeto trard ao servigo publico
e a sociedade.

Melhoria da Prestacdo Jurisdicional: O principal resultado almejado é dotar o Foro de Trés de Maio de uma
infraestrutura moderna, adequada, acessivel e segura, que permita a otimizacdo dos servicos judicidrios prestados na
comarca. Com a reforma do Foro, espera-se:

@ Atendimento mais eficiente e humanizado aos jurisdicionados, eliminando barreiras fisicas e proporcionando um
ambiente digno para o publico. Haverd instalagdes confortaveis de espera, salas bem equipadas para audiéncias e
sessOes, garantindo agilidade e qualidade no tramite processual e no atendimento das partes e advogados.

@ Condi¢des adequadas de trabalho para magistrados e servidores, elevando o bem-estar e a motivagdo. Escritérios
com espaco apropriado, climatizagdo eficaz, iluminagdo adequada e auséncia das atuais precariedades refletirdo em
maior produtividade e satisfacdo da forca de trabalho, o que indiretamente beneficia a populagdo usudria dos
Servigos.

@ Acessibilidade universal garantida: Nenhum cidaddo serd impedido de acessar a Justica local por questGes
arquitetOnicas. Pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida poderdo ingressar autonomamente no prédio e
transitar em suas dependéncias, assegurando inclusdo total.

Conservagdo do Patrimonio e Eficiéncia Administrativa: Dotar de infraestrutura atual, moderna, adequada, acessivel
e segura a fim de proporcionar, a otimizacdo dos servigos prestados e bem-estar dos magistrados, servidores e
jurisdicionados, bem como de toda sociedade que usufrui dos servicos da justica. Oferecer um ambiente com maior
capacidade de atendimento para o publico em geral além de zelar e manter satisfatoriamente o patrimonio do Estado no
ambito do Poder Judiciario do Estado do Rio Grande do Sul.

Impacto Social Positivo e Imagem Institucional: A obra acarreta também valorizagdo urbana e simboliza a presenca
fortalecida da Justica na comunidade de Trés de Maio. Um férum reformado é percebido como melhoria do servigco publico,
gerando confianga da populagdo na instituicdo. Eventos como inauguracdo mobilizam a comunidade. Esses resultados
intangiveis — melhora da imagem institucional e satisfa¢gdo popular — sdo importantes indicadores de sucesso.



Em suma, os ganhos desta contratagdo sdao multiplos: aprimoramento dos servigos jurisdicionais, cumprimento de
valores constitucionais (dignidade, eficiéncia, publicidade, acessibilidade), prote¢do ao erdrio (investimento racional) e
beneficios sociais. Esses resultados convergem para o objetivo final: melhorar a entrega da Justica a sociedade, missdo
primordial do Tribunal.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

O ETP deve indicar as providéncias que a Administracdo devera tomar antes e depois da celebragdo do contrato,
incluindo questdes de capacitacdo de servidores e medidas preparatdrias. Abaixo listam-se as a¢des e responsabilidades a
serem enderegadas:

DIPRED:

@ Definigdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestdo contratual;

@ Apresentagdo do projeto executivo aos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratagdo;

@® Em relagdo a gestdo de mudancas e as demais unidades envolvidas, os procedimentos internos terdo inicio
apods a emissao da ordem de servigo contratual, marcando o comecgo das etapas necessarias. Adicionalmente,
serd realizada comunicagdo prévia as instituicGes que ocupam areas cedidas no interior do Foro, como OAB,
DPE, TRE e MP (quando aplicavel), informando sobre a necessidade ou ndo de desocupacdo das dependéncias
durante o periodo de intervengdo. Também serdo comunicados o prazo estimado para conclusdo da obra e
efetuada a verificagao dos espacos disponiveis para as dreas cedidas em nova localiza¢do a ser indicada;

DARQ:

@ Quanto a classificagdo, o recolhimento e digitalizagdo dos Processos Fisicos existentes na Edificagdo com priorizagdo
da demanda em fungdo do Plano de Obras do Poder Judiciario do exercicio de 2026 (SEl 8.2025.9539/000019-0, Tira
de Julgamento 8726013);

EQUIPE DE SEGURANCA:

- Quanto as providéncias a serem tomadas, instruindo a Equipe de Seguranca Local com relacdo ao acesso
franqueado da CONTRATADA, a fim de liberar a entrada do mesmo nos horarios definidos pelo contrato
licitatério em turno integral (manha e tarde, além da possibilidade eventual de atividades especificas em
horario noturno e finais de semana) para a execugao da intervencao prevista no Foro da Comarca de Tres
de Maio, por estar dentro da mesma edificacao;

DIRECAO DO FORO:

@ Para conhecimento da solucdo proposta;

O cumprimento dessas providéncias assegurard que nao haja lacunas entre a construcao fisica da obra e sua efetiva
entrada em operacao, e que todas as obrigacBes institucionais sejam atendidas. Este arranjo de tarefas também reforca a
transparéncia, pois desde ja define quem faz o qué, evitando indefini¢cdes futuras.

13.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme inciso XIl do §12 do art. 18 da Lei 14.133/2021, o ETP deve descrever os impactos ambientais potenciais da
contratagdo e as medidas mitigadoras correspondentes, incluindo requisitos de sustentabilidade (baixo consumo de recursos,
logistica reversa etc.).

A construcdo civil, sabidamente, gera impactos ambientais significativos, seja pelo consumo de insumos naturais, seja
pela geracdo de residuos e emissdo de poluentes. No caso desta obra (reforma de edificagdo de médio porte ), os principais
impactos previstos concentram-se na geragao de residuos sélidos de construgdo e demoligdo (RCD) , movimentagdo de terra
e eventuais perturbagdes tempordrias no entorno (poeira, ruido). Ndo h3, a principio, desmatamento relevante envolvido,
pois o terreno a ser utilizado ja é inserido em drea urbana/de uso publico.

Impactos identificados:

@ Geragdo de Residuos de Construgdo: Estima-se um volume consideravel de entulhos, sobras de materiais (concreto,
tijolo, aco, madeira de formas, gesso, embalagens etc.) ao longo da obra. Sem manejo adequado, esses residuos
poderiam poluir o solo, entupir drenagens ou serem dispostos ilegalmente em dreas impréprias.

@ Poeira e Particulados: As atividades de demolicdo de eventualmente alguma estrutura pré-existente, corte de
materiais e trafego de caminh&es podem levantar poeira, afetando a vizinhanga e a qualidade do ar local.

@ Ruido: Operacdo de maquinas e ferramentas (betoneiras, serras elétricas, compactadores) gera ruido que pode
impactar em moradores préximos, embora em hordrio diurno.



@ Consumo de recursos naturais: Uso de agua na obra (curas, limpeza) e energia elétrica, além do consumo de
materiais como areia, brita e cimento, que possuem pegada ambiental desde a extragao.

@ Residuos Perigosos: Em menor escala, podem ocorrer residuos de classe perigosa, como tintas, solventes, dleos
lubrificantes de maquinas, embalagens contaminadas, ou eventuais materiais removidos (por exemplo, lampadas
fluorescentes do prédio antigo, telhas de fibrocimento se existirem etc.), que requerem tratamento especial.

Medidas Mitigadoras e Requisitos Ambientais:

O caderno de encargos e as especificagdes técnicas do projeto executivo das obras deverdao prever explicitamente
obriga¢6es ambientais para a contratada, alinhadas as normas vigentes. Dentre as medidas a serem adotadas, incluem-se:

@ Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) : A empresa contratada devera elaborar e cumprir
um plano de gerenciamento de residuos especifico para a obra, classificando os residuos conforme a Res. CONAMA
307/02 (classes A, B, C, D) e destinando-os adequadamente. Tal plano pode ser exigido como subitem do projeto ou
como obrigagdo contratual, e devera ser aprovado pela fiscalizacdo.

0 Residuos classe A (entulhos, alvenaria, concreto). Devem ser reutilizados ou reciclados sempre que possivel
(por exemplo, uso de entulho britado para bases, ou envio a usinas de reciclagem de RCD). Se ndo houver
reutilizacdo na obra, encaminhar a aterros préprios para RCD classe A, nunca a lixdes ou locais improprios.

0 Residuos classe B (metais, madeira, pldstico, papeldo): Devem ser segregados e encaminhados a
reciclagem ou reutilizagdo. Metais ferrosos e ndo ferrosos possuem valor de sucata e podem ser vendidos a
recicladores; madeiras (ndo contaminadas) podem ser reaproveitadas ou doadas; plasticos e papel
embalados e enviados a cooperativas de recicladores.

0 Residuos classe C (sem tecnologia de reciclagem vidvel, p.ex. isopor sujo, alguns revestimentos). Devem ser
destinados conforme normas técnicas especificas ou depositados em locais licenciados para recebé-los,
seguindo orientacdo municipal.

0 Residuos classe D (perigosos ou contaminados): Devem ter armazenamento, transporte e destinagdo
conforme legislagdo especifica. Exemplos: estopas com Oleo, latas de solvente e tinta, materiais
eventualmente contendo amianto etc., devem ser separados e enviados a empresas licenciadas (aterros de
residuos perigosos ou incineradores), com devidos manifestos de transporte.

@ Proibicio de Destinagdo Irregular: Serd vedado terminantemente depositar residuos da obra em locais nao
licenciados, tais como terrenos baldios, “bota-fora” clandestinos, encostas, corpos d’dgua ou area de preservagao.
Essa clausula obrigacional visa coibir praticas irregulares. O descumprimento implicard san¢des (multas ambientais
previstas em contrato e comunicagdo aos 6rgdos ambientais competentes).

@ Limpeza e Organizagao do Canteiro: A contratada deve manter o canteiro sempre limpo e organizado, com coleta
regular de sobras e entulhos. Ndo permitir acimulo de residuos espalhados que possam voar ou ser carregados pela
chuva. Instalar cagambas especificas (tipo “cagamba estacionaria”) para recebimento temporario de entulho, retiradas
periodicamente por empresa autorizada. Estabelecer dreas de depdsito tempordrio segregadas para classes de
residuos diferentes, sinalizadas.

@ Controle de Poeira: Adotar medidas para reduzir a poeira, como umidificagdo periddica das vias e areas de solo
exposto no canteiro, principalmente em dias secos. Tapumes e barreiras serdo instalados isolando a obra da rua, o
que ajuda a conter poeira e detritos. No transporte de materiais soltos (areia, entulho), os caminhdes devem sair
devidamente cobertos. Essas acdes evitam incomodos e riscos a salde dos trabalhadores e vizinhos.

@ Proibicdo de Queima: Fica proibida a queima de lixo ou qualquer material no interior do canteiro. Queimar residuos,
além de ilegal (Lei de Crimes Ambientais, art. 54, se causar polui¢cdo), gera fumaga tdxica e odores. Todo residuo deve
seguir a destinagdo prevista em vez de queima.

@ Reaproveitamento de Materiais e Sustentabilidade: Incluir exigéncia de uso de agregados reciclados (brita reciclada
de concreto) na obra, sempre que disponiveis e economicamente vidveis em relacdo ao natural. Essa obrigacdo,
alinhada a Res. CONAMA 307/02, incentiva o mercado de reciclagem e diminui a extragdo de areia e brita naturais.
Caso haja oferta local de material reciclado por empresa credenciada, a contratada deve privilegiar sua utiliza¢do, sob
pena de justificativa técnica caso opte pelo virgem. Além disso, durante a obra, dar preferéncia a materiais de
construgdo com conteldo reciclado (ex: tubos de PVC reciclado, tijolos de solo-cimento aproveitando residuos) se
especificado e disponivel.

@ Documentagdo Comprobatdria: Exigir que a contratada apresente documentos comprobatérios da destinagdo final
correta de todos os residuos. Isso inclui: recibos de aterro para entulho disposto, certificados de recebimento por
recicladores para materiais reciclados, manifesto de transporte de residuos perigosos (MTR) para classes D etc.
Especificamente, comprovantes de destinacdo conforme Resolu¢io CONAMA 307/02 deverdo ser entregues a
fiscalizagdo. Também deve ser apresentado o Controle de Transporte de Residuos (CTR), documento padronizado
pelas normas ABNT NBR 15111 e seguintes, para cada carga removida, assegurando rastreabilidade. A fiscalizag¢do
somente considerara o residuo devidamente gerenciado quando tais comprovantes forem apresentados.

@ Outras medidas ambientais: Embora o ETP enfatize principalmente residuos, vale citar que a obra adotara boas
praticas gerais, como: destinacdo adequada de efluentes temporarios (fossa séptica provisdria para banheiros de obra
ou conexdo a rede se possivel), protecdo de arvores existentes no entorno (se houver) instalando tapumes ao redor,
evitar desperdicio de agua (usar bacias de decantagdo para reaproveitar agua de lavagem), e cumprir a legislagdo



municipal pertinente (horario de obras, limpeza de vias publicas, etc.). Se necessério, obter alvard ambiental ou
autorizagdo municipal para gerar residuos e utilizar area de descarte municipal.

Requisitos de Baixo Consumo e Logistica Reversa (apds obra):

No projeto final do edificio, também se contemplam medidas de sustentabilidade de longo prazo: instalagdo de
equipamentos economizadores de agua (bacias sanitarias de duplo fluxo, torneiras com arejador etc.), iluminag¢do LED para
baixo consumo. Além disso, por se tratar de edificagdo publica, deve-se planejar a logistica reversa para posterior descarte
de bens de consumo (ex.: lampadas fluorescentes e eletronicos substituidos em manutengbes futuras, que seguem
programas de logistica reversa conforme PNRS — Lei 12.305/2010). Essas consideragdes serdo incorporadas no caderno de
encargos de manutencdo e nos contratos correlatos, garantindo respeito continuo ao meio ambiente.

14.  ANALISE DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitacdo e da boa execugdo do contrato. Com base em experiéncias anteriores e na natureza desta contratacgao,
foi elaborado um mapeamento de riscos contemplando tanto a fase licitatéria quanto a fase contratual (execugdo da obra),
conforme tabela sintetizada a seguir. Para cada risco identificado, avalia-se a probabilidade de ocorréncia, impacto caso
ocorra, possiveis danos, medidas preventivas (para mitigar a chance) e a¢des de contingéncia (para tratar o risco caso
concretizado).

Os riscos foram numerados para referéncia. Ressalta-se que todos foram considerados de probabilidade baixa
ou média, indicando que ndo se espera ocorréncias frequentes, porém os impactos de alguns seriam altos, requerendo
atencdo, sendo o resumo:

Risco Probabilidade Impacto
01 - Questionamentos excessivos na fase de contratagdo baixa baixo
02 - Licitagdo deserta baixa médio
03 - Contratada se recusar a assinar o contrato baixa alto
04 - Incapacidade da empresa vencedora em executar o baixa alto
contrato
05 - Faléncia da empresa vencedora baixa alto
06 - Fornecimento de materiais e equipamentos sem média alto
qualidade
07 - Servigo executado de forma insatisfatoria média alto

Considerando a tabela acima apresenta-se o tratamento dos riscos:

Risco 1 — Questionamentos excessivos na fase de contratac¢do (impugnacdes ao edital, recursos repetitivos):

@ Probabilidade: Baixa.

@ Impacto: Baixo.

@ Dano potencial: Atrasos no processo licitatério; colocagdo em duvida da legitimidade ou clareza da contratagdo.
]

Agao Preventiva: Preparar um edital claro e bem fundamentado, definindo regras objetivas e alinhadas a legislagdo,
para minimizar margem a impugnagdes. Evitar exigéncias excessivas ou restritivas injustificadas (como marcas
especificas ou qualificagdes exageradas) que possam ser alvo de questionamento. Publicar a licitagdo observando
prazos legais para que licitantes tirem duvidas (por exemplo, em audiéncia publica ou via esclarecimentos formais).
Em suma, conformidade legal e transparéncia no edital.

@ Acdo de Contingéncia: Caso ocorram impugnagdes ou recomendacdes de érgdos de controle, acatar as corregdes
pertinentes e republicar o edital com ajustes nos pontos questionados, reabrindo prazos se necessario. Isso
garantird lisura e evitara judicializacdo prolongada. Felizmente, impugnacbes fundadas poderdo ser resolvidas
administrativamente dessa maneira.

Risco 2 — Licitacdo Deserta (falta de propostas):

@ Probabilidade: Baixa.



@ Impacto: Médio.

Dano potencial: Insucesso da licitacdo, necessidade de repetir o processo, gerando atraso na contratacao.

@ Acdo Preventiva: Divulgagao ampla do edital no mercado bem como no PNCP. Também calibrar corretamente as
exigéncias de habilitacdo: ndo serem tdo rigorosas a ponto de afastar empresas locais, nem tdo brandas que
permitam empresas incapazes; o equilibrio favorece participacdo. Analisar previamente se o orcamento estd
compativel com os precos de mercado, evitando valor muito baixo que desinteresse ou muito alto que cause
desconfianca.

@ Acdo de Contingéncia: Em caso de licitagdo deserta, reavaliar possiveis causas (exigéncias restritivas? publicidade
insuficiente? prazo exiguo?) e ajustar o edital. Depois, republicar o edital com eventual amplia¢do de prazo e
ressalva de pontos que possam ter sido impeditivos.

Risco 3 — Licitante vencedora se recusar a assinar o contrato:

@ Probabilidade: Baixa.

Impacto: Alto.

@ Dano potencial: Frustracdo do certame apds declarado vencedor; necessidade de convocar o segundo colocado ou
repetir licitagdo, com perda de tempo e possivelmente de condi¢des vantajosas.

@ Acdo Preventiva: Inserir no edital penalidade pelo ndo cumprimento da obrigagao de assinar o contrato. Exemplo:
multa e suspensdo de contratar, conforme Lei 14.133/21 art. 88. Isso desestimula que empresas aventureiras
desistam. Além disso, verificar a seriedade do licitante antes da adjudicagdo: exigir manutencdo da proposta pelo
prazo legal e documentagdao comprobatdéria tempestiva.

@ Acdo de Contingéncia: Havendo recusa formal ou tacita do adjudicatario (vencedor ndo comparece para assinar),
adotar de imediato a solugdo prevista em lei: convocar o segundo colocado na licitacdo, se sua proposta atender as
condig¢des e for vantajosa (mediante negocia¢do para adequagdo ao prego do primeiro, se necessario).

Risco 4 — Incapacidade técnica da empresa vencedora em executar o contrato:

@ Probabilidade: Baixa.

Impacto: Alto.

@ Dano potencial: Obra mal executada, atrasos, ou até abandono da obra; podendo levar a rescisdo contratual e
necessidade de nova contratagdo, com perda financeira e de tempo.

@ Acdo Preventiva: Trata-se de assegurar a qualificagdo técnica e econdmica do licitante vencedor. Medidas: exigir na
habilitagdo atestados de capacidade técnica pertinentes (ARTs de obras similares ja realizadas, compativeis em
escopo e tamanho, limitando a exigéncia a até 50% da obra pretendida, conforme simulas do TCU); exigir balangos
e indices financeiros sélidos; exigir garantia contratual no percentual maximo permitido (até 5% do valor do
contrato, ou 10% se grande vulto, e até 30% caso adote modalidade integrada — verificar o caso aplicavel). Essas
garantias (seguro, fianga, cau¢do) obrigam a empresa a empenho maior pois tém dinheiro em risco.

@ Acdo de Contingéncia: Durante a obra, caso sejam notados sinais de incapacidade (atrasos sistematicos, ma
qualidade), a fiscalizacdo deve intensificar o controle e notificar formalmente a contratada. Aplicar sangGes
contratuais proporcionais (multas por atraso, por exemplo). Se a situagdo se agravar a ponto de configurar
inexecucdo, preparar documentacdo para rescisdo contratual por inadimpléncia, nos termos da lei, com execugdo
da garantia contratual e eventual acionamento da seguradora (se houver seguro-garantia). Em paralelo, podendo-se,
conforme previsto no edital, convocar a empresa segunda colocada para assinar o contrato remanescente ou langar
nova licitagdo emergencial. A contingéncia final seria rescindir e contratar outra empresa, tentando aproveitar o que
foi executado. Essas medidas extremas, porém, esperamos evitar com a prevenc¢do e com a atuagdo diligente da
fiscalizagdo.

Risco 5 — Faléncia da empresa vencedora durante a execugdo:

@ Probabilidade: Baixa.

@ Impacto: Alto.



Dano potencial: Paralisacao da obra, ndo execucao total dos servicos contratados, necessidade de contratar outra
empresa para concluir, possivelmente com custos adicionais e atrasos significativos.

Acdo Preventiva: Verificacdo rigorosa da saude financeira na fase de habilitacdo: exigir indices econémico-
financeiros (liquidez, endividamento, solvéncia) dentro de pardmetros que indiquem solidez; certidGes de
recuperacao judicial negativa; patrimonio liquido minimo em percentual do valor do contrato. Essas exigéncias sdao
permitidas por lei desde que razodveis. Além disso, exigir garantia contratual (seguro-garantia, cau¢do ou fianca)
conforme a Nova Lei de LicitacGes, que em caso de faléncia pode prover recursos para cobrir prejuizo.

Acgdo de Contingéncia: Diante da faléncia da contratada (comprovada judicialmente ou sinais claros, como
abandono de obra por colapso financeiro), a Administragdo deve rescindir o contrato unilateralmente por motivo
de faléncia (causa legal automatica). Em seguida, acionar agarantia contratual, seja executando a caugdo ou
cobrando a seguradora para pagamento/acionamento da clausula de conclusio. Paralelamente, se ndo houver essa
cobertura ou for insuficiente, promover nova contratagdo para concluir o remanescente, utilizando-se do previsto
no art. 124, §22 da Lei 14.133 (contrata¢do de remanescente de obra) ou fazendo nova licitagdo emergencial,
conforme o caso. O objetivo é retomar a obra o quanto antes, minimizando o tempo parado. A instru¢do do
processo com todas as evidéncias da faléncia e dos servicos executados até entdo serd fundamental para
continuidade sem grandes perdas.

Risco 6 — Fornecimento de materiais/equipamentos de baixa qualidade (ndo conformes ao especificado):

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Dano potencial: Uso de materiais inferiores pode comprometer a durabilidade da obra, gerar falhas estruturais ou
funcionais, ou exigir substituicdes pds-entrega, onerando o erario; prejuizos financeiros e risco a qualidade final.

Agao Preventiva: Especificagbes técnicas claras e rigorosas no projeto e no memorial, evitando brechas para
materiais de qualidade inferior. Exigir amostras e catalogos dos materiais principais antes da instala¢do, para
aprovacgdo pela fiscalizagdo (por exemplo, pisos, tintas, esquadrias — apresentam-se amostras e s6 instalam apds
aval). Realizar ensaios e testes quando cabivel (rompimento de concreto, teste de compactagdo de solo etc.). Prova
de qualidade: a contratada deve fornecer certificados de conformidade (ex.: selo Inmetro para equipamentos
elétricos) e laudos. A fiscalizagdo fard controle de recebimento de materiais — se algo fora do padrdo for entregue,
recusar de imediato. Em suma, implementar um controle de qualidade efetivo no decorrer da obra, ndo apenas ao
final.

Agao de Contingéncia: Se mesmo com prevengdo for fornecido material inadequado, a medida imediata é nao
aceitar/receber o material ou servico malfeito. Notificar a empresa para substituir o material de baixa qualidade
por outro conforme contrato. Por exemplo, se instalaram cabo elétrico fora da especificacdo, exigir a troca antes de
prosseguir. Aplicar penalidades previstas para descumprimento de especificagdes (multas por ndo conformidade).
Em ultimo caso, caso a empresa se recuse a corrigir, a Administracdo pode tomar providéncias como executar por
terceiro (as custas da contratada) ou, se o item de ma qualidade for detectado apds recebimento, acionar garantias
ou assisténcia técnica para reparo, e impor sangdes contratuais. O objetivo é que nenhum elemento de qualidade
inferior permanega sem corregdo, garantindo a integridade do projeto final.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Dano potencial: Prejuizos financeiros (necessidade de refazer partes da obra, acionar seguros) e danos ao
patriménio publico (estrutura comprometida, necessidade de manutencdo precoce). Em resumo, entrega de obra
com defeitos ou muito atrasada, gerando possivelmente responsabilidade por danos e frustragdo dos objetivos.

Agao Preventiva: Novamente, a fiscalizagdo constante e técnica é a melhor prevencdo para qualidade insatisfatéria.
InspecgGes frequentes, checklists de servigos, rejeitar o que ndo estiver conforme. Determinar que a conclusdo do
servigco sO serd aceita apods vistoria final e eventuais corre¢bes (periodo de pendéncias). Para atrasos: adotar um
cronograma contratual com marcos e acompanhar. Em caso de tendéncia de atraso, notificar e solicitar plano de
recuperacao.

Acgdo de Contingéncia: Se a execugdo estiver de forma insatisfatéoria em algum trecho, exigir corre¢do imediata e
ndo prosseguir sem sanar. Para atrasos, aplicar multas moratérias conforme contrato. Se mesmo assim a empresa
ndo melhorar a performance, considerar rescisio amigavel ou unilateral por inexecucdo parcial e contratar o
remanescente. Apds a conclusdo da obra, dentro do prazo de garantia (5 anos para edificages, conforme Cédigo



Civil), se surgirem vicios ocultos, acionar a garantia ou responsabilizar a construtora, que deve repara-los. E,
havendo ma execucdo deliberada, penaliza-la administrativamente para evitar que volte a contratar.

Todos os riscos mapeados permeiam todo o processo de contratagdo, do planejamento a entrega. Por isso, foram
incorporados procedimentos de gerenciamento de riscos continuos.

Em suma, o plano de gerenciamento de riscos estd delineado: busca-se prevenir ao maximo a ocorréncia dos eventos
adversos listados, e definir caminhos para atuar rapidamente caso ocorram, mitigando danos. Com isso, espera-se assegurar
o sucesso da licitacdo e da execugdo contratual, resultando na obra conforme planejada, dentro dos prazos e custos
previstos.

15. DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Apods todas as analises técnicas, de mercado, econOmicas, legais e de riscos apresentadas neste Estudo Técnico
Preliminar, declara a VIABILIDADE da reforma objeto deste ETP. Conclui-se que a solugdo proposta — de Reforma do Prédio
do Foro de Trés de Maio — é tecnicamente exequivel, economicamente vantajosa e alinhada aos objetivos institucionais,
mostrando-se adequada para atender a necessidade publica identificada. Em ultima andlise, a contratacdo evidencia-se
vidvel porque atende plenamente ao interesse publico, solucionando problemas que afetam negativamente a presta¢do
jurisdicional a sociedade local. Havera ganho social concreto e cumprimento dos deveres estatais (acessibilidade, segurancga,
boa administragdo). Portanto, é juridicamente vidvel e desejavel, respeitando os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia.

16.  RESPONSAVEIS POR ESTE ETP

Responsdvel pela formalizagdo da Demanda
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