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LAJE DE CONCRETO

REV. EXTERNO
CHAPISCO

REV. INTERNO
CHAPISCO + REBOCO

ALVENARIA DE TIJOLOS
MAÇICOS

TAMPA PRÉ MOLDADA

CINTA HORIZONTAL
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Tubo de concreto
armado

Pedra britada N.1 - 5 cm

Pedra britada graduada - 15cm

Bica corrida - 20cm

Pedra britada n. 3

Pavimento existente

CBUQ do recapeamento - 3cm
CBUQ  para fechamento da vala - 3cm

Observações:

PRANCHA Nº

DATA

ESCALA

OBRA

ENDEREÇO

ASSUNTO

24/06/2026

SEM ESCALA

DRENAGEM - REDE PRINCIPAL

RUA DR. ERNO FRITZ ESQ. COM A RUA FELIPE SCHROER

CROQUI DE DISPOSIÇÃO DE
DRENAGEM

1

PLANTA BAIXA

- Locação de tubulação

- Disposição de caixas de captação/boca de lobo

Prefeito
Andrei Cossetin Sczmanski Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil - CREA/RS 079675D
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DETALHE CAIXA DE CAPTAÇÃO
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DETALHE VALA
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