NUCLEO DE MUNICIPIO DE 13Ul - PODER EXECUTIVO
PROJETOS L‘ NUCLEO DE PROJETOS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigado da necessidade da contratagao

O Municipio de ljui identificou a necessidade de qualificagao da infraestrutura viaria na Rua
Nicolau Renz e Rua Fogaga dos Santos, Distrito Alto da Unido, Interior do Municipio de ljui.
Atualmente, o referido trecho apresenta caréncia de infraestrutura adequada, o que compromete
diretamente a trafegabilidade rural e a qualidade de vida dos moradores dessa localidade.

A precariedade das condicbes atuais da estrada dificulta o deslocamento seguro de
veiculos e pedestres, especialmente em periodos de pluviosidade, devido a instabilidade do leito
da via. Tais condig¢des resultam em desconforto na circulagao, potencial risco de danos aos veiculos
e limitagdes no acesso a propriedades rurais e equipamentos publicos essenciais.

Destaca-se que a falta de uma intervencao estrutural definitiva contribui para a progressiva
degradacdo da estrada, exigindo manutencgdes corretivas frequentes por parte do Poder Publico.
Essas intervengbes paliativas apresentam baixa durabilidade e eficacia técnica, gerando custos
operacionais elevados e recorrentes para o municipio sem resolver o problema de forma
sustentavel.

A demanda por melhorias foi identificada a partir de manifestacbes da comunidade local,
reforgadas por levantamento técnico realizado pelo Nucleo de Projetos do Poder Executivo.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de uma intervengdo que assegure a regularidade da
superficie de rolamento, visando garantir condigbes adequadas de trafegabilidade, segurancga viaria

e acessibilidade no trecho em questao.

2. Estimativa das quantidades

A estimativa dos quantitativos foi elaborada com base em imagens de satélite e
levantamento in loco, conforme apresentado no respectivo projeto de engenharia, conforme planilha
orcamentaria referenciada no SINAPI.

Os seguintes documentos integram o presente Estudo Técnico Preliminar, na forma de
anexos: Projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, composi¢ao do BDI, encargos sociais e anotagao de responsabilidade técnica (ART) do
projeto.

Os quantitativos foram definidos a partir das dimensdes reais do local, obtidas por meio de
imagens de satélite e levantamento in loco, e calculados conforme critérios usuais de engenharia

para obras de drenagem, considerando as etapas executivas da obra.
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Observagoes gerais e premissas:

1. N&o ha obras interdependentes associadas, pois a intervencédo se limita a melhoria do
trecho.

2. Os quantitativos seguem integralmente a Memoéria de Calculo apresentada, baseada em
levantamento in loco e projeto de engenharia.

3. Pequenas variacbes nos quantitativos poderdo ocorrer durante a execucgio, dentro dos
limites usuais de obras civis, sem impacto significativo na contratacao.

4. Eventuais ajustes necessarios deverao ser formalmente registrados e justificados, conforme
legislacao vigente.

5. Fatores climaticos foram considerados apenas para planejamento do cronograma, sem

impacto relevante nos quantitativos.

3. Estimativa do valor da contratagao

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em sistemas oficiais de custos,
especialmente o SINAPI, complementada por SICRO e pela tabela SBC, assegurando aderéncia
aos precos praticados no mercado de obras publicas. A composi¢cao dos custos encontra-se
detalhada em planilha orcamentaria anexa, acompanhada da respectiva memoria de calculo.

O valor estimado da contratagéo é de R$ 82.838,41, sendo composto por custo direto de R$
68.268,09 e BDI de 21,42%, correspondente a R$ 14.570,32.

Foram utilizadas como referéncia as seguintes bases de dados: SINAPI (junho de 2026 —
Rio Grande do Sul), SBC (agosto de 2026 — Rio Grande do Sul) e SICRO3 (abril de 2026 — Rio
Grande do Sul), garantindo a atualizagao e compatibilidade regional dos pregos adotados.

A composigao do BDI, detalhada em anexo, foi elaborada conforme metodologia consagrada
e orientacbes dos orgaos de controle, contemplando os seguintes componentes: Administragao
Central (3,80%), Seguro e Garantia (0,74%), Riscos (0,95%), Despesas Financeiras (1,21%), Lucro
(7,30%) e Tributos, incluindo PIS/COFINS (3,65%) e ISS (2,00%), conforme legislagédo municipal.
O percentual final de BDI (21,42%) foi calculado por meio de férmula padréo aplicada a composi¢ao
desses elementos.

A validagdo dos pregos considerou a utilizagao prioritaria de sistemas oficiais, a
compatibilidade com composigdes referenciais, a adequagao aos custos regionais e a coeréncia
entre insumos, produtividades e servigos, bem como a comparagdo com contratagcdes publicas

similares, observando os principios da economicidade e da razoabilidade.
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4. Justificativa para o parcelamento ou nao da contratacao

Sob o aspecto da competitividade, verifica-se que a n&o divisdo do objeto n&o restringe o
carater competitivo do certame, uma vez que ha no mercado empresas especializadas aptas a
executar integralmente esse tipo de intervencgéao, sendo esta, inclusive, a forma usual de contratagao
para obras de pavimentacgao.

No que se refere a economicidade, o parcelamento da contratacao poderia acarretar perda
de economia de escala, aumento de custos indiretos e operacionais, além da necessidade de
mobilizagdo de multiplas equipes e equipamentos em momentos distintos, gerando ineficiéncia na
execucao e maior custo final para a Administracao.

Adicionalmente, a execugao por uma unica contratada contribui para melhor gerenciamento
da obra, assegurando a responsabilidade técnica unificada, reduzindo riscos de incompatibilidades
entre etapas e evitando conflitos operacionais ou sobreposicdo de responsabilidades entre
diferentes executores.

Dessa forma, conclui-se que o n&do parcelamento do objeto mostra-se a alternativa mais
adequada sob os aspectos técnico, econdmico e gerencial, garantindo maior eficiéncia, qualidade

€ seguranga na execuc¢ao da obra.

5. Indicacgao da viabilidade ou ndo da contratagao

A contratacido é considerada viavel sob os aspectos técnico, econdmico e ambiental,
atendendo de forma adequada ao interesse publico e a necessidade de melhoria da infraestrutura
viaria no Municipio de ljui.

Sob o aspecto técnico, a solugao proposta — consistente na execucao de pavimentagao
com pedra basaltica irregular mostra-se plenamente compativel com as condi¢des do local e com a
demanda de trafego da via. Trata-se de técnica consolidada, amplamente utilizada para garantir a
estabilidade do leito viario e o adequado manejo das aguas pluviais, proporcionando melhoria
significativa na regularidade, segurancga e conforto de rolamento. A execugao integrada das etapas,
incluindo a regularizacdo do subleito contribui para o adequado controle tecnoldgico e reduz riscos
de falhas construtivas

No que se refere ao aspecto econbmico, o custo estimado da contratacdo apresenta-se
compativel com valores de referéncia adotados por 6rgaos oficiais, refletindo as condigdes de
mercado para obras dessa natureza. A solugdo adotada é economicamente vantajosa ao evitar os
custos recorrentes de manutengdes paliativas ineficientes e ao prevenir a progressiva degradacgao

das vias por auséncia do direcionamento de escoamento adequadamente. Além disso, a execug¢ao
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por meio de contrato Unico favorece a eficiéncia operacional, reduzindo custos indiretos e
simplificando a gestao contratual

Sob a o6tica ambiental, a intervencao caracteriza-se como de baixo impacto, uma vez que
sera executada sobre via ja implantada, sem necessidade de abertura de novos tragados ou
supressao de vegetacdo. Dessa forma, nao se identificam impactos ambientais relevantes,
enquadrando-se como obra de manutengao e qualificagcao da infraestrutura ja consolidada.

Quanto aos riscos envolvidos, destacam-se possiveis interferéncias climaticas, que podem
afetar o cronograma e interferéncias temporarias no trafego. Como medidas mitigadoras, prevé-se
a exigéncia de qualificacdo técnica da empresa contratada, acompanhamento e fiscalizagédo
continua da obra, além da adocao de especificagdes técnicas conforme normas vigentes e controle
rigoroso da qualidade dos materiais e servigos executados.

A escolha da solugao proposta justifica-se por sua adequacéo técnica as vazdes de projeto,
viabilidade econémica e menor complexidade executiva, especialmente considerando o contexto
consolidado e a necessidade de melhoria das condigbes de trafegabilidade.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo apresenta plena viabilidade técnica, econdmica

e ambiental, sendo a alternativa mais adequada para atendimento da demanda identificada.

6. Requisitos da contratagao

A contratacao devera observar requisitos de natureza técnica, documental, operacional, de
desempenho e de sustentabilidade, de modo a garantir a adequada execug¢ao do objeto.

Sob o aspecto técnico, deverao ser atendidas as normas da ABNT aplicaveis, bem como
assegurada a execugao conforme o memorial descritivo e o projeto de engenharia, com a utilizagao
de materiais de qualidade adequada e compativeis com a solu¢gdo adotada.

No que se refere aos requisitos documentais, a contratada devera apresentar a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo, além de manter relagdo nominal dos
trabalhadores vinculados a obra, acompanhada da devida comprovacéao trabalhista.

Quanto aos aspectos operacionais, sera exigida a manutengdo de Diario de Obras
devidamente atualizado, a disponibilizacdo de responsavel técnico durante todo o periodo de
execugao e o cumprimento rigoroso das normas de segurancga do trabalho.

Em relacdo aos critérios de desempenho, a execugao devera atender aos padrbes de
qualidade e durabilidade previstos em projeto e nas normas técnicas. Devera, ainda, assegurar o
correto escoamento das aguas pluviais por meio da execugao dos caimentos minimos necessarios,

bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.
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Sob a otica da sustentabilidade, a execugdo devera observar a utilizagdo racional de
materiais, com vistas a reducdo de desperdicios, bem como a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos gerados. Deverdo ser adotadas boas praticas construtivas para
minimizag¢ao de impactos no entorno da obra, especialmente no que se refere a geragao de poeira
e interferéncias na circulagao local, priorizando-se, sempre que possivel, solugbes que aumentem
a durabilidade da intervengao e reduzam a necessidade de manutengdes futuras.

O objeto contratado contara com garantia de 05 (cinco) anos quanto a vicios ocultos ou
defeitos, permanecendo a contratada responsavel pelos encargos decorrentes.

Admite-se a subcontratacéo parcial dos servigos, desde que previamente autorizada pela
fiscalizacdo da contratante, mediante solicitacdo formal acompanhada de justificativa, minuta
contratual e documentacao de habilitagao pertinente, ficando vedada a paralisagao dos servicos em
razao do pedido. A analise quanto a necessidade e conveniéncia da subcontratagdo cabera ao fiscal
técnico, sendo que, mesmo apos eventual aprovacao, a responsabilidade integral pela execugao
do objeto permanecera com a contratada.

A contratacdo sera realizada por Concorréncia Eletrénica, com critério de Menor Preco,
justificando-se por se tratar de obra com especificagdes técnicas claras e objetivas. Sera exigida
vistoria prévia opcional por parte do licitante, podendo este dispensar a visita mediante assinatura
de termo de renuncia a vistoria técnica.

Por fim, o descumprimento total ou parcial das obrigacbes assumidas sujeitara a contratada
as sancoes previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021, observando-se o devido processo

legal e a regulamentacéao aplicavel.

7. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado considerou solugbes usuais aplicadas a pavimentagdo e a
drenagem pluvial urbana, com base em sistemas oficiais de custos, tais como SINAPI, SICRO, SBC
e demais referenciais adotados pela Administracdo Publica, os quais refletem os valores praticados
no setor da construgcdo civi. Complementarmente, foram analisadas praticas adotadas em
contratacdes similares realizadas por outros entes publicos.

Foram avaliadas, como principais alternativas técnicas para o atendimento da necessidade,
a manutencao paliativa das vias, a execucao de pavimentagao asfaltica em CBUQ e a execucgao de
pavimentagao com pedra basaltica irregular.

A alternativa de manutencao das condi¢cées atuais ou execuc¢do de reparos paliativos
mostrou-se inadequada, uma vez que nao resolve as deficiéncias estruturais de trafegabilidade

gerando custos recorrentes elevados sem solucao definitiva.
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A pavimentagdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) foi
considerada como alternativa de alta performance. Entretanto, apos analise de viabilidade, esta
solucdo foi descartada em razdo do elevado custo de implantagdo para o trecho em questao.
Considerando o perfil de trafego predominantemente local das vias e a extensido das areas de
intervencdo, o investimento necessario para a estrutura asfaltica completa tornaria a obra
economicamente onerosa para o orgamento municipal neste momento.

A execucao de pavimentagdo com pedra basaltica irregular mostrou-se a alternativa mais
vantajosa. Esta solugdo atende plenamente aos requisitos técnicos de durabilidade e segurancga
para vias de trafego local, apresentando um custo de execucao significativamente inferior a
pavimentacao asfaltica. Além disso, a pavimentacdo com pedra basalto permite manutencoes
futuras de menor complexidade e custo.

A metodologia adotada baseou-se na analise comparativa entre as alternativas,
considerando critérios como custo de implantacao, durabilidade e desempenho funcional, com base
em parametros técnicos e valores de referéncia oficiais.

Dessa forma, conclui-se que a pavimentacdo basaltica constitui a solugdo técnica e
economicamente mais equilibrada, garantindo a qualificagcao da infraestrutura com responsabilidade

fiscal.

8. Descricao da solugdao como um todo

A solugao proposta consiste na execucao de obras de pavimentacdo com pedra de basalto
irregular, abrangendo a area de 800,00 m2. A intervenc¢ao contempla todas as etapas necessarias
para assegurar a mobilidade urbana, a durabilidade do pavimento e a seguranga dos usuarios,
abrangendo desde os servigos preliminares até a limpeza final do canteiro de trabalho

Estdo compreendidos no escopo da contratagdo a mobilizagdo da empresa e a implantagao
da sinalizagao de seguranga necessaria durante a execugao das obras. Os servigos iniciam-se com
a movimentacgao de solo.

A infraestrutura inclui o assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, com valas
regularizadas e apiloadas, garantindo o devido alinhamento e nivelamento. Sobre o perfil da estrada
devidamente preparado, sera executada uma camada de 10 cm de p6 de pedra para servir de
colchdo ao revestimento.

As pedras irregulares de basalto deverao ser cravadas com auxilio de martelo, devendo ficar
bem entrelagadas e unidas para garantir um perfeito travamento e entrelagamento, nao sendo
admissiveis pedras soltas. O acabamento final incluira o rejuntamento com 3 cm de p6 de pedra,

espalhado manualmente para penetragdo nos vazios, e a compactacao final com rolo liso até a
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completa fixagdo das pedras, de modo que ndo se observe movimentagcdo sob a passagem do
equipamento.

A contratagdo compreende o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos
e todos os insumos necessarios a execucao dos servigos, sendo de responsabilidade da contratada
a entrega do objeto em perfeitas condigdes de uso, atendendo aos padrées de qualidade e
desempenho estabelecidos nas normas técnicas vigentes.

Para fins de execuc¢ao contratual, a medi¢cao dos servicos devera ser realizada com base
nas quantidades efetivamente executadas, conforme critérios definidos em projeto e memorial
descritivo.

A fiscalizacdo da obra devera observar os parametros técnicos estabelecidos, incluindo a
verificacdo da qualidade dos materiais empregados, a garantia da declividade necessaria para o
escoamento hidraulico, além do acompanhamento do cumprimento do cronograma fisico-financeiro
e das condi¢des de seguranga do trabalho.

Dessa forma, a solugdo proposta apresenta-se completa, integrada e adequada as
necessidades da Administragdo Publica, assegurando a melhoria das condi¢des de trafegabilidade,

mobilidade e seguranga no trecho em questao.

9. Demonstragao dos resultados pretendidos

A presente contratagcao tem como objetivo a execugéo de obras de pavimentagdo com pedra
de basalto irregular na Rua Nicolau Renz e Rua Fogaga dos Santos, Distrito Alto da Unido. A
intervencgdo visa qualificar a infraestrutura da estrada vicinal, garantindo a regularidade da via, o
que reflete diretamente na maior seguranga para a populagado e na melhoria da qualidade de vida
dos moradores e produtores locais.

Os resultados esperados estao vinculados a consolidagdo de uma via com boas condicoes
de trafegabilidade em todas as épocas do ano, eliminando os transtornos causados pela
instabilidade do leito da estrada. Espera-se que a infraestrutura implantada proporcione condicoes
seguras de circulagao para veiculos e pedestres, facilitando o acesso as propriedades rurais e o
escoamento da producéo.

Adicionalmente, a execugéo da pavimentagao busca a maior durabilidade da via, reduzindo
a necessidade de manutengdes corretivas frequentes (como patrolamento e encascalhamento) que
geram custos operacionais elevados e recorrentes para o municipio. A solugdo em pedra basaltica
irregular, técnica consolidada para o trafego rural, garante resisténcia e facilidade de manutencao
futura.

Para avaliagado dos resultados da contratagao, serao considerados os seguintes indicadores:
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o A estabilidade e a segurancga da superficie de rolamento apos a execugdo da compactagao
final com rolo liso, assegurando condigdes adequadas de trafegabilidade e a auséncia de
movimentacao das pedras.

e A melhoria da mobilidade rural e das condi¢des de acesso as propriedades situadas na area
de intervengao, proporcionando maior conforto e seguranca aos usuarios da via.

e A conformidade do acabamento final, com o perfeito travamento e entrelacamento das

pedras de basalto.

Como métricas de verificacdo, destacam-se:

e A inspecao técnica do cravamento das pedras (cravadas com auxilio de martelo) e da
qualidade do rejuntamento com pé de pedra.

e A inexisténcia de falhas prematuras, como recalques na pavimentagdo ou presencga de

pedras soltas, observando-se o prazo de garantia de 5 anos.

A contratagdo também contribui para o fortalecimento das politicas de infraestrutura de ljui,
promovendo a valorizagao do entorno, a seguranga patrimonial e melhores condi¢cdes de mobilidade
para a populacao local. Dessa forma, os resultados pretendidos sdo mensuraveis, apresentando
garantia de 5 anos e prazo de execugdo conforme cronograma fisico-financeiro, evidenciando

beneficios diretos a qualidade de vida dos usuarios da via.

10. Providéncias a serem adotadas pela Administragao previamente ao contrato

Antes da celebracdo do contrato, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a
adequada formalizagdo e execugao do objeto, incluindo a verificagdo da disponibilidade
orcamentaria, a conferéncia da documentagao de habilitagao da empresa vencedora, a designagao
de fiscal técnico do contrato e a preparagao das condicbes necessarias para o acompanhamento
da obra.

No que se refere aos aspectos ambientais, verificou-se que, por se tratar de obra de
pavimentacdo em area consolidada, sem abertura de novos tragados ou intervengdes em areas
sensiveis, a atividade caracteriza-se como de baixo impacto ambiental. A intervencdo sera
executada em via ja implantada, ndo havendo necessidade de supressdo vegetal, ndo se
identificando, portanto, a exigéncia de licenciamento ambiental especifico.

Quanto a possiveis interferéncias, ndo foram identificados impedimentos relevantes a
execucao dos servicos, considerando que o trecho ja se encontra em uso. Eventuais interferéncias
operacionais, como a presencga de acessos lindeiros e a circulagao local de moradores, deverao ser
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gerenciadas durante a execugéao pela contratada, mediante a devida sinalizagdo e organizagéo do
trafego.

Em relacdo ao planejamento prévio, ndo se faz necessaria a elaboracdo de projetos
complementares, tendo em vista que o projeto e 0 memorial descritivo ja contemplam as diretrizes
técnicas para execugao. Cabera a empresa contratada realizar os ajustes necessarios durante a
execucao, especialmente quanto ao cumprimento das cotas e declividades minimas.

Dessa forma, conclui-se que as providéncias prévias sao suficientes para assegurar o
adequado inicio e desenvolvimento da contratagdo, ndo havendo dbices técnicos, administrativos

ou ambientais a sua formalizagao.

11. Contratagoes correlatas ou interdependentes

Os servigos de assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, execucao da base com
colchdo de p6 de pedra e a pavimentagdo com pedra basaltica irregular sdo considerados
interdependentes a execucdo do objeto. Tais etapas s&o indispensaveis a funcionalidade e
durabilidade da nova superficie de rolamento, sendo fundamentais para garantir a trafegabilidade
rural e a seguranga viaria.

Essas etapas integram o proprio objeto da contratacédo e deverao ser executadas de forma
continua, sequencial e articulada pela mesma contratada, garantindo a responsabilidade técnica
unificada, a compatibilidade entre as camadas do pavimento e a qualidade final da infraestrutura.
Ressalta-se que essas atividades n&o configuram contratagdes externas autbnomas, mas sim fases
intrinsecas a implantacado da solugao completa, ndo havendo, portanto, necessidade de processos
licitatorios distintos para sua realizagao.

Verificou-se, junto a Administragdo Municipal de ljui, que ndo existem contratos vigentes que
possam ser considerados diretamente correlatos ou interdependentes para intervengdes estruturais
dessa magnitude nas referidas vias. Eventuais contratos de manutengédo ndo se mostram
compativeis com o objeto desta intervencg&o por se tratarem de servigos pontuais que ndo abrangem
pavimentagao.

Nao se faz necessaria a contratacdo de servicos complementares de apoio ou fiscalizacao
terceirizada, uma vez que o Municipio dispde de equipe técnica habilitada no Nucleo de Projetos e
na Secretaria de Agricultura para o acompanhamento e fiscalizagao da execugao da obra.

Dessa forma, conclui-se que as interdependéncias necessarias a execug¢ao da solugao estao
plenamente contempladas no escopo da presente contratagdo, ndo havendo necessidade de
vinculagdo com outras contratagcdes no momento para assegurar a melhoria da qualidade de vida e

da mobilidade na regiao.

by
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12. Descrigao de possiveis impactos ambientais

A execugdo da obra podera gerar impactos ambientais de carater temporario, pontual e de
baixa magnitude, tipicos de intervencdes em vias ja consolidadas, tais como a geracgao de residuos
provenientes da limpeza da obra e eventuais remogdes localizadas, emissdo de poeira durante as
etapas preliminares, emissao de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos,
bem como interferéncias momentaneas no trafego local.

No que se refere ao licenciamento ambiental, verifica-se que, por se tratar de obra de
pavimentagcdo em area consolidada, executada integralmente sobre leito viario ja implantado e sem
a necessidade de transposicao de cursos d'agua naturais ou supresséo de vegetagao, a atividade
caracteriza-se como de baixo impacto ambiental. Dessa forma, ndo se identifica a exigéncia de
licenciamento ambiental especifico junto ao 6rgdo competente, uma vez que a obra visa a melhoria
da infraestrutura existente, ndo havendo impedimentos ambientais a execug¢ao do objeto

Como medidas mitigadoras, deveréo ser adotadas boas praticas construtivas, tais como a
correta destinacdo dos residuos gerados, com encaminhamento para locais devidamente
licenciados; o controle da emissao de poeira, mediante umidificacdo da superficie quando
necessario; a manuteng¢ao adequada dos equipamentos, visando a reducao de emissdes e ruidos;
a organizagao do canteiro de obras; e a sinalizagdo adequada para minimizar impactos a circulagao
de veiculos e pedestres.

Ao término dos servigcos, devera ser realizada a limpeza geral da area, garantindo a
adequada condi¢ao do local e evitando a permanéncia de residuos ou materiais remanescentes da
obra.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da execug¢ao sdo de baixa
relevancia, temporarios e plenamente controlaveis, sendo passiveis de mitigagdo mediante a

adocédo das medidas propostas, nédo representando ébice a realizagao da obra.

Francine Goettems Soares
Coordenadora Executiva de Projetos
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