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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Ametista do Sul —
Secretaria Municipal de Obras e Viagao
Processo Administrativo n° 181/2026 — Concorréncia Eletronica n® 015/2026

Objeto da contratacdo: contratacdo de empresa especializada para execugdo de pavimentacdo
asfaltica na Estrada de Acesso ao Belvedere, no Municipio de Ametista do Sul/RS,
compreendendo regularizacdo do subleito, sub-base, base, revestimento em CBUQ, drenagem,

meio-fio e servicos complementares, conforme projeto de engenharia.

1. DESCRIQAO DA NECESSIDADE

A contratacdo destina-se & melhoria da infraestrutura viaria da Estrada de Acesso ao
Belvedere, mediante implantacdo de pavimentacdo asfaltica e obras complementares. A
intervencdo busca proporcionar condi¢fes adequadas de circulacdo, seguranca e conforto aos
usuarios, integrando a estrutura do pavimento a drenagem do trecho.

A melhoria do acesso atende ao interesse publico de qualificar os deslocamentos de
moradores, visitantes, veiculos e servigos publicos. A execugdo coordenada da pavimentacao e
da drenagem contribui para a conservacdo da infraestrutura e para a reducéo de deterioracdes
decorrentes do escoamento inadequado das aguas pluviais.

O projeto contempla area de 824,00 m2. A solucdo compreende pavimento asfaltico em
CBUQ, com sub-base de rachdo de 15 cm, base de brita graduada de 12 cm e camada de
rolamento de 4 cm, além dos dispositivos de drenagem e do meio-fio previstos nos documentos

técnicos.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAQAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo esta alinhada as acbes de melhoria da infraestrutura viaria da Secretaria
Municipal de Obras e Viacdo e a acdo orcamentaria 2.263 — Infraestrutura Urbana — Asfalto,
Calcamento e Outros.

As despesas serdo atendidas pela seguinte dotacdo orcamentaria:

08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO.

08.001 — URBANISMO.

2.263 — INFRAESTRUTURA URBANA — ASFALTO, CALCAMENTO E OUTROS.
319 — 4.4.90.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALACOES.
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Fonte: 1.754.0000.0754 — RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO.

Os recursos estdo vinculados ao financiamento Badesul, Contrato n® 0029/2025, cujos
rendimentos financeiros foram incorporados ao orcamento municipal, conforme informacéo da
Contabilidade.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto possui natureza de obra de engenharia e compreende intervencdo na
infraestrutura viaria, com execucdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem e servigos
complementares. A contratacdo sera orientada pela Lei n® 14.133/2021, pelo Decreto Municipal
n° 1.904/2023 e pelas normas técnicas aplicaveis.

As plantas, o memorial descritivo, a planilha orcamentaria, as composi¢des, o BDI, o
cronograma fisico-financeiro e os demais elementos do projeto integrardo os documentos da
contratacdo e definirdo as condi¢Oes de execucéo e aceitagdo dos servigos.

A contratada devera executar os servigos de acordo com o projeto, com emprego de
materiais adequados e equipamentos compativeis, observando as normas da ABNT e as
especificacbes do DNIT e do DAER aplicaveis a pavimentagdo, drenagem e sinalizacéo.

A empresa fornecera mao de obra, materiais, equipamentos, transportes e demais meios
atribuidos a contratada nos documentos da contratacdo. Conforme o memorial descritivo, cabera
ao Municipio definir e providenciar o destino final do material excedente das escavacfes. As
responsabilidades de fornecimento, movimentacdo e destinacdo dos materiais deverdo estar
expressas no projeto, no edital e no contrato.

A contratada devera manter responsavel técnico habilitado, apresentar ART de execucao
e realizar o controle tecnologico previsto no memorial, incluindo ensaios das camadas do
pavimento e laudo do CBUQ. Servicos rejeitados pela fiscalizacdo deverdo ser corrigidos ou
refeitos as suas expensas.

O prazo de execucdo seré de 3 (trés) meses, contado do recebimento da ordem de servico,
devendo os servigos ser iniciados em até 10 (dez) dias Uteis, periodo compreendido no prazo total
de execucdo. A vigéncia contratual inicial sera de 6 (seis) meses, contada da assinatura,
observadas as condicdes de eficacia, prorrogacdo e conclusdo do objeto estabelecidas no edital e
no contrato.

A execucdo devera contemplar:

a) sinalizacdo e isolamento das frentes de servico, com protecdo de pedestres,
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trabalhadores e veiculos;

b) cumprimento das condi¢fes ambientais aplicaveis, destinacdo adequada de residuos
e prevencdo de contaminacoes;

c) medicdes das etapas ou parcelas de etapas efetivamente executadas e aceitas,
conforme as metas de resultado do cronograma fisico-financeiro, acompanhadas dos registros e
ensaios exigidos;

d) correcdo de defeitos e atendimento as obrigacdes de garantia e responsabilidade
previstas na legislacdo e no contrato.

O edital e o contrato definirdo fiscalizagdo, recebimento, pagamento, reajustamento,
sancdes e hipdteses de extincao, observados o contraditério e a ampla defesa e as disposi¢des da
Lei n®14.133/2021.

Recomenda-se a realizacdo de Concorréncia Eletrénica, com julgamento pelo menor
preco global, em lote Unico, abrangendo o trecho e os servigos complementares, sob o regime de
empreitada por preco global. A adog&o desse regime devera considerar a definicdo do escopo e
a precisdo dos quantitativos constantes dos documentos técnicos de responsabilidade da
Engenharia. As medicGes e 0s pagamentos observardo as etapas e as metas de resultado do
cronograma fisico-financeiro aprovado.

Os interessados deverdo comprovar habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista,
econdmico-financeira e técnica, na forma do edital. As exigéncias técnicas deverdo guardar
proporcionalidade com o objeto e ser justificadas pelas parcelas de maior relevancia ou valor
significativo, sem restri¢cGes indevidas & competigéo.

Recomenda-se que a qualificacdo técnico-operacional contemple a execucdo de
revestimento em CBUQ, parcela associada a funcao principal do pavimento e que exige dominio
de aplicacdo e compactacdo. Eventual quantitativo minimo devera ser definido e justificado no
edital, com apoio da Engenharia, observados os limites legais e a proporcionalidade em relacao
aos 32,96 m3 previstos para a obra. A qualificacdo técnico-profissional deverd comprovar
experiéncia compativel com a execucao dos servicos e responsabilidade técnica na forma do
edital.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As quantidades decorrem dos levantamentos e do projeto apresentados pelo Setor de
Engenharia, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Henrique T. Cremonini, CREA/RS

245874. Para fins deste estudo, adota-se a planilha orgcamentéria fornecida: 824,00 m? de
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pavimentagdo, 123,60 m? de sub-base em rach&o, 98,88 m? de base em brita graduada, 32,96 m3
de CBUQ, 320,33 m de meio-fio, 101,00 m de tubos de concreto de 400 mm e 5 bocas de lobo.
Os quantitativos detalhados de escavacéo, reaterro, insumos e transportes constam da planilha e
da memoria de calculo. A documentacao de responsabilidade técnica do projeto devera integrar

0 processo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Para atendimento da necessidade, foram consideradas, neste estudo, as alternativas usuais
de conservacdo das vias, pavimentagdo com pecas intertravadas ou blocos e pavimentacdo
asfaltica. A comparacdo considera o alcance da intervencdo, a integracdo com a drenagem, a
execucdo e a conservacdo futura, sem substituir o dimensionamento realizado pela Engenharia.

1. Manutencdo pontual do acesso: pode atender necessidades localizadas e
temporarias, porém ndo entrega a estrutura de pavimentacdo e os dispositivos de drenagem
previstos para o trecho. Por esse motivo, ndo atende integralmente ao objetivo da presente
contratacao.

2. Pavimentacdo com pegas intertravadas ou blocos: constitui alternativa disponivel
no mercado, com possibilidade de remogédo e recomposicdo localizada para acesso a redes e
manutencdo. A comparagdo com o CBUQ deve considerar a estrutura necessaria, 0 método
executivo, o conforto de circulacdo, as condicdes de drenagem e os custos de implantacéo e
conservacdo. Sua adoc¢do exigiria dimensionamento e or¢camento especificos; os documentos
examinados ndo apresentam orcamento comparativo que permita afirmar sua superioridade ou
inferioridade econémica.

3. Pavimentacdo asfaltica em CBUQ, com base, sub-base, drenagem e meio-fio:
oferece superficie regular e execucdo mecanizada do revestimento, com controle tecnolégico dos
materiais e da compactacdo. A solucdo permite integrar a estrutura do pavimento as obras
complementares do acesso. O projeto disponivel apresenta os quantitativos e o orcamento dessa
alternativa, permitindo planejar a execucéo e aferir a conformidade dos resultados.

Quanto a forma de execucdo, a contratacdo de empresa especializada permite reunir
equipamentos de usinagem, aplicacdo e compactacdo, mao de obra técnica e controle tecnoldgico
sob responsabilidade contratual definida. A execucdo direta demandaria demonstracdo de
disponibilidade municipal desses meios para todas as etapas.

Considerando a necessidade de intervencdo integrada, recomenda-se a solugdo em CBUQ

prevista no projeto e sua execucdo por empresa especializada, mediante competicéo entre
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empresas do ramo. A contratagdo conjunta das etapas permite coordenar mobilizacéo,
equipamentos e sequéncia executiva. Os documentos disponiveis ndo apresentam orcamento
comparativo das demais alternativas; por isso, a escolha se fundamenta na solucéo desenvolvida
pela Engenharia para 0 acesso e na integracéo dos servigos, sem afirmar superioridade econémica

nao demonstrada.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo é de R$ 164.392,03 (cento e sessenta e quatro mil,
trezentos e noventa e dois reais e trés centavos), conforme a planilha orgamentéria de engenharia,
com referéncia SINAPI/RS de abril de 2026, sem desoneracdo, composi¢des proprias e precos
de insumos asfalticos indicados na planilha.

O orcamento compreende R$ 30.612,43 para sub-base, R$ 28.776,06 para base, R$
56.958,56 para a camada de rolamento de 4 cm, R$ 20.959,19 para meio-fio e R$ 27.085,79 para
drenagem. Foram adotados BDI de 23,32% e BDI diferenciado de 15,00%, conforme os itens
discriminados na planilha.

A planilha orcamentaria, as composi¢des de custos, o quadro de BDI, as cotacdes e 0
cronograma fisico-financeiro constituem suporte a estimativa e deverdo acompanhar o processo.
O orcamento servira de referéncia para a analise das propostas e para 0 acompanhamento da

execucao.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo da
pavimentacdo asféltica da Estrada de Acesso ao Belvedere, totalizando 824,00 m?, incluindo os
materiais e servicos atribuidos a contratada pelo projeto.

O escopo abrange regularizacdo e compactacdo do subleito, sub-base em rachdo, base em
brita graduada, tratamento asfaltico da base, revestimento em CBUQ, transportes, assentamento
de meio-fio, escavacéo e reaterro de valas, instalacdo de tubos e bocas de lobo. As obrigacdes de
sinalizag@o e demais servigos complementares observardo o escopo definido nos documentos
técnicos da contratagdo. A destinacdo final do material excedente das escavagdes serd de
responsabilidade municipal, conforme o memorial.

A execucdo sera acompanhada pela fiscalizacdo municipal, responsavel pela elaboragéo
dos boletins de medicdo, conforme as etapas e as metas de resultado do cronograma fisico-

financeiro aprovado, com apoio dos registros e documentos disponibilizados pela contratada. A
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contratada devera apresentar os ensaios, registros técnicos e ART exigidos, promover a limpeza
final e entregar as vias em condicdes de utilizacdo. O recebimento observara os critérios técnicos
do projeto e o art. 140 da Lei n® 14.133/2021. A Administracao devera programar a conservacao
das vias e dos dispositivos de drenagem apds o recebimento, sem prejuizo da responsabilidade

da contratada por vicios, defeitos e da garantia legal da obra.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A avaliacdo do parcelamento considera a viabilidade técnica, a economicidade, a
ampliacdo da competigéo e a integracédo das atividades, nos termos do art. 18, § 1°, inciso VIII,
da Lei n® 14.133/2021.

Recomenda-se a contratacdo em lote Unico, pois as etapas de preparacao, pavimentacao,
drenagem e implantacdo de meio-fio possuem interfaces que exigem coordenacao de execucao,
compatibilizagdo de prazos e definicdo clara de responsabilidade técnica. A execucédo do trecho
no mesmo contrato também permite compartilhar mobilizacdo e equipamentos.

A divisdo entre contratos independentes poderia ampliar as interfaces de fiscalizacdo e a
repeticdo de custos de mobilizagdo. A contratacdo conjunta permite acompanhar o
empreendimento como um todo, mantendo planilha discriminada por servico para controle das

medicdes e dos valores.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a execucéo desta contratagdo, o0 Municipio pretende alcancar os seguintes resultados:

1. Melhoria da mobilidade: proporcionar superficie regular e condi¢des adequadas
de circulacdo na Estrada de Acesso ao Belvedere.

2. Seguranca viaria: qualificar a circulacdo dos usuarios mediante execucdo do
pavimento e dos dispositivos complementares previstos no projeto.

3. Conservacdo da infraestrutura: integrar pavimento e drenagem, reduzindo a
exposicdo das vias a deterioragdes e intervengdes corretivas recorrentes.

4. Qualidade e durabilidade: assegurar conformidade dos materiais e servi¢os por
meio de fiscalizacdo, ensaios e controle tecnolégico.

5. Eficiéncia na aplicagéo dos recursos: executar o empreendimento de acordo com
as metas, orcamento e cronograma, com documentacdo adequada para medicao e prestacdo de

contas.
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10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para preparar a contratacdo e organizar sua execucao, deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

1. Formalizacdo da demanda e aprovacdo dos documentos de planejamento e do
projeto de engenharia que integrardo o processo;

2. Indicacéo das dotacOes e fontes de recursos e formalizagdo da disponibilidade
orcamentaria especifica para a contratacao;

3. Elaboracéo do edital e dos documentos técnicos da contrata¢do, com definigédo
de regime de execucéo, habilitacdo, prazos, medicdo, pagamento e recebimento;

4. Elaboragdo da minuta contratual, com definicdo das obrigacbes e
responsabilidades das partes;

5. Registro das justificativas das exigéncias de habilitacdo técnica e econdmico-
financeira, considerando as parcelas relevantes, os riscos e a dimenséo financeira da obra;

6. Encaminhamento do processo ao assessoramento juridico e a autoridade
competente para 0s atos necessarios a abertura da licitacdo;

7. Publicacdo do edital e dos anexos nos meios exigidos pela legislacéo;

8. Andlise de pedidos de esclarecimento e impugnacdes eventualmente
apresentados;

9. Realizacdo da sesséo, julgamento das propostas e verificacdo da habilitacao;

10. Conclusao da fase recursal e encaminhamento para adjudicacdo e homologacao;

11. Formalizacdo do contrato com a empresa selecionada e divulgacdo na forma
legal;

12. Designacéo do gestor e dos fiscais do contrato por ato préprio, com organizacdo
dos registros de acompanhamento e medicdo e avaliacdo da necessidade de capacitacdo e apoio
técnico aos agentes designados;

13. Emissdo do empenho e programacdo das providéncias municipais relativas ao
material excedente das escavacoes;

14. Organizagdo das frentes de servigo, da sinalizacdo temporéaria, do controle
tecnoldgico e das condi¢des ambientais necessarias a execucao;

15. Emissdo da ordem de servico apos o atendimento das condigdes previstas para
inicio da obra.

O acompanhamento devera abranger qualidade, quantidades, prazos e execugdo

financeira, com registro das ocorréncias e verificagdo dos servigos antes de cada medicéo e do
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recebimento.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Né&o foi identificada, nos documentos examinados, contratacdo autbnoma indispensavel a
execucdo do objeto. A pavimentacdo e a drenagem serdo executadas de forma coordenada no
mesmo contrato.

Deverdo ser organizadas as providéncias municipais de destinacdo do material excedente
das escavacOes e verificadas eventuais interferéncias com redes, acessos e infraestrutura

existente, de modo a evitar comprometimento da sequéncia dos servigos.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A execucdo pode ocasionar os impactos abaixo. O Municipio deverad verificar as

condicBes de licenciamento ou autorizacdo ambiental aplicaveis ao empreendimento, e a

contratada devera observar as exigéncias correspondentes:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

Geracdo de residuos de construcdo e | Segregacdo, coleta e destinagdo a locais

sobras de materiais. licenciados, com manutengdo dos comprovantes

e limpeza final das frentes de servigo.

Movimentacdo de solo, erosdo e | Controle das escavacgdes, protecdo dos materiais
carreamento de sedimentos para a|e execugdo coordenada da drenagem e
drenagem. compactacao, evitando  obstrucdo  de
dispositivos.

Risco de contaminacdo por 6leos, | Manutencdo dos equipamentos, prevencdo e
combustiveis e materiais asfalticos. contencdo de vazamentos e armazenamento

adequado, com atendimento imediato a

incidentes.
Interferéncia na circulacdo de pedestres e | Sinalizacdo  temporéaria,  isolamento e
veiculos e na area de intervencéo. organizacdo dos acessos, respeitando a area de

intervencdo e a proibicdo de supressdo néo

autorizada.
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IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

Ruidos, poeira e emissdes provenientes de | Equipamentos conservados, controle de poeira

maquinas e transportes. quando necessario e organizacao dos horarios e
trajetos de trabalho para reduzir impactos a

vizinhanca.

A intervencdo devera limitar-se a area prevista para a obra, sem supressdo de vegetacéo
ndo autorizada. A supervisdo ambiental e os registros de destinacdo dos residuos deverao

observar as condi¢fes ambientais aplicaveis e as orientacdes da fiscalizacéo.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Considerando a necessidade de melhoria da infraestrutura viaria, a solugdo definida no
projeto, 0s quantitativos e o orgamento apresentados pela Engenharia, conclui-se pela viabilidade
da contratacdo de empresa especializada para pavimentacao asfaltica da Estrada de Acesso ao
Belvedere. Recomenda-se o prosseguimento do processo, com aprovacao dos documentos de
planejamento, formalizagdo da disponibilidade orgamentaria e atendimento das condi¢des
necessarias a execucao. O dimensionamento e as especificacdes de engenharia permanecem sob

responsabilidade do setor técnico competente.

EVERTON POTRICH
Secretario Municipal de Obras e Viagdo

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:
GILMAR DA Assinado de forma

digital por GILMAR DA

SILVA:939071 SILVA:93907109015
Dados: 2026.10.13

09015 15:18:05 0300’
GILMAR DA SILVA
Prefeito Municipal
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