Especificacoes Técnicas
Projeto de Pavimentagao Asfaltica

Municipio de Ametista do Sul/RS

Local Pavimentacgao asfaltica: “Estrada’’ de acesso Belvedere.
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1.0 - APRESENTACAO

O presente projeto tem como objetivo levantar, quantificar e determinar os
Servigos necessarios para a pavimentagao asfaltica.

1.1 -PLACA DA OBRA

Deverd ser instalada em local visivel, definido pela Prefeitura Municipal,
confeccionada em chapa de ago galvanizado com suporte para fixacdo, as informacoes
constantes na placa serao fornecidas pela Prefeitura Municipal.

2.0 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
2.1- ESPECIFICACOES TECNICAS

As EspecificacOes Gerais que se relacionam com os servicos previstos estdo
listadas abaixo:

PAVIMENTACAO

Regularizacao

Camadas de base e sub-base

Pinturas Asfalticas

Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente

OBRAS COMPLEMENTARES
Sinalizacdo
Drenagem

2.2- Disposicoes gerais

A execucdo da obra obedecerd rigorosamente as normas e especificacdes
contidas neste memorial.

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo de primeira qualidade e
enguadrando-se rigorosamente nas Normas Brasileiras.

Os materiais que ndo satisfazerem as especificacdes ou forem julgados
inadequados, serao removidos do servico.

Os servigcos ndao aprovados pela Fiscalizagcdo ou que apresentarem defeitos de
execucdo, serdao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da empresa
contratada. Apds conclusdo da obra e a mesma atender todas as especificacdes de
projeto, orcgamento e memorial descritivo o responsavel técnico do Municipio ira
fornecer a empresa um laudo de conclusdo da obra.
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A empresa contratada devera fornecer ao Municipio o laudo do CBUQ e ART de
execugao.

3.0- CAMADA DE SUB BASE E BASE

Para execucdo da sub-base sera utilizada pedra rachdo, esta camada devera ter

15 cm de espessura, devidamente compactado.

A camada de sub-base s6 pode ser executada quando a camada subjacente
estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugdo. A
superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade
antes da sua execucdo. Durante todo o tempo de execu¢cao da camada, os materiais e
os servicos devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do

transito e de outros agentes que possam danifica-los.

E obrigacdo da executante a responsabilidade desta conservacdo. Nio é
admitida a complementacdo da espessura desejada pela adicdo excessiva de finos, os
quais, acumulados sobre o agregado graudo, possibilitam o aparecimento de trincas,

escorregamentos e deformagdes no revestimento.

Sobre a camada de sub base, deverd ser executada uma camada de base
granular constituida de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de
diversas medidas - sendo que o resultado desta mistura devera atender a faixa
granulométrica apresentada a seguir - denominada de brita graduada, com 12cm de

espessura compactada.

Os agregados deverdo ser constituidos de fragmentos duros, limpos e duraveis,
livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil

desintegragao. O material da base devera apresentar os seguintes requisitos minimos:
- Indice de Suporte Califérnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%;
- Equivalente de areia maior ou igual a 50%

O espalhamento da camada de base na pista deverd ser realizado com
motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogénea acima da

dimensionada e na largura indicada em projeto, de maneira que, apds a compactacao
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sejam satisfeitas a espessura de projeto = 12,00cm e as inclinagdes indicadas no corte
transversal do pavimento. Apds o espalhamento, o material devera ser umedecido, por
meio de caminhdo pipa, e compactado por meio de rolo liso vibratério auto—propelido.
Para facilitar a compressao e assegurar um grau de compacta¢dao uniforme, a camada
de base a ser compactada, devera apresentar um teor de umidade constante, sendo

necessario a utilizagdo constante do conjunto caminhdo pipa x rolo compactador.

A execucdo deverd seguir as especificacoes da normal do DAER ES-P-08 e suas
correlatadas, inclusive a norma do DNIT ES 303/97. A composigdo percentual em peso
de agregado devera obrigatoriamente se enquadrar na faixa granulométrica,

denominada faixa B do DAER/RS.

4.0- CAMADA DE ROLAMENTO
4.1- Pintura de ligagdo
A) Pintura de ligagdo:

A adesdao entre as camadas se da, principalmente, devido as ligagdes fisico-
guimicas, sendo que os agentes de ligacdo sdo as emulsGes asfalticas de ruptura rapida
gue tem a finalidade de melhorar a aderéncia entre as camadas, reduzir a viscosidade
e quantidade excessiva de ligante asfaltico aplicado.

Deverd ser efetuada com equipamento Caminhdo Espargidor de Asfalto. O
equipamento de espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo
que sejam determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condigdes para que
este propicie a taxa de aplicacdo de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus
bicos de espargimento deverdo propiciar leques bem definidos, sem falhas ou
escorrimentos. A distribuicdo do ligante deverd ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicacdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

O material a ser utilizado para a execugao da de pintura de ligagao onde sera
asfalto emulsionado tipo RR-1C. A taxa de aplica¢do deve ser de 0,5 I/m2. A fim de se
evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque faixa continua nao
pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que propicie que os
vértices do leque formado pela emulsdo de dois bicos ndo consecutivos se encontrem
na superficie do pavimento, sem que haja transpasse. Contudo, constatada a falha de
um ou mais bicos, a faixa de menor concentracdo devera ser completada
manualmente, com caneta de pressdo e bico fino. As bordas de faixas contiguas e/ou
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de juntas transversais, deverdo receber cobrimento de Ligante Asfaltico através de
processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha. Estas ndo deverao
apresentar pontos sem recobrimento.

b) Imprimacgao

A base de brita graduada, sera imprimada com pintura de material asfaltico
diluido tipo CM-30. O espalhamento deste ligante devera ser feito por meio de carros
equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento,
sendo sua aplicacdo uniforme. A taxa de aplicacdo do CM-30 deverd ser de 0,5 L/M2.

4.2- Camada de CBUQ:
a) Condigdes Gerais

O langamento sera com vibro-acabadora e a rolagem devera ser feita com rolo
pneumatico e o fechamento com rolo liso (Tandem).

Para a execugdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) serd
utilizado Cimento Asfaltico de Petréleo CAP-50/70, com espessura 4cm para as vias
com sub base e base - no teor de 5,00%. A mistura devera deixar a usina a uma
temperatura de no maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura nao
inferior a 120 °C. O transporte serd feito em caminhdes providos de cacamba metdlica
com uso de coberturas de lona para protecdo da mistura.

b) Compactagdo:

A rolagem devera ser iniciada a temperatura de 120 °C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80 °C.

A compactacdo devera iniciar-se imediatamente apds a distribuicdo da mistura
e na maior temperatura possivel, de forma que a mistura possa suportar a pressao de
rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactagao eficiente, esta deve
ocorrer com combinagdo de rolo pneumatico para posterior passagem do rolo tandem.
A pressdo de rolagem dos pneumaticos (rolo de pneus) deverd ser determinada
experimentalmente, de modo que este ndo se apresente demasiadamente mole ou
duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade do revestimento, através de
sulcos ou ondulagGes.

Deverdo ser evitadas manobras ou mudancgas de direcdo sobre superficie ndo
completamente compactada. A compactacdo deverd se dar, sempre, do bordo mais
baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento devera recobrir a
metade da largura da passada anterior. Antes do inicio efetivo da compactagdo da
faixa lancada, deverd ser promovida a compactacdo das juntas transversal e
longitudinal.
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Para a compactacdo com rolo vibratério, este devera obedecer a seguinte
sequéncia: Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactagdo nao
vibratéria; Segundo: cobrimento de toda a largura da faixa com compactacao nao
vibratéria a frente e vibratdria a ré; Terceira passada em diante, compactacdo
vibratéria a frente e a ré. O numero de coberturas a serem dadas serd em funcdo do
grau de compactacao atingido, o qual devera ser maior ou igual a 97%, em relacdo ao
projeto de mistura.

Deverdo ser evitados a percolacdo de materiais nos pneus do rolo pneumatico
ou nos cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessario que periodicamente
estes sejam limpos com esponja embebida em dleo diesel. Tal operagdo ndo devera
provocar derramamento de d6leo sobre a superficie do revestimento. Caso ocorra a
percolacdo de material, estes deverdo ser imediatamente removidos por meio de
espatulacdo.

Imediatamente ao término da compactacdo, deverd ser verificada a existéncia
de possiveis anomalias na superficie. As depressdes ou saliéncias que aparecam depois
da rolagem deverao ser corrigidas pelo afrouxamento, regularizagao e compressao da
mistura até que a mesma adquira densidade igual a do material circunjacente.

Sobre o revestimento recém-executado devera ser vedado o trafego de
veiculos, bem como parada de maquinas e equipamentos, por um periodo minimo de
48 (quarenta e oito) horas apds sua execucao.

5.0 - CONTROLE TECNOLOGICO

E de responsabilidade da empresa executante da obra cumprir com as exigéncias
das especificacdes da ES-P 16/91 do DAER e demais normas pertinentes ao tipo de
pavimentacdo e apresentar 0s ensaios necessarios para cada camada da estrutura do
pavimento. Caso hajam mais ensaios ndo previstos no escopo, estes ficardo por conta
da contratada.

5.1.Ensaios de Sub-base de macadame seco:

Serdo procedidos ensaios de granulometria e equivalente de areia, dos materiais,
verificando-se a sua adequacdo aos itens de agregado graudo e material de
enchimento a cada 600m de pista liberada.

5.2 Ensaios de base de brita graduada:
Serdo procedidos ensaios:

a) Um ensaio de compactacdo e ISC, com a energia de compactacdo AASHTO
Modificado, em intervalos de 500 a 1000m, conforme a uniformidade do
material e dos servicos executados;
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b) Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100m, imediatamente antes da
compactacao;

c) Ensaios de caracterizacdo (LL, LP, EA, Granulometria) nos pontos de
determinacdo da densidade “in situ”’;

d) Determinacdo da densidade “in situ”, com espacamento maximo de 100m, na
sequencia LE, E, LD, com o objetivo de determinar o GC, e a 0,60m do bordo;

5.3 Ensaios de imprimacgao:

O material betuminoso devera ser examinado em laboratorio, obedecendo a
metodologia indicada pelo DAER, e considerado de acordo com as especificagdes em
vigor.

O controle constara de:

a) Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar a
obra;

b) Um ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 ton;
¢) Um ensaio de destilagdo, para cada 100 ton;
5.4 Ensaios Pintura de Ligacao

O material betuminoso devera ser examinado em laboratorio, obedecendo a
metodologia indicada pelo DAER e considerado de acordo com as Especificacdes em
vigor.

Este controle constara de:
a) Para emulsdes asfilticas:

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que
chegar a obra;

e 1 ensaio de residuo por evaporacgdo, para todo carregamento que
chegar a obra;

e 1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar a obra;
e 1 ensaio de sedimentacao, para cada 100 ton.
b) Para asfalto diluido:

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que
chegar a obra;
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e 1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar a obra;
e 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 ton.
5.5 Ensaio Concreto Asfaltico

A mistura de agregados deve igualmente estar de acordo com os requisitos de
qualidade indicados no Quadro:

ENSAIOS METODO | REQUISITOS
DE
ENSAIO
DAER N¢

Perda no Ensaio de Abrasdo Los | 211 40% (maximo)

Angeles: (ap0ds 500 revolucgdes)

Perda no Ensaio de Sanidade 214 10% (maximo)
Equivalente de areia 217 50% (minimo)
indice de Lamelaridade 231 50% (maximo)

Os servicos sO serdo aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma. Todo
detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

6.0 DRENAGEM

Devera ser feita a locagao da tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes
do projeto.

O sentido normal da escavacdo serd sempre de jusante para montante. A reposicao
da terra/ e ou material granular na vala devera ser executada da seguinte maneira: -
Inicialmente devera ser colocado material de granulometria fina no fundo da vala e em
cada lado da canalizacdo, o qual ird sendo cuidadosamente apiloado. O Restante da
vala sera preenchido com brita graduada. Serd conveniente tomar precaugdes de
compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre estd
compactacdo em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala para tubulagao sera de 0,80 x 1,00m para os tubos de 400mm e
1,00 x 1,20m para os tubos de 600mm.

As bitolas dos tubos estao definidas em projeto.
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As bocas de lobo deverdao ser executadas com dimensdes conforme demonstra
projeto, em tijolos macicos espessura de 20 cm. Fundo e cinta superiores em concreto.
Na parte superior sera assentada grelha de ferro com barras chatas conforme
detalhado em projeto.

O material proveniente da sobra das escavacbes serd de responsabilidade da
Prefeitura Municipal o destino final.

7.0 SINALIZAGAO

7.1- Sinalizagao Horizontal.

E um subsistema da sinalizacdo vidria que se utiliza de linhas, marcacdes,
simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

De acordo com a sua fungdo as marcas longitudinais sdo subdivididas nos
seguintes tipos:

SIMPLES CONTINUA

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA):

SIMPLES SECCIONADA

DUPLA CONTINUA

DUPLA CONTINUA / SECCIONADA




- Largura das Linhas: 0,12 m;
- Distancia entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,12 m;

Exemplos de Aplicacdo:

= (Bl <« &

= = =

Ultrapassagem permitida Ultrapassagem permitida Ultrapassagem proibida
para os dois sentides somente na sentido B para os dois sentidos

7.2.1 - Pintura de Faixa separadora de pista

A pintura de sinalizagdo longitudinal central, indicando divisdao de pistas, sera
simples, continua com faixas 0,12m na cor amarela conforme mostra o projeto de
sinalizagao.

7.2.3 — Pintura de Faixa de Travessia
Faixa travessia pedestre

Sdo dispositivos pintados na via que regulamentam o local de travessia de
pedestres. Neste projeto optamos pelo tipo Zebrada.

e Tipo Zebrada:

—__ branca

Conforme orientagdes do Cédigo de Transito Brasileiro:
- Largura da linha A:

- minima 0,30 m; - méaxima 0,40 m
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- Distancia entre as linhas B:

- minima 0,30 m; - maxima 0,40 m.
- Largura da faixa C:

- minima 3,00 m;

Ametista do Sul, 17 de Setembro de 2026.

Eng. Civil Henrique T. Cremonini
CREA/RS 245874

Assinado digitalmente por HENRIQUE TANAAN
HENRIQUE TANAAN -5 SR 62 sras ouzsecrei i receta
Federal do Brasi - RFB, OU=RFB o-CPF AL OU=(EM
CREMONINI:016950 ctieticos rame crerionnioseseossors.
Razio: Eu sou 0 autor deste documento
99079 Localizaga

o:
Data: 2026.09.21 09:34:53-0300"
eader Versao: 2023.2.0

Pagina 11



		2026-09-21T09:34:53-0300
	HENRIQUE TANAAN CREMONINI:01695099079
	Eu sou o autor deste documento




